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KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT NAWIERZCHNI UL. GDANSKIEJ W ZAKROCZYMIU
Jednostka
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . . Cena Wartos¢
Nazwa| llos¢ | jednost.

1 2 3 4 5 6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych X X X X

1 |Przebudowa ul. Gdanskiej w Zakroczymiu km 0.2
Rozbiérki elementéw drdg i ulic X X X X
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. do 10cm

2 o . - m2 1191
wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km.

Rozebranie podbudowy z trylinki, gr. 12cm wraz z wywiezieniem materiatu z

3 o m2 1191
rozbiérki na odl. do 10 km.

Rozebranie kraweznika betonowego wraz z fawg z wywiezieniem materiatu

4 o m 426
z rozbiérki na odl. do 10 km.

Rozbiérka reczna nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50cm wraz z

5 o . o m2 523
wywiezieniem materiatu z rozbiorki na odl. do 10 km.

Rozbiodrka nieczynnego stupa teletechnicznego wraz z wywiezieniem

6 . o szt. 1
materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km.

7 |Rozbidrka i odbudowa nawierzchni z kostki kamiennej m2 80
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - KANALIZACJA X X X

8 |Regulacja wysoko$ciowa studzienek Sciekowych i wod-kan. szt.

9 |Budowa studni betonowych kanalizacji deszczowej fi 1200 z osadnikiem szt.

10 |Budowa kanalizacji deszczowej pev fi 200 m 32

11 |Budowa przykanalikow pcv fi 200 m 13

12 |Budowa wpustdw ulicznych na studni betonowe;j fi 500 z osadnikiem szt. 4
PODBUDOWY X X X X

13 |Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza m2 1883
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie X X X X
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, stabilizowanego

14 o i m2 1211
mechanicznie, warstwa gr. 18 cm - droga i zjazdy
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem X X X X
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2.5

15 . L m2 1380
MPa grubosci 15 cm - droga i zjazdy
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=1.5

16 " £ m2 503
MPa grubosci 15 cm - chodniki
NAWIERZCHNIE X X X X
Warstwa Scieralna z kostki betonowej (szara) grubo$ci 8 cm na podsypce

17 . : m2 1211
cem. - piaskowej gr. 4cm
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
Oznakowanie X X X X

18 |Demontaz i ponowny montaz istniejacych znakdw pionowych szt 8

19 |Tymczasowa organizacja ruchu - projekt, uzgodnienia, wdrozenie szt 1
ELEMENTY ULIC X X X X

20 Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5ecm na m 565
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 grubosci 15cm 15x30x100cm
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej (czerwona) 6x10x20 na podsypce

21 . . L m2 503
cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3cm
Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-

2| . " m 317
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

23 |Geodezyjny pomiar powykonawczy km 0.2

Stownie:

Razem netto

VAT -23 %

Razem brutto




