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profilowane i zageszczone podtfoze nosnosci G1

T8t 81 1

8cm |warstwa Scieraina z kostki bet. "szara"
18cm | podbudowa z kr. fam. stab. mechanicznie
15cm  |podbudowa z kr. nat. stab. cementem Rm:

4cm  |podyspka cementowo-piaskowa 1.4
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Nrrys. - Ark..

Skala:
1:50

Warszawska 7
DROGOWA

Data:
V'2012

ul.
02-389 Zakroczym

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU NAWIERZCHNI ULICY GDANSKIEJ

URZAD GMINY ZAKROCZYM
Przekroje normalne - szczegdty konstrukcyjne

REMONT NAWIERZCHNI UL. GDANSKIEJ W ZAKROCZYMIU

Stadium:

P.W.

— — [0  ~ ~ [~ N
o N
| 440000000 Sy
\
5 Q QO NN
O NNy
o O ° o o ///J
o 0%90°%o0o| N
O o
J@) 0ol Nt e Shalbe
o o o N N vV ays
N
I Og o o AN Y /s
of N N N
N ///\5\\
° 0O o N o=
o of N
Ny /7 /s
OOO ////////\\ ‘
1 o O o \%\\\
o vy
/ /
s, y
— / /
ol
\v/.\\\ g
VIR S| E|EIE
/ / SII S
7 s x| R |Wvin
& RN
\\L\\ ~
s vy =
s sl 2F |0 (<
4 SIS IS
% (1P RS
s s NN
/S / A|\\\ S |~
o | — s, s v me,_/__
R P e NI
N NS /3|0 |
SN v\ SERAES
T ] Tl EEEs
/ — RS L
— v q T|S|N|S
ST st osk T er T RN
v v
e ~| S 318
7,07 / s s Sls
V7 g - - > 3|8
e s Q|5
/ 7 S] T |
/ / 4 IS RS
/ s IS] & | <
s 2 &
1 | / /s 9 S
s, Y < <
/ v x N
s/ s IS T
L AV N =
= T
g 3
= 3
S
<%

skala 1

nawierzchnia chodnika

profilowane i zageszczone podfoze

Zamierzenie budowlane:
Temat opracowania:

Inwestor:
Branza:

Tytut rysunku:
Nr arch
2012/04

=2 5MPa

— N

/

profilowane i zageszczone podfoze nosnosci G1
s

8cm  |\warstwa Scieraina z kostki bet. "szara"

4cm | podyspka cementowo-piaskowa 1:4
18cm | podbudowa z kr. fam. stab. mechanicznie

15cm  |podbudowa z kr. nat. stab. cementem Rm
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profilowane i zageszczone podfoze
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podsypka cem-piask
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kraweznik betonowy wibroprasowany | 15x30cm
fawa betonowa z oporem C 12/15

podsypka cem-piask

podbudowa z kr. nat. stab. cementem Rm

warstwa scieralna z kostki bet. "czerwona"

podbudowa z kr. nat. stab. cementem Rm




