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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. WSTĘP

1.1. Inwestor.
 

Urząd Gminy Zakroczym  ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni ul. Gdańskiej w

miejscowości Zakroczym.

1.3. Podstawa opracowania.

• Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500,

• Inwentaryzacja stanu istniejącego, pomiary i wizje przeprowadzone w terenie,

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994  - Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89 , poz. 414 z
późniejszymi zmianami,

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunków technicznych jakim winny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999, poz. 430,

• Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych,
Warszawa 1997 r.,

1.4. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt wymiany konstrukcji nawierzchni na ul. Gdańskiej

w miejscowości Zakroczym.

Konsekwencją w/w robót będzie również konieczność regulacji wysokościowej

istniejących studni kanalizacji sanitarnej.

Zakres opracowania obejmuje:

• Przebudowę nawierzchni z kostki betonowej, 

• Przebudowę nawierzchni zjazdów do posesji,

• Przebudowę chodników,

• Regulację wysokościową istniejących studni zlokalizowanych w pasie drogowym,

• Wykonanie czterech wpustów ulicznych.
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1.     Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Zakroczym,

w województwie mazowieckim i polega na przebudowie konstrukcji nawierzchni oraz

chodników ul. Gdańskiej zlokalizowanej  pomiędzy Rynkiem w Zakroczymiu (ul. Tylna),

a ul. Parowa Okólna – odcinek od km 0+000 do km 0+174.80.

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA JEST NA NAST ĘPUJĄCYCH DZIAŁKACH:

Ul. Gdańska

Nr ewid. działki

Istniejący pas
drogowy 8-77 – droga

WYKAZ DZIAŁEK ZWI ĄZANYCH Z INWESTYCJĄ

Powyższa działka zlokalizowana jest w powiecie nowodworskim w województwie

mazowieckim.

2.2. Zagospodarowanie istniej ącego pasa drogowego.

Droga objęta opracowaniem służy do obsługi posesji znajdujących się przy niej

oraz stanowi łącznik pomiędzy Rynkiem w Zakroczymiu (ul. Tylna), a ul. Parowa

Okólna. 

Droga jest dwukierunkowa. Na całej długości występują zjazdy indywidualne do

posesji. 

Na przedmiotowym odcinku ulicy Gdańskiej od strony południowej zlokalizowane

są dwa wloty innych dróg:

- w km 0+003.00 ul. 18 Stycznia, 

- w km 0+169.3 ul. Przechodnia.

Odwodnienie w stanie istniejącym na ul. Gdańskiej odbywa się poprzez spływ

wody z drogi na przyległy teren oraz okolice, brak jest urządzeń wgłębnego lub

powierzchniowego odwodnienia drogi.

Na przedmiotowym odcinku ul. Gdańska posiada nawierzchnię złożoną z:
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- 4-5cm gr. warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej,

- 12cm  gr. – sześciokątnych płyt betonowych typu „trylinka”,

- podbudowy z kruszywa naturalnego grub. około 15cm.

3. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Założenia do projektowanej konstrukcji nawierzchni przyjęto zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w

sprawie warunków technicznych jakim winny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999, poz. 430,

 Przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe nawierzchni wyznaczono dla

podłoża niewysadzinowego grupy nośności G1.

Założenia:

- warunki gruntowo-wodne : dobre,

- grunt niewysadzinowy,

- grupa nośności podłoża G1,

- strefa klimatyczna II - głębokość przemarzania gruntu 1.0m,

- kategoria ruchu KR2

3.1. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowane konstrukcje przedstawiono poni żej:

Dla     ulicy     Gdańskiej      i     zjazdów     nawierzchnia     z     kostki     betonowej:  

 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Behaton,

 4 cm – podsypka cementowo - piaskowa,

18 cm –  warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5mm,

15 cm – warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,

- podłoże G1

Łączna grubość 51 cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodporności:

Dla grupy nośności podłoża G1 oraz obciążenia ruchem KR2 grubość konstrukcji

nawierzchni nie powinna być mniejsza niż 0.45hz, gdzie hz oznacza głębokość

przemarzania gruntów, przyjmowaną zgodnie z Polską Normą. Stąd: 

0.45 x 1.0 = 0.45m  (grubość konstrukcji nawierzchni)
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Po     obu     stronach     jezdni     wykonane     zostaną     chodniki     o     konstrukcji:  

6 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland,

3 cm – podsypka cementowo - piaskowa,

15 cm – warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa.

 W miejscach zjazdów wykonane zostaną krawężniki betonowe, wystające 2 cm

ponad nawierzchnię ulicy, o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z

betonu C-12/15.

4. Odwodnienie

Odwodnienie projektuje się poprzez odpowiednie ukształtowanie jezdni i nadanie

jej spadków. Zaprojektowana geometria zapewnia powierzchniowy spływ wód

opadowych wzdłuż krawężników przy krawędzi jezdni do wpustów deszczowych. Wodę

z wpustów deszczowych należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej.
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5. TYCZENIE

• OŚ

      Project Name: Zakroczym-Gda ńska

                               STATION      NORTHIN G       EASTING

Element: Linear  

        POCZ ĄTEK (        )  0+000.000  5811020.0009  7473388.23 37

               W (        )  0+121.813  5811030.546 6  7473266.8784

         Tangent Direction:    305.52 

            Tangent Length:   121.8126

Element: Linear  

               W (        )  0+121.813  5811030.546 6  7473266.8784

             PŁK (        )  0+143.839  5811032.919 5  7473244.9803

         Tangent Direction:    306.87 

            Tangent Length:    22.0263

Element: Circular

             PŁK (        )  0+143.839  5811032.919 5  7473244.9803

               W (        )  0+152.653  5811033.869 1  7473236.2171

              CC (        )             5811182.046 5  7473261.1401

             KŁK (        )  0+161.448  5811035.838 5  7473227.6254

                    Radius:   150.0000

                     Delta:       7.47 Right

  Degree of Curvature(Arc):      42.44

                    Length:    17.6088

                   Tangent:     8.8145

                     Chord:    17.5987

           Middle Ordinate:     0.2583

                  External:     0.2588

         Tangent Direction:    306.87 

          Radial Direction:      6.87 

           Chord Direction:    310.61 

          Radial Direction:     14.35 

         Tangent Direction:    314.35 
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Element: Linear  

             KŁK (        )  0+161.448  5811035.838 5  7473227.6254

          KONIEC (        )  0+174.805  5811038.823 0  7473214.6059

         Tangent Direction:    314.35 

            Tangent Length:            13.3572
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• Kraw ędź lewa

             

Project Name: Zakroczym-Gda ńska

                               STATION      NORTHIN G       EASTING

Element: Circular

             PŁK (        )  0+000.000  5811015.763 4  7473381.2990

               W (        )  0+002.939  5811018.232 6  7473379.7052

              CC (        )             5811012.509 6  7473376.2579

             KŁK (        )  0+005.466  5811018.487 1  7473376.7773

                    Radius:     6.0000

                     Delta:      57.99 Left

  Degree of Curvature(Arc):    1061.03

                    Length:     5.4656

                   Tangent:     2.9389

                     Chord:     5.2786

           Middle Ordinate:     0.6117

                  External:     0.6811

         Tangent Direction:    363.51 

          Radial Direction:     63.51 

           Chord Direction:    334.51 

          Radial Direction:      5.52 

         Tangent Direction:    305.52 

Element: Linear  

             KŁK (        )  0+005.466  5811018.487 1  7473376.7773

               W (        )  0+027.692  5811020.411 3  7473354.6343

         Tangent Direction:    305.52 

            Tangent Length:    22.2265

Element: Linear  

               W (        )  0+027.692  5811020.411 3  7473354.6343

               W (        )  0+036.203  5811021.148 1  7473346.1550

         Tangent Direction:    305.52 

            Tangent Length:     8.5112

Element: Linear  

               W (        )  0+036.203  5811021.148 1  7473346.1550
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               W (        )  0+044.498  5811021.866 2  7473337.8916

         Tangent Direction:    305.52 

            Tangent Length:     8.2946

Element: Linear  

               W (        )  0+044.498  5811021.866 2  7473337.8916

               W (        )  0+053.109  5811022.611 7  7473329.3127

         Tangent Direction:    305.52 

            Tangent Length:     8.6112

Element: Linear  

               W (        )  0+053.109  5811022.611 7  7473329.3127

               W (        )  0+064.046  5811023.558 5  7473318.4167

         Tangent Direction:    305.52 

            Tangent Length:    10.9370

Element: Linear  

               W (        )  0+064.046  5811023.558 5  7473318.4167

               W (        )  0+072.157  5811024.260 7  7473310.3359

         Tangent Direction:    305.52 

            Tangent Length:     8.1112

Element: Linear  

               W (        )  0+072.157  5811024.260 7  7473310.3359

               W (        )  0+073.870  5811024.409 0  7473308.6298

         Tangent Direction:    305.52 

            Tangent Length:     1.7125

Element: Linear  

               W (        )  0+073.870  5811024.409 0  7473308.6298

               W (        )  0+083.281  5811025.223 7  7473299.2539

         Tangent Direction:    305.52 

            Tangent Length:     9.4112

Element: Linear  

               W (        )  0+083.281  5811025.223 7  7473299.2539

               W (        )  0+097.492  5811026.454 1  7473285.0960

         Tangent Direction:    305.52 
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            Tangent Length:    14.2113

Element: Linear  

               W (        )  0+097.492  5811026.454 1  7473285.0960

               W (        )  0+106.604  5811027.242 8  7473276.0190

         Tangent Direction:    305.52 

            Tangent Length:     9.1112

Element: Linear  

               W (        )  0+106.604  5811027.242 8  7473276.0190

               W (        )  0+113.832  5811027.868 6  7473268.8182

         Tangent Direction:    305.52 

            Tangent Length:     7.2279

Element: Linear  

               W (        )  0+113.832  5811027.868 6  7473268.8182

               W (        )  0+116.022  5811028.058 2  7473266.6355

         Tangent Direction:    305.52 

            Tangent Length:     2.1909

Element: Linear  

               W (        )  0+116.022  5811028.058 2  7473266.6355

               W (        )  0+122.179  5811028.721 5  7473260.5152

         Tangent Direction:    306.87 

            Tangent Length:     6.1561

Element: Linear  

               W (        )  0+122.179  5811028.721 5  7473260.5152

               W (        )  0+128.436  5811029.395 6  7473254.2938

         Tangent Direction:    306.87 

            Tangent Length:     6.2578

Element: Linear  

               W (        )  0+128.436  5811029.395 6  7473254.2938

               W (        )  0+136.458  5811030.259 8  7473246.3186

         Tangent Direction:    306.87 

            Tangent Length:     8.0219
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Element: Linear  

               W (        )  0+136.458  5811030.259 8  7473246.3186

               W (        )  0+145.495  5811031.233 4  7473237.3344

         Tangent Direction:    306.87 

            Tangent Length:     9.0369

Element: Linear  

               W (        )  0+145.495  5811031.233 4  7473237.3344

               W (        )  0+154.895  5811032.246 1  7473227.9888

         Tangent Direction:    306.87 

            Tangent Length:     9.4003

Element: Linear  

               W (        )  0+154.895  5811032.246 1  7473227.9888

             PŁK (        )  0+159.619  5811032.755 0  7473223.2929

         Tangent Direction:    306.87 

            Tangent Length:     4.7234

Element: Circular

             PŁK (        )  0+159.619  5811032.755 0  7473223.2929

               W (        )  0+162.797  5811033.097 4  7473220.1332

              CC (        )             5811029.772 4  7473222.9697

             KŁK (        )  0+164.504  5811029.923 2  7473219.9735

                    Radius:     3.0000

                     Delta:     103.67 Left

  Degree of Curvature(Arc):    2122.07

                    Length:     4.8854

                   Tangent:     3.1782

                     Chord:     4.3632

           Middle Ordinate:     0.9407

                  External:     1.3705

         Tangent Direction:    306.87 

          Radial Direction:      6.87 

           Chord Direction:    255.04 

          Radial Direction:    303.20 

         Tangent Direction:    203.20 
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• Kraw ędź prawa

             Project Name: Zakroczym-Gda ńska

                              STATION      NORTHING        EASTING

Element: Linear  

        POCZ ĄTEK (        ) 0+000.000  5811022.4916  7473388.450 1

               W (        ) 0+040.183  5811025.9703   7473348.4176

         Tangent Direction:   305.52 

            Tangent Length:   40.1833

Element: Linear  

               W (        ) 0+040.183  5811025.9703   7473348.4176

               W (        ) 0+048.695  5811026.7072   7473339.9384

         Tangent Direction:   305.52 

            Tangent Length:    8.5112

Element: Linear  

               W (        ) 0+048.695  5811026.7072   7473339.9384

               W (        ) 0+056.559  5811027.3880   7473332.1031

         Tangent Direction:   305.52 

            Tangent Length:    7.8647

Element: Linear  

               W (        ) 0+056.559  5811027.3880   7473332.1031

               W (        ) 0+064.771  5811028.0989   7473323.9227

         Tangent Direction:   305.52 

            Tangent Length:    8.2112

Element: Linear  

               W (        ) 0+064.771  5811028.0989   7473323.9227

               W (        ) 0+086.262  5811029.9595   7473302.5119

         Tangent Direction:   305.52 

            Tangent Length:   21.4915

Element: Linear  

               W (        ) 0+086.262  5811029.9595   7473302.5119

               W (        ) 0+096.373  5811030.8348   7473292.4386

         Tangent Direction:   305.52 
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            Tangent Length:   10.1112

Element: Linear  

               W (        ) 0+096.373  5811030.8348   7473292.4386

               W (        ) 0+104.582  5811031.5455   7473284.2610

         Tangent Direction:   305.52 

            Tangent Length:    8.2085

Element: Linear  

               W (        ) 0+104.582  5811031.5455   7473284.2610

               W (        ) 0+112.193  5811032.2044   7473276.6783

         Tangent Direction:   305.52 

            Tangent Length:    7.6112

Element: Linear  

               W (        ) 0+112.193  5811032.2044   7473276.6783

               W (        ) 0+116.930  5811032.6145   7473271.9590

         Tangent Direction:   305.52 

            Tangent Length:    4.7371

Element: Linear  

               W (        ) 0+116.930  5811032.6145   7473271.9590

               W (        ) 0+121.786  5811033.0349   7473267.1214

         Tangent Direction:   305.52 

            Tangent Length:    4.8558

Element: Linear  

               W (        ) 0+121.786  5811033.0349   7473267.1214

               W (        ) 0+125.131  5811033.3953   7473263.7956

         Tangent Direction:   306.87 

            Tangent Length:    3.3453

Element: Linear  

               W (        ) 0+125.131  5811033.3953   7473263.7956

               W (        ) 0+137.899  5811034.7707   7473251.1024

         Tangent Direction:   306.87 

            Tangent Length:   12.7675
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Element: Linear  

               W (        ) 0+137.899  5811034.7707   7473251.1024

             PŁK (        ) 0+143.786  5811035.4049   7473245.2497

         Tangent Direction:   306.87 

            Tangent Length:    5.8870

Element: Circular

             PŁK (        ) 0+143.786  5811035.4049   7473245.2497

               W (        ) 0+145.325  5811035.5708   7473243.7195

              CC (        )            5811182.0465   7473261.1401

             PCC (        ) 0+146.864  5811035.7685   7473242.1930

                    Radius:  147.5000

                     Delta:      1.33 Right

  Degree of Curvature(Arc):     43.16

                    Length:    3.0782

                   Tangent:    1.5392

                     Chord:    3.0782

           Middle Ordinate:    0.0080

                  External:    0.0080

         Tangent Direction:   306.87 

          Radial Direction:     6.87 

           Chord Direction:   307.54 

          Radial Direction:     8.20 

         Tangent Direction:   308.20 

Element: Circular

             PCC (        ) 0+146.864  5811035.7685   7473242.1930

               W (        ) 0+152.421  5811036.4823   7473236.6821

              CC (        )            5811182.0465   7473261.1401

             PCC (        ) 0+157.973  5811037.6088   7473231.2404

                    Radius:  147.5000

                     Delta:      4.79 Right

  Degree of Curvature(Arc):     43.16

                    Length:   11.1088

                   Tangent:    5.5570

                     Chord:   11.1062

           Middle Ordinate:    0.1046

                  External:    0.1046
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         Tangent Direction:   308.20 

          Radial Direction:     8.20 

           Chord Direction:   310.60 

          Radial Direction:    12.99 

         Tangent Direction:   312.99 

Element: Circular

             PCC (        ) 0+157.973  5811037.6088   7473231.2404

               W (        ) 0+159.537  5811037.9258   7473229.7087

              CC (        )            5811182.0465   7473261.1401

             KŁK (        ) 0+161.101  5811038.2753   7473228.1840

                    Radius:  147.5000

                     Delta:      1.35 Right

  Degree of Curvature(Arc):     43.16

                    Length:    3.1283

                   Tangent:    1.5642

                     Chord:    3.1282

           Middle Ordinate:    0.0083

                  External:    0.0083

         Tangent Direction:   312.99 

          Radial Direction:    12.99 

           Chord Direction:   313.67 

          Radial Direction:    14.35 

         Tangent Direction:   314.35 

Element: Linear  

             KŁK (        ) 0+161.101  5811038.2753   7473228.1840

               W (        ) 0+165.612  5811039.2831   7473223.7876

         Tangent Direction:   314.35 

            Tangent Length:    4.5105

Element: Linear  

               W (        ) 0+165.612  5811039.2831   7473223.7876

          KONIEC (        ) 0+174.458  5811041.2598   7473215.1644

         Tangent Direction:   314.35 

            Tangent Length:    8.8468
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Zagospodarowanie istniejące - rozbiórki Rys. 1 skala 1 :500

2. Plan sytuacyjny   Rys. 2 skala 1 : 500

3. Przekroje normalne Rys. 3 skala  1: 50

4. Przekrój podłużny Rys. 4 skala 1: 50/500

5. Przekroje poprzeczne Rys. 5 skala  1: 100
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Zagospodarowanie istniej ące -

rozbiórki
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Plan sytuacyjny
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Przekrój normalny
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Przekrój podłu żny
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Przekroje  poprzeczne


