
EGZ. NR

1 2 3 4 5 6

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych x x x x

1 Przebudowa ul. Gdańskiej w Zakroczymiu km 0.2

Rozbiórki elementów dróg i ulic x x x x

2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych  gr. do 10cm 

wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km.
m2 1191

3
Rozebranie podbudowy z trylinki,  gr. 12cm wraz z wywiezieniem materiału z 

rozbiórki na odl. do 10 km.
m2 1191

4
Rozebranie krawężnika betonowego wraz z ławą z wywiezieniem materiału 

z rozbiórki na odl. do 10 km.
m 426

5
Rozbiórka ręczna nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50cm wraz z 

wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km.
m2 523

6
Rozbiórka nieczynnego słupa teletechnicznego wraz z wywiezieniem 

materiału z rozbiórki na odl. do 10 km.
szt. 1

7 Rozbiórka i odbudowa nawierzchni z kostki kamiennej m2 80

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - KANALIZACJA x x x x

8 Regulacja wysokościowa studzienek ściekowych i wod-kan. szt. 6

9 Budowa studni betonowych kanalizacji deszczowej fi 1200 z osadnikiem szt. 4

10 Budowa kanalizacji deszczowej pcv fi 200 m 32

11 Budowa przykanalików pcv fi 200 m 13

12 Budowa wpustów ulicznych na studni betonowej fi 500 z osadnikiem szt. 4

PODBUDOWY x x x x

13 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża m2 1883

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie x x x x

14
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 mm, stabilizowanego 

mechanicznie, warstwa gr. 18 cm - droga i zjazdy
m2 1211

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem x x x x

15
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2.5 

MPa grubości 15 cm - droga i zjazdy
m2 1380

16
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=1.5 

MPa grubości 15 cm - chodniki
m2 503

NAWIERZCHNIE x x x x

17
Warstwa ścieralna z kostki betonowej (szara) grubości 8 cm na podsypce 

cem. - piaskowej gr. 4cm
m2 1211

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x

Oznakowanie x x x x

18 Demontaż i ponowny montaż istniejących znaków pionowych szt 8

19 Tymczasowa organizacja ruchu - projekt, uzgodnienia, wdrożenie szt 1

ELEMENTY ULIC x x x x

20
Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 grubości 15cm 15x30x100cm
m 565

21
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej (czerwona) 6x10x20 na podsypce 

cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3cm
m2 503

22
Obrzeże chodnikowe betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grubości 5 cm
m 317

23 Geodezyjny pomiar powykonawczy km 0.2

Razem netto

VAT - 23 %

Razem brutto

Słownie: 

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT NAWIERZCHNI UL. GDAŃSKIEJ W ZAKROCZYMIU

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka
Cena 

jednost.
Wartość

Nazwa Ilość


