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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogdlna charakterystyka obiektu i robét:

Budynek po dawnym Cérodku Zdrowia, jednakondygnacyiny, zlokaiizowany na dziaice o nr ewidenycjnym 0005 w obrebie ewi-
dencyjnym Janowo, Gmina Zakroczym.

Stan techniczny istrigjzcego budynku umozliwia jego adaptacis na potrzeby $wistlicy wisjskief, pod warunkiem wykeonania
szefegu prac przystosowawczych, a mianowicie:

- robét ziemnych i rozbidrkowych celem rozprowadzenia poziomow instalac)i wod-kan.,

- murowania scian wewngtrznych calem acaptac]i pomieszczen wy przyjetej koncepcji pod przyszie potrzzby swietlicy,
-montazu newsj stolarki okiennej i drzwiowej,

- naprawy pokrycia dachowego, wykonania obrébek hlacharskich, docieplenia stropu,

- uzupelinienia tynkdw na wewnetrznych przegrodach zgodnie z aranzacjg pomieszczen, wykonania sufitow podwieszanych,
malowania §cian § sufitéw,

-wykonania posadzek betonowych, posadzek z gresu oraz cokolikdw na scianach oraz potozenia glazury,

- docieplenia écian budynku styropianem wraz z wyprawg elewacyjna,

- wykonania opaski wokdf budynku, chednikéw z kastki Baumna,

- Usunigcia z budynku oraz z terenu gruzu i resztek budowlanych i wywiezienia na zwalke,

- montazu kotiowni na opal staty z montazem instalacji centralnego grzewania,

- montazu instalacji wody zimnej, cieplej oraz kanalizacji z montazem urzadzed | armatury,

- monlazu instalacji elektrycznej, teletechniczrej iacznie z pomizrami skutecznosai zerowania i rezystencji instalacji.
Szczegdlowy zakres robot obejmujacy adaptacje chiektu na $wietlicg wiejska zostal ujety w kosziarysie inwestorskim.,

W wyniku remontu powstanie oérodek skiadajgcy sig z przedsionka wejsciowego z szatnig, swietlicy wielofunkeyjnej, Swietlicy
dlz micdziezy, pomieszczenig biurowega, we dla kobiet i Mgzezyzn, pomieszezenia gospodarczega.

Charakterystyczne dane budynku:

- dlugese, szerokose, wysokogé - 9.5/8.62/47 m
- powierzchnia zabudowy - 61,94 m2

- powierzchnia uzytkowa - 47.62 m2

- kubatura budynku - 291.12 ma.
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adaptaciz Janowo OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia { jm. | Poszcz. ! Razem
1 Roboty rozbiérkowe . i
1, KSNR 8 {Wymizana tablic rozdzielczych o powierzchni pornad 0.5 m2 iszt |
d.1:0201-02 | i
‘ 1 ‘szt 1.000!
: : RAZEM i 1.000
2. KNNR 3 Rozebranie pokrycia dachowego | obrébek (blacha trapezowa na tatach) im2
d.1:0502-04 T30 ocynkowana i penowne utozenie z zakiadern o dwie fale | podiuzny- po.
: mo 30cm. Fale dolnej blachy i gérnej na stykach bocznych fal nalezy wy- ! |
E tozyc silikonem dekarskim i docisngé pa dokreceniu wkrgtami samogwin- : [
: tujacymi do fat nalezy skrgceié wzdiuz wkretami samogwintujacymi styki | |
. fal posmarewaé silikonem dotyczy to potaczenia podiuznege blach na za- ‘
: kiadkach.
9.5%6.52 jm2 61.940
‘pot.
; | IRAZEM 61.940
3‘KNR 4-01  |Rozebranie posufitki z Piyty twarde] | pazdzies oviej m2 ‘
d.1,0430-02 Krotnosé = 2 :
: 12.9273.742.70*3.7+2.28"5.77+2. 45" 3 2+2.9G"2 44 m? 47.621
: ! RAZEM 47.621
4 KNR-W 4- |Rczebranie izolacji cieplngj z welny mineralne} przestrzeni miedzybelko- | m2
d.1;01 0804-03 |wej istniejacych stropéw tylko robocizna
;analogia Krotnosé = 0.5
'wsp. 0.5 do
R
i 47.621 rn2 47.621
; RAZEM 47.621
3{KNR-W 4- | Oczyszczenie z rdzy | miniowanie konstrukgji stalowej dachu m2
d.1,011212-08
61.94 m2 61.940
RAZEM 61.840
6:KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowa konstrukcji stalowej da- fm2 ‘
d.1'01 1212-08 |chu !
| 61.94 m2 61.9401
| ] RAZEM 61.940
7.KNR 0-19  |Demontaz drzwi | skrzydia + ocieznice im2
d.110928.12
! 20.50 me 20.50¢
| RAZEM ! 20.500
8,KNR 4-01 [Rozebranie &cian z cegiet ma
d.1:0349-04
| {<0/8>[1.82+40.06+1.18+0.06+1 2721"3.4-0.6"2.05°2)*0.09+<0/5>[1.27+ |m3 3.366
1.1]73.3*0.1-0.7*2.05%0.1+<07>3.0*1 .5*C.28
: RAZEM 3.366
9!KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd |m?
d.110313-02 dla belek
X 0.252 m3 0.252
! 'RAZEM 0.252
13/KNR 4-01 |dostarczenie i obsadzeniz belek stalowych do | NP 140 mm m
d.1]0313-04
! 13.6 'm 13.600
: ! 'RAZEM ‘ 13.600
11:KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych nizzorojonych o grubosci  m3
d.1.0212-02 panad 15 em
! 7.364 m3 7.364.
RAZEM ! 7.364
12 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu Spryzmowanege samochodami samowyladowszymi  m3 i
d.1.0108-11 na odlegtodé do 1 km i
i 38.955 m3 39965
‘ RAZEM 39.955
13'KNR 4-01 "|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.0535-06
i 7.60 m 7.600
! ‘ RAZEM ! 7.800
14/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnglrznych z zaprawy cemeniowo-wapiennej na scia- | m2 |
d.1:0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia penad 5 m2 ! !
! 195.61 'm2 155.610
| RAZEM | 195510
15KNR 2-02  jizofacje przeciwwilgociows | przeciwwodne z folii polietylenowej szarokiej .m2 ;
@.1,0607-02 od muréw pod Sciany i écianki murowane na posadzce jednokrotna ; !
5.811 im2 5811
! RAZEM ! 5.811
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Lp. ' Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 KNR 2-02 | Sciany budynkow jecnakondygnacyjnych o wysokosci do 4 5 m 2 blegz- im2 ‘ |
d.1.0107-01 kow 2 bet. komérkow.grubosci 24 cm - wiatrolap ‘
14.695 m2 | 14.695
: i RAZEM 14.695
17 KNR 2-02  |Sciany budynkéw z bloczkow z bet.kombrkaw.grubesci 18 em 2 i
d.1°0107-02 :
:35.822 m2 . 35.822
‘ | IRAZEM 35.822
18 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi ba'konowe i wrota w écianach murowanych gru- szt )
d.1 ;0126-02 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakow
' 1 szt 1.000
: RAZEM f 1.000
19.KNR 2-02 |Uiozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m i
d.1.0126-05
i 336 m 33.600
: RAZEM 33.600
20'KNR 2-02  jScianki dzialowe budynkdw jednokondygnacyjnych, o grubosci12emz [me
d.10113-02 blokow wapienno-piaskowych drazonych typu 3 'NFD'o wysokesci do 4.5
m !
73.532 mz_ ] 73.532
i IRAZEM 73.532
21KNR 4-01  |Zbrojenie stzla &r. 8mm Sclanek grub, 1/2 ceq. z wykonaniem otworéw 2 ‘
d.1:0303-05 wierttem w $cianach prostopadiych do wykonanych scianek na gl. 15cm
: iwlozeniem w otwory stali
‘ 59.082 m2 53.082
| IRAZEM 59.082
2: Dach konstrukcja i pokrycie
22:KNR 0-21  [Poszycie dachu plyig OSB gr 12mm + na brant murkach z wierzchu pod |m2
d.2'4004-06 obrébke blacharskg
| '6.52 m2__ | 6.520
| RAZEM 6.520
23;NNRNKB  (z.VI) Obrabki blacharskis z blachy powlekanej o szerw rozwinigciu po- {m2
d.21202 0541- [nad 25 ¢m
‘02
18.004 m2 8.004
: J . RAZEM 8.004
24,KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte a sr. 110 mm m
d.2 02 0531-04
| 7.8 m 7.600
‘ RAZEM 7.600
25\NNRNKB  [(z.VIll) Kolanka o &r. 100 mm szt |
d.2{202 0550-
fo7 |
: 6 ‘szt 6.0001
i | RAZEM | 6.000
26iKNR 2-22  ‘Wyloty wentylacyjne z PCV $r. 180mm o di. 120 cm z daszkiem, otwora- |szt.
d.2/0107-01 mi wentylacyjnymi z bloku i siatka oraz ociepleniem z pianki sztywnej gr
: 3 em wysokasci dachu oraz montazem kratek wentyiacyjnych w tych ru-
1 rach od spodu r 150 mm z dekiami
i 2 szt. 2.000
! | | RAZEM 2.000
27 KNR-W 2- ’lzolacje cieplne i Przeciwdzwigkows z welny mineralng] pozione z piyt  'm2 .
d.2/02 0512-03 ’uk#adanych na sucho - jedna warstwa [ ‘ |
i 61.94 im2 | 61.840]
! | | IRAZEM [ §1.940
28 KNR-W 2-  izolacje przeciwwilgociows i przeciwwodne z folij Farpszczelnej na dzwi- frm2 i i
d.2/02 0608-02 |Garach od spodu z potaczeniem w jedna calosc przez sklefenie na pota- | J ]
i [czeniach tasma dwustronnie klejaca [
! 161.94 'rn2 ’ 51,9401
1 i [ [RAZEM 51.940
3 ITYnki wewnetrzne i okladziny
29iKNR 2-02  [Tynki wewnegtrzne zwykle kat. (V wykonywane recziie na écianach | pir |2 ‘ ;
d.3:0806-01 Jlastrach ! ! :
1 150 m2 | 150000
i ‘RAZEM | 150.000
30/KNR 202  [Tynki wewnetrzne zwykle kat. [ wykonywane recznie na scianach i stu- |2 i ‘
d.3 0803-02 pach | I i
1 45818 2 45 818
: i ‘RAZEM ' 45.818
31:KNR 2-02  Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie podioza ‘m2 ]
d.3,0829-01 | | f




adaptacja Janowo CBMIAR
Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia L jm. ! Poszcz. | Razem
40.512 mi2 40.512:

1 | IRAZEM | 40.512
32 KNR 2-02  |Licowaniz écian plytkami o wymiarach 20x20 cm r.a kiej metodg zwykla :m?2 ; i
d.3.0828-08 | |

: 140,556 2 40 556!

RAZEM |~ 40.556
4: Podkiady, posadzki
33 KNR 2-02  |Podktady betonowe na poctozy gruntowym im3 i
¢.4:1101-01 | ‘

‘ '7.143 ‘m? | 7.143

. 'RAZEM 7.143
34'KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowsj szerckigj im2 ‘

d.4 080702  |czarnej ; ;
47.621 lmz 47.821]

[ 'RAZEM | 47.621
35.KNR 2-02  |Wylewka betonowa B20 gr 60 mm zatarta na gladko ‘m2 ' :
d.4.1102-02 + 1

KNR 2-02 ! ;

1102-03*4 -‘

KNR 2.02 |

1914.04 |

analogia r

' 47.621 m2 47.621!

i RAZEM ‘ 47.621
36 KNR 2-02 ‘Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z Zaprawy cementowej - dodatek  |m2 !
d.4:1102-03 lub potracenie za zmiang grubesci o 10 mm |

; Krotnoéé = 4 |

' 47.621 m? 47 621/

i 1 RAZEM 47.621
37/KNR 2-02  |Zatarcie powierzehni betony na gladko m2 !
d.4,1914-04 i !

i 47.621 m?2 47.621

' | i RAZEM ‘ 47.621
381NNRNKB l(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT GT 177§ "ATLAS }rn2
d.4 202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziame i

‘01 i

: 42,995 im2 | 42.995

j ‘RAZEM 42.095
J9INNRNKB  [{z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujg- | m?2 |
d.4,202 1130- lcej grubosci 5§ mm wykonywane w pomieszczeniach o pow, ponad & m2 | j

'02 H

:’ 42.996 m2 | 4200

1 ‘ I ‘RAZEM i 42.996
40iNNRNKB ‘(z.VH) Warstwy wyrdwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomuja- (2 ‘ |
d.4:202 1130~ ,cej - dodatek lub potracenie za zmiane grubesci o 5 mm ! !

03 [Krotnoss = 5 \ ’ |

1 142.996 ‘m? 42.096

: 1 i 'RAZEM ! 42.995
41:KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowa- jn2 ;

d-4 111801 |nie podfoza 1 ’ i

3 '42.995 me 42.895:

: I [RAZEM | 42.995
42°'KNR 2-02  |Posadzk plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x20 om ukiadane na EmZ I 1
d.4/1118-09  klej metoda kombinowans ‘ ’

i ‘42.354 ‘'m2 42.354

: | : [RAZEM t 42.354
43, KNR 2-02 |C0koliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolK 15 om m :
d.411120-04 [uk{adane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza j !

! 140.50 m ! 40.500

f | ! RAZEM 40.500
44:KNR 2-02 ICokaliki plytkowe z kamigni sziucznych 2 piytek 30x30 - cokolik 15 crn . m :
d.4,1120-06 ukfadane na Klgj z przecinaniem plytek metodg kombinowana |

: 140,50 m 40.500

‘ | : {RAZEM 1 40.500

5: [Stolarka drzwiowa
45:KNNR 2 |Sciany murowane - osadzenis podekiennikéw prefzbrykowanych m ! i
4.5 0302-07 | | |

i 17.33 ‘m | 17.330

: ) ! IRAZEM | 17.330
48;KNR-W 2- "OScie‘znice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych i wejsciowych do loka- szh
d.5.02 1025-63 |iu malowane dwukrotnie na budowie typu FD3 i [ 1

-5.
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adaptacia Janowo OBMIAR
Lp. * Podstawa | Opis i wyliczenia \ jm. i Poszcz. Razem
‘ 6 'szt. §.000!
i ! ‘RAZEM 5.000
47 KNR-W 2-  'Dostawa i montaz drzwi wewngtrznyeh, konstrukeja skrzydia - piyta paina .m? ;
d.5 02 1022-01 |wzmocniona sklejkg rama wraz z wypatnieniem otlozona dwustionnie |
: ptyta CPL HQ gr 0,2mm, zamek do we 2 kratka wentylacyjng szt 3 - pel- .
ne z zamkiem na wkladke, klamky, szyidami, diugie 3 sz. :
10.80 m2 10.800
| IRAZEM 10.800
48 KNR 0-19  |Montaz drzwi zewngirznych aluminiowych szklonych o wym 105/275 om szt
d.5:1023-12 z dwoma zamiam| | samozamykaczem, szklore szklem antywatamanio-
: wym Pd, klamka+szyldy
1 szt 1.600

i RAZEM 1.000
49'KNR 0-19  Montaz drzwi wewngtrznyeh aluminiowych szklonych o wym 105/210 em szt ;
d.5:1023-12 Z jednyrm zamkiem, szklone szkfem antywatamaniowym P4, klamka+

; szyldy

1 szt | 1.000
‘ : ' RAZEM 1.000
50.KNR 0-19  |Montaz drzwi wewnegtrznyeh aluminiowych szklonych o wym 146/210 cm |s2
d.5'1023-12 Z jednym zamkiem, szklone szktem antywatamaniowym P4, klamka+
; szyldy
1 szt 1.000
: ‘RAZEM i 1.000
51 KNR 0-19 | Montaz drzwi zewngtrznych stalowych, kolor drewnopodobny, odpornych szt
d.5:1023-12 na wiamanie szer. 90 cm z progiem uzytkowym z uszczelkg z obrobka
! cbsadzenia
1 ‘szt 1.000
; | RAZEM 1,000
6 Sufity powieszone
52:KNR 2-02  |Montaz wentyaltorkdw lazienkowych zalaczanych wlacznikiem oswietlo- szl j
d.8:1215-01 nia w fazienkach !

! 2 szt | 2.000

: IRAZEM 2.000
53KNR 2-02  [Konsirukcje rusztow pod ckladziny z piyt gipsowych podwdjne z ksztal-  |m?2 [ :
d.6;2007-04 townikow metalowych na strepach 1 ‘ I

! 42.354 'm2 42 354;

5 | IRAZEM ! 42.354

541KNR 2-02  |Okladziny z piyt gipsowo-kartanowych {suche tyaki gipsowe) pojedyncze im?2 | ‘
d.6:2008-04 Ina stropach na rusztach | '

i 42.354 ‘m2 | 42.354]

; 'RAZEM | 42.354

7i Malowanie wewnetrzne
55 KNNR 2 Malcwanie tynkdéw wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng trzykrotnie™ im2 i
d.7:1401-08 bez gruntowania i |

i 195.61 m2 185.610)

! 'RAZEM \ 195.610
58iKNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - |m2 ‘
d.7.15065-05 oiyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem ! i

i 41.354 me 41.354

! IRAZEM ] 41.354

8i Termoizolacja $cian zewnetrznych
57 KNR AT-31 [Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylo-irn2 i
d.8,0201-05 way); plyty styropianowe gr. 15 cm na $cianach ;

! 115.014 m2 | 115014

! ‘RAZEM 115.014
58-KNR AT-31 {Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylo- m2 ‘
d.8,0201-07 wa); plyty styropiancwe gr. 3 cm na odciazach | !

: 10.853 m2 | 10.853

5 | \ 'RAZEM 10.853
59:KNR AT-31 {Ochrona naroznikow wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowege .m I
d.8,0702-01 i ‘

: 122.88 m P 122880

i ' IRAZEM | 122880
60 KNR AT-31 |Mocowanie piyt styropianowych lub welny minaralnej facznikami (kotka- 2 [ ‘
d.8:0704-02  |mi) w ilogci 6 szt/m32 do podicza z cegly | ’ i

: 115.014 m2 | 115.014:

: ! RAZEM 115.014
61:KNNR 2 Obsadzenie pedokiennikaw zewngtrznych z blachy powlzkane] szer, 25 m |
d.8:0302-07  |cm z zakofczeniami PGV i ]

; 116.43 m 16.430

| : ‘RAZEM i 16.430
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Lp. : Podstawa |
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2ami. U5-106 Nows
Wl Boh. Modiina &

Opis i wyliczenia " im. . Paoszcz, | Razem
62 KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskizf mozalkowej; plyty sty- ima2 |
d.8 0205-04 |ropianowe gr. 12 cm na scianach - cokdl | ;
i23.328 im2 23.328
| 'RAZEM | 23.328
63'KNR 2-02  IPockiady betonowe na paclozu gruntowym nd [ ]
dg1101-01 | ‘ |
‘ 17.459 m3 7.45¢
i RAZEM | 7.459
84 KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w m ‘
d.8-0401-08 \gruncie kat.lil-1v ‘
' 14.62 im 14.620
i RAZEM _ | " 14.620]
65 KNNR & Krawgzniki betonows wystajace o wymiarach 15x20 em z wykonaniem 'm i i
d.8 0403.01 law z pospétki na podsypce piaskowe] ;
14.62 ‘m 14.620
| RAZEM 14.620
66 KNR 2-31 :10brzezz betonowe o wyrniarach 30x8 ¢m na podsypce piaskowe] z wy-  im !
d.8°0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg i
17.60 ‘m 17.600
! ! RAZEM i 17.600
67 KNR 2-31  |Chodniki z kostk] brukewej betonowe] o grubosci 6 cm, prostokatnej .12
d.8'23103-01  |20x10 ¢m na podsypce piaskowe]
i 28.538 mé 28.538
i ! RAZEM | 28.538
9 Instatacje i urzadzenia techriczne
68,BCO 1/2013(Instalacje | urzadzenia kanalizacyjne craz wodociggowe Im2 p.u
d.9:41-100
i 61.46 m2 p.u 51.460
i RAZEM 61.450
69 BCO 1/2013]Instalacje | urzadzenia zaepatrzenia w cleplo ma p.u
d.9,41-200
! 51.46 :m2p.u 61.460
! ! ! RAZEM 61.460
70'BCO 1/2013 Instalacje i urzadzenia elzktro-energetyczne :m? p.u
d.9'41.400 ! i
| 61.45 Im2 p.y 51.460,
. ! ‘RAZEM 61.460
lochn, b, Grzep Chis i
Vi 3T 160,85 o




adaptacja Janowo

10.23*0.550.115r-a/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Lp. : Podstawa ; Opis -jm Naklady | Koszt © R ‘ Mmoo
: | | jedn, | |
1L Rohotyrozbicrkowe e —
1,KSNR Wymizna tablic rozdzielczych o powierzchni szt T
d.1,0201-02 ponad 0.5 m2 '
i obmiar =1.000 szt
| :
| ~R-
1% ‘robocizna r-g 4.4200
i 4.42r-gfszt :
;‘ M-
2] itablice rozdzieleze szt 1.0000 : :
! Mszt szt ! i
Razem z narzutami: ! | I
Cena jednostkowa: i :
2 KNNR 3 Rozebranie pokrycia dachowsgo i obrobek . m? i ‘
d.1{0502-04 (blacha trapezowa na tatach) T30 ocynko- pot.
| \wana i ponowne ulozenie z zakladem 0
: ;dwie fale i podtuznyrmo 20cm. Fale dolnej
| iblachy i gérnej na stykach bocznych fal na-
lezy wylazyc silikonem dekarskim i dogis-
na¢ po dokreceniu wkretami samogwintyuja- |
i tcymi do fat nalezy skrecei¢ wzdiuz wkretami,
l samogwintujacymi styki fal posrnarowac si- -
‘ likenem dotyczy to pefaczenia podtuznego
i blach na zakladkach.
! obmiar = §1.840 m2 pot.
" bl R - i 1
1" robocizna r-g| 128.2158 ! ’
12.07r-g/m?2 pot.
| ; |
| M- i
2% deski iglaste 25 mm &I, 1| ' m3 0.3718 i
: 10.006ma/m2 pot. o |
3+ iaty igiaste nasycone 38x50 mm K. Il , m3 0.4955 |
! 0.008m3/im2 pot, Lo ‘ !
47 {blacha acynkowana gr. 0,50 mm kg | 177.1484 f !
i 12.86kg/m2 pol. ‘ : | ‘
5% iblacha fald. grub. 0,75 mm kg ‘ 463.9306 [ | :
; |7.48kgim2 pot. T
6*| |materialy pomocnicze % | 6.5000 ’ ‘
i :6.5%(od M) ‘ f ; ;
l o | !
-5 ] |
7*[ ;wyt:kag jednomasziowy z napedem elek- m-g, 1.2388[ ! :
: itryeznym 0,5 ‘ ! I 1 )
| 10.02rm-g/m2 pol. P ’ f :
8~ 'érodek fransportowy m-g|  9.9104, | J :
| 10.16m-g/m?2 pot. L | ! . ‘
Razem z narzutami: | ! ! | i
Cena jednostkowa: : ' | | :
3'KNR 4-01  TRozebranie posufitki 2 Pliyty twardej i paz- | m? | ’ i
d.1,0430-02  |dziezowej Eo , |
I Krotnogé = 2 ; | I [
5 |obmiar = 47.621 m2 o - | |
| | L I | i
i - R-- . | :
1" robocizna g 17.1436! | ;
! :0.18*2=0.36r-g/m? ! 1
Razem z narzutami: o I | |
Cena jednostkowa: Fo | ' :
4#‘KNR-W 4-01/Rozebranie Izalacji cleplnsj z weiny mine- | m2 | i ' ‘
d.10604-03 ralnej przestrzeni miedzybelkows] istnigjg- | : J ; ‘ i
.analcgia ic:ych stropdw tylko robocizna l : ’ !
iwsp. 0.5do Krotnodc = 0.5 | i
R lobmiar = 47621 m2 | ; ) ;
i ! . . i
17] robocizna Fg. 5.4784] ! J
| : \ i
[
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adaptacja Janowo

Narma PRO Wersja 4.43 Ny seryjm

Lp. . Podstawa Opis jm ’ Nakiady | Koszt | R
: | | fedn. | |
5. KNR-W 4-01; Oczyszczeme z rdzy i miniowanie konstruk- m2 - " i ! i
d.1:1212-06 cu stalowej dachu | ’ ! i
; ‘obmlar =61.840 m2 . | ! i
R- ‘ ‘ | '
1™ Imbocizna r-g: 353058 I
i 10.57r-gim? ‘I
M- |
27 farba o!ejna do gruntowania przeciwrdzew- dm 3.4688
! |na miniowa 60% (dostawza: PFL)
! 10.056dm¥/m2 ,
3 ‘benzyna do lakieréw ~dm 0.6813
| 10.011dm3mz2 o3
4% ,papler $cierny w arkuszach ark.| 34.6864
j |0.56ark /m2 ‘ |
5% :materiaty pemocnicze D % 2.0000 i
| 2%(cd M) - i
Razem z narzutami; | ‘ i i
Cena jednostkowa: 1 | ' ‘
6 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba chlorokauczu- .mz | ! |
d.111212-08  kowa konstrukcji stalowej dachu P |
f obmiar = 61.940 m2 I
1™ robocizna irgq 947682 ?
f 1.53r.gim2 ‘ |
\ :
2" farba olejna nawierzchniowa ogélnego sto- ;dm 4.7694 i
sowania (dostawca: PFL) 3 {
0.077dm3m2 ; =
3% [farba olejna do gruntowania ogdinego sto-  dm 4.7694 |
. 'sowania (dostawca: PFL) 3 }
;' 10.077dm¥me | |
4% |benzyna do lakieréw dm 2.1060
g 0.034dm¥m2 3| {
5! \papier &cierny w arkuszach ark.j 34.5864 s
[ 0.56ark /m? ’ |
5*) imateriaty pomocnicze ) 2.0000 i
I 12%(od M) r
Razem z narzutami: o !
Cena jednostkowa: ‘ | !
7.KNR §-19 |Demontaz drzwi , skrzydla + oscieznice m< T
d.1i0928-12 jobmiar = 20. 500 m?2 : [
-R- . | |
1] |robocizna gl 54,9400 | i
| J 2.68r-g/m2 o | ‘
! I '
\ M - : : f! J |
2 kotwy stalowe .szt.| 108.2400 | |
i |5.28szt./m2 : \ i f :
3 ipianka poliuretanowa | kg | 6.7650, i j i
é l0.33kg/m2 P | [ | :
4* materia}y pomocnicze C % | 1.5000 | !
! 1.5%(od M2+M3) i f ! [ :
51 Iokna ! drzwi balkonowe z tworzyw rm2 ! 205000 ‘ ' i
! 1Tm2/m2 | \ ! ! ! i
' ! P i ‘
H = S - # | ‘ :
6" ‘wyciag m-g;  1.0250 | | :
i 0.05m-gim2 . I ‘
7 tSrodek transportowy m-g) 1‘23001 ! |
w |0.06m-q/m2 ! | ! :
Razem z narzutami: i ! |
Cena jednostkowa: L { ' |
8 KNR 4-01  Rozebranie ¢cian z cegiel “m? | ! ‘ ‘
d.1/0349-04 Iobm!ar = 3.366 m? D { ] ’ !
| R . , |




adaptacja Janowo

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Kosat
‘ : ‘ © jedn.

R

1* jfobocizna -9 | 27.1973|
: :8.08r-g/m3 !

Razem z narzutami: : ’
Cena jednostkowa: !

.—.--J-‘"'j T

Cena jednostkowa: ‘ 1

9,KNR 4-01  [Wykcnanie przeskiepier otworéw w cia- m3 \
d.1,0313.02 |nach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
; I‘obmiar =0.252m3 :
f i
L |
1= ‘robocizna Irg 5.3676
! 121.3r-g/m3 i
i
w i~ M- ;
2%) :cegla budowlana pelna szt 101.0520
|401szt./m3
Kol :cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0272 !
: 0.108t/m3 3 !
4% piasek do zapraw m3 0.0706 !
! 0.28m¥ms :
57 drewno ckragle na stemple budowlane ~m3 0.0204
f 0.C81m3/ma2
6*! Ibale iglaste obrzynane gr. 50 mm ki !l im3 0.0141
! :0.056m3/m?3 ‘
radl deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI ~m3 0.0295 i
| 9.117rmm3 |
8 gwozdzie budowlane okragle gote " kg 0.6754 !
; 2.68kg/m3 !
g% klamry ciesielskie - kg 1.1818
4,69%kg/m?3 : ?
10* woda z rurociggu cm3 0.0353 !
‘ {0.14m3/ms2 ‘
114 Imaterialy poemocnicze L% 1.5000 :
; :1.5%(od M) :
: -5 - !
. 1
12% ibetoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1158 } ‘
‘ 10.46m-g/m?3 o i‘ 1
13~ iwyciag jednomasztowy z napedem elek- m-g 0.8770 : 3
. itryeznym 0,5 t ; i
i 13.4Bm-g/m3 !
Razem z narzutami: : ‘
Cena jednostkowa: ‘ i ! :
10, KNR 4-01  [dostarczenie i obsadzenie belak stalowych  m | : i
d.1.0313-04  do! NP 140 mm C |
i (obmiar = 13.600 m ] i
i i I
| R - J ’ |
1+ [robecizna g 220320 i
i 1.62r-g/m : i |
f ! M- : [ | |
Z*J ‘ceg%a budowlara pefna ‘szt . 108.8000 i
! (Bszt./m [ !
3* icement portlandzki 35 bez dodatkdw t 00704 i ‘
. {0.00518t/m i | ! i ‘
4*| Ipiasek do zapraw ‘m3; 0.2448 f i :
. 10.018m3/m o | , !
5. iksztatiowniki walcowane - dwutecwniki kg . 3008320 i i i
‘ 122.12kg/m ; i ;
6! ;woda z rurociggu ,m3 00815 i i
i i0.006m3/m : ‘ !
7™ ‘materialy pomocnicze % | 1.5000 . i
[1.5%(od M) : i f
: : | .
| -5 - b i
8 [betoniarka welnospadowa elektryczna ‘m-g! 04080 i :
: 10.03m-g/m i ‘[ i
i _‘wycfag jednomasztowy 2 napedam elek- 'm-gl 0.8520 : :
j itrycznym 0,5 t v i ;
i '0.07m-g/m / i i ‘
Razem z narzutami: : ! '

-10-
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adaptacja Janowo

Lp. . Podstawa | Opis jm| Naklady

Koszt
jedn.

11, KNR 4-01 Rozbidrka elementaw konstrukeji betono- m3 |
d.1:0212.02 :wych nigzbrojonych o grubosci ponad 15

: ferm ‘ :
! obmiar =7.364 m3 |
E

|

0.0005m-g/m2

-R - ' H
1+ robocizna g 119.1495
: 16.18r-g/m3 : i :
Razem z narzutami: 3 { ; .
Cena jednostkowa: : '
12.KNR 4-01  iWywiezienie gruzu Spryzmowanego samo- | m3 | |
d.1,0108-11 chodami samowyladowczymi na odlegtasé |
| do 1 km
obmiar = 38.955 m3 ;
: ; |
" robocizna r-g| 34.3613 :
0.8€r-g/m? :
|
. -5 i
2‘! samochod samowytadowezy do 5 t m-gj  18.9775
| i0.5m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: :
13/KNR 4-01 Rozsbranie rur spustowych z biachy nie na-: m
d.1 i0535-06 dajgcej sie do uzytku
| obmiar = 7.600 m
| ~R- | !
3% robocizna g 0.8360, ;
f 10.11r-g/m : ! |
Razem z narzutami: | |
Cena jednostkowa: ' : ;
14 KNR 4-01  [Odbicie tynkow wewnelrznych z zaprawy - m2 | i i ‘
d.1,0701-05 cementowo-wapienng| na scianach, ! ; | ;
| filarach, pilastrach o powierzchni odbicia [ :
| !ponad &5 m2 5 J ;
‘ iobmiar =195.610 m2 : | | |
! J i |
| ~R - : [ : :
1™ robocizna r-g: 645513 i , |
i 10.33r-g/m? 1 | ;
Razem z narzutami: ‘ i ;
Cena jednostkowa: ! i
15/ KNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -m2 1
d.1]0607-02 z folii polietylenowej szerckie] od murdw 1 i
: pod sciany i $cianki murowane na posadzee’ ’ ; ' :
X jednokrotna o ! :
i tobmiar = 5.811 m2 _ o |
! | ‘ 5 ‘
i ~R- . : !
1*i robocizna irgl o 0.8489 :‘ | ;
| 10.1633r-g/m2 | ; J
! b i
' J-- M. 1 | ! 5‘
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m)0.2  m2, 7.5543“ : [ i
: Jmm oy ! | |
| |1.3m2/mz2 Co ’ i
3% piasek zwykly ‘m? 0.0697 | ! !
| 0.012m3im2 Co i ‘ i
47 \materiaty pomocnicze % 1.5000 i | i
| 1.5%(od M) ; i i 5
| { ! .
| s - ] o 1
5% |$rodek transportowy m-g, 0.0029;
|

Razem z narzutami: o
Cena jednostkowa:

11 -
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adaptacja Janowo

Lp. . Podstawa | Opis

. Jm . Naktady

Koszt
jedn.

16:KNR 2-02  {Sciany budynkdow jednokendygnacyjnych o m2 |
d.1.0107-01 ;wysckosci do 4.5 m z bloczkdw z bet ko- :
. Morkdw.gruboscei 24 om - wiatrotap
i obmiar = 14.695 m2

|
: R - ’ " |
T 'robocizna ‘g 16.0176
1 1.09r-g/m2 ; ‘l
| M- o
2% bloczki z betonu komérkewego 49x24x24 ?szt. o 118.0295
: 8.1szt./m2 o
3% zaprawa m3| 0.3233
0.022m3/m2 i
4* materialy pomocnicze % 1.5000
? [1.5%(od M) F
Razem z narzutami: ’
Cena jednostkowa: ;
17.KNR 2-02  |Sciany budynkéw 7 bioczkow z bet komdr- ma2 |
d.1,0107-02  |kéw.grubosci 18 cm :
| obmiar = 35822 m2
! R
i robocizna g | 583899
I 1.63r-g/m2 ‘
I
[ M - !
2" bloczki z betonu komorkowego 49x24x24  szt.| 2901582
1 18.1s2t./m2 ‘
K Plytki z betonu komérkowego 49x24x12 em .szh.l 290.1582
| |8.1szt.!m2 ;
4*) zaprawa ik 1.5403
i’ 0.043m3/m?2 ‘
5% :materiaty pomocnicze C % 1.5000 _
! 11,5%(od M) ! ; ;
Razem z narzutami: P i |
Cena jednostkowa: o i !
18‘KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt | : 1
d.1,0126-02 i$cianach murowanych grubosci t ceq. z ce-! ‘ ‘
! ‘gie{ pojedynczych, bloczkdw i pustakow : |
! ‘abmiar = 1.000 szt ! | |
- n- \ R
™ irobocizna ir-g | 214001 g | i
: i2.14r-giszt i ' ’
Razem z narzutami: i i
Cena jednostkowa: ! ] 1
19]KNR 2-62  [Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 j |
d.1 10126-05 [obmiar = 33.600 m ; | |
| R . | j
1J ’robocizna . r-g 8.7200 } .
I lo.2r-g/m i !
1
[ Y . : i l | i !
Z‘i !ﬂadprOZa prefabrykowane bm ot 342720 ‘r !
! I1.02m/m . |
3 |materialy pomocnicze "% | 1.5000 | !
; 1.5%od M) i [ i'
! ‘-_ S .- ‘ { [ "
4% Jwyciqg jednomasztowy z napedem elek- !m-gi 0.6720 ; !
i ltrycznym 0,5 : ; : |
i 10.02m-g/m : ! :

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20{KNR 2-02 ‘Scianki dzialowe budynkow jednckondygna- m2 i
d.110113-02 cyjnych, o grubosci 12 em z blokdw wapien- :
: Ino-pfaskowych drazonych typu 3 'NFD'o9 |
! iwysokosci do 4.5 m
;obmiar =73.532 mz2

-12-
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adsgies s el
i odsiaws Cpis jm | Naktady | Koszt | R M i 8
_ = : o | jedn. | | !
% , LR ! : : |
H rohocizna r-g 82.3558 :
‘ *i2r-g/mz2 i
. M - '
k 2 tiiki wapienno-piaskowe drazone 25x12x22 szt 1242.6908
3 o ' 16,952 /m?2 |
‘ C3 . . zzprawa m3 1.1030 !
6.015m3m2
o4 miterigly pomocnicze % 1.5000 !
L 15%(cd M) = I
Buzew = narzutami: - |
Cene jsdnosikowa: ! !
©2YENRA0T - zbrojenie stala or. 8mm Sciarek grub. 1/2 . m2 | |
S GEG3-05 :6&9. Z wykonaniem otwordw wiertlem w ‘ |
L .Scianach prostopadiych do wykonanych .
scianek na gl 15 cm | wiozeniem w otwory
-e*ali !
.chyniar = 59.082 m2
R :
1" < ircbocizna g 8.8623
‘ . ..0.15r-g/m2 i
L bl j
L - bednarka L kg 89.8045
o 1.52kgim2 :
3 . mazlerialy pomocnicze % 1.5000
T 1.5%(od MY ‘

PODSUMOWANIE

Robaty rozhidrkowe
RAZEM Robocizna Materiaty | Sprzet

i - RAZEM ]
Koszty posrednie [Kp] [
RAZEM !

Koszty zakupu {Kz] J
RAZEM }
|

Zysk (2]
RAZEM
: - f OGOLEM

Stowniz:

-13-
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adaptacja Janowo

Lp. : Podstawa | Opis jm l Naklady | Koszt R m
5 ; ! | jedn. 3 i
S \Dach konstrukeja i pokrycie ——— T
22:KNR 0-21  |Poszycie dachu plyta CSB gr 12mm +na  m? | ' T ! |
d.2;{4004-06 ‘brant murkach z wierzchu pod cbrobke bla- i i ! |
! ‘charskg : l : i
i .obmiar = 6.520 m? ! !
R ‘ ‘
1! ‘robocizna g 1.7604 | ‘
: iO,ZTr-g/m2 |
e |
2" Piyty widrowe ptasko prasowane zwyide gr. | m3 0.1076 :
| 12 mm ‘
| 0.0185m3/m?2 :
3 gwozdzie budowlane okragle ocynkowane | kg | 0.6520
| 0.1kg/m?2 '
4% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
| !
: - 8- |
57 wyciag [m-g 0.0652
! 0.01m-g/m2 : i
8" srodek transportowy ,m-g 0.0652 ’
) 0.01m-g/m2 ! ! |
Razem z narzutami: : ‘ ‘
Cena jednostkowa: 1 \
23iNNRNKB i(z.VI} Obrébki blacharskie 2 blachy powle- m2 | |
d.2,202 0541-02 kanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | i |
[ obmiar = 8.004 m2 [ ‘
| '
; ~R- i
1 [robocizna i g 10.8054 :
{ 1.35r-g/m2 ! |
i - M - ! |
by blacha powlekana plaska (dostawea: LINY 'm2; 98449 i | '
: 1.23m2/mz ’ | | ! |
3% iwkrety samogwintujace typu SW do blach 100 1.3767 ‘ ; ‘
l |(dostawea: RIG) R ' ! ! |
! 0.172[100 szt.)/m2 ! ! ! :
4*i Zaprawa cementowa M 80 cmd 0.0080 i i
| 10.001m¥/m? : [ : \ ‘
5% |materiaty pomocnicze % 1.5000 | ; ‘
! i 1.5%(od M) i i i ‘
i . r I
- ! [ ‘
6! i$rodek transportowy m-g 0.0640 | ! |
} 10.0C8m-g/m2 ' i | :
Razem z narzutami; | J
Cena jednostkowa: | !
24 KNR-W 2-02;Rury Spustowe z PCW okragle 0 ér. 110 m ‘ i | i
d.2i0531-04  |mm f ! j
; obmiar = 7.600 m ] J |
: | !
I R~ s ’ ] ;
1 irobocizna [ r-g 2.3560 f i
| 0.31r-g/m ; I‘ j '
1 | [
| [ M- | ‘y ! l |
27 !rury spustowe 110 mm 'm | 76760 | | |
i 11.01m/m ! ; i ! |
3" juchwyty do rur spustowych kpl.)  4.2560 ! ! :
y 0.56kpl./m ] | f |
4~ rnaterialy pomocnicze C % 1.5000 ‘ J :
| |1.6%(0d M) P | | | !
| - . | | J |
5°] srodek transportowy m-g!  0.0152; i |
i '0.002m-g/m ' | ! .

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;

-14 -
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10.0089rm-g/m2

Lp. i Podstawa | Opis jm | Naktady ' Koszt | R | M
[ ‘ jedn. ' !
25NNRNKB (. VII}} Kolanka o &7. 100 mm szt : i |
d.2.202 0550-07 |obmiar = 6.000 szt. i i :
| ~R- o | ;
1" robocizna r-g 1.29386! i
; 0.2156r-g/szt. : |
|
‘ - M- f
2" kolanka okragle {dostawca: ARQO} szt ! 6.G000 }
| iszt./szt. j i ;
3! |klgj (dostawea: 17L.) kg | 00108 i
; 0.0018kg/szt. b
4| materiaty pomaocnicze © % 1.5000
i‘ 1.5%{od M)
| =5 - | |
5*; ;Srodek transportowy m-g 0.0012 | i
[ (0.0002m-g/szt. . i :
Razern z narzutami:
Cena jednostkowa: 1 ;
261KNR 2-22  [Wylgty wentylacyjne z PCV §r, 160mm o df. ‘szt '
d.2;0107-0t 120 em z daszkiem, otworami wenitylacyny- |
mmi z bloku i siatka craz ociepleniem z pianki; :
sztywnej gr 5 cm wysckosci dachu oraz ‘
montazem kratek wentylacyjnych w tych ru- - i
rach od spodu $r 150 mm z deklami ;
obmiar = 2.000 szt. |
! !
~R- : : !
1™ rebocizna r-g 1.2606 j !
0.66*0.955=0.6303r-g/szt. | i
. i !
| M | |
2% |zaprawa .m3 L 0.0040 | |
: 10.002m¥/szt. i ‘ !
3* rurki drenarskie ceramiczne $r.100 mm szt. 2.1200; i
1.06szt./szt. oo ! , !
4 siatka tkana z drutu ocynkowanego o scz-  m?2 | 0.1400 | i
kach 10x10 mm 1 ' | i i
[0.07m2/szt. ! ; '
5* 1materia?y pomgenicze V% 1.5000 | !
:1.5%(od My - .
Razem z narzutami: | | ;
Cena jednosthowa: i i ! i i
27 KNR-W 2-02/1z0lacje ciepine i przeciwdzwichows z welny, m2 . : ‘ .
d.2/0612-03 minerainej poziome z plyt ukladanychna =, | i | 1 :
|stcho - jedna warstwa S | i ! !
i ‘obmiar = 61.840 m2 | i ‘ ! ‘
| ~R - N L | 5
1) ’robocizna gl 5.6180] | i i
10.0907r-g/m? . ’ ; |
! I M - ; | f ! } !
2’J Piyty z wetny minesalne; ‘m2.  65.0370] | !
. 11.05m2/m2 P ; , :
3| Imaterialy pomocnicze b 15000 i !
11.5%(od M) ; ;
| |
=S - ! o |
4*! |wyciag 'm-gi 0.4769! ! :
; 10.0077m-g/m2 Co i
§* 1Srodek transpotowy m-g; 05513 i

Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa:

d.2{0606-02

|
!

28, KNR-W 2-02irzolacje przeciwwilgociows i przeciwwodne  m2 :

12 folii parpszczelngj na dzwigarach od spo- |
}'du z pofaczeniem w jedna catosc preez .
|sklejenie na polaczeniach 1a¢ma dwustron- |
inie klejacy !
{obmiar = 61,940 m2 '

L5

Norma PRO ‘Wersia 4.43 Nr Saryjny




adaptacja Janowo

Lp. . Podstawa | Cpis im | Naklady : Koszt | M ! s
i o | jedn. '
i 1 i i
i R i !
1+ robecizna r-g 10.0862
: ;0.183r-g/m2
|
i —_— M —_— :
2+ folia polietylenowa szercka (6lub12m)gr.  me 80.5220
l 10,2mm
1.3m2/m?2 :
3 piasek zwykly :m3 0.7433
| 0.012m3/mz2 :
4> materialy pomocnicze : % 1.5000
| 1.5%(od M) !
| -5~ E
57| $radek transportowy ‘m-g]  0.0310
: 0.0005m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: J !
PODSUMOWANIE
Dach konstrukcja i pokrycie
RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk {Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
-158-
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adaptacja Janowo

Nerma PRC Wersja 4 43 Nr seryjny:

17 .-

Lp. i Podstawa Opis jm ‘ Naktady | Koszt R ! i . s
; ‘ : 1 | jedn.
3. . T¥nkiwewnetrzneiokiadziny e
29/KNR 2-02  Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywa- mz—[ \ f !
d.3'0808-01 ne recznig na $cianach i pitastrach Lo : i |
1 obmiar = 150.000 m2 f
|
i ~R-- : |
1"i Irobocizna r-g| 101.2650 ‘
| 0.6751r-g/m2 1
e | |
Pl izaprawa wapiennam. 4 i m3 0.4050 ‘
0.0027m3m2 '
3% Zaprawa cementowo wapienna m, 15 m?2 3.1200 !
: 10.0208m¥m2 ‘
4* Zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.3150
0.0021m3m?2
5* materialy pomocnicze C % 1.5000
1.5%(od M) i
-5
6" wyciag m-g 5.7300
| :0.0382m-g/m2 :
Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa: : i
30/KNR 2-02  |Tynki wewngtizne zwykle kat. It wykenywa- L m2 ; i
d.3.0803-02 ne recznie na scianach i stupach ‘ i ;
I obmiar = 45818 n2 :
| ~R- : a
1 robocizna Irg| 223042 I i
i 0.4868r-g/m? : '
i H f
: - M e . !
2+ izaprawa cementowo wapienna m. 15 im3 0.8522 !
10.0186m¥m?2 _‘ ;:
3* ’zaprawa cementowo-wapienna m 50 m? 0.0916 |
! 10.002m3/m2 : :
4% |materiaty pomocnicze % 1.5000 !
| |1.5%(od M) ‘ i
| -5 |
5| jwyciag m-gl  1.4020 ! ,
% 0.0306m-g/m2 : w l
Razem z narzutami: _ !
Cena jednostkowa: ’ ‘ T
31 'KNR 2-02  !Licowanie scian plytkami na klej - przygoto- m2 | ‘ i l
¢.3/0825-01  |wanie podicza P i i
¢ ‘obmiar = 40.512 m? L i !
1 ‘ i
5 |
1~ |robocizna prg o 12.2873 i i
“0.3033r-g!m2 P | |
. r
M- ' 9 ! }
2" zaprawa klejaca kg ] 182.4320 ! i
4.75kgim2 , \ i
3* l‘materiah‘ pomocnicze % J 1.5000 ; ‘ ‘
|1.5%(od M) | I
I | ! i
s~ - | | |
4~ jwyciag ,m-g| 0.2017| | ] ‘
i 0.0072m-g/m?2 P | |
Razem z narzutami: Co J \‘ i
Cena jednostkowa: oo : | :
32/KNR 2-02  |Licowanie gcian plytkami o wymiarach i me \ i ! |
d.3|0829-06 ‘[20x20 ¢m na klej metods zwykla P i | i ;
| lobmiar = 40.556 m?2 | J ;
| 1 ! |
f R - i | ' , :
1" |robocizna r-g .  6§1.3856) :
i i1.5136r-g/m2 | ) | |




sk

adaptacja Janowo

Lp. | Podstawa | Cpis Jm | Naktady i Keszt | R | M S
: ] | jedn. | !
‘ I :
21 :plytki ceramiczne i terakotows ‘m2 41.3671, f
! 1.02m2/m2
3 zaprawa klejaca Lkg i 192.8410
i 4.75kg/mz2 ‘
4 Zaprawa spoinujgca kg 24.3335
0.8kg/m2
5 materialy pomocsnicze S % 1.5000
1.5%(ed M)
-5 : ;
6" wyciag m-g 1.1964 |
0.0295m-g/mz2 : ! !
7 1érodek transpartowy m-g 1.1153 | \
10.0275m-g/m?2 LT |
Razem z narzutami: ’ ! i
Cena jednostkowa: ! |
PODSUMOWANIE
TYoki wewnetrzne i okladziny
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Siownie:

Koszty posrednie [Kp]

Koszty zakupu [Kz]

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjn’
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|
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i
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i
|
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adaptacja Janowo

Cena jednostkowa:

Lp. | Podstawa | Opis - jm } Naklady | Koszt ' R
| i T jedn, |
4 _____Podklady, posadzki — e
33,KNR 2-02 iPodk}ady betonowe na podisczu gruntowym  m?2 | ]
4.4/1101-01 ‘obmiar = 7,143 m3 i i
! = ;
1 robocizna ‘r-g ) 375722
| 5,26r-g/m2 '
| H ;
i ~M- |
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego’ "m3 7.3573
1.03m3/ms3 :
3’; materialy pomocnicze 1 % 1.5000
‘ !1.5%(od M) :
Razem z narzutami: |
Cena jednostkowa: :
34iKNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne ' ma
d.4:0607-02 z folii polietylenowsj szerokie; czarnej ‘
obmiar = 47.621 mz2
R |
1* robocizna rg|  7.7785
0.1633r-g/m2 }
M- '
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 :m2 61.9073
mm '
1.3m2/im2 i
3" piasek zwykty im3 0.5715
0.012m3m2
4~ materialy pomocnicze © Y% 1.5000
| 1.5%{od M) !
~S- o
57| $rodek transportowy .m-g 0.0238
| 0.0005m-g/m?2 '
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa; . F
35|KNR 2-02 {Wylewka betonowa BZ0 gr 60 mm zataria i m2
dAJ 1162-02 +  |na gladko
{KNR 2-02  lcbmiar = 47.621 m2
11102-03*4 + :
'KNR 2.02 :
11914.04 ;
1anzlogia :
! ~R. : !
1* robocizna g 31.3727
' 0.6588r-g/m2 f
2v zaprawa cementowa m. 12 'm3 0.9810
10.0206m?/m2 i J
o jcement 25 z dodatkami Cd | 0.0143
£.0003t/m2 1 i
4* masa asfaltowa kg i 3.3335!
0.07kg/m2 po
5% drewno opatowe im3 | 0.0057;
0.00012m3/mz ; ,
6 |materialy pomocnicze P % [ 1.5000 |
f1 5%(od M) C r
| - S o j
7 iwyciag m-g;  1.4505 !
0.0313m-g/m2 \ |
8 i$rodek transportowy m-gl  0.0286 ¢
! 10.C006m-g/m2 | \
Razem 2 narzutami; f !

-19.
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adaptacja Janowo

Lp. | Podstawa { Opis jm | Nakiady ‘ Koszt | M
i : ' i jedn. I
36 KNR 202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzkiz za- i m2 | ! i
d.4/1102-03 Frawy cementows] - dodatek Iub potracenie i :
za zmianeg grubosci ¢ 10 mm : I
Krotnosé = 4 :
: obmiar =47.621 m2 i
R
1 robocizna frgl 13.6387
i0.0716"4=0.2864r-g/m2 |
- M- !
2" \Zaprawa cementowa m. 12 m3 2.0001
i 0.0105%4=0.042m3/m2 _
AR materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M) : i E
|
-8 L \
4* wyciag im-g 3.0096 |
0.0158*4=0.0632m-g/m? ‘ '
Razem z narzutami; :
Cena jednostkowa: | ;
37|KNR 2-02 }Zatarcie powierzchni betonu na gladko m2
d.4/1914-04 obmiar = 47,621 m2
-~R- ;
1* robocizna ‘g 3.1573
0.0663r-g/m? |
-M- |
2*! zaprawa cementowa ‘m3y  0.0476
j :0.001m3/m2 !
3% materialy pomocnicze D% 1.5000 i
: 1.5%(od M) ! i |
Razem z narzutami: !
Cena jednostkowa: ‘ ‘
38;NNRNKB 12Vl Gruntowanie podioZy preparatami " . mZ | ' : i
d.4i202 1134-01 [CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - _ : ‘ i :
Ipowierzchnie poziome ' : ;
cbmiar = 42.995 m2 ‘ ;
| ~R- | ‘ , !
1 robocizna r-g| 25797 [ i
‘ 0.06r-g/m2 Lo 3 f ‘
M- | | |
2*! preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" (do- Sdm 9.02%90 i i
: stawca: HEN) 3 :
; 0.21dm¥mz : !
3*j -materialy pomocnicze % | 1.5000 i
, 1.5%(od M)
! -8~ , i
47 wycigg m-g 0.0085 :
; 0.0002m-g/m2 ‘ !
57 srodek transportowy m-g. 0.0129 ‘
i 10.0003m-g/m2 '
Razem z narzutami: | '
Cena jednostkowa: ! ‘
39;NNRNKB j(z.VII) Warstwy wyrdwnujace | wygladzaig- ,m2 i :
d.4:202 1130-02 "ce Z Zaprawy samopoziomujace] grubosci 5 : i
! :mm wykenywane w pomieszczeniach o | | !
‘ ipow. ponad 8 m2 | ; |
; ‘obmiar = 42.996 m2 o 5‘ i !
i ; | ! i
| SN R B
1*‘[ irobocizna -9 6.0194] : ;
; {0.14r-g/m2 ‘ |‘ !
[ i
5 M- ! ; i !
2% "EVMI" - sucha mieszanka kg 335‘3688J ! ;
\ 7.8kg/m2 1 i | !
-30.
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adaptacja Janowo

i 11 5%{od M)

Norma PRO Warsja 4.43 Nr seryiny.

Lp. | Podstawa Opis im; Naktady | Koszt |
: i i ! jedn. ! !
3 imateriaty pomacnicze D% 1.5000; |
11.5%(0d M) ; | :
| I : I !
| S ! i |
4% iwyciag m-g 0.4300 ! |
| :0.01m-gim? % \
5* $rodek transportowy m-g 0.4300 ‘ !
! 0.01m-g/m?2 ‘ ‘ ;
Razem z narzutami: ! ; i
Cena jednostkowa: oo i ‘
40:NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajg- ma2 ! |
d.4202 1130-03 |ce z zaprawy samopoziomujace) - dodatek |
lub potracenie za zmiane grubosci o 5 mm : ;
Krotnosé = 5 ‘
‘obmiar = 42,996 m2
~R—
1* robocizna r-g 58045
0.027*5=0.135r-g/m2
I
M --
2r "CERESIT" CN 72 - sycha mieszanka kg j 3504174
11.63"5=8,15kg/m2 '
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M) ;
-5 - i
4* wyciag -m-g 0.4300
0.00275=0.01m-g/m2 i
5* iSrodek transporiowy ‘m-g 0.4300
. 10.002*5=0.01m-g/m?2
Razem z narzutami: :
Cena jednostkowa: : 3
41jKNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych  m?2 i :
d.4/1118-01 ukladane na klej - przygotowanie podioza i ;
‘ robmiar = 42,995 m2 : ! |
; ~R- ; 1 :
1*! robacizna g 9.4245 i
, 0.2192r-g/m2 ‘ | |
i i~ M~ : ;
2" ‘zaprawa klejgca’ (kg | 204.2262 i
. 4.75kg/m2 ! [
3" matesialy pomocnicze C% 1 1.5000 : i
| 1.5%(od M) ; |
| -5~ - |
4*] wyciag ‘m-gj  0.3999 }
: 0.0093rn-g/m2 o |
5% iSrodek transportowy m-gi  0,0043 f i
! 10.0001m-g/m?2 f ; !
Razem z narzutami: b \ i |
Cena jednostkowa: P !
42iKNR 2-02  [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych;  m2]
d.4{1118-09  piytki 30x30 ¢m ukladare na klej metoda '
! !kombinowaﬂq
: ‘obmiar = 42,354 m2
i - R - |
1+ 'robocizna rg| 451663 |
| |1.0664r-g/m2 . i
2x 1plytki z kamieni sztucznych’ m2’ 432014 !
' 11.02mz/m2 C |
3" 'zaprawa klejaca kg | 220.2408 : ‘
; 15.2kgim?2 i
4* |zaprawa spoinujaca kg ' 16.9415 |
0.4kg/m2 | ;
5l |materiafy pomocnicze % 1.5000 ‘




adaptacja Janowa

Lp. | Podstawa { Opis jm | Nakfady | Koszt | :
1 jedn. ! :
, | : |
! -5 | |
6*! lwyciag m-g]  1.3342 i }
0.0315m-g/imz2 S :
7 {$rodek transportowy m-g, 1.1438 }
X :0.027m-g/m2 f i
Razem z narzutami: 1 i |
Cena jednostkowa: !
43 KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z m
d.4/1120-04 'piytek 30x30 - cokolik 15 cm ukiadane na
; ;'klej Z przecinaniem plytek - przygotowanie
|podioza |
obmiar = 40500 m
R ;
1* robacizna g 1.8387 !
0.0454r-g/m ‘ I
I
-~ M- ; i
2 zaprawa klejaca ‘ kg 29.1600 !
0.72kg/m :
3* materialy pomacnicze P % 1.5000
1.5%(od M) :
s :
4 wyciag ‘m-g|  0.0567
:0.0014m-g/m : I
5* srodek transportowy ‘m-g 0.0040 |
0.0001m-g/m : |
Razem z narzutami: i
Cena jednosthowa: i
44 KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznychz  m i
d.4/1120-06 Piytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na :
‘klef 2 przecinaniem plytek metoda kombing-: :
\wana
‘obmiar = 40.500 m f
| E ‘
R
1 frobocizna irg | 18.4032 j {
0.4544r-g/m i |
M .- ‘
2" plytki z kamieni sztucznych ima, 6.3788 ;
0.1575mz2im i |
Kh zaprawa klejaca I kg 31.5900 :
0.78kg/m | ;
4 zaprawa spoinujaca kg 4.8600 :
0.12kg/m ;
5% materialy pomocnicze P % 1.5000 \
] 1.5%(od M) ‘ i !
u
6* wyciag m-g; 02187 !
i3.0054m-g/m i : f !
7 srodek transportowy m-g.  0.1620 \ ;
| 0.004m-g/m : |

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-22.
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adaptacja Janowo

Stownie:

Norma PRO Waersja 4.43 Nr seryjny

PODSUMCWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

Podklady, posadzki

RAZEM

| Robaocizna

RAZEM

Materiaty | Sprzet
|
!

H
i

w

-23-
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adaptacja Janowo

Lp. ; Podstawa | Opis im: Naktady | Koszt | R M | 8
! ! ! jedn, | !
- Stolarka drzwiowa_______iir_____ e
45,KNNR 2 Scizny murowane - osadzenie podokienni- ~ m { ? !
d.5:0302-07 kow prefabrykowanych :
i ;cbmiar =17.330m
| ~R- ;
1 robogizna irg| 32.8270
; 1.9r-g/m
— M- i
2*i podokienniki prefabrykowane' szt 17.3300
| 1szi./m :
3™ zaprawa cementowo-wapienna M 7 ‘m3 0.1733
;0.01m3/m
4* materiaty pomecnicze % 1.0000
1%(od M)
=-S5 - :
5"i wyciag ‘m-g 1.3864
| 0.08m-g/m )
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: |
46|KNR-W 2-02! Oscieznice sialowe dia drzwi wewnatrzloka- szt |
d.511025-03 lowych i wejéciowych do lokalu malowane !
dwukrotnie na budowie typu FD8 :
obmiar = 6.000 szt.
—-R - :
1™ robocizna irg 10.0200
1.67r-g/szt. : ;
- M- 1 ’
2% farba olejna do gruntowania (dostawca: dm 0.7200 :
; SN ;3
0.12dm3/szt. : 1
3 farba olejna nawierzchniowa dm 0.6600 : i
0.11dm¥/ szt -3 ; !
4> materialy pomochicze A 15.0000 | :
15%(cd M2+M3) ' !
5! oscieznice stalowe malowane dwukrotnie kg 8.0000 i
! na budowie ‘ i
1kg/szt. : . '
i r 1
-5~ | : |
6" wycigg .m-g 0.2400 ; !
0.04m-g/szt. ] | i
7* srodek transportowy m-g;  0.1800 ; |
‘ 0.03m-gfszt, : [ ‘
Razem z narzutami; P I‘ [ ‘
Cena jednostkowa: : [ ! i
47|KNR-W 2-02|Dostawa | montaz crzwi wewnetrznych, . m2. ! j ;
d.511022-01 konstrukcja skrzydta - piyta petna wzmoe- | ! i ‘ ‘
|niona sklejka rama wraz z wypednieniem cb- f [ ; J
ilozona dwustrannie piytg CPL HQ ar 0, ‘ | ; i
| |2mm, zamek do we z kratkg wentylacying o | ; i 5
‘szt 3 - petne z zamkiem na wkiadke, klam- . ! ‘ i
[ ka, szyidami, diugie 3 sz. o r ? { _
i iobmiar = 10.800 mz2 ] i i : i
| ; } i
\’ -R-- i g J 1 | !
1% irobocizna rg I 5.5080 i Jf !
| |0.51 r-g/ma2 oo ‘ i : |
i H f i
| M- o | 1 | |
2, iskrzydia drzwiowe plytows wewnetrzne ‘sz2t| 6.0000 f :
| {0.55565652t/m? O ] | \ ;
' | | i
1 Jf §- Lo ‘ f |
3+ Iwyciag m-g| 0.4320' | [
! 0.Cd4m-g/m2 ' i | !
4 [érodek transportowy m-g;  0.2160] i |
i :0.02m-g/m?2 i i i : I

Norma PRO Wersja 4.43 hr seryjny:




adaptacija Janowo

Lp. ; Podstawa

Opis :jm ‘ Naktady ‘

Koszt
jedn,

Razem z narzutami; |
Cena jednostkowa:

48 KNR0-19  -Montaz drzwi zewnglrznych gluminiowych szt
d.5j1023-12 szklonych o wym 105/275 cm z dwoma za- .
| /mkami i samozamykaczem, szklone szkiem
’antywalamaniowym P4, klamka+szyldy
!obmiar =1.000 szt
|

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1
|
i
[ ~-R-- . ;
1+ :robocizna irg 3.7700 | :
i {3.77r-g/szt ‘ : |
z' M- ; ;
id {kotwy stalowe’ szt.;  5.2800 |
15,2852t /szt i i
3 |pianka poliuretanowa kg 0.3300 i
0.33kg/szt .
4* isilikan dm|  0.0600
0.08dm3¥szt '3
5* ;9ips szpachlowy ot 0.0024
I 0.00242t/szt
6* mineralna szpachlowka do tyrnkdw ze- kg 4.3600
Iwnetrznych ;
|4.36kg/szt ‘
7* imaterialy pomocnicze I % 1.5000 i
1.5%{od M2+M3+MA+M5+ME) ‘
8 okna i drzwi balkonowe z twarzyw'  m2 1.0000 ;
[1m2/szt ; !
f |
is | |
9~ wyciag ‘m-g 0.0500 i
0.05m-g/szt ‘ I
10! iSrodek transportowy m-gl 0.0600 ’ i
| 10.06m-g/szt - | |
Razem z narzutami: ] ’ ’
Cena jednostkowa: ‘ | ! i :
49iKNR C-18  Montaz drzwi wewngtrznych aluminiowych szt f ‘ ; | ‘
d.5;1023-12 Iszklonych o wym 105/210 cm zjednymza- ;| i { !
i ‘mkiem, szklone szkiem antywatamaniowym ; | i | i
-‘ P4, klamka+szyidy . i f !
! iobmiar =1,000 szt ; i \ |
! H I | |
a ~R- | | ,
™ robocizna ‘rg 3.7700 l
; |3.77r-glszt ; [
|
2 ikotwy stalowe™ szt 5.2800 I
[ |5.28521./szt i H
3% pianka poliuretanawa kg 0.3300 }
10.33kg/s2t o ! ;
4* |sitikon ‘dm|  0.0800 |
10.06dm3/szt B | 5 f
5* 19ips szpachlowy [t 0.0024; 5 |
0.00242Ys2t F | | j
6% ;mineralna szpachlowka do tyrnkow ze- i Kg 4.3600; i i
JF iwngtrznych | [ ‘ [ ! ‘
14.36kg/szt | |
7" |Materiaty pomognicze c % ! 15000 { i ;
1.5% (od M2+M3+M4+M5 +M6) P ’ i J f
8 iokna i drzwi balkonowe z tworzyw"  m2 1.0000‘ j | |
i ]1m2fszt : i 1 [ |
t b ; i | i [ 1
l‘ ‘" S - ; ‘ ‘i I i \
g ’wyciag m-gl  0.0500] i ! !
10.05m-g/szt 1 i | | ;
10* [$rodek transportowy m-gl 0600 |
[0.08m-g/szt : | ; i
!
|

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny
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adaptacja Janowo

mi: : i

Cena jednostkowa:

Lp. , Podstawa | Opis im | Naklady | Koszt [ ! |
| ! ‘ jedn. | | |
S0;KNR 0-19  |Montzaz drzwi wewngtrznych aluminiowych szt } ! [
d.5/1023-12 Iszklonych o wym 140/210 cm z jednym za- : | !
| imkiem, szklone szkiem antywatamaniowym J ;
|P4, Klamka+szyldy ! 1 '
.obmiar = 1.000 szt ! ! '
r- 5
1* frobocizna g 3.7700 i i
|3.77r-giszt | | !
i |
' J*‘ M- P | !
2* ;kotwy stalowe"™ szt.|  5.2800 ’ i
15.2852t fszt | ! :
3 ‘pianka poliuretanowa cka i 03300 i J
|0.33kg/szt o |
4 Isilikon dm|  0.0600 ' |
10.08dm3szt 3 [ ! f
5 'gips szpachlowy ot 0.0024 |
0.00242Y's2t ] ! !
6* mineralna szpachldwka do tynkdw ze- . kg 4.3600 ‘ |
wnetrznych i ! !
4.36kg/szt : ; 1
7 materialy pomocnicze % ! 1.5000 ! ‘
1.5%(od M2+M3+M4+M5-+M8) ! | !
8" okna i drzwi balkonowe z tworzyw'™ . m2 1.0000 F f
1m2fszt . : | )
-§- i |
g* wyciag m-g 0.0500 . T
0.05m-g/szt ' ! i i
10* srodek transportowy im-g;  0.0600 i | |
! 0.06m-g/szt ) ‘ | !
Razem z narzutami: 5 r I ‘ !
Cena jednostkowa; i '
51iKNR 0-19  |Montaz drzwi zewngtrznych stalowych, ko- | szt | ! ' \ !
d.5/1023-12 Jlor drewnopodobny, odpernych na wiama- : : . \ | {
: |nie szer. 90 cm z progiem uzytkowymz ¢ | ‘ I :
| iuszczelkg z cbrébka chsadzenia b i i i
| obmiar = 1.000 szt | | | i‘ J'
i 1 i |
| ~R- i i |
17 [rebocizna g 3.7700 ; J ,
13.77r-glszt o ‘ J f
| . | | ‘ 1
| M- b “ ‘ |
27 katwy stalowe”" szt.;  5.2800 . I
5.28szt /szt ; ’ ! ! |
3 pianka polivretanowa ckg 0.3300; i i :
| 0.33kg/szt 7 5 | J |
4~ silikon fdmy  0.0800! | i
; [0.08dm3/szt 3 f ! ;
57| '9ips szpachlowy t 0.0024 i | '
ﬁ 10.00242Ys7t ; ( ;‘ i :
G*J {mineraina szpachléwka do tynkéw ze- k3| 4.3800] ! ! .
| ‘wnetrznych | [ l ; I
14.36kg!szt : ‘ i i "
77 {materialy pomocnicze % | 1.5000 i .
i i1.5%(0d M2+M3+M4-+Mi5+M6) L | | \ |
& |okna i drzwi balkorowe z tworzyw™ {m2 1.0000] | ; !
’\ i1 m2/szt ‘ | | |
i ! i
| I‘_- S _- : | | | [ i
9* lwyciag m-g| 0.0500| | | ‘
| [O.GSm-g!szt ! i | !
10*1 i8rodek transpartowy m-gt 0.0600;
| 10.06m-g/szt - ! J
Razem z narzuta !

-26-
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Slownie:

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjry:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty podrednie [Kp)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz}
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

-27 -
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adaptacja Janowo

‘ 0.0048m-g/m?2

‘ f
Razem z narzutami: : I‘ !
Cena jednostkowa: ! |

Lp. | Podstawa | Opis jm | Nakfady | Koszt | M s
| jedn '
L8] ISufity powieszone _ __ _ _ — — o —— —
52/KNR 2-02  'Montaz wentyaitorkdw fazienkowych zala- szt i
d.6;1215-01 iczanych wiacznikiem oéwietlenia w azizn- :
ikach i
iobmiar =2.000 szt. :
-R-- i
1* robocizna i r-g 1.7736
; 10.8868r-g/szt. )
M- i
2 wyroby stalowe rozne Ct 0.0044
-0.00219t/szt. ‘
3 Zaprawa cementowa m, 80 m3 0.0100
0.005m3/szt. ‘
4* :farba olejna do gruntowania . dm 0.0160
10.008dm3/szt. b3
5 farba olejna nawierzchniowa dm 0.0140
0.007dm3/szt. 2
&* materialy pomocnicze F % 1.5000
1.5%(od M) i
7 srodek transportowy m-g 0.0030
0.0015m-g/szt.
Razem z narzutami: :
Cena jednostkowa: !
53{KNR 2-02 Konstrukgje rusztow pod okladziny z plyt  im2
d.6|2007-04 gipsowych podwdjne z ksztattownikow me- |
talowych na stropach :
obmiar =42 354 m2 |
—-R - i
1* robocizna ir-g 76.5252
1.8068r-g/m2 ‘ |
P
L L o
2* ikszta{tcwniki stalowe profilowane U 55x075 i kg f 22,4476 ’
10.53kg/m2 S 1 | ;
K ksztaltowniki stalowe profilowane G i kg i 110.1204\ ;
100x075 : ; { ‘
2.5kgim? | ‘ | |
4* ksztaltowniki stalowe profilowane C 55x075 kg ‘ 47.8600: { .
11.13kg/mz2 : | ‘ |
5% kotki do wstrzeliwania “kg ’ 1.0800 i :
; 0.0255kg/m? | .
6" zawiesia do ks2tattownikow C-100x075 szt 152.4744 |
| 3.6szt./m2 !
7™ zawiesia do ksztatownikéw C-55x075 ,szl.y 105.8850 |
2,55zt /m2 : :
8 materiaty pomocnicze ' % 1.5000 ‘ |
JP 1.5%(od M) ! [ ;
| = A S
g spawarka elektryczna 300 A ‘m-g 5.4637! : ! |
0.128m-g/m2 f \ [ g 1
10* wyciag .m-g 2.0330/ ! ! i
10.048m-g/m2 | ‘ i [ I
17 |$rodek transportowy m-g! 0.1948‘ ‘ ; '

54/KNR 2-02  TOktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (su- . m2

d.8[2006-04 "che tynki gipsowe) pojedyncze na stropach : |
l .na rusztach o
r |obmiar =42 354 mz

1

-R -- . f i
1% jrobocizna g 26.8130]
| |0.7039r-gfm2 o :

| M- -

-28-
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adaptacja Janowo

Lp. | Podstawa | Opis jm | Naktady | Koszt ‘ R N
J ' o jedn, - '
2% phyty gipsowo-kartonows gr. 9.5 mm m2|  44.0482 i ;
! 11 0dmaimz o ! | ;
3" igips budewlany szpachlowy t | 0.0415‘ i | i
3 10.00098tm?2 o | | !
4+ wkrety do plyt gipsowych kg :  1.3596 !
! 0.0321kg/m? ; ‘ ;
a8 tasma papiercwa perforowana szer.50 mm m 53.2813 ‘
ar.0.2 mm ;
1.258mjm2 ‘ |
6* woda ‘m3 0.0271 :
0.00064m3/mz2 : |
7 materialy pomocnicze - % 1.5000 |
1.5%(od M) !
-8 | [
a* wycigg ;m-g; 0.4235 ’
0.01m-g/m2 ‘ i
g~ I8rodek transportowy m-g| 0.4086 I ‘
| |0.0096m-a/m? Y |
Razem z narzutami: { ’ l
Cena jednostkowa: | i I
PODSUMOWANIE
Sufity powieszone
RAZEM | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu {Kz]
RAZEM
Zysk [Z] !
RAZFM !
OGOLEM
Stownie:
-29-
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adaptacja Janowo

Lp. | Podstawa Opis im | Nakiady | Koszt | R PM i s
! i jedn. ‘
- b Malowanie wewnetrzne — R
55{KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gladkich - m2 : !
d.7,1401-06 farbg emulsyjng trzykrotniz bez gruntowania ! ! i
‘obmiar = 185.610 m2 . i ‘
-R -- :
1% .robocizna gl 369703
F 0.189r-g/m2
-M- :
2" Ifarba emulsyjna ;dm| 829582
|0.424 1dm3/m2 3
3* ,materialy pomocnicze S %! 1.5000
11.5%(od M) o
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: : ? [ ‘
56i{KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 1m2 | [
d.71505.05 powierzchni wewnegtrznych - ptyt gipsowych . i
spoinowanych szpachlowanych z gruntowa- |
niem
obmiar = 41.354 mz2 i
|
—R - i
1™ {robocizna ‘g 13.1630
0.3183r-g/m? .
M- |
2% farba emulsyjna Polinit dmi o 10.7107
‘ 0.259dr3/m2 Pa
3* kiej kostny i kg 0.2088;
:0.005kg/im2 I J
4* Jszpachiéwka gipsowa z dodatkiem farby t 0.1241
|emulsyjne; :
0.003ym?2 . |
5* {materiaty pomacnicze % 15000%
{1.5%(od M) i i i
[
-8~ . l
6* :Srodek transportowy ‘m-g 0.1323] ; I
10.0032mm-g/m2 ; | | I

Razern z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMGWANIE

Mazlowanie wewnetrzne

Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty poérednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz)
RAZEM

Zysk (7]

RAZEM

RAZEM | Robocizna

|
|
|

-30-
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adaptacja Janowo

10.0224m-g/mz2 . 1

Lp. | Podstawa | Opis “jm | Naklady ‘ Koszt ‘ R M
! | f jedn, i
8 Termoizolacja Scian zewngtrznych e
57:KNR AT-31 [Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANG- mz | | X |
d.8,0201-05 POR (wyprawa tynkarska akryloway); piyty : ! :
styrepianowe gr. 15 cm na écianach f
| obmiar = 115,014 m2 ‘
~R- |
1" rebocizna g | 250.5580
2,1785r-g/m2
N _— M —_— .
2* phyty styropianowe FS15 . m3 17.5971
0.153m3/mz i
3* 1zaprawa klejaca - Baumit WDVS Kleber kg | 517.5630 i
|4.5kg/m? : |
4* Zaprawa klejaca - Baumit KlebeSpachte) kg | 402.5490 i i
3.5kg/m2 : ! [
5 woda m3 0.2070 ! ‘
0.0018m3jm2 !
6™ siatka z widkna szkianego 145A Baumit im2| 1357165
1.18m2/mz2 '
7* !grunt uniwersalny - Baumit UniversaiGrund . dm 28.7535
(dostawca: TMO) 3 \
0.25dm3/m2 .
g* masa tynkarska akrylowa, struktura bara- kg | 287.5350
nek 1 mm - Baumit GranoporPutz 1K
2.5kg/m?2 |
- materialy pomocnicze L % 1.5000 |
: 1.5%(od M) ; ‘ i
| 5. ‘ j J
107! ’Zuraw okienny ‘m-g]  6.3718 !
| 10.0554m-g/m? : J !
117 |$rodek transportowy m-g;  5.3366 | :
l 10.04684m-g/m?2 I i :
Razem z narzutami: c { ! |
Cena jednostkowa: : % ! ’ !
SBiKNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT GRAND- m2 | i | : i
d.8,0201-07 ‘POR (wyprawa tynkarska akrylowa}; plyty i ! ; | i
styropianowe gr. 3 ¢cm na osciezach S | j i
Iobmiar =10.853 m2 : j ’ } |
i . i ' !
ol
Lt Irobocizna irg f 29.2677 | | !
1 |2.6995r-g/m2 ; ’ J l | '
| I | | :
{ =M o f | |
2*‘ Ipiyty styropianowe FS15 . m3[ 03516, ! ;
| 10.0324m3/m2 ‘ ! :
3 ;zaprawa klejgca - Baumit WDVS Kleber kgl 48.8385' ; |
F |4 5kg/m2 i | ! ;
4| izaprawa klejaca - Baumit KlebeSpachtel | kg [ 37.9855 ' ; |
: 13.5kg/m? _‘ i ;
g |woda ‘m3l 00195 ! | |
! '0.0018m3/m?2 : [ 3 : |
6*) jSiatka z widkna szkianego 145A Baumit | m2 17.8315} i 1 ;
| 1.643m2/im2 ; J | ! i ;
T*I [grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund 1 dm ' 27132] \ l i
; |{dostawca: TMO) P8y ! ! :
i '0.25dm3/m2 P ! : | %
8*i Imasa tynkarska akrylowa, struktura bara- | kg, 27.1325] i
:‘ inek 1 mm - Baumit GranoporPutz 1K . :
| 12.5kgim?2 : | i ! i
9| Imaterialy pomocnicze | % 1.5000 ! { !
! '1.5%(0d M) i 1 ! !
. 11 i N
s NN
10 ‘2uraw okienny ‘m-gi 0.2496] |
‘ 0.023m-g/m2 | i i ‘
11*; Srodek transportowy ‘m-g, 0.2431

Razem z narzutami:

-39 .
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adaptacja Janowo

Lp. | Podstawa ‘ Opis

jm | Naklady | Koszt
" jedn.

R

Cena jednostkowa:

59/KNR AT-31 {Ochrona naroznikow wypukdych przy uzyciu m |

i 10.0007m-g/m2

d.850?02-01 profilu naroznikowego
i obmiar =122.880 m
f ~R-
1+l rebocizna rg| 19.6608 |
j 0.16r-g/m 1
- M- i
2* profil naroznikowy z PCW o ot 250 cmz szt 57.5078
wtopicng siatkg z wiokna szklanego 10x15 |
[ cm
1 0.468s2t./m :
3 zaprawa klejgca i zbrojeniowa Baumit Kle- i kg | 104.4480 :
beSpachtel
0.85kg/m .
4 woda i m3 0.0246
0.0002m3/m
5 materialy pomocnicze ' % 1.5000
1.5%(od M)
-8 - !
6" Zuraw okienny ‘m-g 0.0860
0.0007m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.0614
10.0005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
S0[KNR AT-31 [Mocowanie piyt styropianowych lub welny  m2 | |
d.8|0704-02 mineralnej gcznikami (kotkami} w ilosci 6
szt/m2 do podioza z cegly
obmiar = 115.014 m2
| ~R - ?
1% robogizna r-g 29.4438
i 0.256r-gim2 i
2% taczniki do mocowania izolacji termicznej  .szt.! 717.6874
i 6.24szt,/m2 .
3*i materialy pomocnicze Y% 1.5000
i} 1.5%(od M) . ‘
| -s- o
4% Zuraw okienny .m-g|  0.0805
f '0.0007m-g/mz2 |
5% |Srodek transportowy m-g 0.0805

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

61|KNNR 2
d.8/0302-07
niami PCV
robmiar =16.430m

1 |robocizna

|

| [~ R -
|

‘ [1.9r—g/m

| (=M

podokienniki prefabrykowane
1szt./m

9+

0.01m3m

materialy pomocnicze
1%{od M)

o*

4

|
|

|
E
|

o

wyciag
|0.08m-g,’m

5

Obsadzenie podokiennikow zewngtrznych z P m
iblachy powlekanef szar. 25 cm z zakoricze-

zaprawa cementowo-wapienna M 7

g 31.2470
|

szt|  16.4300

im3 | 0.1843]

% 1.0000

m-g; 1.3144
|

Razem z narzutami:
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny:

Lp. | Podstawa | Opis . jm i Naklady | Koszt [
i i : jedn, !
Cena jednostkowa: | | !
62 KNR AT-31 iOciepjenie z wykoizystaniem wyprawy tyn-  m? i ! !
d.8/0205-04 ikarskie] mozaikowej; plyty styrapianowe ar. i
i 12 cm na $cianach - cokdl ‘
| obmiar =23.328 m2 r
| -R- |
1% robocizna gl 50.0289
| 2.1445r-g/m2 :
|
i - M - B
2" iptyty styropianowe FS15 m3 | 2.8553
10.1224m3/mz2 !
3 Zaprawa klejgca - Baumit WDVS Kleber i kg | 104.9780
; 4.5kg/m2 :
4 zaprawa klejaca - Baumit KlebeSpachtel kg | 81.5480 |
3.5kg/m2 : '
5* woda m3f 0.0420
0.0018m3/mz2 ‘
6* siatka z widkna szklanego 145A Baumit - m? 27.5270
1.18m2/m2 i
7 grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund | dm 5.8320
(dostawca: TMO) P3
0.25dm3/m2 i
8* masa tynkarska mozaikowa - Baumit Mosa- | kg | 1283040
ikPutz :
5.5kg/m2 |
g materialy pomecnicze © % 1.5000
1.5%(od M)
|
-5 :
10* Zuraw okienny im-g 1.1034
| 0.0473m-g/m2 5
Ik $rodek transportowy m-g 0.9425 i
10.0404m-g/m?2 ‘ !
Razem z narzutami: ; !
Cena jednostkowa: : | 1
83[KNR 2-02  [Podklady betonowe na podiozu gruntowym . m3 | : : i
d.Bi 1101-01 cbmiar =7.453 m3 ;
. |
[ ~R- P ' \
1"i rebocizna S-g 39.2343 ;
i 5.267-g/m? ; ! i
; M- : |
2* beton zwykly z kruszywa naturainege . m3 7.6828 ;
H 1.03m3/m?2 ! | : !
3 materialy pomocnicze ;%1 1.5000 | |
! 1.5%(od M) : \ !
Razem z narzutami: ] | [ ! ;
Cena jednostkowa: | } | I
64/KNR 2-31  'Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe  m | ! [ .
d.8|0401-08 o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.Ill-Iv . i i |
cbmiar = 14,620 m : i I‘ I # i‘
{ R ; b
1*! robocizna g 89913 ! |
| 0.615r-g/m [ i |
Razem z parzutami: i ; i :
Cena jednostkowa: I ! | i
65iKNNR 8 \Krawezmki betonowe wystajace o wymia- -~ m ! | i i
d.8,0403-01 ;rach 15x30 ¢m z wykonaniem taw z pospot- ] ! |
[ {ki na podsypce piaskowe] P ; l i :
i ;obmiar =14.620 m i | ‘ ! i
| | [ ! .
: \
! R~ " | |
i jrobocizra ‘rg 6.8129/ i
i0.466r-g/m | i i
. | i 1 :
i :}__ M - : | ‘ . ‘ .
2% ikraweznik drogowy betonowy 15x30 cm mo 149124, . i f
f 1.02m/m - . g




adaptacja Janowo

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R
! jedn. | f
34 ‘piasek St 0.2807 1
| 10.0192t/m ! ?
4= pospdika m3 0.7193
1 0.0492rm3m ‘
5% \cement portlandzki 35 zwykly baz dodatkow: t 0.0044;
' :0.0003t/m
5| woda ,m3| 01023
! 0.007m3/m ,
7" ,materialy pomacnicze C % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami: ‘
|Cena jednostkowa: : !
B66:KNR 2-31  Obrzeza betonowe 6 wymiarach 30x8 cm m
d.8.0407-04 na podsypce piaskowe] z wypelnieniem !
spoin zaprawg cementowa
obmiar = 17.600 m
1 - R -
17| robocizna rgl 43261
0.2458r-g/m :
M-
a obrzeza betonowe 30x8 cm . m 17.9520
1.02m/im i
3* ipiasek I'm3 0.1056
0.006m3/m ‘
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 ¢t 0.0018
0.0001t/m ‘
5* woda i m3 0.0070
0.0004m3/m 5
6™ materiaty pomocnicze - % 0.5000
1 0.5%(od M} !
Razem z narzutami: i [ !
Cena jednostikowa: : i ! |
67/KNR 2-31  |Chodniki z kostki brukowej betonowej o gru-_ mz2 i ! !
d.8:23103-01  |bosci 6 cm, prostokatne] 20x10 cm na pog- | [
! sypce piaskowe] : [ I
[ obmiar = 28.538 m? P ‘f
| i
- R | ’
1* robeccizna L r-g ' 23.3441
0.818r-g/m2 ! ‘ !
! |
- M _— : I
2* ’kostka brukowa prostokatna 20x10 cm gr. 6 szt, [ 1541.0520
om ,
54szt./m2
3* piasek - m3 1.8721
: 0.0656m3/m?2 P |
4% imaterialy pomacnicze % | O.SDOO}
| 0.5%(od M) : ! !
I I
5% |ubijak m-g[ 5.8218‘ :
i0.204m-g/m?2 P ‘ |
Razerm z narzutami: i | !
Cena jednostkowa: I | \'

Norma PRO Wersja 4 43 Nr seryjny
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adaptacja Janowo

Slownie:

Norma PRO Warsia 4.43 Ny seryjny

PODSUMOWANIE

Termeizolacja écian zaewnetrznych

RAZEM

| Robocizna |

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

-35-
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adaptacja Janowo

Lp. : Podstawa Opis _jm | Naktady " Koszt R | m | s
! | jedn, i !

|9 . Instalacje | urzadzenia techniczne T e
88:BCO 1/2013 lInstalacje i urzadzenia kanalizacyjne oraz ~ mZ | ; T i
d.9!41-100 wodociggows = '

:obmiar =61.460 m2 p.u i
M -
1™ iinstalacja wod-kan m2: 61.4800
i l1m2m?2 p.u [

Razem z narzutami: o i ‘

Cena jednostkowa: . :
69iBCO 1/2013 [Instalacje i urzadzenia zaopatizenia w ciep- . m? | g |
d.9,41-200 o ‘put ;

’ {obmiar =61.460m2p.u
| I__ M- .

1 instalacja c.a. . m2|  £1.4500
\ 1im2im2 p u f

Razem z narzutami: i

Cena jednostkowa: .
70/BCO 1/2013 !lnstalacjej urzadzenia elekiro-energetyczne ; m2
d.9/41-400 [obmiar =61.460m2 p.y ‘pu

a | f
. Y ;

17 |instaJ‘acja efektro-energetyczna ‘m2 | 61.4600
! 11m2m2 p.u ;
Razem z narzutami: |
Cena jednostkowa: 1

PODSUMCWANIE

Instalacje i urzadzenia techniczne

RAZEM Robocizna Materialy |  Spraet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM |

Koszty zakupu [Kz] \r

RAZEM | i

Zysk [2] l f

RAZEM | I ‘

VAT [V] ' | |

RAZEM ‘ T |

OGOLEM

Stownie: tect bad. GFregorz Pilacisted
v ST160 /85 4 ST356, .
. 2 H5-100 Newy Doade Mazowie i

ul. Boh. Modiing 63725, tel?75 35 o7

Norma PRQO Wersja 4.43 Ny seryjny




