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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp

Wyszczegdlnienie

Jednostka llos¢
1 2 3 4
e : 21/
1. |Budowa kablowej linii o$wietlenia zewnetrznego stup/m 879(1056)
2. |Montaz opraw oswietleniowych z wysiegnikiem kpl. 21
3. |Wykonanie uziemienia Rus10Q / bednarka FeZn 25x4 kpl. /'m 371952




2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pt: Budowa sieci
elektroenergetycznej kablowej 0,23kV wraz z o$wietleniem ulicznym w m. Wygoda

Smoszewska.

2.2.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe stupdw, wytrasowanie przewodu zasilajgcego
oprawy, dobér zabezpieczen, ochrone przeciwporazeniowa, sposob zasilania opraw
oswietleniowych. Szczegdtowa lokalizacja urzgdzen =zostata przedstawiona na

zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3.Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celéw projektowych,
e Warunki przytgczenia urzadzen elektrycznych do sieci energetycznej,
e Uzgodnienie z inwestorem,

e Opinia z narady koordynacyjne;.

2.4.Rozwigzanie techniczne zasilania

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajgca

Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejgcej szafce SON w kierunku
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu zainstalowanej na stupie linii nn nr
13. Szafka zasilana ze stacji transformatorowej w kierunku wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu. Miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz miejsce
rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych stanowig zaciski pradowe

na wyjsciu przewodéw od licznika, w kierunku instalacji odbiorcy.




2.4.2. Obwody oswietleniowe

Projektowany obwod o$wietleniowy wykonaé kablem YAKXS 4x25mm?2. Wzdiuz
projektowanego kabla utozyé bednarke FeZn 25x4mm. Kabel zasilié z obwodu
o$wietlenia ulicznego ze stupa linii nn nr 18. Kabel prowadzié¢ po stupie w proj. rurze
ostonowej, I=3m 2,5m od poziomu gruntu.

Kable oswietleniowe w ziemi uktada¢ z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na
gtebokosci min. 0,7m w rurze ostonowej gietkiej ®50. Na utozony kabel nasypaé¢ 0,25
warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasma w kolorze niebieskim i
uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowa¢ w czytelny i trwaty sposéb w
charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztaczu). W przypadku skrzyzowan kabla
z innymi mediami kabel uktada¢ w rurach ochronnych. Przejécia pod drogami kabla
energetycznego wykonac bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przyciskiem w rurze
ostonowej sztywnej Przycisk wykona¢ na calej szerokosci pasa zewnetrznego na
gtebokosci min. 0,9m od najnizszego punktu terenu na trasie przejécia. Istniejace
nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzié
do stanu pierwotnego.

Powiadomic Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

2.4.3. Rodzaje stupow

Stupy wykona¢ jako o$wietleniowe stalowe ocynkowane o wysokosci 9m wg. zalecen

zamawiajgcego wraz z fundamentem prefabrykowanym.

2.4.4. Wysiegniki

Zastosowac wysiegniki stalowe o dtugo$ci ramion 1m (wysoko$¢ zawieszenia oprawy
10m).

2.4.5. Oprawy oswietleniowe
Do oswietlenia ulicy dobrano oprawy energooszczedne LED o mocy 99W o

nastepujgcych parametrach technicznych:

- Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo




- Materiat klosza — Szkio hartowane ptaskie

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

- Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

- Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

- Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

- Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-15° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku),
uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obroceniu
oprawy na wysiegniku

- Catkowita moc oprawy / minimalny strumien $wietlny:

- Ochrona przed przepieciami — 10kV

- Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

- Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900 +- 100

- Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)

- Klasa ochronnosci elektryczne;j: |l

- Oprawa wyposazona w rozigcznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu

- Oprawa posiada deklaracie zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego os$rodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

- Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

- Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

L 674 mm
W 436 mm
H 132 mm




2.4.6. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowaé izolowane gniazdo

bezpiecznikowe z wktadkg topikowg BiWts-6A.

2.4.7. Przewody oswietleniowe.

Oprawy dla linii kablowej nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem

0 izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm?2 750V.

2.4.8. Oznaczenie elementéw oswietlenia drogowego

Wszystkie elementy nowego oswietlenia drogowego (oprawy, przewody) bedace
wiasnoscig Gminy nalezy oznaczy¢. Oznacznik powinien by¢ mocowany za pomocg
opaski z tworzywa sztucznego odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach
okoto 40x70mm — biaty prostokat z opisem wedtug wytycznych inwestora. Dodatkowo
oznaczy¢ infrastrukture Inwestora (stup, lub wysiegnik) opaska koloru Zielonego o

szerokosci nie mniejszej niz 4 cm zamontowanej po obwodzie urzadzenia.

2.4.9. Ochrona odgromowa i uziemienia

Jako ochrone odgromowa zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B.
Odgromniki zainstalowa¢ na stupach wskazanych na schematach (Rys. nr 1i2). Stupy
I czesci podlegajgce uziemieniu potgczyé bednarka ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykonac¢ jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi). Warto$¢ uziemienia

nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.4.10. Ochrona od porazen:

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodoéw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie

wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach




stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podigczy¢ przewodem ochronnym z

bednarka.

2.4.11. Uwagi koncowe.

Catosc Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci z Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. W
miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegoinej ostrozno$ci. Prace
przy sieciach istniejacych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw oraz uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej.
Nalezy dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét. Po
zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacii
Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonac pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodoéw i kabli,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzgdzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzgdkowaé oraz przekazaé protokolarnie

zarzadzajgcemu.




Poswiadcza sie, ze finiejszy dokument zostal opracowany w wyniku

prac gecdezyinycti kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera

cperat teinicziy Ypisany do ewidencji materiaiow pafistwowego
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Obliczenia fotometryczne 2017-07-05
ECO

P O L A ND

64 LEDS 500mA CW

Stopien efektywnosci: 75.33%
Strumien Swietiny lampy: 14236 Im
Strumien swietiny opraw: 10724 Im
Moc: 83.0 W

Skutecznosé swietina: 108.3 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

108° 108°
90° 000
75 75°
60 . 60
300
45° 45°
400
500
3c° 15° o 15° 30°
cd/Kim n=75%
———C0-C180 = CQ0-C270

DIALux Strona 1




Obliczenia fotometryczne

Ulica 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

Ulica 1 do EN 13201:2015

2017-07-05

=D

Jezdnia 1 (M3), 294.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

1 7,00m
} 42,00 m j‘

Whyniki dla pol oceny
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Jezdnia 1 (M3)
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR

21.00 20.40 2 0.60 <15 20.30

v 1.06 v 0.49 v 0.77 v 12 v 0.41
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.021 W/ixm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: 64 LEDS 500mA CW /(396.0 kWh/rok)

DIALux

1.3 kWh/m? rok

64 LEDS 500mA CW

ECO

P O L A ND

4)
3 =
3)
I
i
) l
|
|
(2)
Lampa: 1x64 LEDS 500mA CW
Strumien $wietiny (oprawa): 10723.71 Im
Strumien swietlny (lampa): 14236.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 99.0 W
W/km: 2376.0

Rozmieszczenie:

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 42.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.010 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 10.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): 0.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oéwietleniowej

przy 70°: 773 cd/klm
przy 80°: 72.9 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natezenia os$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

Strona 2




Obliczenia fotometryczne 2017-07-05
ECO

P O L A N D
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M3) / Izolinie

Jezdnia 1 (M3)

Wspditczynnik konserwagii: 0.80
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m? Uo ul Tl [%] EIR
=1.00 20.40 2 0.60 S5 20.30
v 1.06 v 0.49 v 0.77 v 12 v 0.41

Poziome natezenie oswietlenia

Skala: 1: 500

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

Skala: 1: 500

DIALux Strona 3




Obliczenia fotometryczne 2017-07-05
ECO

P O L AND
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M3) / Izolinie

Luminacja przy nowej lampie

Skala: 1:500

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

T o — — 064

=== ——————k=
[ ——— .

i —u‘\w . A{;’;—:—Mj e . — —— B 700m
- 14 Pt =

| e [T : ————{1 3] —

:; 3 T
et A oAl e

Skala: 1: 500

Luminacja przy nowej lampie

7.00m

Skala: 1: 500

DIALux Strona 4




6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. Obliczenie catkowitej mocy zainstalowanej

Obwéd oswietleniowy nr 1 (istn.) — zmierzono prad w obwodzie I, =44
Moc istniejgca: P, = 1., -U -cosp =828W

st

Obwaéd oéwietleniowy nr 1 (proj.) — 21x99W = 2079W

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang (moc przytgczeniowa: 5000W)

P

obl

=k, -k,-P. =3488,4W
gdzie:
- ki — wspoiczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1,2)

6.2. Dobor przewodow i zabezpieczen:

e Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwdd oswietleniowy.

Oprawy zasilane naprzemiennie z trzech zyt kabia:

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetniaé nastepujace warunki:

L2221
1,£145],
gdzie:
/- prad obliczeniowy
I, - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

I, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych

I, - obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow
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Dopuszczalna obcigzalnos¢ diugotrwata kabla YAKXS 4x25mm? wynosi 7,=99 A,

Linia zasilajgca obwod oswietleniowy zabezpieczona jest wktadkg bezpiecznikowa
WTO00gG 16A

4,18=16=99
25,6=143,6

Warunki sg spetnione

6.3. Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadkéw napieé

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

2
Alj%: —OOVW'ZR‘]I
y-s-U-

gdzie:
AU, - procentowy spadek napiecia

7 - konduktywnos$¢ przewodu

S — przekroj przewodu
FPi— moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

/i— i-ty odcinek obwodu

AU, = AU, .o, + AU, =0,5%+1,95%=2.45%<5%

o projS

Warunki sa spetnione

6.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

AsXSn 2x25 mm?2

+ YAKXS 4x25mm?
=N nr 2126 YDY 2x2,5mm? .

:; / : g “jL»‘ ::" ’

20m 260+ 1056 m 12m

proj. stup

-
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Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

Prad wytgczeniowy dla:

- wktadki bezpiecznikowej WT00gG 16A dla czasu zadziatania t<5 s

[a=62,4 A

e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla

zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego

Warunki sa spetnione

Element petli zwarciowej Rjed Xjed L R X
Q/km | Q/km km Q Q
- transformator 160 kVA 0,0162| 0,0469 - 0,016 | 0,047
- przewod AsXSn 2x25 mm?2 1,2 0,09 | 0,260 | 0,624 | 0,047
- kabel YAKXs 25 mm?2 1,142 | 0,08 1,056 | 2,008 | 0,141
Re= 2,722 Q
Xk= 0,234 Q
Z, =Ry X = 2732 ©
A O’if(’ = 673 A
67,3>62 4
I, =21
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8.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV
wraz z o$wietleniem ulicznym w m. Wygoda
Smoszewska

m. Wygoda Smoszewska
dz. nr 29, 12 obreb 0018
j-ewid, 141406_5, gm. Zakroczym

Gmina Zakroczym
ul. Warszawska 7
05-170 Zakroczym

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Karol Citkowski

Nr. upr. PDL/0056/POQOE/08
ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

Cieszyn, 19.09.2016
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1.1

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.1

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV wraz z o$wietleniem

ulicznym w m. Wygoda Smoszewska.

Projektowany zakres robét.

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV wraz z o$wietleniem ulicznym
w m. Wygoda Smoszewska.

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkdw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokoéci podczas montazu opraw oswietleniowych
i wysiegnikow na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w
pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygada w celu oméwienia zakresu robot,
kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegdinym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegoinosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy czlonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterow muszg mie€ zapewniony

nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywac¢ prac
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samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do

uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim

wytgczeniu napiecia, termin i czas wytgczenia uzgodnié z PGE Dystrybucja S.A.

Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i

dopuszczeniu do prac przez pracownikdéw energetyki zawodowej ww. wymienione;

jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
-Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradow zwarciowych. Czes¢ 1:
Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia pradow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robét zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

6.5 Prace i sposob zabezpieczenia terenu robot w pasie drogowym uzgodni¢ we

wiasciwym Zarzadzie Drog.
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Cieszyn, 19.09.2016.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane
(Dz.U.2016 poz. 290 z pézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2
oswiadczam jako projektant, Zze projekt pt.. Budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej 0,23kV wraz z o$wietleniem ulicznym w m. Wygoda Smoszewska, dz. nr 29,
12 obreb 0018, j.ewid, 141406_5, gm. Zakroczym, wykonanej dla Gmina Zakroczym,
ul. Warszawska 7, sporzadzono zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest
kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest projektem
obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i w zwigzku z tym nie zachodzi
obowigzek sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osobe

posiadajgcg uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 02-08-2017 r.
17-G3/5/00138
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 17-G3/UP/00138 o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA ZAKROCZYM
Zakroczym
ul. Warszawska 7

05-170 ZAKROCZYM

Warunki przytaczenia nr 17-G3/WP/00138 dia Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacia: gmina Zakroczym, miejscowos¢ Wygoda Smoszewska, nr dz. 29; 12

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr 93 2 2007r. poz. 623 z pdin. zmm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 17-07-2017, okredla sie nastepujace warunki prayigczenia:

1. Miejsce przyigcezenia:siup wliniinN .

2. Miejsce dostarczania energii elekiryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosdl sieci
dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacii Podmiolu Przyigczanego: zaciski pradowe przewoddw
przytgcza na odejsciu od linii zasilajgce] w kierunku instalacji odbiorey.

3. Moc przyiaczeniowa: 5,00 kW { zwiekszenie mocy z 3,0 do 5,0 KW } - zasiianie podstawowe

4. Rodzaj przyigcza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z prayiaczeniem:

5.1. przyigczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sied

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Wybudowa¢ linie kablowg oiwietlenia drogowego

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego: skrzynia SON na stupie.

w

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1. zastosowal bezpodredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 &V z 1-
fazowym licznikiem energii elekiryczne] zapewniajgoym jednokierunkowy pomiar energii czynnel.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza | instaluje PGE Dystrybucia S.A.,




10.

11,

i3

14,

15,

Warunki przylaczenia opracowal

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnial wymagania dla kategorii C1 okresione w instrukcj
Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD) obowigzuigee] w PGE Dystrybucja S.A. oraz
JWytycznych do budowy systemow elekiroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A7,

8.3, licznik energii elektrycznej powinien posiadad kiase dokiadnodci nie gorszg niz A lub 2 dia energii
czynnei,

8.4. wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgee w skiad ukiadu
pomiarowego energii elekirycznej musza hyé przystosowane do plombowania.

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

9.1, bezpieczniki Bi w skrzyni SON o wartodci pradu znamionowego 35{A],

9.2, wylacznik nadmiarowo-pradowy przediicznikowy przystosowany do plombowaniz o wartosd pradu
namionowezgo 25 [AL

Jjako system dodatkowej ochrony od porazen orzyiad samoczynne wylaczanie zasilania w czasie ockredlonym
w obowigzuiacych normach. Ukiad pracy sied zasiiaigee] 0,4 KV TN-C
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byl wiekszy nizig &

=0,4.

> poziom zmiennoéci parametrdw technicznych energii elekiryczne] wsieci miedci sig w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a
przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym 078z ochrone przed przepieciami
taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
jinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonad osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

i kwalifikacje do prowadzenia robot elekirycznych.

informacje dodatkowe:

- warunki przyfaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przyigczaniem obiekiu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okresionych w umowie o przytaczenie do sied dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przyigczenia {w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosd warunkow przyiaczenia umowy
o przvigozenie,

Uwagi dodatkowe:
15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prag, wynikajacych ze zmian
stanu sieci | jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie
optaty 23 przyigczenie wymagaia akceptacii Podmictu Przyigczanego oraz zriany  umowy

o przylgczenie.

> shosifiie @4
2
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S Zakroczym, dnia 26.07.2017 1.
Znak sprawy: WIR.7011.17.2017

ECOENERGY POLAND
Mariusz Staniek

ul. Gérna 29b

43-400 Cieszyn

dot.: ,,Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa oswietlenia w
miejscowosei Wygoda Smoszewska w Grminie Zakroczym”™

W odpowiedzi na Padstwa pismo z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie uzgodnienia koncepcji
lokalizacji infrastruktury os$wietleniowe] na dziatkach nr 291 12 obreb 0018, na terenie Gminy
Zakroczym, informuje, ze przeslana koncepcja dotyczaea rozmieszezenia infrastruktury
oswietleniowej w miejscowosci Wygoda Smoszewska w Gminie Zakroczym zostaje

zaakceptowana bez uwag.

Z powazaniem

Opracowala: Lilianna Milewska
26.07.2017 .




STAROSTA NOWODWORSKI

ul. Ignacego Paderewskiego 1b,
05-100 Nowy Dwdr Mazowiecki
Tel. 22 765 32 00

Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu nr PODGIK.6630. 165.2017 z dnia 25.08.2017

Przeprowadzonej w Siedzibie Starostwa, ul, Paderewskiego 1b, 05-100 Nowy Dwdr Mazowieci, pokaj 208,

Przedmiot narady: Energetyczng sied kablowa {oswietleniowa).

Whniosek z dnia: 16.08.2017

Whnioskodawca: £CO ENERGY POLAND-Mariusz Staniek, ul. Gérna 298, 43-400 Cieszyn

inwestor: Gmina Zakroczym ul, Warszawska 7, 05-170 Zakroczym
Lokalizacja:
Gmina: Zakroczym

Obreb / Ulica: Wygoda Smoszewska
Dziotka: 28, 12

Uczestnicy Narady Koordynacyinej:

- Podmiot Imie i Uwagi
_hazwisko

' Generaina Dyrekcja
- Drég Krajowych i
. Autostrad

 Zaktad Gospodarki »
Komunainej U emeraegedh, |
- w Zakroczymiu T

Polska Grupa
| Energetyczna

Stanowiska uczestnikdw narady,

uwagi i zalecenia :

iace o

7
/

e e e

podpis przewodnicz

acego narady




Poswiadcza sie, ze riniejszy dokument zostal opracowany w wyniku

prac gecdezyinyct]i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera

upetat einicziy dpisany 4o ewidencji materialow panstwowego
zasobujgeodezyjnego i kartograficznego

_ Gtyenpiowadtaly | STAROSTA NOWODWORSKI
panstwowy zasob ggodezyjny | 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
i kartograficzpy ul. Ignacego Paderewskiego 18

Identyfikator ewidpncyjny
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Leszek Sekuiski
Zastepca Dyrektora Oddzialy
ds. Zarzgdzania Drogami i Mostami

Warszawa, 2017.09. ¢/

O/WA.Z-3.4340. ®Y  2017.DC

,.ECO ENERGY POLAND”
Pan Mariusz Staniek
43-400 Cieszyn, ul. Gérna 29B

Dotyczy: lokalizacji oswietlenia ulicznego w pasie drogi krajowej nr 62 w m. Wygoda

Smoszewska.

Odpowiadajac na Pana pismo z dnia 18 sierpnia 2017 r. (data wplywu wniosku do tutejszego
Oddziatu - 21.08.2017r.), Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w
Warszawie informuje, ze zezwala na zlokalizowanie odwietlenia drogowego w pasie drogi
krajowej nr 62 Strzelno - Drohiczyn w m. Wygoda Smoszewska, przy zachowaniu
nastepujacych warunkdw:

1.

Stupy oswietleniowe zlokalizowane w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 powinny
spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa biernego przy uderzeniu pojazdu (Norma PN-EN
12767 ,, Bierne Bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.
Wymagania i metody badan”).

Poniesienia kosztow przetozenia urzadzen fub obiektéw - zgodnie z art. 39 ustawy o
drogach publicznych ust. 5 - w wypadku wystapienia kolizji przy przebudowie drogi
lub z elementami jej zagospodarowania.

Odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r, W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r., Nr 43, poz. z 430 z pdzn. zm.).

Nienaruszania urzadzen odwadniajgcych i innych elementow technicznych drogi w
obszarze realizacji inwestycji.

Poniesienia przez Inwestora kosztéw budowy lub modernizacji urzadzen nawierzchni
w pasie drogowym, zwigzanych z lokalizacja uzgadnianej sieci uzbrojenia terenu lub
likwidacjg kolizji projektowanych urzadzer ze stanem istniejgcym.

Ponoszenie odpowiedzialnodci za naruszenie praw osob trzecich, spowodowanie
awarii urzadzen obcych zaistniatych w zwigzku z zajeciem terenu a takze skutkdow
wypadkow i kolizji.

Poniesienia przez Inwestora - w calosci - kosztéw budowy i eksploatacji
wnioskowanego urzadzenia, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych,




8. W przypadku stwierdzenia przez tutejszy Oddziat, ze przedmiotowa inwestycia
powoduje niszczenie lub uszkodzenie drogi, a w szczegbinosci  zagraza
bezpieczedstwu ruchu drogowego, wnioskodawca zobowigzany bedzie - natychmiast
po wezwaniu - przywrdcic poszczegdine elementy zagospodarowania pasa
drogowego drogi nr 62 do stanu pierwotnego.

o po zakohczeniu robdt zwiazanych z budowa przedmiotowych urzadzen
energetycznych nalezy uporzadkowac teren pasa drogi krajowej oraz odbudowac
poszczegbine elementy jego zagospodarowania, przywracajac je do stanu
pierwotnego, a nastepnie protokolarnie przekazaé przedstawicielowi GDDKiA-O/WA
Rejon Boza Wola. Ponadto zobowigzuje sie Inwestora do przekazania do w/w Rejonu,
w terminie do 30 dni od zakonczenia prac, inwentaryzacji geodezyjne]j wykonanych
robét w dwdch egzemplarzach.

Jednoczeénie informuje, ze udostepniam Inwestorowi {j. Burmistrzowi Gminy
Zakroczym teren pasa drogi krajowej nr 62 w Wygoda Smoszewska, dia <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>