ul. Kozminskiego, Zakroczym

Wysokos¢ zawieszenia (montaz opraw od goéry): h=8m / wysiegnik dt. 1,1m

Data: 02.03.2018
Edytor:
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ul. Kozminskiego, Zakroczym

21 llos¢

13 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.03.2018

ul. Kozminskiego, Zakroczym / Lista opraw

SCHREDER Albany MIDI LED / 5118 / 24 LEDS
700mA WW / 361852

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4739 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5796 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 29 63 95 100 82

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER Albany MIDI LED / 5118 / 32 LEDS
500mA WW / 361852

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 5103 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 6240 Im

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 29 63 95 100 82

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 500mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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ul. Kozminskiego, Zakroczym _ D | A I_ ux

02.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Zatoka / Dane planowania

T1089.60 n
, 93510
90.70 176.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:1433
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER Albany MIDI LED / 5118 / 24 LEDS 4739 5796 550

1 12 Z00mA WW / 361852 (1.000)
W sumie:  56873W sumie: 69552  660.0

.
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ul. Kozminskiego, Zakroczym

SCHREDER Albany MIDI LED / 5118 / 24 LEDS 700mA WW / 361852
4739 1m, 55.0 W, 1 x 1 x 24 LEDS 700mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).
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X
120.596
133.904
140.404
142.596
143.804
145.996
121.196
125.096
128.996
144.804
133.696
142.004

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.03.2018

Scena zewnetrzna 1/ Zatoka / Oprawy (lista wspoétrzednych)

Pozycja [m]

1067.496
1055.504
1024.104
1024.296
992.404
992.596
1037.896
1006.196
974.296
961.404
946.204
1044.796

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-85.0
95.0
95.0

-85.0
95.0

-85.0

-85.0

-85.0

-85.0
95.0

-95.0

5.0

il
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ul. Kozminskiego, Zakroczym

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.03.2018

Scena zewnetrzna 1 / Zatoka / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

T1089.60 n

T1018.60

T 1003.09

793510
176.00 m

128.29 147.31

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
Jezdnia ul. .
T Kozminskiego pionowa
2 Zatoka pionowa
3  Parking przy cmentarzu pionowa
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX]
pionowa 3 10

Siatka En,
[IX]
96 x 8 12

99x6 9.47
14 x 59 8.74

Min. [Ix]
3.45

min

[Ix]
7.70

5.17
3.45

Maks. [Ix]
18

wynikow)

Skala 1: 1758

max Emin / Emin /
[IX] En Emax
18 0.669 0.423
14 0.546 0.358
18 0.394 0.192
Emin / Em Emin / Emax

0.34 0.19

il
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ul. Kozminskiego, Zakroczym _ D | A I_ ux

02.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Zatoka / 3D Rendering

-
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ul. Kozminskiego, Zakroczym _ D |/ \ I_ ux

02.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Zatoka / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

il
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ul. Kozminskiego, Zakroczym _ D |/ \ I_ ux

02.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Zatoka / Jezdnia ul. Kozminskiego / 1zolinie (E, prostopadie)

T96.36 m

183.92
81.00

T52.50

T44.22

T25.96

[ 6.47

~70.00

H———t—t———
0.00 5.79 17.73 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 754

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: -
Zaznaczony punkt: 1\
(126.086 m, 1054.747 m, 0.010 m)

Siatka: 96 x 8 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
12 7.70 18 0.669 0.423
Fe
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ul. Kozminskiego, Zakroczym _ D | A I_ ux

02.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Zatoka / Zatoka / Izolinie (E, prostopadle)

T98.49m
T93.29

8770
Tsa.27

T 48.66

T37.39

T1013

~0.00
000584 1492m

Wartosci Lux, Skala 1 : 771

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej: -
Zaznaczony punkt: [
(126.000 m, 1054.800 m, 0.010 m) ‘%}g“,

Siatka: 99 x 6 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
9.47 5.17 14 0.546 0.358
-
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ul. Kozminskiego, Zakroczym _ D |/ \ I_ ux

02.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Zatoka / Parking przy cmentarzu / 1zolinie (E, prostopadie)

T89.10m
Ts84.15

17756
T74.33

133.19
30.34

T18.46
T15.54

T10.77

[ 5.91

"~ 0.00
e ——|
0.00 6.46 11.84 2058 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 697

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: L
Zaznaczony punkt: ‘d
(143.222 m, 999.090 m, 0.010 m) i

Siatka: 14 x 59 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
8.74 3.45 18 0.394 0.192
Fe
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ul. Kozminskiego, Zakroczym _ D |/ \ I_ ux

02.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 2 / Rondo / Dane planowania

T27330m
J 4ﬁ,ﬁ %“ \
/ \J \
</—I‘/ \
@ \\
[ \
/ ®
/
\/ X
, . 193.10
78.40 165.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:744
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER Albany MIDI LED / 5118 / 24 LEDS
1 T 700mA Ww /361852 (1.000) 4739 5796 550
2 7 SCHREDER Albany MIDI LED / 5118 / 32 LEDS 5103 6240 510

500mA WW /361852 (1.000)
W sumie: 40457W sumie: 49476 412.0

il
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ul. Kozminskiego, Zakroczym _ D |/ \ I_ ux

02.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 2 / Rondo / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER Albany MIDI LED / 5118 / 24 LEDS 700mA WW / 361852
4739 1m, 55.0 W, 1 x 1 x 24 LEDS 700mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 135.237 267.585 8.000 0.0 0.0 75.0

il
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ul. Kozminskiego, Zakroczym

SCHREDER Albany MIDI LED / 5118 / 32 LEDS 500mA WW / 361852
5103 Im, 51.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 500mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

©

®
012Xe)

®

Nr.

N O ok WON -

X
98.297
113.065
129.665
148.965
110.153
139.437
120.796

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.03.2018

Scena zewnetrzna 2 / Rondo / Oprawy (lista wspétrzednych)

Pozycja [m]

218.835
222.497
217.097
204.197
241.050
236.215
258.504

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-115.0
-25.0
-25.0
-25.0

-120.0
105.0
-95.0

il
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ul. Kozminskiego, Zakroczym

DIALux

02.03.2018

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Scena zewnetrzna 2 / Rondo / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

78.40 124.07

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta
1 Rondo jezdnia

Siatka E, [IX]
37 x 36 12

Typ
pionowa

wynikow)
T273.30m
T 233.11
7719310
165.00 m
Skala 1:913
Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.03 19 0.517 0.319
.
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ul. Kozminskiego, Zakroczym _ D | A I_ ux

02.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 2 / Rondo / 3D Rendering

e
Strona 16



ul. Kozminskiego, Zakroczym _ D | A I_ ux

02.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 2 / Rondo / Przedstawienie nieprawidtowych koloréow

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kozminskiego, Zakroczym

DIALux

02.03.2018

Scena zewnetrzna 2 / Rondo / Rondo jezdnia / I1zolinie (E, prostopadile)

0.00 299 6.49 10.44 13.24 17.52 20.39 24.76

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(116.673 m, 246.771 m, 0.010 m)

Siatka: 37 x 36 Punkty

E, [IX]
12

Emin [IX]
6.03

E max [IX]
19

Emin / Em
0.517

39.21m
37.71

35.07
33.80

32.08

2842
2714

T25.62

2317
21.34

T20.25

18.87

16.97
15.68

14.09

12.12
10.60

to32

197

6.65
5.54

3.85
2.76

0.00

28.26 31.10 34.45 38.08 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 307

E .

min

I E

max

0.319

il
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ul. Kozminskiego, Zakroczym _ D | M\ I_ ux

02.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 (od ul. Plonskiej do ronda) / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 8.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

)
(3) i
- ™

(1)
9.40m
: -1.40 — -

— t +— b

0.00 20.00 40.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER Albany MIDI LED / 5118 / 24 LEDS 700mA WW / 361852
Strumien swietlny (Oprawa): 4739 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 5796 Im przy 70°: 568 cd/kim
Moc opraw: 55.0 W przy 80°: 92 cd/kim
Rozmieszczenie: obustronnie na skos przy 90°: 6.66 cd/klm
Odstep stu pa. 40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos$é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu sSwietlnego:  7.680 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.400 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 1.100 m oslepiania D.5.

il
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ul. Kozminskiego, Zakroczym _ D | M\ I_ ux

02.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 (od ul. Plonskiej do ronda) / Wyniki szczego6towe

I @ 1 T1050m
T8.00
—
—
@ To.00
[l 1 1 1 B -250
0.00 40.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 8.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI{%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.74 0.78 0.84 1 0.71
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.50 >0.35 >0.40 <15 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il
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ul. Kozminskiego, Zakroczym

= DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02.03.2018

Ulica 1 (od ul. Plonskiej do ronda) / Wyniki szczego6towe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 40.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé¢: 2.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa os$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]

8.18
27.50

v

Emin [1x]
4.52
21.50

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,., [Ix]
8.18
>7.50

v

Emin [Ix]
4.52
2 1.50

v

il
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ul. Kozminskiego, Zakroczym

DIALux

02.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 (od ul. Plonskiej do ronda) / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

e ®
5 T8.00m
/ 12 10 1‘0 1 2\
10,__»~~~10~ ——10
e 10~ d 12 TN 10—
= 5 12 R
10 12 10
\ /14 \ 1‘{. 8+
To.00
®
0.00 40.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [1x] Emin / Em Emin / Emax
10 7.75 15 0.764 0.529
il
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ul. Kozminskiego, Zakroczym _ D | M\ I_ ux

02.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 (od ronda ul. Rynek) / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.500 m)

Pas postoju 1 (Szerokos¢: 2.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.500 m)

Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(4)

L (3)

1

8.70 m (1)
s
=,
1 -
— — —
0.00 25.00 m (2)

Oprawa: SCHREDER Albany MIDI LED / 5118 / 32 LEDS 500mA WW / 361852
Strumien $wietlny (Oprawa): 5103 Im Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumienh swietlny (Lampy): 6240 Im przy 70°; 568 cd/kim
Moc opraw: 51.0W przy 80°: 92 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 6.66 cd/kim
Odstep stupa: 25.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos$é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  7.680 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.700 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.100 m oslepiania D.5.

il
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ul. Kozminskiego, Zakroczym

= DIALUX

02.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 (od ronda ul. Rynek) / Wyniki szczego6towe

@ T11.00m
[ ] 9 1
@ 8.50
T6.00

—

TN

_/
—

@ To.00
[l 1 1 i -_-2'50

0.00 25.00 m
Skala 1:222

Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 25.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI{%] SR
0.54 0.52 0.79 14 0.88
>0.50 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

il
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ul. Kozminskiego, Zakroczym

= DIALUX

02.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 (od ronda ul. Rynek) / Wyniki szczego6towe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugos¢: 25.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé: 25.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa os$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Pas postoju 1

Dtugos¢: 25.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [Ix] E. [IX]
5.44 4.18
>5.00 >1.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E,.i, [X]
8.36 5.20

2 7.50 2 1.50
v v

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En, [IX] uo
10.24 0.67
>10.00 > 0.40
e v

il
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ul. Kozminskiego, Zakroczym

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.03.2018

Ulica 2 (od ronda ul. Rynek) / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Siatka: 10 x 6 Punkty

E, [IX] E. [IX
8.64 6.80

Enax [IX]
14

@
T6.00m
12
] ()
T0.00
25.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 222
Emin / Em Emin / Emax
0.788 0.502

il
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