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I. Opis techniczny
I.1 Uwagi ogdine
Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ul. O.H. Kozminskiego i odcinek ul.
Warszawskiej do Urzedu Gminy w Zakroczymiu na dz. nr 41/7, 50/1, 51/1 obr. 01-01, dz. nr 29
obr. 01-02, dz. nr 1/4, 23, 69, 83/2, 83/3 obr. 01-07, dz. nr 32, 31/13, 31/28, 31/28, 31/36,
31/34, 31/31,36 obr. 01-08 gm. Zakroczym.
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
- Uzgodnienia z inwestorem
- Decyzje z Burmistrza Gminy Zakroczym nr WIR.7011.18.2017
- Decyzje z Zarzadu Drég Powiatowych nr IDP.6850.73.2017
- Wypis z tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania
- Decyzja Konserwatora Zabytkéw nr 1189/2017
- Protokét z narady koordynacyjnej ZUD
- Mapa do celéw projektowych
- Inwentaryzacja w terenie

- Obowigzujace przepisy i normy

I.2 Dane techniczne o$wietlenia dla obwodu ze Stacji Transf. 4-0086

Uzas = 230V
Po = 1530W
Ilosc¢ stupdw oswietleniowych - 28 szt.
Ilo$¢ opraw os$wietleniowych - 36 szt.
Dtugosc linii oswietlenia - 955m

I.3 Dane techniczne o$wietlenia dla obwodu ze Stacji Transf. 4-0267

Uzas = 230V

Po = 228W
Ilo$c¢ stupdw oswietleniowych - 4 szt.
Ilo$¢ opraw os$wietleniowych - 4 szt.
Dtugosc¢ linii oswietlenia -129m

I.4 Dane techniczne o$wietlenia dla obwodu ze Stacji Transf. 4-0217

Uzas = 230V

Po = 675W
Ilo$¢ stupdw oswietleniowych - 9 szt.
Ilo$¢ opraw os$wietleniowych - 9 szt.
Dtugosc¢ linii oswietlenia - 254m

1.3 Projektowane oswietlenie

Realizacja inwestycji bedzie wymagata podtaczenia projektowanego oswietlenia do istniejacej linii
o$wietlenia zasilanego z szafek SON zasilanych z linii napowietrznych nN stacji
transformatorowych nr 4-0086, 4-0267, 4-0217. Moc przytaczeniowa nowego oswietlenia miesci

sie w mocy przydzielonej dla istniejgcego o$wietlenia w ul. O.H. Kozminskiego i odcinka ul.



Warszawskiej do Urzedu Gminy w Zakroczymiu oraz zmufowanie istn. kabla z proj. kablem YAKXs
4x25mm?2 ze stupa oswietleniowego nr 15 i podtaczenie zasilania do ztacza z gniazdkiem
znajdujacego sie na rondzie .

Oswietlenie ul. O.H. Kozminskiego i odcinka ul. Warszawskiej do Urzedu Gminy w Zakroczymiu
realizowane bedzie czterdziestoma dwoma oprawami typu LED/5115/32 LEDS i LED/5118/48
LEDS (lub réwnowazne w zakresie mocy +/- 7%) wyposazonymi w lampy o mocy 51W i 75W.
Poziom szczelnosci komory optycznej i osprzetu elektrycznego IP66, klosz lampy oporny na
dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i promieniowanie UV.

Oprawy LED/5115/32 LEDS montowaé¢ po jednej na kazdy z 29 stupow typu pastorat,
z wysiegnikami pojedynczymi oraz na 2 stupach typu pastorat z wysiegnikami podwdjnymi,
natomiast oprawy LED/5118/48 LEDS montowac po jednej na kazdy z 10 stupéw typu pastorat , z
wysiegnikami pojedynczymi. W dwoch przypadkach zastosowac stupy oswietleniowe nr 4 i 1.4
typu pastorat wzmocnione z hakami wykonanymi z preta gtadkiego @12 oraz rurkami z otworem
na kabel @42 powyzej haka przystosowane do zawieszenia bilbordu . Do posadowienia stupéw
wzmocnionych nr 4 i 1.4 zastosowac ustoje brytowe typu US-180B natomiast do pozostatych
stupéw zastosowac ustoje brytowe typu US-160B/40.

Podziemne czesci fundamentéw i stupdw nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pokrycie
abizolem na zimno.

Na zasilaniu kazdej 33 lamp z pojedynczymi oprawami zamontowac skrzynke bezpiecznikowg TB-
1 z bezpiecznikiem DO1/E14 6A natomiast w o$miu lampach z podwdjnymi oprawami zamontowac
skrzynke bezpiecznikowg TB-2 z bezpiecznikiem DO1/E14 6A .

Projektowane przewody zasili¢ z istniejgcych linii oswietlenia ze stupéw w ul. O.H. Kozminskiego i

ul. Warszawskiej.

1.4 Ulozenie kabla w wykopie

Kabel ukfada¢ wedtug trasy zaznaczonej na mapie do celdéw projektowych i rysunku nr 2
»Projekt zagospodarowania terenu inwestycji” zgodnie z normg N-SEP-E-004 w rowie o gtebokosci
0,8m i szerokosci dna 0,4m. Na dno rowu nasypac¢ 0,1m piasku. Kabel utozy¢ metodgq falistg z
zapasami wystarczajacymi do skorygowania ewentualnych przesunie¢ gruntu (+ ok. 3% dtugosci
catkowitej) na gtebokosci 0,7m od jego gdérnej krawedzi a nastepnie nasypac na niego okoto 0,1m
piasku oraz ok. 0,2m gruntu rodzimego, na ktory utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci nie
mniejszej niz 0,3m. Na skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi kabel utozy¢ w przepuscie
rurowym DVK @75m, a pod drogami za pomoca przecisku w rurze SRS. Konce rur ostonowych
nalezy uszczelni¢ za pomocg dtawnic czopowych EK 186 . Réw zasypywac warstwami ziemi i
ubija¢ ja. Przy ztaczach pozostawi¢ po min 2m zapasu kablowego.

Na kablu: w stupach os$wietleniowych, na zapasach, przy wejsciu i wyjsciu z rury ostonowej,
na zatomach oraz co 10m zatozy¢ oznaczniki kablowe (opaski) z napisem:

~Inwestor, rok potozenia kabla, typ kabla, kierunek”.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-004, przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych
oraz warunkami technicznymi , wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. V instalacje
elektryczne. Wytyczenie trasy kabla oraz inwentaryzacje powykonawcza nalezy zleci¢ uprawnionemu

geodecie. Wejscie w teren uzgodni¢ z wiascicielem.



I.5 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone przed dotykiem posrednim realizowac przez samoczynne szybkie odtgczenie napiecia.
Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona przez zastosowanie drugiej klasy
ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajacych, tabliczki bezpiecznikowej i przewoddw zasilajacych

oprawe. Przy kazdym stupie wykonac uziom pionowy dtugosci minimum 6 m.

I.6 Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (dz. u. z 2012r poz. 463).

Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej linii oswietleniowej dokonuje
sie w formie opinii geotechnicznej.

Taka forma ustalenia wynika z nastepujacych okolicznosci:

1. Warunki gruntowe na obszarze objetym niniejszym projektem okresla sie jako proste.
Wykop pod posadowienie stupéw oswietleniowych bedzie wykopem wasko przestrzennym.
Grunt uzyskany przy wykonywanym wykopie powinien by¢ przez wykonawce wykorzystany
w maksymalnym stopniu do zasypki /przy spetnieniu wymogdéw jakosciowych/. Do zasypki
grunt nie moze zawiera¢ gruzu, Smieci itp. co mogtoby spowodowac nieprawidtowe
zageszczenie zasypki. Grubo$¢ warstwy zageszczenia nie powinna by¢ wieksza niz 0,3m
przy zageszczeniu mechanicznym i 0,15 przy zageszczeniu recznym. Kategorie gruntu
okresla jego spoistos¢. Gruty na trasie posadowienia stupdw nalezy zaliczy¢ do kategorii 3.
Sa to grunty tatwo i Srednio urabialne tj. grunty niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji
zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny z domieszkg czastek frakcji pytowej i itowej
zawierajacej mniej niz 30% kamieni, cze$¢ organiczna gruntu zawiera matg ilo$¢ wody i
jest stabo skonsolidowana.

Gleba - wierzchnia warstwa gruntu zawiera opréocz materiatow nieorganicznych /zwiru,
piasku, pytu/ réwniez czes¢ organiczng — humus.

2. Projektowang linie o$wietleniowg nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
/zalezy od warunkow gruntowych/ wystarczy wiec jakosciowe okreslenie wtasciwosci
gruntu. Wykopy pod posadowienie stupdw sg o gtebokosci 1,5m, poto tozone powyzej
zwierciadta wody. Grunt spetnia wymogi techniczne bezkolizyjnego posadowienia stupéw
o$wietleniowych. Nie jest konieczne wykonanie projektu odwodnien budowlanych ani
podejmowanie innych czynnosci o ktérych mowa w Rozporzadzeniu. Analogicznie nie ma
podstaw, by geotechniczne warunki posadowienia byty okreslone w formach innych, niz
opinia geotechniczna, nie ma koniecznosci przeprowadzania badan geotechnicznych gruntu

i specjalistycznych robét geotechnicznych.



1.6 Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do roboét lokalizacje stupow wytyczy a po ich wybudowaniu

zainwentaryzuje uprawniona firma geodezyjna.

Miejsce usytuowania projektowanych urzadzen zostato ustalone z uzytkownikiem.

Catos¢ prac wykonaé w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem postanowien
obowigzujacych albuméw, katalogéw, przepisow w wykonawstwie oraz zgodnie z aktualng
wiedzg techniczna.

4. Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano -montazowych. Czes$¢ V - roboty elektryczne” oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP.

5. Informuje sie o koniecznosci stosowania do budowy wyrobdw posiadajgcych certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” zgodnie z wykazem zawartym w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 28.03.1997r. zamieszczonym w Monitorze Polskim nr. 22,
poz. 216 z 1997r.

6. Wszelkie prace winna wykonywac osoba, przedsiebiorstwo, ktéra posiada odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

1.7 Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa os$wietlenia ul. O.H. Kozminskiego i odcinek ul.
Warszawskiej do Urzedu Gminy w Zakroczymiu na dz. 41/7, 50/1, 51/1 obr. 01-01, dz. nr
29 obr. 01-02, dz. 1/4, 23, 69, 83/2, 83/3 obr. 01-07, dz. nr 32, 31/13, 31/28, 31/36,
31/34, 31/31, 36 obr. 01-08 gm. Zakroczym. Powierzchnia zabudowy projektowanej sieci
energetycznej wynosi ok. 694m?2.

2. Powyzsze dziatki, na ktorych sa projektowane urzadzenia nie znajduja sie na terenie
zabytkow archeologicznych.

3. Eksploatacja gdrnicza nie wystepuje w rejonie planowanej inwestycji, teren jest wpisany
do rejestru zabytkéw - podlega ochronie konserwatora zabytkéw ( dotaczono zatacznik w

postaci decyzji konserwatora zabytkdow).

1.8 Informacja o obszarze oddzialywania

Planowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej nN nie jest przedsiewzieciem ktéra
zarowno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji powodowataby szkodliwe i ucigzliwe
oddziatywanie na srodowisko mogace pogorszyc¢ jego stan i miata niekorzystny wptyw na higiene i
zdrowie ludzi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71),
projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie sg przedsiewzieciem, ktére zaréwno w fazie
budowy jak i w fazie eksploatacji powodowataby szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na
srodowisko mogace pogorszy¢ jego stan i miata niekorzystny wptyw na higiene i zdrowie ludzi.

W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane wykonanie oceny oddziatywania na srodowisko.



II. Obliczenia

Na stupach montowane bedg lampy z zrédtem $wiatta LED:
LED/32LED o mocy 51W prad lampy: I,=0,22A
LED/32LED o mocy 75W prad lampy: I,=0,32A
Dobrano zabezpieczenie wg. zalecen producenta: bezpiecznik topikowy D01/E14 6A

I1.1 Zabezpieczenie obwodowe
SON przy stacji 04-0086

Moc projektowanego os$wietlenia: Poroj = 36X51W = 1836W
Moc pozostajacego istniejacego oswietlenia: Pistn = 9x150W = 1350W
Moc catego obwodu: P,.= 3186W

I.= 12,5A
Przyjmuje:

Istniejace zabezpieczenie obwodu wytacznikiem nadmiarowopradowym S301-C25A.
Istniejacy przewdd napowietrzny Al25mm2 dla ktérego obcigzalnos¢ dtugotrwata wynosi Iqq1=80A.

Projektowany kabel YAKXs 4x35mm? dla ktérego obcigzalno$¢ dtugotrwata wynosi Iag2=132A

Dla spetnienia wymogdéw odpowiedniego zabezpieczenie przewodéw musi by¢ zastosowana
koordynacja urzadzen zabezpieczajacych: In < Ip < Iaq oraz 1I,; < 1,45*% 144 gdzie:

In - prad nominalny w obwodzie - 12,5A

Iy, — prad znamionowy zabezpieczenia obwodu - 25A

Isq — obcigzalnos¢ dopuszczalna diugotrwale dla przewodu / kabla

I, - prad zadziatania zabezpieczenia (1,45*Iy) = 36,3A

12,5A < 25A < 80A dla Al 25mm?
12,5A < 25A < 132A dla YAKXS 4x35mm?
36,3A < 1,45 *80A = 116A dla Al 25mm?

36,3A < 1,45 *132A = 191,4A  dla YAKXS 4x35mm?

Pod wzgledem dopuszczalnego obcigzenia istniejgcy przewdd i projektowany kabel spetniajq

wymagane warunki.

SON przy stacji 04-0217

Moc projektowanego os$wietlenia: Poroj = 9X75W = 675W
Moc pozostajacego istniejacego oswietlenia: Pistn = 25x150W = 3750W
Moc catego obwodu: P,= 4425W

In=19,2A
Przyjmuje:

Istniejgce zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem topikowym Bi-Wtz 25A.

Istniejacy przewdd napowietrzny Al25mm2 dla ktérego obcigzalnos¢ dtugotrwata wynosi 1441 =80A.
Projektowany kabel YAKXs 4x35mm? dla ktérego obcigzalnos$¢ dtugotrwata wynosi Ias2=132A

Dla spetnienia wymogdéw odpowiedniego zabezpieczenie przewoddéw musi by¢ zastosowana
koordynacja urzadzen zabezpieczajacych: In < I, < Iqq oOraz I, < 1,45*% I4¢ gdzie:

I, - prad nominalny w obwodzie - 19,2A



I, - prad znamionowy zabezpieczenia obwodu — 25A
Iaq — obcigzalnos$¢ dopuszczalna diugotrwale dla przewodu / kabla

I, - prad zadziatania zabezpieczenia (1,6*I,) = 40A

19,2A < 25A < 80A dla Al 25mm?
19,2A < 25A < 132A dla YAKXS 4x35mm?
40A < 1,45 *80A = 116A dla Al 25mm?
40A < 1,45 *132A = 191,4A dla YAKXS 4x35mm?

Pod wzgledem dopuszczalnego obcigzenia istniejacy przewdd i projektowany kabel spetniajg

wymagane warunki.

SON przy stacji 04-0276

Moc projektowanego os$wietlenia: Poroj = 3X51W+1x75 = 228W
Moc pozostajacego istniejacego oswietlenia: Pistn = 5x150W = 750W
Moc catego obwodu: P,= 978W
I,=4,25A
Przyjmuje:

Istniejgce zabezpieczenie obwodu wytacznikiem nadmiarowopradowym S301-D32A.
Istniejacy przewdd napowietrzny Al25mm2 dla ktérego obcigzalnos¢ dtugotrwata wynosi Iqq1=80A.

Projektowany kabel YAKXs 4x35mm? dla ktérego obcigzalno$¢ dtugotrwata wynosi Iag2=132A

Dla spetnienia wymogow odpowiedniego zabezpieczenie przewodow musi by¢ zastosowana
koordynacja urzadzen zabezpieczajacych: In < Ip < Iqq oraz I,; < 1,45*% 144 gdzie:

I, - prad nominalny w obwodzie - 4,25A

I, — prad znamionowy zabezpieczenia obwodu - 32A

Isq — obcigzalnos$¢ dopuszczalna diugotrwale dla przewodu / kabla

I, - prad zadziatania zabezpieczenia (1,45*Iy) = 46,4A

4,25A < 32A < 80A dla Al 25mm?
4,25A < 32A < 132A dla YAKXS 4x35mm?
46,4A < 1,45 *80A = 116A dla Al 25mm?

46,4A < 1,45 *132A = 191,4A  dla YAKXS 4x35mm?

Pod wzgledem dopuszczalnego obcigzenia istniejgcy przewdd i projektowany kabel spetniajq

wymagane warunki.

I1.2 Wyliczenie rezystancji uziemienia

Ochrona przed dotykiem posrednim jest spetniona gdy: RA * Ia < 50 V gdzie:

RA - suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego;

Ia -prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego w lampie o$w.;
RA < 50V/6A =8,33Q Przyjmuje RA < 8,33 Q



III. Zestawienie materiatow
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Stup stalowy ocynkowany ( typ pastorat )

Stup stalowy ocynkowany wzmocniony ( typ pastorat )

Ustdj US-160B/40-brytowy

Ustdj US-180B-brylowy

Przewdd YAKXs 4x35mm?
Ogranicznik przepie¢ ASA A660-5
Skrzynka bezpiecznikowa TB-1
Skrzynka bezpiecznikowa TB-2
Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje

.Oprawa LED/5115/32 LEDS

.Oprawa LED/5118/48 LEDS
.Wysiegnik pojedynczy

. Wysiegnik podwdjny

. Dtawice czopowe EK186/@110-Busch Polska
.Rura stupowa BE50 dt. 3m

.Uchwyt mocowania rury na stupie
.Uchwyt mocowania kabla na stupie
.Bezpieczniki DO1/E14, 6A

.Przewdd stupowy typu YDY 3x2,5

.Mufa kablowa Cellpack SMH 25-70

. Palczatki termokurczliwe

.Folia niebieska informacyjna

.Rura ostonowa AROT SRS 110- przecisk
.Opaski kablowe

. Pret do uziemien

.Smar lub wazelina

. Materiaty pomocnicze

- 39 szt.

- 2 szt.

- 39 kpl.

- 2 kpl.

- 1549m

- 5 szt.

- 39 szt.

- 2 szt.

- 18 szt.

- 39 szt.

- 10 szt.

- 33 szt.

- 8 szt.

- 86 szt.

- 3 szt.

- 3 szt.

- 3szt.

- 43 szt.

- 516m

- 1 szt.

- 40 szt.

- wg. potrzeb
-1252m

- wg. potrzeb
- 120 szt.

- wg. potrzeb

- wg. potrzeb



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.
Dz. U. Nr 151 poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa oswietlenia ulicznego nN w miejscowo$ci Zakroczym ul. O.H. KoZzminiskiego gm. Zakroczym
na dziatkach nr ew. dz. 41/7, 50/1, 51/1 obr.01-01, dz. nr 29 obr. 01-02, dz. nr 1/4, 23, 69,
83/2, 83/3 obr. 01-07, dz. nr 32, 31/13, 31/28, 31/36, 31/34, 31/31,36 obr. 01-08,

Zakroczym ul. Ojca Honorata Kozminskiego gm. Zakroczym.

Inwestor:

Gmina Zakroczym
05-170 Zakroczym
Ul. Warszawska 7

Plan opracowat:
Marek Mucha

Ul. Piotra Skargi 63 m 1
03-516 Warszawa



CZESC OPISOWA

. Zakres robét dla calego zamierzenia i kolejnosc realizacji poszczegdélnych zadan:

Zakres robdt dla catego zamierzenia:
- budowa oswietlenia ulicznego nN-0,4kV
Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych zadan:

- wykonanie wykopdw pod zastosowanie przecisku sterowanego
- ufozenie kabli w rurach ostonowych

- wykonanie wykopdéw pod stupy

- posadowienie stupow

- podtaczenie kabli i przewodoéw w ztgczach stupoych i na stupach
- zataczenie napiecia

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- Drogi gruntowe gminne

- Droga asfaltowa powiatowa i gminna

- cate uzbrojenie podziemne skfadajace sie z sieci: wodociggowa, telekomunikacyjna,
gazowa, a takze nn, stacje transformatorowe

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca ich wystapienia:

Podczas realizacji inwestycji bedg wystepowaty typowe dla robét elektroenergetycznych
rodzaje zagrozen zwigzane m.in. z: wykonywaniem wykopow (pod kable, stupy),
uktadaniem w wykopie nowych kabli, posadowieniem nowych stupéw, zasypywaniem i
zageszczaniem wykopu, oraz pomiarem i uruchomieniem sieci energetycznej nN czyli:
- porazenie pradem elektrycznym

- osuniecie sie ziemi ze $cian wykopu

- przygniecenie przez elementy konstrukcji betonowych

Zagrozenia mogg wystepowac lokalnie tylko na placu budowy podczas wykonywania robot.
Nie bedg wykonywane zadne z robot moggacych powodowac powstanie zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemiq

- przy prowadzeniu ktdrych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

- stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

- stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow

- prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

- wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznej

- wykonywanych w ksenonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego

- powietrza

- wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych,

. Informacje o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:



- Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktarz pracownikéw w sposéb zgodny z przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. Instruktazu powinien udzieli¢
kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Instruktarz winien
okresla¢: zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosc
stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zasady
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnymi niebezpiecznymi przez wyznaczone
do tego celu odpowiednie osoby.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowi lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Nie przewiduje sie wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.



tomianki dn. 29.09.2017r.

OSWIADCZENIE
(projektanta — sprawdzajgcego)

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.

poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany:

Marek Mucha

Adres zamieszkania:

Ul. Piotra Skargi 63 m 1

03-516 Warszawa

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa oswietlenia ulicznego nN , w miejscowosci Zakroczym ul. O.H. Kozminskiego gm. Zakroczym na
dziatkach nr ew. dz. 41/7, 50/1, 51/1 obr.01-01, dz. nr 29 obr. 01-02, dz. nr 1/4, 23, 69, 83/2, 83/3 obr. 01-07,
dz. nr 32, 31/13, 31/28, 31/36, 31/34, 31/31,36 obr. 01-08 Zakroczym ul. Ojca Honorata Kozminskiego
gm. Zakroczym.

Opracowany na rzecz inwestora:

Gmina Zakroczym

05-170 Zakroczym

Ul. Warszawska 7

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



tomianki dn. 29.09.2017r.

OSWIADCZENIE
(prejektanta — sprawdzajacego)

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.

poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany:

Pawet Zygmunt Truszkowski

Adres zamieszkania:

Ul. Drawska 29 m. 10

02-202 Warszawa

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa oswietlenia ulicznego nN , w miejscowosci Zakroczym ul. O.H. Kozminskiego gm. Zakroczym na
dziatkach nr ew. dz. 41/7, 50/1, 51/1 obr.01-01, dz. nr 29 obr. 01-02, dz. nr 1/4, 23, 69, 83/2, 83/3 obr. 01-07,
dz. nr 32, 31/13, 31/28, 31/36, 31/34, 31/31,36 obr. 01-08 , Zakroczym ul. Ojca Honorata Kozminskiego
gm. Zakroczym.

Opracowany na rzecz inwestora:

Gmina Zakroczym

05-170 Zakroczym

Ul. Warszawska 7

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4,

Przedmiot inwestycji

Budowa oswietlenia ulicznego nN, w miejscowosci Zakroczym ul. O.H. Kozminskiego gm. Zakroczym
na dziatkach nr ew. dz. 41/7, 50/1, 51/1 obr.01-01, dz. nr 29 obr. 01-02, dz. nr 1/4, 23, 69, 83/2,
83/3 obr. 01-07, dz. nr 32, 31/13, 31/28, 31/36, 31/34, 31/31,36 obr. 01-08 , Zakroczym ul.
Ojca Honorata Kozminskiego gm. Zakroczym.

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje obejmuje dziatki lezace wzdtuz drogi powiatowej nr 3001W
ul. O.H. Kozminskiego gm. Zakroczym. Uzbrojenie terenu w poblizu planowanej inwestycji to
istniejgce sieci: wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa, energetyczna nn, stacje
transformatorowe.

Na terenie inwestycji przebiegaja drogi powiatowe, gminne i prywatne.

. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana budowa obejmuje utozenie kablowych linii energetycznych nN, posadowienie stupow

nN, rozwieszenie przewoddw, na terenie dziatek objetych wnioskiem.

. Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia projektowanej sieci energetycznej wynosi ok. 775m?

. Dane terenu

Teren, na ktdérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja, jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dziatki, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja i teren
przylegty, jest objety ochrong konserwatorska, nie jest wpisany do rejestru zabytkow, jest w
ewidencji Konserwatora Zabytkdw oraz znajduje sie na terenie archeologicznej strefy
konserwatorskiej. W obrebie strefy konserwatorskiej Nr 52-62a nalezy przestrzegac ustalen :

e Obowigzek uzyskania przez inwestora, od Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow - przed
wydaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu wtasciwemu organowi — uzgodnienia
wszelkich Planowanych budéw obiektéw budowlanych oraz robdt budowlanych wigzacych sie
z wykonaniem prac ziemnych;

e Obowigzek uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw poszukiwania,
rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz budowy urzadzen wodnych i regulacji wéd;

e Obowigzek przeprowadzenia ( na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej
zamierzajacej finansowac roboty budowlane ) badan archeologicznych oraz wykonania ich
dokumentacji :

a. Przed rozpoczeciem badan archeologicznych wymagane jest uzyskanie od
wojewddzkiego konserwatora zabytkdw pozwolenia na ich prowadzenie;

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony na obszarach objetych formami ochrony przyrody.

9. Eksploatacja gornicza

10.

Eksploatacja gdrnicza nie wystepuje w rejonie planowanej inwestycji.

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Planowana inwestycja budowy oswietlenia ulicznego nN 0,4kV nie jest przedsiewzieciem, ktéra
zarowno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji powodowataby szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie

na $rodowisko mogace pogorszyc¢ jego stan i mita niekorzystny wptyw na higiene i zdrowie ludzi.



