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I. Opis techniczny 

I.1 Uwagi ogólne 

       Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia ul. O.H. Koźmińskiego i odcinek ul. 

Warszawskiej do Urzędu Gminy w Zakroczymiu na dz. nr 41/7, 50/1, 51/1 obr. 01-01, dz. nr 29 

obr. 01-02, dz. nr 1/4, 23, 69, 83/2, 83/3 obr. 01-07, dz. nr 32, 31/13, 31/28, 31/28, 31/36, 

31/34, 31/31,36 obr. 01-08 gm. Zakroczym.  

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 

- Uzgodnienia z inwestorem 

- Decyzję z Burmistrza Gminy Zakroczym nr WIR.7011.18.2017 

- Decyzję z Zarządu Dróg Powiatowych nr IDP.6850.73.2017 

- Wypis z tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania  

- Decyzja Konserwatora Zabytków nr 1189/2017 

- Protokół z narady koordynacyjnej ZUD  

- Mapa do celów projektowych 

- Inwentaryzacja w terenie 

- Obowiązujące przepisy i normy 

 

I.2 Dane techniczne oĞwietlenia dla obwodu ze Stacji Transf. 4-0086 

Uzas = 230V 

   Po = 1530W 

Ilość słupów oświetleniowych  - 28 szt. 

Ilość opraw oświetleniowych - 36 szt. 

Długość linii oświetlenia  - 955m 

I.3 Dane techniczne oĞwietlenia dla obwodu ze Stacji Transf. 4-0267 

Uzas = 230V 

   Po = 228W 

Ilość słupów oświetleniowych  - 4 szt. 

Ilość opraw oświetleniowych - 4 szt. 

Długość linii oświetlenia  - 129m 

I.4 Dane techniczne oĞwietlenia dla obwodu ze Stacji Transf. 4-0217 

Uzas = 230V 

   Po = 675W 

Ilość słupów oświetleniowych  - 9 szt. 

Ilość opraw oświetleniowych - 9 szt. 

Długość linii oświetlenia  - 254m 

 

 

I.3 Projektowane oĞwietlenie 

 

Realizacja inwestycji będzie wymagała podłączenia projektowanego oświetlenia do istniejącej linii 

oświetlenia zasilanego z szafek SON zasilanych z linii napowietrznych nN stacji 

transformatorowych nr 4-0086, 4-0267, 4-0217. Moc przyłączeniowa nowego oświetlenia mieści 

się w mocy przydzielonej dla istniejącego oświetlenia w ul. O.H. Koźmińskiego i odcinka ul. 



Warszawskiej do Urzędu Gminy w Zakroczymiu oraz zmufowanie istn. kabla z proj. kablem YAKXs 

4x25mm2 ze słupa oświetleniowego nr 15 i podłączenie zasilania do złącza z gniazdkiem 

znajdującego się na rondzie .  

Oświetlenie ul. O.H. Koźmińskiego i odcinka ul. Warszawskiej do Urzędu Gminy w Zakroczymiu  

realizowane będzie czterdziestoma dwoma oprawami typu LED/5115/32 LEDS i LED/5118/48 

LEDS (lub równoważne w zakresie mocy +/- 7%) wyposażonymi w lampy  o mocy 51W i 75W. 

Poziom szczelności komory optycznej i osprzętu elektrycznego IP66, klosz lampy oporny na 

działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i promieniowanie UV. 

Oprawy LED/5115/32 LEDS montować po jednej na każdy z 29 słupów typu pastorał, 

z wysięgnikami pojedynczymi oraz na 2 słupach typu pastorał z wysięgnikami podwójnymi, 

natomiast oprawy LED/5118/48 LEDS montować po jednej na każdy z 10 słupów typu pastorał , z 

wysięgnikami pojedynczymi. W dwóch przypadkach zastosować słupy oświetleniowe nr 4 i 1.4 

typu pastorał wzmocnione z hakami wykonanymi z pręta gładkiego Ø12 oraz rurkami z otworem 

na kabel Ø42 powyżej haka przystosowane do zawieszenia bilbordu . Do posadowienia słupów 

wzmocnionych nr 4 i 1.4 zastosować ustoje bryłowe typu US-180B natomiast do pozostałych 

słupów zastosować ustoje bryłowe typu US-160B/40.  

Podziemne części fundamentów i słupów należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne pokrycie 

abizolem na zimno.  

 Na zasilaniu każdej 33 lamp z pojedynczymi oprawami zamontować skrzynkę bezpiecznikową TB-

1 z bezpiecznikiem D01/E14 6A natomiast w ośmiu lampach z podwójnymi oprawami zamontować 

skrzynkę bezpiecznikową TB-2 z bezpiecznikiem D01/E14 6A .  

Projektowane przewody zasilić z istniejących linii oświetlenia ze słupów  w ul. O.H. Koźmińskiego i 

ul. Warszawskiej.  

 

I.4 Ułożenie kabla w wykopie 
 

Kabel układać według trasy zaznaczonej na mapie do celów projektowych i rysunku nr 2  

„Projekt zagospodarowania terenu inwestycji” zgodnie z normą N-SEP-E-004 w rowie o głębokości 

0,8m i szerokości dna 0,4m. Na dno rowu nasypać 0,1m piasku. Kabel ułożyć metodą falistą z 

zapasami wystarczającymi do skorygowania ewentualnych przesunięć gruntu (+ ok. 3% długości 

całkowitej) na głębokości 0,7m od jego górnej krawędzi a następnie nasypać na niego około 0,1m 

piasku oraz ok. 0,2m gruntu rodzimego, na który ułożyć folię koloru niebieskiego o szerokości nie 

mniejszej niż 0,3m. Na skrzyżowaniu z urządzeniami podziemnymi kabel ułożyć w przepuście 

rurowym DVK Ø75m, a pod drogami za pomocą przecisku w rurze SRS. Końce rur osłonowych 

należy uszczelnić za pomocą dławnic czopowych EK 186 . Rów zasypywać warstwami ziemi i 

ubijać ją. Przy złączach pozostawić po min 2m zapasu kablowego. 

         Na kablu: w słupach oświetleniowych, na zapasach, przy wejściu i wyjściu z rury osłonowej, 

na załomach oraz co 10m założyć oznaczniki kablowe (opaski) z napisem: 

„Inwestor, rok położenia kabla, typ kabla, kierunek”. 

       Całość prac wykonać zgodnie z N-SEP-E-004, przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych 

oraz warunkami technicznymi „wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. V instalacje 

elektryczne. Wytyczenie trasy kabla oraz inwentaryzację powykonawczą należy zlecić uprawnionemu 

geodecie. Wejście w teren uzgodnić z właścicielem.



  
I.5 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym  
 

 

Ochronę przed dotykiem pośrednim realizować przez samoczynne szybkie odłączenie napięcia. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie zapewniona przez zastosowanie drugiej klasy 

ochronności dla oprawy, kabli zasilających, tabliczki bezpiecznikowej i przewodów zasilających 

oprawę. Przy każdym słupie wykonać uziom pionowy długości minimum 6 m. 

 

I.6 Opinia geotechniczna 

 

Opinia geotechniczna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów  budowlanych (dz. u. z 2012r poz. 463). 

Ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej linii oświetleniowej dokonuje 

się w formie opinii geotechnicznej. 

Taka forma ustalenia wynika z następujących okoliczności: 

1. Warunki gruntowe na obszarze objętym niniejszym projektem określa się jako proste. 

Wykop pod posadowienie słupów oświetleniowych będzie wykopem wąsko przestrzennym. 

Grunt uzyskany przy wykonywanym wykopie powinien być przez wykonawcę wykorzystany 

w maksymalnym stopniu do zasypki /przy spełnieniu wymogów jakościowych/. Do zasypki 

grunt nie może zawierać gruzu, śmieci itp. co mogłoby spowodować nieprawidłowe 

zagęszczenie zasypki. Grubość warstwy zagęszczenia nie powinna być większa niż 0,3m 

przy zagęszczeniu mechanicznym i 0,15 przy zagęszczeniu ręcznym. Kategorię gruntu 

określa jego spoistość. Gruty na trasie posadowienia słupów należy zaliczyć do kategorii 3. 

Są to grunty łatwo i średnio urabialne tj. grunty niespoiste i mało spoiste: grunty frakcji 

żwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny z domieszką cząstek frakcji pyłowej i iłowej 

zawierającej mniej niż 30% kamieni, część organiczna gruntu zawiera małą ilość wody i 

jest słabo skonsolidowana.  

Gleba – wierzchnia warstwa gruntu zawiera oprócz materiałów nieorganicznych /żwiru, 

piasku, pyłu/ również część organiczną – humus. 

2. Projektowaną linię oświetleniową należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej 

/zależy od warunków gruntowych/ wystarczy więc jakościowe określenie właściwości 

gruntu. Wykopy pod posadowienie słupów są o głębokości 1,5m, poło łożone powyżej 

zwierciadła wody. Grunt spełnia wymogi techniczne bezkolizyjnego posadowienia słupów 

oświetleniowych. Nie jest konieczne wykonanie projektu odwodnień budowlanych ani 

podejmowanie innych czynności o których mowa w Rozporządzeniu. Analogicznie nie ma 

podstaw, by geotechniczne warunki posadowienia były określone w formach innych, niż 

opinia geotechniczna, nie ma konieczności przeprowadzania badań geotechnicznych gruntu 

i specjalistycznych robót geotechnicznych. 

 



I.6 Uwagi końcowe 

 

1. Przed przystąpieniem do robót lokalizację słupów wytyczy a po ich wybudowaniu 

zainwentaryzuje uprawniona firma geodezyjna. 

2. Miejsce usytuowania projektowanych urządzeń zostało ustalone z użytkownikiem.  

3. Całość prac wykonać w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem postanowień 

obowiązujących albumów, katalogów, przepisów w wykonawstwie oraz zgodnie z aktualną 

wiedzą techniczną. 

4. Wszelkie prace montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano -montażowych. Część V – roboty elektryczne” oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP. 

5. Informuje się o konieczności stosowania do budowy wyrobów posiadających certyfikat na znak 

bezpieczeństwa „B” zgodnie z wykazem zawartym w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego 

Centrum Badań i Certyfikacji z dn. 28.03.1997r. zamieszczonym w Monitorze Polskim nr. 22, 

poz. 216 z 1997r. 

6. Wszelkie prace winna wykonywać osoba, przedsiębiorstwo, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.  

 

I.7 Opis do projektu zagospodarowania terenu 

 

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia ul. O.H. Koźmińskiego i odcinek ul. 

Warszawskiej do Urzędu Gminy w Zakroczymiu na dz. 41/7, 50/1, 51/1 obr. 01-01, dz. nr 

29 obr. 01-02, dz. 1/4, 23, 69, 83/2, 83/3 obr. 01-07, dz. nr 32, 31/13, 31/28, 31/36, 

31/34, 31/31, 36 obr. 01-08 gm. Zakroczym. Powierzchnia zabudowy projektowanej sieci 

energetycznej wynosi ok. 694m2. 

2. Powyższe działki, na których są projektowane urządzenia nie znajdują się na terenie 

zabytków archeologicznych. 

3. Eksploatacja górnicza nie występuje w rejonie planowanej inwestycji, teren  jest wpisany 

do rejestru zabytków –  podlega ochronie konserwatora zabytków ( dołączono załącznik w 

postaci decyzji konserwatora zabytków). 

 

I.8 Informacja o obszarze oddziaływania 

 

Planowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej nN nie jest przedsięwzięciem która 

zarówno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji powodowałaby szkodliwe i uciążliwe 

oddziaływanie na środowisko mogące pogorszyć jego stan i miała niekorzystny wpływ na higienę i 

zdrowie ludzi. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71), 

projektowane urządzenia elektroenergetyczne nie są przedsięwzięciem, które zarówno w fazie 

budowy jak i w fazie eksploatacji powodowałaby szkodliwe i uciążliwe oddziaływanie na 

środowisko mogące pogorszyć jego stan i miała niekorzystny wpływ na higienę i zdrowie ludzi. 

W związku z powyższym nie jest wymagane wykonanie oceny oddziaływania na środowisko.   



II. Obliczenia 
 

Na słupach montowane będą lampy z źródłem światła LED: 

   LED/32LED o mocy 51W  prąd lampy: In=0,22A 

   LED/32LED o mocy 75W  prąd lampy: In=0,32A   

Dobrano zabezpieczenie wg. zaleceń producenta: bezpiecznik topikowy D01/E14 6A 

 

II.1 Zabezpieczenie obwodowe 

SON przy stacji 04-0086 

 

Moc projektowanego oświetlenia:     Pproj = 36x51W = 1836W 

Moc pozostającego istniejącego oświetlenia:  Pistn = 9x150W = 1350W 

Moc całego obwodu:      Pz= 3186W 

        In= 12,5A 

Przyjmuję: 

Istniejące zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem nadmiarowoprądowym S301-C25A. 

Istniejący przewód napowietrzny Al25mm2 dla którego obciążalność długotrwała wynosi Idd1=80A. 

Projektowany kabel YAKXs 4x35mm2 dla którego obciążalność długotrwała wynosi Idd2=132A 

 

Dla spełnienia wymogów odpowiedniego zabezpieczenie przewodów musi być zastosowana 

koordynacja urządzeń zabezpieczających: In ≤ Ib ≤ Idd   oraz   Izz ≤ 1,45* Idd   gdzie:  

In – prąd nominalny w obwodzie – 12,5A  

Ib – prąd znamionowy zabezpieczenia obwodu – 25A  

Idd – obciążalność dopuszczalna długotrwale dla przewodu / kabla 

Izz – prąd zadziałania zabezpieczenia (1,45*Ib) = 36,3A 

 

   12,5A ≤ 25A ≤ 80A   dla Al 25mm2 

   12,5A ≤ 25A ≤ 132A   dla YAKXS 4x35mm2 

   36,3A ≤ 1,45 *80A  = 116A  dla Al 25mm2 

   36,3A ≤ 1,45 *132A  = 191,4A dla YAKXS 4x35mm2 

 

Pod względem dopuszczalnego obciążenia istniejący przewód i projektowany kabel spełniają 

wymagane warunki. 
 

SON przy stacji 04-0217 

 

Moc projektowanego oświetlenia:     Pproj = 9x75W = 675W 

Moc pozostającego istniejącego oświetlenia:  Pistn = 25x150W = 3750W 

Moc całego obwodu:      Pz= 4425W 

        In= 19,2A 

Przyjmuję: 

Istniejące zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem topikowym Bi-Wtz 25A. 

Istniejący przewód napowietrzny Al25mm2 dla którego obciążalność długotrwała wynosi Idd1=80A. 

Projektowany kabel YAKXs 4x35mm2 dla którego obciążalność długotrwała wynosi Idd2=132A 

Dla spełnienia wymogów odpowiedniego zabezpieczenie przewodów musi być zastosowana 

koordynacja urządzeń zabezpieczających: In ≤ Ib ≤ Idd   oraz   Izz ≤ 1,45* Idd   gdzie:  

In – prąd nominalny w obwodzie – 19,2A  



Ib – prąd znamionowy zabezpieczenia obwodu – 25A  

Idd – obciążalność dopuszczalna długotrwale dla przewodu / kabla 

Izz – prąd zadziałania zabezpieczenia (1,6*Ib) = 40A 

 

   19,2A ≤ 25A ≤ 80A   dla Al 25mm2 

   19,2A ≤ 25A ≤ 132A   dla YAKXS 4x35mm2 

   40A ≤ 1,45 *80A  = 116A   dla Al 25mm2 

   40A ≤ 1,45 *132A  = 191,4A dla YAKXS 4x35mm2 

 

Pod względem dopuszczalnego obciążenia istniejący przewód i projektowany kabel spełniają 

wymagane warunki. 

 

SON przy stacji 04-0276 

 

Moc projektowanego oświetlenia:     Pproj = 3x51W+1x75 = 228W 

Moc pozostającego istniejącego oświetlenia:  Pistn = 5x150W = 750W 

Moc całego obwodu:      Pz= 978W 

        In= 4,25A 

Przyjmuję: 

Istniejące zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem nadmiarowoprądowym S301-D32A. 

Istniejący przewód napowietrzny Al25mm2 dla którego obciążalność długotrwała wynosi Idd1=80A. 

Projektowany kabel YAKXs 4x35mm2 dla którego obciążalność długotrwała wynosi Idd2=132A 

 

Dla spełnienia wymogów odpowiedniego zabezpieczenie przewodów musi być zastosowana 

koordynacja urządzeń zabezpieczających: In ≤ Ib ≤ Idd   oraz   Izz ≤ 1,45* Idd   gdzie:  

In – prąd nominalny w obwodzie – 4,25A  

Ib – prąd znamionowy zabezpieczenia obwodu – 32A  

Idd – obciążalność dopuszczalna długotrwale dla przewodu / kabla 

Izz – prąd zadziałania zabezpieczenia (1,45*Ib) = 46,4A 

 

   4,25A ≤ 32A ≤ 80A   dla Al 25mm2 

   4,25A ≤ 32A ≤ 132A   dla YAKXS 4x35mm2 

   46,4A ≤ 1,45 *80A  = 116A  dla Al 25mm2 

   46,4A ≤ 1,45 *132A  = 191,4A dla YAKXS 4x35mm2 

 

Pod względem dopuszczalnego obciążenia istniejący przewód i projektowany kabel spełniają 

wymagane warunki. 

     

II.2 Wyliczenie rezystancji uziemienia  

 

Ochrona przed dotykiem pośrednim jest spełniona gdy: RA * Ia ≤ 50 V gdzie: 

RA – suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego;  

Ia –prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego w lampie ośw.;  

RA ≤ 50V/6A =8,33Ω  Przyjmuję RA ≤ 8,33 Ω 

 



III. Zestawienie materiałów 

      

1. Słup stalowy ocynkowany ( typ pastorał )    - 39 szt. 

2. Słup stalowy ocynkowany wzmocniony ( typ pastorał )  - 2 szt. 

3. Ustój US-160B/40-bryłowy      - 39 kpl. 

4. Ustój US-180B-brylowy      - 2 kpl. 

5. Przewód YAKXs 4x35mm2      - 1549m 

6. Ogranicznik przepięć ASA A660-5     - 5 szt. 

7. Skrzynka bezpiecznikowa TB-1     - 39 szt. 

8. Skrzynka bezpiecznikowa TB-2     - 2 szt. 

9. Zacisk odgałęźny przebijający izolację    - 18 szt. 

10. Oprawa  LED/5115/32 LEDS     - 39 szt. 

11. Oprawa  LED/5118/48 LEDS     - 10 szt. 

12. Wysięgnik pojedynczy      - 33 szt. 

13. Wysięgnik podwójny       - 8 szt. 

14. Dławice czopowe EK186/Ø110-Busch Polska   - 86 szt. 

15. Rura słupowa BE50 dł. 3m      - 3 szt. 

16. Uchwyt mocowania rury na słupie     - 3 szt. 

17. Uchwyt mocowania kabla na słupie     - 3szt. 

18. Bezpieczniki D01/E14, 6A      - 43 szt. 

19. Przewód słupowy typu YDY 3x2,5     - 516m 

20. Mufa kablowa Cellpack SMH 25-70     - 1 szt. 

21. Palczatki termokurczliwe      - 40 szt. 

22. Folia niebieska informacyjna     - wg. potrzeb 

23. Rura osłonowa AROT SRS 110– przecisk    - 1252m 

24. Opaski kablowe       - wg. potrzeb 

25. Pręt do uziemień       - 120 szt. 

26. Smar lub wazelina       - wg. potrzeb 

27. Materiały pomocnicze      - wg. potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

 I OCHRONY ZDROWIA 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. 

Dz. U. Nr 151 poz. 1126 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  

Budowa oświetlenia ulicznego nN w miejscowości Zakroczym ul. O.H. Koźmińskiego  gm. Zakroczym 

na działkach nr ew. dz. 41/7, 50/1, 51/1 obr.01-01, dz. nr 29 obr. 01-02, dz. nr 1/4, 23, 69, 

83/2, 83/3 obr. 01-07, dz. nr 32, 31/13, 31/28, 31/36, 31/34, 31/31,36  obr. 01-08, 

Zakroczym ul. Ojca Honorata Koźmińskiego gm. Zakroczym. 

 

  

 

 

Inwestor: 

Gmina Zakroczym 

05-170 Zakroczym 

Ul. Warszawska 7 

 

Plan opracował:  
Marek Mucha 

Ul. Piotra Skargi 63 m 1 

03-516 Warszawa 

 

 

 

 

 

 



 

CZĉĝĆ OPISOWA 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia i kolejnoĞć realizacji poszczególnych zadań:
  

 
Zakres robót dla całego zamierzenia: 

 

- budowa oświetlenia ulicznego nN-0,4kV 
 

Kolejność realizacji poszczególnych zadań:  
 

- wykonanie wykopów pod zastosowanie przecisku sterowanego 

- ułożenie kabli w rurach osłonowych 
- wykonanie wykopów pod słupy 

- posadowienie słupów 

- podłączenie kabli i przewodów w złączach słupoych i na słupach 
- załączenie napięcia 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

- Drogi gruntowe gminne 
- Droga asfaltowa powiatowa i gminna 

- całe uzbrojenie podziemne składające się z sieci: wodociągowa, telekomunikacyjna, 
gazowa, a także nn, stacje transformatorowe 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

 Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
 

4. Przewidywane zagrożenia wystĊpujące podczas realizacji robót budowlanych, 
okreĞlające skalĊ i rodzaje zagrożeń oraz miejsca ich wystąpienia: 
  

 Podczas realizacji inwestycji będą występowały typowe dla robót elektroenergetycznych 
rodzaje zagrożeń związane m.in. z: wykonywaniem wykopów (pod kable, słupy), 
układaniem w wykopie nowych kabli, posadowieniem nowych słupów, zasypywaniem i 
zagęszczaniem wykopu, oraz pomiarem i uruchomieniem sieci energetycznej nN czyli:  
- porażenie prądem elektrycznym 

- osunięcie się ziemi ze ścian wykopu 

- przygniecenie przez elementy konstrukcji betonowych 
 

Zagrożenia mogą występować lokalnie tylko na placu budowy podczas wykonywania robót. 
Nie będą wykonywane żadne z robót mogących powodować powstanie zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

- których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią 

- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

- stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, 
- prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych 
- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników 

- prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 
- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznej 
- wykonywanych w ksenonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 

- powietrza 
- wymagających użycia materiałów wybuchowych, 

 

 
5. Informacje o sposobie przeprowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 



- Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy 
przeprowadzić instruktarz pracowników w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Instruktażu powinien udzielić 
kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych. Instruktarz winien 
określać: zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność 
stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zasady 
bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnymi niebezpiecznymi przez wyznaczone 
do tego celu odpowiednie osoby.  

 
6. Wskazanie Ğrodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowi lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikacjĊ, umożliwiającą szybką ewakuacjĊ na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:  
 

Nie przewiduje się wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 



 

 

 
 

Łomianki dn. 29.09.2017r. 
 

OĝWIADCZENIE 

(projektanta – sprawdzającego) 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1332 z późniejszymi zmianami) 

 

Ja niżej podpisany: 
Marek Mucha 

Adres zamieszkania:   

Ul. Piotra Skargi 63 m 1 

03-516 Warszawa 

oĞwiadczam, że projekt budowlany:  
Budowa oświetlenia ulicznego nN , w miejscowości Zakroczym ul. O.H. Koźmińskiego gm. Zakroczym na 

działkach nr ew. dz. 41/7, 50/1, 51/1 obr.01-01, dz. nr 29 obr. 01-02, dz. nr 1/4, 23, 69, 83/2, 83/3 obr. 01-07, 

dz. nr 32, 31/13, 31/28, 31/36, 31/34, 31/31,36  obr. 01-08  Zakroczym ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 

gm. Zakroczym. 

Opracowany na rzecz inwestora: 

Gmina Zakroczym 

05-170 Zakroczym 

Ul. Warszawska 7 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 



 
 

Łomianki dn. 29.09.2017r. 
 

OĝWIADCZENIE 

(projektanta – sprawdzającego) 
 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1332 z późniejszymi zmianami) 

 

Ja niżej podpisany: 
Paweł Zygmunt Truszkowski 

Adres zamieszkania:  

Ul. Drawska 29 m. 10 

02-202 Warszawa 

oĞwiadczam, że projekt budowlany:  
Budowa oświetlenia ulicznego nN , w miejscowości Zakroczym ul. O.H. Koźmińskiego gm. Zakroczym na 

działkach nr ew. dz. 41/7, 50/1, 51/1 obr.01-01, dz. nr 29 obr. 01-02, dz. nr 1/4, 23, 69, 83/2, 83/3 obr. 01-07, 

dz. nr 32, 31/13, 31/28, 31/36, 31/34, 31/31,36  obr. 01-08 , Zakroczym ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 

gm. Zakroczym. 

Opracowany na rzecz inwestora: 

Gmina Zakroczym 

05-170 Zakroczym 

Ul. Warszawska 7 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  



 

CZĉĝĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

4. Przedmiot inwestycji 

Budowa oświetlenia ulicznego nN, w miejscowości Zakroczym ul. O.H. Koźmińskiego gm. Zakroczym 

na działkach nr ew. dz. 41/7, 50/1, 51/1 obr.01-01, dz. nr 29 obr. 01-02, dz. nr 1/4, 23, 69, 83/2, 

83/3 obr. 01-07, dz. nr 32, 31/13, 31/28, 31/36, 31/34, 31/31,36  obr. 01-08 , Zakroczym ul. 

Ojca Honorata Koźmińskiego gm. Zakroczym. 
5. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren przeznaczony pod inwestycję obejmuje działki leżące wzdłuż drogi powiatowej nr 3001W 

ul. O.H. Koźmińskiego gm. Zakroczym. Uzbrojenie terenu w pobliżu planowanej inwestycji to 

istniejące sieci: wodociągowa, telekomunikacyjna, gazowa, energetyczna nn, stacje 

transformatorowe. 

Na terenie inwestycji przebiegają drogi powiatowe, gminne i prywatne.   

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana budowa obejmuje ułożenie kablowych linii energetycznych nN,  posadowienie słupów 

nN, rozwieszenie przewodów, na terenie działek objętych wnioskiem.   

7. Powierzchnia zabudowy 

Powierzchnia projektowanej sieci energetycznej wynosi ok. 775m2   

8. Dane terenu 

Teren, na którym zlokalizowana jest projektowana inwestycja, jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Działki, na których będzie lokalizowana inwestycja i teren 

przyległy,  jest objęty ochroną konserwatorską, nie jest wpisany do rejestru zabytków,  jest w 

ewidencji Konserwatora Zabytków oraz znajduje się na terenie archeologicznej strefy 

konserwatorskiej. W obrębie strefy konserwatorskiej Nr 52-62a należy przestrzegać ustaleń : 

 Obowiązek uzyskania przez inwestora, od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – przed 

wydaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu właściwemu organowi – uzgodnienia 

wszelkich Planowanych budów obiektów budowlanych oraz robót budowlanych wiążących się 

z wykonaniem prac ziemnych; 

 Obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków poszukiwania, 

rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz budowy urządzeń wodnych i regulacji wód; 

 Obowiązek przeprowadzenia ( na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej 

zamierzającej finansować roboty budowlane ) badań archeologicznych oraz wykonania ich 

dokumentacji :  

a. Przed rozpoczęciem badań archeologicznych wymagane jest uzyskanie od 

wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na ich prowadzenie; 

Teren planowanej inwestycji nie jest położony na obszarach objętych formami ochrony przyrody.   

9. Eksploatacja górnicza 

Eksploatacja górnicza nie występuje w rejonie planowanej inwestycji.  

10. Zagrożenia dla Ğrodowiska oraz higieny i zdrowia  

Planowana inwestycja budowy oświetlenia ulicznego nN 0,4kV nie jest przedsięwzięciem, która 

zarówno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji powodowałaby szkodliwe i uciążliwe oddziaływanie 

na środowisko mogące pogorszyć jego stan i miła niekorzystny wpływ na higienę i zdrowie ludzi. 

 


