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OPIS TECHNICZNY

1. Temat projektu

Rozbidrka sieci elektroenergetycznej — linii napowietrznych nN-0,4kV przy ul. O.H. Kozminskiego
na odcinku od drogi krajowej nr 62 do Rynku i1 przy ul. Warszawskiej na odcinku od ronda Rodziny
Zakroczymskiej do Urzedu Miasta w Zakroczymiu.

2. Miejsce inwestycji

dzialtka nr ew. 51/1 z obr¢bu 01-01,
dziatki nr ew. 23, z obrebu 01-07,
dziatki nr ew. 26, 36 z obrgbu 01-08,

w gminie Zakroczym, ul. O.H. KoZminskiego i na odcinku ul. Warszawskie;.

3. Inwestor zadania
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie
20-340 Lublin ul. Garbarska 21A

4. Podstawa opracowania projektu
* Zlecenie inwestora
* Ogledziny i pomiary w terenie
»  Warunki techniczne przebudowy — pismo RM/6051/2016
» Polska Norma PN-E-05100-1, N SEP-E-001, N SEP-E-004
* Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

* Uzgodnienia branzowe

5. Uzasadnienie celowosci inwestycji

W celu poprawy niezawodno$ci pracy sieci oraz poprawy jakosci energii elektrycznej, dla
odbiorcow zasilanych z istniejgcej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie gminy Zakroczym zaistniata
potrzeba przebudowy istniejacej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV napowietrznej na kablowg . Projekt
obejmuje rozbiorke linii napowietrznych nN 0,4kV w Zakroczymiu przy ul. O.H. Kozminskiego na
odcinku od drogi krajowej nr 62 do Rynku 1 przy ul. Warszawskiej na odcinku od ronda Rodziny
Zakroczymskiej do Urzedu Miasta.



6. Opis przyjetej technologii prac rozbiorkowych:

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie moga wystapi¢ w trakcie wykonywania
robot rozbidrkowych, nalezy je zrealizowa¢ w jak najkrétszym czasie oraz z zachowaniem petnego
bezpieczenstwa.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbidorkowe nalezy rozpoczaé od zorganizowania
zagospodarowania placu budowy, lokalizacji urzadzen podlegajacych rozbidrce, oraz wykonania
wytaczenia urzadzen z pod napigcia. Przy pomocy specjalistycznego sprzetu jakim sg podnos$niki
montazowe nalezy zabezpieczy¢ przewody demontowanej linii nn w sposob utrzymujacy ich naciag.
Zdemontowac¢ przewody, opuszczajac rozebrane/zdemontowane elementy na grunt. Stanowiska
stupowe wraz z ustojami zdemontowac przy pomocy dzwigu. Elementy z rozbidrki na biezaco
sktadowa¢ w miejscu wydzielonego tymczasowego sktadowania, oddzielajac czesci metalowe od
gruzu. Nastepnie przekaza¢/oddac¢ do utylizacji. Wszystkie prace muszg wykonywac osoby z

aktualnymi szkoleniami BHP.

7. Zakres robot dla calego zamierzenia:
- demontaz przewodow linii nN
- rozebranie wsporczych konstrukcji stalowych
- demontaz stanowisk stupowych
- wywo0z powstalego gruzu porozbidorkowego,
- uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach

- teren w miejscach usunigcia stupow zasypac i wyrownac.

8. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych zadan:
- Wygrodzenie terenu rozbiorki
- Rozbiorka linii nN wraz z shupami
- Usunigcie gruzu porozbidorkowego na tymczasowe miejsce sktadowania.
- Wyr6éwnanie terenu rozbiorki (do poziomu terenu)

- Uprzatnigcie terenu rozbiorki.

9. Miejsca mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- prace przy wykopach o $cianach pionowych.
- prace demontazowe na wysokosci przy uzyciu dzwigu

- prace demontazowe konstrukcji wsporczych



10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca robot

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢
wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbidorkowych
wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe skladowanie materialow
porozbidrkowych, gruzu, elementdw drewnianych, miejscem na tymczasowe skfadowanie stali
zlomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju
samochodow do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym. Takie
warunki daje wygrodzenie tasma budowlang w kolorze czerwonobialym, mocowang na stupkach
stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm 1 120 cm na
catym obwodzie terenu wygrodzonego.

Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokot rozbieranych konstrukcji.
Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia terenéw
winny by¢ zaopatrzone w brame¢ wjazdowg o szerokos$ci ok. 4,0 m.
Od chwili rozpoczecia prac rozbidrkowych, przez caly czas trwania robot az do chwili catkowite;j
rozbiorki, wymagane jest calodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone sg prace

rozbidorkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren 0sob nieupowaznionych.

11. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiorkowych:
Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych maja zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
Szczegdlowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbidorkowych sg
normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].
Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sg nastgpujace:
-teren, na ktorym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami
ostrzegajacymi
-przed przystapieniem do robot rozbidorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania
-przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy odiaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociagowa,
kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, cieplng 1 inne.
-pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego
-prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czgéci konstrukcji przez wiatr,
jest zabronione

-pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i shuchowy z pracownikami



przebywajacymi na poziomie zerowym

-w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i pozostaty
sprze¢t nalezy usung¢ poza strefa niebezpieczng, tzn. na odleglto$§¢ minimum 1/10 wysokosci, z ktorej
mogg spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez
specjalng klate z pretow stalowych, ostaniajaca kabing 1 zabezpieczajacg bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednoczesnie nie utrudniajagcg mu widocznosci.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznos$¢ cigcia konstrukcji stalowe;j
przy uzyciu palnikow gazowych propan — butan. Nalezy wowczas stosowac si¢ do nastgpujacych zasad:
- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona.

- zabrania si¢ uzywania zaoliwionych cze$ci urzadzen spawalniczych takich jak butle. zawory,
reduktory itp.

- pobieranie gazu powinno odbywac si¢ z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do
$cian, stupow itp. za pomocg obejm.

- jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni i
zabezpieczy¢

- weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem

- laczenie wezy z koncowka reduktora, tacznikéw lub palnikiem nalezy wykona¢ za pomacg plaskich
zaciskow

- weze gumowe powinny posiada¢ co najmniej S m

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nimi mieszank¢ wybuchowg jest zabronione

- odleglos¢ plomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlacych lub zarzacych sie
czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepuja oznaki tlenia si¢ materialow badz

inne, wskazujace na mozliwos$¢ zaistnienia pozaru.

12. Zalecenia i Uwagi ogolne:
Wykonanie robdt rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w
wykonywaniu robdt rozbidrkowych i1 posiadajacej odpowiednie zaplecze sprzetowe.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz do$wiadczenie przy tego typu pracach.
Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢

aktualne badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku.



Do robot budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu si¢ decyzji-pozwolenia
na rozbiorke oraz zgloszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wlasciwemu organowi.

Wykonawca robot zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych do zachowania
szczeg6lnej ostroznosci w okolicach sgsiadujacych z terenem rozbiorki, budynkow i budowli.

Materialy porozbidérkowe nalezy zagospodarowac zgodnie z zawartymi odrgbnymi umowami
przez wykonawcg prac rozbidorkowych i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystapieniem do prac w terenie nalezy zawiadomi¢ wlascicieli gruntéw o terminie wejscia
na teren co najmniej tydzien przed planowanym terminem rozpoczgcia prac. W przypadku znacznego
przesunigcia czasowego wykonania przedmiotowe]j inwestycji wobec okresu sporzadzenia dokumentacji
projektowej 1 mozliwg zmiang¢ warunkow realizacyjnych, przed przystgpieniem do robdt zaleca si¢
przeprowadzenie weryfikacji zgodnosci dokumentacji technicznej z istniejacym zagospodarowaniem
terenu, w celu naniesienia niezbednych 1 uzasadnionych korekt.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP oraz
opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracownikom pracujacym na
budowie jak 1 uzytkownikom drogi.

Oznakowanie robot nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczeg6towymi warunkami technicznymi dla
znakow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkami ich umieszczania na
drogach ” ( Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). Wykonawca wykona, uzgodni i
przedtozy Inwestorowi do zatwierdzenia ,,Projekt tymczasowego oznakowania robot na czas budowy”,
uzalezniony od posiadanego zaplecza maszyn oraz przyj¢tych metod i rozwigzan wykonawczych.

W sasiedztwie wszystkich urzadzen podziemnych niezbedne roboty rozbidorkowe oraz roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca winien zapozna¢ si¢ doktadnie z uzgodnieniami
dofaczonymi do projektu i przestrzega¢ w trakcie budowy podanych tam warunkéw - dotyczy to w
szczeg6lnosci wykopu recznego w poblizu istniejacych instalacji podziemnych. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych nalezy zlokalizowa¢ urzadzenia podziemne, poprzez wykonanie przekopow
poprzecznych pod nadzorem uzytkownikéw urzadzen.

Po zakonczeniu etapu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Nadzoér nad budowg winien sprawowac przedstawiciel Inwestora (lub inna wyznaczona przez
inwestora osoba) dla prac prowadzonych w poblizu istniejacych sieci elektroenergetycznych.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, zasadami

bezpieczenstwa i wymagang estetyka wykonawstwa.



13.  Zakres rzeczowy demontowanych urzadzen

Lp. Nr slupa Typ stupa Hos¢ Przewody
zerdzi

1. Stup nr 1 ROK (blizniaczy) 2

2. | Stupnr2 RP 1

3. Stup nr 3 RP 1

4. Stup nr 4 P (rozkroczny) 2

5. | Stupnr5 P 2

6. | Stupnro P 1

7. | Stupnr?7 RP 1

8. Stup nr 8 OK (rozkroczny) 2

9, Stup nr 9 OK (rozkroczny) 2

10. | Stupnr 10 P 1

11. | Stupnr 11 PR (rozkroczny) 2

12. | Stupnr 12 P 1

13. | Stupnr 13 RO (rozkroczny) 2 4x AL70
14. | Stupnr 14 P 1 845m
15. | Stupnr 15 ROK (rozkroczny) | 2 ASXSN
16. | Stupnr 16 OK 1 114m
17. | Stupnr 17 ROK (rozkroczny) | 2

18. | Stupnr 18 OK 1

19. | Stupnr 19 P 1

20. | Stup nr 20 ROK 2

21. | Stup nr 21 RO (rozkroczny) 2

22. | Stupnr 22 RO (rozkroczny) 2

23. | Shup nr 23 P 1

24. | Shup nr 24 ROK (rozkroczny) | 2

25. | Stup nr 26 P 1

26. | Stup nr 27 PK (rozkroczny) 2

27. | Stup nr 28 K (rozkroczny) 2




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.
Dz. U. Nr 151 poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbiérka sieci elektroenergetycznej nN linii napowietrznej nN w migjscowosci Zakroczym ul. O.H.
KoZminskiego gm. Zakroczym

na dziatkach nr ew. 51/1 obr. 01-01, dz. nr ew. 23 obr. 01-07 , dz. nr ew. 26, 36 obr. 01-08,

Zakroczym ul. Ojca Honorata Kozminskiego gm. Zakroczym.

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A.
Ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin

Plan opracowat:
Marek Mucha

Ul. Piotra Skargi 63 m 1
03-516 Warszawa



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia i kolejnos$c¢ realizacji poszczegéinych zadan:

Zakres robdt dla catego zamierzenia:

- Rozbidrka linii napowietrznych nN-0,4kV
- Rozbidérka stupéw nN-0,4kV

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan:

- rozbidrka przytaczy i linii napowietrznych
- wykonanie wykopdéw pod rozbiérke stupow

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- Drogi gruntowe gminne

- Droga asfaltowa powiatowa i gminna

- cate uzbrojenie podziemne skfadajace sie z sieci: wodociggowa, telekomunikacyjna,
gazowa, a takze nn, stacje transformatorowe

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca ich wystapienia:

Podczas realizacji inwestycji bedg wystepowaty typowe dla robdt elektroenergetycznych
rodzaje zagrozen zwigzane m.in. z: wykonywaniem wykopoéw (pod kable, stupy), uktadaniem
w wykopie nowych kabli, posadowieniem nowych stupéw, zasypywaniem i zageszczaniem
wykopu, oraz pomiarem i uruchomieniem sieci energetycznej nN czyli:

- porazenie pradem elektrycznym

- osuniecie sie ziemi ze $cian wykopu

- przygniecenie przez elementy konstrukcji betonowych

Zagrozenia mogg wystepowac lokalnie tylko na placu budowy podczas wykonywania robaot.
Nie bedg wykonywane Zzadne z rob6t moggacych powodowac powstanie zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemiq

- przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

- stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

- stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow

- prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

- wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznej

- wykonywanych w ksenonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego

- powietrza

- wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych,



5. Informacje o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

- Przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktarz pracownikéw w sposéb zgodny z przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. Instruktazu powinien udzieli¢
kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych. Instruktarz winien okresla¢:
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznos¢ stosowania przez
pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zasady bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnymi niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu odpowiednie
osoby.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowi lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Nie przewiduje sie wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.



Lomianki dn. 09.2017r.

OSWIADCZENIE
(projektanta —sprawdzajaeego)

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zniejszymi
zmianami)

Ja nizej podpisany:
Marek Mucha

Adres zamieszkania:
Ul. Piotra Skargi 63 m 1
03-516 Warszawa

Oswiadczam, zZe projekt budowlany:

Rozbiodrka sieci elektroenergetycznej - linii napowietrznych nN-0,4kV na dziatce nr ew. 51/1 z obrgbu 01-01, dziatki nr ew.
23, z obrebu 01-07, dziatki nr ew. 26, 36 z obrebu 01-08, w gminie Zakroczym, ul. O.H. Kozminskiego na odcinku od drogi
krajowej nr 62 do Rynku i ul. Warszawska na odcinku od ronda Rodziny Zakroczymskiej do Urz¢du Miasta.

Opracowany na rzecz inwestora:

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A,

20-340 Lublin

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Lomianki dn. 09.2017r.

OSWIADCZENIE
(prejektanta— sprawdzajacego)

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zniejszymi
zmianami)

Ja nizej podpisany:

Pawel Zygmunt Truszkowski

Adres zamieszkania:

Ul. Drawska 29 m. 10

02-202 Warszawa

oSwiadczam, zZe projekt budowlany:

Rozbiodrka sieci elektroenergetycznej - linii napowietrznych nN-0,4kV na dziatce nr ew. 51/1 z obrgbu 01-01, dziatki nr ew.
23, z obrebu 01-07, dziatki nr ew. 26, 36 z obrebu 01-08, w gminie Zakroczym, ul. O.H. Kozminskiego na odcinku od drogi
krajowej nr 62 do Rynku i ul. Warszawska na odcinku od ronda Rodziny Zakroczymskiej do Urzedu Miasta.

Opracowany na rzecz inwestora:

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A,

20-340 Lublin

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



