(&)

(&)

[[B]—

=
[B]—

RBK 1

Dane techniczne

Znamionowe napiecie pracy

400/230V - 50Hz

Zaktad Roboét Elektrycznych JANTAR s.c.

05-092 tomianki ul. Rolnicza 247. tel/fax (0-22)751-38-48

inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie
20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, oddziat Warszawa RE Legionowo

Znamionowe napiecie izolacji [500V
Stopien ochrony 1P 44
Wymiary szafki licznikowej 400x600x250
Wymniary szafki ZK 800x600x250
Wymiary fundameniu 800x840x250
Wyposazenie typ ilosc
Szafka licznikowa 2
Tablica licznikowa
Obudowa wyt. nadprgdowego
Zamek Master-Key i
Szafka ZK 1
Rozlgcznik bezpiecznikowy RBK1 2
Polaczenie podstaw Al 40x5 1
Listwa PEN Al 40x5 1
Rura na WLZ RL-37 2
Rozlgcznik bezpiecznikowy RBKO0O 2
Przewody fgczace LgYT1O0mm|w/g potrzeb
Fundament 1

obiekt: Budowa linii kablowej nN
adres: dz. 51/1, 50/1, 44/10, 51/3, 51/4, 41/7, 41/6 obr. 01-01, dz. 29 obr.
01-02, dz. 69, 54, 49/11, 53, 23, 83/3, 83/2, 1/4 obr. 01-07, dz. 32,

31/13, 31/28,

31/36, 31/34, 31/31, 31/30, 26, 36 obr. 01-08 Zakroczym

ul. O.H. Kozminskiego gm. Zakroczym

nazwa rys. Sylwetka projektowanego ztgcza kablowego ZK-2/SL2

data: 09.2017

nazwisko / nr. upr. |nrrys: 4.3 |

projektowat:

M. Mucha
GP.7342/191/
/209/93

sprawdzit:

P. Truszkowski
MAZ/0423/PWO
E/06




