III: Budowa stanowisk stupowych nN

II1.1 Budowa stanowiska stupowego KKb-12/12 nr 3

W miejscu istniejacego stupa RPK-12/ZN na dz. nr ew. 51/1 obr. 01-01 , zabudowa¢ nowy stup krafncowo-
krancowy KKb-12/12. Linia napowietrzna wykonana jest przewodami nieizolowanymi Al 4x70mm? uktad
ptaski .

Dla stupa KKb-12/12 oraz gruntu sredniego ( Wtasciwosci gruntu przyjeto z normg PN-80/B-03322)
dobrano ustdj U-4 - kopany , wykonany przy zastosowaniu dwadch plyt ustojowych typu U-130. Zasypanie
gruntem rodzimym. Przewidziany jest do stosowania dla stupow blizniaczych ustawionych w wariancie ,a".
Na stupie zamontowac ograniczniki przepie¢ ASA-A500-5. Linie napowietrzng w strone ul. O.H.
Kozminskiego zastapic proj. zejsciem kablowym typu 2xYAKXs 4x120mm? . Natomiast dolny i gorny tor
linii napowietrznej w strone Stacji Transformatorowej nr 04-0086 pozostawi¢. Pozostawic takze
nieizolowana linie napowietrzng Al. 4x70mm? rozgateziajqca sie w strone istn. stupa linii nN na dz. nr 40/3
obr. 01-01 , a takZe pozostawic¢ przylgcze napowietrzne AsXSn 4x25mm? w kierunku banku na dz. nr 40/4
obr. 01-01.

II1.2 Budowa stanowiska stupowego Kb,,a”"-12/12 nr 2

W miejscu istniejacego stupa Or-12/ZN na dz. nr ew. 26 obr. 01-08 , zabudowa¢ nowy stup krancowy Kb
La"-12/12. Linia napowietrzna wykonana jest przewodami nieizolowanymi Al 4x70mm? uktad ptaski .

Dla stupa KKb-12/12 oraz gruntu sredniego ( Wtasciwosci gruntu przyjgeto z norma PN-80/B-03322)
dobrano ust6j U-4 - kopany , wykonany przy zastosowaniu dwéch ptyt ustojowych typu U-130. Zasypanie
gruntem rodzimym. Przewidziany jest do stosowania dla stupéw blizniaczych ustawionych w wariancie ,a".
Na stupie zamontowaé ograniczniki przepie¢ ASA-A500-5. Linie napowietrzng w lewa i prawa strone ul.
0.H. Kozminskiego a takze w strone ul. Warszawskiej zastgpic¢ zejsciem kablowym typu 4xYAKXs
4x120mm?2 , natomiast pozostawi¢ doiny i gérny tor oraz warkocz linii napowietrznej w strone ul. Alei
Spotdzielni , a takze izolowane przylacza napowietrzne 2xAsXSn 4x16mm? w kierunku dziatek nr ew. 30/1 i
25 obr. 01-08.

III.3 Budowa stanowiska stupowego K-10,5/4,3 nr 1

W miejscu przytacza istn. izolowanej linii napowietrznej AsXSn 4x35mm? ( kierunek cmentarz ),
odtaczamy jg i przewieszamy w miejsce projektowanego stupa typu K-10,5/4,3 na dz. nr ew. 29 obr. 01-
02. Do projektowanego stupa oraz gruntu $redniego ( Wiasciwosci gruntu przyjeto z norma PN-80/B-
03322) dobrano ustdj U2 - kopany, wykonany przy zastosowaniu dwadch ptyt ustojowych typu U-85.
Zasypanie wykopu gruntem rodzimym.
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I11.4 Materialy do budowy stanowiska stupowego KKb-12/12
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Zerdz wirowana E-12/12

Wysiegnik zawieszenia przewodow izolowanych Wzi-2

Poprzecznik ‘kraricowy linii gotej

Izolator S80/2

Sruba ocynkowana z nakretka, 2 podkladkami okragtymi i 1 sprezysta M16x70
Sruba hakowa kompletna M20x120

Uchwyt odciggowy

Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy izolacje

Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy izolacje

. Uchwyt do mocowania przewodow

. Taéma stalowa nierdzewna 20x0,4
. Klamerka

. Ostonki korica przewodu

. Rura stupowa BES0 df. 3m

. Uchwyt mocowania rury

. Uchwyt mocowania kabla na stupie
. Ogranicznik przepie¢ ASA A500-5

. Ustdj U4

a. Element mocowania ptyty ustojowej Eu-2p
b. Obejma Ou-1

c. Piyta ustojowa U-130

d. Sruba z nakretka M16x120

. Uziemienie pretowe P2-12

a. Pret stalowy nieocynk. 7mm
b. Ptaskownik ocynk. 20x4mm
c. Ptaskownik ocynk. 20x3mm
d. Potaczenie skrecane

II1.5 Materiaty do budowy stanowiska stupowego Kb ,,a"-12/12
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Zerdz wirowana E-12/12

Poprzecznik krancowy linii golej

Wysiegnik zawieszenia przewodow izolowanych Wzi-2
Sruba hakowa kompletna

Izolator S 80/2

Uchwyt petlicowy

Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy izolacje
Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajgcy izolacje
Rura stupowa BES0 dt. 3m

Uchwyt mocowania rury

. Uchwyt mocowania kabla na stupie

Ogranicznik przepie¢ ASA A500-5

. Ustdj U4

a. Plyta ustojowa U-130

b. Plyta stopowa trylinka

c. Obejma Ou-1

d. Sruba z nakretka M16x120
Uziemienie pretowe P2-12

a. Pret stalowy nieocynk. 7mm

b. Plaskownik ocynk. 20x4mm

c. Ptaskownik ocynk. 20x3mm

d. Polaczenie skrgcane




II1.6 Materiaty do budowy stanowiska stupowego K-10,5/4,3

PIN O T B R, B

Zerdz wirowana E- 10,5/4,3

Sruba hakowa kompletna

Uchwyt odciagowy

Uchwyt mocowania przewodow

Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy izolacje
Tasma stalowa nierdzewna 20x0,4

Klamerka

Ostonki korica przewodu

Rura stupowa BES50 dt. 3m

. Uchwyt mocowania rury

. Uchwyt mocowania kabla na stupie
. Ogranicznik przepie¢ ASA A500-5

. Ustdj U2

a. Piyta ustojowa U-85
b. Plyta stopowa trylinka
c. Obejma Ou-1

Uziemienie pretowe P2-12
a. Pret stalowy nieocynk. 7mm
b. Ptaskownik ocynk. 20x4mm
c. Plaskownik ocynk. 20x3mm
d. Potaczenie skrecane




IV. Wykaz materialow podstawowych

IV.1 Materialy do budowy linii kablowej nN
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Kabel YAKXs 4x120mm?2

Zigcze kablowe ZK-3 (kompletne wg. rys 4)
Zigcze kablowe ZK-2/SL-1 (kompletne wg. rys 5)
Ztacza kablowe ZK-2 (kompletne wg. rys 6)
Zigcza kablowe ZK-2/SL-2 (kompletne wg. rys. 7)
Ztacza kablowe ZK-3/SL-1 (kompletne wg. rys. 8)
Ztgcza kablowe ZK-3/SL-2 (kompletne wg. rys. 9)
Wkladka bezpiecznikowa WT-00 gG 20A

Wkiadka bezpiecznikowa WT-00 gG 25A

. Wktadka bezpiecznikowa WT-00 gG 35A

. Wkladka bezpiecznikowa WT-00 gG 50A

. Wktadka bezpiecznikowa WT-00 gG 80A

. Wktadka bezpiecznikowa WT-00 gG 100A

. Wkiadka bezpiecznikowa WT-00 gG 125A

. Zwora bezpiecznikowa 250A

.Rura AROT SRS @ SRS - przecisk

. Diawice czopowa EK 186/ @110- Busch Polska
.Mufa kablowa Cellpack SMH4 70-150

. Palczatka termokurczliwa

. Folia niebieska informacyjna

.Bednarka Fe/Zn 30x4mm

. Opaski kablowe

23.
24.

Szpilka do uziemienia

Smar lub wazelina

- 1621m

- 7 kpl.

- 4 kpl.

- 5 kpl.

- 3 kpl.

- 3 kpl.

- 1 kpl.

- 9 szt,

- 18 szt.

- 27 szt.

- 6 szt.

- 6 szt.

- 15 szt.

- Jiszt,

- 55 szt.
-1205m

- 50 szt.

- 6 szt.

- 46 szt.

- wg. potrzeb
-230m

- wg. potrzeb
- 368 szt.

- wg. potrzeb




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.
Dz. U. Nr 151 poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN w miejscowosci Zakroczym ul. O.H. KoZminskiego gm. Zakroczym
na dziatkach nrew. 51/1, 50/1, 44/10, 51/3, 51/4, 41/7, 41/6 obr. 01-01 i dz. nr ew. 29 obr.
01-02, dz. nr ew. 69, 54, 49/11, 53, 23, 83/3, 83/2, 1/4 obr. 01-07 , dz. nr ew. 32, 31/13,
31/28, 31/36, 31/34, 31/31, 31/30, 26, 36 obr. 01-08 oraz wstawienie projektowanego
stupa kranncowego nN typu K-10,5/4,3 nr 1 na dz. nr ew. 29 obr. 01-02 a takze wymiana
stupa na krancowego Kb”a”-12/12 nr 2 na dz. nr ew. 26 obr. 01-08 oraz wymiana stupa nN
na krancowy KKb 12/12 nr 3 na dz. nr ew. 51/1 obr. 01-01, Zakroczym ul. Ojca Honorata
Kozminskiego gm. Zakroczym.

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A.
Ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin

Plan opracowat:
Marek Mucha

Ul Piotra Skargi 63 m 1
03-516 Warszawa
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CZESC OPISOWA

. Zakres robét dla calego zamierzenia i kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
zadan:

Zakres robot dla catego zamierzenia:

- budowa linii kablowych nN-0,4kV

- wymiana stupoéw nN-0,4kV

- budowa stupa nN-0,4kV

- wymiana przylaczy napowietrznych

Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych zadan:

wykonanie wykopdéw pod utozenie linii kablowych
ulozenie kabli i zasypanie wykopow

wykonanie wykopow

posadowienie

wymiana przytaczy napowietrznych

wyniesienie uktadéw pomiarowych

wykonanie wykopow pod stupy

posadowienie stupow

zawieszenie przewodow linii

podtaczenie kabli i przewodéw w rozdzielnicy i na stupach
zalaczenie napiecia

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- Drogi gruntowe gminne

- Droga asfaltowa powiatowa i gminna

- cate uzbrojenie podziemne skiadajace sie z sieci: wodociggowa, telekomunikacyjna,
gazowa, a takze nn, stacje transformatorowe

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca ich wystapienia:

Podczas realizacji inwestycji beda wystepowaty typowe dla robot elektroenergetycznych
rodzaje zagrozen zwigzane m.in. z: wykonywaniem wykopéw (pod kable, stupy),
uktadaniem w wykopie nowych kabli, posadowieniem nowych stupéw, zasypywaniem i
zageszczaniem wykopu, oraz pomiarem i uruchomieniem sieci energetycznej nN czyli:

- porazenie pradem elektrycznym

- osuniecie sig ziemi ze scian wykopu

- przygniecenie przez elementy konstrukcji betonowych

Zagrozenia mogq wystepowac lokalnie tylko na placu budowy podczas wykonywania
robét. Nie beda wykonywane zadne z rob6t mogacych powodowac powstanie zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegéInosci
przysypania ziemig
przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,
prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikéw
prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach,
wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznej
wykonywanych w ksenonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza




- wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych,

5. Informacje o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych:

- Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzic instruktarz pracownikow w sposob zgodny z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. Instruktazu
powinien udzieli¢ kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Instruktarz winien okreslac: zasady postgpowania w przypadku wystapienia
zagrozenia, koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnymi
niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu odpowiednie osoby.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowi lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Nie przewiduje sie¢ wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
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CzESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Przedmiot inwestycji

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN, w miejscowosci Zakroczym ul. O.H. Kozmirskiego gm.
Zakroczym na dziatkach nr ew. 51/1, 50/1, 44/10, 51/3, 51/4, 41/7, 41/6 obr. 01-01 i dz.
nr ew. 29 obr. 01-02, dz. nr ew. 69, 54, 49/11, 53, 23, 83/3, 83/2, 1/4 obr. 01-07 , dz.
nrew. 32, 31/13, 31/28, 31/36, 31/34, 31/31, 31/30, 26, 36 obr. 01-08 oraz
wstawienie projektowanego stupa kraricowego nN typu K-10,5/4,3 na dz. nr ew. 29 obr.
01-02 a \takie wymiana stupa na kraricowego Kb”a”-12/12 na dz. nr ew. 26 obr. 01-08
oraz wymiana stupa nN na krancowy KKb 12/12 na dz. nr ew. 51/1 obr. 01-01,

Zakroczym ul. Ojca Honorata Kozminskiego gm. Zakroczym.

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje obejmuje dziatki lezace wzdtuz drogi powiatowej nr 3001W
ul. 0.H. Kozmiriskiego gm. Zakroczym. Uzbrojenie terenu w poblizu planowanej inwestycji to
istniejace sieci: wodocigqgowa, telekomunikacyjna, gazowa, energetyczna nn, stacje
transformatorowe.

Na terenie inwestycji przebiegajq drogi powiatowe, gminne i prywatne.

. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana budowa obejmuje utozenie kablowych linii energetycznych nN, posadowienie trzech

stupdéw nN, rozwieszenie przewodoéw, na terenie dziatek objetych wnioskiem.

. Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia projektowanej sieci energetycznej wynosi ok. 605m?

. Dane terenu

Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja, jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dziatki, na ktorych bedzie lokalizowana inwestycja i teren
przylegly, jest objety ochrong konserwatorska, nie jest wpisany do rejestru zabytkow, jest w
ewidencji Konserwatora Zabytkéw oraz znajduje sie na terenie archeologicznej strefy
konserwatorskiej. W obrebie strefy konserwatorskiej Nr 52-62a nalezy przestrzegac ustalen :

« Obowiazek uzyskania przez inwestora, od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow - przed
wydaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu wiasciwemu organowi - uzgodnienia
wszelkich Planowanych budéw obiektoéw budowlanych oraz robét budowlanych wiazacych
sie z wykonaniem prac ziemnych;

Obowiazek uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow poszukiwania,
rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz budowy urzadzen wodnych i regulacji wod;
Obowigzek przeprowadzenia ( na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej
zamierzajacej finansowac roboty budowlane ) badan archeologicznych oraz wykonania ich
dokumentacji :
a. Przed rozpoczeciem badan archeologicznych wymagane jest uzyskanie od
wojewodzkiego konserwatora zabytkow pozwolenia na ich prowadzenie;
Teren planowanej inwestycji nie jest potozony na obszarach objetych formami ochrony przyrody.

. Eksploatacja goérnicza

Eksploatacja gornicza nie wystepuje w rejonie planowanej inwestycji.

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Planowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV nie jest przedsigwzigciem,
ktéra zaréwno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji powodowataby szkodliwe i ucigzliwe

zdrowie ludzi.




System Informacji Przestrzennej Miasta i Gminy Zakroczym
skala 1 : 2000
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05-092 tomianki ul. Relnicza 247. telfax (0-22)751-38-48

inwestor PGE Dystrybucja 5.A. z siedzibg w Lublinie
20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, oddzial Warszawa RE Legionowo
obiekt Budowa finil kablowe] niv
adres: dz. 51/1, 50/1, 44/10, 51/3, 51/4, 41/7, 41/6 obr. 01-01, dz. 29 obr.
01-02, dz. 69, 54, 49/11, 53, 23, 83/3, 83/2, 1/4 obr. 01-07, dz. 32, 31/13,
131/28, 31/36, 31/34, 31/31, 31/30, 26, 36 obr. 01-08 Zakroczym ul. O.H.
IKoZmiriskiego gm. Zakroczym .
nazwa rys. Schemat zasilania - Iinia nagd\Weirdydkabiqyayil,

ta 09.2017|nazwisko / nr_upr. | nr rys /
M. Mucha

projektowat | GP.7342/191/
/209/93

P. Truszkowski
sprawdzit |MAZ/0423/PWOTS
E/06

742



Projektowane ztgcze
kablowe Z23 ty %c ZK-2/SL-2

54....

nr 04z. 7

[Wizdode.28
Ul O.H.Kozminskiego 4

Projektowana linia kablowa

WLZ do dz. 32 —

ul. O.H Kozmirskiego 2

WLZ dz. 28

Projektowane zilgcze
kablowe Z22 typu ZK-2/SL-2

nr 04z.. Mm 55....

muom

5303

WLZ do dz. 28
ul. O.H Kazminskiego 6

Projektowana linia kablowa

Projektowane zigcze
kablowe Z21 typu ZK-2/SL-1
+ zasilanie WLZ

nr 04z2.24.9F....

WLZ dz. 2756
Ul OF Kazmifskiego 8

WLZ dz. 27/5
ul. O.H Kozminskiego 10

Projektowana linia kablowa

YAKXs 4x120mm?® L=20m/28m

YAKXs dx120mm? L=14m/20m

| UKEAD PRACY SIECETT |
UWAGA:
~wytacznik :unimazo!ng _v_uon znuax_n:..
¢ w obudowie przy
do plombowania
- zarezerwowat miejsce na zainstalowanie

modemu GSM

YAKXs 4x120mm® L=18m/24m
kierunek ZK Z21

Zaklad Robot Elekirycznych JANTAR s.C.

05-092 Lomianki ul. Rolnicza 247. tel/fax (0-22)751-38-48

2
LT oy 1 [y

adres: dz. 51/1, 50/1, 44/10, 51/3, 51/4, 41/7, 41/6 obr. 01-01, dz. 29 obr.
01-02 , dz. 69, 54, 49/11, 53, 23, 83/3, 83/2, 1/4 obr. 01-07, dz. 32,
131/13, 31/28, wdﬁa 31/34, 31/31, 31/30, 26, 36 obr.01-08 Zakroczym

inwestor PGE Dyslrybucja S.A. z siedziba w Lublinie
0-340 Lublin ul. Garbarska 21A

.

nazwisko / nr. upr.

M. Mucha
/209/93
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projektowane Projektowane zigcze
odgromnikd kablowe 220 typu ZK-3
ASA-AS00-5 f " y=
L nr 04z.2L,45.7.....
R<100

Projektowana mufa kablowa
JLP-CX4 70-120(S)

ul. O H Kozmifiskiego 13
Projektowana linia kablowa

Projekiowane ztgcze
kablowe 218 typu ZK-3/SL-1 +
zasilanie WLZ _

nr 04z...74.59...

T I

Projektowana linia kablowa Projektowana linia kablowa

YAKXs 4x120mm* L=1m/d4m

WLZ dz. 31/30 | 31/32
ul. O.H Kozmifskiego 8

Projektowana linia kablowa

YAKXs 4x120mm? L=4m/20m YAKXs 4x120mm? L=42rm/49m

Projektowane zigcze
kablowe Z19 typu ZK-2 +
zasilanie

LZ
nr 04z....7¢ .@ﬁ“

Istn. linia kablowa
YAKXs 4x120mm?
df. 13m

WLZ dz. 26/8

WLZ dz. 26/5 - dwa liczniki

ul. O.H.KaZmifskiago 14A

Projektowana linia kablowa

Projektowane mufy kablowa
JLP-CX4 70-120(S)

Projektowana linia kablowa Istn. linia kablowa Projektowana linia kablowa

Istn. zigcze kablowe
na budynku sklepu

ul. 0 H.Kozmifskiego 14

YAKXs 4x120mm? L=30m/36m

Projektowana muf
JLP-CX4

Istn. ztacze kak

na budynku be




Projektowane zigcze

ola odplywowe nr 1, 2, 5

Rozdzielnica stacji transformatorowej
nr 4-0087
15/0,4kV nr “Zakroczym 18" Projektowane zigcze
transformator 100kVA kablowe Z15 typu ZK-3/SL-1

nr 04z....24.¢...

Istniejaca linia napowietrzna
AsXSn 4x70mm? - odzielny warkocz
zasilajgcy budynek banku

Istniejgca linia napowietrzna
Al 4x70mm? - Tor dolny

Istniejgca linia napowietrzna
Al 4x70 mm? - Tor gérny

kablowe Z17 typu ZK-2 + zasilenie WLZ Po%mzoﬂwi aﬂw\ﬂ_m= :M
u Kb,,a"- nr
nr 04z..74.66...... yp
ook |
' i
A
[ (Y ..lu 1l
&
) |
razaown | ul. O.H.Kozminskiego 21
WLZ dz. 31/29 Projektowana linia kablowa
ul. O.H Kozmifskiego 15 YAKXs 4x120mnT L=31m/48m
na linia kablowa Projektowana linia kablowa
mm? L=30m/36m YAKXs 4x120mm’ L=38midsm

Projektowane zlgcze
kablowe Z16 typu ZK-3 | ~~Projektowana linia kablowa
nr 04z..7464.... YAKXs 4x120mm?

dt. 100m/135m

Projektowana linia kablowa

J'ranN'C

o

rojektowana mufa kablowa

projektowane
odgromniki
ASA-A500-5

JLP-CX4 70-120(S)

R<10Q0

YAKXs 4x120mm® L=26nv43m

Projektowana linia kablowa

Istn. ztacze kablowe
na budynku banku

YAKXs 4x120mm?* L=71m/100m

/ﬂo_.mﬁosm:m linia kablowa

YAKXs 4x120mm?
df. 75m/94m

o

projektowane
odgromniki
ASA-A500-5

R<1002




Istniejaca linia napowietrzna
AsXSn 4x70mm? - odzielny warkocz
zasilajgcy budynek banku

Istniejgca linia napowietrzna
Al 4x70mm? - Tor dolny

Istniejgca linia napowietrzna
Al 4x70 mm? - Tor gérny

Projektowany stup linii nN
Typu Kb, a"-12/12 nr 2

fiskiego 15
Projektowana linia kablowa

YAKXs 4x120mn? L=38m/45m

Projektowane zigcze
kablowe Z16 typu ZK-3

nr 04z.. M«N.L.‘

ktowana linia kablowa

Rozdzielnica stacji transformatorowej
nr 4-0087
15/0,4kV nr "Zakroczym 18"
transformator 100kVA

- 88

i
i
I
I
|
1
projektowane = !
odgromniki R=330 !
ASA-AS00-5 “
d
R<100 Wizdz2a
ul. O.H Koiminskiego 21
Projektowana linia kablowa
YAKXs 4x120mm* L=31m/48m

ola odptywowe nr 1,2, 5

Projektowane zigcze
kablowe Z15 typu ZK-3/SL-1

G EL..

nr 04z...

Istniejgce zlgcze
kablowe typu ZK-2/SL-1 +
dobudowa RBKO0O0 i zasilanie WLZ

nr 43E0340
i 5309
o | E20a
Lz _r“n.i-;“
Listwa LZ 35 przystosowana - o
doplombowania .n_ _ _ _ _ _ _ _[l________ -
2xRBK 1 RBK 00 u“
8 on i
pie b
[ i i
{1 N 4
iR L
||||| - il
50 qw il
i
|||||||||||||| Wﬁl =]
WLZ dz, 23 L | Wizdz22
Ul O, KoZmiskiego 23 Reton Ul OH KoZmifiskiego 25
Istn. linia kablowa

YAKXs 4xT20mm* L= 23m

l/_uﬁo_.m_noimsm linia kablowa

YAKXs 4x120mm?
di. 100m/135m

% =26m/43m

Projektowana linia kablowa

YAKXs 4x120mm? L=71m/100m

-

/a_.msozmgm linia kablowa

YAKXs 4x120mm?
df. 75m/94m

projektowane

odgromniki
ASA-A500-5

R<100Q)

Projektowana linia kablowa

YAKXs 4x120mm? L=34m/40m
kierunek ZK 213

|_____UKEADPRACY SIECLLTT |
UWAGA:

- wytacznik nadmiarowopradowy przed licznikiem
zamontowac w obudowie przystosowane|

do plombowania

- zarezerwowat miejsce na Zainstalowanie
modemu GSM

s.C.
05-092 Lomianki ul. Roinicza 247. telfax (0-22)751-38-48
Inwestor vam&a&!at S.A. 7 siedzibg w Lublinie

adres: dz, 51/1, 50/1, 44/10, 51/3, 51/4, 41/7, 41/6 obr. 01-01, dz. 29 obr.
1-02 , dz. 69, 54, 49/11, 53, 23, 83/3, 83/2, 1/4 obr. 01-07, dz. 32,
1/13, 31/28, 31/36, 31/34, 31/31, 31/30, 26, 36 obr.01-08 Zakroczym

ata: 09.2017
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W-..a + Projektowane zigcze

anie WLZ kablowe Z13 typu ZK-3/SL-1 +
zasilanie E_.m
nr 04z, Z06.3.....
Projek
kablowe
Projektowane zigcze
e kablowe Z12 typu ZK-2 + zasilenie WLZ
I— >
nr OANNWNN-

ztgcze podziatowe miedzy stacjami
4-0087 i 4-0267

Projektowana linia kablowa

Projektowana linia kablowa Projektowana linia kablowa
YAKXs 4x120mm: L=34mv40m YAKXs 4x120mm? L=20m/26m YAKXs 4x120mny L=68r/75m
kierunek ZK Z15
Projektowane ztgcze -
kablowe Z14 typu ZK-2/SL1 +
zasilanie WLZ
e S . e il
S ]
ey 2000 ! Projektowane zitgcze
| gagg | [ KWh | 1 kablowe Z11 typu ZK-2 +
G Lo iz 1 zasilanie
! |
3 B! nr 04z, . PUF......
1

s Ay

Twora’
IIIIIIII a
Lesas=
WiZdz. 22021
aaaaaa | UKLAD PRACY SIECI:TT | ul. O A Kozminskiogo 301 30A
WLZdz. 71 WLZ dz. 6 UWAGA:
ul. O.H Kazmifskiego 20 . - wytacznik nadmiarowopradowy przed licznikiem
Projektowana linia kablowa Mn.aoagnie!n!t przystosowane)
YAKXs 4x120mm* L=24m/30m .gv_o_.au:!io = -
modemu GSM




