. . DOBOR SLUPA ZE WZGLEDU NA
EL RIOJEKt &-roma OBCIAZENIE STATYCZNE SLUP Lnni 11
KRANCOWO - KRANCOWY KK ,KKb

Zerdz ObciaZenie Zerd? Obciazenie
wiatrowe wiatrowe
Fwsx = Fwsy T
[daN] . Dhig. [daN]
Stefa Hope Typ [mI]% Stefa
klimatyczna klimatyczna
WI | WII Wil wi
KK-10,5/10 ELV/10 44 52 | KKb-10,5/10 ELV/10 | 10,5 | 43/86 | 51/102
KK -12/10 E/10 52 62 | KKb-12/10 E/10 12 52/104 | 61/122
KK -10,5/12 ELV/12 44 52 KKb -10,5/12 ELV/12 | 10,5 | 43/86 | 51/102
KK -12/12 E/12 52 61 FKKb-12/12 E/12 12 51/102 | 60/120
KK -10,5/15 E/5 44 52 | KKb-10,5/15/26 105 | 43/86 | 51/102
KK -12/15 ) 53 62 JKKb-12/1526 E/15 12 ] 52/104 | 61/122
KK -10,5/17.5 38 45 1 KKb-10,5/15/30 10,5 | 44 /88 | 51/102

KK -12/17,5 i, 45 53 | KKb-12/15/30 12 | 517102 | 60/120

Typ Fwsx / Fwsy

shupa Typ

Symbol slupéw na planie

43 44
KK-10,5/10 ; KKb-10,5/12

Pux 2 Px = FnLg x cos Bg + Fpx — FnLo x sin fo
Puy 2 2Py = FnLo x cospo - FnLg sin Bg + Fwsy + Fl + Fpy

dlaa <90° Bg, po=-20°
dlac 290° Bg, o =+20°

Hak :
L.g. — Fxh2>Fn*L.g.
L.o. — Fxh 2 Fn*L.o.

gdzie:
Pux, Pxy - Dopuszczalne obcigzenie stupa w osi x, y
Fxh - Dopuszczalne obciaZenie poziome haka
FnL.g. L.o. -Suma sit od naciagu przewodéw wszystkich toréw dla linii gléwnej wg
tablicy 2.
Fn*L.o.L.g. -Sila od naciagu przewodu danego toru linii gtéwnej lub odgal¢znej wg
tablicy 2
Fwsy -Sifa od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osi y
Fl - Sifa od parcia wiatru na lampg o$wietlenia ulicznego wg str. 136
Fpx,Fpy -Wartos¢ skladowej wypadkowej sily od naciagu przylaczy
dzialajacej w osi x 1y shupa
Px,Py -Wypadkowa sita dzialajaca na shup w osi x lub y
Tablica 2 —str. 17 + 19
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EL pfOJe Kt@-POZNAN

K-o/43; 6; 10; 12; 15; 17,5

SLUP KRANCOWY

DOBOR FUNDAMENTOW DLA GRUNTU SREDNIEGO

Typ
stupa

Typ
zerdzi

Ilosé

Dop.
obcigzenie
stupa Pu

Dhugosé
zerdzi

[sz1.]

[daN]

[m]

Typ
ustoju

Glebokosc
zakopania
{

Wysokos¢ zawieszenia
przewodow hp

ltor | 2tory | 3tory

[m]

[m]

K-10,5/4,3

K-12/4,3

E/4,3

K-10,5/6

ELV/6

K-12/6

E/6 *

U2

2.0

83 8,35 8.0

10,5

Uos

2,1

8.2 825 7,9

430

U2

2,1

9.7 9,75 94

12,0

Uos

22

9.6 9.65 9.3

U2

2.1

8,2 8.25 7.9

10,5

Uos

24

1.9 7,95 7.6

U2

22

9.6 9.65 23

12,0

Uos

2,5

9.3 9,35 9.0

K-10,5/10

ELV/10

K-12/10

E/10

U2

2.3

8,0 8,05 7.7

10,5

Uos

24

7.9 7,95 7.6

U2

24

9.4 9,45 9,1

12,0

Uos

2,6

9,2 9,25 89

K-10,5/12

ELV/12

K-12/12

E/12

U2a

24

7.9 7,95 7,6

10,5

Uos

2,6

7,7 7,75 74

U2a

2,5

9,3 9,35 9.0

12,0

Uos

2,7

9.1 9,15 8.8

K-10,5/15

K-12/15

E/15

U3b

24

7.9 7.95 7.6

10,5

U2a

2,6

7.7 7,75 74

U3b

2,5

9.3 9.35 9.0

12,0

U2a

2,7

9.1 9,15 8.8

K-10,5/17,5

K-12/17,5

ELV/17,5

U3b

2.5

7,8 7.85 7.5

10,5

U2a

28

7.5 7,55 7.2

1750

U3b

2,6

9,2 9,25 8.9

12,0

U2a

2,9

89 8.95 8,6

DOBOR FUNDAMENTOW

DLA

GRUNTU

SLABEGO

K-10,5/4,3

K-12/4,3

E/4,3

430

10,5

U2

2,1

8.3 8,35 8.0

Uos

2,2

8,2 8,25 19

U2

2.4

9.4 9,45 9.1

12,0

Uos

24

9.4 9,45 9.1

K-10,5/6

ELV/6

K-12/6

E/6 *

U2

22

8,1 8,15 7.8

10,5

Uos

2.5

7.8 1,85 7,5

U2

24

9.4 945 9.1

12,0

Uos

2,6

9,2 9,25 8.9

K-10,5/10

ELV/10

K-12/10

E/10

10,5

U2

2';7

7,6 7,65 7,3

12,0

U2

2.8

9,0 9,05 8,7

K-10,5/12

ELV/12

K-12/12

E/12

10,5

U2a

28

7.5 7,55 7,2

12,0

U2a

2,9

8,9 8,95 8,6

K-10,5/15

K-12/15

E/15

Us7

2.5

7.8 7,85 7,5

10,5

U3b

2,7

BT 7,75 7.4

Us7

2,5

93 9,35 9,0

12,0

U3b

2,8

9,0 9,05 8.7

K-10,5/17,5

K-12/17,5

ELV/17,5

Us7

2,5

7,8 7,85 7,5

10,5

U3b

2,8

7,5 7,55 7.2

Us10

2,5

9,3 9.55 9,0

12,0

U3b

2.9

8.9 8,95 8.6

* Dla linii wielotorowej stosowa¢ stupy o $rednicy wierzchotka 220 (218) e g 4 EKTAN
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EL 0roJjeKte-rozmas

t

Linia jednotorowa

¢

i

il
17 .

i

— 7
L
M 1

- R
e

-

o '_hi ST =
= -
3

o1

[T
|

hp- wysokos¢ zawieszenia przewodéw

- glebokos¢ zakopania

. Dobér stupa ze wzgledu na obcigzenia statyczne

. Dobér fundamentéw dla gruntu sredniego i stabego
. Konstrukcje ustojow
. Uzbrojenie stupa krancowego K-0/4,3; 6; 10; 12; 15
dla linii jednotorowej

. Uzbrojenie stupa kraficowego K-o/6; 10; 12; 15; 17,5

dla linii wielotorowej

st 139
::.-143'-, 144, 147, 153

str, 71
ROJEKTANT
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EL prﬁjekt@-mmm

SLUP KRANCOWY BLIZNIACZY

WARIANT
Kb ,,a” -0/10; 12

”a

”

Lnni II| 44

Kb ,,a” -0/15/26; 30

DOBOR FUNDAMENTOW DLA GRUNTU SREDNIEGO

7

Typ
shupa

Typ
zerdzi

Dop.
obciazenie
stupa Pu

Dlugos¢
zerdzi

[daN]

[m]

Typ
ustoju

Glebokos¢
zakopania
1

Wysokos¢ zawieszenia
przewodow hp

ltor | 2tory | 3tory

[m]

[m]

Kb ,.a"-10,5/10

Kb ,,a”-12/10

ELV/10
E/10

2000

10,5

U4

2,5

7,8 7.8 7,45

Uob

dsl

7,6 7,6 7,25

12,0

U4

2,6

9,2 9,2 8,85

Uob

2,8

9,0 9.0 8,65

Kb ,,a”-10,5/12

Kb ,,a"-12/12

ELV/12
E/12

10,5

U4

2,6

7,7 7 7,35

Uob

2,8

1.5 7.5 7,15

12,0

U4

2,7

9,1 9.1 8,75

Uob

29

8,9 8.9 8,55

Kb ,,a”-10,5/15/26

Kb ,,a”-12/15/26

10,5

Up-2b

2,7

7,6 7,6 7,25

Usll

2.8

1,5 153 7,15

12,0

Up-2b

2.8

9.0 9,0 8,65

Usl5

2,5

9,3 9.3 8,95

Kb ,,a”-10,5/15/30

Kb ,,a”-12/15/30

10,5

Up-2b

2,8

7,5 7,5 7,15

UslS

2,5

7,8 7,8 7,45

12,0

Up-2b

29

8.9 8.9 8.55

Usl6é

2,8

9,0 9.0 8,65

DOBOR FUNDAMENTOW DLA GRUNTU SLABEGO

Typ
stupa

Typ
zerdzi

Dop.
obcigzenie
stupa Pu

Dhigoséc
zerdzi

[daN]

[m]

Typ
ustoju

Glebokosé
zakopania
{

Wysokos¢ zawieszenia
przewodow hp

lor | 2tory | 3tory

[m]

[m]

Kb ,,a”-10,5/10

Kb ,,a”-12/10

ELV/10
E/10

2000

10,5

U4

2,9

7,4 7,4 7,05

Usll

2.8

7,5 7.5 7,15

12,0

U4

3.0

8,8 8,8 8,45

Usl5

2,5

9,3 9,3 8,95

Kb ,,a”-10,5/12

Kb ,,a”-12/12

ELV/12
E/12

10,5

U4

3,0

7,3 7,3 6,95

Usl6

28

7,5 1.9 7,15

12,0

Usl6

2.8

9,0 9,0 8,65

Kb ,,a”-10,5/15/26

Kb ,,a”-12/15/26

E/15

10,5

Us27

2,6

Tl 7,7 1,35

12,0

Us22

2:9

9.3 9.3 8,95

Kb ,,a”-10,5/15/30

Kb ,,a”-12/15/30

10,5

Us23

2,8

1,5 7.5 7,15

12,0

Us23

2,8

9,0 9,0 8,65

a2
7/
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EL prOJeKt o-roma

hp- wysokos¢ zawieszenia przewoddw
t - glebokos¢ zakopania

. Dobér stupa ze wzgledu na obcigzenia statyczne
. Konstrukcja stupa blizniaczego
. Dobér fundamentéw dla gruntu $redniego i stabego
. Konstrukcje ustojow
. Uzbrojenie stupa kraficowego blizniaczego
Kb ,,a"-0/10; 12 dla linii jednotorowej
. 6. Uzbrojenie stupa kraricowego blizniaczego
. Kb,a"o/10;12 Kb ,a"-0/15/26;30 dla linii wielotorowej

! nni II

i 19
Kb ,a"-10,5/15/26

str. 139
~str. 154

str. 74

str. 143, 144, 151, 153
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EL RrOJjeKts-rom

SLUP KRANC’OWO-KRANCOWY
BLIZNIACZY

KKb-0/10; 12

KKb-0/15/26; 30

dla linii wielotorowej

DOBOR FUNDAMENTOW DLA GRUNTU SREDNIEGO

Typ
stupa

Typ
zerdzi

Hosé

Dop.
obcigzenie
stupa Pu

Dlugosé
zerdzi

Typ
ustoju

[szL.]

[daN]

[m]

Glebokosé
zakopania

Wysokosc¢ zawieszenia
przewodéw hp

t

1i 2tory |

3 tory

[m]

[m]

KKb-10,5/10

KKb-12/10

ELV/10
E/10

2000

10,5

U4

2,5

7.8

7,45

Uob

2,7

7,6

7,25

12,0

U4

2,6

9,2

8,85

Uob

2.8

9.0

8,65

KKb-10,5/12

KKb-12/12

ELV/12
E/12

10,5

U4

2,6

7,7

7,35

Uob

2,8

7,5

7,15

12,0

U4

2,7

9.1

8,75

Uob

2,9

8,9

8.55

+Kb-10,5/15/26

KKb-12/15/26

10,5

Up-2b

2,7

7,6

7,25

Usl|

2,8

7,5

7,15

12,0

Up-2b

2.8

9,0

8,65

Usl5

2,5

9,3

8,95

KKb-10,5/15/30

KKb-12/15/30

10,5

Up-2b

2,8

7,5

1,15

Usl5

2,5

7.8

7.45

12,0

Up-2b

2,9

8,9

8,55

Usl6

2,8

9,0

8,65

DOBOR FUNDAMENTOW DLA

GRUNTU SLABEGO

Typ
stupa

Typ
zerdzi

Dop.
obciazenie
slupa Pu

Dlugosé
zerdzi

Typ
ustoju

[daN]

[m]

Glebokosé
zakopania

Wysokos¢ zawieszenia
przewoddow hp

!

1i2tory |

3 tory

[m]

[m]

KKb-10,5/10

KKb-12/10

ELV/10
E/10

2000

10,5

U4

2,9

74

7,05

Usl]

2.8

7,5

7,15

12,0

U4

3,0

8,8

8,45

Usl5

2,5

9.3

8,95

KKb-10,5/12

KKb-12/12

ELV/12
E/12

10,5

U4

3,0

1,3

6,95

Usl6

2,8

¥ 5

7,15

12,0

Usl6

2,8

9,0

8,65

KKb-10,5/15/26

KKb-12/15/26

KKb-10,5/15/30

KKb-12/15/30

10,5

Us27

2,6

Ayl

7,35

12,0

Us22

5

9,3

8,95

10,5

Us23

2,8

%

7,15

Us23

12,0

2.8

N\
#

w ‘gh
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SLUP KRANCOWO-KRANCOWY

E L pf OJE KX o - Poznan BLIZNIACZY
KKb -0/10; 12 KKb -0/15/26; 30

dla linii wiclotorowej

Linia jednotorowa Linia wielotorowa

-~ !
- i

e

KKb -10,5/10

42
KKb -10,5/15/30

hp- wysoko$¢ zawieszenia przewodow linii gléwnej i odgal¢znej
- glebokos¢ zakopania

. Dobor stupa ze wzgledu na obcigzenia statyczne str. 142
. Konstrukcja stupa blizniaczego str 154
. Dobér fundamentéw dla gruntu sredniego 1 stabego str. 131
. Konstrukcje ustojow str. 143,144,151,153
. Uzbrojenie stupa krancowo-kraficowego blizniaczego
KKb-0/10; 12 dla linii jednotorowe; str. 132
. Uzbrojenie stupa krancowo-krancowego blizniaczego
KKb -0/10; 12 KKb-0/15/26; 30 dla linii wielotorowejstr. 133
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USTOJE TYPU
U3, U4 i U5
WYKOPY

20% rozbieznosci
w kier. podluznym
i poprzecznym

F

Objelosé Zasypanie

Wymiary wykopu Objetosé |  czesci wykopu

Typ wykopu | podziemnej | gruntem
stupa i ustoju] rodzimym
[m] [m’] [m’] [m’]
2.4 4,78 0,36 442
2.9 5,14 0,37 4,77
0,5 [ 26 5,51 0,38 5,13

ustoju b t

2,7 5,90 039 5,51
2.8 6.30 0.40 5,90
2,3 6,07 0,56 5,51
24 6,50 0,58 5,92
2,5 6.94 0,60 6,34
2,6 7,43 0,62 6,81
2.7 7,89 0,64 7,25
2.8 8,39 0,66 7,73
2,9 8.91 0,68 8,23
3,0 9,44 0,70 8,74
2.3 4,97 0,56 441
24 5,35 0,58 4,77
2,5 5,73 0,60 5,13
2,6 6.14 0,62 5,52
2,7 6,56 0,64 5.92
2.8 6,99 0,66 6,33
2.9 7,44 0,68 6,76
3,0 7.91 0,70 7,21

————
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USTOJE TYPU
®- POZNAN Ul i U2
WYKOPY

20% rozbieznosci
w kier. podhuznym
1 poprzecznym

o

\y
Objetos¢ | Zasypanie

§ Wymiary wykopu Objetosé czgdci wykopu
: YP b ¢ wykopu | podziemnej | gruntem
ustoju shupa i ustoju] rodzimym

[m] [m’] [m’] [m’]

1,6 1,7 1,37 0,19 1,18

1.7 1,8 1,47 0,20 127

1,8 1.9 1,57 0,21 1,36

1,9 2,0 1,67 0,22 1,45

2,0 2,1 1,77 0,23 1,54

2,1 2,2 1,88 0,24 1,64

a2 2,3 1,98 0,25 1,73

3

23 | 24 2,04 0,26 1,78

24 2.5 223 0,27 1,96

2,5 2,6 243 0,28 2,15

2,6 2,7 2,65 0,29 2,36

27 | 28 287 0,30 2,57

2,8 2.9 3,11 0,31 2,80

1,8 1,9 2,22 0.24 1,98

1,9 2,0 2,44 0,25 2,19

2,0 2,1 2,66 0,26 2,40

21 | 22 2,90 0,27 2,63

2,2 2,3 3,15 0,28 2,87

23 2,4 3,42 0,29 3,13

2.4 2.5 3,69 0,30 3,39

2,5 2,6 3,98 0,31 3,67

2,6 2.7 4,29 0,32 3,97

2,7 2,8 4,61 0,33 4,28

2.8 29 4,94 0,34 4,60

2,9 3,0 5,29 0,35 4,94

——
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EL prjEKi‘.@-Posz

USTOJE TYPU
U1, U2,U3,U4i U5

t - gigbokos¢ zakopania stupa
tw - glgbokos¢ wykopu

P - kierunek dzialania
wypadkowej sily obcigzenia
stupa

—

K
1.3

L

-
[Lﬂ

-

Je
|

+

+

NUNESEE S e

o e o s s e el s

tw=1t+0,06

Plyta stopowa

U-85

sir. 186

trylinka

Plyta ustojowa

U -85

str. 186

U-130

str. 186

Obejma

QOu -1

rys. 4031

Element ustoju

Eu-1

rys. 3032

2

Eu-2

rys. 3033

Wyszczegolnienie

Nr katalog
normy
rysunek
lub str.

U2

U3

U4

Typ ustoju- ilogé

)\

PTPIREE
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