‘uzyskiwania wszelkich zgod i decyzji administracyjnych,

ania wobec administratora budynku i Wsp6lnoty Mieszkaniowej, i

. mowama innych czynnosci zwiazanych z tym lokalem mieszkalnym, -----
T ezentowanm jej wobec innych podmiotéw gospodarczych i instytucji w

| Z prowadzonq przez mq dznalalnoécaq gospodarcza, w szc:regblnosc:

23,00 zt




I. Opis techniczny
1.1 Uwagi ogdine

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej 0,4kV na dziatce nr ew. 51/1,
50/1, 44/10, 51/3, 51/4, 41/7, 41/6 obr. 01-01 i dz. nr ew. 29 obr. 01-02, dz. nr ew. 69, 54,
49/11, 53, 23, 83/3, 83/2, 1/4 obr. 01-07 , dz. nr ew. 32, 31/13, 31/28, 31/36, 31/34, 31/31,
31/30, 26, 36 obr. 01-08 oraz wstawienie projektowanego stupa kraricowego nN typu K-
10,5/4,3 nr 1, na dz. nr ew. 29 obr. 01-02 a takze wymiana stupa na krancowego Kb"a"-12/12
nr 2 na dz. nr ew. 26 obr. 01-08 oraz wymiana stupa nN na krancowy KKb - 12/12 nr 3 na dz.
nr ew. 51/1, Zakroczym ul. Ojca Honorata Kozminskiego gm. Zakroczym.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

- Techniczne warunki przytgczenia do sieci RM/6051/2016 z dn. 12.10.2016r. wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo

- Decyzja Burmistrza Zakroczymia Nr: WIR.7230.72.2017, WIR.6853.5.2017,
WIR.7230.71.2017

- Decyzja z Zarzadu Powiatu Nowodworskiego Nr : IDP.6850.73.2017 i IDP.6850.74.2017
- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczymia

- Protokot z narady koordynacyjnej , znak sprawy : PODGIK.6630.197.2017

- Mapa do celéw projektowych

- Uzgodnienie lokalizacji ztacza kablowego z kontrahentem

- Wizja lokalna w terenie

- Uzgodnienia z uzytkownikiem

- Obowigzujace przepisy i normy

I.2. Stan istniejacy

Istniejaca linia napowietrzna nN znajduje sie pasie drogowym przy ul. O.H. Kozminskiego
i na odcinku ul. Warszawskiej do Urzedu Gminy i jest przeznaczona do demontazu (
zaprojektowanym w odrebnym opracowaniu ) . Pozostata czes¢ istn. linii napowietrznej nN
pozostaje bez zmian. Istn. linia napowietrzna nN zasilona jest z z obwodow trzech Stacji
Transformatorowych nr : 4-0086 ,Zakroczym Mtyn”, 4-0087 ,Zakroczym 18", 4-0267
,Zakroczym 8". Istn. linia napowietrzna wykonana jest gotymi przewodami aluminiowymi oraz

trzy wykonane przewodami izolowanymi AsXSn 4x70mm? . Linie napowietrzne wykonane sg na

stupach typu ZN.




1.3. Stan projektowany

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia projektuje sie wykonanie linii kablowe;]
YAKXs 4x120mm?2 o dtugosci 1257m/1621m , zasilanej ze stacji transformatorowych 15/0,4kV
nr : 4-0086 ,Zakroczym Mtyn” , 4-0267 ,Zakroczym 8", 4-0087 ,Zakroczym 18",

1) Budowa linii kablowej nN od istn. stupa nN zasilonego z obwodu nr4i 6
Stacji Transformatorowej ,,Zakroczym Miyn’ nr 4-0086 :

a. Przewiduje sie utozenie proj. kabla YAKXs 4x120mm? od proj. stupa nr 3
linii nN zasilonego z dolnego toru obwodu nr 4 Stacji Transformatorowej
.Zakroczym Miyn” nr 4-0086, do projektowanego zitgcza kablowego Z1
typu ZK-2. Wejscie kabla na stup nalezy ostoni¢ , uktadajac go w rurze
stupowej BE @ 50/40mm 2,5m nad ziemig i 0,5m pod ziemig . Na stupie
linii napowietrznej , z ktérego sprowadzony zostanie kabel nalezy
zainstalowac¢ odgromniki ASA-A500-5 w celu ochrony przed
wytadowaniami atmosferycznymi, Odgromniki nalezy uziemi¢ poprzez
wykonanie uziomu szpilkowego . Wartos¢ rezystancji uziemienia nie
powinna przekraczac 10Q.

. Przewiduje sie utozenie proj. kabla YAKXs 4x120mm? od proj. stupa nr 3
linii NN zasilonego z gérnego toru obwodu nr 6 Stacji Transformatorowej
.Zakroczym Mtyn” nr 4-0267 do projektowanego ztgcza kablowego
rozgateznego Z2 typu ZK-3 i od tego zlacza Z2 prowadzimy proj. kabel
do zasilenia proj. stupa nr 1 nN typu K-10,5/4,3 a nastgpnie od ziqcza Z2
do projektowanego ztacza kablowego rozgateznego Z3 typu ZK-3 , a ze
zlacza Z3 zasilamy istniejacy stup nN , oraz prowadzimy dalej kabel od
ztacza Z3 do proj. ztgcza rozgateznego Z4 typu ZK-3/SL-2 i od ztacza Z4
zasilamy istniejace ztgcze kablowe ZK-1/SL-1, a nastepnie prowadzimy
dalej proj. kabel od ztacza Z4 do proj. ztacza kablowego podziatowego Z5
typu ZK-2/SL-2. Wejscie kabla na stup nalezy ostoni¢ , uktadajac go w
rurze stupowej BE @ 50/40mm 2,5m nad ziemig i 0,5m pod ziemig . Na
stupie linii napowietrznej , z ktérego sprowadzony zostanie kabel nalezy
zainstalowa¢ odgromniki ASA-A500-5 w celu ochrony przed
wytadowaniami atmosferycznymi, Odgromniki nalezy uziemi¢ poprzez

wykonanie uziomu szpilkowego . Wartos$¢ rezystancji uziemienia nie

powinna przekracza¢ 10Q.




2) Budowa linii kablowej nN od istn. stupa nN zasilonego z obwodu nr 1 i
warkocz bezposrednio z transformatora, Stacji Transformatorowej
~Zakroczym 8" nr 4-0267 :

a. Przewiduje sie utozenie proj. kabla YAKXs 4x120mm? od istn. stupa linii nN
zasilonego z gérnego toru obwodu nr 1 Stacji Transformatorowej
»Zakroczym 8" nr 4-0267 do proj. rozgateznego ztacza kablowego Z9 typu
ZK-3 i od ztacza Z9 prowadzimy proj. kabel w jedna strone i zasilamy
kolejne proj. ztacze rozgatezne Z8 typu ZK-3 , a od ztgcza Z8 zasilamy
istn. stup nN oraz prowadzimy kabel do proj. ztacza kablowego Z7 typu
ZK-2/SL-1 i od ztacza Z7 prowadzimy kabel do proj. ztacza kablowego Z6
typu ZK-2/SL-1, a od niego prowadzimy kabel do podziatowego ztacza
kablowego Z5. Nastepnie od ztacza rozgateznego Z9 prowadzimy kabel w
druga strone i prowadzimy go do proj. podziatowego ztacza kablowego Z12

typu ZK-2. Wejscie kabla na stup nalezy ostoni¢ , uktadajac go w rurze

stupowej BE @ 50/40mm 2,5m nad ziemig i 0,5m pod ziemig . Na stupie
linii napowietrznej , z ktérego sprowadzony zostanie kabel nalezy
zainstalowac odgromniki ASA-A500-5 w celu ochrony przed wytadowaniami
atmosferycznymi, Odgromniki nalezy uziemic poprzez wykonanie uziomu
szpilkowego . Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekraczac
10Q.

. Przewiduje sie utozenie proj. kabla YAKXs 4x120mm? od istn. stupa linii nN
zasilonego warkoczem bezposrednio z transformatora Stacji
Transformatorowej ,Zakroczym 8" nr 4-0267 do proj. ztacza rozgateznego
Z10 typu ZK-3 z ktérego wychodzimy proj. kablem i mufujemy z istn.
kablem i zasilamy istn. ztacze kablowe ZK-2/SL1 nr 3925, a nastepnie ze
ztacza Z10 prowadzimy kabel do proj. ztacza kablowego Z11 typui ZK-2. .
Wejscie kabla na stup nalezy ostonic , uktadajac go w rurze stupowej BE @
50/40mm 2,5m nad ziemig i 0,5m pod ziemig . Na stupie linii
napowietrznej , z ktorego sprowadzony zostanie kabel nalezy zainstalowac
odgromniki ASA-A500-5 w celu ochrony przed wyladowaniami
atmosferycznymi, Odgromniki nalezy uziemic¢ poprzez wykonanie uziomu
szpilkowego . Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekraczac
10Q.




3) Budowa linii kablowej nN od istn. stlupa nN zasilonego z obwodu

dolnego, gérnego toru oraz oddzielnego warkocza Stacji
Transformatorowej ,,Zakroczym 18" nr 4-0087 :

a. Przewiduje sie utozenie projektowanego kabla YAKXs 4x120mm? od
projektowanego stupa nr 2 nN typu Kb ,a"-12/12 zasilonego z dolnego
toru obwodu nr 2 Stacji Transformatorowej ,,Zakroczym 18" nr 4-0087 do
projektowanego ztacza rozgateznego Z15 typu ZK-3/SL-1 i do ztacza Z15
wprowadzamy istn. kabel YAKXs 4x120mm? do zasilenia istn. zlacza
kablowego ZK-2/SL-1 nr 43E0340, a takze ze ztacza Z15 uktadamy proj.
kabel do proj. rozgateznego ztacza Z13 typu ZK-3/SL-1 i od niego
uktadamy proj. kabel do proj. ztacza kablowego Z14 typu ZK-2/SL-1 a
takze od ztacza Z13 prowadzimy proj. kabel do projektowanego
podziatowego zlacza kablowego Z12 typu ZK-2. Wejscie kabla na stup
nalezy ostoni¢ , uktadajac go w rurze stupowej BE @ 50/40mm 2,5m nad
ziemig i 0,5m pod ziemig . Na stupie linii napowietrznej , z ktérego
sprowadzony zostanie kabel nalezy zainstalowac odgromniki ASA-A500-5
w celu ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi, Odgromniki
nalezy uziemic poprzez wykonanie uziomu szpilkowego . Wartos¢
rezystancji uziemienia nie powinna przekraczac 109.

. Przewiduje sie utozenie projektowanego kabla YAKXs 4x120mm? od
projektowanego stupa nr 2 nN typu Kb ,a"-12/12 zasilonego z istn.
warkocza Stacji Transformatorowej ,Zakroczym 18" nr 4-0087 , do
miejsca w ktérym mufujemy go z istn. kablem zasilajgcym ztacze kablowe
przy banku. Wejscie kabla na stup nalezy ostoni¢ , ukfadajac go w rurze
stupowej BE @ 50/40mm 2,5m nad ziemig i 0,5m pod ziemig . Na stupie
linii napowietrznej , z ktérego sprowadzony zostanie kabel nalezy
zainstalowac¢ odgromniki ASA-A500-5 w celu ochrony przed
wytadowaniami atmosferycznymi, Odgromniki nalezy uziemic poprzez
wykonanie uziomu szpilkowego . Wartos¢ rezystancji uziemienia nie
powinna przekraczac 10Q.

Przewiduje sie utozenie projektowanego kabla YAKXs 4x120mm? od
projektowanego stupa nr 2 linii nN typu Kb ,a"-12/12 zasilonego z toru
gérnego obwodu Stacji Transformatorowej ,Zakroczym 18" nr 4-0087, do
projektowanego ztacza rozgateznego Z16 typu ZK-3, i od proj. ztacza
kablowego Z16 prowadzimy proj. kabel do istn. stupa liniio nN kier. ul.
Warszawska a takze uktadamy proj. kabel do istn. stupa linii nN w
kierunku ul. Parowa Warszawska. Wejscie kabla na stup nalezy ostonic ,
uktadajac go w rurze stupowej BE @ 50/40mm 2,5m nad ziemig i 0,5m
pod ziemig . Na stupie linii napowietrznej , z ktérego sprowadzony
zostanie kabel nalezy zainstalowa¢ odgromniki ASA-A500-5 w celu
ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi, Odgromniki nalezy




uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu szpilkowego . Wartos¢ rezystancji

uziemienia nie powinna przekraczac 109Q.

Przewiduje sie utozenie projektowanego kabla YAKXs 4x120mm? od
projektowanego stupa nr 2 linii nN typu Kb ,a"-12/12 zasilonego z
dolnego toru obwodu Stacji Transformatorowej ,Zakroczym 18" nr 4-0087
do projektowanego ztacza kablowego Z17 typu ZK-2 i od proj. zlacza
kablowego uktadamy proj. kabel do projektowanego rozgateznego ziacza
kablowego Z18 typu ZK-3/SL-1 a od proj. ztgcza Z18 ukfadamy proj.
kabel ktéry mufujemy z istniejgcym kablem YAKXs 4x120mm? , ktory w
dalszej czesci rozcinamy zeby w miejscu rozciecia zmufowac je z
projektowanymi odcinkami kabli na wejscie i odejscie z projektowanego
ztacza kablowego Z19 typu ZK-2. W dalszej czesci od proj. rozgateznego
ztacza kablowego Z18 uktadamy proj. kabel YAKXs 4x 120mm? do
projektowanego rozgateznego ztgcza Z20 typu ZK-3 , a od
projektowanego ztacza kablowego Z20 uktadamy proj. kabel do istn. stupa
linii nN w kierunku ul. Kozianka , a takze od proj. ztqcza Z20 uktadamy
proj. kabel do projektowanego ztgcza kablowego Z21 typu ZK-2/SL-1, a
od ztacza Z21 uktadamy proj. kabel do projektowanego ztacza kablowego
Z22 typu ZK-2/SL-2 i od proj. ztacza 222 uktadamy proj. kabel do
projektowanego ztacza kablowego Z23 typu ZK-2. Wejscie kabla na stup
nalezy ostoni¢ , uktadajac go w rurze stupowej BE @ 50/40mm 2,5m nad
ziemia i 0,5m pod ziemia . Na stupie linii napowietrznej , z ktérego
sprowadzony zostanie kabel nalezy zainstalowac odgromniki ASA-A500-5
w celu ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi, Odgromniki
nalezy uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu szpilkowego . Wartosc
rezystancji uziemienia nie powinna przekraczac 10Q.

Trase linii kablowej oznaczy¢ uktadajac 20cm nad kablem folie koloru niebieskiego.
W rozdzielnicach nN stacji transformatorowych nr 4-0086, 4-0267, 4-0087 na odejsciu
obwodéw pdl odptywowych , pozostawic aktualne wkiadki bezpiecznikowe .

W przypadku zasilenia dz. nr ew. 8 obr. 01-07 (ul. Warszawska 3, 05-170 Zakroczym) ,
przytacze napowietrzne przewieszamy ze stupa linii nN na dz. 23 ( przeznaczony do demontazu
w oddzielnym opracowaniu ) na sasiadujacy stup linii nN znajdujacy sie na dz. nr ew. 69 obr.
01-07.




1.3 Utozenie kabla w wykopie

Kabel uktadac wedtug trasy zaznaczonej na mapie do celow projektowych i rysunku nr 3
.Projekt zagospodarowania terenu inwestycji” zgodnie z norma N-SEP-E-004 w rowie o
gtebokosci 0,8m i szerokosci dna 0,4m. Na dno rowu nasypac 0,1m piasku. Kabel utozy¢
metodg falistg z zapasami wystarczajacymi do skorygowania ewentualnych przesunig¢ gruntu
(+ ok. 3% dtugosci catkowitej) na giebokosci 0,7m od jego gérnej krawedzi a nastepnie
nasypac na niego okoto 0,1m piasku oraz ok. 0,2m gruntu rodzimego, na ktory utozy¢ folie
koloru niebieskiego o szerokosci nie mniejszej niz 0,3m. Na skrzyzowaniu z urzadzeniami
podziemnymi kabel utozy¢ w przepuscie rurowym DVK @110m, a pod drogami za pomocg
przecisku w rurze SRS. Przejscie pod jezdnig nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa, bez
naruszania konstrukcji nawierzchni. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomoca dtawnic
czopowych EK 186 firmy Busch Polska. Row zasypywac warstwami ziemi i ubijac jq. Przy
ztaczach pozostawi¢ po min 2m zapasu kablowego.

Na kablu: w ztaczach, na zapasach, przy wejsciu i wyjsciu z rury ostonowej, na zatomach
oraz co 10 m zatozy¢ oznaczniki kablowe (opaski) z napisem:
.PGE Dystrybucja S.A Oddziat Warszawa ,rok potozenia kabla, typ kabla, kierunek nr ztacza”.

Po utozeniu, a przed zasypaniem, kabel zgtosi¢ do odbioru do RE-Legionowo. Catos¢ prac
wykonac¢ zgodnie z N-SEP-E-004, przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych oraz
warunkami technicznymi ,wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. V instalacje

elektryczne. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

1.4 Projektowane zlacze kablowe

Projektowane zlacza kablowe typu ZK-2/SL-1, ZK-2 i ZK-3 wykonane z niepalnego
tworzywa sztucznego, ustawi¢ w granicy dziatek z drzwiczkami od drogi na wysokosci min. 0,4m
od poziomu gruntu,.

W ztaczu kablowym nalezy wykona¢ przepusty na kable oraz zastosowac rury ostonowe na
wewnetrzne linie zasilajace. Drzwiczki ztagcza musza by¢ przystosowane do zatozenia kiodki i
plombowania. Na drzwiczkach ztacza zainstalowac tabliczke ostrzegawczg ,Nie dotykac
urzadzenie elektryczne” ,naklei¢ numer ztacza nadany przez PGE Dystrybucja S.A. oddziat
Warszawa.

Wewnatrz ztacz naklei¢ schemat jedno kreskowy z danymi:

- Prad znamionowy bezpiecznikow.

- Rok utozenia, Typ i przekrdj kabla, Relacje kabla.

- Inwestor (wtasciciel).

- system ochrony

- Nr. dziatek dla odej$¢ wewnetrznych linii zasilajacych + nazwisko oséb posiadajacych

dziatki.

- Numer badz nazwe obwodu oraz Numer stacji transformatorowej.
W ztaczu kablowym zainstalowac roztgcznik bezpiecznikowy izolacyjny typu RBKOO/160A. Przy
ztaczu wykonaé dodatkowe uziemienie szpilkowe potaczone z bednarkg potozong po trasie
przylacza kablowego niskiego napiecia, wprowadzong pod zacisk ,PEN" od ztacza kablowego

niskiego napigcia.




1.5 Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu ,,Master Key”
a. Pozior;1 W6: Otwiera wszystkie zamknigcia systemu MK zastosowane do pomieszczen
oraz urzadzen . Kolor ktédki: zétta RAL 1021.

. Poziom W/06: Otwiera zamkniecia obiektow wspdtdzielonych systemu MK zastosowane
do pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN(RS) + odbior
indywidualny. Kolor ktodki: zétta RAL 1021,

Poziom S6: Otwiera wszystkie zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, tacznikach SN, Szafkach licznikowych nN, ztgczach kablowych
nN, urzadzenia oswietlenia, odtgczniki SN. Kolor ktodki: niebieska RAL 5015.

. Poziom S/06: Otwiera zamknigcia obiektow wspotdzielonych systemu MK zastosowane
w stacjach SN/nN, ztgqczach kablowych SN, tacznikach SN + odbiér indywidualny. Kolor
ktodki: niebieska RAL 5015.

. Poziom D6: Otwiera wszystkie zamknigcia systemu MK zastosowane do pomieszczen
oraz urzadzen w szafkach licznikowych nN odbiorcéow indywidualnych oraz urzadzenia
oswietlenia. Ktédka brazowa RAL 8016.

Poziom O6: Otwiera urzadzenia o$wietlenia. Kolor ktédki: czarna RAL 9005.
Poziom K6: Otwiera szafki licznikowe nN odbiorcow indywidualnych( klucze sq
przekazywane do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych). Kolor ktodki : szara RAL 7035.

1.6 W.L.Z. i pomiar energii elektrycznej

W ztaczu kablowym nalezy zainstalowac bezpieczniki topikowe WT-00/gG w roztaczniku
bezpiecznikowym izolacyjnym RBKOO.

Od ztacz kablowych bedq utozone wewnetrzne linie zasilajgce wykonane kablem
przystosowanym do mocy przylaczeniowej i wprowadzi¢ do tablicy rozdzielczej TB usytuowanej
w budynku.

W jednym przypadku zasilenia dziatki nr ew. 47 obr. 01-01, nad ztaczem nalezy umiescic
skrzynke pomiarowg i przystosowac ja do wyposazenia w istniejacy uktad pomiarowy
trojfazowy bezposredni energii czynnej jednostrefowy nr 93131701 oraz nalezy zarezerwowac
miejsce na zainstalowanie modemu GSM.

W skrzynce nalezy zainstalowac zabezpieczenie nadmiarowo pradowe S303 C16 dla
mocy 10kW przed licznikiem w obudowie przystosowanej do do plombowania a w czesci liniowej
ztacza bezpieczniki topikowe WT-00/gG 25A w roztaczniku bezpiecznikowym izolacyjnym

RBKO00. Dla odejscia kabla W.L.Z. do kontrahenta zainstalowac listwe LZ 35 przystosowang do

plombowania .

Od skrzynki pomiarowej odbiorca powinien utozy¢ wewnetrzna linie zasilania wykonang
kablem przystosowanym do mocy przytaczeniowej i wprowadzi¢ do tablicy rozdzielczej TB
usytuowanej w budynku.

W przypadku wykonania WLZ-6w inwestorem jest Gmina Zakroczym.




1.7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Sie¢ pracuje w systemie TT wobec czego nalezy w ziaczu kablowym wykonaé oddzielne zaciski

PE i N. Do zacisku PE podiaczy¢ bednarke Fe/Zn z dodatkowego uziomu szpilkowego zigcza.
Wartos¢ uziomu nie powinna przekraczac 10 Q.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalacji
odbiorczej zaleca sie zastosowac¢ samoczynne szybkie wytaczanie z zastosowaniem wytacznika
roznicowo — pragdowego zainstalowanego na zasilaniu tablicy TB.

W zlaczu kablowym nalezy dokonaé pomiaru rezystancji uziemienia (ktora nie powinna
przekracza¢ wartosci R<=10Q), oraz potwierdzi¢ stosownym protokotem dotaczanym przy
odbiorze. Zabrania sie korzystania z uziemienia ztacza kablowego operatora OSD przez
przytaczanego kontrahenta.

1.8 Uwagi koficowe

1. Przed przystapieniem do robot lokalizacje przytacza i ztacza kablowego wytyczy a po ich
wybudowaniu zainwentaryzuje uprawniona firma geodezyjna.
Miejsce usytuowania projektowanego ziacza zostato ustalone z kontrahentem.

. Catoséé prac wykonaé w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem postanowien
obowigzujacych albumow, katalogéw, przepisow w wykonawstwie oraz zgodnie z aktualng
wiedzg techniczna.

Ztgcze ponumerowac zgodnie ze schematem ideowym oraz numerem nadanym przez RE.

5. Wszelkie prace montazowe wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano -montazowych. Czesc V - roboty elektryczne” oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP.

. Informuje sie o koniecznoséci stosowania do budowy wyrobdéw posiadajacych certyfikat na
znak bezpieczenstwa ,B” zgodnie z wykazem zawartym w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 28.03.1997r. zamieszczonym w Monitorze Polskim nr. 22,
poz. 216 z 1997r.

Wszelkie prace winna wykonywac osoba, przedsiebiorstwo, ktéra posiada odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym.




1.9 Oddziatywanie inwestycji na dzialki sasiednie

Informuje sie, ze Obszar Oddzialywania Obiektu: Sie¢ elektroenergetyczna - linie kablowe nN

0,4kV, stupy nN 0,4kV, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.
519)

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (teks jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1073)

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ,Miasta Zakroczym” zatwierdzony
Uchwatg Rady Gminy Zakroczym nr XI/54/2007 z dn. 26 wrzesnia 2007r. (Dz. U. Woj.
Mazowieckiego Nr 45 z dnia 03.04.2008r.)

- Rozporzadzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 nr 164 poz. 1587)

1.10 Ochrona Srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr O poz. 71), projektowane
urzadzenia elektroenergetyczne nie sq przedsiewzieciem, ktére zaréwno w fazie budowy jak i w fazie
eksploatacji powodowataby szkodliwe i ucigzliwe oddzialywanie na srodowisko mogace pogorszyc¢ jego stan
i miata niekorzystny wptyw na higiene i zdrowie ludzi. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane
wykonanie oceny oddziatywania na srodowisko.




I.11 Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (dz. u. z 2012r poz. 463).
Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia stupa linii energetycznej dokonuje sie w

formie opinii geotechnicznej.

Taka forma ustalenia wynika z nastepujacych okolicznosci:

1

Warunki gruntowe na obszarze objetym niniejszym projektem okresla sie jako proste.
Wykop pod posadowienie stupa energetycznego bedzie wykopem wasko przestrzennym.
Grunt uzyskany przy wykonywanym wykopie powinien by¢ przez wykonawce
wykorzystany w maksymalnym stopniu do zasypki /przy spetnieniu wymogow
jakosciowych/. Do zasypki grunt nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp. co mogtoby
spowodowac nieprawidtowe zageszczenie zasypki. Grubos¢ warstwy zageszczenia nie
powinna by¢ wieksza niz 0,3m przy zageszczeniu mechanicznym i 0,15 przy
zageszczeniu recznym. Kategorie gruntu okresla jego spoistos¢. Grunty w miejscu
posadowienia stupa nalezy zaliczy¢ do kategorii 3. Sg to grunty tatwo i $rednio urabialne
tj grunty niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich
mieszaniny z domieszkg czastek frakcji pytowej i itowej zawierajacej mniej niz 30%
kamieni, czes¢ organiczna gruntu zawiera matq iloé¢ wody i jest stabo skonsolidowana.
Gleba - wierzchnia warstwa gruntu zawiera oprécz materiatow nieorganicznych /zwiru,

piasku, pytu/ rowniez czes¢ organiczng - humus.

. Projektowany stup linii energetycznej nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej /zalezy od warunkéw gruntowych/ wystarczy wiec, jakosciowe okreslenie
wiasciwosci gruntu. Wykopy pod posadowienie stupéw sg o gtebokosci od 2m do 2,7m ,
potozone powyzej zwierciadta wody. Grunt spetnia wymogi techniczne bezkolizyjnego
posadowienia stupow energetycznych. Nie jest konieczne wykonanie projektu odwodnien

budowlanych ani podejmowanie innych czynnosci o ktérych mowa w Rozporzadzeniu.

Analogicznie nie ma podstaw, by geotechniczne warunki posadowienia byly okreslone w

formach innych, niz opinia geotechniczna, nie ma koniecznosci przeprowadzania badan
geotechnicznych gruntu i specjalistycznych robét geotechnicznych.




II: Obliczenia statyczne proj. stupéw nN

Obliczen stupdw dokonano w oparciu o nastepujace zatozenia:

Parametry linii izolowanej:

- przewod AsXSn 4x120mm?

- naprezenie linii 12,5MPa

- przewod przytacza AsXSn 4x35mm?
- naprezenie linii 17,5MPa

- przewod przyfacza AsXSn 4x16mm?
- naprezenie linii 20MPa

Parametry linii gotej:
- przewdd AL 70mm?
- naprezenie linii 12,5MPa

Dane wejsciowe:

Fn - naciag przewodu nN (daN)

Fws - sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie (daN)

Fpx, Fpy - Wartos¢ sktadowej sity od naciagu przytaczy dzatajacej w osi x i y (daN)
Px, Py - Wypadkowe sity dziatajace na stup w osi x i y (daN)

Pux, Puy - Dopuszczalne obciazenie stupaw osix iy

11.1 Stup krancowy KKb-12/12 - 2x linia gota + przylacze napowietrzne izolowane

Pux = Px = FnLg x cosfg + Fpx — FnlLo x sinffo
Puy =2 Py = FnLo x cosfio — FnLgsinfig + Fwsy + FlL + Fpy
Pux = 2400 = Px = 1680daNx1 + 0daN — 840daNx0,2588 = 1462daN
Puy = 2400 = Py = 840daNx0,9659 — 1680daNx0 + 45daN + 0 + 50daN = 716,4daN
Dobrano stup KKb-12/12.
11.2 Stup krancowy Kb ,,a”-12/12 - 2x linia gota i 1x linia izolowana

Pux = Px = Fn + Fpx
Puy = Py = Fws + Fl + Fpy
Pux = 2400 = Px = 1680daN + 348daN = 2028daN
Puy = 2400 = Py = 102daN + 20daN + 32daN = 154daN
Dobrano stup Kb ,a"-12/12.
11.3 Stup krancowy K-10,5/4,3 - linia napowietrzna izolowana

Pux =2 Px = Fn + Fpx
Puy = Py = Fws + Fl + Fpy
Pux = 430 = Px = 299daN + 32daN = 331daN
Puy = 430 = Py = 37daN + 32daN = 69daN
Dobrano stup K-10,5/4,3.




OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA

Linia napowietrzna-kablowa AsXSn 4x70mm2/YAKXs 4x120mm2 obwdd z toru dolnego
Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 4-0087 "Zakroczym 18"

Spadek napiecia na korcu linii napowietrzno-kablowej :

|nr stupa/ztacza stacja | stupl | slup2 | slup3 [B
[pnesto [m] 62 31 36 23

przekrdj [mm2) 70 70 70 70
il. Odb. [szt.] 2 1
suma odb. [szt] 10 8
moc [kW] 5 10 21
suma mocy [kW] 58 53 53 43 21
kj 033 | o040 | o040 | 045 | 055 | 070 | o080
delta u [%] | 031 | 017 | 020 [ 012 | 009 [ 009 [ 006 |

suma del. U [%] | 031 | o048 | o068 | 08 [ 08 [ 098 [ 104

OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA

Linia napowietrzna-kablowa AsXSn 4x70mm2/YAKXs 4x120mm2 obwdd z dolnego toru
Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 4-0087 "Zakroczym 18"

Spadek napiecia na koricu linii napowietrzno-kablowej :

Inr stupa/zigcza stacja | stupl | slup2 | slup3
przesto [m] 62 31 36 33
I:przekrdj [mm2] 70 70 70 70

il. Odb. [szt.] 2 0 1 2 1 2
|suma odb. [szt] 17 15 15 14 12 7 4
[moc [kw] 5 0 10 10 35 14 5
suma mocy [kW] 110 105 105 95 85 34 24 10
kj 03 | o030 [ o030 | o030 | 030 | 030 | 036 [ 045 | 050 | 060 | 080
delta u [%] | 054 | 026 | 030 | 025 [ 015 [ 007 | 005 [ 010 | 003 | 001 | 001 |
suma del. U [%] | o54 | o079 | 100 | 134 [ 149 [ 156 [ 161 [ 171 [ 1,74 [ 175 | 1,77

W Zakrese s
abejm.




OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA

Linia napowietrzna-kablowa AsXSn 4x70mmzZ/YAKXs 4x120mm2 obwéd 1 toru doinego
Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 4-0087 “Zakroczym 18"

Spadek naplecia na koncu linil napowletrzno-kablowej :
\

nr stupa/racza stacja | stupl | stup2 | slup3
przesio [m] 62 31 36 33
przekrd] [mm2] 70 70 70 70
il. Odb. [s2t.] 1 2
suma odb. [szt] 7 6 2
moc [kW] 10 10 21
suma mocy [kW] 58 53 53 43 33 26 21
k] 0,36 0,45 0,45 0,50 0,55 0,70 0,80
deita u [%) | 034 J o1 | 023 | o019 | oos | oos | oo |
suma del. U [%) | o3a ] os3 | o76 [ 095 | 100 | 109 | 116

OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA

Unia napowietrzna-kablowa AsXSn 4x70mm2/YAKXs 4x120mm2 obwéd z dolnego toru
Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 4-0087 “Zakroczym 18"

Spadek naplecia na koricu linil napowietrzno-kablowej :

nr stupa/ziacza stacja | stupl | stup2 | slup3

przgsto [m] 62 31 36 33 30 22 42
przekrd] [mm2] 70 70 70 70 120 | 120 | 120
1l. Odb. [szt.] 2 0 1 1 1 2 2 1 2 2
suma odb. [szt] 16 14 14 13 12 11 9 7 6 4
moc [kW) 5 0 10 10 35 5 11 10 14 5
suma mocy [kW] 110 105 105 95 85 50 45 34 24 10
k| 030 | 030 | o030 | o030 | 030 | o030 | 036 | o045 | o050 | 060 | 080
deita u [%) [ os4a [ o026 | 030 | o025 | o130 | o007 | oos | o010 | 003 | 001 | o001 |
suma del. U [%] [ osa T o7rs J 109 | 134 | 144 | 151 | 156 | 166 | 170 | 171 | 172

OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA

Linia napowletrzna-kablowa AsXSn 4x70mm2/YAKXs 4x120mm2 obwod z toru gérnego
Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 4-0087 "Zakroczym 18"

Spadek napigcia na korcu linil napowietrzno-kablowej :

nr stupa/zlgcza stacja | stupl | stup2 | stup3 _

przesio [m] 62 31 36 33 100
|przekrdj [mma] 70 70 70 70 120
il. Odb. [szt. 0 2
suma odb. [szt] 5 4
moe [kW] 0 10 10 11
suma mocy [kW] 36 31 31 21 11
k| 045 0,55 0,55 0,60 0,80
delta u [%] [ 026 | 014 | 016 | o011 | 013 |
suma del. U [%] [ o2 [ o40 [ o056 | 067 | 081




OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA

Linia napowietrzna-kablowa AsXSn 4x70mm2/YAKXs 4x120mm2 obwdd z oddzielnego warkocza
Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 4-0267 "Zakroczym 8"

Spadek napiecia na koricu linii napowietrzno-kablowej :

nr slupa/2lacza stacia | stupl | stup2 | stup3 | stupd | stup5 |
przesio [m] 4 32 32 21 16
przekrdj [mm2) 70 70 70 70 70
il. Odb. [szt.] 1
suma odb. [szt] 7
moc [kW] 10 10
suma mocy (kW] 57 57 57 47 37 21
kj 0,45 0,45 0,45 0,50 0,60 0,60 0,80
delta u [%) [ 003 [ o022 ] o022 ] 013 | 009 [ 023 | 005 |
suma del. U [%] | 003 [ 024 | o046 | 059 [ 068 | 091 | 096

OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA

Linia napowietrzna-kablowa AsXSn 4x70mm2/YAKXs 4x120mm2 obwdd z oddzielnego warkocza
Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 4-0267 "Zakroczym 8"

Spadek napiecia na koricu linil napowietrzno-kablowej :

Inr stupa/ztacza stacia | stupl | stup2 | stup3 | slupa | slups
przesio [m] 4 32 32 21 16 29
Fekrﬁj [mm2] 70 70 70 70 70 120
il. Odb. [szt.] 0 0 1 2 0 3 3 1
|suma odb. [szt] 26 26 26 25 23 23 20 17
[moc [kw] 0 0 10 10 0 10 10 10
Jsuma mocy [kw] 60 60 60 50 40 40 30 20
(7] 030 | 030 [ 030 | o030 | o030 | 030 | 03 | o030 [ 030 | 030
|delta u [%) [ 002 T oi1s [ o015 | oo8 | o005 | oos | oo8 | 007 | 000 [ 002 |

|suma del. U (%] ] 002 T 017 J 032 [ o040 | 045 | o051 | 059 | 066 | 066 [ 068




OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA

Linia napowietrzna-kablowa AsXSn 4x70mm2/YAKXs 4x120mm2 obwad nr 4
Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 4-0086 "Zakroczym Mtyn" ul. O.H. KoZmiriskiego

Spadek napiecia na koricu linii napowietrzno-kablowej :

nr stupa/zfacza
przesto [m]
przekrdj [mm2]
il. Odb. [szt.]
suma odb. [szt]
moc [kW]
suma mocy [kW]
ki 0,70 | 0,70 1,00
delta u [%) [ 002 [ 025 | 059 |
suma del. U [%] | 002 | 027

OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA

Linia napowietrzna-kablowa AsXSn 4x70mm2/YAKXs 4x120mm2 obwéd nr 6
Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 4-0086 "Zakroczym Miyn" ul. O.H. KoZmiriskiego

Spadek napigcia na koricu linii napowietrzno-kablowej :

nr stupa/ztacza stacja |istn. stup|
przesto [m] 3 32
przekréj [mm2] 70 70
il. Odb. [szt.] 0 2 (L 2
suma odb. [szt] 12 12 10 4
moc [kW] 0 11 5 10
suma mocy [kW] 41 41 30 25 20
kj 0,30 0,30 0,33 0,36 0,60
delta u [%) [ 001 [ o010 [ 010 [ 019 | 005 | 003 |
suma del. U [%] [ 001 [ o011 | 022 | 041 | 045




