Mochty-Smok ST 08

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 08
PRZYGOTOWANIE PODtOZA POD URZADZENIA PLACU ZABAW KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przygotowaniem podtoza
placu zabaw w ramach inwestycji: BUDOWA MALEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO — REKREACYJNEJ O
CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM — OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI W MOCHTACH - SMOKU,
GM.ZAKROCZYM.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podtoza
pod urzgdzenia na placu zabaw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zageszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.

1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
piasku o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z definicjami podanymi w SST D-01.00. ,,Wymagania
ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 01.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Piasek

Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2.. Geowtdknina

Ptaski geosyntetyk, wykonany z widkien polipropylenowych lub poliestrowych potaczonych mechanicznie w
wyniku igtowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania, stuzgcy do separacji warstw
nawierzchni lub nasypow.

2.2.3. Obrzeza gumowe

Elastyczny element w ksztatcie kraweznika o wymiarach dt. 1000mm, szer. 50mm oraz wysokos¢ 250mm.
Elementy jest wykonany z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Wiasciwosci:

e  Opor poslizgu: w warunkach suchych: <105 PTV, w warunkach zawilgoconych = 75 PTV
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e (Odpornos¢ na Scieranie w urzadzeniu Tabera < 560 mg

e Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 0,65 MPa

e  Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu = 40%

e Odpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych: spadek wytrzymatosci na rozcigganie < 6%,
zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu < 10%, ocena makroskopowa: bez $ladéw
uszkodzen lub zmian wygladu zewnetrznego

e Odpornos¢ na sztuczne starzenie: - kontrast probki naswietlanej i nie naswietlanej w skali szarej 24
stopnie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowac: walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub
statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do stosowania w miejscach
trudnodostepnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu budowy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-01.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdkniny moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu, w sposdb przeciwdziatajgcy
uszkodzeniom geowtdkniny i opakowania z folii ochronnej. w szczegdlnosci nalezy zwrdéci¢ uwage, aby rolki
geowtdkniny nie byly zatamywane. Geowtdknina moze by¢ sktadowana w miejscu niezadaszonym, pod
warunkiem, ze opakowanie rolki nie zostato uszkodzone.

4.4. Transport obrzezy — zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-01.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego.
5.3. Rozlozenie geowtdkniny

Geowtdknine nalezy uktada¢ w korycie wykopu pasami, rozwijajgc rolke na przygotowanym podtozu, lekko
naciggajgc. Brzegi wywing¢ do poziomu gruntu, zabezpieczy¢ obrzezem. Pasy nalezy taczy¢ na zaktad (wielkos¢
wg wytycznych producenta) lub zszywac.

5.4. Utozenie obrzezy gumowych

Obrzeza utozy¢ wzdtuz brzegdw wykopu i ustawi¢ na wysokosci dopasowanej do grubosci warstw podbudowy i
nawierzchni w ten sposdéb, by nie wystawaty ponad nawierzchnie wiecej niz 5-10 mm.5.3.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie piasku

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej minimalna grubos$¢ warstwy piasku wynosi 30 cm. Piasek powinien
by¢ rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubos¢ kazdej warstwy po zageszczeniu byta réwna
20 cm. Piasek powinien byc¢ zageszczany warstwami co 20 cm.

Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg BN-77/8931
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét



Mochty-Smok ST 08

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-01.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania piasku przeznaczonego do wykonania
robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Roztozenie gewtdkniny

Nalezy oceni¢ rownos¢ (brak sfatdowan i zataman), ciggtos¢ (brak uszkodzen mechanicznych) i prawidtowos¢
wykonania ztgczy utozonej warstwy.

6.3.2. Utozenie obrzezy.
Nalezy oceni¢ rownos¢ utozenia obrzezy, ich przystawanie do krawedzi wykopu i poprawnos¢ zamocowania
6.3.3. Zageszczenie piasku

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych nawierzchni zapewniajace jej
poprawne wykonanie okresli Inzynier.

6.4.2. Wymiary nawierzchni
Wymiary nawierzchni nie moga sie rézni¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £5 cm.
6.4.3. Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci nawierzchni nalezy mierzy¢ 4- metrowg tatg, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nieréwno$é podbudowy
nie moze przekroczy¢ 10 mm na dtugosci faty.

6.4.4. Grubos¢ nawierzchni

Grubos¢ nawierzchni nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £5%.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonang nawierzchnia

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktéore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Niewtasciwe wymiary nawierzchni (wykazujace wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2) nalezy
skorygowad.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-01.00,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-01.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowag z Zamawiajgcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
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