Mochty-Smok, ST 05

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 05
NAWIERZCHNIE:
CPV 45233222-1, CPV 45223300-9, CPV 45233200-1, CPV 4523340-4, CPV 45211320-8
e GEOKRATA
1. WSTEP

Grupa robdt: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog.

KOD CPV: 45233200-1
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z geokraty w ramach inwestycji: BUDOWA MALEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO — REKREACYINEJ O
CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM — OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI W Mochtach-Smoku, GM.ZAKROCZYM

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni pod urzadzenia sitowni plenerowe;j:

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00, Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00, Wymagania ogdlne”.
2.7. Krawezniki, obrzeza i scieki

Do obramowania nawierzchni z geokraty mozna stosowac:

e obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego aprobate
techniczng,

e obrzeza mogg by¢ ustawiane na:

—  podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,

— fawach betonowych, spetniajgcych wymagania wg ST , Krawezniki”, , Betonowe obrzeza chodnikowe”

— obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielko$ci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

2.8. Geokrata
2.8.1. Parmetry systemu:

e Wymiary: 50 cm x 50 cm x 5 cm (parking, podjazd)/ 50 cm x 50 cm x 5 cm(pozostate)
e  Grubosc scianek: zewnetrzne: 4 mm / wewnetrzne: 5 mm

e Wysokos$¢ $cianek: 5 cm (parking, podjazd)/4 cm (pozostate)

o llo$¢ na m?: 4 sztuki

e  Wielkos¢ oczek: 49 oczek 7 cm x 7 cm (w jednej kratce)
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Waga: 2,30 kg / sztuka 9,20 kg / 1 m2

Materiat: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu

Trwatos$¢ materiatu: badania laboratoryjne: min. 25 lat

Stabilnos¢ wymiardw: zakres temperatur od -30 ° C do +80° C

Wchtanianie wilgoci: 0,01%

Whptyw na Srodowisko: Nieszkodliwe dla $rodowiska i neutralne dla wéd gruntowych.

Odpornos¢ chemiczna: Produkt jest odporny na dziatanie kwaséw, tugéw (s6l do posypywania, amoniak,
kwasne deszcze itp.) i alkoholi.

Wytrzymato$¢ na obcigzenia drogowe: > 180 kN nacisku na o$ (parking, podjazd)/ > 125 kN (pozostate)
Dopuszczalne obcigzenie na m?: do 350 ton (parking, podjazd)/ do 240 ton (pozostate)

Whtasnosci uzytkowe zgodnie z norma: PN-EN 13249:2002

Zastosowanie na drogach pozarowych: Zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji — Dziennik Ustaw z 2003 r nr 121 poz. 1139
e Deklaracja zgodnosci z norma: PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 CE

2.8.2. Wiasciwosci techniczne

wtasciwosci jednostka | wymagania Metody badan
wg
Wytrzymatos¢ na sciskanie kratki, nie | MPa 2,0 Procedura
mniej niz ZKP/1SO 9001
Spadek wytrzymatosci nasciskanie | % 20 Procedura
kratki poprzechowywaniu w benzynie ZKP/1SO 9001
Spadek wytrzymatosci na S$ciskanie | % 25 Procedura
kratki w temperaturze -20°C ZKP/1SO 9001
Wytrzymatoé¢ na rozcigganie, nie | kN/m? 6,5 PN-EN 10319
mniej niz
Wydtuzenie przy sile maksymalnej % 25 PN-EN 10319
Wydtuzenie przy zerwaniu % 40 PN-EN 10319
Odpornos¢ na warunki klimatyczne % Rf >80 PN-EN
Re 377 12224
Wytrzymatos¢ na rozcigganie po | kN 0,405 PN-EN 12224
starzeniu
Wyglad zewnetrzny: kolor jednolity Ocena wizualna
Wyglad zewnetrzny: powierzchnia gtadka, bez uszkodzen Procedura
ZKP/ISO 9001
Wyglad zewnetrzny: szczerby niedopuszczalne Procedura
krawedziowe (gat.l) ZKP/1SO 9001
Préba elastycznosci kratki Mozliwos¢ odwracalnego dogiecia Procedura
przeciwlegtych naroznikow kratki ZKP/1SO 9001
Trwatos¢ przewidywana, nie mniej niz | rok 25 PN-EN 12225
Odchylenia wymiaréw % 2 Procedura
ZKP/ISO 9001
Préba wtrysku materiatu Wartosc¢ deklarowana Procedura
ZKP/ISO 9001
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 00, Wymagania ogdlne”.

e Do montazu geokraty mozna uzy¢ miotka gumowego. Kratki przycina sie reczng pita tarczowa, pitg
tancuchowa lub brzeszczotem.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00, Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

e obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy
uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na
podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

e  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

e Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

e  Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac¢ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach Iub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

e  Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wtasciwej
ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 00, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kamienia.

Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST s3:
5.2. Podtoze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Obramowanie nawierzchni

e Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

e obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z geokraty. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

5.4. Wykonanie nawierzchni z geokraty

e  Podtoze musi by¢ wyréwnane i zageszczone mechanicznie.

e Montaz kratek : elementy tagczone metodg wtykowa (100m2 / 1osoba na 1h),

e  Powierzchnie wytozong kratkami nalezy wyréwnac zageszczarkg lub walcem ogrodowym

e  Kratki wypetnia¢ kruszywem lub mieszanka pod trawnik

e W przypadku wytyczania powierzchni o zréznicowanym ksztatcie brzegi wykopu mozna zabezpieczy¢
obrzezami. Elementy nalezy uktada¢ w odlegtosci maksymalnie 1 cm od obrzeza.

e  Przy nawierzchni zwirowej w celu unikniecia wzrastania chwastow, miedzy kratkg a warstwag
wyrdéwnujacg zastosowac geowtdknine.
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e  Przynawierzchnizwirowej, w przypadku, gdy wypetnienie sigdzie ponizej 1 cm, nalezy wyréwnac poziom
wypetnienia.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00, Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcéw materiatéw aprobaty techniczne
oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podfoza

Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi SST.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Réwnosé

Rownos¢ sprawdza sie co najmniej raz na kazde 300 do 500 m2 utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych,
jednak nie rzadziej niz co 100 m. Przeswit pomiedzy nawierzchnig chodnika i przytozong trzymetrowa fatg nie
powinien przekraczaé |,0cm

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
zatamania niwelety nie mogg przekraczac +3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
przyjetego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacja Projektowg
i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST 00“Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m2 wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét i
materiatdéw w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych. Cena wykonania robé6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- ufozenie i ubicie obrzeza,

- utozenie geokraty z wypetnieniem

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
e  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

e  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
e PN-EN 13249:2002

e PN-ENISO/IEC 17050-1:2010 CE



