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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA NR 06
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB
ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ 45200000 — 9

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE 45262311-4

1 WSTEP
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie
robot betonowych w ramach inwestycji BUDOWA MALEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO — REKREACYJNEJ O
CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM — OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI W MOCHTACH-SMOKU,
GM.ZAKROCZYM.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Roboét dla
inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robot w zakresie konstrukcji betonowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robot w zakresie konstrukcji
betonowych ujetych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie konstrukcji betonowych fundamentow
pod urzadzenia i obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowej w ramach inwestycji, ktorej zestawienie
projektow budowlanych zamieszczono w ST - 00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:
e Fundamenty pod urzadzenia,
1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania
ogdlne".

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z postanowieniami Kontraktu.
2 MATERIALY

2.1  Materiaty — wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2  Materiaty — wymagania szczegétowe

2.2.1. Beton konstrukcyjny

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej dostarczany z Wytwaorni
betonu.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych klas betonu (wg PN —EN206-1:2003):
- beton podtoza pod fundamentami (chudy beton) C8/10 (B10)

- beton ptyty fundamentowej i $cian piwnic C25/30 w8 (B30 w8)

- beton taw i stop fundamentowych C25/30 (B30)
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- beton sScian fundamentowych C20/25 (B25)
- beton stupow, C30/37 (B37)
- beton nadprozy i schodéw zewnetrznych C30/37 (B37)

Do wykonywania konstrukcji betonowych | zelbetowych nalezy stosowaé¢ mieszanke betonowg wykonywang w
Wytwérni betonu.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.

2.2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
Cement
] Rodzaj i marka cementu.
Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 marki 32.5
= Wymagania dotyczace sktadu cementu. Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2002

= Swiadectwo jakoéci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ éwiadectwo jakosci
(atest) wraz z wynikami badan.

= Badania podstawowych parametréw cementu. Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi byé
poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002 a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002

Kruszywo

= Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002)

= Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej,
wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

= W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci wymagane jest
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnic¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymagane;j
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci. Kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia.

. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

. Biorgc pod uwage odstep pretdw zbrojenia w niektérych elementach konstrukcyjnych nalezy stosowacé
kruszywo o Srednicy < 16mm.

. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od

. 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu¥ odlegtosci w swietle miedzy pretami
lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania

. Zaleca sie stosowac tamane kruszywo o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni, zapewniajgcego
wiekszg przyczepnosé do zaczynu cementowego.

= Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest)
zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielko$¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny
by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

Woda zarobowa

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana woda spetniajgca warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu .
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Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Przy stosowaniu domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszki
na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, (plastyfikatory lub super
plastyfikatory) napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

2.2.3. Beton niekonstrukcyjny

Na podtoza betonowe pod wszystkie konstrukcje zelbetowe posadowione na gruncie przewiduje sie beton klasy
B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.

2.2.4. Beton uzupetniajacy

Beton 10.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

3.1 Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnosc i niezmiennos¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-
EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

3.2  Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

3.3  Sprzet drobny

= wibratory pograzalne i listwowe

= deskowania ptytowe $redniowymiarowe

. urzadzenia do prostej obrébki stali zbrojonej

. zageszczarki ptytowe

] zacieraczka do betonu

. agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo

utozonej mieszanki betonowej.
4 TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
4.1 Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych zadan. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescié
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.
4.2  Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
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llos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu
W mieszance nie moze nastgpic : segregacja, zmiana konsystenc;ji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +25°C

30 min. — przy temperaturze +30°C

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z normg PN-ENV 206-1.

5.2  Zakres wykonywania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacjg technologiczng”

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.3  Wykonanie deskowar i szalunkéw

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.

Przy betonowaniu elementéw, od ktérych wymagana jest wodoszczelno$¢ nalezy stosowa¢ odpowiednie
deskowania wielkowymiarowe i $ciggi gwarantujgce szczelno$s¢ elementow. Powierzchnie wewnetrzne
deskowan nalezy smarowa¢ érodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani
zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiarédw nominalnych przewidzianych dokumentacjg projektowg nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potgczenia nalezy rozmiesci¢ i wyksztatci¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5.4  Whbudowanie mieszanki betonowej
5.4.1 Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

1. prawidtowos¢ wykonania deskowan,
2. prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
3. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
4. prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych,
prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg konstrukcje.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-ENV 206-1.
54.2 Betonowanie
. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
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obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ rzednych z projektem,
e czystosc¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

e Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowad nastepujgce warunki:
e Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

e Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 sek., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym.

e Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

e Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach przewidzianych w projekcie.

Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosowac tasmy uszczelniajgce lub dylatacyjne wg wskazan
projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potfaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

e zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
grubosci 2+3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm.

Powyisze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikngc¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.4.3 Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

. Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na préobkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.5 Pielegnacja betonu

Dla obiektéw w ktérych wymagana jest szczelno$¢ nalezy zapewni¢ mozliwie state warunki
cieplnowilgotnosciowe zapewniajgce naturalne twardnienie betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.
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Ll Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

] Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

] Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej

] Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac..

] Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

] Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 .

] W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

= Obcigzenie Swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

= Pielegnacja zewnetrzna posadzek zelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczajgcego beton
przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowe;.

5.6 Elementy wbudowane

W trakcie betonowania konstrukcji nalezy osadzi¢ elementy do wbudowania przewidziane dokumentacjg
projektowga. Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas betonowania. Szczegdlng
uwage zwrdci¢ na doktadnos¢ osadzenia kotew stalowych w stopach fundamentowych dla stupéw konstrukcji
obiektow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robdt, materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 00
Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéow

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza trenem robot.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji

Przy odbiorze komor w ktdrych wymagana jest szczelnosé nalezy stosowac wymagania zawarte w PN-B-10702
wtgcznie z prébg szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.

6.2  Zakres kontroli badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania polega na:

e sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem
e sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem

e sprawdzeniu statecznosci deskowania

e sprawdzeniu szczelnosci deskowania

e sprawdzeniu czystosci deskowania

e sprawdzeniu powierzchni deskowania
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e sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym

e sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania
e sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
ENV 206-1 i niniejszg specyfikacjg oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.4. Beton

W celu wykonania badan betonu nalezy pobierac¢ probki. llos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w
»Planie Zapewnienia Jakosci”.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne z zatozonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej ST.
6.2.5. Tolerancja wymiarow
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej nalezy rozumieé jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiardéw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inaczej.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia
a) na 1,0 m wysokosci
b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach +5mm

c) w S$cianach wzniesionych w  deskowaniu nieruchomym oraz [+20 mm

stupédw podtrzymujgcych stropy monolityczne +15mm

d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym

lub przestawnym nie wigcej niz 100mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

+5mm
b) na catg ptaszczyzne +15mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2,0 m
z wyjatkiem powierzchni podporowych
a) powierzchni bocznych i spodnich
+
b) powierzchni gérnych t4mm
. .- C . 8 mm
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw
. . . 20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
+
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw £8mm
5 mm

1/500 wysokosci budowli lecz

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentdéw konstrukcji

e Usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm
e Wymiary w planie £30 mm

e Rdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych £20 mm

e Rdznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych £30 mm

e Rdznice wysokosci £0.05h i £50 mm

e \Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych
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6.2.7. Beton niekonstrukcyjny

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubos¢ uktadanej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu
betonu.

6.2.9. Kontrola jakosci elementow prefabrykowanych polega na sprawdzeniu wedtug wymagan w pkt. 2.
Przy montazu prefabrykatow nalezy sprawdzi¢ :

- prawidtowos¢ ustawienia prefabrykatu, gtebokosc oparcia na podporze itp.

- osiowos¢ i pionowosc ich ustawienia,

- wielkos¢ przesunie¢ w poziomie i pionie,

- szerokosc spoin i doktadnosc ich wypetnienia.

7  OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.

] Dla konstrukcji betonowych i zelbetowych jednostka obmiarowg jest m® konstrukcji wykonanych

zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nie potraca sie otworédw i wnek o objetosci mniejszej od 0,25 m?3.

= Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostka obmiarows jest m3betonu
= Dla przerw roboczych i uszczelnienia posadzek jednostkg obmiarowg jest 1 m dtugosci
= Dla elementéw wbudowywanych jednostkg obmiarowg jest 1 szt.

8  ODBIOR ROBOT
8.1 Wpymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00. Wymagania ogdlne

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

8.2  Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosSci wykonanych robét obejmuje ocene:

. Prawidtowosci potozenia budowli w planie

. Prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw (np.. szczelin
dylatacyjnych)

. Przygotowanie i montaz elementéw stalowych osadzonych w betonie

. Jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen

takich jak raki i rysy.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne".

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw

Cena jednostkowa wykonania robdot oprdcz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace tymczasowe i
towarzyszace:

. Roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich
gtéwnych elementéw

. Osadzenie dybli, listew

. Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw



elementdw zbrojeniowych i stalowych

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1 PN-ENV 206-1:2002
2 PN-EN 197-1:2002
3 PN-EN 197-2:2002
4 PN-EN 196-3:1996
5 PN-86/B-06712
6 PN-79/B-06711
7 PN-91/B-06714/34
8 PN-78/B-06714/15
9 PN-EN 933-1:2000
10 PN-78/B-06714/16
11 PN-EN 933-4:2001
12 PN-78/B-06714/12
13 PN-88/B-06714/48
14 PN-78/B-06714/13
15 PN-77/B-06714/18
16 PN-EN 1925:2001
17 PN-EN 1008:2004
18 PN-EN 934-2:2002
19 PN-EN 934-6:2002
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Transport urzadzen na miejsce pracy

Wykonanie i demontaz szalunkdw, rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowan

Wykonanie robot konstrukcyjnych

Prace porzadkowe

Wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

Pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Przy wykonaniu przejs¢ szczelnych montaz rur ostonowych oraz wykonanie uszczelnienia pomiedzy
rurg ostonowg a przewodowg (tancuchowe)

Przy montazu zbrojenia i elementéw stalowych cena obejmuje réwniez wykonanie prefabrykacji

Beton. Czes¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren
Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci
gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspodtczynnika nasigkliwosci
kapilarnej

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Cze$c 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
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10.2

PN-B-03264:2002

PN-91/M-69430

PN-92/D-95017

PN-92/D-95018
PN-75/D-96000
PN-75/D-96002
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636-3:2001

Inne dokumenty
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Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia

Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

e  Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

e  Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881)

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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