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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 05 

NAWIERZCHNIE: 

CPV 45233222-1, CPV 45223300-9, CPV 45233200-1, CPV 4523340-4, CPV 45211320-8 

 GEOKRATA 

1. WSTĘP 

Grupa  robót:  Roboty  w zakresie   konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg. 

KOD CPV: 45233200-1 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

z geokraty w ramach inwestycji: BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO – REKREACYJNEJ O 

CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W Mochtach-Smoku, GM.ZAKROCZYM  

1.2.   Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni pod urządzenia siłowni plenerowej: 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00„Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00„Wymagania ogólne”. 

2.7. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

 Do obramowania nawierzchni z geokraty można stosować: 

 obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę 

techniczną, 

 obrzeża mogą być ustawiane na: 

– podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, 

– ławach betonowych, spełniających wymagania wg ST  „Krawężniki”,  „Betonowe obrzeża chodnikowe”  

– obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

2.8.  Geokrata 

2.8.1. Parmetry systemu: 

 Wymiary: 50 cm x 50 cm x 5 cm (parking, podjazd)/ 50 cm x 50 cm x 5 cm(pozostałe) 

 Grubość ścianek: zewnętrzne: 4 mm / wewnętrzne: 5 mm 

 Wysokość ścianek: 5 cm (parking, podjazd)/4 cm (pozostałe) 

 Ilość na m²: 4 sztuki 

 Wielkość oczek: 49 oczek 7 cm x 7 cm (w jednej kratce) 
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 Waga: 2,30 kg / sztuka 9,20 kg / 1 m2 

 Materiał: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu 

 Trwałość materiału: badania laboratoryjne: min. 25 lat 

 Stabilność wymiarów: zakres temperatur od -30 ° C do +80° C 

 Wchłanianie wilgoci: 0,01% 

 Wpływ na środowisko: Nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych. 

 Odporność chemiczna: Produkt jest odporny na działanie kwasów, ługów (sól do posypywania, amoniak, 

kwaśne deszcze itp.) i alkoholi. 

 Wytrzymałość na obciążenia drogowe: ≥ 180 kN nacisku na oś (parking, podjazd)/ ≥ 125 kN (pozostałe) 

 Dopuszczalne obciążenie na m²: do 350 ton (parking, podjazd)/ do 240 ton (pozostałe) 

 Własności użytkowe zgodnie z normą: PN-EN 13249:2002 

 Zastosowanie na drogach pożarowych: Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji – Dziennik Ustaw z 2003 r nr 121 poz. 1139 

 Deklaracja zgodności z normą: PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 CE 

2.8.2. Właściwości techniczne 

właściwości jednostka wymagania Metody badań 
wg 

Wytrzymałość na ściskanie kratki, nie 
mniej niż 

MPa 2,0 Procedura 
ZKP/ISO 9001 

Spadek wytrzymałości naściskanie 
kratki poprzechowywaniu w benzynie 

% 20 Procedura 
ZKP/ISO 9001 

Spadek wytrzymałości na ściskanie 
kratki w temperaturze -20°C 

% 25 Procedura 
ZKP/ISO 9001 

Wytrzymałość na rozciąganie, nie 
mniej niż 

kN/m2 6,5 PN-EN 10319 

Wydłużenie przy sile maksymalnej % 25 PN-EN 10319 

Wydłużenie przy zerwaniu % 40 PN-EN 10319 

Odporność na warunki klimatyczne % Rf ≥80 

Re ≥77 

PN-EN 
12224 

 

Wytrzymałość na rozciąganie po 
starzeniu 

kN 0,405 PN-EN 12224 

Wygląd zewnętrzny: kolor  jednolity Ocena wizualna 

Wygląd zewnętrzny: powierzchnia  gładka, bez uszkodzeń Procedura 
ZKP/ISO 9001 

Wygląd zewnętrzny: szczerby 
krawędziowe (gat.I) 

 niedopuszczalne Procedura 
ZKP/ISO 9001 

Próba elastyczności kratki  Możliwość odwracalnego dogięcia 
przeciwległych narożników kratki 

Procedura 
ZKP/ISO 9001 

Trwałość przewidywana, nie mniej niż rok 25 PN-EN 12225 

Odchylenia wymiarów % 2 Procedura 
ZKP/ISO 9001 

Próba wtrysku materiału  Wartość deklarowana Procedura 
ZKP/ISO 9001 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00„Wymagania ogólne”. 

 Do montażu geokraty można użyć młotka gumowego. Kratki przycina się  ręczną piłą tarczową, piłą 

łańcuchową lub brzeszczotem. 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00„Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy 

układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na 

podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone 

przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

 Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 

transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 

zanieczyszczeniem. 

 Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej 

ST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.      Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 

uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kamienia. 

Materiałami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST są: 

5.2. Podłoże 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

 obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z geokraty. Przed ich 

ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeży. 

5.4. Wykonanie nawierzchni z geokraty 

 Podłoże musi być wyrównane i zagęszczone mechanicznie. 

 Montaż kratek : elementy łączone metodą wtykową (100m2 / 1osoba na 1h),  

 Powierzchnię wyłożoną kratkami należy wyrównać zagęszczarką lub walcem ogrodowym 

 Kratki wypełniać kruszywem lub mieszanką pod trawnik 

 W przypadku wytyczania powierzchni o zróżnicowanym kształcie brzegi wykopu można zabezpieczyć 

obrzeżami. Elementy należy układać w odległości maksymalnie 1 cm od obrzeża. 

 Przy nawierzchni żwirowej w celu uniknięcia wzrastania chwastów, między kratką a warstwą 

wyrównującą zastosować geowłókninę. 
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 Przy nawierzchni żwirowej, w przypadku, gdy wypełnienie siądzie poniżej 1 cm, należy wyrównać poziom 

wypełnienia. 

6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00„Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty techniczne 

oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi 

Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi SST. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Równość 

Równość sprawdza się co najmniej raz na każde 300 do 500 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, 

jednak nie rzadziej niż co 100 m. Prześwit pomiędzy nawierzchnią chodnika i przyłożoną trzymetrową łatą nie 

powinien przekraczać l,0cm 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach 

załamania niwelety nie mogą przekraczać ±3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 

300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 

przyjętego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i pomiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST ST 00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Rodzaje odbiorów 

Odbiór nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

a) odbiór ostateczny, 

b) odbiór pogwarancyjny, 

zgodnie z zasadami podanymi w ST 00“Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00„Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 m2 wykonanej nawierzchni należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót i 

materiałów w oparciu o pomiary i wyniki badań laboratoryjnych. Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- ułożenie i ubicie obrzeża, 

- ułożenie geokraty z wypełnieniem 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 PN-EN 13249:2002 

 PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 CE 


