
SZCZEGÓŁ A
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI

SKALA 1:20

83

Grunt rodzimy

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki)

stabilizowanego mechanicznie grubości 14 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

20
14

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru

szarego typu Behaton gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

SZCZEGÓŁ B
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI

SKALA 1:20

83

Grunt rodzimy

Konstrukcja istniejącej jezdni

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru

szarego typu Behaton gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

SZCZEGÓŁ C
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI

SKALA 1:20
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Grunt rodzimy

Konstrukcja istniejącej jezdni

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru

szarego typu Behaton gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-11 cm

SZCZEGÓŁ D
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PROGU

ZWALNIAJĄCEGO
SKALA 1:20
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Nawierzchnia progu zwalniającego z kostki brukowej

betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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Grunt rodzimy

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki)

stabilizowanego mechanicznie grubości 12-19 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C-12/15  grubości 20 cm

SZCZEGÓŁ E
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI CHODNIKA

SKALA 1:20

63

Grunt rodzimy

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki)

stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa  łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm
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Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej koloru

czerwonego typu Holland gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

SZCZEGÓŁ F
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDU

SKALA 1:20
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Grunt rodzimy

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki)

stabilizowanego mechanicznie grubości 14 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

20
14

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru

szarego typu Behaton gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Grunt rodzimy

10

Pobocze gruntowe - humusowanie, grubości 10 cm

wraz z obsiewem trawą

SZCZEGÓŁ H
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI POBOCZA

SKALA 1:20

SZCZEGÓŁ G
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZATOKI POSTOJOWEJ Z

PŁYT AŻUROWYCH ECO
SKALA 1:20

105

Grunt rodzimy

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki)

stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 4/31,5

stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

20
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Nawierzchnia pobocza z płyt ażurowych ECO 10x40x60

koloru szarego

Podsypka piaskowa  gr. 5 cm

SZCZEGÓŁ J
POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA

BETONOWEGO WTOPIONEGO NA ŁAWIE
BETONOWEJ
SKALA 1:20

Krawężnik bet. 15x30x100

Podyp. cem-piask 1:4

Ława bet. C 12/15
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SZCZEGÓŁ K
POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA

BETONOWEGO WYSTAJĄCEGO NA ŁAWIE
BETONOWEJ
SKALA 1:20

Krawężnik bet. 15x30x100

Podyp. cem-piask 1:4

Ława bet. C 12/15
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SZCZEGÓŁ L
POSADOWIENIE OPORNIKA

NA ŁAWIE BETONOWEJ
SKALA 1:20
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Opornik bet. 12x25x100

Podyp. cem-piask 1:4

Ława bet. C 12/15

SZCZEGÓŁ M
POSADOWIENIE OBRZEŻA

BETONOWEGO
SKALA 1:20

Obrzeże bet. 8x30x100

Podyp. cem-piask 1:4
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SZCZEGÓŁ I
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI POBOCZA

SKALA 1:20

Kostka betonowa gr. 6-8 cm

Podyp. cem-piask 1:4

Ława bet. C 12/15

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki)

stabilizowanego mechanicznie grubości 19 cm
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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