SZCZEGOL A
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI
SKALA 1:20
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KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI POBOCZA

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru
szarego typu Behaton gr. 8 cm

SZCZEGOL B
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI
SKALA 1:20

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru
szarego typu Behaton gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

SZCZEGOL C SZCZEGOL D
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PROGU
SKALA 1:20 ZWALNIAJACEGO
SKALA 1:20

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru
szarego typu Behaton gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-11 cm

Konstrukcja istniejgcej jezdni

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospofki)
stabilizowanego mechanicznie grubosci 14 cm

Konstrukcja istniejgcej jezdni

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

SZCZEGOL H

SKALA 1:20

Pobocze gruntowe - humusowanie, grubosci 10 cm
wraz z obsiewem trawg

Grunt rodzimy

SZCZEGOL |
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI POBOCZA
SKALA 1:20

Kostka betonowa gr. 6-8 cm
Podyp. cem-piask 1:4
tawa bet. C 12/15
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Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki)
stabilizowanego mechanicznie grubosci 19 cm

SZCZEGOL J SZCZEGOL K
POSADOWIENIE KRAWEZNIKA POSADOWIENIE KRAWEZNIKA
BETONOWEGO WTOPIONEGO NA LAWIE BETONOWEGO WYSTAJACEGO NA LAWIE
BETONOWEJ BETONOWEJ
SKALA 1:20 SKALA 1:20
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Podyp. cem-piask 1:4

tawa bet. C 12/15
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Nawierzchnia progu zwalniajgcego z kostki brukowej
betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C-12/15 grubosci 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki)
stabilizowanego mechanicznie grubosci 12-19 cm

Grunt rodzimy

Podyp. cem-piask 1:4
tawa bet. C 12/15

SZCZEGOLE

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI CHODNIKA

SKALA 1:20
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Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego typu Holland gr. 6 cm

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDU

SZCZEGOL F

SKALA 1:20
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospofki)
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm

Grunt rodzimy

:

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru
szarego typu Behaton gr. 8 cm

SZCZEGOL G

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZATOKI POSTOJOWEJ Z

PLYT AZUROWYCH ECO
SKALA 1:20
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Nawierzchnia pobocza z ptyt azurowych ECO 10x40x60
koloru szarego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podsypka piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4/31,5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki)
stabilizowanego mechanicznie grubosci 14 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospofki)
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

SZCZEGOL L SZCZEGOL M
POSADOWIENIE OPORNIKA POSADOWIENIE OBRZEZA
NA LtAWIE BETONOWEJ BETONOWEGO
SKALA 1:20 SKALA 1:20
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Opornik bet. 12x25x100
Podyp. cem-piask 1:4
tawa bet. C 12/15

BURMISTRZ ZAKROCZYMIA
UL. WARSZAWSKA 7 05-170 ZAKROCZYM

Jednostka
projektowa

T tiralet

INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI
ALEJA SOLIDARNOSCI 98 LOK. 99, 01-016 WARSZAWA

Podyp. cem-piask 1:4

Nazwa opracowania

PROJEKT TECHNICZNY

Tytut opracowania

REMONT DROG GMINNYCH UL. TYLNEJ
ORAZ ALEI SPOLDZIELNI W ZAKROCZYMIU

Ulica Tylna, Aleja Spéldzielni, dz. nr ew. 26, 17, 36, 3/3, 3/1, 18/7, 18/13

Lokalizacj
oralizad obr 8, dz. nr ew. 57, 51/1 obr 1, jedn. ewid. 141406_4 Gmina Zakroczym
Branza DROGOWA SKALA:
Nazwa rysunku SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:20
. inz. Andrzej Drzazgowski . .
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