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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

REMONT DRÓG GMINNYCH ULICY TYLNEJ (NR 240649W) ORAZ  ALEI SPÓŁDZIELNI (NR 240641W) W
ZAKROCZYMIU 
 
1. Lokalizacjia Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid.: 
- Aleja Spółdzielni, dz. nr ew. 26, 36 - obręb 0008 (01-08)
- Ulica Tylna, dz. nr ew. 36, 3/3, 3/1, 18/7, 18/13 - obręb 0008 (01-08), dz. nr ew. 57, 51/1 - obręb 0001 (01-08),
jednostka ewid. 141406_4 (Miasto Zakroczym), powiat nowodworski, województwo mazowieckie.
 
2. Dane ogólne
Niniejsze opracowanie pn. "Remont dróg gminnych Ulicy Tylnej (nr 240649W) oraz  Alei Spółdzielni (nr
240641W) w Zakroczymiu" ma na celu poprawienie stanu nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów do po-
sesji, remont istniejących progów zwalniających i zatok postojowych, a tym samym poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego. 
 
3. Załozenia projektowe
W opracowaniu założono następujące parametry techniczne:
 
Ulica Tylna
- kategoria ruchu - KR 2
- klasa drogi - droga lokalna
- szerokość jezdni - 3,5 m 
- nawierzchnia - kostka brukowa betonowa 
- spadek poprzeczny - jednostronny / dwustronny (daszkowy) - 2%.
 
Aleja Spółdzielni
- kategoria ruchu - KR 2
- klasa drogi - droga lokalna
- szerokość jezdni - 3,5 m 
- nawierzchnia - kostka brukowa betonowa 
- spadek poprzeczny - jednostronny / dwustronny (daszkowy) - 2%.
 
4. Rozwiązania geometryczne projektowanego układu
 
Ulica Tylna
Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z Aleją Spółdzielni, a koniec na skrzyżowaniu
z ul. Ojca Honorata Koźmińskiego. Długość projektowanego odcinka wynosi 230,48 m. Ulica Tylna, tak jak w
stanie istniejącym, będzie stanowić ulicę jednokierunkową o szerokości 3,5 m. Nawierzchnię jezdni będzie sta-
nowić kostka brukowa ograniczona krawężnikami lub opornikami (Wg PZT). Na początkowym odcinku przekrój
jezdni daszkowy - 2,0%, a na dalszym spadek jezdni jednostronny - 2,0 %. Przy ulicy będą odtworzone zjazdy z
kostki brukowej oraz nawierzchnie utwardzone (chodniki) pomiędzy jezdnią, a ogrodzeniami. Szerokość zjaz-
dów i chodników zmienna, dostosowana do stanu istniejącego pasa drogowego. Geometria połączenia zjazdów
z jezdnią zgodnie z rys. nr 6. Około 15 m od początku odcinka zaprojektowanie odtworzenie zatoki postojowej o
nawierzchni z płyt ażurowych. Szerokość zatoki 2,5 m. Koniec zatoki w km około 0+110. Na końcowym odcinku
zaprojektowano zabezpieczenie fundamentów budynku w postaci folii separacyjnej. Skrzyżowania dróg gmin-
nych oraz powiatowej zostało wyokrąglone łukami poziomymi o promieniu 6 m. W km 0+047,73 i 0+188,46 za-
projektowano progi zwalniające.
Trasa ulicy Tylnej składa się z odcinków prostych i łuków poziomych - zgodnie z PZT.
 
Aleja Spółdzielni
Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Tylną, a koniec na skrzyżowaniu z ul. Oj-
ca Honorata Koźmińskiego. Długość projektowanego odcinka wynosi 118,63 m. Aleja Spółdzielni, tak jak w sta-
nie istniejącym, będzie stanowić ulicę jednokierunkową o szerokości 3,5 m. Nawierzchnię jezdni będzie stano-
wić kostka brukowa ograniczona krawężnikami lub opornikami (Wg PZT). Spadek jezdni jednostronny - 2,0 %.
Przy ulicy będą odtworzone zjazdy z kostki brukowej oraz nawierzchnie utwardzone (opaski) pomiędzy jezdnią,
a ogrodzeniami. Szerokość zjazdów i opasek zmienna, dostosowana do stanu istniejącego pasa drogowego.
Geometria połączenia zjazdów z jezdnią zgodnie z rys. nr 6. Około 30 m od początku odcinka zaprojektowanie
odtworzenie zatoki postojowej o nawierzchni z płyt ażurowych. Szerokość zatoki 2,5 m. Skrzyżowania dróg
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gminnych oraz powiatowej zostało wyokrąglone łukami poziomymi o promieniu 6 m. W km 0+073,47 zaprojek-
towano próg zwalniający.
Trasa Alei Spółdzielni składa się z odcinków prostych i łuku poziomego - zgodnie z PZT.
 
5. Rozwiązania wysokościowe projektowanego układu
Niweletę jezdni zaprojektowano, aby w sposób optymalny dowiązać się wysokościowo do istniejącego terenu i
przyległych do ulic posesji. 
 
Ulica Tylna
Na początkowym i na końcowym odcinku ulicy Tylniej niweleta jezdni względem istniejącej została podniesiona
od 0 do 11 cm. W środkowej części odcinka istniejąca konstrukcja została wykorzystana jako podbudowa. W
związku z powyższym niweleta została podniesiona o około 11 cm względem istniejącej.  
Niweletę ul. Tylniej pokazano na rys. nr 4.1. 
 
Aleja Spółdzielni
W Alei Spółdzielni zaprojektowano całkowitą wymianę podbudowy. W związku z powyższym niweletę w sposób
optymalny dostosowano do istniejących rzędnych wysokościowych. 
Niweletę Alei Spółdzielni pokazano na rys. nr 4.2.
 
6. Konstrukcje nawierzchni
Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:
 
Konstrukcje nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej (nowa konstrukcja podbudów):
- nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego typu Behaton, gr. 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego ( pospółki) stabilizowanego mechanicznie, gr. 14 cm 
 
Konstrukcje nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej (na ist. konstr.jezdni):
- nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego typu Behaton, gr. 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 i 3-11 cm,
- istniejąca konstrukcja jezdni 
 
Konstrukcja zjazdów indywidualnych i publicznych :
- kostka betonowa koloru szarego typu Behaton, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego ( pospółki) stabilizowanego mechanicznie , gr. 14 cm 
 
Konstrukcja chodników:
- kostka betonowa koloru czerwonego typu Holland, gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 10 cm 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego ( pospółki) stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm 
 
Konstrukcja zatok postojowych:
- płyty ażurowe 10x40x60 koloru szarego
- podsypka piaskowa, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5, gr. 20 cm 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego ( pospółki) stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm 
 
Konstrukcja progów zwalniających:
- kostka betonowa koloru szarego typu Holland, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu C 12/15, gr. 20 cm 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego ( pospółki) stabilizowanego mechanicznie , gr. 12-19 cm 
 
Konstrukcja pobocza gruntowego :
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- warstwa humusu , gr. 10 cm 
 
7. Zakres robót budowlanych
Projekt zakłada wykonanie następujących czynności w ramach robót budowlanych:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe,
- rozebranie nawierzchni mineralno-asfaltowych,
- rozebranie konstrukcji jezdni
- roboty ziemne,
- wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
- ułożenie krawężników, oporników,
- wykonanie warstw podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
- wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki,
- wykonanie ścieków z kostki brukowej.
- wykonanie progów zwalniających
- wykonanie zatok postojowych z płyt ażurowych,
- wdrożenie stałej organizacji ruchu,
- humusowanie poboczy gruntowych,
- roboty wykończeniowe.
 
Technologię wykonywania, zakres kontroli, badań, itp. dla poszczególnych asortymentów robót opisano w
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej integralną część
dokumentacji projektowej. 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT DRÓG GMINNYCH ULICY TYLNEJ (NR 240649W) ORAZ  ALEI SPÓŁDZIELNI (NR 240641W) W ZAKRO-
CZYMIU 

1 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.06 km 0.06
RAZEM 0.06

2
d.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

m2

84.22 m2 84.22
RAZEM 84.22

3
d.1

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy
1 cm grubości
Krotność = 2

m2

poz.2 m2 84.22
RAZEM 84.22

4
d.1

KNR 2-31
0801-03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm m2

Pobocze betonowe
4.68+13.68 m2 18.36
Zjazdy
2.39+2.42 m2 4.81

RAZEM 23.17
5

d.1
KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm. Uwaga. Do-
puszcza się występowanie innego rodzaju podbudów.

m2

poz.2 m2 84.22
RAZEM 84.22

6
d.1

KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 8

m2

poz.5 m2 84.22
RAZEM 84.22

7
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

62.63*2 m 125.26
RAZEM 125.26

8
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

0.08*poz.7 m3 10.02
RAZEM 10.02

9
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1.1*(poz.2*0.05+poz.4*0.12+poz.5*0.2+poz.7*0.3*0.15+poz.8) m3 43.44
RAZEM 43.44

10
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.9 m3 43.44
RAZEM 43.44

2 JEZDNIA
2.1 45233330-1 PODBUDOWY
11

d.2.
1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm

m2

poz.21 m2 80.35
RAZEM 80.35

12
d.2.

1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

poz.21 m2 80.35
RAZEM 80.35

13
d.2.

1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

1.1*poz.11*0.3 m3 26.52
RAZEM 26.52

- 5 -

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14770 Użytkownik: INTRAKT



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.2.
1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.13 m3 26.52
RAZEM 26.52

15
d.2.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.11 m2 80.35
RAZEM 80.35

16
d.2.

1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.11 m2 80.35
RAZEM 80.35

17
d.2.

1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) - warstwa dolna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -6

m2

poz.16 m2 80.35
RAZEM 80.35

18
d.2.

1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

poz.11 m2 80.35
RAZEM 80.35

19
d.2.

1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

poz.18 m2 80.35
RAZEM 80.35

2.2 45233222-1 NAWIERZCHNIA
20

d.2.
2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm koloru szarego na
podsypce cementowo-piaskowej grubości zmiennej 3-11 cm - kostka typu Be-
haton. Nawierzchnia ułożona na istniejącej konstrukcji jezdni.

m2

125.94 m2 125.94
RAZEM 125.94

21
d.2.

2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm koloru szarego na
podsypce cementowo-piaskowej - kostka typu Behaton. Nawierzchnia ułożona
na nowej konstrukcji jezdni.

m2

80.35 m2 80.35
RAZEM 80.35

3 ZJAZDY
3.1 45233330-1 PODBUDOWY
22

d.3.
1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm

m2

poz.30 m2 5.06
RAZEM 5.06

23
d.3.

1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

1.1*poz.22*0.20 m3 1.11
RAZEM 1.11

24
d.3.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.23 m3 1.11
RAZEM 1.11

25
d.3.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.30 m2 5.06
RAZEM 5.06

26
d.3.

1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2
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poz.30 m2 5.06

RAZEM 5.06
27

d.3.
1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) - warstwa dolna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -6

m2

poz.30 m2 5.06
RAZEM 5.06

28
d.3.

1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

poz.30 m2 5.06
RAZEM 5.06

29
d.3.

1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

poz.30 m2 5.06
RAZEM 5.06

3.2 45233222-1 NAWIERZCHNIA
30

d.3.
2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm koloru szarego na
podsypce cementowo-piaskowej - kostka typu Behaton

m2

Teren Gminy
5.06 m2 5.06

RAZEM 5.06
4 CHODNIKI

4.1 45233330-1 PODBUDOWY
31

d.4.
1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm

m2

poz.39 m2 21.27
RAZEM 21.27

32
d.4.

1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

1.1*poz.31*0.2 m3 4.68
RAZEM 4.68

33
d.4.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.32 m3 4.68
RAZEM 4.68

34
d.4.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.39 m2 21.27
RAZEM 21.27

35
d.4.

1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.39 m2 21.27
RAZEM 21.27

36
d.4.

1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) - warstwa dolna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -10

m2

poz.39 m2 21.27
RAZEM 21.27

37
d.4.

1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

poz.39 m2 21.27
RAZEM 21.27

38
d.4.

1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.37 m2 21.27
RAZEM 21.27
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4.2 45233222-1 NAWIERZCHNIA
39

d.4.
2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm koloru czerwonego
na podsypce cementowo-piaskowej - kostka typu Holland

m2

21.27 m2 21.27
RAZEM 21.27

5 PROGI ZWALNIAJĄCE
5.1 45233330-1 PODBUDOWY
40

d.5.
1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm

m2

poz.49 m2 3.60
RAZEM 3.60

41
d.5.

1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

poz.40 m2 3.60
RAZEM 3.60

42
d.5.

1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

1.1*poz.40*0.20 m3 0.79
RAZEM 0.79

43
d.5.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.42 m3 0.79
RAZEM 0.79

44
d.5.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.49 m2 3.60
RAZEM 3.60

45
d.5.

1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 20 cm - grubość zmienna 12-19 cm. Średnio przyjęto 15 cm

m2

poz.49 m2 3.60
RAZEM 3.60

46
d.5.

1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) - warstwa dolna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu  - grubość zmienna 12-19 cm. Średnio
przyjęto 15 cm
Krotność = -5

m2

poz.45 m2 3.60
RAZEM 3.60

47
d.5.

1

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
- beton C 12/15

m2

poz.49 m2 3.60
RAZEM 3.60

48
d.5.

1

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu - beton C 12/15
Krotność = 8

m2

poz.47 m2 3.60
RAZEM 3.60

5.2 45233222-1 NAWIERZCHNIA
49

d.5.
2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm koloru czerwonego
na podsypce cementowo-piaskowej - kostka typu Holland

m2

3.60 m2 3.60
RAZEM 3.60

6 45233300-2 ELEMENTY ULIC
6.1 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
50

d.6.
1

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w grun-
cie kat.I-II

m

poz.55+poz.56+poz.57 m 130.55
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RAZEM 130.55

51
d.6.

1

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-
cie kat.I-II

m

poz.58 m 0.30
RAZEM 0.30

52
d.6.

1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

1.1*(poz.50*0.3*0.3+poz.51*0.2*0.2) m3 12.94
RAZEM 12.94

53
d.6.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.52 m3 12.94
RAZEM 12.94

54
d.6.

1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C 12/15 m3

(poz.55+poz.56)*0.0735+poz.57*0.0615 m3 9.16
RAZEM 9.16

55
d.6.

1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

52.91+15.96+7.45 m 76.32
RAZEM 76.32

56
d.6.

1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

18.00 m 18.00
RAZEM 18.00

57
d.6.

1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

Taren Gminy
5.67+5.86+6.38+5.88+12.44 m 36.23

RAZEM 36.23
58

d.6.
1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

0.3 m 0.30
RAZEM 0.30

7 45232452-5 ODWODNIENIE
7.1 INNE
59

d.7.
1

TZKNBK
VII -50

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW m2

11.20 m2 11.20
RAZEM 11.20

8 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
8.1 45233270-2 OZNAKOWANIE POZIOME
60

d.8.
1

KNR 2-31
0706-01

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni
farbą chlorokauczukową - odtworzenie istniejącego oznakowania

m2

7.01 m2 7.01
RAZEM 7.01

9 45454100-5 ROBOTY INNE I WYKOŃCZENIOWE
61

d.9
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

poz.62 m2 33.29
RAZEM 33.29

62
d.9

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

33.29 m2 33.29
RAZEM 33.29
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63

d.9
KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu m2

poz.62 m2 33.29
RAZEM 33.29

64
d.9

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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