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RZUTY ZJAZDÓW

6
Nazwa rysunku

Nazwa opracowania

Branża DROGOWA

Projektant

Sprawdzający

REMONT DRÓG GMINNYCH UL. TYLNEJ
ORAZ ALEI SPÓŁDZIELNI W ZAKROCZYMIU

Tytuł opracowania

Lokalizacja

inż. Andrzej Drzazgowski
upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13
.......................................
upr. bud. ........................

NR RYSUNKU:

SKALA:

D
A

TA

PO
D

PI
S

.............................

Inwestor

Jednostka
projektowa

BURMISTRZ ZAKROCZYMIA
UL. WARSZAWSKA 7 05-170 ZAKROCZYM

INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI
ALEJA SOLIDARNOŚCI 98 LOK. 99, 01-016 WARSZAWA

PROJEKT TECHNICZNY

1:50

04 lipca 2018 r.

Ulica Tylna, Aleja Spółdzielni, dz. nr ew. 26, 17, 36, 3/3, 3/1, 18/7, 18/13
obr 8,  dz. nr ew. 57, 51/1 obr 1 , jedn. ewid. 141406_4 Gmina Zakroczym

....................................................................
upr. bud. ........................Opracował

UWAGA
JEŚLI ZJAZD ZNAJDUJE SIĘ W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZIWIE KRAWĘŻNIKA WYSTAJĄCEGO
NALEŻY WYKONAĆ KRAWĘŻNIK SKOŚNY NA DŁUGOŚCI 2 METRÓW
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