
940/640

Pierścień odciążający PWp 
Przykrywa DWp 940/500

Przykrywa DWp 940/500

940/640

Pierścień odciążający PWp 

Podstawa wpustu 

Krąg pośredni
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Szczegół

 studzienka wpustu ulicznego

skala 1:20

Szczegół konstrukcyjny B

skala 1:20
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Kraw. bet. 15x30x100

Podyp. cem-piask 1:4
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Ława bet. C 12/15
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Szczegół konstrukcyjny A

skala 1:20
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Opornik bet. 12x25x100

Podyp. cem-piask 1:4
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Ława bet. C 12/15

29 Opornik bet. 12x25x100

Podyp. cem-piask 1:4

Ława bet. C 12/15

Szczegół konstrukcyjny C

skala 1:20
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Szczegół konstrukcyjny F

skala 1:20
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), zamknięta "na zakład" szer. min 30 cm2
.7x;przep. wody min 150 l(s m

, 2
.7x;Geowłóknina separacyjna, gramat. min 200g/cm

Kruszywo naturalne łamane 31,5 / 63 stab. mech
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Szczegół konstrukcyjny E

skala 1:20

Szczegół konstrukcyjny D

skala 1:20
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Ściek trapezowy betonowy

Podyp. cem-piask 1:4

Ława bet. C 12/15

Szczegół konstrukcyjny

nawierzchni jezdni

Przekrój nr 1 i ul. Spacerowa

skala 1:20

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 5 cm

"Holland" grubości 8 cm koloru szarego

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu  

8 5

2
2

Szczegół konstrukcyjny

nawierzchni jezdni

Przekrój nr 2

skala 1:20

do przełożenia

Nawierzchnia jezdni z bruku z kamienia polnego lokalnie 

Podbudowa istniejąca

Grunt rodzimy

Szczegół konstrukcyjny

nawierzchni chodnika

Przekrój nr 2

skala 1:20

8 5

2
2

"Holland" grubości 8 cm koloru czerwonego

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej typu  

Szczegół konstrukcyjny

nawierzchni jezdni

Przekrój nr 3

skala 1:20

8 5

"Holland" grubości 8 cm koloru szarego

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu  

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 5 cm

z kamienia polnego

Podbudowa z istniejącej nawierzchni jezdni z bruku 

Grunt rodzimy

Szczegół konstrukcyjny

nawierzchni jezdni

Przekrój nr 4

skala 1:20
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"Holland" grubości 8 cm koloru szarego

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu  

z kamienia polnego

Podbudowa z istniejącej nawierzchni jezdni z bruku 

Grunt rodzimy

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubość zmienna

Szczegół konstrukcyjny

nawierzchni zjazdu

skala 1:20

8 5

1
5

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 5 cm

"Holland" grubości 8 cm koloru czerwonego

Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej typu  

Dennica

betonu C8/10

Ława z 

Mufa

Rura drenarska 

wlot

wylot

Właz żeliwny 

odciążający

Pierścień 

Rura PVC 

średnica zewnętrzna 

Rura teleskopowa 

średnica wewnętrzna 

Rura karbowana 

Osadnik1
0
0
 c

m

Szczegół

studnia rewizyjna drenarska

skala 1:20

1
5

Grunt rodzimy

stabilizowanego mechanicznie grubości 22 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) 

1
0

1
0

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 5 cm

Grunt rodzimy

stabilizowanego mechanicznie grubości 22 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) 

stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 

Grunt rodzimy

stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) 

1
0

Wpust uliczny żeliwny D-400

22 25 22

15 32 15
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