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Podyp. cem-piask 1:4
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Szczegot konstrukcyjny D
skala 1:20
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Sciek trapezowy betonowy
Podyp. cem-piask 1:4
tawa bet. C 12/15

Szczegot konstrukeyjny
nawierzchni jezdni
Przekroéj nr 1 i ul. Spacerowa
skala 1:20
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® Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
"Holland" grubosci 8 cm koloru szarego

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gruboéci 22 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospofki)
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm

Grunt rodzimy

Szczegot konstrukcyjny B
skala 1:20
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Kraw. bet. 15x30x100
Podyp. cem-piask 1:4
tawa bet. C 12/15

Szczegdt konstrukeyjny E
skala 1:20

40

Wys. zm. 60-80

Geowldknina separacyjna, gramat. min 200g/cm~,

Szczegot konstrukcyjny C
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Szczegot konstrukeyjny F
skala 1:20

Rura drenarska PVC@200
w otulinie z polipropylenu

Kruszywo naturalne tamane 31,5 / 63 stab. mech

przep. wody min 150 I(s m~), zamknieta "na zaktad" szer. min 30 cm

Rura drenarska PVC@200 w otulinie z polipropylenu

Szczegot konstrukcyjny
nawierzchni jezdni
Przekréj nr 2
skala 1:20

Nawierzchnia jezdni z bruku z kamienia polnego lokalnie
do przetozenia

Podbudowa istniejgca

Grunt rodzimy

Szczegot konstrukeyjny
nawierzchni jezdni
Przekréj nr 3
skala 1:20

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
"Holland" grubosci 8 cm koloru szarego

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Szczegot

studzienka wpustu ulicznego

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
"Holland" grubosci 8 cm koloru szarego

Podbudowa z istniejgcej nawierzchni jezdni z bruku
z kamienia polnego

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubo$¢ zmienna

Grunt rodzimy

Podbudowa z istniejgcej nawierzchni jezdni z bruku
z kamienia polnego

Grunt rodzimy

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej typu
"Holland" grubosci 8 cm koloru czerwonego

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 22 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospofki)
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm

Grunt rodzimy

skala 1:20
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Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej typu
"Holland" grubosci 8 cm koloru czerwonego

Szczeg6t
studnia rewizyjna drenarska
z osadnikiem @ 600 mm
skala 1:20
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Inwestor

BURMISTRZ MIASTA ZAKROCZYM
UL. WARSZAWSKA 7, 05-170 ZAKROCZYM

Jednostk: ° INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI
ol | ; (tik-allt

Tytut opracowania

projektowa ALEJA SOLIDARNOSCI 98 LOK. 99, 01-016 WARSZAWA
Nazwa opracowania PROJEKT TECHNICZNY
REMONT DROG GMINNYCH

KATEGORIA OBIEKTU: XXV

(UL. KLASZTORNA I SPACEROWA) W MIEJSCOWOSCI ZAKROCZYM

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubo$ci 5 cm

Lokalizacja

Ulica Klasztorna, dz. nr ew. 83/2, 22-obre¢b 0007(01-07),
dz. nr ew. 31-0breb 0002(01-02), dz. nr ew. 47-obreb 0003(01-03),

Ulica Spacerowa, dz. nr ew. 24-obreb 0007(01-070),dz. nr ew. 48-obreb 0003(01-03),

jedn. ew. 141406_4 Miasto Zakroczym

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospofki)
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm

Grunt rodzimy

Opracowat

Branza DROGOWA SKALA:
Nazwa rysunku SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:20
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