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- nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Holland grubości 8 cm koloru szarego, ul. Spacerowa

- nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Holland grubości 8 cm koloru szarego, ul. Klasztorna

- nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Holland grubości 8 cm koloru czerwonego

- nawierzchnia jezdni z brukowca

- nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej typu
Holland grubości 8 cm koloru czerwonego - pas drogowy

- nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej typu
Holland grubości 8 cm koloru czerwonego - poza pasem
drogowym

- pobocze z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm

-

-

pobocze z kruszywa naturalnego płukanego 8/16 mm

humusowanie z obsianiem trawą

- oś trasy
- granica robót ul. Klasztornej

- granice działek

- krawężnik betonowy  15x30 wystający do 4 cm (krawędź
zjazdu od strony jezdni)

- opornik betonowy 12x25 wtopiony
- krawężnik betonowy 15x30 wystający
- opornik betonowy 12x25 wtopiony (obramowanie zjazdu)

- krawędź jezdni

- drenaż francuski

- przykanalik PVC fi 200 mm
- ściek trapezowy

ISTNIEJĄCE:

- słup energetyczny \ teletechniczny

- rura drenarska PVC fi 200 mm z filtrem

- studnia rewizyjna drenarska fi 600 mm z osadnikiem
- kierunek spływu wody

- wpust deszczowy z osadnikiem projektowany

- wpust deszczowy z osadnikiem do przesunięcia i regulacji

- krawędź poboczy
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LEGENDA:

OZNAKOWANIE PIONOWE:

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

PROJEKTOWANE ELEMENTY UKŁADU DROGOWEGO:

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu projektowane

- oznakowanie pionowe projektowane

- oznakowanie pionowe do przeniesienia (i/lub

wymiany na nowe)

- oznakowanie pionowe przeniesione

- oznakowanie pionowe istniejące

- oznakowanie pionowe likwidowane

- oznakowanie poziome istniejące

- oznakowanie poziome projektowane

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu do likwidacji

Inwestor

Jednostka
projektowa

INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI
ALEJA SOLIDARNOŚCI 98 LOK. 99, 01-016 WARSZAWA

Nazwa opracowania PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Branża INŻYNIERIA RUCHU

Nazwa rysunku

Projektant

Sprawdzający

Opracował

REMONT DRÓG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA I SPACEROWA)
W MIEJSCOWOŚCI ZAKROCZYM
KATEGORIA OBIEKTU:XXV

Tytuł opracowania

Ulica Klasztorna, dz. nr ew. 83/2, 22-obręb 0007 (01-07), nr ew. 31-obręb
0002 (01-02), dz. nr ew. 47-obręb 0003 (01-03),
Ulica Spacerowa, dz. nr ew. 24-obręb 0007 (01-07), dz. nr ew. 48-obręb
0003 (01-03), jedn. ew. 141406_4 Miasto Zakroczym

Lokalizacja

inż. Andrzej Drzazgowski
upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13
.......................................
upr. bud. ........................
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upr. bud. ........................
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17 maja 2018 r.
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BURMISTRZ ZAKROCZYMIA
UL. WARSZAWSKA 7, 05-170 ZAKROCZYM

1:500
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PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA - SPACEROWA

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

inż. Andrzej Drzazgowski

Uprawnienia budowlane do

projektowania w ograniczonym

zakresie w specjalności drogowej

nr MAZ / 0025 / ZOOD / 13
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