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Część ogólna 

1. Przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie pn. „REMONT DRÓG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA I SPACEROWA) W 

MIEJSCOWOŚCI ZAKROCZYM” ma na celu remont nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów 

do posesji, a tym samym poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

2. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid.: 

• Ulica Klasztorna, dz. nr ew. 83/2, 22-obręb 0007(01-07), dz. nr ew. 31-obręb 0002(01-02), 

dz. nr ew. 47-obręb 0003(01-03), 

• Ulica Spacerowa, dz. nr ew. 24-obręb 0007(01-070),dz. nr ew. 48-obręb 0003(01-03), 

jedn. ew. 141406_4 Miasto Zakroczym, powiat nowodworski, województwo mazowieckie. 

Orientacyjną lokalizację inwestycji wraz z przebiegiem okolicznych dróg przedstawiono na rysunku 

poniżej: 

 

LEGENDA: 

                   - lokalizacja projektowanej inwestycji  
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3. Inwestor 

Inwestorem zadania jest: 

 Burmistrz Zakroczymia 

 ul. Warszawska 7 

 07-170 Zakroczym 

 

4. Autor opracowania 

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest: 

 INTRAKT Andrzej Drzazgowski 

 Aleja Solidarności 98 lok. 99  

 01-016 Warszawa 

 

5. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji są następujące dokumenty, publikacje i akty 

prawne: 

• Zlecenie prac od Inwestora, 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 267). 

• Ustawa z dnia 21-03-1985 o drogach publicznych ( Dz. U. 2017  poz. 2222) 

• Ustawa z dnia 20.06.97 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1260 z późn. zm. )  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. 

03.177.1729), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. Nr 170 poz.1393) , 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181). 

• Projekt techniczny drogi w skali 1:500 

• Inwentaryzacja własna oznakowania 
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6. Stan istniejący 

Teren inwestycji (Ulica Klasztorna i ulica Spacerowa) stanowią drogi publiczne kategorii gminnej 

klasy L. Szerokości jezdni zmienne i wynoszą około 4,0 - 4,5 m. W bezpośrednim sąsiedztwie dróg 

znajdują się budynki jednorodzinne oraz obiekt kultu religijnego. W stanie istniejącym nawierzchnie 

jezdni stanowi bruk kamienny. Tylko w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3001W ulica 

Klasztorna posiada nawierzchnię bitumiczną oraz jednostronny chodnik z kostki brukowej. W/w 

ulice odwadniane są zasadniczo poprzez odprowadzenie wód opadowych na przyległe pobocza i 

tereny zielone. Lokalnie odwodnienie stanowią 4 wpusty uliczne lokalnie odprowadzające wody 

opadowe w grunt lub do istniejącego systemu odwodnienia. Z końcowego odcinka ulicy Klasztornej 

wody odprowadzane są do ścieku skarpowego z odprowadzeniem do istniejącego jaru. 

Istniejące oznakowanie drogowe znajduje się wyłącznie w obrębie skrzyżowania z DP nr 3001W. 

7. Charakterystyka ulic, dróg 

Charakterystyka ulicy Klasztornej: 

• kategoria ruchu – KR 1, 

• klasa drogi – droga lokalna, 

• szerokość ulicy o nawierzchni z kostki – 4,5 m,  

• szerokość ulicy o nawierzchni z bruku – 3,50 m,  

• szerokość „chodnika” o nawierzchni z kostki 1,0 m, 

• spadek poprzeczny dwustronny – 2% (w km 0+003,60 – 0+045 oraz w km 0+400 – 0+400) 

• spadek poprzeczny jednostronny  – 2% (w km 0+045 – 0+160 oraz w km 0+400 – 0+501) 

• spadek poprzeczny chodnika -2%, 

• szerokość pobocza z kruszywa mineralnego – 0,75m, 

• przekrój zmienny – uliczny, półuliczny, drogowy 

Charakterystyka ulicy Spacerowej: 

• kategoria ruchu – KR 1, 

• klasa drogi – droga lokalna, 

• szerokość ulicy o nawierzchni z kostki – 4,5 m,  

• spadek poprzeczny jednostronny  – 2%, 

• szerokość pobocza z kruszywa mineralnego – 0,75m, 

• przekrój – drogowy 
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8. Stan projektowany 

Ulica Klasztorna: 

Początek projektowanego odcinka ulicy Klasztornej znajduje się na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową nr 3001W w miejscowości Zakroczym. Na odcinku w km 0+000 – 0+045 zakłada się 

wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej o szerokości jezdni 4,50 m dostosowanej do 

istniejącego chodnika. Na w/w odcinku jezdnia posiada spadek poprzeczny zmienny. W km 0+045 

– 0+160 zaprojektowano przełożenie istniejącej nawierzchni z brukowca o szerokości 3,50 m i 

dołożenie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej dla ruchu pieszego o szerokości 1,0 m. 

Założono jednostronny spadek poprzeczny w kierunku prawym, zgodnie z naturalnymi 

uwarunkowaniami terenowymi. W rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową zaprojektowano 

dodatkowe odwodnienie w postaci drenu francuskiego. W km 0+160 – 0+400 zaprojektowano 

nawierzchnię jezdni z kostki brukowej o szerokości 4,50 m i przekroju daszkowym o spadkach 

poprzecznych 2,0 %. W km 0+400 – 0+500 zaprojektowano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej 

o szerokości 4,50 m i jednostronnym przekroju poprzecznym 2,0 %.  

Koniec odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z gruntowymi drogami gminnymi. 

Z uwagi na charakter przyległego do ulicy terenu oraz na szerokość istniejącego pasa drogowego 

zaprojektowano indywidualne zjazdy z kostki brukowej ze skosami 1:1 na łączeniu z nawierzchnią 

jezdni. Na skrzyżowaniach zaprojektowano 6 i 8  m promienie łuków. 

Zaprojektowano pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa naturalnego łamanego, naturalnego 

płukanego oraz gruntowe – humus obsiany trawą. 

Trasa ulicy Klasztornej składa się z odcinków prostych i łuków poziomych – zgodnie z PZT. 

Ulica Spacerowa: 

Początek projektowanego odcinka ulicy Spacerowej znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą 

Klasztorną, a koniec przy ostatniej bramie wjazdowej na teren przyległej do ulicy posesji. Założono 

szerokość jezdni 4,50 m. Na całej długości zaprojektowano przekrój poprzeczny jednostronny z 

2,0% spadkiem w prawą stronę. Wzdłuż całej długości jezdni po lewej jej stronie zaprojektowano w 

poboczu dren francuski. 

Z uwagi na charakter przyległego do ulicy terenu oraz na szerokość istniejącego pasa drogowego 

zaprojektowano indywidualne zjazdy z kostki brukowej ze skosami 1:1 na łączeniu z nawierzchnią 

jezdni. Na skrzyżowaniach zaprojektowano 6 i 8 m promienie łuków. 
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Po lewej stronie jezdni zaprojektowano pobocza o szerokości zmiennej z kruszywa naturalnego 

łamanego, a po prawej z naturalnego płukanego. 

Trasa ulicy Spacerowej składa się z odcinków prostych i jednego łuku poziomego – zgodnie z PZT. 

Projekt stałej organizacji ruchu zakłada poprawę bezpieczeństwa poprzez ustawienie w ulicy 

Klasztornej i Spacerowej znaków informacyjnych i ostrzegawczych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu. W obrębie skrzyżowania z DP 3001W zakłada się wyłącznie odtworzenie oznakowania 

poziomego po wybudowaniu nowych nawierzchni w ul. Klasztornej. 

9. Projektowana organizacja ruchu 

Oznakowanie poziome 

• rodzaj oznakowania poziomego – cienkowarstwowe 

• zakres oznakowania poziomego - malowanie linii ciągłych i przerywanych (odtworzenie linii w 

obrębie skrzyżowania z DP 3001W) 

• całe oznakowanie powinno być wykonane zgodnie z aktami wymienionymi w punkcie 5. 

 

Oznakowanie pionowe 

• wielkość znaków – małe, średnie (w obrębie skrzyżowania z DP3001W) 

• typ folii odblaskowej dla znaków – typ 1 

• słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych Ф 60,3 mm 

• całe oznakowanie powinno być wykonane zgodnie z aktami wymienionymi w punkcie 5. 

Rodzaj zastosowanego oznakowania oraz sposób jego rozmieszczenia pokazano w części 

rysunkowej. 

O wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu należy powiadomić organ zarządzający  ruchem na 

drodze tj. Starostę Powiatowego, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji w terminie 

min. 7 dni przed jej wprowadzeniem. 

10. Termin wprowadzenia 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – III – IV kwartał 2018 r. 

11. Wymagane uzgodnienia. 

Opinia:  Burmistrz Zakroczymia 

 ul. Warszawska 7 

 05-170 Zakroczym 
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Zatwierdzenie: Starosta Nowodworski  

 ul. Paderewskiego 1B  

 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

 

  

 

  

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/PM/default.htm
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Część rysunkowa 

1. Spis rysunków wchodzących w skład niniejszej dokumentacji projektowej: 

Numer rysunku Tytuł Skala 

1 Plan orientacyjny 1:20 000 

2 Plan sytuacyjny oznakowania – Klasztorna 1:500 

3 Plan sytuacyjny oznakowania – Klasztorna 1:500 
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2. Plan orientacyjny – rys nr 1 
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3. Plan sytuacyjny oznakowania – Klasztorna – rys nr 2 
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4. Plan sytuacyjny oznakowania – Spacerowa – rys nr 3 
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