Egz. nr 2

INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI

Jednostka o ,
o ektowa iN72< | ALEJA SOLIDARNOSCI 98 LOK. 99
ProJ 01-016 WARSZAWA
BURMISTRZ ZAKROCZYMIA
Inwestor UL. WARSZAWSKA 7

05-170 ZAKROCZYM

DANE OPRACOWANIA:

Nazwa
opracowania

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Tytul
opracowania

REMONT DROG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA I SPACEROWA)
W MIEJSCOWOSCI ZAKROCZYM
KATEGORIA OBIEKTU XXV

Jedn. ew. Miasto Zakroczym 141406_4
Obreb 01-02 141406_4.0002
Nrew. dz. |31

Lokalizacja Obreb 01-03 141406_4.0003
Nrew. dz. |47,48
Obreb 01-07 141406_4.0007
Nrew. dz. | 83/2, 22, 24

Branza INZYNIERIA RUCHU

AUTORZY OPRACOWANIA:

. Imie i Nazwisko .
L.p. Funkcja A ., Branza Data Podpis
nr uprawnien
. inz. Andrzej Drzazgowski 17.05.
1. | Projektant upr. bud. MAZ/0025/200D/13 | 298 | oo1g )

Warszawa, maj 2018 r.




REMONT DROG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA | SPACEROWA)

W MIEJSCOWOSCI ZAKROCZYM

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

OPIS TECHNICZNY
Czes¢ ogdina..........
Czes$¢ rysunkowa ..

DECYZJE, OPINIE |

SPIS TRESCI:

UZGODNIENIA........coniisrnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 14



REMONT DROG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA | SPACEROWA)
W MIEJSCOWOSCI ZAKROCZYM

OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI:
L0321 oo T [ T 4
1. Przedmiot OIOCOWANIA ....cuviieeeeeeeeee ettt ettt eetve e et eeaeeeeareeeereeeeneeeennes 4
2. LOKQIIZAC]O INWESTYCJi eiitiiceiieiee ettt ettt ettt e te e s re e ar e e aeeebe e aaeenseeeans 4
S INWESTON ettt ettt ettt st s e s bt e sa e sae et et e e e eaeenae e 5
4, AUTOT OPTOCOWANIO ... .viiieteiieieieeeeee ettt eetee et e eeteeeesteeeesseeeensseeeesseeeesseseesseseeseeeesseeesns 5
5. POASTOWQO OTOCOWONIO ..uiiiiiiiieiiee ettt ettt eeteeeeeteeeesaeeeeeaaeeeeraeeeeneseeseeeeseeeens 5
6. STAN ISTNIEJOCY ittt ettt e e e e ae e et e e e aaeeaaeebeessaeennnas 6
7. CharakterystyKa UNC, ArOQ ...ttt ene 6
8. STAN PrOJEKTOWEANY ettt et ae et e e ae e e ae e teeereeeans 7
9. Projektowana organizACia MTUCNU....c.eiciiiiecieeeeeee ettt et 8
10, Termin WPRTOWOAZENIO .....cueeeieeeieeeieeeieeeeeecteeecaeeetteeeveeeteeesaeeraeeeseessseeeseeeseessseenseas 8
1T, WymagaNe UZGOANIENIG. ...ccuieeuieeieieeieeeie et et eeteeeteeeteeeteeeereeeereeeaeeeseeeseeeaseeneas 8
CZESC FYSUNKOWA ......cuvrrnrecccsss s ssssss s e sss s s sssssss e ss s s sasssass s asas 10
1. Spis rysunkdw wchodzgcych w sktad niniejszej dokumentacii projektowe;:.....10
2. PlAN OfENTACYJNY = TYS N T ettt et ae et e e eve e e re e aae e ree e 11
3. Plan sytuacyjny oznakowania — KIQsztorna = ryS NM 2 ....ceeeeeveeeceeeeeeeeeeeeeeeeeve 12
4. Plan sytuacyjny oznakowania — SPACErowWa — ryS NI 3 ....ecveeveeeeeneeenreeieeeeeeveeeeenns 13



REMONT DROG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA | SPACEROWA) W MIEJSCOWOSCI ZAKROCZYM

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Czes$¢ ogblna

1.

Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie pn. ,REMONT DROG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA | SPACEROWA) W
MIEJSCOWOSCI ZAKROCZYM’ ma na celu remont nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz zjazdow

do posesji, a tym samym poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Lokalizacja inwestyc;ji
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid.:
e Ulica Klasztorna, dz. nr ew. 83/2, 22-obreb 0007(01-07), dz. nr ew. 31-obreb 0002(01-02),
dz. nrew. 47-obreb 0003(01-03),
e Ulica Spacerowa, dz. nr ew. 24-obreb 0007(01-070),dz. nr ew. 48-obreb 0003(01-03),

jedn. ew. 141406_4 Miasto Zakroczym, powiat nowodworski, wojewddztwo mazowieckie.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji wraz z przebiegiem okolicznych drég przedstawiono na rysunku

ponizej:

Mazowiecki
Port Lotniczy
VIZNA Warszawa-Modlin

LEGENDA:

:] - lokalizacja projektowanej inwestycji
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Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Burmistrz Zakroczymia
ul. Warszawska 7
07-170 Zakroczym

Autor opracowania

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:

INTRAKT Andrzej Drzazgowski

inﬁmﬁ Aleja Solidarnosci 98 lok. 99

01-016 Warszawa

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sg nastepujace dokumenty, publikacje iakty

prawne:

Zlecenie prac od Inwestora,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267).

Ustawa z dnia 21-03-1985 o drogach publicznych ( Dz. U. 2017 poz. 2222)

Ustawa z dnia 20.06.97 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1260 z pdzn. zm. )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U.
03.177.1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych ( Dz. U. Nr 170 poz.1393) ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

Projekt techniczny drogi w skali 1:500

Inwentaryzacja wtasna oznakowania
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Stan istniejacy

Teren inwestyciji (Ulica Klasztorna i ulica Spacerowa) stanowig drogi publiczne kategorii gminnej
klasy L. SzerokoSci jezdni zmienne i wynoszg okoto 4,0 - 4,5 m. W bezpo$rednim sasiedztwie drog
znajdujg sie budynki jednorodzinne oraz obiekt kultu religijnego. W stanie istniejacym nawierzchnie
jezdni stanowi bruk kamienny. Tylko w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3001W ulica
Klasztorna posiada nawierzchnie bitumiczng oraz jednostronny chodnik z kostki brukowej. Wiw
ulice odwadniane sg zasadniczo poprzez odprowadzenie wod opadowych na przylegte pobocza i
tereny zielone. Lokalnie odwodnienie stanowig 4 wpusty uliczne lokalnie odprowadzajace wody

opadowe w grunt lub do istniejacego systemu odwodnienia. Z koricowego odcinka ulicy Klasztorne;

wody odprowadzane sg do $cieku skarpowego z odprowadzeniem do istniejacego jaru.

Istniejace oznakowanie drogowe znajduje sie wytacznie w obrebie skrzyzowania z DP nr 3001W.

Charakterystyka ulic, drég

Charakterystyka ulicy Klasztornej:

kategoria ruchu — KR 1,

klasa drogi — droga lokalna,

szeroko$¢ ulicy o nawierzchni z kostki — 4,5 m,

szeroko$¢ ulicy o nawierzchni z bruku — 3,50 m,

szeroko$¢ ,chodnika” o nawierzchni z kostki 1,0 m,

spadek poprzeczny dwustronny — 2% (w km 0+003,60 — 0+045 oraz w km 0+400 - 0+400)
spadek poprzeczny jednostronny —2% (w km 0+045 — 0+160 oraz w km 0+400 — 0+501)
spadek poprzeczny chodnika -2%,

szerokos¢ pobocza z kruszywa mineralnego — 0,75m,

przekroj zmienny — uliczny, pétuliczny, drogowy

Charakterystyka ulicy Spacerowe;j:

kategoria ruchu - KR 1,

klasa drogi — droga lokalna,

szerokos¢ ulicy o nawierzchni z kostki — 4,5 m,
spadek poprzeczny jednostronny — 2%,

szeroko$¢ pobocza z kruszywa mineralnego — 0,75m,

przekroj — drogowy
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Stan projektowany

Ulica Klasztorna:

Poczatek projektowanego odcinka ulicy Klasztornej znajduje sie na skrzyzowaniu z drogq
powiatowg nr 3001W w miejscowosci Zakroczym. Na odcinku w km 0+000 — 0+045 zaktada sie
wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej o szeroko$ci jezdni 4,50 m dostosowanej do
istniejacego chodnika. Na w/w odcinku jezdnia posiada spadek poprzeczny zmienny. W km 0+045
- 0+160 zaprojektowano przetozenie istniejacej nawierzchni z brukowca o szeroko$ci 3,50 m i
dofozenie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej dla ruchu pieszego o szerokosci 1,0 m.
Zatozono jednostronny spadek poprzeczny w kierunku prawym, zgodnie z naturalnymi
uwarunkowaniami terenowymi. W rejonie skrzyzowania z ul. Spacerowg zaprojektowano
dodatkowe odwodnienie w postaci drenu francuskiego. W km 0+160 — 0+400 zaprojektowano
nawierzchnig jezdni z kostki brukowej o szerokosci 4,50 m i przekroju daszkowym o spadkach
poprzecznych 2,0 %. W km 0+400 — 0+500 zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni z kostki brukowej

0 szerokosci 4,50 m i jednostronnym przekroju poprzecznym 2,0 %.
Koniec odcinka znajduje si¢ na skrzyzowaniu z gruntowymi drogami gminnymi.

Z uwagi na charakter przylegtego do ulicy terenu oraz na szerokos¢ istniejacego pasa drogowego
zaprojektowano indywidualne zjazdy z kostki brukowej ze skosami 1:1 na tgczeniu z nawierzchnig

jezdni. Na skrzyzowaniach zaprojektowano 6 i 8 m promienie fukow.

Zaprojektowano pobocza o szerokosci 0,75 m z kruszywa naturalnego tamanego, naturalnego

ptukanego oraz gruntowe — humus obsiany trawa.

Trasa ulicy Klasztornej sktada sie z odcinkdw prostych i tukow poziomych — zgodnie z PZT.

Ulica Spacerowa:

Poczatek projektowanego odcinka ulicy Spacerowej znajduje sie na skrzyzowaniu z ulicg
Klasztorng, a koniec przy ostatniej bramie wjazdowej na teren przylegtej do ulicy posesji. Zatozono
szeroko$¢ jezdni 4,50 m. Na catej dtugosci zaprojektowano przekrdj poprzeczny jednostronny z
2,0% spadkiem w prawg strone. Wzdtuz catej dtugosci jezdni po lewej jej stronie zaprojektowano w

poboczu dren francuski.

Z uwagi na charakter przylegtego do ulicy terenu oraz na szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego
zaprojektowano indywidualne zjazdy z kostki brukowej ze skosami 1:1 na taczeniu z nawierzchnig

jezdni. Na skrzyzowaniach zaprojektowano 6 i 8 m promienie fukow.
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10.

1.

Po lewej stronie jezdni zaprojektowano pobocza o szerokosci zmiennej z kruszywa naturalnego

tamanego, a po prawej z naturalnego ptukanego.
Trasa ulicy Spacerowej sktada sie z odcinkdw prostych i jednego tuku poziomego — zgodnie z PZT.

Projekt statej organizacji ruchu zaktada poprawe bezpieczenstwa poprzez ustawienie w ulicy
Klasztornej i Spacerowej znakow informacyjnych i ostrzegawczych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu. W obrebie skrzyzowania z DP 3001W zaktada si¢ wytacznie odtworzenie oznakowania

poziomego po wybudowaniu nowych nawierzchni w ul. Klasztorne;.

Projektowana organizacja ruchu

Oznakowanie poziome

* rodzaj oznakowania poziomego — cienkowarstwowe
+ zakres oznakowania poziomego - malowanie linii ciggtych i przerywanych (odtworzenie linii w
obrebie skrzyzowania z DP 3001W)

* cate oznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z aktami wymienionymi w punkcie 5.

Oznakowanie pionowe

+ wielkos¢ znakdéw — mate, Srednie (w obrebie skrzyzowania z DP3001W)

+ typ folii odblaskowej dla znakow — typ 1

+ stupki do znakéw nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ® 60,3 mm

+ cate oznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z aktami wymienionymi w punkcie 5.

Rodzaj zastosowanego oznakowania oraz sposob jego rozmieszczenia pokazano w czesci

rysunkowe;.

O wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem na
drodze tj. Staroste Powiatowego, zarzadce drogi oraz wtasciwego Komendanta Policji w terminie

min. 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Termin wprowadzenia
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — Il — [V kwartat 2018 .

Wymagane uzgodnienia.

Opinia: Burmistrz Zakroczymia
ul. Warszawska 7
05-170 Zakroczym
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Zatwierdzenie: Starosta Nowodworski
ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki


http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/PM/default.htm
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Czes¢ rysunkowa

1. Spis rysunkéw wchodzacych w skiad niniejszej dokumentacji projektowej:

Numer rysunku Tytut Skala
1 Plan orientacyjny 1:20 000

2 Plan sytuacyjny oznakowania — Klasztorna 1:500

3 Plan sytuacyjny oznakowania — Klasztorna 1:500
L.p. | Funkcja Imig i Nazwisko Spec. Data Podpis

nr uprawnien
1. Projektant inz. Andrzej Drzazgowski Drogowa | 17.05.2018r.
upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13

10
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2. Plan orientacyjny - rys nr1

11
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3. Plan sytuacyjny oznakowania — Klasztorna - rys nr 2
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4. Plan sytuacyjny oznakowania — Spacerowa - rys nr 3
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