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Warszawa, dnia 17 maj 2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 12,317,352),

osSwiadczam

ze projekt techniczny pn. ,REMONT DROG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA | SPACEROWA) W
MIEJSCOWOSCI ZAKROCZYM” zostat sporzadzony zgodnie zobowigzujacymi przepisami

techniczno - budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

L.p. Imie¢ i Nazwisko

., Podpis
nr uprawnien

1 inz. Andrzej Drzazgowski
) upr. bud. MAZ/0025/ZO0OD/13




REMONT DROG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA | SPACEROWA) W MIEJSCOWOSCI ZAKROCZYM

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwea 2013 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/253 /12 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Drzazgowski
inzynier
ur. dnia 29 kwietnia 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/0025 /Z00D/13

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniona specjalno$cia, z zastrzezeniem pkt ITI, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosei.

111. Na mocy § 18 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga kasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z
wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.

Z& zgodno&é

orygimakem
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano

na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1.Zgodnie =z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieriw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Drzazgowski
ul. Ogrodowa 15
03-180 Pomiechowo
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

@ POLSKA

1 I B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YVX-E16-IP6 *

Pan ANDRZEJ DRZAZGOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0157/07

adres zamieszkania ul. OGRODOWA 5 B m. 10, 05-120 LEGIONOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-06 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

e

Uprawnie

" . w o _ . proek ;
Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za Py =
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac s 28Lresie w ITOgUNS

Budownictwa. ne MAZ /0025 /2000/12




REMONT DROG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA | SPACEROWA)
W MIEJSCOWOSCI ZAKROCZYM

INFORMACJA BIOZ

Inwestor zadania:

Burmistrz Zakroczymia
ul. Warszawska 7
07-170 Zakroczym

Autor opracowania:

INTRAKT Andrzej Drzazgowski

lnﬁﬁﬁﬁ Aleja Solidarno$ci 98 lok. 99

01-016 Warszawa

SPIS TRESCI:

. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych

ODIEKIOW (ZAAAN) ...t 8
. Wykaz istniejacych obiektow budOWIANYCH ..o 8

. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie

bezpieCZeNStWa | ZArOWIA IUCZI ...........ccviiieecee s 8

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robo6t

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania................... 9

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot

$Z€ZegoInie NIEDEZPIECZNYCN ......c.cvveiveiiiiciee ettt nses 9

. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i INNYCh ZagroZEN..........ccuvevvieeniiceesee s 10
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INFORMACJA BIOZ

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektow (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg
bezpieczenstwa iochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu iwarunkéw realizacji planowane;

inwestycji. Zakres robét drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

roboty przygotowawcze,

e roboty rozbiorkowe,

e wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
e utozenie kraweznikow, opornikdw,

¢ wykonanie warstw podbudowy,

¢ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j,

e wykonanie nawierzchni z bruku (przetozenie istniejacej)
e wykonanie drenu francuskiego

¢ wykonanie pobocza z kruszywa,

e humusowanie poboczy gruntowych,

¢ wdrozenie statej organizacji ruchu,

e roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejacy obiekt budowlany to drogi publiczne gminne, ktére posiadajg jezdnie o nawierzchni
z bruku kamiennego, chodnik z kostki brukowej (okoto 40 mb), zjazdy gruntowe lub utwardzone
kostkg brukowg oraz pobocza, ktore nie sg zagospodarowane. Wzdtuz drogi posadowione sg stupy
lini NN wraz z oSwietleniem ulicznym. W gruncie umiejscowiona jest sie¢ wodociggowa,
teletechniczna, gazowa oraz sanitarna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne. Jednak dla

wykonania zaplanowanych robo6t drogowych nie zachodzi koniecznos$¢ przebudowy.
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INFORMACJA BIOZ

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
rob6t budowlanych, okreslajace skale irodzaje zagrozen oraz miejsce iczas ich
wystepowania

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi idozoru w przypadku

realizacji robdt w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

e Prace wrejonie skrzyzowan zliniami energetycznymi niskiego napiecia — Scisle nalezy
przestrzegaC przepisbw BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym

zarowno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

e Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z przewodami wodociggowymi — nalezy wykonywac
pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych iw sposob zapewniajacy ochrone pracujgcych

ludzi.

e Nalezy stosowa¢ zasade, ze nie wszystkie roboty mozna z petni zmechanizowaé. Dotyczy
to w szczegolno$ci robot ziemnych w rejonie istniejgcych przewoddw infrastruktury techniczne;.
Cze$C prac nalezy wykonywa¢ recznie przy pelnym rozpoznaniu lokalizacji sieci
i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.

e Prace budowlano — montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

o Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zarbwno mechanicznie jak i recznie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa ihigieny pracy przez osoby

petnigce nadzoér techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robot,

kierownika budowy oraz personel inzynieryjno-techniczny wykonawcy rob6t budowlano-
montazowych. Przed przystapieniem pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy
instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktore w danych warunkach prowadzenia robét ina
konkretnym odcinku trasy mogq spowodowaé okreslone zagrozenia dla zdrowia izycia
pracownika. W szczegolnosci nie wolno dopuscic do zadania pracownika nieposiadajgcego
wymaganych kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej

Znajomosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolern wtym zakresie. Szkolenie
wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie

przez pracownika instruktazu ogdinego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez



REMONT DROG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA | SPACEROWA) W MIEJSCOWOSCI ZAKROCZYM

INFORMACJA BIOZ

pracownika na pi$mie iodnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno
by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete

szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, ana stanowiskach, na ktdrych wystepujg duze
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz wroku. Pracownicy, inne osoby Kierujace
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktdre winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych programéw
dostosowanych pod wzgledem formy itresci do realnie wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci
na okre$lonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom
na niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczeg6lng uwage winni zachowaé
operatorzy maszyn budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze na

mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Szczegolng uwage nalezy zachowaC przy montazu obrzezy, kraweznikéw, opornikdw, przy

wykonywaniu wykopow, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz uktadaniu nawierzchni.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé nastepujace akty prawne i przepisy:

e Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i Przemystu  Materiatbw  Budowlanych
z dn. 28.03.1972 r. wsprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdInych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z p6zniejszymi zmianami — dziat X,
e Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 2 1985r. ),

o Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano — montazowych, przepisy szczegdtowe,
normy itp.

Wskazanie  srodkéow  technicznych  iorganizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub wich sasiedztwie, wtym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego ibezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie
wiasciwych $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z prowadzenia tych robot w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub zycia

10
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I wich sasiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajacych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

wybuchu, osuniecia si¢ ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu iludzi

lub wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robot drogowych.

W tym celu konieczne sa;

wiasciwy instruktaz pracownikéw,

rozmieszczenie  urzadzen  przeciw  pozarowych wraz  zdrogami  dojazdowymi
(np. sasiadujace ulice),

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie ioznaczenie granic obszarow wewnetrznych izewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie  uktadow  komunikacyjnych, transportowych na  potrzeby  budowy
z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych posesij,

7. Uwagi

¢ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego opracowania

— Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

e Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng cze$¢ opracowania pn. ,REMONT DROG

GMINNYCH (UL. KLASZTORNA | SPACEROWA) W MIEJSCOWOSCI ZAKROCZYM”

L.p. | Funkcja Imi¢ i Nazw }SI,(O Spec. Data Podpis
nr uprawnien
1. Projektant in. Andrzej Drzazgowski Drogowa 17.05.2018 r.
upr. bud. MAZ/0025/2Z00D/13
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Czes$¢ ogolna

1.

Przedmiot inwestyc;ji
Niniejsze opracowanie pn. ,REMONT DROG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA | SPACEROWA) W
MIEJSCOWOSCI ZAKROCZYM” ma na celu remont nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz zjazdow

do posesji, a tym samym poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Lokalizacja inwestyc;ji

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid.:

e Ulica Klasztorna, dz. nr ew. 83/2, 22-obreb 0007(01-07), dz. nr ew. 8, 31-obreb 0002
(01-02), dz. nr ew. 47-obreb 0003 (01-03),
e Ulica Spacerowa, dz. nr ew. 24-obreb 0007 (01-070),dz. nr ew. 48-obreb 0003 (01-03),

jedn. ew. 141406_4 Miasto Zakroczym, powiat nowodworski, wojew6dztwo mazowieckie.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji wraz z przebiegiem okolicznych drog przedstawiono na rysunku

ponizej:

Mazowiecki
Port Lotniczy
VIZNA Warszawa-Modlin

LEGENDA:

I lokalizacja projektowanej inwestycji
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Obszar robét

Cato$¢ robot budowlanych przewidzianych w niniejszym projekcie zostanie zrealizowana bez
koniecznosci wejscia w teren dziatek przylegtych, co oznacza prowadzenie prac w zakresie dziatek
ewidencyjnych wspomnianych w ustepie 2 opisu planu zagospodarowania terenu. Roboty
budowlane bedg prowadzone w granicach pasa drogowego drdg gminnych, ulicy Klasztornej i

Spacerowej oraz w pasie drogowym drogi powiatowej 3001W, wytacznie w obrebie skrzyzowania.

Inwestor
Inwestor zadania:
Burmistrz Zakroczymia

ul. Warszawska 7
05-170 Zakroczym

Autor opracowania

Autor opracowania:

@ : : INTRAKT Andrzej Drzazgowski
ln ‘ f akﬁ' Aleja Solidarnosci 98 lok. 99

01-016 Warszawa

Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszej koncepcji projektu sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty

prawne:

e Zlecenie prac od inwestora ,

¢ Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez zespot projektowy w kwietniu 2018 r.,

e Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.z2018r. poz. 12,317,352),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

¢ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDIM 1997 r.,

e Opinie i uzgodnienia dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem,

o Materiaty uzyskane od inwestora,

e Inne obowigzujace przepisy rozporzadzenia i normatywy.
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7. Skiad zespotu projektowego
Zespdt projektowy bioracy udziat w opracowaniu niniejszej dokumentacji technicznej zostat
zestawiony w tabeli ponizej. Dokumenty potwierdzajace posiadanie wymaganych uprawnien
do petnienia samodzielnej funkciji projektanta oraz przynalezno$¢ cztonkéw zespotu projektowego
do wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdbw Budownictwa potwierdzajg zatgczone do projektu

zaswiadczenia i $wiadectwa.

Imig i Nazwisko

., Spec.
nr uprawnien

L.p. Funkcja

inz. Andrzej Drzazgowski

1. Projektant
upr. bud. MAZ/0025/2Z00D/13

Drogowa

Czes¢ szczegotowa

8. Stan istniejacy
Teren inwestycji (Ulica Klasztorna i ulica Spacerowa) stanowig drogi publiczne kategorii gminnej
klasy L. Szerokosci jezdni zmienne i wynoszg okoto 4,0 - 4,5 m. W bezpo$rednim sgsiedztwie drdg
znajduja sie budynki jednorodzinne oraz obiekt kultu religijnego. W stanie istniejacym nawierzchnie
jezdni stanowi bruk kamienny. Tylko w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3001W ulica
Klasztorna posiada nawierzchnie bitumiczng oraz jednostronny chodnik z kostki brukowej. Wiw
ulice odwadniane sg zasadniczo poprzez odprowadzenie wod opadowych na przylegte pobocza i
tereny zielone. Lokalnie odwodnienie stanowig 4 wpusty uliczne lokalnie odprowadzajgce wody
opadowe w grunt lub do istniejacego systemu odwodnienia. Z koricowego odcinka ulicy Klasztornej

wody odprowadzane sg do Scieku skarpowego z odprowadzeniem do istniejgcego jaru.

Na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest podziemna infrastruktura wodociggowa, kanalizacja

sanitarna, sie€ gazowa, teletechniczna oraz energetyczna.

9. Obszar oddzialywania obiektu
Na podstawie § 5 i § 28 Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 12,317,352), obszar

oddziatywania obiektu, tj. projektowane remonty nawierzchni drég gminnych ograniczajq sie do

terenu nieruchomosci na ktorych istniejg obecnie przedmiotowe droga tj. na dz. nr ewid.:

e Ulica Klasztorna, dz. nr ew. 83/2, 22-obreb 0007(01-07), dz. nr ew. 8, 31-obreb 0002
(01-02), dz. nr ew. 47-obreb 0003 (01-03),
e Ulica Spacerowa, dz. nr ew. 24-obreb 0007(01-070),dz. nr ew. 48-obreb 0003(01-03),
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10.

1.

jedn. ew. 141406_4 Miasto Zakroczym, powiat nowodworski, wojewddztwo mazowieckie. Nie

stwierdza sie oddziatywania na tereny przylegte.

Zatozenia projektowe
W opracowaniu zatozono nastepujgce parametry techniczne:

Parametry ulicy Klasztornej:

e kategoria ruchu — KR 1,

e klasa drogi - droga lokalna,

e szerokoS¢ ulicy o nawierzchni z kostki — 4,5 m,

e szerokoS¢ ulicy o nawierzchni z bruku — 3,50 m,

e szeroko$¢ ,chodnika” o nawierzchni z kostki 1,0 m,

e spadek poprzeczny dwustronny — 2% (w km 0+003,60 — 0+045 oraz w km 0+400 — 0+400)
e spadek poprzeczny jednostronny —2% (w km 0+045 - 0+160 oraz w km 0+400 — 0+501)
e spadek poprzeczny chodnika -2%,

e szeroko$¢ pobocza z kruszywa mineralnego — 0,75m,

e przekroj zmienny — uliczny, potuliczny, drogowy

Parametry ulicy Spacerowe;:

e kategoria ruchu — KR 1,

¢ klasa drogi - droga lokalna,

e szerokosc¢ ulicy o nawierzchni z kostki — 4,5 m,

e spadek poprzeczny jednostronny - 2%,

e szerokos¢ pobocza z kruszywa mineralnego — 0,75m,

o przekroj — drogowy
Rozwiagzanie geometryczne projektowanego uktadu

Ulica Klasztorna:

Poczatek projektowanego odcinka ulicy Klasztornej znajduje sie na skrzyzowaniu z drogq
powiatowg nr 3001W w miejscowosci Zakroczym. Na odcinku w km 0+000 — 0+045 zaktada sie
wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej o szerokosci jezdni 4,50 m dostosowanej do
istniejacego chodnika. Na w/w odcinku jezdnia posiada spadek poprzeczny zmienny. W km 0+045
- 0+160 zaprojektowano przetozenie istniejgcej nawierzchni z brukowca o szerokosci 3,50 m i
dotozenie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej dla ruchu pieszego o szerokosci 1,0 m.
Zatozono jednostronny spadek poprzeczny w kierunku prawym, zgodnie z naturalnymi

uwarunkowaniami terenowymi. W rejonie skrzyzowania z ul. Spacerowg zaprojektowano
16
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12.

13.

dodatkowe odwodnienie w postaci drenu francuskiego. W km 0+160 — 0+400 zaprojektowano
nawierzchnie jezdni z kostki brukowej o szerokosci 4,50 m i przekroju daszkowym o spadkach
poprzecznych 2,0 %. W km 0+400 — 0+500 zaprojektowano nawierzchnig jezdni z kostki brukowej

0 szerokosci 4,50 m i jednostronnym przekroju poprzecznym 2,0 %.
Koniec odcinka znajduje sig na skrzyzowaniu z gruntowymi drogami gminnymi.

Z uwagi na charakter przylegtego do ulicy terenu oraz na szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego
zaprojektowano indywidualne zjazdy z kostki brukowej ze skosami 1:1 na taczeniu z nawierzchnig

jezdni. Na skrzyzowaniach zaprojektowano 6 i 8 m promienie tukdw.

Zaprojektowano pobocza o szeroko$ci 0,75 m z kruszywa naturalnego tamanego, naturalnego

ptukanego oraz gruntowe — humus obsiany trawa.

Trasa ulicy Klasztornej sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw poziomych — zgodnie z PZT.

Ulica Spacerowa:

Poczatek projektowanego odcinka ulicy Spacerowej znajduje sie¢ na skrzyzowaniu z ulicg
Klasztorng, a koniec przy ostatniej bramie wjazdowej na teren przylegtej do ulicy posesji. Zatozono
szeroko$¢ jezdni 4,50 m. Na catej dtugosci zaprojektowano przekrdj poprzeczny jednostronny z
2,0% spadkiem w prawg strone. Wzdtuz catej dtugo$ci jezdni po lewej jej stronie zaprojektowano w

poboczu dren francuski.

Z uwagi na charakter przylegtego do ulicy terenu oraz na szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego
zaprojektowano indywidualne zjazdy z kostki brukowej ze skosami 1:1 na taczeniu z nawierzchnig

jezdni. Na skrzyzowaniach zaprojektowano 6 i 8 m promienie fukow.

Po lewej stronie jezdni zaprojektowano pobocza o szerokosci zmiennej z kruszywa naturalnego

tamanego, a po prawej z naturalnego ptukanego.
Trasa ulicy Spacerowej sktada sie z odcinkdw prostych i jednego tuku poziomego — zgodnie z PZT.

Rozwiazanie wysokosciowe uktadu

Niweleta jezdni w sposdb optymalny zostata dopasowana do przylegtych do ulic posesji
jednoczesnie zapewniajac sprawny sptyw wdd opadowych do istniejacego i projektowanego
systemu odwodnienia. Dodatkowo, w ulicy Klasztornej w miejscu, gdzie istniejaca nawierzchnia
zostata zaadoptowana jako podbudowa niweleta nawierzchni jezdni zostata podniesiona o okoto 10

- 15 cm. Niwelete jezdni dla poszczegdlnych ulic pokazano na rysunkach 4.114.2.

Zestawienie powierzchni projektowych

Dla ulicy Klasztornej:
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14,

Rozbiorki:

rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego

rozebranie istniejgcych zjazdow,

Projektowane nawierzchnie:

nawierzchnia jezdni z kostki brukowej typu Holland o gr. 8 cm koloru szarego
nawierzchnia jezdni z kostki brukowe;j typu Holland o gr. 8 cm koloru
czerwonego

nawierzchnia jezdni z brukowca

nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej typu Holland o gr. 8 cm koloru
czerwonego — pas drogowy

nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej typu Holland o gr. 8 cm koloru
czerwonego — poza pasem drogowym

pobocze z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5

pobocze z kruszywa naturalnego ptukanego 8/16

humusowanie wraz z obsiewem trawg

Dla ulicy Spacerowe;j:

Rozbiérki:

rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego

rozebranie istniejacych zjazddw,

Projektowane nawierzchnie:

nawierzchnia jezdni z kostki brukowej typu Holland o gr. 8 cm koloru szarego
nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej typu Holland o gr. 8 cm koloru
czerwonego — pas drogowy

nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej typu Holland o gr. 8 cm koloru
czerwonego — poza pasem drogowym

pobocze z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5

pobocze z kruszywa naturalnego ptukanego 8/16

Organizacja ruchu

1 800,58 m?

116,01 m2
401,50 m?

156,00 m?

220,81 m?

251,05 m?

25,67 m?
250,72 m?

818,02 m?

76,40 m?

19,14 m?

85,67 m?
103,77 m2

Projekt statej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie i jest kompatybilny z niniejszym

opracowaniem.
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15.

16.

17.

18.

Kolizje i roboty branzowe
Podczas prac projektowych przeprowadzono analize stwierdzajacg brak wystepujacych kolizji
z infrastrukturg nie drogowa. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy

istniejacej infrastruktury.

Istniejaca infrastruktura, tj. gazowa, energetyczna, teletechniczna, kanalizacja sanitarna i
wodociggowa moze wymagac jedynie regulacji armatury zeliwnej. Zaznacza sie, ze wiw regulacje

uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb branzowych.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z korytowaniem
wystepowania elementow infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne
i teletechniczne czy elementy sieci sanitarnych, ktére nie zostaty ujawnione na etapie aktualizacii
mapy, nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy

wykona¢ recznie.

Dane dotyczace zabytkow

Teren inwestycji — ulica Klasztorna, podlega ochronie Mazowieckiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Uwarunkowania prowadzenia robdt budowlanych zawarte sgq w decyzji
nr 813/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.

Eksploatacja gérnicza
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowg inwestycje.

Wplyw na srodowisko
Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wptywu na Srodowisko inie stwarza

zagrozenia dla uzytkownikow.

L.p. | Funkcja

Imie¢ i Nazwisko

., Spec. Data Podpis
nr uprawnien

inz. Andrzej Drzazgowski

Projektant
upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13

Drogowa 17.05.2018 r.
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Czes$¢ ogolna

1.

Przedmiot inwestyc;ji
Niniejsze opracowanie pn. ,REMONT DROG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA | SPACEROWA) W
MIEJSCOWOSCI ZAKROCZYM” ma na celu remont nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw

do posesji, a tym samym poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Opinia geotechniczna

W rejonie inwestycji zostaty przeprowadzone badania geotechniczne zwigzane z budowg
kanalizacji sanitarnej. Wykonano rowniez lokalnie odkrywki. Zgodnie z w/w badaniami, warunki
gruntowo — wodno podtoza sg proste. Pod warstwg gruntéw organicznych w podiozu wystepujg
piaski drobno i $rednioziarniste nalezace do gruntéw niewysadzinowych. Do gtebokosci 2,00 - 2,50
m.p.p. terenu wdd gruntowych nie stwierdzono. Z uwagi na powyzsze dla uktadu drogowego

przyjeto grupe nosno$¢ podioza G1, kategoria geotechniczna |.
Z uwagi na rodzaj obiektu, powyzsze opinia geotechniczna jest wystarczajaca.

Zakres rohoét budowlanych branzy drogowej

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych czynno$ci w ramach robét budowlanych:
e roboty przygotowawcze,

e roboty rozbiorkowe,

¢ wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
o utozenie kraweznikdw, opornikdw,

¢ wykonanie warstw podbudowy,

¢ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

e wykonanie nawierzchni z bruku (przetozenie istniejacej)

e wykonanie drenu francuskiego

e wykonanie pobocza z kruszywa,

e humusowanie poboczy gruntowych,

e wdrozenie statej organizacji ruchu,

e roboty wykonczeniowe.

Czes¢ techniczna

4.

Parametry techniczne
W opracowaniu zatozono nastepujace parametry techniczne jezdni:
Ulica Klasztorna:

e kategoria ruchu — KR 1
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¢ klasa drogi — droga lokalna
e szerokoS¢ jezdni—4,5m
e nawierzchnia - z kostki brukowej / z bruku.

e spadek poprzeczny - 2% jednostronny / daszkowy (zgodnie z PZT)
Ulica Spacerowa:

e kategoria ruchu — KR 1

e klasa drogi — droga lokalna

e szerokoS¢ jezdni—4,5m

e nawierzchnia - z kostki brukowej

e spadek poprzeczny — 2% jednostronny

Rozwigzanie geometryczne projektowanego uktadu

Ulica Klasztorna:

Poczatek projektowanego odcinka ulicy Klasztornej znajduje sie¢ na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg nr 3001W w miejscowosci Zakroczym. Na odcinku w km 0+000 — 0+045 zaktada sie
wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej o szerokosci jezdni 4,50 m dostosowanej do
istniejacego chodnika. Na w/w odcinku jezdnia posiada spadek poprzeczny zmienny. W km 0+045
- 0+160 zaprojektowano przetozenie istniejacej nawierzchni z brukowca o szeroko$ci 3,50 m i
dotozenie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej dla ruchu pieszego o szerokosci 1,0 m.
Zatozono jednostronny spadek poprzeczny w kierunku prawym, zgodnie z naturalnymi
uwarunkowaniami terenowymi. W rejonie skrzyzowania z ul. Spacerowg zaprojektowano
dodatkowe odwodnienie w postaci drenu francuskiego. W km 0+160 — 0+400 zaprojektowano
nawierzchnie jezdni z kostki brukowej o szerokosci 4,50 m i przekroju daszkowym o spadkach
poprzecznych 2,0 %. W km 0+400 - 0+500 zaprojektowano nawierzchnie jezdni z kostki brukowej

o szeroko$ci 4,50 m i jednostronnym przekroju poprzecznym 2,0 %.
Koniec odcinka znajduje sie na skrzyzowaniu z gruntowymi drogami gminnymi.

Z uwagi na charakter przylegtego do ulicy terenu oraz na szerokosc¢ istniejagcego pasa drogowego
zaprojektowano indywidualne zjazdy z kostki brukowej ze skosami 1:1 na fgczeniu z nawierzchnig

jezdni. Na skrzyzowaniach zaprojektowano 618 m promienie tukow.

Zaprojektowano pobocza o szerokosci 0,75 m z kruszywa naturalnego tamanego, naturalnego

ptukanego oraz gruntowe — humus obsiany trawa.

Trasa ulicy Klasztornej sktada sie z odcinkdw prostych i tukéw poziomych — zgodnie z PZT.
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Ulica Spacerowa:

Poczatek projektowanego odcinka ulicy Spacerowej znajduje sie¢ na skrzyzowaniu z ulicg
Klasztorng, a koniec przy ostatniej bramie wjazdowej na teren przylegtej do ulicy posesji. Zatozono
szeroko$¢ jezdni 4,50 m. Na catej dtugosci zaprojektowano przekroj poprzeczny jednostronny z
2,0% spadkiem w prawg strone. Wzdtuz catej dtugosci jezdni po lewej jej stronie zaprojektowano w

poboczu dren francuski.

Z uwagi na charakter przylegtego do ulicy terenu oraz na szerokoS¢ istniejacego pasa drogowego
zaprojektowano indywidualne zjazdy z kostki brukowej ze skosami 1:1 na taczeniu z nawierzchnig

jezdni. Na skrzyzowaniach zaprojektowano 6 i 8 m promienie tukdw.

Po lewej stronie jezdni zaprojektowano pobocza o szeroko$ci zmiennej z kruszywa naturalnego

tamanego, a po prawej z naturalnego ptukanego.
Trasa ulicy Spacerowej sktada sie z odcinkdw prostych i jednego tuku poziomego — zgodnie z PZT.

Rozwiazanie wysokosciowe ukiadu
Niwelete jezdni zaprojektowano, aby w sposéb optymalny dowigza¢ sie wysokosciowo do
istniejacego terenu i przylegtych do ulic posesji. Niwelete ul. Klasztornej i ul. Spacerowej pokazano

narys.nr4.1i4.2.

Technologia wykonywania nawierzchni
Technologie wykonywania, zakres kontroli, badan, itp. dla poszczegdinych asortymentéw robot
opisano w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

stanowigcej integralng czes¢ dokumentacii projektowe;.

Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcje nawierzchni w Ulicy Klasztornej:

Jezdnia w km. 0+003,60 - 0+045,00:

— kostka betonowa typu Holland koloru szarego , gr. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 22 cm
— podbudowa  pomocnicza  z kruszywa  naturalnego  (pospotki)  stabilizowanego

mechanicznie, gr. 10 cm.
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Jezdnia w km. 0+045,00 - 0+160,00 strona lewa:
— bruk z kamienia polnego, lokalnie do przetozenia,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. zmienna,

— istniejgca podbudowa.

Jezdnia w km. 0+045,00 — 0+160,00 strona prawa:
— istniejacy bruk z kamienia polnego,

— istniejgca podbudowa.

Chodnik w km. 0+045,00 — 0+160,00 strona prawa:

kostka betonowa typu Holland koloru czerwonego , gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

mechanicznie, gr. 10 cm.

Jezdnia w km. 0+160,00 — 0+400,00:

kostka betonowa typu Holland koloru szarego , gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

istniejacy bruk z kamienia polnego,

istniejaca podbudowa.

Jezdnia w km. 0+400,00 - 0+501,00 strona lewa:

kostka betonowa typu Holland koloru szarego , gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. zmienna,

istniejacy bruk z kamienia polnego,

istniejaca podbudowa.

Jezdnia w km. 0+400,00 — 0+501,00 strona prawa:

kostka betonowa typu Holland koloru szarego , gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

istniejacy bruk z kamienia polnego,

— istniejgca podbudowa.

Jezdnia w km. 0+501,00 — 0+515,50 strona prawa:

— istniejacy bruk z kamienia polnego,

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 22 cm

podbudowa  pomocnicza  zkruszywa  naturalnego  (pospdtki)  stabilizowanego

24



REMONT DROG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA | SPACEROWA) W MIEJSCOWOSCI ZAKROCZYM

OPIS TECHNICZNY

— istniejgca podbudowa.

Pobocze w km. 0+003,60 — 0+030,00 strona lewa, w km. 0+030,00 - 0+160,00 po obu
stronach jezdni, w km. 0+400,00 — 0+501,00 strona lewa:

— nawierzchnia z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm

Pobocze w km. 0+160,00 — 0+194,00 strona lewa
— nawierzchnia z kruszywa naturalnego ptukanego 8/16, gr. 10 cm,

— dren francuski (Szczegdt konstrukcyjny E)

Pobocze w km. 0+160,00 — 0+194,00 strona prawa, w km 0+380 — 0+400 po obu stronach
jezdni, w km 0+400 - 0+501,00 strona prawa

— Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsiewem trawg

Zjazdy

kostka betonowa typu Holland koloru czerwonego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

podbudowa  pomocnicza  zkruszywa  naturalnego  (pospotki)  stabilizowanego

mechanicznie, gr. 10 cm.
Konstrukcje nawierzchni w Ulicy Spacerowej:

Jezdnia w km. 0+002,25 - 0+181,00

— kostka betonowa typu Holland koloru szarego , gr. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 22 cm
— podbudowa  pomocnicza  z kruszywa  naturalnego  (pospotki)  stabilizowanego

mechanicznie, gr. 10 cm.

Pobocze 0+002,25 - 0+181,00 strona lewa

— nawierzchnia z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm

Pobocze w km. 0+002,25 — 0+181,00 strona prawa
— nawierzchnia z kruszywa naturalnego ptukanego 8/16, gr. 10 cm,

— dren francuski (Szczegdt konstrukcyjny E)
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10.

1.

12.

Zjazdy

— kostka betonowa typu Holland koloru czerwonego, gr. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
— podbudowa  pomocnicza  z kruszywa  naturalnego  (pospotki)  stabilizowanego

mechanicznie, gr. 10 cm.

Odwodnienie

Wody deszczowe zostang odprowadzone z nawierzchni drogowych poprzez normatywne spadki
poprzeczne i podtuzne. Odbiornikami wéd opadowych beda przylegte tereny zielone (stan
istniejacy) oraz istniejgce wpusty uliczne. Dodatkowo z w obrebie skrzyzowania ul. Klasztornej i
Spacerowe] oraz wzdtuz ulicy Spacerowej zaprojektowano rozsaczajgce dreny francuskie z
dodatkowym odprowadzeniem nadmiaru wod w kierunku istniejacego odwodnienia przy granicy
pasa drogowego z DP 3001W (ulicy Warszawskiej). Na koncu ulicy Klasztornej w km 0+501,00 —

0+515,50 zaprojektowano podtgczenie $cieku ulicznego do istniejacego.

Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie i jest kompatybilny z niniejszym

opracowaniem.

Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane sg gtéwnie z wykonaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne.

Lokalnie nalezy wykorzysta¢ pozyskane masy ziemne do uksztattowania przylegtych terendw.

Inne uwagi
Nie dotyczy.

L.p. | Funkcja

Imie¢ i Nazwisko

., Spec. Data Podpis
nr uprawnien

inz. Andrzej Drzazgowski

Projektant
upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13

Drogowa 17.05.2018 r.
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1. Spis rysunkéw wchodzacych w sktad niniejszej dokumentacji projektowej

Numer rysunku Tytut Skala
1 Plan orientacyjny 1:10000
2.1 Stan istniejacy (ul. Klasztorna) 1:500
2.2 Stan istniejacy (ul. Spacerowa) 1:500
Plan zagospodarowania terenu
3.1 1:500
(ul. Klasztorna)
Plan zagospodarowania terenu
3.2 1:500
(ul. Spacerowa)
4.1 Profil Podtuzny (ul. Klasztorna) 1:100/1000
4.2 Profil Podtuzny (ul. Spacerowa) 1:100/1000
) Przekroje normalne 1:50
6 Szczegdty konstrukcyjne 1:20
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2. Plan orientacyjny - rys nr1
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3. Stan istniejacy (ul. Klasztorna) - rys nr 2 .1
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4. Stan istniejacy (ul. Spacerowa) - rys nr 2.2
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5. Plan zagospodarowania terenu (ul. Klasztorna) - rys nr 3.1
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6. Plan zagospodarowania terenu (ul. Spacerowa) - rys nr 3.2
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7. Profil Podtuzny (ul. Klasztorna) - rys nr 4.1
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8. Profil Podtuzny (ul. Spacerowa) - rys nr 4.2
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9. Przekroje normalne - rys nr 5
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10. Szczegoly konstrukcyjne —rys nr 6
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SPIS TRESCI:

. Opinia Zarzadu Powiatu Nowodworskiego nr IDP.7134.40.05.2018 z dnia 07.05.2018 .

WIAZ Z ZAKACZNIKAMI ....oivveiicii bbb

. Decyzja nr 813/2018 z dnia 25.06.2018 r. Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkdw
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Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Mazowieckim

ZARZAD
NOWODWORSKIEGO

Nowy Dwor Mazowiecki dn. 07.05.2018 r.

IDP.7134.40.05.2018

»Intrakt” Andrzej Drzazgowski
ul. Wyspianskiego 1 m 102,
05-101 Legionowo

Dotyczy: pisma z dnia 04.05.2018 w sprawie uzgodnienia ukfadu geometrycznego wiaczenia
ul. Klasztornej do drogi powiatowej nr 3001 W (u. Kozminskiego) w miejscowosci
Zakroczym oraz geometrii drogi gminne;j.

Zarzad Powiatu Nowodworskiego pozytywnie opiniuje przedstawione rozwigzania
projektowe w zakresie uktadu geometrycznego skrzyzowania drogi powiatowej nr 3001W (ul.
Kozminskiego) z drogg gminna (ul. Klasztorna) w miejscowosci Zakroczym oraz akceptuje
projektowany uktad geometryczny dla drogi gminnej.

Jedoczesnie Zarzadca drogi powiatowej nr 3001W uzgadnia przedstawione rozwigzania w
zakresie projektowanej konstrukcji przedmiotowego skrzyzowania drog oraz znajdujacego sig

W jego obrebie zjazdu.
1°8 ¥ AR : /u Powiatu

et Calak

WICESTAROSTA

i ant

nr MAZ /0025 /200B/13
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4

Przekrd| normalny nr 3
km 0+160,00
Przekroj normalny nr2

ng. An 3
Uprawnienia b
proiekiowania w o IO
2kresie w specjalncsl drogowis)
e MAZ /00258 /200D/13
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MAZOWIECKI
WOIEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW

Warszawa, 25 czerwca 2018 r.
WN.5142.69.2018.NAO
DECYZIAnr £[3 /2018

Dziatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust.
4 pkt 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2017
r. poz. 2187, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 1-7 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw a takze badan
archeologicznych i poszukiwari zabytkéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265)

~ Po rozpatrzeniu wniosku z 23.04.2018 r. (data wptywu do Urzedu Ochrony Zabytkéw) w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych polegajacych na remoncie ulicy
Klasztornej w Zakroczymiu, zfozonego przez Gmine Zakroczym:

1. pozwalam Gminie Zakroczym, ze stanowiska konserwatorskiego, na prowadzenie robét
budowlanych polegajacych na remoncie ulicy Klasztornej w Zakroczymiu, zgodnie
z dotgczonym do wniosku projektem autorstwa jednostki projektowej INTRAKT Andrzej
Drzazgowski z kwietnia 2018 r.;

2. w przypadku prowadzenia prac ziemnych zobowigzuje Gmine Zakroczym do wykonania
odkrywek bruku na poczatkowym odcinku 45 m od ul. Ojca Honorata KoZmirskiego (w km
0+000 — 0+045) w obecnosci przedstawiciela urzedu Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. W przypadku odkrycia bruku w stanie nadajacym sie do naprawy
bruk nalezy zachowaé. W przypadku niewykonywania prac ziemnych zobowigzuje do
zachowania istniejgcej nawierzchni asfaltowej i jedynie wyréwnania jej, bez naruszania
warstwy bruku pod nig;

3. w przypadku prowadzenia prac ziemnych zobowiazuje Gmine Zakroczym do dostosowania
sie do nastepujacych ustaled: na odcinku inwestycji obejmujagcym 40 m od ul. Ojca
Honorata KoZmiriskiego nalezy zapewni¢ staty nadzér archeologiczny przy wszelkich
robotach ziemnych.

4. zobowiazuje Gmine Zakroczym do wykonania chodnika na odcinku zachowanego bruku z
betonowej kostki brukowej typu Holland koloru szarego;

5. zobowigzuje Gmine Zakroczym do dokonania odbioru cze$ciowego po wykonaniu
kolejnych etapéw prac zgodnie z uprzednio przedstawionym harmonogramem z udziatem
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

6. okreslam termin waznoéci decyzji: 31 grudnia 2022.

Strona1z3

Uprawnieni:
proie

ne MAZ /0028 /260D/13

3nia G
2ekresie w specjalnese drog s
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Uzasadnienie:

Whioskowane prace dotycza ul. Klasztornej w Zakroczymiu znajdujacej sie w obrebie
zabytkowego zespotu sakralnego, objgtego prawnq ochrong konserwatorska poprzez wpis do
rejestru zabytkéw pod nr A-1121/140 dec. MWKZ z 09.06.1958r. Stosownie zatem do art. 36 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz.
2187) Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw jest uprawniony do wydawania pozwolenia
na prowadzenie robét budowlanych przy ww. zabytku.

Projekt zaktada na odcinku 40 m od ul. Ojca Honorata Kozmirskiego wymiane nawierzchni
brukowej na kostke brukowa na catej szerokosci. Nastepnie na odcinku 100 m przewiduje sie
przetozenie bruku oraz wykonanie nawierzchni brukowej wzdtuz przetozonego bruku o szerokosci
1,5 m w celu poprawy bezpieczerstwa uzytkowania przez pieszych. Na pozostatym odcinku drogi
przewiduje sie wymiane bruku na nawierzchnie brukowa na catej szerokosci jezdni.

Tutejszy urzad stwierdzit jednak, iz w obrebie zabytkowego klasztoru nalezy zachowac
istniejacy bruk, nawet jesli miatby znalez¢ sie pod powtoka asfaltu, do zachowania dla nastepnych
pokolen. Z tego wzgledu prace ziemne,, jezeli”takowe nastapig, winny zosta¢ poprzedzone
odkrywkami istniejacego asfaltu, ktére.qugzmiéiy ,ngi‘(::‘elu ustalenie czy bruk zachowany zostat w
stanie nadajacym sie do uzytku. / a1 \ A

Co wiecej, inwestycja lokaliz !\'r»/'.\:::rfa,_ ‘eég";;;é;éci&vo w strefie konserwatorskiej 52-62a,
objetej ochrong na mocy MPZP. Na c?}\cgr‘lkg;{gxggt\;cj(@bejmujacym 40 m od ul. Ojca Honorata
Kozminskiego nalezy zapewnic staty nadz‘é@icﬁg&lpgi_tzny przy wszelkich robotach ziemnych.

Staty nadzor archeologiczny oznacza, iz wyznaczony archeolog jest stale, osobiscie obecny
podczas prac ziemnych objetych rygorem nadzoru. Na biezagco prowadzi dokumentacje
fotograficzng oraz prowadzi nieprzerwang, wnikliwg obserwacje nadzorowanych prac, informujac
MWKZ regularnie o ich postepach oraz niezwtocznie — zgodnie z nakazem art. 32 i 33 cyt. ustawy O
ochronie zabytkéw, o potencjalnych znaleziskach.

Na prowadzenie badari archeologicznych (nadzoru archeologicznego) nalezy uzyskac
pozwolenie MWKZ . W celu uzyskania przedmiotowego pozwolenia nalezy ztozy¢ wniosek zgodnie
z wymogami okreslonymi w Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22
czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatar przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z dnia 28
czerwca 2017 r., poz. 1265).

Realizacja zamierzenia zgodnie z przedstawionym projektem jest wiec dopuszczalna jedynie
z uwzglednieniem nadanych warunkéw; wykonana zgodnie z uwagami nie wptynie negatywnie na
wartoéci chronione przedmiotowego zabytku.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa za posérednictwem
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow; ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373
Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

2. W terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania. O$wiadczenie nalezy ztozy¢ Mazowieckiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow.
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3. Z dniem doreczenia Mazowieckiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli
jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sig prawa do
wniesienia odwotania.

5. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolen i zgtoszen
wymaganych przepisami prawa.

6. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

7. Wiaéciciel lub uzytkownik obiektu zobowiazany jest do zawiadomienia Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw o wszystkich okolicznoéciach ujawnionych w toku
robét, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na stan zachowania zabytku oraz zmieni¢ zakres prac
okreélonych w zezwoleniu.

8. Jednoczeénie MWKZ informuje, iz w przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na
przedmioty, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, 7e sg zabytkami, nalezy roboty przerwac i
powiadomié o fakcie odkrycia Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytkow (art. 32 i art.33 cyt.
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).
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Zatacznik:
1. ) projekt autorstwa jednostki projektowej INTRAKT Andrzej Drzazgowski z kwietnia 2018 r.— 1 egz.
Otrzyrtja:
(y Urzad Miejski w Zakroczymiu; ul. Warszawska 7; 05-170 Zakroczym
2. WUOZa/aNAO
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatu Nowodworskiego; ul. Ignacego Paderewskiego 1B; 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
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