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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

REMONT DRÓG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA I SPACEROWA) W MIEJSCOWOŚCI ZAKROCZYM
 
1. Lokalizacjia Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid.:
- Ulica Klasztorna, dz. nr ew. 83/2, 22-obręb 0007(01-07), dz. nr ew. 8, 31-obręb 0002(01-02), dz. nr ew.
47-
obręb 0003(01-03),
- Ulica Spacerowa, dz. nr ew. 24-obręb 0007(01-070),dz. nr ew. 48-obręb 0003(01-03),
jedn. ew. 141406_4 Miasto Zakroczym, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.
 
2. Dane ogólne
Niniejsze opracowanie pn. "REMONT DRÓG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA I SPACEROWA) W MIEJS-
COWOŚCI ZAKROCZYM" ma na celu remont nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów do posesji, a
tym samym poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 
3. Załozenia projektowe
W opracowaniu założono następujące parametry techniczne:
 
Parametry ulicy Klasztornej:
- kategoria ruchu - KR 1,
- klasa drogi - droga lokalna,
- szerokość ulicy o nawierzchni z kostki - 4,5 m, 
- szerokość ulicy o nawierzchni z bruku - 3,50 m, 
- szerokość "chodnika" o nawierzchni z kostki 1,0 m,
- spadek poprzeczny dwustronny - 2% (w km 0+003,60 - 0+045 oraz w km 0+400 - 0+400)
- spadek poprzeczny jednostronny  - 2% (w km 0+045 - 0+160 oraz w km 0+400 - 0+501)
- spadek poprzeczny chodnika -2%,
- szerokość pobocza z kruszywa mineralnego - 0,75m,
- przekrój zmienny - uliczny, półuliczny, drogowy
 
Parametry ulicy Spacerowej:
- kategoria ruchu - KR 1,
- klasa drogi - droga lokalna,
- szerokość ulicy o nawierzchni z kostki - 4,5 m, 
- spadek poprzeczny jednostronny  - 2%,
- szerokość pobocza z kruszywa mineralnego - 0,75m,
- przekrój - drogowy
 
4. Rozwiązania geometryczne projektowanego układu
Ulica Klasztorna:
Początek projektowanego odcinka ulicy Klasztornej znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr
3001W w miejscowości Zakroczym. Na odcinku w km 0+000 - 0+045 zakłada się wykonanie nowej nawierz-
chni z kostki brukowej o szerokości jezdni 4,50 m dostosowanej do istniejącego chodnika. Na w/w odcinku
jezdnia posiada spadek poprzeczny zmienny. W km 0+045 - 0+160 zaprojektowano przełożenie istniejącej
nawierzchni z brukowca o szerokości 3,50 m i dołożenie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej dla ru-
chu pieszego o szerokości 1,0 m. Założono jednostronny spadek poprzeczny w kierunku prawym, zgodnie z
naturalnymi uwarunkowaniami terenowymi. W rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową zaprojektowano dodat-
kowe odwodnienie w postaci drenu francuskiego. W km 0+160 - 0+400 zaprojektowano nawierzchnię jezdni
z kostki brukowej o szerokości 4,50 m i przekroju daszkowym o spadkach poprzecznych 2,0 %. W km 0+
400 - 0+500 zaprojektowano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej o szerokości 4,50 m i jednostronnym
przekroju poprzecznym 2,0 %. 
Koniec odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z gruntowymi drogami gminnymi.
Z uwagi na charakter przyległego do ulicy terenu oraz na szerokość istniejącego pasa drogowego zaprojek-
towano indywidualne zjazdy z kostki brukowej ze skosami 1:1 na łączeniu z nawierzchnią jezdni. Na skrzy-
żowaniach zaprojektowano 6 i 8  m promienie łuków.
Zaprojektowano pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa naturalnego łamanego, naturalnego płukanego
oraz gruntowe - humus obsiany trawą.
Trasa ulicy Klasztornej składa się z odcinków prostych i łuków poziomych - zgodnie z PZT.
 
Ulica Spacerowa:
Początek projektowanego odcinka ulicy Spacerowej znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Klasztorną, a ko-
niec przy ostatniej bramie wjazdowej na teren przyległej do ulicy posesji. Założono szerokość jezdni 4,50 m.
Na całej długości zaprojektowano przekrój poprzeczny jednostronny z 2,0% spadkiem w prawą stronę.
Wzdłuż całej długości jezdni po lewej jej stronie zaprojektowano w poboczu dren francuski.
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Z uwagi na charakter przyległego do ulicy terenu oraz na szerokość istniejącego pasa drogowego zaprojek-
towano indywidualne zjazdy z kostki brukowej ze skosami 1:1 na łączeniu z nawierzchnią jezdni. Na skrzy-
żowaniach zaprojektowano 6 i 8 m promienie łuków.
Po lewej stronie jezdni zaprojektowano pobocza o szerokości zmiennej z kruszywa naturalnego łamanego,
a po prawej z naturalnego płukanego.
Trasa ulicy Spacerowej składa się z odcinków prostych i jednego łuku poziomego - zgodnie z PZT.
 
5. Rozwiązania wysokościowe projektowanego układu
Niweleta jezdni w sposób optymalny została dopasowana do przyległych do ulic posesji jednocześnie za-
pewniając sprawny spływ wód opadowych do istniejącego i projektowanego systemu odwodnienia. Dodatko-
wo, w  ulicy Klasztornej w miejscu, gdzie istniejąca nawierzchnia została zaadoptowana jako podbudowa ni-
weleta nawierzchni jezdni została podniesiona o około 10 - 15 cm. Niweletę jezdni dla poszczególnych ulic
pokazano na rysunkach 4.1 i 4.2.
 
6. Konstrukcje nawierzchni
Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:
 
Konstrukcje nawierzchni w Ulicy Klasztornej:
 
Jezdnia w km. 0+003,60 - 0+045,00:
- kostka betonowa typu Holland koloru szarego , gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 22 cm 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm.
 
Jezdnia w km. 0+045,00 - 0+160,00 strona lewa:
- bruk z kamienia polnego, lokalnie do przełożenia,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. zmienna,
- istniejąca podbudowa.
 
Jezdnia w km. 0+045,00 - 0+160,00 strona prawa:
- istniejący bruk z kamienia polnego, 
- istniejąca podbudowa.
 
Chodnik w km. 0+045,00 - 0+160,00 strona prawa:
- kostka betonowa typu Holland koloru czerwonego , gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 22 cm 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm.
 
Jezdnia w km. 0+160,00 - 0+400,00:
- kostka betonowa typu Holland koloru szarego , gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- istniejący bruk z kamienia polnego, 
- istniejąca podbudowa.
 
Jezdnia w km. 0+400,00 - 0+501,00 strona lewa:
- kostka betonowa typu Holland koloru szarego , gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. zmienna,
- istniejący bruk z kamienia polnego, 
- istniejąca podbudowa.
 
Jezdnia w km. 0+400,00 - 0+501,00 strona prawa:
- kostka betonowa typu Holland koloru szarego , gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- istniejący bruk z kamienia polnego, 
- istniejąca podbudowa.
 
Jezdnia w km. 0+501,00 - 0+515,50 strona prawa:
- istniejący bruk z kamienia polnego, 
- istniejąca podbudowa.
 
Pobocze w km. 0+003,60 - 0+030,00 strona lewa, w km. 0+030,00 - 0+160,00 po obu stronach jezdni, w
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km. 0+400,00 - 0+501,00 strona lewa:
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm 
 
Pobocze w km. 0+160,00 - 0+194,00 strona lewa
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego płukanego 8/16, gr. 10 cm, 
- dren francuski (Szczegół konstrukcyjny E)
 
Pobocze w km. 0+160,00 - 0+194,00 strona prawa, w km 0+380 - 0+400 po obu stronach jezdni, w km 0+
400 - 0+501,00 strona prawa
- Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsiewem trawą
 
Zjazdy
- kostka betonowa typu Holland koloru czerwonego, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm.
 
Konstrukcje nawierzchni w Ulicy Spacerowej:
 
Jezdnia w km. 0+002,25 - 0+181,00 
- kostka betonowa typu Holland koloru szarego , gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 22 cm 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm.
 
Pobocze  0+002,25 - 0+181,00 strona lewa
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm 
 
Pobocze w km. 0+002,25 - 0+181,00 strona prawa
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego płukanego 16/31,5, gr. 10 cm, 
- dren francuski (Szczegół konstrukcyjny E)
 
Zjazdy
- kostka betonowa typu Holland koloru czerwonego, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm.
 
7. Zakres robót budowlanych
W projekcie zakłada się rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wykonanie nowej nawierz-
chni z betonowej kostki brukowej typu Behaton koloru szarego dla KR2. Chodniki oraz zjazdy zostaną wy-
konane również z kostki brukowej betonowej typu Holland, odpowiednio koloru czerwonego o grub. 6 cm,
koloru grafitowego o grub. 8 cm. W ramach robót budowlanych przewiduje się do wykonania:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
- ułożenie krawężników, oporników,
- wykonanie warstw podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie nawierzchni z bruku (przełożenie istniejącej)
- wykonanie drenu francuskiego
- wykonanie pobocza z kruszywa,
- humusowanie poboczy gruntowych,
- wdrożenie stałej organizacji ruchu,
- roboty wykończeniowe.
 
Szczegółowy sposób wykonywania poszczególnych asortymentów robót  oraz wymagania techniczne jakoś-
ci ich wykonania opisuje Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która stanowi
integralną część całej dokumentacji.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT DRÓG GMINNYCH (UL. KLASZTORNA I SPACEROWA) W MIEJSCOWOŚCI ZAKROCZYM

1 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym

km

0.045 km 0.05
RAZEM 0.05

2
d.1

KNR 2-31
0804-07

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm m2

poz.9 m2 201.85
RAZEM 201.85

3
d.1

KNR 2-31
0801-03
analogia

Mechaniczne rozebranienawierzchni betonowej o grubości 12 cm m2

5*3+1*6+1*2+1*4+4*6 m2 51.00
RAZEM 51.00

4
d.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubości 3 cm

m2

30*4 m2 120.00
RAZEM 120.00

5
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężniki do wymiany w km 0+007 - 0+045

m

45.00 m 45.00
RAZEM 45.00

6
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

0.08*poz.5 m3 3.60
RAZEM 3.60

7
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

1.1*(poz.9*0.17+22.5*0.08+poz.3*0.12+poz.4*0.03+poz.5*0.3*0.15+
poz.6)

m3 56.61

RAZEM 56.61
8

d.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.7 m3 56.61
RAZEM 56.61

2 JEZDNIA
2.1 45233330-1 PODBUDOWY

9
d.2.

1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm

m2

w km 0+000 - 0+045
201.85 m2 201.85

RAZEM 201.85
10

d.2.
1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

poz.9 m2 201.85
RAZEM 201.85

11
d.2.

1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

1.1*poz.9*0.3 m3 66.61
RAZEM 66.61

12
d.2.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.11 m3 66.61
RAZEM 66.61

13
d.2.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - w km 0+000 - 0+045

m2

poz.9 m2 201.85
RAZEM 201.85

14
d.2.

1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) - warstwa dolna o grubości
po zagęszczeniu 20 cm - w km 0+000 - 0+045

m2

poz.9 m2 201.85
RAZEM 201.85
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15

d.2.
1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) - warstwa dolna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -10

m2

poz.9 m2 201.85
RAZEM 201.85

16
d.2.

1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm - w km 0+000 - 0+045

m2

poz.9 m2 201.85
RAZEM 201.85

17
d.2.

1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna - za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 14

m2

poz.16 m2 201.85
RAZEM 201.85

2.2 45233222-1 NAWIERZCHNIA
18

d.2.
2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm koloru szarego na
podsypce cementowo-piaskowej - kostka typu Holland

m2

201.85 m2 201.85
RAZEM 201.85

3 ZJAZDY
3.1 45233330-1 PODBUDOWY
19

d.3.
1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm

m2

poz.27 m2 20.94
RAZEM 20.94

20
d.3.

1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

1.1*poz.19*0.25 m3 5.76
RAZEM 5.76

21
d.3.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.20 m3 5.76
RAZEM 5.76

22
d.3.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.27 m2 20.94
RAZEM 20.94

23
d.3.

1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) - warstwa dolna o grubości
po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.27 m2 20.94
RAZEM 20.94

24
d.3.

1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) - warstwa dolna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -10

m2

poz.27 m2 20.94
RAZEM 20.94

25
d.3.

1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

poz.27 m2 20.94
RAZEM 20.94

26
d.3.

1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna - za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.27 m2 20.94
RAZEM 20.94

3.2 45233222-1 NAWIERZCHNIA
27

d.3.
2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm koloru czerwone-
go na podsypce cementowo-piaskowej - kostka typu Holland

m2

12.82+8.12 m2 20.94
RAZEM 20.94

4 45233300-2 ELEMENTY ULIC
4.1 KRAWĘŻNIKI
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28

d.4.
1

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.I-II

m

poz.32+poz.33+poz.34 m 140.47
RAZEM 140.47

29
d.4.

1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

1.1*poz.28*0.3*0.3 m3 13.91
RAZEM 13.91

30
d.4.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.29 m3 13.91
RAZEM 13.91

31
d.4.

1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C 12/15 m3

(poz.32+poz.33)*0.0735+poz.34*0.0615 m3 9.55
RAZEM 9.55

32
d.4.

1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

8.51+5.71 m 14.22
RAZEM 14.22

33
d.4.

1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

20-3.6 m 16.40
Do wymiany w km 0+007 - 0+045
poz.5 m 45.00

RAZEM 61.40
34

d.4.
1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

jezdnia
2.67+36.08+8.45+4.5 m 51.70
zjazdy
2*(0.4+2.85)+2.5+4.15 m 13.15

RAZEM 64.85
5 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

5.1 45233290-8 OZNAKOWANIE PIONOWE
35

d.5.
1

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

36
d.5.

1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

5.2 45233270-2 OZNAKOWANIE POZIOME
37

d.5.
2

KNR 2-31
0706-01

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni
farbą chlorokauczukową - odtworzenie istniejącego oznakowania

m2

5.0*0.5 m2 2.50
RAZEM 2.50

6 45454100-5 ROBOTY INNE I WYKOŃCZENIOWE
38

d.6
KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznia -
grubość po zagęszczeniu 7 cm - Pobocze

m2

22.69 m2 22.69
RAZEM 22.69

39
d.6

KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznia -
Pobocze - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

poz.38 m2 22.69
RAZEM 22.69

40
d.6

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

1 szt. 1.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00

41
d.6

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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