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CZESC OPISOWA

ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO

OPIS TECHNICZNY

WYTYCZNE DO ,PLANU BIOZ"

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

KOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSC! DO 1ZB ZAWCDOWYCH CZt ONKOW ZESPOLU PROJEKTOWEGO

CZESC RYSUNKOWA

PRZYKLAD USYTUOWANIA HALI NA DZIALCE
RZUT PARTERU

RZUT PODDASZA

RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

ELEWACJE: FRONTOWA | BOCZNA LEWA
ELEWACJE: TYLNA | BOCZNA PRAWA
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE.
DETAL LUKARNY DACHOWEJ

ARANZACJA PODDASZA

RZUT FUNDAMENTOW

RZUT SCIAN PARTERU

RZUT STROPU NA POZIOMIE +4,12
KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWE.
PRZEKROJ A-A

DETALE LAW FUNDAMENTOWYCH
STOPY FUNDAMENTOWE

SLUP ZELBETOWY $1

StUP ZELBETOWY S2

PODCIAG -~ WIENIEC W OSIACH A B design

PODCIAG - WIENIEC W OSIACHA | C ot lelounia architektoniczna
NADPROZE N1 04-357 Warszawa, ul. Grochowska 194/196

: : lel. 22 512 0088 kom. 501 574 745
WYKAZ ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE NIP: 125-092-38-12 _ REGON: 015809490
PODCIAG- W OSIACH "2,3,4,6" pracownia@wgdesign.pl

PODCIAG- W OSIACH "B/2,3,4,5" CZ.1
PODCIAG- W OSIACH "B/2,34,5"  CZ2
SCHODY - PIERWSZY BIEG

SCHODY -DRUGIBIEG ~ CZ.1
SCHODY - DRUGIBIEG ~ CZ2

PLAN INSTALACJ! OSWIETLENIA - PARTER

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA - PODDASZE

PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH - PARTER
PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH - PODDASZE
WIDOK ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

SCHEMAT GLOWNY ZASILANIA

PROJ. INSTALACJI GAZOWEJ — PARTER

PROJ. INSTALACJI GAZOWEJ — PODDASZE

AKSONOMETRIA. INSTALACJI GAZOWEJ

PROJ. INSTALACJI WODY | KANALIZACJI - PARTER

PROJ. INSTALACJI WODY | KANALIZACJI - PODDASZE
ROZWINIECIE INST. WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
PROFIL | ROZWINIECIE INSTALACJ!I KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJ. INSTALACJI C.0. - PARTER

PROJ. INSTALACJI C.0. - PODDASZE

ROZWINIECIE INSTALACJI C.0.
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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO

Projekt gotowy staje sie projektem budowlanym, ktory mozna przediozyc do urzedu w celu uzyskania pozwolenia na
budowe dopiero wéwczas, gdy projektant dokona jego adaptacji i projekt zostanie uzupetniony o wykonanie projektu
zagospodarowania dziatki budowlanej.

Projektant, ktory dokonuje adaptacji projektu gotowego w okreslonej lokalizacji i sporzadza projekt zagospodarowania
dziatki budowlanej jest uwazany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20 ,Prawa budowlanego® przejmujgc
wszystkie wynikajace z ustawy obowigzki i uprawnienia facznie z odpowiedzialnoscig za projekt.

WG-Design jako wiasciciel autorskich praw majatkowych do projektu gotowego zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i

prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim | prawach pokrewnych tekst jednolity.. {
Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i

zgody wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian na innych ~
zasadach niz okreslone ponizej. .
PROJEKT NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CAtOSCI ANI CZESCIOWO.

UPOWAZNIENIE DO ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO, ZMIANY W PROJEKCIE

WG-Design upowaznia bezterminowo innych projektantow posiadajacych wystarczajgce (w odniesieniu do zakresu
i przeznaczenia projektu) wymagane przepisami uprawnienia, dziatajgcych z wyboru Wydawnictwa lub nabywcow
projektow, do wigczania tych projektow w kazdej mozliwej technicznie wersji technologicznej, w sktad peinej dokumentacii
projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta (adaptacji projektu).
WG-Design takze upowaznia projektantow, o ktérych mowa powyzej do dokonywania przez tych projektantéw— na ich
odpowiedzialnoé¢ — nastepujgcych zmian w projekcie:

1. Uzycie innych materiatéw budowlanych na konstrukcje budynku (fundamenty, $ciany, wiezba dachowa) pod warunkiem
zachowania wymagan konstrukcji i ochrony cieplnej budynku.
2. Pod warunkiem zachowania zasad konstrukcji:
a) zmienié wymiary zewnetrzne (obrys) budynku (zwigkszy¢ lub zmniejszy¢) wobec podanych w projekcie
b) zmieni¢ wysoko$é budynku (lub rzednej wysokosciowej kalenicy) o 10% (zwigkszy¢ lub zmniejszyc), w
szczegdlnosci: poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym, wysokos¢ kondygnacii.
¢) zmienié kat nachylenia dachu w zakresie 10 stopni (zwigkszy¢ lub zmniejszy¢), z zastrzezeniem pkt. b) (powyzej)
3. Wprowadzi¢ zmiany materiatéw wykoriczeniowych wewnatrz i na zewnatrz budynku, a takze zmienic kolorystyke
zewnetrzng budynku, dbajgc o zachowanie jego estetyki.
4. Pod warunkiem zachowania prawidiowej kompozycji elewacji (zachowanie wspolnej linii usytuowania otworéw
okiennych i drzwiowych nad sobg lub obok siebie) oraz zasad konstrukcji mozna:
a) wprowadzié zmiany w uktadzie okien i drzwi na elewacii: przesungg, zlikwidowac lub zaprojektowac¢ dodatkowe
b) zmienia¢ wymiary poziome i pionowe okien i drzwi
c) doprojektowaé dodatkowe wejscia
d) zmieni¢ wysieg okapow dachowych w zakresie 30 cm (zwigkszyC lub zmniejszy¢)
e) stosowac okna potaciowe, wytazy dachowe
5. Zmienic usytuowanie, zlikwidowa¢, zaprojektowaé dodatkowe: kominy (dymowe, spalinowe, wentylacyjne)
i wywiewki kanalizacyjne, dbajgc o prawidtowos¢ rozwigzan technicznych i estetycznych.
6. Zaprojektowaé wentylacje mechaniczna, dbajgc o prawidiowo$¢ rozwigzan technicznych i estetycznych.

Dokonywanie zmian wykraczajgcych poza zakres udzielonego upowaznienia, wymaga uzyskania dodatkowe] pisemne;j
zgody architekta WG-Design, Wojciecha Gatazki.

OBOWIAZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant sporzadzajacy projekt budowlany stuzacy uzyskaniu pozwolenia na budowe w ramach adaptacji projektu
gotowego na ten cel jest zobowiazany spetni¢ wszystkie wymagania dotyczace projektow gotowych (wielokrotnego
stosowania) okreslone w przepisach aktualnych na dzien wykonania adaptacji, w szczegdlnosci:

1. Wykonaé sprawdzenie i adaptacje projektu dostosowujacg do zmian w obowigzujacych przepisach i normach, jakie
wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego (data copyright).

2. Dostosowaé projekt do warunkéw miejscowych i stref klimatycznych, w szczegolnosci wykona¢ sprawdzenie lub
przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do obcigzen normatywnych wynikajacych ze strefy
klimatyczne;j.

3. Wykona¢ adaptacje fundamentow do lokainych warunkéw gruntowych.

4. Na oryginale projektu gotowego naniesc trwatg technikg graficzng w kolorze czerwonym projektowany zakres zmian w
zakresie rysunkowym i tekstowym lub wykonac rysunki zamienne.

5. Podpisaé projekt jako autor adaptacji hali do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych
uprawnien projektowych.

6. Dotaczyé kopie uprawnien zawodowych, kopig potwierdzenia przynaleznosci do izby zawodowej oraz Oéwiadczenie o
zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, aktualne na dzien wykonania adaptaciji.

Projekt zagospodarowania dziatki nalezy zamiesci¢ w osobnej oprawie — tomie (teczce) stanowigeym z
niniejszym projektem architektoniczno — budowlanym komplet projektu budowlanego (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanegoDz.U.2003r.Nr120,poz. 1133).




OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDYNKU GARAZOWY - MAGAZYNOWEGO™
MURATOR GMC 27 = czgdich 525/ 43

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1 DANE OGOLNE - PROGRAM UZYTKOWY: 8 L,
Hala murowana GMC 27 jest budynkiem wolnostojgcym, parterowym z poddaszem uzytkowym ‘nie
podpiwniczonym.

+  Budynek przykryty dachem o kgcie nachylenia 24°.

+  Budynek w uktadzie funkcjonalnym posiada na parterze jednoprzestrzenne pomieszczenie dostepne bramami
wjazdowymi z jednej strony oraz pomieszczenia pemocnicze: kottownig, wc oraz hol wejsciowy ze schodami na
poddasze. Na poddaszu budynek posiada funkcje mieszkalng oraz pomieszczenie magazynowe. Pomieszczenie
magazynowe potgczone jest z parterem klatkg schodowg oraz otworem w stropie do transportu towarow.

Uktad funkcjonalny hali moze byc dowolnie ksztattowany na etapie adaptacji budynku do konkretnej funkcji. Projekt
wykonano przy zalozeniu dziatalnosci nieucigzliwve].

Projekt przewiduje instalacje wentylacyjng, grawitacyjng. W przypadku przeznaczenia budynku pod funkcje
wymagajacy instalacji wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji nalezy doprojektowac w/w instalacje na etapie
adaptacji projektu

«  Dokumentacja zawiera projekt instalacji sanitarnych — CO, wod-kan, gazowa oraz projekt wewnetrznej instalacji
elektrycznej (oswietlenia i gniazd wtykowych) oraz odgromowe;j

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy (wg PN-ISO 9836) (24,80m x 12,55m ) 311,24m’
Powierzchnia uzytkowa (wg PN-70/B-02365) LA, 5C  -485.08m*
Powierzchnia podidg 523,91m’
Kubatura (wg PN-ISO 9836) 1828,18 m*
Wysokosc budynku 8,07 m

3. WARUNKI LOKALIZACYJNE:

Projekt wykonano przy zatozeniach, ze:

o Poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentow oraz
minimum 1,5 m ponizej poziomu podiogi na parterze;

o Glebokos¢ posadowienia h,=1,1 m;

+ Do obliczen fundamentéw przyjeto parametry geotechniczne dla $rednio spoistych glin piaszczystych w stanie
plastycznym;

¢ QObcigzenie $niegiem - strefa IV, obcigzenie wiatrem - strefa lll;

o Fundament budynku nalezy kazdorazowo adaptowa¢ do istniejgcych warunkéw gruntowych.

o Przedstawiona dziatka okresla min. odleglosci bud. od granic dziatki przy zatozeniu dziatalnosci nieucigzliwej i
stanowi czes¢ dziatki Inwestora, na ktorej znajduje sie zaplecze socjalne oraz drogi dojazdowe, przyjeto
rzedng terenu jako +0,00 wzgl. posadzki hali.

4. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:

4.1 KONSTRUKCJA - murowana

4.2 t AWY FUNDAMENTOWE, STOPY FUNDAMENTOWE
zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng

¢ tawy i stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30;

* Glebokos¢ posadowienia fundamentow zalezna od strefy klimatyczne;

o Wysokosc faw fundamentowych 40cm; szerokosc taw fundamentowych 60cm

o Wysokosé stép fundamentowych 40cm; szerokose stop fundamentowych 130cmx130cm i 190cmx190em

* Beton podkiadowy C12/15

4.3. SCIANY ZEWNETRZNE

o SF1 - s$ciana fundamentowa - bloczki betonowe 25 cm na zaprawie cementowej M5+ obustronnie abizol R+P +
styrofoam IB-A — 15 cm (mocowany na zakiadke) + oktadzina klinkierowa 2cm; wsp6tczynnik przenikania ciepta:
U=0,25 W/mK (wg PN-EN ISO 6946).

s SF2 - $ciana fundamentowa - bloczki betonowe 25cm na zaprawie cementowej M5+ obustronme abizol R+P +
styrofoam IB-A — 15 cm (mocowany na zakladke); wspdtczynnik przenikania ciepta: U=0,25 W/m*K (wg PN-EN
ISO 6946).

e SZ1 — tynk cem.-wap., pustak ceramiczny 25 P+W na zaprawie cementowej M4 + styropian EPS 70 040
FASADA — 15 cm (mocowany na zaktadke) + tynk akrylowy; wspdiczynnik przenikania ciepfa: U=0,24 Wim?K (wg
PN-EN ISO 6946).



s SZ2 -tynk cem.-wap., zelbet 25cm + styropian EPS 70 040 FASADA — 12 cm (mocowany na zaktadke) + oktadzina
- deskowanie gr.3cm (powyzej +3,56); wspoiczynnik przenikania ciepta: U=0,28 WIm?K (wg PN-EN ISO 6946).

s SZ2' -tynk cem.-wap., pustak ceramiczny 25 P+W na zaprawie cementowej M4 + styropian EPS 70 040 FASADA
- 12 cm (mocowang na zakladke) + okladzina - deskowanie gr.3cm (powyzej +3,86); wspc‘ﬂczynnik przenikania
ciepta; U=0,25 W/m“K (wg PN-EN ISO 6946).

o SZ3 — (Sciany boczne lukarn) ptyta gipsowo kartonowa malowana farbg akrylows, |zolaqa paroszczelna (folia
polietylenowa), + wema mineralna — 20cm (mocowana na zakladke) tynk na siatce; wspok:zynnlk przenikania
ciepa: U=0,24 W/m’K (wg PN-EN ISO 6948).

e S8Z3 — (sciany frontowe lukarn) plyta gipsowo kartonowa malowana farbg akrylowa, izolacja paroszczelna (folia
polietylenowa), + welna m1neralna(mocowana na zaktadke) — 18cm (32cm nad platwig P2) , tynk na siatce;
wspotczynnik przenikania ciepta: U=0,24 W/m ?K (wg PN-EN 1SO 6946).

4.4, WIENCE, PODCIAGI
s zelbetowe, monolityczne— wedtug projektu konstrukcyjnego;
4.5 DACH

= Symetryczny o kgcie nachylenia potaci 24°; Przykrycie dachu stanowi blachodachéwka mocowana do tat.
Na petnym deskowaniu z plyt OSB - papa wstepnego krycia. Projektuje sie wigzary jetkowe dachowe
sktadajace sie z krokwi 10cm x 20cm i jetek; zaprojektowano dwa poziomy jetek, nizsze 2(6,3x14)cm
dwugateziowe z przewigzkami co 90cm, wyzsze tez jako dwugateziowe 2(3,8x14)cm. Wigzary
dachowe opierajg sie na murfatach 14cm x 14cm mocowanych do wienca zelbetowego za pomocg
kotew fajkowych. Pomiedzy murtata a wiericem konieczne jest utozenie warstwy papy.

o Konstrukcja jest stezona (w ptaszczyznie dachu) poprzez deskowanie petne (ptyty CBB).

e W dachu znajduje sie 6 lukarn w konstrukcji szkieletowej zgodnie z rysunkami K-04, K-05. Stupki S1
14x14cm, platwie P1 14cm x 14cm, ptatwie P2 14cm x 16cm. Sciany lukarn, zgodnie z rysunkami A-
02, A-05 z plyt OSB wykonczonych tynkiem na siatce, od wewnatrz plyta gk z izolacjg paroszczelna,
wypetnione weing mineralng gr. 18cm, Dach lukarn symetryczny o kgcie nachylenia potaci 24°,
Przykrycie dachu stanowi blachodachéwka mocowana do tat. Na petnym deskowaniu z plyt OSB -
papa wstepnego krycia. Krokwie K2 (w/g rys: K-04) o przekroju: 6cm x 18cm. Attyka lukarn
zabezpieczona obrobkg blacharska.

s Konstrukcja dachu zabezpieczona przed montazem $rodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi.

= Wentylacja dachu nad poddaszem — kratki wywiewne ostonigte siatkg
Whytaz na dach przez okno w Pomieszczeniu magazynowym na poddaszu

46. IZOLACJE

Przeciwwilgociowa:

e pozioma na tawie fundamentowej i $cianach fundamentowych i podtogach na gruncie - 2x folia PE 0,2

mm, izolacje poziomg wywinaé po zewnetrznej stronie Sciany min. 35 cm nad poziom terenu;

e pionowa $cian fundamentowych - obustronnie abizol R+P (nadajgcy sie do stosowania pod styropian np.

ABIZOL DM-TIXO firmy INCO-VERITAS);

e odizolowaé drewniane elementy wiezby dachowej (murata) od elementéw betonowych i murowanych

pasami papy lub folii

o dachu pod blachodachéwka: papa na petnym deskowaniu

Termiczna :

e dachu - welna mineralna -18cm;

e 5cian lukarn — wetha mineralna — 18cm, 20cm

e w Scianach zewnetrznych styropian EPS 70 040 FASADA —12, 15 cm;

L]

w podtogach na gruncie styropian EPS 200 PODEOGA / PARKING — 10 cm;
docieplenie fundamentéw STYROFOAM IB-A 15 cm;
Paroszczelna
e folia polietylenowa w warstwach dachu
4.7. SCHODY
o dwie klatki schodowe monolityczne, plytowe w konstrukcji zelbetowej — wykonane z betonu C25/30 , geometria
schodow: 2 x (12cm x 17,25¢cm x 28cm),
« stopnice bez noskéw wykonczane gresem, podstopnice wykoriczone gresem. Boki i spdd biegow malowane
farbami emulsyjnymi
e balustrada z pretow stalowych w/g cdrebnego opracowania
4.8. KOMINY
e z cegly pelnej z przewodami wentylacyjnymi 14cm x 14cm i spalinowym 20cm x 20cm, murowane ze
spoinowaniem warstw
o przewod spalinowy wyposazony we wkiad ze stali kwasoodpornej z odprowadzeniem skroplin poza komin -
do kratki Sciekowej, $rednica wkiadu 19cm x 19cm;
e w budynkach usytuowanych w Il i Ill strefie obcigzenia wiatrem nalezy zastosowaé na przewodach
spalinowych nasady kominowe pobudzajace ciag;
e przewody wentylacyjne 20cm x 20cm z ceramicznych ksztattek wentylacyjnych obudowanych zabudowg
gipsowo kartonowa;

i



 wykonczenie zewnetrzne komindw: oktadzina klinkierowa jak w cokotach, ptyta kominowa betonowa.
e nalezy zapewni¢ dostep do kominéw za pomocg drabinek kominiarskich. Za wy%az dachowy stuzy okno
potaciowe w pomieszczeniu magazynowym na poddaszu, zgodnie z rys: A-04. %
4.9. STROP
e nad parterem — strop zelbetowy o gr.16cm dwukierunkowo zbrojony (#10 co 200m do}em w obu
kierunkach i gérag nad podporami) oparty na belkach zelbetowych o wymiarach 50x50cm- .
e poz. spodu stropu:+3,96 m, - 4
e W stropie zaprojektowano otwor o wymiarach: 275cm x 262,5cm stuzacy do pionowego transportu L
towaréw z parteru na poddasze. Otwér na poddaszu zabezpieczono balustradg z furtkg umozliwiajgcg™
dostep do otworu. Balustrada z furtkg w/g edrebnego opracowania. b

5. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

5.1. PODLOGI | POSADZKI
o A —farba chlorokauczukowa, ptyta betonowa (C25/30) ze spadkiem 0,5% -1% (8-14cm) zbrojona pretami
@ 8 w siatce 20/20cm (stal AllIN), folia PE, styropian EPS200 10cm, 2 x papa asfaltowa, podkiad betonowy
C12/15 10cm, piasek stabilizowany cementem zaggszczany na mokro mechanicznie ~40cm,
W posadzce hali przewidziano kratke sciekowg w postaci liniowego wpustu podiogowego zgodnie z rysunkiem :
A-01
e A" —gres na klej, plyta betonowa (C25/30) gr. 12cm zbrojona pretami @ 8 w siatce 20/20cm (stal AllIN),
folia PE, styropian EPS200 10cm, 2 x papa asfaltowa, podkiad betonowy C12/15 10cm, piasek stabilizowany
cementem zageszczany na mokro mechanicznie ~40cm,
e B —gres na klgj, gtadz cementowa gr. 3cm, folia izolacyjna, styropian akustyczny gr. 3cm. Strop zelbetowy
gr. 16cm. Tynk cienkowarstwowy z agregatu
e B’ - parkiet drewniany na klgj, gtadz cementowa gr. 2cm, folia izolacyjna, styropian akustyczny gr. 3cm.
Strop zelbetowy gr. 16cm. Tynk cienkowarstwowy z agregatu

5.2. TYNKI | OKLADZINY
e na scianach murowanych tynki cementowo — wapienne
e wtazienkach i kuchni oktadzina ceramiczna na sianach;
o wewnetrzna powierzchnia dachu wykonczona plytami gipsowo - kartonowymi o zwiekszonej
ognicodpornosci (GKF) grubosci 15mm na ruszcie metalowym

5.3. STOLARKA WEWNETRZNA - drewniana typowa;
e W tazienkach, WC, gzarderobach - otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej czesci drzwi o
powierzchni netto 220cm”;
e pokoje - szczelina m|edzy drzwiami a podioga o powierzchni netto min. 80cm?
e drzwi do kottowni EI30

6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE :

6.1. STOLARKA ZEWNETRZNA:
e Brama segmentowa: segmenty stalowe lub aluminiowe w kolorze brazowym

Segmenty ocieplane wewnatrz profili

Wspétczynnik przenikania ciepta dla bram segmentowych 0,7 Wim?K

Zewnetrzna: PCV lub drewniana;

Szyby zespolone 0 wspofczynniku przenikania ciepta U=1,1 WIm?K; wspotczynnik przenikania ciepta
dla ram 1,5 W/m*K
e Wymagany wspoiczynnik infiltracji okien i drzwi balkonowych powinien wynosi¢ 0,5-1,0
m3/(m*h*daPa2/3),
o Wspodiczynnik przenikania ciepia dla drzwi wejsciowych 2,6 W/m?K

8.2. TYNKI | OKLADZINY
e Tynki akrylowe lub mineraine cienkowarstwowe;
s Deskowanie gr.: 3cm na fatach 12x5cm mocowanych do éciany zewnetrznej, co okoto 60cm.;
o Cokoly —okiadzina klinkierowa na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej wzmocnione; S|atkq
poliestrows, do wysckosci 40cm nad poziomem terenu;

6.3.PODJAZD
o Kostka betonowa zgodnie z rysunkiem A-04 na warstwie chudego betonu na ubitym piasku w
przestrzeni miedzy kraweznikami betonowymi;

6.4. OPASKI
o Dookota budynku wykona¢ opaski o szerokosci 40cm z kostki betonowej na warstwie chudego betonu
na ubitym piasku .

6.5. RYNNY | RURY SPUSTOWE

e System rynnowy z blachy ocynkowanej
7. WENTYLACJA (zgodnie z PN-83/B-03430):

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. Dla jej prawidtowego
dziatania nalezy zapewnic:



1. DOPLYW POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

ez nieszczelnosci bram segmentowych i okien ze skrzydtem rozweraino uchylnym;

e wymagany wspaotczynnik infiltracji okien (np. mikro-uchyt) 0,5-1,0m /(mxhxdapam)

o catkowity infiltracyjny strumien powretrza zewnetrznego doplywajgcy przez Wszystkte
szczeliny powinien wynosic ok. 225 m *h; i

2. ODPLYW POWIETRZA

1. Pomieszczenie magazynowe na parterze: 4 przewody wykonane z rur wenty[acyjnych typu SpiI‘O
$rednicy 16 cm, doprowadzajgce powietrze do wywietrzakow grawitacyjnych 3 szt. Sredmcy 14 cm.

2. pomieszczenie magazynowe na poddaszu: 2 wywietrzaki grawitacyjne $rednicy 16 cm.” ., /. Hos
3. Wywietrzaki dachowe z mozliwoscig podigczenia wentylatoréw kanatowych i wentylacji WmeSZOHEJ

4. Pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze: wentylacja grawitacyjna przewodami murowanymi
14x14cm i wentylacyjnymi ksztattkami ceramicznymi érednicy 16cm.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
1. BILANS MOCY

Moc przytaczeniowa Ps = 30 kW
Moc zainstalowana Pi = 85,67 kW

2. WEASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

WYMAGANIA

e Sciany zewnetrzne U < U may = 0,30 W/m?K

e Dach U < U ma= 0,25 W/m’K

o  Stolarka okienna U = 1,8 W/m?K (dla stref 1,I1,11l oraz dla okien potaciowych)

e Stolarka okienna U = 1,7 W/m’K (dia stref IV,V)

e Stolarka drzwiowa U = 2,6 W/m?K

PROJEKT:

Sciana zewnetrzna: U 0,24 - 0,28 W/im’K

Dach: U = 0,23 W/m?K

Stolarka okienna - okna zwykle U= 1,1 W/m°K — szyb;r zespolone, U=1,5 WIm?K — ramy
Stolarka drzwiowa — brama segmentowa U = 0,7 W/m“K

UWAGA: Budynek zaprojektowano, aby spetniat wymagania réwniez dla budynkow ogrzewanych przy zatozonej
temp. wew. powyzej 16°C

9.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU | WPLYW NA SRODOWISKO

1. WODA, SCIEKI, ZANIECZYSZCZENIA GAZOWE, ODPADY

Obiekt nie bedzie eliminowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow oraz technologii,
ktore zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materialy.

2. EMISJA HAEASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku nie powodujgc emisji hatasu, drgan i
promieniowania.

3. WPLYW BUDYNKU NA ISTN. DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
ograniczajg wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

10. OCHRONA PRZECIWPOZ\AROWA:

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa Iudzi przebywajacych w budynku zaleca sie:

1. WYKONCZENIE \NEWNE,TRZN\E DACHU - piyty gipsowo- kartonowe GKF (zalecane gipsowo - wioknowe
GW ze wzgledu na nie wydzielanie dymu podczas spalania)

gruboséci 15mm na ruszcie metalowym o-odpornosci ogniowej 30 minut (F 0,5);

2. Oktadziny elewacyjne - ptyty ze styropianu samogasngcego PS-E FS;

3. Przyjgto wymagania dia kotlowni z kot&a'mi\na paliwo gazowe o tgcznej mocy pow. 30kW w budynku niskim
Sciany wewnetrzne El 60 \

Stropy REI60

Drzwi El 30

UWAGA : Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i
pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

——f i
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY

1 WSTEP
Tematem opracowania jest projekt budowlany-kenstrukcyjny budynku hali murowanej GMC 27.

Projekt konstrukcji zostat opracowany na podstawie projektu architektonicznego przygotowanego pizez“'? N

pracownie architektoniczng ,WG -Design” .

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe i rysunki konstrukcyjne wykonano przez uprawnionego projektanta o
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej. Sprawdzono zestawienia obcigzen, przeanalizowano ogolnie cate uklady
konstrukcyjne 1 sprawdzono bardziej szczegolowo wybrane elementy Kkonsfrukcyjne scisle wedtug
obowigzujgcych polskich norm projektowania.

2 OPIS INWESTYCJI

Przyjeto, iz lokalizacja budynku jest w nastepujgcych strefach oddziatywan srodowiskowych:

- 1l strefa obcigzenia wiatrem (do 365m n.p.m.)

- IV strefa obcigzenia sniegiem (do 365m n.p.m.)

W wypadku zaistnienia innej lokalizacji wymuszajace] przyjecie wiekszych obcigzen klimatycznych wynikajgcych
z lokalizacji inwestycji konieczne jest dokonanie adaptacji projektu.

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Projekt architektoniczny inwestycji obejmujgcy budynek hali przygotowany przez WG Design Pracownie
Projektowa.
e Normy dotyczace obcigzen:
[L1] PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
[L2] PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
[L3] PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
[L4] PN-80/B-02010/Az10bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
[L5] PN-EN 1990-1-4_eurokod 1_czesc 1-4_Oddzialywania wiatru
[L6] PN-B-2011:1977/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
[L7] PN-EN 1991-1-3-2005_Eurokod1 Oddzialywanie na konstrukcje Czes¢ 1-3 Oddziatywania ogéine.
Oddziatywania sniegiem.
[L8] PN-80/B-2010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem
[L9] PN-EN_1991-1-1_2004_Eurckod1 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-1_Oddzialywania ogolne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach
[D1]  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
[D2]  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguly ogodine i
reguty dla budynkow
[D3] PN-83/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
[D4]  PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.
[D5] PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.
[DB]  PN-EN 338_Drewno konstrukcyjne_Klasy wytrzymatosci.
[D7]  PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Polgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
[D8] PN-EN 1995-1-2_eurokod 5_Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-2_Projektowanie
konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.
[D9]  PN-B-03150-2000_Az2_Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
[D10] PN-B-03150-2000_Az3_Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

4 WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Przyjeto, iz lokalizacja budynku jest w nastepujgcej strefie przemarzania gruntu:

- 1,0m ponizej poziomu terenu.

Zatozono no$nosé podioza gruntowego jako srednio-spoiste gliny piaszczyste w stanie plastycznym.
Przyjeto, iz poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.

Maksymalne jednostkowe obcigzenie podioza pod fundamentem dopuszczono do wartosci 250 kPa.
Ze wzgledu na powyzsze okresla sie da obiektu pierwszg kategorie geotechniczng poniewaz:

- zatozono proste warunki gruntowe,

- obiekt jest | kondygnacyjny,

- konstrukcja obiektu — murowana,

- obiekt niepodpiwniczony,

- fundamenty bezposrednie,

- przyjeto, iz wody gruntowe znajdujg sige ponizj poziomu posadowienia.



W wypadku stwierdzenia gorszych parametrow geotechnicznych i hydrologicznych podioza, projekt
posadowienia nalezy adaptowac do rzeczywistych warunkéw geotechnicznych.
Konieczne jest dostosowanie gtebokosci posadowienia do gtebokosci przemarzania na. danym terenie.

5 ZALOZONE OBCIAZENIA

5.1 Obciazenia state

Ciezar wlasny konstrukcji
Obcigzenia cigzarem wiasnym konstrukgji zestawiono przyjmujac, za norma [L2],
Ciezar wykonczenia na stropach i dachu
Przyjeto obcigzenie rownomiernie roztozone charakterystyczne wg projektu architektury:
DACH
s przyjete warstwy wg projektu architektury 0,68 kN/m?

5.2 Obcigzenia zmienne

Obciazenia od podwieszonych instalacji
Nizej wyszczegolnione obcigzenie jest zastepczym obciazeniem réwnomiernie roztozonym, wynikajacym
Z ciezarow instalacji i sufitbw podwieszonych do:
° konstrukcji dachu 0,2kN/m?
° stropu 2,5kN/m?
5.3 Obciazenia klimatyczne
Obciazenie $niegiem
Jako wartos¢ podstawowg obcigzenia sniegiem dla |V strefa obcigzenia $niegiem (do 365m n.p.m.)
(wedtug normy [L4] — obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu) przyjeto: 1,66 kN/m?
Wspétczynnik ksztattu dachu jest zgodny z polskg normg [L5], natomiast wspolczynnik obcigzenia
przyjeto zgodnie z poprawka do normy [L5].
Obcigzenie wiatrem
Charakterystyczna predkos¢ wiatru dla lll strefy obcigzenia wiatrem (do 365m n.p.m.): vk = 22,0m/s
Parcie wiatru: gk = 0,311 kPa
Projekt elewacji zawarty jest w czesci architektonicznej.

6 MATERIALY KONSTRUKCYJNE

6.1 Konstrukcje zelbetowe
Przyjeto wyszegolnione nizej klasy betonu:

° dla posadzki C25/30
° dla belek nadprozowych, wienca, stropu i podciggéw oraz schodéw C25/30
° dla stop i taw fundamentowych C25/30

Zatozono klase ekspozycji i warunki srodowiska dla konstrukcji betonowej jako XC3.

Zatozono stal zbrojeniowg klasy A-IIIN (RB500W) jako zbrojenie gtdéwne oraz zbrojenie konstrukcyjne i
strzemiona z AllIN z mozliwos$cig zamiany na Alll odpowiedniego gatunku.

Przyjeto otuline pretéw zbrojeniowych

- fundamenty (tawy i stopy)— 50mm

- belki i ptyty zelbetowe — 25mm

6.2 Konstrukcje drewniane

Przyjeto wyszczegolnione nizej gatunki drewna
e gtéwne elementy konstrukcyjne — C-30

6.3 Konstrukcje murowe

Sciany zewnetrzne projektuje sie z pustakéw ceramicznych POROTHERM 25 P+W(15MPa) oraz éciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych gr.25cm

7 ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawy przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 75, pozycja 690.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw — Dziennik Ustaw Nr 121,
pozycja 1138.

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i~Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] — dziennik Ustaw Nr 121,
pozycja 1137.



Wymagania odno$nie wytrzymatosci elementéw konstrukeyjnych ‘

Wymagania odnosnie odpornosci ogniowej przegrod o rownoczesnym znaczeniu konstrukcyjnym
przedstawiajg sie¢ nastepujgco: ,

e glowna konstrukcja nosna R 30

e konstrukcja nosna dachu R 30

8 OPIS KONSTRUKCJI 2 0. Op

8.1 Posadzka na gruncie _

Na warstwie piasku o grubos$ci 40cm stabilizowanego cementem(zageszczana) wykonac warstwe -
betonu podkitadowego C12/15 gr.10cm. Nastepnie ukiada¢ warstwe 2 x papa asfaltowa, nastepnie styropian
twardy (10cm), folia PE i wyla¢ plyte betonowa (C25/30) 8cm (ze spadkiem, do grubosci 14cm) zbrojong pretami
@ 8 w siatce 20/20cm (stal AllIN) i warstwa wykoriczeniowa zgodnie z projektem architektonicznym.

8.2 Ltawy fundamentowe

tawy fundamentowe zaprojektowano o wymiarach 60x40cm, jako zelbetowe —~ monolityczne wykonane z betonu
C25/30, na podktadzie z chudego betonu gr. 10cm wykonanego z betonu C12/15. Na chudym betonie nalezy
utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa.

8.3 Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe zaprojektowano o wymiarach 190x190cm oraz 130x130cm i wysokosci 40cm, jako
zelbetowe — monolityczne wykonane z betonu C25/30, na podkiadzie z chudego betonu gr. 10cm wykonanego z
betonu C12/15. Na chudym betonie nalezy utozyc¢ izolacje przeciwwilgociowa.

8.4 Sciany nosne

Sciany nos$ne gr. 25cm z cegly ceramicznej Porotherm na zaprawie klasy M5.

Nadproza, podciggi oraz wiernce zbrojone zgodnie z rys. konstrukeyjnym.

Klasa betonu dla konstrukeji stropu (ptyta, wience, nadproza i belka) — C25/30, stal A-lll N, A-ll.
Warstwy wykoriczeniowe zgodnie z projektem architektonicznym.

8.5 Stupy

Stupy podtrzymujgce konstrukcje stropu zelbetowego =zaprojektowano o wymiarach 50x50cm. Stupy
krawedziowe podtrzymujace strop i belke wienczacg pod oparcie krokwii zaprojektowano o przekroju 50x50cm
jako zelbetowe — monolityczne wykonane z betonu C25/30.

8.6 Strop zelbetowy i schody

Zaprojektowano strop zelbetowy o gr.16cm dwukierunkowo zbrojony (#10 co 20cm dofem w obu kierunkach i
gérg nad podporami) oparty na belkach zelbetowych o wymiarach 50x50cm. Na kondygnacje wchodzi sie
schodami zelbetowymi plytowymi. Oba elementy zaprojektowano, jako zelbetowe — monolityczne wykonane z
betonu C25/30.

Dopuszczalne obcigzenia zmienne na stropie poddasza — 2,0kN/m2

W stropie zaprojektowano otwoér o wymiarach: 275cm x 262,5cm stuzgcy do pionowego transportu towaréw z
parteru na poddasze. Wymiary schodow zelbetowych 2(12x17,25x28).

8.7 Dach.

Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Przykrycie dachu stanowi blachodachdéwka mocowana do fat.
Projektuje sie wigzary jetkowe dachowe sktadajgce sie z krokwi 10x20cm i jetek (6,3x14cm) dwugateziowych z
przewigzkami, co 90cm. Zaprojektowano dwa poziomy jetek — ten wyzszy (grzeda) realizowany jest jako
dwugateziowy elementy 3,8x14cm. Wigzary dachowe opierajg sie na murtatach 14x14cm mocowanych do
wienca zelbetowego za pomocg kotew fajkowych o $rednicy 16mm (rozstaw co max.50cm) i dtugosci min.50cm.
Pomiedzy murtatg a wieficem konieczne jest utozenie warstwy papy.

W czasie wznoszenia konstrukciji nalezy pamieta¢ o wykonaniu tymczasowych usztywnien i stezeri(wiatrownice),
ktére bedzie mozna zdemontowac po wykonaniu deskowania petnego dla dachu.

9 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Obliczenia statyczno-wytrzymatoéciowe obejmowaly podstawowe elementy nosne konstrukeji budynku.
W modelu obliczeniowym zamodelowano wszystkie gtowne elementy konstrukeyjne budynku, odwzorowujgc ich
rzeczywiste przekroje, potaczenia, sztywnosci oraz obcigzenia.
Model obliczeniowy byt uzywany do obliczen sit wewnetrznych i przemieszczen. Geometria modelu
obliczeniowego poszczegdlnych elementdw zostata pokazana na zatgczonych wydrukach.
Zakres obliczen obejmowat kolejno:

s zestawienie obcigzen zgodnie z Polskimi Normami wykazanych wyzej,

o dobor materiatow konstrukeyjnych,

= obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe uktadu nosnego,

= obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe konstrukeji drugorzednych,
Obliczenia wykonano przy pomocy oprogramowania - ,SPECBUD" nr. Seryjny 7AB8-5235.
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OBLICZENIA
STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

L

1. OBCIAZENIA
1.1. Zmienne
1.1.1. Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

2,496 | 1,920 S [kN/m?]

- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 4 — Q, = 1,6 kN/m?

Potaé bardziej obciazona: Potaé mniej obcigzona:
- Wspotczynnik ksztattu dachu: - Wspétezynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o. = 24,0° nachylenie potaci o = 24,0°
C, = 0,8+0,4-(a-15°)/15° = 0,8+0,4-(24,0°-15°)/15° = 1,040 C;=08
Obciazenie charakterystyczne dachu: Obcigzenie charakterystyczne dachu:
S = Q' C = 1,600-1,040 = 1,664 kN/m’ Sk = Q¢ C = 1,600-0,800 = 1,280 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe: Obciazenie obliczeniowe:
S =Sy = 1,664:1,5 = 2,496 kN/m? S =Sy =1,280:1,5= 1,920 kN/m*

1.1.2. Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-1

1.1.2.1. Sciany

) 2
051 <P [kNim?)

[

B

kierunek
wiatru

0,514
-0,294
L=30,6

=

-0,514

- Budynek o wymiarach: B=126m,L=306m, H=7,5m

- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem llI;

H=360mn.p.m. - qx= 300-[1+0,0006-(H-BOO)}Z-[20000—H/20000+H] =311 Pa
Qe = 0,311 kN/m?

- Wspotczynnik ekspozycii: rodzaj terenu: A;z=H=7,5m — C.(z) = 0,5+0,05-7,5=0,88
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru: B=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego: budynek zamkniety - C,, =0
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[4]

Sciana nawietrzna:

- Wspotezynnik cis$nienia zewnetrznego:
C,=0.7

- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cy=0,7-0=0,7

Obcigzenie charakterystyczne:

Sciana zawietrzna: 'y
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego:

- Wspotczynnik aerodynamiczny C:

Obciazenie charakterystyczne:

C,=-04 .

C=C,-Cy=-04-0=-04

7

Pk = 0 Ce'C-B = 0,311-0,88:0,7-1,80 = 0,342 kN/m”
Obcigzenie obliczeniowe:

Pk =gy CeC-p=0,311-0,88-(-0,4)-1,80 = -0,1%-I‘{'I"\I.i’m2
Obciazenie obliczeniowe:

P = peys = 0,342-1,5 = 0,514 kN/m”

P = peyr = (-0,196)-1,5 = -0,294 kN/m*

Sciany boczne:
- Wspbtczynnik cisnienia zewnetrznego: C,=-07
- Wspotczynnik aerodynamiczny C: &=
Obcigzenie charakterystyczne:
Obcigzenie obliczeniowe:

€, ~Cu=07-0=07
Pk = e Ce'C-B = 0,311-0,88:(-0,7)- 1,80 = -0,342 kN/m?
D = petr = (-0,342)-1,5 = -0,514 kN/m®

1.1.2.2. Pota¢ dachu

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3

wariant | wariant 1l

0.8 .0,297
54.0°

B=12.6

kierunek
wiatru

H=7.7

-~ p [kN/m?]

H=7.7

- Budynek o wymiarach: B=126m,L=306m, H=7,7m

- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci o = 24,0°

- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru: - strefa obcigzenia wiatrem Il

H=360mn.p.m. - gy = 300~[1+0,0006-(H-300)]2‘ [20000-H/20000+H] = 311 Pa
rodzaj terenu: A; z=H =7,7 m — Cq(z) = 0,5+0,05-7,7 = 0,89

- Wspdtczynnik ekspozyciji:
- Wspélczynnik dziatania porywow wiatru:
- Wspoétczynnik cisnienia wewnetrznego:

B =1,80

0« = 0,311 kN/m?

budynek zamkniety - C,, =0

Potaé¢ nawietrzna - wariant [.

- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:

C, = -0,045 (40°-a) = -0,045-(40°-24,0°) = -0,720

- Wspoitczynnik aerodynamiczny C:
C=¢C,-C,=-0,720-0=-0,720

Obcigzenie charakterystyczne:

Py = gy CeC-p =0,311-0,89:(-0,720)-1,80 = -0,356 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe:
p = Py = (-0,356) 1,5 = -0,534 kN/m®

Pota¢ nawietrzna - wariant Il

- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=0,015a-0,2=0,015-24,0°-0,2= 0,160

- Wspoiczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-Cy,=0,160-0=0,160

Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = qx Ce'C-P = 0,311-0,89-0,160-1,80 = 0,079 kN/m®

Obcigzenie obliczeniowe:
p = peys=0,079-1,5 = 0,119 kN/m?

Pofac zawietrzna:

- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-04

- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-C,=-04-0=-04

Obcigzenie charakterystyczne:

Pc = Q' Ce'C'B = 0,311-0,89-(-0,4)- 1,80 = -0,198 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe:

P = peyi = (-0,198)-1,5 = -0,297 kN/m?
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[

1.2

Temat:

1.0

2.1

Do obliczef

Obciazenia state i zmienne
Projekt budeovdany: Budynek hali GIAC-27

CBLICZENIA STATYCZNE

pochyienis potad dachowe]

w H
1w

Zastawianie cheigzen

State (gk)k
Blachodachowika

taty i kontaly deskowanie petne
folia wysokoparoprzepuszezaing

Gcieplenie 18cm 1,2%k

Folia paroizolacyjna
sufit podwieszamy gk

Zmienne (p]

instalacje

Crtowiek z narzedziami (dach)

ObdaZsnie calowsh z narzedziam. iest zamisnne z cko 3nieg

')

Snieg

Budwpek zlokalzovany iegt wiV strefe shciaenia Enigoiem
ztrefa IV
Qh= 1,80 KI'm2
=1,2"80- V30 C= 1,04
Sk= Qk*C
VWiatr

Bugynek ziokalizowany jest w!

strefa |

strefie cbdaZenia wiatrem |

teren A
qk= 311,00 Pa =148
ECHAC NAWIETRZNA:
Cp= 0,72
pk=qk " Ce
ECHAC ZAWIETRENA Cz=-04

DACH
Cach dwispadowy

HALA - Krokiew novo proj

gkiowana - (opszar zhierania

D hciazenia

N
(m]
il

& Sk= lub
ple=
B ql= (gk"cosy = skicosx)"2 = p&) "a
5 gk= 2238 kH'm
o ut
=
§=
5
5 q= {@"oco=0 + S{coRgM2+pnlta
2 G= 3338 KiIm
przyieto warnan

(L E

cbdaZenia - mztaw krokwa

o

[ U U N Vo T
A

pzk3 0,20 kNim 2
pzh= 0,20 KN/m2

1,20

1,30

0.28 kl/im2

0,25 kH/m2

2 130

1,00 kl'm2 1,30

1,38 kHim2

1,30 kHim2

Czk=

em

Sk= 18684 kH'm2 1,50 2,496 kIl/m2

A IRC . 3,
dc 3BSmonp.m. ferentypu B

Ce=02

pk= 0359 KM/m2 4,50 0,538 kli/m2

pkz= 0499 KN/m2 4,50 0,293 KN/m2

(
(§
T

a= 1,00 m

Czk= 1,00 thim2

igk'cosa + Czkicosar*Z) " a

1,427 K'm

k=
gks

1,30 khom2

0.+ C2icoso)®2 )3

e
(Lrigeds k-2

1,800 KN'm

t stanovagey i czlovags z narzedziaminie bedzie horzystat z dachu wczasis zalegania nisgu i obciazenia wiatru
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2. KONSTRUKCJA DACHU — Wiazar Jetkowy

2.1.Statyka —
Szkic wiazara 2621
451  BB.O0 86,0 451
1195 et _::r "N s Tr' /
o,
= = = s m e i3 ES . if'q,
B 38,6 90,0 90,0 80,0 80,0 90,0 386 o &
- ; 5271 ; @
g 607.8 -
P ™ == mmaes — = = == BY g
785 14 11900 14,785,
S 13750 I
Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej | = 24,0° Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci
Rozpietos¢ wigzara 1= 13,75 m elementu
Rozstaw muriat w swietle 1;=11,90 m Usztywnienia boczne jetki - brak
Poziom jetki h=1,69 m Usztywnienia boczne grzedy - brak
Poziom grzedy hy =045 m Rozstaw podpar¢ poziomych murfaty |, = 0,50 m
Rozstaw wigzarow a = 1,00 m Wysieg wspornika murtaty |y = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 10/20 cm (zaciosy: muriata - 3 cm, jetka - brak, grzeda - brak) z drewna C30
- jetka 2x 6,3/14 cm z drewna C30 z przewigzkami co 90 cm,

- grzeda 2x 3,8/14 cm z drewna C30 z przewigzkami co 86 cm,

- murfata 14/14 cm z drewna C30

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,44 kKN/m® o = 0,53 kN/m?
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B- 02010/Az1/Z1-1: poiac bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 24,0 st. )
- na potaci lewej =125 kNimzj Sq = 1,87 kN/m?
- na polaci prawej skp = 0,96 kN/m®, Sop = 1,44 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obciaZenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1 2009!21 -3: strefa lll, teren B, wys. budynku z =6,0 m):

- na potaci nawietrznej Pk =-0,26 kNIm Pol1 = -0,39 kN/m
- na potaci nawietrznej puy = 0,06 kN/m Pori = 0,09 kN/m
- na potaci zawietrznej Pk =-0,14 kN/m?, Pep = -0,22 kNlrn
- obcigzenie ociepleniem na catej d{ugosm krokw1 g = 0,24 kN/rn . ok = 0,31 kKN/m?
- obcigzenie state jetki gk = 0,00 kN/m g = 0,00 kN!m
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,25 kN/m?, Pjo = 0,31 kN/m?
- obcigzenie state grzedy : dgx = 0,00 kN/m dgo = 0,00 kN!m
- obcigzenie zmienne grzedy :  pg = 0,00 kN/m?, pgo = 0,00 kN/m?
- obcigzenie montazowe jetki i grzedy F¢x=1,0 kN, =1,3kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukeji: 2
- zwiekszono wartosci wytrzymatosci na zginanie i rozcigganie wg p. 2.2.3.(3) normy

WYNIKI:
1o}
w
g 0 =
\a) o 4 37 G S
,A.Q = “
' “‘p‘-:I-‘-.;.' ar
/ .‘:‘ 0,84 @&s A, al
=L []] 1 = g|
: gl
28,0828 ]
1 s A B <t ]
13 A gt ME
S © S ©
o O 2 o
76, 3.49 L 133, 130 , 130 . 133 3.49 0,76,
1375 1

1
o) =t

Obwiednia momentéw [kNm]:
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Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja
(podpora)
2 (A) 19,05 27,21 K13: state-max+snieg+0,90-zmienne na jetce+0,80 -wiatr z = s
19,01 28,06 lewej-wariant |l S h
K11: state-max+snieg+0,90-zmienne na jetce &,
8 (B) 19,05 -27,21 K29: state-max+snieg-wariant 11+0,90-zmienne na
17,34 -28,06 jetce+0,80 wiatr z prawej-wariant ||
K11: state-max+snieg+0,90-zmienne na jetce

2.2. WYMIAROWANIE
wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30
| fmx =30 MPa, fiox = 18 MPa, fox = 23 MPa, fyx = 3 MPa, Egmean = 12 GPa, | = 380 kg/m®

2.21. Krokiew 10/20 cm
(zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak, grzeda - brak)

Smukitosé
| =928 < 150
[ ,=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K24 state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant [1+0,80-zmienne na jetce
M = -4,05 kNm, N = 28,06 kN

fm,y,d = 18,46 MPa, fc.D.d =14,15 MPa
I myd = 6,08 MPa, | cod= 1,40 MPa
Key = 0,352

| c,c,d’f(kc.y'f:.o,d) Fil m,y,d‘rfrn.y.d = 0,611 =

(| eoalfena)’ + i mydlfmya =0,240 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K6 stale-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M =-0,73 kNm, N = 31,56 kN

fmya = 18,46 MPa, feoa = 14,15 MPa

| mya=1,51MPa, | coq=1,86 MPa

(1 coalfe0d)” + | mylfmyq=0,099 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K23 state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant ||

M =-4,08 KNm, N = 26,49 kN
fmya = 18,46 MPa, feoa = 14,15 MPa
[Cmya = 6,12 MPa, I ¢0q= 1,32 MPa

(I codfeod)’ + | myd/fmya = 0,340 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - grzedzie

decyduje kombinacja: K61 state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-snieg-wariant ||
M =-1,22 kNm, N =729 kN

fnya = 13,856 MPa, feoqd=10,62 MPa

[ myd =183 MPa, | coq=0,36 MPa

(1 coafeod)’ + # Imydfnya= 0,133 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy jetka a grzeda)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Urin = 6,36 MM < Upetsin = 1/ 200 =1451/200=7,25 mm  (87,7%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 5,02 MM < Upersin = 2°1/200= 2:828/200=828 mm (60,6%)

2.2.2. Jetka2x6,314 cm

z przewigzkami co 90 cm z drewna C30

Smukiosé

1 y=130,4 < 180

L ,=1174 < 175

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K11 state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce
M=0,95 kNm, N =20,57 kN

frya = 16,15 MPa, feoa = 12,38 MPa

| myd = 2,31 MPa, Y 1,17 MPa
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key=0,186, k.= 0,227
! c.D.d/(kc.y'fc.O.d) + m.y.d/’fm,y.d =0,650 < 1
cod/(Kez Teoa) + m,y,d"frn,y,d =0,5658 < 1
Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K85 state-max+montazowe jetki
Uin = 14,04 mm < Upetsin = |/ 200 = 5247/ 200 = 26,24 mm  (53,5%)

2.2.3. Grzeda 2x 3,8/14 cm

Z przewigzkami co 86 cm

Smukiosc

T ,=64,9 < 150

I .=161,2 < 175

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K86 state-max+montazowe grzedy
M=0,84 kKNm N =259 kN

fmya = 16,15 MPa, fooa = 12,38 MPa

| my.d = 3,40 MPa, I cod= 0,24 MPa

key = 0,186, k¢, =0,227

[ c.D‘d‘I(kc.y'fc,O.d) +l m,y,d/fm,y‘d =0,316 < 1

‘ c,D‘d‘r(kc.z'fc‘O,d) +] m.y.d"fm,y.d =0,297 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 4,186 mm < Upeeqin = 1/ 200 = 2597/ 200 = 12,98 mm  (32,0%)

2.2.4. Murtata 14/14 cm

Czes¢ murtaty lezaca na Scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 19,05 kKN/m, Qymax = 28,06 KN/m

Maksymalne sity | naprezenia

decyduje kombinacja: K11 state-max+snieg+0,90-zmienne na jetce
M, =0,75 kNm

fmza= 18,46 MPa

["mzd = 1,643 MPa

| mza/fmzda=0,089 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 16,96 kN/m, Qy.max = 24,48 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K11 state-max+s$nieg+0,90-zmienne na jetce

My =2,11 kNm, M, = 3,06 kNm
foya = 18,46 MPa, fmza = 18,46 MPa
[mya = 4,62 MPa, | 'mza = 6,69 MPa
km=0,7

| m,y,dlfm,y,d * K | m,z‘dlffm‘z,d =0,504 < 1

ke m,y,dﬁm,y‘d =+ m,z,d/fm.z.d =0,538 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Upn = 0,58 MM < Upetnin = 2:1/200 = 2:500/ 200 =5,00mm  (11,6%)

3. ELEMENTY ZELBE'_I'OWE
3.1. WIENIEC/NADPROZE N1
3.1.1. Obcigzenia pionowe z dachu

Obliczenia wykonano dla rozpietosci 5,75m (w efekcie koricowym §,50m) oraz dla wysokosci belki 95cm (w
efekcie koncowym zwiekszonej, ze wzgleddw estetycznych, do wysokosci 135cm)
SZKIC BELKI

.25, 5,75 925,
A £ B a9
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OBCIAZENIA NA BELCE Gy

Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:

Lp OpIS obciq‘zenia Obec.char L kd Obc.obl. : ‘IZarsngg [m]

1. ciezarrolety [1,000kN/m] 1,00 1,20 - 1,20 i T

2. Ciezar wiasny belki 5,94 1,10 = g53  cEheha, ¢
[0,25m:0,95m-25,0kN/m3] Ry

3. ciezar od stropu (c.w+warstwy+zmienne) 21,70 1,40 = 30,38 ik T W

L 28,64 1,28 38,11

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fx x [m] [t Ka Fq

1. Sita Pionowa od dachu 16,00 0,88 1,20 -- 19,20

2. Sita Pionowa od dachu 16,00 1,88 1,20 -- 19,20

3. Sita Pionowa od dachu 16,00 2,88 1,20 - 19,20

4. Sita Pionowa od dachu 16,00 3,88 1,20 -- 19,20

5. Sita Pionowa od dachu 16,00 4,88 1,20 -- 19,20

Schemat statyczny belki

38,11
¢ 19,20
. 19,20
|~ 19,20
. 19,20
¢ 19,20
38,11

D
>

6,00 L

£l 7

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B30 (C25/30) | f. = 16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, E¢n = 31,0 GPa
Stal zbrojeniowa gtéwna A-IlIN (RB500) | fy, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fi = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-IlIN (RB500) | f, = 500 MPa, f,s = 420 MPa, fy = 550 MPa

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. coti [ =2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYKRESY Slt. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:
A B
L 257,91 ot
it 24
Sity tngce [kN]:
162,26
97,80 123,96
104,76 66,64
47 44 9,33
) 9,87 5 -47,98 7
A 67,18 ~ -105,30 B

124 -
2430 15766 -162.42
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:
b,=250cm, h=850cm
otulina zbrojenia Chem = 25 mm

Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 257,91 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 7,05 cm?. Przyjeto 31 20 0 A, = 9,42 cm® (I = 0,42%)

Warunek nosnosci na zginanie:
Scinanie:

Mgg = 257,91 KNm < Mgy = 340,22 kNm

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)157,66 kN
Zbrojenie strzemionami dwucigtymi (18 co 330 mm na odcinku 165,0 cm przy podporach

oraz co 400 mm w srodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty My = 200,88 kNm
Wi = 0,214 mm < wjn =0,3 mm
a(Msgy) = 7,96 mm < aj, =6000/200 = 30,00 mm

Szerokosc rys prostopadtych:
Maksymalne ugiecie od Mgy :

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 122,41 kN
W =0,293 mm < W = 0,3 mm

SzerokosSc rys ukosnych:

3.1.2. Obciazenia poziome z dachu

Vsg = (-)157,66 KN < Vgy3 = 208,89 kN

(71,3%)

(97,7%)

(75,8%)

(75,5%)

95

(26,5%)

Obliczenia wykonano dla rozpietosci belek 5,75m (w efekcie kofcowym 5,50m) oraz dla wysokosci belki 95¢cm (

w efekcie koncowym zwigkszonej, ze wzgledow estetycznych, do wysokosci 135cm)

SZKIC BELKI

.
7
77 N gz
L, 0,50 5,75 , 050 ,
2] a T A
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: ,
Lp. Opis obciaZenia Obc.char. I kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. ciezarrolety [1,000kN/m] 1,00 1,20 - 1,20 CRREHENE
2. Ciezar wiasny belki 5,94 1,10 = 6,53 caasela
[0,95m-0,25m-25,0kN/m3]
6,94 1,11 7,73
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fx X [m] B Kg Fq
1. Sita pozioma od dachu 24,00 0,75 1,20 -- 28,80
2. Sita pozioma od dachu 24,00 1.75 1,20 - 28,80
3. Sita pozioma od dachu 24,00 2,75 1,20 - 28,80
4. Sita pozioma od dachu 24,00 3,756 1,20 - 28,80
5. Sita pozioma od dachu 24,00 475 1,20 -- 28,80
Schemat statyczny belki
S a 2 3 2
& = & & &
2 P
I |
¥ a 1 2 4 5 o
| |
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DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B30 (C25/30) | f.u = 16,67 MPa, fy = 1,20 MPa, E, = 31,0 GPa
Stal zbrojeniowa giéwna A-IIIN (RB500) | f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa" -
Stal zbrojeniowa strzemion A-IlIN (RB500) [ fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, f; = 550 MPa

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia &cisk. krzyzulcow bet. coti | =2,00
Graniczna szerokose rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt {(wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
-108,51 -105,52
10851 - 105,52

}-
m

" 5689

98,70
91,70

Sity tnace [kN]:

98,70 97,73 91,93
55,40

6313 ' 18,86
& i e g
A -9,94 o -54,20 B
-46,47 i
-83,00 90,74 -91,70
Ugiecia [mm]:

_‘, —

A S B

1553

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

iy -

r
;

¥ 85 ¥
Przyiete wymiary przekroju:

by =950cm, h=250cm

otulina zbrojenia Cpom = 25 mm

Podpora A:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-;108.51 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag; = 13,68 cm”. Przyjeto 71 20 0 A; = 21,99 cm® (I =1,12%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnoéci na zginanie: Mgy = (-)108,51 kNm < Mgy = 164,25 kNm  (66,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = (-)91,91 kNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wy = 0,284 mm < Wi, = 0,3 mm  (94,6%)

Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj b-b)
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Moment przestowy cbliczeniowy Mgy = 56,89 KNm

Zbrojenie potrzebne A; = 6,84 cm’. Przyjeto 51 200 A;= 15,71 cm? ( =0,80%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 56,89 KNm < Mgg = 122,82 kNm  (46,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 97,73 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi | 8 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = (-)98,73 KN < Vgqa = 209,76 kKN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty M = 48,15 kNm

Szerokosc rys prostopadiych:  w, = 0,229 mm < w; =03 mm  (76,3%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a{Msy) = 18,63 mm < a;, =6000/200 = 30,00 mm  (51,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 82,87 kN
Szerokosc rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)105,52 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag = 13,26 cm®. Przyjeto 71 .20 0 A; = 21,99 cm? (1 =1,12%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie:  Mgg = (-)105,52 KNm < Mgy = 164,25 KNm  (64,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mg = (-)89,42 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  w, = 0,275 mm < win =03 mm  (91,8%)

Belki stropowe

Brax.=146. 4hiin Min.=-185kHa Mo =173 .8KN Min.=-174.4%K

SZKIC BELKI w osiach 2,3,4i5

ZZVy ZZ ]

A

0,500 5,380 0,500 5,380
7 7 4 A

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B30 (C25/30) [ f4 = 16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IlIN (RB500W) [ f, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-IlIN (RB500W) | f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. coti'I =2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Zgodne z wynikami sit wewnetrznych uzyskanymi z obliczen programem PLATO
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:

0,500

.20 -




-209,50

%_ 117,84 & 117,84 2
© Y] ©
o © (=]
- 9] =
o
Sily tngce [kN]:
- 17815 14378
' 72,42 E
e AN —
A S B 72,42
-143,78 178,15
Ugiecia [mm]:
A. s o ’ B ’ e ) . S C
9,80 9,80

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyiete wymiary przekroju; ==

C
-106,89

by=50,0cm, h=50,0cm, bes=700cm, hs;=16,0cm | .
otulina zbrojenia cpom = 25 mm T

Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a) il

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 117,84 kNm ==
Zbrojenie potrzebne A, = 6,24 cm”. Przyjeto 4116 0 A; = 8,04 cm® (I = 400, 500
0,35%) ¥ 700
Warunek nosnoéci na zginanie: Mgy = 117,84 KNm < Mggq = 150,83 KNm

(78,1%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)143,78 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi | /6 co 340 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnoéci na scinanie:  Vgg = (-)143,78 KN < Vgg; = 162,09 kN  (88,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty M = 92,99 kNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  w=0,280 mm < W;n =0,3mm  (93,2%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskq) = 9,80 mm < aj, = 5880/200 = 29,40 mm  (33,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 131,01 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = {—2209,50 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag; = 11,61 cm”. Przyjeto 50 20 0 A; = 15,71 cm’ (I =0,68%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek noénosci na zginanie: Mgy = (-)209,50 KNm < Mgy = 276,70 kNm  (75,7%)
SGU:

Moment poedporowy charakterystyczny dtugotrwaty My = (-)165,31 KNm

Szerokos¢ rys prostopadiych: we= 0,220 mm < w;n =03 mm  (73,2%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 117,84 kNm

Zbrojenie potrzebne A = 6,24 cm?. Przyjeto 41 16 0 A; = 8,04 em? (I =0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 117,84 KNm < Mggq = 150,83 kNm  (78,1%)

. 160 ,

340
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&

Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsy = 143,78 kN o
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi | 6 co 340 mm na catej diugosci przesta i

Warunek nosnosci na scinanie:

SGU:

Vea = 143,78 KN < Vggr = 162,09 kN

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 92,99 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadiych:
Maksymalne ugigcie od Mgy

wg=0,280 mm < w;, =0,3mm  (93,2%)
a(Msgr) = 9,80 mm < aj, = 5880/200 = 29,40 mm  (33,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzeczngj Vg = 131,01 kN
zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Szerokos¢ rys ukosnych:

SZKIC ZBROJENIA:

$

BELKI w osiach 2, 3,4, 5

6000

(88,7%)

A 6000 41
1l 2| 3 +[4,120
5420 3920 p
12 o
EEIEEEEEEEEREREMEEEEREEEEREEEEN a[
“Aa 4416 “B 4416 Ao
1| 2| 3|
L 16 x 335 = 5360 . 16 x 335 = 5360 L
q.,soo} 5380 :I.,SOO:., 5380 f'l.,sooﬂ.,
@3@20 1=3148 @2¢20 1=2480
3148 2480
@3¢20 I=10642
10642
®4¢‘56 1=6115
6115
®4¢16 [=6115
6115
2-2

L 160

340

L 160 ,

()

340

, 160

340
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SZKIC BELKI w osi B

A ZP Pc Z[5 e Foon s 4
0,500 2,500 0,500 5,500 0,500 5,500 0,500 5,500 0500 2,500 0,500 iy
A7 A A A G| 1A o

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B30 (C25/30) | fq= 16,67 MPa, fys = 1,20 MPa, Ec, = 31,0 GPa

Stal zbrojeniowa gtéwna A-llIN (RB500W) | f, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fi = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-llIN (RB500W) [ f, = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cotl | =2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Zgodne z wynikami sit wewnetrznych z programu PLATO.
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kKNm]:

-163,96 -163,65
-119,04 ) _ 119,98
Falk !
K:(\Aﬂg'23 2> . S A \D » P .f,’\.E "1.5]:@'::!,
g 3 " 98,31 g 7888 g 10061 g7 %
- 2 o o g -
58] o
Sity tngce [kN]:
150,74 157,97
19321 100,76 © T30 - 124,52 110,75
31,08 T Y 7781
U248 "".7_1n11 . 258 . 4,65 _ Pl S
AT aom - Dog e Dy W38~ | A 2T Zaprr
100 440,44 11163
-110, : ) -118,86 111,63~
126,40 158,84 85 15231 -145,08
Ugiecia [mm]:
078 -0.06 __0.80
PN sy N~ PTTeS N Pl
A B C B ~ E F
. 4,81 L
7.66 7,71

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:

b,=50,0em, h=50,0cm, be=70,0cm, h;=16,0cm oF F
otulina zbrojenia ¢ g = 25 mm 9}
T Te
Przesto A - B: | o|B
Zginanie: (przekroj a-a) | 3
Moment przestowy obliczeniowy Mg = 10,23 kNm | i
el SN e o 0l A< b<

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,12 cm?. Przyjeto 2716 o

As=4,02cm? (1" =0,17%) 00, 500 400,
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 10,23 kNm < Mgy = 76,64 kNm ¥ 700 ¥
(13,4%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg = (-)77,00 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi | 6 co 340 mm na catej diugosci przesta
Warunek no$nosci na scinanie:  Vsq=(-)77,00 kN < Vg4 = 144,02 kN (53,5%)

o o, -



SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 7,66 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mg = (-)95,92 KNm

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msg i) = (-)0,78 mm < a;, = 3000/200 = 15,00 mm  (5,2%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzeczne] Vs, = 78,53 kN

Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:

Zdinanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (2-)1 19,04 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Agy = 6,40 cm”. Przyjeto 31 20 0 A; = 9,42 cm? (" =0,41%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)119,04 kNm < Mgy =172,29 kNm  (69,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)95,92 kNm

Szerokosc rys prostopadiych:  w,=0,246 mm < W =0,3mm  (81,9%)

Przesto B - C:

Zdinanie: (przekrgj c-¢)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 98,31 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 5,18 cm”. Przyjeto 41 16 0 A, = 8,04 cm® (I_ = 0,35%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadiych)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 98,31 KNm < Mgy = 150,83 kNm  (65,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc obliczeniowa sity poprzeczngj Vsq = (-)126,40 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi [ 6 co 340 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)126,40 kKN < Vgg1 = 156,07 kN (81,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty M = 80,86 kNm

Szerokosc rys prostopadtych: Wi =0,224 mm < w;, = 0,3 mm  (74,5%)

Maksymalne ugiecie od Mgyy:  a(Msyxy) = 7,66 mm < aj,, = 6000/200 = 30,00 mm  (25,5%)
Miarodajna wartosc charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 119,43 kN

Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora C:

Zdginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msy = g-)163,96 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ay = 8,94 cm”. Przyjeto 41 20 0 A, = 12,57 cm® (I = 0,55%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadiych)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)163,96 KNm < Mgy = 225,54 KNm  (72,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = (-)132,85 kNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wi= 0,238 mm < W, = 0,3 mm  (79,3%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 76,88 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 4,03 cm®. Przyjeto 3.16 0 A, = 6,03 cm’® (L = 0,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 76,88 KNm < Mgy = 114,04 KNm  (67,4%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgg = (-)118,86 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi [ 6 co 340 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie: Vgq = (-)118,86 kN < Vgy = 156,07 kN (76,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty My = 63,57 KNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  w=0,219 mm < wn =03 mm  (73,1%)

Maksymalne ugiecie od Mgg:  a(Msk) = 4,81 mm < a;, =6000/200 = 30,00 mm  (16,0%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 113,22 kN

Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora D:

Zginanie: (przekroj f-f)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = g—)163,65 kNm
Zbrojenie potrzebne gérne A, = 8,93 cm®. Przyjeto4i 20 0 A. = 12,57 cm® (I = 0,55%)
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(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych) i

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msg, = (-)132,54 kNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  we = 0,237 mm < w;, =03 mm  (79,1%)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekroj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 100,61 kNm

Zbrojenie potrzebne A = 5,31 cm?. Przyjeto 41 16 0 A, = 8,04 cm? (I =0,35%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadiych)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 100,61 kNm < Mgy = 150,83 kNm  (66,7%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsg = 124,52 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocigtymi | 6 co 340 mm na catej diugosci przesta

Warunek nos$noéci na scinanie:  Vgy = 124,52 KN < Vgy = 156,07 kKN (79,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty My = 83,04 kNm

Szerokosc rys prostopadiych:  wg = 0,234 mm < wj, =0,3mm  (78,0%)

Maksymalne ugiecie od Msxy:  a(Msy) = 7,71 mm < ay, = 6000/200 = 30,00 mm  (25,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 117,55 kN
Szerokose rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora E:

Zginanie: (przekroj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = g—)‘l 19,98 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag = 6,45 cm”. Przyjeto 31 20 0 A, = 9,42 cm? (" =0,41%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =(-)119,88 kNm < Mgy = 172,29 KNm  (69,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)96,85 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  we = 0,243 mm < W, =0,3mm  (83,0%)

Przesto E - F:
Zginanie: (przekroj i-i)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 10,03 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,12 cm®. Przyjeto 2 16 0 A, = 4,02 cm® (I” = 0,17%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Mgg = 10,03 KNm < Mgy =76,64 kKNm  (13,1%)
Scinanie:
Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg = 77,31 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi [ 6 co 340 mm na catej dtugosci przesta

Warunek nosnoéci na scinanie:  Vgg=77,31 kN < Vg = 144,02 kN (53,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty M = 7,47 kNm

Szerokosc rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = (-)96,85 KNm

Maksymalne ugiecie od Msx:  a(Msky) = (-)0,80 mm < a; = 3000/200 = 15,00 mm  (5,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 78,84 kN
Szerokosc rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)163,65 KNm < Mgy = 225,54 kNm  (72,6%)
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3.2. STROP
3.0 Strep
State (gk)
warstey vwykonczeniove gkt= 1,000 kN/m2 1,3 1.35 kN/m2
strop zelbetovwy gri6em gkZ2= 4000 kWm2Z 135 S 40 kNim2
sufit podwieszany gk ogk3=_ 0180 kNim2 1,35 £.24 kh/m2
gk= 518 kKN'mM2 1.7% 6.99 KN'm2
Zrrenne (p}
poddasze pzx1 200 &Nm2 1,50 3,00 kHfm2
instalacje podwieszonedo stropu pzx2 050 kNIm2 135 088 kN/m2
pzk= 250 KN'M2 1,47 3,68 kH/'m2
pbdszena punkiowe od kenstrukef dachu 22 kN
Przytozone obcigzenia do obliczen
Lfn1 — ciezar wiasny piyty Lfn3 — obcigzenia zmienne
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Lfn5 — obcigzenia od dachu ’ '
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Kombinacije obciazen do obliczen liniowych

Wyniki z obwiednig MIN/MAX przez przypadki i kombinacie

LEf = Przypadek obciaienia
Lfn = Numer przypadku obecigzenia
Objasnienie:
'autemat."' Przypadek cbecigZzenia zestal zadany na pelu che. i
otrzymal przyporzadkowany automatycznie numer.
'auto. 17" Przyp. obe. ctrzymule autcmatycznie numer 17
Lk = kombinacja obcigZen
Lf LF-1 LF-2 LF-3 LF-4 LF-5
Lfn 1 2 3 4 5]
LE-1 135 1.38 1.50 1. 58 1L.38
LK-2 1.35 1.00 1.00 1.00 1.38
Przyp. obec.
Prz. obec. Tvp Opis obcigzenia
LF-1 state Przyp.ocbc 1
LE-2 zimienna Przyp.obhc 2
LF-3 Zmienna Lastfall 3
LF-4 zmienna Lastfall 4
LF-5 —mienna dach
Przemieszczenia

e g |
I

i
H H
- H h

s

Maks. sily przekr. w plycie- M. Min., sily przekr. W plycie - M
MIN/MIK Max = 8.66kllo/m Min = -11,90kNm/m
Sily wewnetrzne
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Maks. =i1ly przeke. w plycle- §i Hin. siiv przekrc. w pivoie -
fan. = 10.54kKNr/m Min = -11.72kNm/=
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Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/mZL:

| 4 Ky ,Obc.obl.

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly My = 8,00 kKNm/m

Lp. Opis obcigzenia Obc.char.
1. w.wykonczeniowe 1,18 1,35 -- 1,69
2. Piyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40 Yy
3. obcigzenie magazyn na poddaszu 2,00 1,50 - 3,00. o, A
[2,000kN/m2] o Y
7,18 1,25 8,99
Schemat statyczny piyty:
Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty L¢x=566m
Rozpietos¢ obliczeniowa piyty Lgy = 5,81 m i_ i
I Ny
Wyniki obliczen statycznych: !
Kierunek x: ’ N
Moment przestowy obliczeniowy Msay = 10,02 kNm/m a9 =899 |l A
Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 8,00 kKNm/m J,\ R
[ Ny
e
L33

Momenty podporowy obliczeniowy Mgayp = 26,47 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly M np = 21,14
kNm/m

Maksymalne oddziatywanie podporowe Qo max = 25,45 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Qu = 16,31 kN/m

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 7,71 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny M, = 6,16 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty My ¢ = 6,16 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Quymax = 25,45 kN/m
Zastgpcze oddziatywanie podporowe Q= 15,91 kN/m

Dane materiatowe :
Grubos¢ plyty 16,0 cm
Klasa betonu B30 (C25/30) | fy = 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31

jty N " 5,66
===

0 GPa

Stal zbrojeniowa A-llIN (RB500W) [ f, = 500 MPa, f,s = 420 MPa, fy = 550 MPa

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku X = Cpomx = 25 mm
Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku X  ¢'pomx =20 mm
Otulenie zbrojenia przgstowego w kierunku y  Cpomy = 25 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = les/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Kierunek x:
Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 1,88 cm?/mb. Przyjeto 012 ¢0 20,0 cm 0 A, = 5,65 cm’/mb (I = 0,44%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgyx = 10,02 KNm/mb < Mggx = 28,95

kNm/mb (34,

Szerokos$c rys prostopadiych:  wi, = 0,000 mm <w, =0,3mm  (0,0%)

Podpora:

6%)

Zbrojenie potrzebne A, = 4,93 cm?/mb. Przyjeto 012 co 20,0 cm o Asp = 5,65 cm’/mb (I = 0,42%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msgxp = 26,47 KNm/mb < Mggx,p = 30,13 KNm/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vggyx = 2545 kN/mb < Vggi1x= 102,6

3KkN/mb (24,

SzerokoSc rys prostopaditych:  wii = 0,300 mm <wj, =0,3mm  (99,9%)

Kierunek y:
Przesto:

(87,9%)

8%)

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,74 cm?/mb. Przyjeto 17112 co 20,0 cm o A = 5,65 cm?/mb (L=

0,44%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msqgy = 7.71 KNm/mb < Mgy, = 28,95k
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < wj» = 0,3 mm  (0,0%)
Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsgy = 2545 KN/mb < Vg41y = 102,6
Ugiecie catkowite ptyty:

Nm/mb  (26,6%)

3kN/mb (24,

Maksymalne ugiecie od Mgk  a(Mskp) = 6,99 mm < g, = 28,30 mm  (24,7%)

8%)
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3.3. SLUPY

Raport o sitach w stupach
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Slup-sily wew. z obwiednig MIN/MAX
Pozyecija bt ¥ max At max Mr max Ms
min AT min Mr min Ms
[m] [XN] [XNm]
ST-1 0.00 2.00 381.62 -0.98 -5.04
223.63 -3.31 ~9.38
sT=2 0.00 5.87 289.26 -6.15 -4.45
106.15 =13%22 -8.34
ST-3 6.00 5.88 439.88 -8.61 1.69
165.72 -19.03 -0.87
5T=4 12.00 5.87 441.41 -8.70 0.34
166.61 -19.20 -1.73
ST-5 18.00 5 .87 290.77 -6.75 8.76
106 .77 -14.24 4.41
S5T~86 21.00 5.87 67 .85 -6.30 3.13
g.96 -14.07 1.22
ST-7 21.00 0.00 102.15 -0.16 2.89
66.97 -0.81 1.46
ST-8 18.00 -0.00 364.31 0.73 9.87
214.63 -1.70 5.29
5T-9 12,00 0.00 499.21 0.03 -0.71
287.90 -0.87 -1.36
ST-10 6.00 0.00 499,061 -0.31 1:35
288.12 ~1.18 0.71
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167.18 10.81 -0.18
sST-15 -0.00 -5.88 320.41 19.38 -1.24
122 .03 9.86 ~-3.26
ST=1% -3.00 -5.88 93,93 17.54 ~1.33
25.20 9.04 -3.34
ST-17 -3.00 0.00 121.08 =1.,52 -1.7%
76.58 =-3.03 =3.47
ST-18 -3.00 (T s B 65.56 -6.54 =136
5.00 -13.74 -3.04
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3.3.1. SLUP 81

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =50,0 cm
Wysokosc przekroju  h=50,0cm

Zbrojenie:
Prety podiuzne | =20 mm ze stali A-IlIN (RB500W) | f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona | =6 mm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) | {4 = 16,67 MPa, fyy = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy | =25 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) | =2,56
Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia  Cpom = 25 mm

Obcigzenia: [kN,kNm]
Nsg Nsd Misd Masd
i 500,00 370,00 200,00 50,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wlasny stupa o wartosci N, = 38,50 kN

Stup:

Wysokos¢ stupa leot = 5,60 m
Rodzaj stupa:  monolityczny

Rodzaj konstrukeji: nieprzesuwna

- wykres prostoliniowy
Wspéiczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia | , = 0,70
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia L., = 0,70

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b" :
Zbrojenie potrzebne Ay = A, = 6,20 cm’. Przyjeto po 31 20 o
As=9,42 cm®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Agq = Asz = 3,75 cm?.
Przyjeto po 20020 o A, = 6,28 cm?
tgcznie przyjeto 60120 o A, = 18,85 cm? (11 = 0,75%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona podwdjne (romb) [ 16 w rozstawie co 30,0
cm

3.3.2. StuUPS2

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc przekroju b =150,0cm
Wysokos¢ przekroju  h = 50,0 cm

Zbrojenie:
Prety podiuzne | = 16 mm ze stali A-llIN (RB500W) | f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona | =6 mm
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Parametry betonu: &y
Klasa betonu: B30 (C25/30) | f.q= 16,67 MPa, fyy = 1,20 MPa, E¢y, = 31,Q GPa | .

Ciezar objetosciowy . =25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos¢ $rodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoiczynnik petzania (obliczono) | =256 b,
Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia  Cpom = 25 mm

Obcigzenia: [KN,kNm]
Nsg Nt Misq Mpsq
1. 500,00 370,00 20,00 20,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 38,50 kN

Stup:

Wysokos¢ stupa lest = 5,60 M
Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukcji: nieprzesuwna

- wykres prostoliniowy
Wspdtczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia | = 0,70
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia | = 0,70

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag1 = Agz = 3,75 cm®.
Przyjeto po 2| 16 0 A; = 4,02 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As1 = Ay = 3,75 cm?.
Przyjeto po 20016 0 As = 4,02 cm®
tacznie przyjeto 4016 o A, = 8,04 cm? (I = 0,32%)

422
h = 500

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona podwaojne (romb) | 6 w rozstawie co 24,0 cm

3.4. SCHODY
3.4.1. Bieg schodowy 1

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Diugosc biegu 1, =3,08 m

Roéznica poziomow spocznikow h = 2,07 m

Liczba stopni w biegu =12 szt.

Grubos¢ plyty t=12,0 cm

Dlugosc gornego spocznika lsg=1,50m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,25 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodow 0,0 cm

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =20,0cm, h=80,0 cm
Wieniec sciany podpierajgcej gorny bieg schodowy b=250cm, h=250cm
Wieniec sciany podpierajacej spocznik gorny b =25,0cm, h=250cm
Oparcie belek:

Diugosc podpory lewej t =20,0 cm

Diugosc¢ podpory prawej tp =20,0 cm
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DANE MATERIALOWE

Klasa betonu B30 (C25/30) | fu=16,67 MPa, fys = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) | f, =500 MPa, fs = 420 MPa, fy = 5560 MPa,, Yo

Srednica pretow | =12 mm
Otulina zbrojenia Chom = 25 mm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia zmienne [kN/mz]_:_

&

‘13

Obc.obl.

Opis obcigzenia Obc.char. Ci Kg
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m’]:
Lp OpIS obciq:‘zenia Obc.char. [ . Obc.obl.
1. Okfadzina goérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 1,36 1,20 1,63
0,57:(1+17,2/28,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 17,3/28 5,68 1,10 6,25
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,33 1,20 0,40
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
s 7,37 1,12 8,28
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. Opis obc:iqZEnia Obe.char. ¢ Obe.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,84 1,20 1,01
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Okiadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
w 413 1,13 4,65
Przyjety schemat statyczny: = B85 2

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

LI T s

do.s = 4,65 kN/m?2

Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aiim = jak dla belek i ptyt
(tablica 8)

WYNIKI:

Wyniki obliczen statycznych:

Przesto A-B: maksymalny moment
obliczeniowy Mgy = 9,68 kNm/mb

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Mgy, = 10,46 KNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy
Reakcja obliczeniowa
Reakcja obliczeniowa
Reakcja obliczeniowa

Obwiednia momentow
zginajgcych:

{\A
oo
SAIE
o w
- -
i
+

3,06

-10,46

Msq = 0,07 KNm/mb
Rsdamex = 15,36 KN/mb, Rsgamin = 10,29 kN/mb
RSd,B.max = 36,08 kN/mb, RSd,B,min =26,92 KN/mb
Rsd.cmax = 1,06 kKN/mb, Rsg.cmin = -3,69 kN/mb

D7,
ot

1.26

1,89
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przegsto A-B- wymiarowanie
Zdinanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 9,68 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne A = 2,69 cm*mb. Przyjeto (112 co 14,0 cm o
A;=8,08cm¥mb (I =0,91%)
Warunek nosnosci na zginanie; Msq = 9,68 KNm/mb < Mgy =
26,74 kNm/mb  (36,2%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 20,86 kN/mb
Warunek noénosci na scinanie:  Vgg = 20,86 kN/mb < Vgy = 88,76 kN/mb  (23,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 6,69 KNm/mb

Szerokosc rys prostopadtych:  w, = 0,047 mm < wi =0,3mm  (15,7%)

Maksymalne ugigcie od Mgyy:  a(Msky) = 7,72 mm < a@;m = 15,33 mm  (50,4%)
Podpora B- wymiarowanie
Zdinanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msqg = (-)10,46 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 1,94 cm’/mb. Przyjeto gorg 012 co 14,0 cm o A, = 8,08 cm%/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 10,46 KNm/mb < Mgg = 40,88 KNm/mb  (25,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Ms i = (-)7.23 kNm/mb

Szeroko&c rys prostopadtych:  w = 0,056 mm < wym = 0,3 mm  (18,8%)
Przesto B-C- wymiarowanie
Zdinanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,07 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 1,20 cm?*mb. Przyjeto 012 co 14,0 cm o A, = 8,08
cm?mb (I =0,91%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 0,07 kKNm/mb < Mgy = 26,74 kNm/mb  (0,2%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Veg = 12,79 kN/mb

Warunek no$nosci na cinanie:  Vsq = 12,79 kN/mb < Vgy; = 88,76 kN/mb  (14,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 0,05 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadiych:  w, = 0,000 mm < w;,=0,3mm  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty M i podp = ()7,23 KNm/m
Maksymalne ugigcie od Mgxy:  a(Msynpoep) = (-)1,.08 mm < @y =7,17 mm  (15,0%)

3.4.2. Bieg schodowy 2

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schoddw :

Diugosc dolnego spocznika lsa=1,50m
Grubos¢ plyty spocznika dolnego t=12,0cm
Dtugos¢ biegu |, =3,08 m

Réznica poziomdw spocznikow h=2,07m

Liczba stopni w biegu n =12 szt.
Grubose piyty biegu  t=12,0 cm
Dtugos¢ gornego spocznika lsg=1,06m

Grubos¢ plyty spocznika gornego t=16,0cm
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,25 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodow 0,0cm

Oparcia : (szerokosé / wysokosg)

Belka podpierajgca spocznik dolny b=250cm, h=250cm

Wieniec Sciany podpierajgcej dolny bieg schodowy b=250cm, h=250cm
Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=250cm

Belka podpierajgca spocznik gérny b=500cm, h=50,0cm

Oparcie belek:

Diugosé podpory lewej t, =25,0cm

Diugos¢ podpory prawej tp=25,0cm
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DANE MATERIALOWE

Klasa betonu B30 (C25/30) | f.q= 16,67 MPa, fae = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa -

Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500W) | fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fi, = 550 MPa
Srednica pretow I =12 mm
Otulina zbrojenia Chom = 25 mm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Plyta
Obcigzenia zmienne [kKN/m®]:
Opis obciazenia Obc.char. | ¢ Kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obciazenia state na spoczniku dolnym [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia e 1 Shecsh
1. Okladzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,84 1,20 1,01
2. Ptyta zelbetowa spocznika dolnego grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Okiadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
413 1,13 4,65
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp. Opis obCEQZenia Obc.char. ar Obc.obl,
1. Okiadzina gérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 1,36 1,20 1,63
0,57-(1+17,2/28,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 17,3/28 5,68 1,10 6,25
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,33 1,20 0,40
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
7,37 1,12 8,28
Obciazenia state na spoczniku gérnym [kN/m?]:
Lp. OpIS obciqunia Obec.char. [ Obce.obl.
1. Okfadzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,84 1,20 1,01
2. Plyta zelbetowa spocznika gérnego grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
& 513 1,12 5,75
Przyjety schemat statyczny:
po = 3,90 kN/m2
qo5=5,75kN/m2l\HH”HHHH””H”Hg05=4,65 N2
s D T Egg b = 8,28 kN/m?2
=
ol
ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ A
ﬂJ ,qu 3,33 P 1,44 ¥
Belka A:
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/ml: _
Lp. Opis obciazenia Obe.char, L K Obe.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z plyty schodowej 1,47 1,17 0,81 1,72 SEmied
2. Ciezar wiasny belki 1,56 1,10 = 1,72 s
[ 3,03 1,14 3,44
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: )
Lp OpIS ObciqZEm'a Obc.char. [ ; kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Min. reakcja podporowa z plyty schodowej 2,33 1,17 0,81 2,74 e
2. Cigzar wiasny belki 1,56 0,90 - 1,41 ko
l:  -077 1,73 -1,33
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Przyjety schemat statyczny:
YI_Y qg = 3.¥44 kN/m

Qo,min = -1,33 kN/m

W T LTI
A ray
” leff=2,75 m i
Belka C:
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:
Lp OPIS obcia2enia Obe.char. | y kd Obc.aobl.
1. Max. reakcja podporowa z plyty schodowej 30,39 1,17 0,81 35,68 Ge OIER
2. Ciezar wiasny belki 1,56 1,10 - 1,72
l: 3195 1,17 37,40
Przyjety schemat statyczny:
ap = 37,40 kN/m
T A T T T TR TITI0TT]
S AN
P leff=2,75m P

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aym = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cotl [ =2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i plyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:
Wyniki obliczen statycznych:

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 0,17 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy — Msqp = 9,07 KNm/mb
Przegsto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 7,61 kNm/mb
Podpora C: moment podporowy obliczeniowy Mgy, = 9,91 kNm/mb
Przesto C-D: maksymalny moment obliczeniowy Msgqg = 0,00 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 1,72 KN/mb, Rsuamin = -2,74 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Redgmax = 32,06 KN/mb, Rsgypmin = 20,54 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsa,cmax = 35,68 KN/mb, Rsgcmin = 23,53 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdpmax = -1,75 KN/mb, Rsapmin =-6,82 kN/mb
Obwiednia momentdw zginajgcych:
-9,01
L ‘Eﬁ%
3
™ p
/
7,61 / -9,07 <
~
o~
7m v
E A T—eaa
i = 01
B A
(|8 [“‘E
|lg -
, 087 Qg 3,19 Q.14 1,44 ¥
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przesto A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekrgj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,17
kNm/mb el
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,20 cm?/mb. %
Przyjeto 112 co 14,0 cm o0 A, = 8,08 cm?mb (I =0,91%) CI .y
Mgq =

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 0,17 kNm/mb <
26,74 kKNm/mb  (0,6%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgs = 11,38 kN/mb

Warunek no$nosci na Scinanie:  Vgq = 11,38 KN/mb < Vgy1 = 88,76 kN/mb  (12,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 0,12 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadiych:  w, = 0,000 mm < W, =0,3mm  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty My podp = (-)6,27 kKNm/m

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskipade) = (-)0,82 mm < g = 7,17 mm  (11,4%)
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)9,07 KNm

, Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,77 cm?/mb. Przyjeto gorg 012 co 14,0 cm o A, = 8,08

cm“/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 9,07 kNm/mb < Mgy = 40,88 KNm/mb  (22,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty M = (-)6,27 kNm/mb

Szeroko&c rys prostopadtych:  we=0,039 mm < win =0,3mm  (13,1%)
Przesto B-C- wymiarowanie
Zdinanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 7,61 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 2,10 cm®/mb. Przyjeto 012 co 14,0 cm 0 A, = 8,08 cm?’mb (I = 0,91%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 7,61 kNm/mb < Mgy = 26,74 KkNm/mb  (28,5%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 19,12 kKN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 19,12 KN/mb < Vg = 88,76 KkN/mb  (21,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty My = 5,26 KNm/mb

SzerokoSc rys prostopadlych:  wg = 0,000 mm < w;m, = 0,3 mm  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgxy:  a(Mgyy) = 3,68 mm < gy, = 16,65 mm  (22,1%)
Podpora C- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = (-)9,91 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 1,84 cm?/mb. Przyjeto gérg 012 co 14,0 cm o A, = 8,08 cm?/mb

Warunek nosnoéci na zginanie: Msgg = 9,91 KNm/mb < Mgy = 40,88 kNm/mb  (24,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty My = (-)6,85 kNm/mb

Szerokosc¢ rys prostopadiych:  w,=0,050 mm < win =0,3mm  (16,6%)
Przesto C-D- wymiarowanie
Zainanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 0,00 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 1,74 cm®/mb. Przyjeto 012 co 19,0 cm 0 A, = 5,95
cm?mb (L = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgg = 0,00 kNm/mb < Mgy = 30,38 kNm/mb  (0,0%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 13,52 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 13,52 KN/mb < Vgg = 125,24 kN/mb  (10,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty My = 0,00 KNm/mb

Szerokosc rys prostopadiych:  wy = 0,000 mm < wy, =0,3mm  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg i pede = (-)6,85 kKNm/m
Maksymalne ugiecie od Mgxr:  a(Msg itpodp) = (-)0,54 mm < ajn =502 mm  (10,7%)
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WYNIKI - BELKA A:

Moment przestowy obliczeniowy Msgmax = 3,25 KNm, Mg min = -1,26 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Mgy max = 2,86 KNmM, Msygmin = -0,73 kNm %, "1

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk itmax = 2,60 KNmM, Mgy jtmin = 0,31 kKNm
Reakcja obliczeniowa maksymalna Rsaamax = Rsdpmax = 4,73 KN R S
Reakcja obliczeniowa minimalna Rsdamin = Reapmin = -1,83 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju: |
by=250cm, h=250cm N
otulina zbrojenia Cyem = 25 mm &

Zginanie (metoda uproszczona): s el
Przekroj podwojnie zbrojony R 25 2
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A; = 0,72 cm?. Przyjeto dotem 21120

As=226cm® (I =0,42%)

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) A = 0,72 cm®. Przyjeto gora 21 12 0 A; = 2,26 cm? (I =0,42%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msgmax = 3,25 KNm < Mgy = 19,15 kNm

Warunek nosnosci na zginanie:  Mggmin = (-)1,26 kKNm < Mgy = 19,15 kNm

Scinanie:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi | 6 co max. 150 mm na catej dtugosci belki
Warunek nosnosci na scinanie: Vgg=4,30 KN < Vgg3 = 62,80 kN

SGU:

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wi = 0,000 mm < Wi = 0,3 mm

Szerokosc¢ rys ukosnych:  w, = 0,000 mm < Wy, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgk 2 a(Mskp) = 0,70 mm < a@jim = 13,75 mm

WYNIKI - BELKA C:

Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 35,35 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Msg, = 30,20 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgkt = 24,80 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsaa = Rsgg = 51,42 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
Przyjete wymiary przekroju:

by=250cm, h=250cm
otulina zbrojenia ¢hom = 25 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 35,35 KkNm

Przekroj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A = 4,41 cm?. Przyjeto dotem 41 12 0 A, = 4,52 cm® (I =
0,85%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 35,35 kNm < Mgq = 36,14 kNm  (97,8%)
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsgq = 46,75 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi 06 co max. 150 mm na odcinku 60,0 cm przy podporach
oraz co max. 150 mm w srodku rozpigtosci belki

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgy=46,75 kN < Vgy3 =62,80 kN (74,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg = 30,20 KNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  w,=0,278 mm < w;n =0,3mm  (92,8%)

Sita poprzeczna charakterystyczna diugotrwata Ve = 32,79 kN

Szerokose rys ukosnych: wy=0,187 mm < w;,, = 0,3 mm  (62,3%)

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty M,z = 24,80 kNm

Maksymalne ugiecie od Msxy:  a(Mgiy) = 10,63 mm < am = 13,76 mm  (76,6%)

4. ELEMENTY FUNDAMENTOWE

4.1. LtAWA
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DANE:
Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,25m eg =0,00 m
Posadowienie fundamentu: $
D=155m Dmin = 1,55 m #
brak wody gruntowe] w zasypce
Opis podioza: Coww o aw am
Naprezenie dopuszczalne dla podioza [ 4 [kPa] = 150,0 kPa A
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N| typ obc. N [KN/m] Tg [KN/m] Mg [kNm/m] | e [kPa] [e [kPa/m]
F
1| catkowite 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspdtczynniki obcigzenia: [ min = 0,90; [fmax = 1,20
Beton:

klasa betonu: B30 (C25/30) [ f.y = 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E.y, = 31,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m>
wspotczynniki obcigzenia: | tmin = 0,90; [ max= 1,10

Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500W) [ fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa
otulina zbrojenia cpem = 50 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m=0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50
Wspoiczynniki redukciji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej cbcigzenia: 1,00
Czas trwania robdt: powyzej 1 roku (L =1,00)
Stosunek wartoéci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
No$nosé pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu



Obliczeniowy opor graniczny podioza Qy =677,8 kN

N,=78,0kN < m Qu =549,0 kN (13,84% )
Nosnos¢ (statecznosc) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosc w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podioza Qr = 36,2 kN

T,=0,0kN < mQF=26,1kN {0,00% )
Obciazenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne | . = 126,7 kPa

[ max = 126,7 kPa < | gop = 150,0 kPa (84,44% )
Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr1

Decyduje moment wywracajgcy Mgz = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Myzz = 21,73 kNm/mb

M = 0,00 KNm/mb < m:-M, = 15,6 kNm/mb
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr1

Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,05 cm

s=005cm < s4p=1,00cm (4.72%)

(0,00% )

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,22 cm*mb

Przyjeto konstrukcyjnie (112 mm co 20,0 cm o0 A, = 5,65 cm’/mb

4.2. STOPA
4.21. STOPAS2 v St
L | | o
DANE: | S
P P
Opis fundamentu : 1 2
Typ: stopa prostopadioscienna
Wymiary: o
B=1,90m L=1,90m H o
=040m
Bs=050m Ls=0,50m r- To
e=000m e =000m oy 8|
I | oln
Posadowienie fundamentu: L~ 7
D=155m Dmin = 1,55 m -
brak wody gruntowej w zasypce ~
4 g B
, 070 050 , 070
7 A 7 A
Kombinacije obcigzen obliczeniowych: F B=1,90 £
V=144 md
N typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [KNm] | Ty [kN] M, [kNm] |e [kPa] | e
B [kPa/m]
1| catkowite 450,00 2,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: [ ¢min = 0,90; [ fmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B30 (C25/30) | fy= 16,67 MPa, f4q = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m”
wspoiczynniki obcigzenia: | tmin = 0,90; | smax = 1,10
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Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500W) «  f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, f,, = 550 MPa
otulina zbrojenia cpom = 50 mm 8

Zatozenia obliczeniowe : p
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza: ' . )
- dla no$nosci pionowej m = 0,81 &, L.
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m=0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnosc¢ podtoza: . = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (I =1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N N/Nx = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qug = 4689,9 kN, Qpy. = 4725,0 kN
N,=580,9kN < m-Qu=37988kN (153%)
Nosnosé (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qr = 275,4 kN
T,=2,0kN < mQm=198,3 kN (1,0%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr1
Naprezenie maksymalne | nax = 249,1 kPa
l'max = 249,1kPa < [ 4op = 250,0 kPa (99,6%)
Statecznosé¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje moment wywracajacy Mog 2.3 = 50,80 kNm, moment utrzymujgcy Mg 2.3 = 523,21 kNm
M, = 50,80 kNm < m-M, = 376,7 kNm (13,5%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr1
Osiadanie pierwotne s'= 0,09 cm, wtorne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,12 cm
s=0,12cm < 840 =1,00cm (11,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nos$nos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr1
Pole powierzchni wielokata A = 0,56 m? - == fo=er
Sita przebijajaca Nsg = (g+Q)max A = 138,7 kN | i
|
|

Nosnos¢ na przebicie Ngg = 339,9 kN 1 =)
Nsq = 138,7 kN < Ngg=339,9 kN (40,8%) 1 T
Wymiarowanie zbrojenia: < P
Wzdtuz boku B: 1 3
Decyduje: kombinacja nr 1 J |
Zbrojenie potrzebne A = 11,12 cm? =
Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw 12 mm o A i e &
=11,31cm I | 2
Wzdiuz boku L: T B~
Decyduje: kombinacja nr1 ! | =
Zbrojenie potrzebne A, = 11,12 cm? b T
Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw [ 12 mm o A, E
=11,31cm 1 J{
4 3
, 040 _, 050 , 040
4.2.2. STOPA S1 7 LT :

DANE:
Opis fundamentu :

V=068 m3
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Typ: stopa prostopadtoscienna

Wymiary:
B=130m L=130m H=040m L
B.=050m L=050m e=000m e =000m '

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1.20m
brak wody gruntowej w zasypce

Kombinacje obcigzen obliczeniowych: Oy
typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [KNm] | T. [kN] ML [kNm] |e [kPa] e

r [kPa/m]

1| dtugotrwate 100.00 0.00 20.00 0.00 5.00 0.00 0.00

Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20.00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia; | jmin = 0.90; | smax = 1.20
Beton:
klasa betonu: B30 (C25/30) | f, = 16.67 MPa, fyq = 1.20 MPa, E., = 31.0 GPa
cigzar objetosciowy: 24.00 kN/m”
wspotczynniki obcigzenia: | j;min = 0.90; | smax = 1.10
Zbrojenie:
kiasa stali: A-IlIN (RBS00W) | fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia cpom = 50 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotezynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowe] m = 0.81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m=0.72
- dla statecznosci na obrot m=0.72
Wspdtczynnik ksztattu przy wptywie zagitebienia na nosnos¢ podioza: I = 1.50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0.50
Wspotczynniki redukciji spojnosci;
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0.50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1.00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1 '=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ne  N/Ny = 1.20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE: )
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnosé pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qg = 1375.5 kN, Qu = 1403.6 kN
Ne=1455kN < m-Qu=11142kN (13.1%)

Nosnosé (statecznosé) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosc w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qt = 67.7 kN
T,=0.0kN < m-Qf =487 kN (0.0%)

Obcigzenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne | . = 154.4 kPa
| max = 164.4 kPa < | 4o, =250.0 kPa (61.7%)

Statecznosc¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mg 2.3 = 20.00 kKNm, moment utrzymujgcy Myg 2.3 = 87.97 kNm
M, =20.00 kNm < m-M,=63.3kNm (31.6%)

Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0.03 cm, wtérne s"= 0.01 cm, catkowite s = 0.04 cm
s=0.04cm < sgp=1.00cm (3.8%)
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OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU -wg PN-B-03264: 2002 .

Nosnos$é na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokata A = 0.08 m?
Sita przebijajgca Ngg = (9+qQ)max A= 11.8 kN
Nos$nos¢ na przebicie Ngg = 339.9 kN

Ngg = 11.8 KN < Ngg = 339.9 kN

Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdiuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A, = 1.77 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretow i 12 mm o A; = 9.05 cm?
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A, =1.77 cm?
Przyjeto konstrukeyjnie 8 pretéw 12 mm o A, = 9.05 cm®

(3.5%)

;"'i

400

ﬂ g"< *x *
o e
| ‘ - | 8| o
! ‘ B I L
| -2
I o |
2
7 g
/r g
T - o
61 o 4 4
s| Nri 8§12 co 160 1=1342 2
1179
NVQD,‘I, 7x160 q,,9 041,
s 400 ¥ 500 ¥ 400 ¥
" 1300 b
Wykaz zbrojenia dla jednej stopuy
Diugosc
ogolna [m
Nr | Srednica | Dlugosé Liczba RB500W
[mm] [mm] [szt.] | 12
1 12 1342 8 10.74
2 12 1342 8 10.74
Diugosé ogdlna wg srednic [m] 21.5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 19.1
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 19.1
Masa catkowita [kg] 20

#

proj

mgar inz.

Radostaw Krzeminski

nr upr. bud. MAZ/0092/PWOK/05
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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYGH . -

1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983

- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

- Prawo budowlane

- Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

—~ PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Wybér $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow zewnetznych

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetznych. Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

— PN-IEC 061024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

—~ PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- SEP E 0002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych

-~ DIN VDE 0298-4

R/
f

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt zasilania w energie elektryczna, instalacje odgromowg budynku
.Murator GMC 27",

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Instalacja elektryczna

2.1.1. Dane podstawowe:

- Moc zainstalowana 85,33 kW

- Moc przytaczeniowa 30kW.

- Pomiar rozliczeniowy energii odbywa sie w ztgczu kablowym.,
- System sieci w budynku: TN-S.

W budynku nalezy wykonac:

- instalacje oswietlenia (wypusty, tgczniki),

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje gniazd elektrycznych (w tym sitowych)
- instalacje potgczen wyréwnawczych

Zasilanie budynku odbywac¢ sie bedzie za pomoca przytacza zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
elekiroenergetycznej (poza zakresem opracowania).

Ze zigcza kontrolno-pomiarowego doprowadzi¢ nalezy kabel energetyczny YKY 5x16 do rozdzielnicy gtéwnej
RG. Kabel nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m

Rozdziat energii na poszczegolne obwody odbywa sie w rozdzielnicy gtéwnej RG (natynkowa, IP44, 5-rzedowa,
120 mod.). Dla poszczegdinych grup obwodéw wydzielono odrebne obwody zasilajgce (o$wietlenie, gniazda
itd.). Rozdzielnice RG nalezy zamontowac tak, aby jej gérna krawedz znajdowata sie na wys. 1,8m.
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2.1.2. Instalacja oswietleniowa

Jako oswietlenie ogdlne na hali nalezy zastosowac oprawy typu ,high bay”, montowane na ZW|eszakach Z
metalohalogenami 150W. Jako oswietlenie awaryjne nalezy uzy¢ opraw oswietleniowych, swnetrowkowych,:

2xTLS 28W, IP 54 z modutem awaryjnym 2h (oprawy z certyfikatem). Oprawy oswietlenia ewakuécﬁyjhego_‘

(podswietlane) nalezy wyposazy¢ w modut awaryjny 2h.
Przewiduje sie zastosowanie osprzetu natynkowego IP44. taczniki oswietleniowe nalezy montowac na‘-‘
wysokosci 140cm od gotowej podiogi.

2.1.3. Instalacja gniazd elektrycznych

Przewiduje sie zastosowanie gniazd wtykowych w zestawach 1 x gniazdo 3-faz 32A, 1 x gniazdo 3-faz 16A, 2 x
gniazdo 1-faz 16A. Przewiduje sie zastosowanie osprzetu natynkowego IP44 ze stykami ochronnymi (PE).
Gniazda nalezy montowac na wysokosci 140cm od gotowej podtogi.

2.1.4. Instalacja potgczen wyrownawczych

W ramach instalacji polgczen wyrownawczych wykonaé nalezy przewodem LgY 6mm? potgczenia od
metalowych elementdw instalacji zewnetrznych, elementéw konstrukcyjnych budynku itp. Gidwna szyna
uziemiajgca zlokalizowana pod proj. rozdzielnicg glowng RG.

2.1.5. Trasy kablowe

- gtowne trasy kablowe nalezy prowadzi¢ w listwach instalacyjnych bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajacych
ptomienia.

- odejécia na lampy oraz t{gczniki nalezy wykonaé w rurkach sztywnych, bezhalogenowych,
nierozprzestrzeniajacych ptomienia.

2.1.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym zastosowano szybkie-samoczynne wylgczenie
obwodu z wydzielonym przewodem ochronnym PE w ukfadzie TN-S. Jako dodatkowy system ochrony od
porazen zastosowano dla wszystkich obwoddw odbiorczych wytgczniki roznicowepradowe.

2.1.7. Ochrona przed przepieciami

W rozdzielnicy gtownej RG zastosowano | oraz |l stopien ochrony od przepie¢ w postaci zestawu ochronnikow
przepigciowych (zestaw niewymagajgcy dtawika pomiedzy poszczegolnymi stopniami ochrony).

2.1.8. Przeciwpozarowy wyitacznik pradu

Poniewaz kubatura budynku jest wieksza niz 1000m3, instalacje elektryczng nalezy obja¢ przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu. Potgczenie z wylgcznikiem prgdu nalezy wykonaé przewodem NKGS 2x2,5 E-90
uktadanym w rurkach bezhalogenowych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia, na uchwytach o wytrzymatosci
ogniowej ES0. Wytgcznik bezpieczeristwa (w puszcze ognioodpornej E90) umiescic przy wejsciu do budynku.

2.2. Instalacja odgromowa

W budynku zaprojektowano instalacje odgromowa. Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z PN-86/E-05003 i PN-
IEC 61024.

Jako zwody poziome nalezy zastosowac drut stalowy ocynowany FeZn ¢8mm. Do instalacji nalezy podigczyé
wszystkie elementy wystajgce ponad dach np. kanaty wentylacyjne.

Jako przewody odprowadzajace nalezy zastosowaé réwniez drut stalowy ocynowany FeZn ¢8mm. Drut
prowadzi¢ na uchwytach odgromowych wbijanych do elewacji i sprowadzi¢ do zacisku probierczego 4xMé
(zacisk kontrolny). Z zacisku ZK sprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 do ziemi do uziomu otokowego. Uziom
otokowy wykonac z bednarki FeZn 30x4 dookota budynku, w odlegto$ci 1m od écian zewnetrznych budynku na
gtebokosci 0,6m.

Do kominow wentylacyjnych przymocowac iglice FeZn ¢16mm. Od iglic sprowadzi¢ drut FeZn ¢8mm i dolgczyé
do konstrukcji instalacji odgromowej. Metalowe kominy wentylacyjne dotaczyé wyrdwnawczo do zwodow na
dachu — potgczenia wykonac¢ drutem FeZn ¢8.

Wszystkie potgczenia na dachu wykonac jako srubowe, natomiast wszystkie potgczenia w gruncie wykonac jako
spawane. Miejsce potaczen zabezpieczy¢ przed korozjg np. smarem grafitowym.

Spetniajac wymog nalezy zapewni¢ wystepowanie uziemienia o rezystancji w ciggu roku nie wiekszej niz 10,0 Q
umozliwiajgcego rowniez swobodny splyw do uziomu gtownej czesci prgdu z ewentualnego przepiecia
powstajgcego podczas wyladowania atmosferycznego. Jezeli warto$¢ uziemienia jest wieksza niz 10 Q nalezy
uskuteczni¢ uziom wbijajgc uziom szpilkowy.

2.3. Wytyczne organizacyjne.

Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ z wiascicielem termin i doktadny zakres prac. Roboty elektryczne wykonywaé
zgodnie z przepisami PN i bhp. Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy sporzadzié .na roboczo”
dokumentacje powykonawczg a wszystkie obwody w rozdzielnicach trwale oznaczy¢. Na drzwiczkach
rozdzielnicy technicznej RG nalezy przyklei¢ zafoliowany schemat zasilania. Roboty nalezy wykonac¢ stosujgc
sig do postanowien Technicznych Warunkow Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych -
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g B
M.

COBR , Elektromontaz” - wyd. z 1988r — cz. V. Dokumentacja powykonawéiz’a{.‘i‘awiefac powinna protokoty
badan pomontazowych instalacji elektrycznej, uziomu technolegicznego i uziomu od—gr.g_rhov_\{égo.

2.4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy, w oparciu o ponizszg informacje, powinien sporzqdzm lub zapewnlc
sporzadzenie, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowianego i Warur}k1
prowadzenia robot budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwose porazenla
pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszg by¢ wykonywane
brygadami minimum dwuosobowymi.

Przed przystapieniem do prac ziemnych zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnionego geodete. Pracownikow
przed dopuszczeniem do pracy przeszkolic w zakresie BHP. Prace na wysokosci moga wykonywac jedynie
pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia. Przy pracy stosowac sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z
wysokosci.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE.
3.1. Instalacja elektryczna

3.1.1. Dobor przewodow i zabezpieczen ze wzgledu na dlugotrwata obcigzalnosé¢ pradowa

Na podstawie normy SEP-E-0002 dla przewodow prowadzonych w rurkach oraz listwach, dla sposobu utozenia
B2 dobrano nastepujgce wartosci zabezpieczen:

- dla przewodu YDY 3x1,5 - B16

- dla przewodu YDY 3x2,5—B16

- dla przewodu YDY 5x2,5 — B16

- dla przewodu YDY 5x6 — B25

- dla kabla YKY 5x16 — sel. 50A

3.1.2. Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na spadki napiec¢

Obliczenia dokonano dla najdiuzszych obwodow:
- spadek napiecia na kablu YDY 5x6, dla obcigzenia 7000V, dtugosc 45m

dU=(1,73*100*7000*45)/(56*6*400*400)=1,01%

Na pedstawie normy SEP-E-0002, dopuszczalny spadek napiecia na odcinku tablica licznikowa-odbiornik wynosi
3%
1,01%<3% — warunek spetniony

- spadek napiecia ha kablu YDY 5x2,5, dla obcigzenia 5000W, dtugos¢ 45m
dU=(1,73*100"5000%45)/(56*2,5*400*400)=1,73%

Na podstawie normy SEP-E-0002, dopuszczalny spadek napiecia na odcinku tablica licznikowa-odbiornik wynosi
3%
1,73%<3% — warunek spetniony

- spadek napiecia na przewodzie YDY 3x2,5, dla obcigzenia 2000W, dtugos¢ 55m
dU=(200*2000*45)/(56*2,5*230*230)=1,82%

Na podstawie normy SEP-E-0002, dopuszczalny spadek napiecia na odcinku tablica licznikowa-odbiornik wynosi
3%
1,82%<3% — warunek spetniony

- spadek napiecia na przewodzie YDY 3x1,5, dla obcigzenia 600W, dtugos¢ 70m
dU=(200*600*70)/(56*1,5*230*230)=1,89%

Noa podstawie normy SEP-E-0002, dopuszczalny spadek napiecia na odcinku tablica licznikowa-odbiornik wynosi

o 1,89%<3% — warunek speiniony

3.1.3. Sprawdzenie przekroju przewodu oraz wytrzymatosci aparatury ze wzgledu na prad
zwarciowy

Sprawdzenie przekroju przewodu oraz wytrzymatosci aparatury ze wzgledu na prad zwarciowy mozliwe po
dokonaniu odpowiednich pomiarow.
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3.2. Instalacja odgromowa

3.2.1. Dane podstawowe

- ér. gestosc wytadowan doziemnych na km2 pow. na rok Ng=2,5
- diugos¢ budynku L=26m

- szerokos¢ budynku D=12,55m

- wysokos¢ budynku H=8,8m

- akceptowana czgstos¢ wytadowan piorunowych, Nc=0,001

3.2.2. Obliczenia instalacji odgromowej

Powierzchnia rownowazna:
Ae=L*D+6H*(L+D)+9*3,14*H"2=4550
Spodziewana czestosé¢ bezposr. wytadowan pior. trafiajacych w obiekt

Nd=Ng*Ae*10"-6= 0,011
0,12>0,001 —~ ochrona odgromowa obowigzkowa

Skutecznosc urzadzenia ochronnego
LPS=1-(N¢/Nd)=0,90
Na podstawie normy, dla LDS = 0,92:

- poziom ochrony Ill

- wymiar oka sieci 15m

- odlegtosc miedzy przewodami odprowadzajgcymi 20m
- materiat FeZn 50mm2

proj | mgr inz. | Zygmunt Jan Jarosz | nr upr. bud. 761/66
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH | GAZOWYCH

1. DANE OGOLNE M, 4
Hala murowana GMC 27 jest budynkiem wolnostojacym, parterowym z poddaszem uzytkowym, nie .
podpiwniczonym. Dwie kondygnacje nadziemne - parter i poddasze uzytkowe. Wyposazony bedzie w instalacje z.w., -
c.w.u., kanalizacje, instalacje centralnego ogrzewania oraz instalacje gazowa. Projekt instalacji wykonano dla terenu
uzbrojonego. Opracowanie nie obejmuje przytaczy instalacyjnych, kiére zalezg od warunkéw miejscowych
wynikajgcych z usytuowania budynku wzgledem istniejgcych mediow.

W projektowanym budynku zaprojektowano:

+ Instalacje zimnej oraz cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja.

+ Instalacje kanalizacyjna.

» Instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kotta gazowego.

+ Instalacje gazowg zasilang gazem ziemnym.

2. INSTALACJA ZIMNEJ WODY | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Przewiduje sie zasilanie wody zimnej rurg PE DN40 z zewnetrzne] sieci miejskiej. Prowadzenie przewodu
ponizej 1,5m od poziomu gruntu. Podiaczenie przylgcza wody z zewnetrzng siecig wodociggowa wykonaé za
pomocg zasuwy. Przewod utozyé na podsypce z piasku. Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego oraz zaleceniami miejscowego przedsiebiorstwa wodociggowego.

Obliczenia.

Zapotrzebowanie na wode przyjeto wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.14.01.2002r DZ.U. Nr 8.

llosc osob zamieszkujacych budynek: 5MK
Zuzycie wody na osobe: 100dm*/(MKxd)
Srednie dobowe zuzycie wody: 5x100=500dm>/d=0,5m>/d
Sredni dobowy zrzut sciekow: 500dm%d=0,5m"/d
Suma normatywnych wyplywow z punktow czerpalnych: 2,38dni/s
Obliczeniowy przeplyw: 0,87dm*/s=3,13m%h

Opis techniczny instalacji zimnej wody i cieptej wody uzytkowej.

Instalacje zimne] wody i cieptej wody uzytkowej projekiuje sie z rur wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowag
Pex/Al/Pex. Przewody nalezy igczyé za pomocg mosieznych ztaczek w systemie zaprasowanym. Przed
wykonaniem potgczenia rure nalezy obowigzkowo skalibrowac. Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki
oraz w bruzdach $ciennych w izolacji termicznej podtynkowej. Miejscach przejs¢ przez przegrody przewody
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Catosci instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Podigczenia armatury czerpalnej dokonac przy uzyciu wezykéw oraz zaworow odcinajgcych.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wlot wody. Przed i za wodomierzem zamontowac zawory odcinajgce
kulowe o $rednicy DN25. Do pomiaru zuzycia wody przewiduje sie wodomierz skrzydetkowy JS3,5 o przeplywie
nominalnym 3,5m>/h.

W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed przeptywem zwrotnym za wodomierzem nalezy
zamontowac zawor antyskazeniowy typu EA DN25. Jezeli cisnienie w instalacji wodociggowej przekracza Sbar
zastosowac reduktor cisnienia.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w zasobniku c.w.u. o pojemnosci 200dm®. Zasobnik
nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem cisnienia przy uzyciu 6 barowej grupy bezpieczenstwa
(wyposazonej w manometr i zawor bezpieczenstwa) oraz przeponowego naczynia wzbiorczego o pojemnosci
15dm°. Zaleca sie montaz baterii termostatycznych pozwalajgcych na catkowitg dezynfekcje instalacji c.w.u. w
temperaturze 70°C. Na przewodzie cyrkulacyjnym przed zasobnikiem c.w.u. nalezy zamontowac pompe
cyrkulacyjna.

Przed zabetonowaniem instalacji nalezy jg poda¢ probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami stawianymi dla
systemow Pex/Al./Pex/.

Armature metalowg oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatbw nie przewodzgcych pradu
elektrycznego nalezy objgaé elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymogami normy PN-IEC
60364-5-54:1999.

Srednice przewodow oraz sposéb prowadzenia zgodnie czescig graficzng projektu.
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3. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC uszczelnianych pierécieniem gumowym. Przewody prowadzi¢ w
posadzce oraz bruzdach sScian zgodnie z czescig graficzna projektu. ZachoWwaé * spadki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Piony kanalizacyjne zakofczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach.
Srednice poszczegolnych podejéé do przyboréw wynoszg DN110 dla miski ustepowej, DN50 dla pozosta{ych
przyborow

W pomieszczeniu garazu oraz kottowni projektuje sie wpusty posadzkowe. U podstawy pionow przeW|duJe S|e
rewizje. W miejscach przejs¢ przez przegrody przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Zaktada sie
odprowadzenie Sciekow poprzez studzienke kanalizacyjng do lokalnej sieci kanalizacyjnej na warunkach
okreslonych poprzez lokalne Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji. Przylacze kanalizacyjne wykonac z rur
PCV o srednicy DN160. Przewdd uktadac na podsypce piaskowej. Catos¢ instalacji poddac probie cisnieniowej a
przed zasypaniem przytgcza dokonac odbioru w obecnosci inspekiora Przedsiebiorstwa Wodno-
Kanalizacyjnego. W przypadku braku sieci kanalizacyjnej scieki nalezy odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 10m°.

Catosc robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz sztuka budowlang.

Zaktada sie odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku na wiasny teren nieutwardzony

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje zaprojektowano jako pompowa, dwururowa, w technice rozdzielaczowej. Zrodtem ciepta dla niniejszej
instalacji bedzie jednofunkcyjny kociot gazowy (gaz GZ50) kondensacyjny o mocy nominalnej 18kW.
Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku obliczono dla Il strefy klimatyczne] wg wspoitczynnikow przenikania
zamieszczonych w opisie architektonicznym.

Parametry pracy instalacji: t,/t,=65/45°C

Zapotrzebowanie na ciepto budynku: Q=12,1kW

Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowg Pex/Al/Pex.
Giéwne przewody rozprowadzajgce od kotta do poszczegélnych rozdzielaczy nalezy taczy¢ za pomocyg
mosieznych zigczek zaprasowywanych. Przewody od rozdzielaczy do poszczegoélnych grzejnikéw wykonac z rur
o Srednicy DN16x2,0. W celu zapewnienia samokompensacji nalezy unika¢ prowadzenia przewodow w linii
prostej. Wszystkie przewody prowadzi¢ w warstwie posadzki w izolacji termicznej podtynkowej. Grubos¢ izolacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektuje sie rozdzielacze mosigzne umieszczone w szafkach.
Rozmieszczenie rozdzielaczy oraz sposob prowadzenia przewodéw zgodnie z czescig graficzng projektu. W
miejscu przejs¢ przewodow przez przegrody zastosowac ftuleje ochronne. Podigczenia instalacji z kotlem
dokonac przy uzyciu rur miedzianych.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe typu V. Grzejniki w swojej budowie
zawierajg wkiadke termostatyczng umozliwiajgcg dokonanie nastawy wstepnej. Podtgczenia grzejnikéw dokonac
ze sciany za pomocg kgtowych modutdw podigczeniowych. Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne.
Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie na poszczegolnych rozdzielaczach, grzejnikach oraz w kotle.
Pomieszczeniach tazienek zaprojektowano grzejniki tazienkowe typu Gt. W pomieszczeni tazienki nr 16
dodatkowo zaprojektowano grzejnik stalowy cztonowy o mocy 757W. Podigczenia grzejnikéw z instalacjg c.o.
dokonac za pomocg armatury termostatycznej. Wielkosci poszczegolnych grzejnikow oraz nastawy wstepne na
poszczegolnych zaworach termostatycznych w czesci graficznej opracowania.

Przed zabetonowaniem przewodow dokona¢ proby szczelnosci na zimno i gorgco zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji z rur Pex/Al./Pex.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania realizowane bedzie w kotle przy uzyciu zamknietego naczynia
wzbiorczego, oraz zaworu bezpieczenstwa. Ponadto w swoje] budowie Kkociot zawiera wszystkie niezbedne
elementy kottowni takie jak pompe obiegowa, zawdr trdjdrogowy, zawédr upustowy, czujnik zaniku ciggu,
zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle, oraz regulator sterujgcy praca kotta. W celu mozliwosci
sterowania pompa cyrkulacyjng cieptej wedy uzytkowej kociot nalezy dodatkowo wyposazyé w element
pozwalajgcy na jej czasowe sterowanie.

Na przewodzie gazowym doprowadzajgcym gaz do kofta oraz przewodzie powrotnym z instalacji c.o.
zamontowad filtry. Skropliny powstajace w procesie kondensacji odprowadzi¢ do kanalizacji. Spaliny kotta
odprowadzi¢ przy uzyciu wspoétsrodkowej rury (rura w rurze) o wymiarach 80/125mm. W pomieszczeniu kotiowni
zapewni¢ wentylacje za pomoca kanatu wentylacyjnego o wymiarach 14x14cm. Ponadto w Scianie zewnetrznej
kottowni wykonac otwor nawiewny o powierzchni min 200cm” umieszczony 30cm nad posadzka.

5. INSTALACJA GAZOWA

Budynek zasilany w gaz ziemny GZ50 z sieci Sredniego cisnienia. Projektuje sie punkt redukcyjno pomiarowy
umieszczony w szafce Z4 w linii ogrodzenia. Punkt skiadac sie bedzie z kurka gtdwnego, reduktora cisnienia
gazu typu MIX10 oraz gazomierza G4. Skrzynke wyposazy¢ w drzwiczki metalowe z otworami wentylacyjnymi.

-49 -



<

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 {gczonych przez
spawanie. Przewody prowadzi¢ nad tynkiem w odlegiosci 2cm o muru mocujge je uchwytami, co 2-2,5m.

Przed odbiornikami gazowymi projektuje sie kurki gazowe cwierc obrotowe. Na przewodzie doprowadzajgcym
gaz do kotta zamontowac filtr gazu. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegiosci, co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. W przypadku krzyzowania sie z innymi przewodami
odlegto$¢ powinna wynosi¢, co najmniej 20mm. Przejscie przewodu gazowego przez Sciang zewnetrzng
budynku wykona¢ w tulei ochronnej z wypeinieniem przestrzeni pomiedzy tulejg | przewodem materiatem
uszczelniajgcym. Przejscia przez przegrody budowlane wewnetrzne wykonaé w tulejach ochronnych bez
wypeinienia. Pomieszczenia, w ktorych montuje sig odbiorniki gazowe muszg mie¢ wysokos¢ min. 2,20m, cigglg
wymiane powietrza przez kanaty wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. Pomieszczenia kotlowni -clo: nalezy
Wyposazyc w kanat nawiewny o wymiarach 200cm2, usytuowany okoto 30 cm nad posadzkg oraz kanat -
wywiewny o wymiarach 14x14cm, usytuowany okcto 20cm pod sufitem pomieszczenia. Wi 7
Kociot centralnego ogrzewania nalezy podtgczy¢ do kanatu spalinowo-powietrznego (rura w rurze) o wym|arach
80/125. Przybory gazowe nalezy montowac¢ na sztywno z zaworem odcinajgcym doplyw gazu w poziomie, w
odlegtosci 5 cm od sSciany, 50 cm od okna, w pomieszczeniu o wysokosci min 2,2 m. Przewody spalinowo
kominowe powinny by¢ zaopiniowane przez uprawnionego kominiarza.

Obliczenie zapotrzebowania gazu:
-kociot gazowy jednofunkcyjny: 3m’/h
-kuchenka gazowa 4 palnikowa: 1mh

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac jej odbioru w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu
polegajgcej na sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji z projektem, kontroli jakosci wykonania oraz
kontroli szczelnosci instalacii.

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub innym gazem ohojetnym (azot, dwutlenek
wegla) o cisnieniu 50kPa, po uprzednim odcieciu urzadzen gazowych. Préba szczelnosci polega na napetnieniu
przewodow powietrzem o ww. cisnieniu i obserwacji spadku cisnienia po wyréwnaniu sie temperatury | wskazar
gazomierza, Wigczony manometr rteciowy nie powinien wykaza¢ w czasie 30 minut spadku cisnienia. Po
wykonaniu proby szczelnosci instalacje zabezpieczy¢ przed Kkorozjg przez oczyszczenie rurociggow,
zagruntowanie | pomalowanie farba olejng ogdlnego stosowania.

Przytgcze gazu stanowi odrebne opracowanie.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, wraz z pézniejszymi zmianami.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty instalacyjno montazowe oraz odbiory winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno
- budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

proj |mgr inz. | Bartosz Kowalczyk nr upr. bud. MAZ/0515/POOS/06 Yo U(‘/&@»
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WYTYCZNE DO ,,PLANU BIOZ”

Informacja niezbgdna do sporzadzenia planu BIOZ —~ dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu

na specyfike obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. DZ.U 03.120.1126
§2.1. A T

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

BUDYNKU GARAZOWO - MAGAZYNOWEGO
MURATOR GMC 27

Adres obiektu i numer ewidencyjny dzialki

Imie i nazwisko inwestora

Adres inwestora

Imie i nazwisko projektanta adaptujacego
projekt sporzadzajacego informacje
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt architektoniczno — budowlany hali murowanej MURATOR GMC 27 S

¢ Rozporzgdzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpéeczeﬁstwan\n i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 12, Poz. 1126. :

¢ RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywamu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93.

e RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polsk|ch-

Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

s Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy
w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno — sanitarne |
socjalne pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwsze] pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢
oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem
stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiaiow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezia produkcji zapraw
tynkarskich i betonu craz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

e Roboty ziemne — wykop pod budynek
o Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie scian fundamentowych, konstrukcyjnych, podciggéw, nadprozy;

- montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, podciggéw, nadprozy okiennych i garazowych
zelbetowych monolitycznych, wiencow i stupkdéw;,

- montaz konstrukcji wiezby dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobdjcza elementow
drewnianych;

- wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe), izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplng;

- montaz | demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wediug
projektu)

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.

3. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

e Roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu

s Roboty budowlane — montazowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenia drég
komunikacyjnych

o Roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia

e Roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowg

e Roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze $rodkami chemicznymi
(impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych)

¢ Roboty instalatorskie — porazenie prgdem

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

e Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz", zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych.

o Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowane] kadry technicznej, w tym
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,bioz"” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 .

e Przed dopuszczeniem pracownikow do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ do w odziez roboczg
i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (heimy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystgpienia; urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen
zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

=BT .



W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowic sposéb prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewnic staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonow i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkow i
urzgdzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnlce proszkowe weze gasnicze,

hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykonac¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dOJaZd do wozu strazy
pozarne] lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazddw nie wolno zastawiaé, a tym bal'leej
wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne. ;

( /o ~
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OSWIADCZENIE

Zgodnie oswiadczamy, Ze:

Projekt architektoniczno-budowlany budynku garazowo - magazynowego

. MURATOR GMC 27"

Styczen 2011

jest kompletny oraz zostat opracowany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej

Architektura:

Konstrukcja:

Instalacje elektryczne:

Instalacje sanitarne:

obowigzujacymi w dniu wykonania projektu gotowego.

Imie i nazwisko projektanta
Nrew. upr. bud.
w specjalnosci:

Imie i nazwisko projektanta
Nrew. upr. bud.
w specjalnosci:

Imig i nazwisko projektanta
Nrew. upr. bud.
w specjalnosci:

Imig i nazwisko projektanta
Nrew. upr. bud.
w specjalnosci:

Wojciech Galazka
MA/068/08
architektonicznej

Radostaw Krzeminski
MAZ/0092/PWOK/05
konstrukcyjno-budowlanej

Zygmunt Jan Jarosz
761/66
instalacji elektrycznych

Bartosz Kowalczyk
MAZ/0515/PO0OS/06
instalacji sanitarnych

podpis autora

podpis autora

podpis autora

podpis autora
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UWAGI:
1. Plan wykazuje minimalne odleglosci od granicy dziatki.

2. Przedstawiona dziatka stanowi integralng czesc duzej dziatki Inwestora, na ktérej bedzie sie znajdowato zaplecze socjalne
oraz drogi dOjazdowe
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