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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1/45112723-9 |Zagospodarowanie terenu
1.1/45110000-1 |Rozbidrki
1|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- |m3
d.1.1]0212-02 ci do 15 cm - fundamenty
2.5*5.0*10*0.15 m3 18.75
RAZEM 18.75
2|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.1.1]0109-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
0109-20
2.5*5.0*10*0.15 m3 18.75
RAZEM 18.75
1.2|45233260-9 |Nawierzchnie
1.2.1 Sciezki, nawierzchnia sitowni, geokrata
3 Mata przerostowa h=2cm m2
d.1.2|kalk. wtasna
A
190 m?2 190.00
RAZEM 190.00
4|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-| m2
d.1.2{0114-02 chnie placéw postojowych
A
poz.14+poz.13+250 m?2 447.00
RAZEM 447.00
5|/KNR 2-31 Mechaniczne usunigcie ziemi rodzimej kat. I-IV gtebokosci 20 cm m2
d.1.2/0101-01
A
poz.4 m?2 447.00
RAZEM 447.00
6/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-lll  |m3
d.1.2/0208-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
.1/0210-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
poz.5%0.20 m3 89.40
RAZEM 89.40
7|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 10 km (grunt kat. I-11)|m3
d.1.2/0109-05
.1/0109-08
poz.6 m3 89.40
RAZEM 89.40
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V - wykonanie spadkéw podtuznych i poprzecznych o
A maksymalnym nachyleniu 1%.
poz.4 m?2 447.00
RAZEM 447.00
9|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza w gruncie kat.llI-IV m
d.1.2|ST03
A
poz.10 m 180.00
RAZEM 180.00
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.2/0407-04 spoin zaprawg cementowg
A
180 m 180.00
RAZEM 180.00
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m2
d.1.2/0114-07 cm
A
poz.13+250+poz.14 m?2 447.00
RAZEM 447.00
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za 2 cm grubosci po zagesz- |m2
d.1.2/0114-08 czeniu
A
poz.11 m?2 447.00
RAZEM 447.00
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej zéttej gr. 6cm bezfazowej na podsypce cemento- |m2
d.1.2{0511-02 wo-piaskowej 5 cm. Kostka bez fazy..
A
142 m?2 142.00
RAZEM 142.00
14|KNR 2-25 Sciezki o grubosci do 10 cm ze zwiru m2
d.1.2/0410-01
A
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00

Nawierzchnia boiska
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15|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
d.1.2/0814-02
2
56.30 m 56.30
RAZEM 56.30
16/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1.2/0812-03
2
0.025*poz.15 m3 1.41
RAZEM 1.41
17|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- |m?2
d.1.2/0119-01 charek
2
336+370 m?2 706.00
RAZEM 706.00
18|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza w gruncie kat.llI-IV m
d.1.2/0401-02
2
<obrzeze boiska>68.00 m 68.00
RAZEM 68.00
19/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem B20 m3
d.1.2/0402-04
2
0.025*poz.18 m3 1.70
RAZEM 1.70
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.2|0407-04 spoin zaprawg cementowg
2
<boisko>poz.18 m 68.00
RAZEM 68.00
21|KNR 2-31 Warstwa drenazowa gr. 20 cm. z mieszanki zwirowo-piaskowej lub piaskowo - m2
d.1.2{0114-01 ttuczniowej (0-64). Udziat ziaren 0,063mm moze wynosi¢ maks. 5%. Materiat nie
2 moze zawiera¢ szkodliwych substancji i oddziatywa¢ na wode gruntowa.
6.0*56.0 m?2 336.00
RAZEM 336.00
22 Warstwa wegetacyjna gr. 18cm, z mieszanki wierzchniej warstwy gleby 60%, pias- |m3
d.1.2|kalk. wiasna |ku 20% oraz torfu ogrodniczego 20%. Zawarto$¢ substancji organicznych powinna
2 wynosi¢ od 1% - 3%. Uziarnienie max. 15mm. - dostawa
poz.21*0.18 m3 60.48
RAZEM 60.48
23|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.2/0218-03
2
poz.22 m3 60.48
RAZEM 60.48
24|KNR 2-21 Trawnik wysiewany z mieszanki: zycica trwata (Lolium perenne) 40%, kostrzewa m?2
d.1.2|0401-04 czerwona (Festuca rubra) 10%, wiechlina tgkowa (Poa pratensis) 50% w ilosci
2 35g/m2.
poz.17 m?2 706.00
RAZEM 706.00
25|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1.2/0702-01
2
poz.17 m?2 706.00
RAZEM 706.00
26|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll |m3
d.1.2|0207-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
.2|0210-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.23+336*0.20 m3 127.68
RAZEM 127.68
1.2.3 Zielen
27|KNR 2-21 Dowiezienie i rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.2/0218-03
3
110+250%0.19 m3 157.50
RAZEM 157.50
28|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$é war- |m2
d.1.2{0213-01 stwy 2 cm
3
300+250 m?2 550.00
RAZEM 550.00
29|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.1.2/0401-05
3
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300+250 m?2 550.00
RAZEM 550.00
30|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.1.2|0302-06 cie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m - drzwa lisciaste
3 h=2,0-2,5m
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
1.3 Elementy matej architektury, sitownia plenerowa
1.3.1 Pergole
31|KNR 2-21 Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakéw osadzone na fundamentach m3
d.1.3/0602-06
A
0.16*0.16*20*2 m3 1.02
RAZEM 1.02
32|KNR 2-21 Konstrukcje wienczace pergoli i trejazy - oczepy z krawedziakéw m3
d.1.3/0603-02
A
0.16*0.16*6*2*2 m3 0.61
RAZEM 0.61
33|KNR 2-21 Konstrukcje wienczace pergoli - poprzeczki m
d.1.3/0603-04
A
3.5¥10*2 m 70.00
RAZEM 70.00
34|KNR 2-21 Konstrukcje wienczace pergoli i trejazy - otacenia $cianek azurowych m
d.1.3/0603-05
A
60 m 60.00
RAZEM 60.00
1.3.2 Mata architektura
35|KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakow m3
d.1.3/0301-02 drew.
2
2.1 m3 2.10
drew.
RAZEM 2.10
36|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.3/0410-01
2
24.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
37|NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blacha powle-|m2
d.1.3/0535-01 kang dachéwkowg na tatach
2
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
38/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm i |m2
d.1.3/0541-02 orynnowanie
2
6.80 m?2 6.80
RAZEM 6.80
39|NNRNKB 202 |(z.1l) Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 m3
d.1.3/0222-01
2
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
40(KNR 2-21 tawki parkowe betonowe dostawa i montaz szt
d.1.3/0607-02
2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
41|KNR 2-21 Kosze betonowe dostawa i montaz szt
d.1.3/0607-02
2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
1.3.3 Sitownia plenerowa
42 Stot do tenisa stotowego dostawa szt
d.1.3|dostawa
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43 Wieza kalisteniczna z fawka sko$ng nr 13, o wym. 3217 x 3435 x 2620mm, strefa |szt
d.1.3|dostawa bezpieczna 6,2 x 6,5m
3
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
44 Wieza kalisteniczna z drabinkg i drgzkami o wym. 5893 x 1667 x 2620mm, strefa |szt
d.1.3|dostawa bezpieczna 8,9 x 4,7m
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
45 Drabinki poziome z wiezami kalistenicznymi o wym. 6690 x 1405 x 2620mm, strefa |szt
d.1.3|dostawa bezpieczna 9,7 x 4,4m
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
46 Drazki o roznej wysokosci z tawkg o wym. 5293 x 2735 x 2620mm, strefa bezpiecz- |szt
d.1.3|dostawa na 8,23 x5,7m
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
47 Porecze rownolegte o wym. 3716 x 770 x 1520mm, strefa bezpieczna 8,8 x 3,8m  |szt
d.1.3|dostawa
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48 Montaz urzgdzen szt
d.1.3
3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.3.4 Ogrodzenia
49/KNR 2-23 Dostawa i montaz pitkochwytu - stup 80x80 x4 malowany na zielono - szt 7, siatka |kpl.
d.1.3/0401-03 poliprolenowa bezwezlowa oczko 8x8, gr/. splotu 5 mm zielona, liny stalowe pod-
4 trzymujace siatke fi 4 mm, prefabrykowana stopa betonowa 35¢35¢120 ¢ m, beton
B20 - szt 7 (30 mb)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50{KNR-W 2-02 |Ogrodzenie metalowe z paneli przemystowych w kolorze zielonym lub szarym (do |m
d.1.3/1804-11 uzgodnienia), bez podmuréwki. Panele wys. 1030mm z 2 przettoczeniami z siatki
4 drucianej spawanej z drutu ocynkowanego i malowanego proszkowo ?4 mm w roz-
stawie 50x200mm. 4 furtki systemowe 100x100cm: rama z profili 40x40x2mm,
skrzydto furtki z klamka i zamkiem oraz listwg ( zderzakiem). Stupki ?48x1,5 mm dt.
150cm zamkniete zaslepkg z tworzywa. Mocowanie za pomocg obejm systemo-
wych. - Fundamenty pod stupki 25x25x100cm, z betonu B-15.
185 m 185.00
RAZEM 185.00
51|KNR 2-23 Furtka o wym. 103x103cm szt.
d.1.3/0402-04
4
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
2 Remont sali gimnastycznej z zapleczem
21 Roboty rozbiérkowe
52|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju fgcznie z cokolikami m2
d.2.1/0812-05
<1.03>15.65 m?2 15.65
<1.04>10.31 m?2 10.31
<1.06>1.44 m?2 1.44
<1.08>1.41 m?2 1.41
<1.09>3.64 m?2 3.64
RAZEM 32.45
53|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.2.1/0807-04
<1.05>3.54 m?2 3.54
RAZEM 3.54
54/ KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - deszczutki nienadajace sie do ponownego wbudowania m2
d.2.1/0819-05 uwa-
ga p.tab.
<sala gimnastyczna>273.74 m?2 273.74
RAZEM 273.74
55|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych slepych m2
d.2.1/0439-01
poz.54 m?2 273.74
RAZEM 273.74
56|KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podtogowych - 50% m
d.2.1/0439-03
11.50*24*50% m 138.00
RAZEM 138.00
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57|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtég z desek - legary na podsypce - 50% m
d.2.1/0415-01
poz.56 m 138.00
RAZEM 138.00
58| KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1/0818-05
<1.07>11.46 m?2 11.46
<1.10>33.06 m?2 33.06
<1.11>16.76 m?2 16.76
RAZEM 61.28
59|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.2.1/0820-08
<szatnia>2.00*15.09-2.0+2.36*1.4 m?2 31.48
<sanitariat>2.00*5.08-2.00 m?2 8.16
RAZEM 39.64
60|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej  |m?2
d.2.1|0331-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<1.05>1.01*2.11 m?2 2.13
RAZEM 2.13
61|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.|m?2
d.2.1/0346-03
<1.05>2.80%1.45+2.60*2.67 m?2 11.00
RAZEM 11.00
62|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2.1|0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<1,.03>1.01*0.9*0.28 m3 0.25
<1,.09>0.20*2.05*0.28 m3 0.11
<1.08>0.44*2.11 m3 0.93
<1.04>1.01*2.11 m3 2.13
RAZEM 3.42
63| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0353-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
64|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.1/0353-05
1.40*2.0*2 m?2 5.60
RAZEM 5.60
65|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.2.1/0353-08
<drzwi zewnetrzne>1.40*2.02 m2 2.83
<krata>3.00 m?2 3.00
RAZEM 5.83
66| KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe -demontaz R-0.4 m2
d.2.1/20205-01
<sala gimnastyczna>1.50*2.66*8 m2 31.92
<1.03 szatnia>1.40*2.50 m?2 3.50
<sala zabaw>1.40*2.50*2 m?2 7.00
<1.04 szatnia>1.0*2.50 m?2 2.50
RAZEM 44.92
67 Demontaz wyposazenia sali gimnastycznej: kosze szt
d.2.1|kalk. wtasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
68 Demontaz drabinek gimnastycznych m2
d.2.1|kalk. wtasna
<sala gimnastyczna>3.0*17.50 m2 52.50
<sala zabaw>1.00*2.50*4 m?2 10.00
RAZEM 62.50
69|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.2.1]0109-17 ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0109-20
p0z.52*0.03+p0z.53*0.03+p0z.54*0.02+p0z.55*0.04+p0z.56*0.1*0.08*138+poz.58* |m3 179.83
0.01+p0z.59*0.03+p0z.60*0.017+p0z.61*0.17+p0z.62+p0z.63*0.05+p0z.64*0.05+
poz.65*0.05+p0z.66*0.03+p0z.68*0.01
RAZEM 179.83
2.2/45262522-6 | Mury i tynki
70|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.2.2|0314-04 belek stalowych - C140
1.40%2*3 m 8.40
RAZEM 8.40
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71|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.2.2/0314-04 belek stalowych - C120
1.40%2*2 m 5.60
RAZEM 5.60
72|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.2.2/0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
<1.08>1.90*2.05 m?2 3.90
<1,05>1.20*2.80+0.9*2.05*2+2.70*2.67 m?2 14.26
<korytarz>1.60*0.65*2 m?2 2.08
RAZEM 20.24
73|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w |m
d.2.2/0328-02 $cianach z cegiet - szpatdowanie belek stalowych
poz.75 m 14.00
RAZEM 14.00
2.3/45410000-4 |Tynki, gtadzie gipsowe
74/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?2
d.2.3|0711-03 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
poz.72*2 m?2 40.48
RAZEM 40.48
75|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub |m
d.2.3|0705-02 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub da-
chowkami
<przesklepienia z belek stalowych >poz.70+poz.71 m 14.00
RAZEM 14.00
76| KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.3/0703-03
14.0*0.10 m 1.40
RAZEM 1.40
77|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oscie- |m
d.2.3/0708-01 zach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
0.90+2.05*2*11 m 46.00
RAZEM 46.00
78|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oscie- |m
d.2.3|0708-03 zach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
<1.03>(2.11*2+1.01) m 5.23
RAZEM 5.23
79|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.3/2011-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
<1.03>2.66*17.50 m?2 46.55
<1.06>2.60*14.12 m?2 36.71
<1.08>2.80*7.64 m?2 21.39
<1.09>2.66*24.96 m?2 66.39
<1.10>2.66*17.74 m?2 47.19
<1.11 korytarz>2.85*54.04 m2 154.01
<sala gimnastyczna>39.60*2+1.45*23.68+5.66*0.80*7+3.70*23.68-1.60*2.40*7+  |m2 214.93
0.16*8.00*7
pom sanitarne z glazurg
<1.04>0.60*10.86 m?2 6.52
<1.05>0.70%14.02 m?2 9.81
<1.07>0.80"6.98 m?2 5.58
RAZEM 609.08
80|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.3|2011-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
<1.03>15.65 m?2 15.65
<1.06>11.46 m?2 11.46
<1.08>3.60 m?2 3.60
<1.09>33.06 m?2 33.06
<1.10>16.76 m?2 16.76
<1.11 korytarz>42.93 m2 42.93
<sala gimnastyczna>273.74+0.50*2*15.56*7+0.50*23.68*19+106.56 m?2 714.18
RAZEM 837.64
81|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd elektrycznych o szerokosci do 50 mm m
d.2.3/1012-02
300 m 300.00
RAZEM 300.00
2.4/45421100-5 |Stolarka drzwiowa
82|KNR-W 2-02 |D1 drzwi wewnetrzne 90x200 odporne na dziatanie wody, pokrycie HPL o wysokiej |m?2
d.2.4/1019-05 odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, wypetnienie ramy z pianki
poliuretanowej, tuleje wentylacyjne srebrne, klamki ze stali nierdzewnej szczotko-
wanej, w szyldem, zamki zwykte. Wyposazone w zamki i samozamykacze.
0.90*2.00*5 m?2 9.00
RAZEM 9.00
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83|KNR-W 2-02 |D3 drzwi wewnetrzne 80x200 odporne na dziatanie wody, pokrycie HPL o wysokiej |m?2
d.2.4{1019-05 odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, wypetnienie ramy z pianki
poliuretanowej, tuleje wentylacyjne srebrne, klamki ze stali nierdzewnej szczotko-
wanej, w szyldem, zamki zwykte. Wyposazone w zamki i samozamykacze.
0.80*2.00*1 m?2 1.60
RAZEM 1.60
84|KNR-W 2-02 |D4 drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydiowe do sali gimnastyczne i do sali za- |m?2
d.2.4/1040-02 baw w kolorze RAL do ustalenia, przeszklone, szyba bezpieczna zespolona, 1
skrzydto blokowane. Wyposazone w zamki i samozamykacze. Klamki ze stali nie-
rdzewnej szczotkowanej
1.40*2.00*2 m?2 5.60
RAZEM 5.60
85|KNR-W 2-02 |Dz1 drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe, 1 skrzydto blokowane, U max ? |m?2
d.2.4/1040-02 1,5 Wm2K, w kolorze RAL do ustalenia, przeszklone, antywtamaniowe. Wyposazo-
ne w 2 systemowe zamki i samozamykacze. Obrobki z blachy aluminiowej. Klamka
ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.
1.40*2.00 m?2 2.80
RAZEM 2.80
86|KNR-W 2-02 |Scianki ptytowe petne z drzwiami D2 H=2,60 m m2
d.2.4/1029-01
<sanitariaty>2.60*(2.30+1.30) m?2 9.36
RAZEM 9.36
87|KNR-W 2-02 |Plyta akrylowa H=2,60 m m2
d.2.4/1029-01
<sanitariaty>2.60*1.36 m?2 3.54
RAZEM 3.54
88|KNR-W 2-02 |Sciaka akrylowa H=2,00 m -natryski m2
d.2.4/1029-01
<sanitariaty>2.00*1.77+2.00%1.72 m?2 6.98
RAZEM 6.98
2.5/45200000-9 |Glazura, malowanie, gtadzie gisowe
89|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.2.5/2003-07 czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - powierzchnia mniejsza
z.sz.5.1. niz 5 m2 - przedscianka
9929-03
<zabudowa stelazy wc>1.20%(1.05*2) m?2 2.52
RAZEM 2.52
90|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych |m?2
d.2.5|2006-01 pojedynczych podwieszonych
<1.04>7.30 m?2 7.30
<1.05>7.03 m?2 7.03
<1.07>1.44 m?2 1.44
RAZEM 16.77
91|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrznych -|m?2
d.2.5{1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem (lamperie)
<1.03>1.5*17.50 m?2 26.25
<1.06>1.5*14.12 m?2 21.18
<1.08>1.50*7.64 m?2 11.46
<1.09>1.50*24.96 m?2 37.44
<1.10>1.50*17.74 m?2 26.61
<1.11 korytarz>1.50%(54.04-12.0) m?2 63.06
<sala gimnastyczna>1.50*23.96*2+1.50*11.56*2 m?2 106.56
RAZEM 292.56
92|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
d.2.5{1510-03 gipsowych z gruntowaniem - $ciany i stropy
poz.79 m?2 609.08
RAZEM 609.08
93|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- |m?2
d.2.5/1510-05 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.90 m?2 15.77
RAZEM 156.77
94| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbama poliuretanowg parapetow m2
d.2.5/1206-04
analogia
<zaplecze>0.70*6 m2 4.20
<sala gimnastyczna>0.70*6+0.95*8+0.45*8 m?2 15.40
RAZEM 19.60
95/NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" |m2
d.2.5[1134-02 - powierzchnie pionowe
poz.96 m?2 52.66
RAZEM 52.66
96|KNR 0-12I1  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodg kombinowang m2
d.2.5/0829-05
<1.04>2.0*10.23 m?2 20.46
<1.05>2.0*12.02 m?2 24.04
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<1.05>2.0*4.08 m?2 8.16
RAZEM 52.66
2.6 Posadzki
97|NNRNKB 202 |(z.VIl) Dwukrotne gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
d.2.6/1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotnos¢ = 2
poz.99+poz.101 m?2 139.23
RAZEM 139.23
98|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci|m?2
d.2.6{1130-01 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1130-03
poz.97 m?2 139.23
RAZEM 139.23
99 Wykonanie posadzki z wylewki poliuretanowej ty-pu P101 na korytarzu tacznika - |m?2
d.2.6|wycena indy- |grubosc warst-wy 2,0-5,0mm z platkami dekoracyjnymi z przygotowaniem podfoza
widualna
<1.03>15.65 m?2 15.65
<1.06>11.46 m?2 11.46
<1.08>3.60 m?2 3.60
<1.09>33.06 m?2 33.06
<1.10>16.76 m?2 16.76
<1.11 korytarz>42.93 m?2 42.93
RAZEM 123.46
100|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 cm m
d.2.6/1207-02
<1.03>17.50-1.6 m 15.90
<1.06>14.12-1.6 m 12.52
<1.08>7.64*2.5 m 19.10
<1.09>24.96-0.8 m 24.16
<1.10>17.74-1.4 m 16.34
<1.11 korytarz>54.04-12.00 m 42.04
RAZEM 130.06
101|KNR 0-12I1  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg |m?2
d.2.6/1118-08 z.sz. |zwyktg powierzchnia do 5.0 m2. z fuga elastyczng
5.3.a
<1.04>7.30 m?2 7.30
<1.05>7.03 m?2 7.03
<1.07>1.44 m?2 1.44
RAZEM 156.77
102|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtég z desek - legary - 50% m
d.2.6/0415-01
poz.56 m 138.00
RAZEM 138.00
103|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.2.6|0612-03 gr. 80 mm na sucho - jedna warstwa
273.74*0.9 m?2 246.37
RAZEM 246.37
104 KNR-W 2-02 |Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.2.6/1121-04
273.74 m?2 273.74
RAZEM 273.74
105|KNR-W 2-02 |Warstwa wyréwnawcza z ptyty OSB gr. 22 mm x 2 m2
d.2.6/1121-04 Krotnos¢ = 2
273.74 m?2 273.74
RAZEM 273.74
106 KNR-W 2-02 |Wierzchnia warstwa podtogi winylowej sportowej wzmocnionej matowym wiéknem |m2
d.2.6{1123-02 szklanym z warstwg piankowg PCV, gr 5-7mm. Podtoga klejona do podtoza, zabez-
pieczona systemem typu TopClean XP® z liniami do gry w siatkowke i koszykowke.
273.74 m?2 273.74
RAZEM 273.74
107|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.2.6/1123-04
poz.106 m?2 273.74
RAZEM 273.74
108|/KNNR 6 Oznakowanie poziome posadzki sali farbg -boisko do siatkdwki i do kosza m2
d.2.6/0705-01
<saitkowka>0.06*(18*2+9*4) m?2 4.32
<koszt>0.06%(23.02+10.0*3)+12*2*0.06 m?2 6.00
<pitka reczna>7.60 m?2 7.60
RAZEM 17.92
109/ KNNR 6 Mata gumowa - pokoj zabaw m2
d.2.6/0705-01
33.0 m?2 33.00
RAZEM 33.00
2.7 Montaz elementow wykonczenia wnetrz
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110|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki z ptyt perforowanych MDF m2
d.2.7|20205-01
<szatnie>1.40%(2.43+2.49+3*2.49) m?2 17.35
<sala gimnastyczna>1.40*2.66*8 m2 29.79
RAZEM 47.14
111|KNR-W 2-02 |Katownik narozny H=2,0 m m
d.2.7|20204-03
<zaplecze>10*2.0 m 20.00
RAZEM 20.00
112|KNR-W 2-02 |Odbojnice szer 15 cm m
d.2.7|20204-02
<korytarz>1.4+0.8+0.8+1.2+4.8+5.10+0.9+0.7+18.8+0.7 m 35.20
<szatnie>18.3 m 18.30
RAZEM 53.50
113 Montaz tablic z koszami kpl.
d.2.7 |kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
114 Dostawa bramek al. 240x170x50 - pitka reczna kpl.
d.2.7|kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
115 Dostawa zestawu: stupki + siatka +tuleje do obsdzania stupkow - siatkdwka kpl.
d.2.7 |kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
116 Montaz drabinek gimnastycznych - drabinki istniejgce 50% m2
d.2.7|kalk. wtasna
<sala gimnastyczna>3.0*17.50 m2 52.50
<sala zabaw>1.00*2.50*4 m?2 10.00
RAZEM 62.50
117 Montaz drabinek gimnastycznych - drabinki nowe 50% m2
d.2.7|kalk. wtasna
<sala gimnastyczna>3.0*17.50*50% m2 26.25
<sala zabaw>1.00*2.50*4*50% m?2 5.00
RAZEM 31.25
118|KNR 0-35 Scianki przesuwne z szybami ze szkfa hartowanego kpl.
d.2.7/0126-03
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
119 Lustro wlejane 177x120 kpl.
d.2.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
120 Lustro wlejane 163x120 kpl.
d.2.7 |kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.2.7/0142-03
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
122 tawka drewniana 120x35x42cm, siedziska wykonane z ptyty HPL w kolorze zielo- |szt.
d.2.7|kalk. wlasna |nym, nogi aluminiowe z mozliwos$cig regulacji, wodoodporne i wandaloodporne.
Wieszaki nad tawkami z ptyty HPL szer. 15cm, wieszaki stalowe nierdzewne, ptas-
kie.
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
123 Szafka depozytowa metalowa 60x49cmx 180, z 8 skrytkami. szt.
d.2.7|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
124 Szafa z drzwiami przesuwnymi axbxh 173x70x250 cm szt.
d.2.7 |kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.8/45262120-8 |Rusztowania wewnetrzne
125|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 4 m kol.
d.2.8/1611-05
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00

-10 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 3060




Zakroczym szkota.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
126 KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 4 m - prze- |kol.
d.2.8/1611-05 suwanie rusztowan
100-2 kol. 98.00
RAZEM 98.00
127|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.2.8|r.16 z.sz.5.15 |(poz.:92)
RAZEM 63.81
2.9 Konstrukcje stalowe
128|KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 100 kg - konstrcja nosna pod  |kg
d.2.9|0206-04 centrale wentylacyjng zabezpieczona antykorozyjnie
571 kg 571.00
RAZEM 571.00
3 Zaplecze kontenerowe
3.1 Konstrukcja
129|KNR 2-31 Mechaniczne usunigcie ziemi rodzimej kat. I-IV gtebokosci 20 cm m2
d.3.1/0101-01
135 m?2 135.00
RAZEM 135.00
130|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w grun-|m3
d.3.1/0215-02 cie kat. 1l
1.50%1.50*0.90*18 m3 36.45
RAZEM 36.45
131|KNR-W 2-01 |Zasypka wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. |m3
d.3.1/0215-02 I
(1.50*1.50*0.9-0.9*0.9%0.3-0.3*0.3*0.6)*18 m3 31.10
RAZEM 31.10
132|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-I1l m3
d.3.1{0208-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0210-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - wywdz nadwyzki gruntu
36.45-31.10 m3 5.35
RAZEM 5.35
133|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem m3
d.3.1|1101-05 recznym na podtozu gruntowym - chudy beton B10
1.00%1.00*0.10*18 m3 1.80
RAZEM 1.80
134 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastosowa- |m3
d.3.1/0204-01 niem pompy do betonu - B25
<F1>(0.90*0.90*0.30+0.30*0.30*0.74)*8 m3 2.48
<F1>(0.90*0.90*0.30+0.30%0.45*0.74)*10 m3 3.43
RAZEM 5.91
135|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |kg
d.3.1|0259-02 ne o ér.do 7 mm
<F1+F2>261 kg 261.00
RAZEM 261.00
136/ KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.3.1{1103-01 nosci publicznej na podtozu gruntowym - piasek
(135-0.30*0.30*18)*0.20 m3 26.68
RAZEM 26.68
137|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy epok- |szt.
d.3.1]0102-04 sydowej pretéw ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podtozy z be-
tonu zbrojonego i zelbetowych; $rednica otworu w podtozu 18 mm
<F1>2*8 szt. 16.00
<F2>4*10 szt. 40.00
RAZEM 56.00
138/ KNR-W 2-25 |Dostawa i montaz konteneréw stalowych z - dostarczone w catosci o masie do konte-
d.3.1/0102-01 4000 kg z modutéw stalowych - 5szt. o0 wymiarach 650x245cm i 2szt. 650x210cm . [ner
7 konte- 7.00
ner
RAZEM 7.00
3.2 Architektura
139|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia- |m?2
d.3.2|2008-03 nach na rusztach
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
140/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" [m2
d.3.2{1134-02 - powierzchnie pionowe
poz.96 m?2 52.66
RAZEM 52.66
141/KNR 0-121l  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodg kombinowanag m2
d.3.2|0829-05
<1.03>2.0*15.62 m?2 31.24
<1.05>2.0*12.02 m?2 24.04
<1.10>2.0*8.25 m?2 16.50
<1.11>2.0*8.27 m?2 16.54
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RAZEM 88.32
142|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- |m2
d.3.2{1510-05 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
<$ciany>2.61*(11.53+14.50+11.88+10.68+14.31+14.82) m?2 202.85
<stropy>81.95 m?2 81.95
RAZEM 284.80
143NNRNKB 202 | (z.VIl) Dwukrotne gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
d.3.2{1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
81.95 m?2 81.95
RAZEM 81.95
144|KNR 0-12II Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg |m2
d.3.2|1118-09 kombinowang
91.80 m?2 91.80
RAZEM 91.80
145|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.3.2/1124-06
11.53+14.5+11.88+10.68+14.31+14.82-8.00 m 69.72
RAZEM 69.72
3.3 Elewacja
146 NNRNKB 202 | (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem sty- |m?2
d.3.3|2608-02 ropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. z fakturg
grysowa
2.94*(38.25+22.20) m?2 177.72
<minus otwory>-0.82*1.26*5-1.34*2.19*1-1.09*2.11*3 m?2 -15.00
RAZEM 162.72
147NNRNKB 202 | (z.VIl) docieplenie scian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych |szt
d.3.3]2613-01 przy uzyciu tgcznikdbw mechanicznych
poz.146 szt 162.72
RAZEM 162.72
148|NNRNKB 202 | (z.VIl) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych |szt
d.3.3|2613-01 przy uzyciu fgcznikéw mechanicznych
5*poz.147 szt 813.60
RAZEM 813.60
149|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m2
d.3.3/0931-01 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.147 m?2 162.72
RAZEM 162.72
150|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m2
d.3.3/0931-02 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.149 m?2 162.72
RAZEM 162.72
3.4 Dach
151|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
d.3.4/0524-01
12.3+4.3 m 16.60
RAZEM 16.60
152|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
d.3.4/0531-02
2.9*2 m 5.80
RAZEM 5.80
153|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - montaz z gotowych elementéw  |m2
d.3.4/0517-01 prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
154|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami ze szkta hartowanego 140x115 cm m2
d.3.4/0506-01
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
155/KNNR 7 Zadaszenie z poliwenglanu na profilach stalowych 435x135 cm m2
d.3.4/0506-01
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
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