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Zakroczym szkoła.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45112723-9 Zagospodarowanie terenu

1.1 45110000-1 Rozbiórki
1

d.1.1
KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboś-
ci do 15 cm - fundamenty

m3

2.5*5.0*10*0.15 m3 18.75
RAZEM 18.75

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0109-18
0109-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km

m3

2.5*5.0*10*0.15 m3 18.75
RAZEM 18.75

1.2 45233260-9 Nawierzchnie 
1.2.1 Ścieżki, nawierzchnia siłowni, geokrata 

3
d.1.2

.1
kalk. własna

Mata przerostowa h=2cm m2

190 m2 190.00
RAZEM 190.00

4
d.1.2

.1

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-
chnie placów postojowych

m2

poz.14+poz.13+250 m2 447.00
RAZEM 447.00

5
d.1.2

.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne usunięcie ziemi rodzimej  kat. I-IV głębokości 20 cm m2

poz.4 m2 447.00
RAZEM 447.00

6
d.1.2

.1

KNR-W 2-01
0208-01
0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 5 km

m3

poz.5*0.20 m3 89.40
RAZEM 89.40

7
d.1.2

.1

KNR-W 4-01
0109-05
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II) m3

poz.6 m3 89.40
RAZEM 89.40

8
d.1.2

.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV - wykonanie spadków podłużnych i poprzecznych o
maksymalnym nachyleniu 1%.

m2

poz.4 m2 447.00
RAZEM 447.00

9
d.1.2

.1

KNR 2-31
ST03

Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV m

poz.10 m 180.00
RAZEM 180.00

10
d.1.2

.1

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

180 m 180.00
RAZEM 180.00

11
d.1.2

.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

poz.13+250+poz.14 m2 447.00
RAZEM 447.00

12
d.1.2

.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za 2 cm grubości po zagęsz-
czeniu

m2

poz.11 m2 447.00
RAZEM 447.00

13
d.1.2

.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia z kostki betonowej żółtej gr. 6cm bezfazowej  na podsypce cemento-
wo-piaskowej 5 cm.  Kostka bez fazy..

m2

142 m2 142.00
RAZEM 142.00

14
d.1.2

.1

KNR 2-25
0410-01

Ścieżki o grubości do 10 cm ze żwiru m2

55 m2 55.00
RAZEM 55.00

1.2.2 Nawierzchnia boiska
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.2
.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm m

56.30 m 56.30
RAZEM 56.30

16
d.1.2

.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod obrzeża z betonu m3

0.025*poz.15 m3 1.41
RAZEM 1.41

17
d.1.2

.2

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2

336+370 m2 706.00
RAZEM 706.00

18
d.1.2

.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV m

<obrzeże boiska>68.00 m 68.00
 

RAZEM 68.00
19

d.1.2
.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem  B20 m3

0.025*poz.18 m3 1.70
RAZEM 1.70

20
d.1.2

.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

<boisko>poz.18 m 68.00
RAZEM 68.00

21
d.1.2

.2

KNR 2-31
0114-01

Warstwa drenażowa gr. 20 cm. z mieszanki żwirowo-piaskowej lub piaskowo -
tłuczniowej (0-64). Udział ziaren 0,063mm może wynosić maks. 5%. Materiał nie
może zawierać szkodliwych substancji i oddziaływać na wodę gruntową.

m2

6.0*56.0 m2 336.00
RAZEM 336.00

22
d.1.2

.2
kalk. własna

Warstwa wegetacyjna gr. 18cm, z mieszanki wierzchniej warstwy gleby 60%, pias-
ku 20% oraz torfu ogrodniczego 20%.  Zawartość substancji organicznych powinna
wynosić od 1% - 3%. Uziarnienie  max. 15mm. - dostawa

m3

poz.21*0.18 m3 60.48
RAZEM 60.48

23
d.1.2

.2

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

poz.22 m3 60.48
RAZEM 60.48

24
d.1.2

.2

KNR 2-21
0401-04

Trawnik wysiewany z mieszanki: życica trwała (Lolium perenne) 40%, kostrzewa
czerwona (Festuca rubra) 10%,  wiechlina łąkowa (Poa pratensis) 50%  w ilości
35g/m2.

m2

poz.17 m2 706.00
RAZEM 706.00

25
d.1.2

.2

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

poz.17 m2 706.00
RAZEM 706.00

26
d.1.2

.2

KNR-W 2-01
0207-05
0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.23+336*0.20 m3 127.68
RAZEM 127.68

1.2.3 Zieleń
27

d.1.2
.3

KNR 2-21
0218-03

Dowiezienie i rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

110+250*0.19 m3 157.50
RAZEM 157.50

28
d.1.2

.3

KNR 2-21
0213-01

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość war-
stwy 2 cm

m2

300+250 m2 550.00
RAZEM 550.00

29
d.1.2

.3

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
300+250 m2 550.00

RAZEM 550.00
30

d.1.2
.3

KNR 2-21
0302-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - drzwa liściaste
h=2,0-2,5 m

szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

1.3 Elementy małej architektury, siłownia plenerowa
1.3.1 Pergole

31
d.1.3

.1

KNR 2-21
0602-06

Słupy pergoli i trejaży drewniane z krawędziaków osadzone na fundamentach m3

0.16*0.16*20*2 m3 1.02
RAZEM 1.02

32
d.1.3

.1

KNR 2-21
0603-02

Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży - oczepy z krawędziaków m3

0.16*0.16*6*2*2 m3 0.61
RAZEM 0.61

33
d.1.3

.1

KNR 2-21
0603-04

Konstrukcje wieńczące pergoli - poprzeczki m

3.5*10*2 m 70.00
RAZEM 70.00

34
d.1.3

.1

KNR 2-21
0603-05

Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży - ołacenia ścianek ażurowych m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

1.3.2 Mała architektura
35

d.1.3
.2

KNNR 10
0301-02

Konstrukcje drewniane z krawędziaków m3

drew.

2.1 m3

drew.
2.10

RAZEM 2.10
36

d.1.3
.2

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

24.0 m2 24.00
RAZEM 24.00

37
d.1.3

.2

NNRNKB 202
0535-01

(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powle-
kaną dachówkową na łatach

m2

24 m2 24.00
RAZEM 24.00

38
d.1.3

.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm  i
orynnowanie

m2

6.80 m2 6.80
RAZEM 6.80

39
d.1.3

.2

NNRNKB 202
0222-01

(z.II) Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

40
d.1.3

.2

KNR 2-21
0607-02

Ławki parkowe betonowe dostawa i montaż szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

41
d.1.3

.2

KNR 2-21
0607-02

Kosze betonowe dostawa i montaż szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

1.3.3 Siłownia plenerowa 
42

d.1.3
.3

dostawa
Stół do tenisa stołowego dostawa szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

43
d.1.3

.3
dostawa

Wieża kalisteniczna z ławką skośną nr 13, o wym. 3217 x 3435 x 2620mm, strefa
bezpieczna 6,2 x 6,5m

szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
44

d.1.3
.3

dostawa
Wieża kalisteniczna z drabinką i drążkami  o wym. 5893 x 1667 x 2620mm, strefa
bezpieczna 8,9 x 4,7m

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1.3

.3
dostawa

Drabinki poziome z wieżami kalistenicznymi o wym. 6690 x 1405 x 2620mm, strefa
bezpieczna 9,7 x 4,4m

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

46
d.1.3

.3
dostawa

Drążki o różnej wysokości z ławką o wym. 5293 x 2735 x 2620mm, strefa bezpiecz-
na 8,3 x 5,7m

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

47
d.1.3

.3
dostawa

Poręcze równoległe o wym. 3716 x 770 x 1520mm, strefa bezpieczna 8,8 x 3,8m szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

48
d.1.3

.3

Montaż  urządzeń szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

1.3.4 Ogrodzenia
49

d.1.3
.4

KNR 2-23
0401-03

Dostawa i montaż piłkochwytu - słup 80x80 x4 malowany na zielono - szt 7, siatka
poliprolenowa bezwęzłowa  oczko 8x8, gr/. splotu 5 mm zielona, liny stalowe pod-
trzymujące siatkę fi 4 mm, prefabrykowana stopa betonowa 35c35c120 c m, beton
B20 - szt 7 (30 mb)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.1.3

.4

KNR-W 2-02
1804-11

Ogrodzenie metalowe z paneli przemysłowych w kolorze zielonym lub szarym (do
uzgodnienia), bez podmurówki. Panele wys. 1030mm z 2 przetłoczeniami z siatki
drucianej spawanej z drutu ocynkowanego i malowanego proszkowo ?4 mm w roz-
stawie 50x200mm. 4 furtki systemowe 100x100cm: rama z profili 40x40x2mm,
skrzydło furtki z klamką i zamkiem oraz listwą ( zderzakiem). Słupki ?48x1,5 mm dł.
150cm zamknięte zaślepką z tworzywa. Mocowanie za pomocą obejm systemo-
wych. - Fundamenty pod słupki 25x25x100cm, z betonu B-15.

m

185 m 185.00
RAZEM 185.00

51
d.1.3

.4

KNR 2-23
0402-04

Furtka o wym. 103x103cm szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

2 Remont sali gimnastycznej z zapleczem
2.1 Roboty rozbiórkowe 
52

d.2.1
KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju łącznie z cokolikami m2

<1.03>15.65 m2 15.65
<1.04>10.31 m2 10.31
<1.06>1.44 m2 1.44
<1.08>1.41 m2 1.41
<1.09>3.64 m2 3.64

RAZEM 32.45
53

d.2.1
KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

<1.05>3.54 m2 3.54
RAZEM 3.54

54
d.2.1

KNR-W 4-01
0819-05 uwa-
ga p.tab.

Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania m2

<sala gimnastyczna>273.74 m2 273.74
RAZEM 273.74

55
d.2.1

KNR-W 4-01
0439-01

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych m2

poz.54 m2 273.74
RAZEM 273.74

56
d.2.1

KNR-W 4-01
0439-03

Rozebranie legarów podłogowych - 50% m

11.50*24*50% m 138.00
RAZEM 138.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
57

d.2.1
KNR-W 4-01
0415-01

Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce - 50% m

poz.56 m 138.00
RAZEM 138.00

58
d.2.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<1.07>11.46 m2 11.46
<1.10>33.06 m2 33.06
<1.11>16.76 m2 16.76

RAZEM 61.28
59

d.2.1
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

<szatnia>2.00*15.09-2.0+2.36*1.4 m2 31.48
<sanitariat>2.00*5.08-2.00 m2 8.16
 

RAZEM 39.64
60

d.2.1
KNR-W 4-01
0331-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

<1.05>1.01*2.11 m2 2.13
RAZEM 2.13

61
d.2.1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. m2

<1.05>2.80*1.45+2.60*2.67 m2 11.00
RAZEM 11.00

62
d.2.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

<1,.03>1.01*0.9*0.28 m3 0.25
<1,.09>0.20*2.05*0.28 m3 0.11
<1.08>0.44*2.11 m3 0.93
<1.04>1.01*2.11 m3 2.13

RAZEM 3.42
63

d.2.1
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

64
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.40*2.0*2 m2 5.60
RAZEM 5.60

65
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<drzwi zewnętrzne>1.40*2.02 m2 2.83
<krata>3.00 m2 3.00
 

RAZEM 5.83
66

d.2.1
KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe -demontaż R-0.4 m2

<sala gimnastyczna>1.50*2.66*8 m2 31.92
<1.03 szatnia>1.40*2.50 m2 3.50
<sala zabaw>1.40*2.50*2 m2 7.00
<1.04 szatnia>1.0*2.50 m2 2.50
 

RAZEM 44.92
67

d.2.1 kalk. własna
Demontaż wyposażenia sali gimnastycznej: kosze szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

68
d.2.1 kalk. własna

Demontaż drabinek gimnastycznych m2

<sala gimnastyczna>3.0*17.50 m2 52.50
<sala zabaw>1.00*2.50*4 m2 10.00

RAZEM 62.50
69

d.2.1
KNR-W 4-01
0109-17
0109-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 10 km

m3

poz.52*0.03+poz.53*0.03+poz.54*0.02+poz.55*0.04+poz.56*0.1*0.08*138+poz.58*
0.01+poz.59*0.03+poz.60*0.017+poz.61*0.17+poz.62+poz.63*0.05+poz.64*0.05+
poz.65*0.05+poz.66*0.03+poz.68*0.01

m3 179.83

RAZEM 179.83
2.2 45262522-6 Mury i tynki
70

d.2.2
KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych - C140

m

1.40*2*3 m 8.40
RAZEM 8.40

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 3060



Zakroczym szkoła.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
71

d.2.2
KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych - C120

m

1.40*2*2 m 5.60
RAZEM 5.60

72
d.2.2

KNR-W 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

<1.08>1.90*2.05 m2 3.90
<1,05>1.20*2.80+0.9*2.05*2+2.70*2.67 m2 14.26
<korytarz>1.60*0.65*2 m2 2.08

RAZEM 20.24
73

d.2.2
KNR-W 4-01
0328-02

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł - szpałdowanie belek stalowych

m

poz.75 m 14.00
RAZEM 14.00

2.3 45410000-4 Tynki , gładzie gipsowe 
74

d.2.3
KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

poz.72*2 m2 40.48
RAZEM 40.48

75
d.2.3

KNR-W 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub da-
chówkami

m

<przesklepienia z belek stalowych >poz.70+poz.71 m 14.00
RAZEM 14.00

76
d.2.3

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

14.0*0.10 m 1.40
RAZEM 1.40

77
d.2.3

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm

m

0.90+2.05*2*11 m 46.00
RAZEM 46.00

78
d.2.3

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm

m

<1.03>(2.11*2+1.01) m 5.23
RAZEM 5.23

79
d.2.3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

 
<1.03>2.66*17.50 m2 46.55
<1.06>2.60*14.12 m2 36.71
<1.08>2.80*7.64 m2 21.39
<1.09>2.66*24.96 m2 66.39
<1.10>2.66*17.74 m2 47.19
<1.11 korytarz>2.85*54.04 m2 154.01
<sala gimnastyczna>39.60*2+1.45*23.68+5.66*0.80*7+3.70*23.68-1.60*2.40*7+
0.16*8.00*7

m2 214.93

pom sanitarne z glazurą 
<1.04>0.60*10.86 m2 6.52
<1.05>0.70*14.02 m2 9.81
<1.07>0.80*6.98 m2 5.58

RAZEM 609.08
80

d.2.3
KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

<1.03>15.65 m2 15.65
<1.06>11.46 m2 11.46
<1.08>3.60 m2 3.60
<1.09>33.06 m2 33.06
<1.10>16.76 m2 16.76
<1.11 korytarz>42.93 m2 42.93
<sala gimnastyczna>273.74+0.50*2*15.56*7+0.50*23.68*19+106.56 m2 714.18

RAZEM 837.64
81

d.2.3
KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd elektrycznych o szerokości do 50 mm m

300 m 300.00
RAZEM 300.00

2.4 45421100-5 Stolarka drzwiowa
82

d.2.4
KNR-W 2-02
1019-05

D1 drzwi wewnętrzne 90x200 odporne na działanie wody, pokrycie HPL o wysokiej
odporności na uszkodzenia mechaniczne, wypełnienie ramy z pianki
poliuretanowej, tuleje wentylacyjne srebrne, klamki ze stali nierdzewnej szczotko-
wanej, w szyldem, zamki zwykłe. Wyposażone w zamki i samozamykacze.

m2

0.90*2.00*5 m2 9.00
RAZEM 9.00

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 3060



Zakroczym szkoła.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
83

d.2.4
KNR-W 2-02
1019-05

D3 drzwi wewnętrzne 80x200 odporne na działanie wody, pokrycie HPL o wysokiej
odporności na uszkodzenia mechaniczne, wypełnienie ramy z pianki
poliuretanowej, tuleje wentylacyjne srebrne, klamki ze stali nierdzewnej szczotko-
wanej, w szyldem, zamki zwykłe. Wyposażone w zamki i samozamykacze.

m2

0.80*2.00*1 m2 1.60
RAZEM 1.60

84
d.2.4

KNR-W 2-02
1040-02

D4 drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe do sali gimnastyczne i do sali za-
baw w kolorze RAL do ustalenia, przeszklone, szyba bezpieczna zespolona, 1
skrzydło blokowane. Wyposażone w zamki i samozamykacze.  Klamki ze stali nie-
rdzewnej szczotkowanej

m2

1.40*2.00*2 m2 5.60
RAZEM 5.60

85
d.2.4

KNR-W 2-02
1040-02

Dz1 drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe, 1 skrzydło blokowane, U max  ?
1,5 Wm2K, w kolorze RAL do ustalenia, przeszklone, antywłamaniowe. Wyposażo-
ne w 2 systemowe zamki i samozamykacze. Obróbki z blachy aluminiowej. Klamka
ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

m2

1.40*2.00 m2 2.80
RAZEM 2.80

86
d.2.4

KNR-W 2-02
1029-01

Ścianki płytowe pełne z drzwiami D2 H=2,60 m m2

<sanitariaty>2.60*(2.30+1.30) m2 9.36
RAZEM 9.36

87
d.2.4

KNR-W 2-02
1029-01

Płyta akrylowa  H=2,60 m m2

<sanitariaty>2.60*1.36 m2 3.54
RAZEM 3.54

88
d.2.4

KNR-W 2-02
1029-01

Ściaka  akrylowa  H=2,00 m -natryski m2

<sanitariaty>2.00*1.77+2.00*1.72 m2 6.98
RAZEM 6.98

2.5 45200000-9 Glazura, malowanie, gładzie gisowe  
89

d.2.5
KNR-W 2-02
2003-07
z.sz.5.1.
9929-03 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - powierzchnia mniejsza
niż 5 m2 - przedścianka

m2

<zabudowa stelaży wc>1.20*(1.05*2) m2 2.52
RAZEM 2.52

90
d.2.5

KNR-W 2-02
2006-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych
pojedynczych podwieszonych

m2

<1.04>7.30 m2 7.30
<1.05>7.03 m2 7.03
<1.07>1.44 m2 1.44

RAZEM 15.77
91

d.2.5
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem (lamperie)

m2

<1.03>1.5*17.50 m2 26.25
<1.06>1.5*14.12 m2 21.18
 
<1.08>1.50*7.64 m2 11.46
<1.09>1.50*24.96 m2 37.44
<1.10>1.50*17.74 m2 26.61
<1.11 korytarz>1.50*(54.04-12.0) m2 63.06
<sala gimnastyczna>1.50*23.96*2+1.50*11.56*2 m2 106.56

RAZEM 292.56
92

d.2.5
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi  powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - ściany i stropy

m2

poz.79 m2 609.08
RAZEM 609.08

93
d.2.5

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipso-
wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.90 m2 15.77
RAZEM 15.77

94
d.2.5

KNR-W 4-01
1206-04
analogia

Dwukrotne malowanie farbamą poliuretanową parapetów m2

<zaplecze>0.70*6 m2 4.20
<sala gimnastyczna>0.70*6+0.95*8+0.45*8 m2 15.40

RAZEM 19.60
95

d.2.5
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe

m2

poz.96 m2 52.66
RAZEM 52.66

96
d.2.5

KNR 0-12II
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną m2

<1.04>2.0*10.23 m2 20.46
<1.05>2.0*12.02 m2 24.04
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<1.05>2.0*4.08 m2 8.16

RAZEM 52.66
2.6 Posadzki
97

d.2.6
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Dwukrotne gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2

poz.99+poz.101 m2 139.23
RAZEM 139.23

98
d.2.6

NNRNKB 202
1130-01
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości
15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.97 m2 139.23
RAZEM 139.23

99
d.2.6 wycena indy-

widualna

Wykonanie posadzki z wylewki poliuretanowej ty-pu P101  na  korytarzu  łacznika -
grubosc warst-wy 2,0-5,0mm z platkami dekoracyjnymi z przygotowaniem podłoża

m2

<1.03>15.65 m2 15.65
<1.06>11.46 m2 11.46
<1.08>3.60 m2 3.60
<1.09>33.06 m2 33.06
<1.10>16.76 m2 16.76
<1.11 korytarz>42.93 m2 42.93

RAZEM 123.46
100

d.2.6
KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm m

<1.03>17.50-1.6 m 15.90
<1.06>14.12-1.6 m 12.52
<1.08>7.64*2.5 m 19.10
<1.09>24.96-0.8 m 24.16
<1.10>17.74-1.4 m 16.34
<1.11 korytarz>54.04-12.00 m 42.04

RAZEM 130.06
101

d.2.6
KNR 0-12II
1118-08 z.sz.
5.3.a 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
zwykłą powierzchnia do 5.0 m2. z fuga elastyczną

m2

<1.04>7.30 m2 7.30
<1.05>7.03 m2 7.03
<1.07>1.44 m2 1.44

RAZEM 15.77
102

d.2.6
KNR-W 4-01
0415-01

Wymiana elementów podłóg z desek - legary  - 50% m

poz.56 m 138.00
RAZEM 138.00

103
d.2.6

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
gr. 80 mm na sucho - jedna warstwa

m2

273.74*0.9 m2 246.37
RAZEM 246.37

104
d.2.6

KNR-W 2-02
1121-04

Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo m2

273.74 m2 273.74
RAZEM 273.74

105
d.2.6

KNR-W 2-02
1121-04

Warstwa wyrównawcza z płyty OSB gr. 22 mm x 2
Krotność = 2

m2

273.74 m2 273.74
RAZEM 273.74

106
d.2.6

KNR-W 2-02
1123-02

Wierzchnia warstwa podłogi winylowej sportowej wzmocnionej matowym włóknem
szklanym z warstwą piankową PCV, gr 5-7mm. Podłoga klejona do podłoża, zabez-
pieczona systemem typu TopClean XP® z liniami do gry w siatkówkę i koszykówkę.

m2

273.74 m2 273.74
RAZEM 273.74

107
d.2.6

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.106 m2 273.74
RAZEM 273.74

108
d.2.6

KNNR 6
0705-01

Oznakowanie poziome posadzki sali  farbą -boisko do siatkówki i do kosza m2

<saitkówka>0.06*(18*2+9*4) m2 4.32
<koszt>0.06*(23.0*2+10.0*3)+12*2*0.06 m2 6.00
<piłka reczna>7.60 m2 7.60

RAZEM 17.92
109

d.2.6
KNNR 6
0705-01

Mata gumowa - pokój zabaw m2

33.0 m2 33.00
RAZEM 33.00

2.7 Montaż elementów wykończenia wnętrz
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110

d.2.7
KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki z płyt perforowanych MDF m2

<szatnie>1.40*(2.43+2.49+3*2.49) m2 17.35
<sala gimnastyczna>1.40*2.66*8 m2 29.79
 

RAZEM 47.14
111

d.2.7
KNR-W 2-02
20204-03

Kątownik narożny H=2,0 m m

<zaplecze>10*2.0 m 20.00
RAZEM 20.00

112
d.2.7

KNR-W 2-02
20204-02

Odbojnice szer 15 cm m

<korytarz>1.4+0.8+0.8+1.2+4.8+5.10+0.9+0.7+18.8+0.7 m 35.20
<szatnie>18.3 m 18.30
 

RAZEM 53.50
113

d.2.7 kalk. własna
Montaż tablic z koszami kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

114
d.2.7 kalk. własna

Dostawa bramek al. 240x170x50 - piłka ręczna kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

115
d.2.7 kalk. własna

Dostawa zestawu: słupki + siatka +tuleje do obsdzania słupków - siatkówka kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

116
d.2.7 kalk. własna

Montaż drabinek gimnastycznych - drabinki istniejące 50% m2

<sala gimnastyczna>3.0*17.50 m2 52.50
<sala zabaw>1.00*2.50*4 m2 10.00

RAZEM 62.50
117

d.2.7 kalk. własna
Montaż drabinek gimnastycznych - drabinki nowe  50% m2

<sala gimnastyczna>3.0*17.50*50% m2 26.25
<sala zabaw>1.00*2.50*4*50% m2 5.00

RAZEM 31.25
118

d.2.7
KNR 0-35
0126-03
analogia

Ścianki przesuwne z szybami ze szkła hartowanego kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

119
d.2.7 kalk. własna

Lustro wlejane 177x120 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

120
d.2.7 kalk. własna

Lustro wlejane 163x120 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

121
d.2.7

KNR-W 2-15
0142-03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

122
d.2.7 kalk. własna

Ławka drewniana  120x35x42cm, siedziska wykonane z płyty HPL w kolorze zielo-
nym, nogi aluminiowe z możliwością regulacji,  wodoodporne i wandaloodporne.
Wieszaki nad ławkami z płyty HPL szer. 15cm, wieszaki stalowe nierdzewne, płas-
kie.

szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

123
d.2.7 kalk. własna

Szafka depozytowa metalowa 60x49cmx 180, z 8 skrytkami. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

124
d.2.7 kalk. własna

Szafa z drzwiami przesuwnymi axbxh 173x70x250 cm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2.8 45262120-8 Rusztowania wewnętrzne
125

d.2.8
KNR-W 2-02
1611-05

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m kol.

2 kol. 2.00
RAZEM 2.00

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 3060



Zakroczym szkoła.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
126

d.2.8
KNR-W 2-02
1611-05

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - prze-
suwanie rusztowań

kol.

100-2 kol. 98.00
RAZEM 98.00

127
d.2.8

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:92)

m-g

RAZEM 63.81
2.9 Konstrukcje stalowe 
128

d.2.9
KNNR 7
0206-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 100 kg - konstrcja nośna pod
centralę wentylacyjną zabezpieczona antykorozyjnie

kg

571 kg 571.00
RAZEM 571.00

3 Zaplecze kontenerowe 
3.1 Konstrukcja 
129

d.3.1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne usunięcie ziemi rodzimej  kat. I-IV głębokości 20 cm m2

135 m2 135.00
RAZEM 135.00

130
d.3.1

KNR-W 2-01
0215-02

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w grun-
cie kat. III

m3

1.50*1.50*0.90*18 m3 36.45
RAZEM 36.45

131
d.3.1

KNR-W 2-01
0215-02

Zasypka  wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.
III

m3

(1.50*1.50*0.9-0.9*0.9*0.3-0.3*0.3*0.6)*18 m3 31.10
RAZEM 31.10

132
d.3.1

KNR-W 2-01
0208-01
0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 10 km - wywóz nadwyzki gruntu

m3

36.45-31.10 m3 5.35
RAZEM 5.35

133
d.3.1

KNR-W 2-02
1101-05

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem
ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton B10

m3

1.00*1.00*0.10*18 m3 1.80
RAZEM 1.80

134
d.3.1

KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu - B25

m3

<F1>(0.90*0.90*0.30+0.30*0.30*0.74)*8 m3 2.48
<F1>(0.90*0.90*0.30+0.30*0.45*0.74)*10 m3 3.43

RAZEM 5.91
135

d.3.1
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne o śr. do 7 mm

kg

<F1+F2>261 kg 261.00
RAZEM 261.00

136
d.3.1

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej na podłożu gruntowym - piasek

m3

(135-0.30*0.30*18)*0.20 m3 26.68
RAZEM 26.68

137
d.3.1

KNR DC-03
0102-04

Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epok-
sydowej  prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłoży z be-
tonu zbrojonego i żelbetowych; średnica otworu w podłożu 18 mm

szt.

<F1>2*8 szt. 16.00
<F2>4*10 szt. 40.00
 

RAZEM 56.00
138

d.3.1
KNR-W 2-25
0102-01

Dostawa i montaż kontenerów stalowych  z  - dostarczone w całości o masie do
4000 kg z modułów stalowych - 5szt. o wymiarach 650x245cm i  2szt. 650x210cm .

konte-
ner

7 konte-
ner

7.00

RAZEM 7.00
3.2 Architektura
139

d.3.2
KNR-W 2-02
2008-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścia-
nach na rusztach

m2

10 m2 10.00
RAZEM 10.00

140
d.3.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe

m2

poz.96 m2 52.66
RAZEM 52.66

141
d.3.2

KNR 0-12II
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną m2

<1.03>2.0*15.62 m2 31.24
<1.05>2.0*12.02 m2 24.04
<1.10>2.0*8.25 m2 16.50
<1.11>2.0*8.27 m2 16.54
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Zakroczym szkoła.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 88.32

142
d.3.2

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipso-
wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

<ściany>2.61*(11.53+14.50+11.88+10.68+14.31+14.82) m2 202.85
<stropy>81.95 m2 81.95

RAZEM 284.80
143

d.3.2
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Dwukrotne gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

81.95 m2 81.95
RAZEM 81.95

144
d.3.2

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

91.80 m2 91.80
RAZEM 91.80

145
d.3.2

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

11.53+14.5+11.88+10.68+14.31+14.82-8.00 m 69.72
RAZEM 69.72

3.3 Elewacja 
146

d.3.3
NNRNKB 202
2608-02

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem sty-
ropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą
grysową

m2

2.94*(38.25+22.20) m2 177.72
<minus otwory>-0.82*1.26*5-1.34*2.19*1-1.09*2.11*3 m2 -15.00

RAZEM 162.72
147

d.3.3
NNRNKB 202
2613-01

(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych
przy użyciu łączników mechanicznych

szt

poz.146 szt 162.72
RAZEM 162.72

148
d.3.3

NNRNKB 202
2613-01

(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych
przy użyciu łączników mechanicznych

szt

5*poz.147 szt 813.60
RAZEM 813.60

149
d.3.3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.147 m2 162.72
RAZEM 162.72

150
d.3.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.149 m2 162.72
RAZEM 162.72

3.4 Dach
151

d.3.4
KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

12.3+4.3 m 16.60
RAZEM 16.60

152
d.3.4

KNR-W 2-02
0531-02

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm m

2.9*2 m 5.80
RAZEM 5.80

153
d.3.4

KNR-W 2-02
0517-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów
prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m2

20 m2 20.00
RAZEM 20.00

154
d.3.4

KNNR 7
0506-01

Aluminiowe daszki nad drzwiami ze szkła hartowanego 140x115 cm m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

155
d.3.4

KNNR 7
0506-01

Zadaszenie z poliwenglanu na profilach stalowych 435x135 cm m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00
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