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Instalacje sanitarne_Zakroczym
1 Instalacje sanitarne_Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem
1.1 Instalacja wentylacji_Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem
1.1. Instalacja wentylacji_system NS _Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem
1
1 Dostawa centrali wentylacyjnej standard jak typ kpl 1,000
d.1.|cena zakladowa | VVS055-R-FRMHV/ VVS055-L-FVMR_cd przyktadowe;j
1.1 firmy VTS , Vn=6600 m3/h , Vw=6600 m3/h, dp=300Pa
wraz z petng automatykg
2|KNR 2-17 0323-|Montaz centrali wentylacyjnej standard jak typ VVS055- |szt. 1,000
d.1.|01 R-FRMHV/ VVS055-L-FVMR_cd przykfadowej firmy
1.1|analogia VTS, Vn=6600 m3/h , Vw=6600 m3/h, dp=300Pa wraz
z petng automatykag
3|KNR 2-17 0138-|Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 mm - do |szt. 8,000
d.1./05 przewoddw stalowych i aluminiowych - 1200x200 na ka-
1.1 naty okragte
4/KNR 2-17 0101-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, |m?2 8,900
d.1./06 typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35
1.1 %
5/KNR 2-17 0122-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2 8,700
d.1./04 S(Spiro) o $r.do 400 mm - udzial ksztattek do 35 %
1.1
6/KNR 2-17 0122-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2 10,000
d.1./05 S(Spiro) o $r.do 500 mm - udzial ksztattek do 35 %
1.1
7|KNR 2-17 0122- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2 49,300
d.1./05 S(Spiro) o $r.do 630 mm - udzial ksztattek do 35 %
1.1
1.1. Instalacja wentylacji_system WS _Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem
2
8|KNR 2-17 0154-| Ttumik akustyczny ptytowy prostokgtny 1250x630 mm, |szt. 1,000
d.1.|05 L=1500 mm
1.2
9|KNR 2-17 0138-|Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 mm - do |szt. 7,000
d.1.|05 przewodéw stalowych i aluminiowych - 1000x300 na ka-
1.2 naty okragte
10/KNR 2-17 0102-| Przewody wentylacyjne z blachy m2 11,500
d.1.|05 stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm -
1.2 udziat ksztattek do 55 %
11/KNR 2-17 0102-| Przewody wentylacyjne z blachy m2 49,620
d.1.|06 stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm -
1.2 udziat ksztattek do 55 %
12|KNR 7-08 0103-|Czujnik CO2 kanatowy 0-10V standard jak typ eSense- |kpl 1,000
d.1./02 K przyktadowej f-my SenseAir
1.2]analogia
1.1. Instalacja wentylacji_system NZ _Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem
3
13 Dostawa centrali wentylacyjnej standard jak typ Mistral |kpl 1,000
d.1.|cena zakladowa | Slim 400EC z automatyka jak typ RC6-Komfort przykta-
1.3 dowej firmy Pro-Vent
14/KNR 2-17 0322-| Montaz centrali wentylacyjnej standard jak typ Mistral szt. 1,000
d.1./02 Slim 400EC z automatyka jak typ RC6-Komfort przykta-
1.3|analogia dowej firmy Pro-Vent
15 Dostawa kanatowej nagrzewnicy powietrza standard jak | kpl 1,000
d.1.|cena zaktadowa |typ Mistral 400 przyktadowej firmy Pro-Vent ,Qh=3,0kW
1.3 , dp=1,5kPa, 70/50 C
16|KNR 2-17 0321-| Montaz kanatowej nagrzewnicy powietrza standard jak |szt. 1,000
d.1./04 typ Mistral 400 przyktadowej firmy Pro-Vent ,Qh=3,0kW
1.3 , dp=1,5kPa, 70/50 C
17|KNR 2-17 0210-| Okragty kréciec elastyczny o $r.200 mm , =100 mm szt. 2,000
d.1.|01
1.3
18/KNR 2-17 0146-| Prostokatna czerpnia scienna 400x200 szt. 1,000
d.1.|01
1.3
19|KNR 2-17 0155-| Thumik akustyczny rurowy o $r. 200mm , L=500mm szt. 1,000
d.1.|02
1.3
20|KNR 2-17 0155-| Ttumik akustyczny rurowy o $r. 200mm , L=1000mm szt. 1,000
d.1.|02
1.3
21|/KNR 2-17 0138- | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do |szt. 2,000
d.1./02 przewodéw stalowych i aluminiowych - 300x200
1.3

-2-
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22|KNR 2-17 0103-| Przewody wentylacyjne z blachy m2 1,000
d.1.|03 stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm -
1.3 udziat ksztattek do 65 %
23|KNR 2-17 0101-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 1,500
d.1.|04 typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35
1.3 %
24|KNR 2-17 0122-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ  |m?2 3,950
d.1.|02 S(Spiro) o 8r.160 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.3
25|KNR 2-17 0122-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2 4,600
d.1./02 S(Spiro) o r.200 mm - udzial ksztattek do 35 %
1.3
1.1. Instalacja wentylacji_system WZ _Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem
4
26|KNR 2-17 0149-| Podstawa dachowa okragfa o $r. 200mm, 1=1000mm , |szt. 1,000
d.1.|02 A=400mm, B=400 mm
1.4
27|KNR 2-17 0145-| Wyrzutnia dachowa okragta o $r.200 mm , L=340mm szt. 1,000
d.1.|01
1.4
28|KNR 2-17 0210-| Okragty krociec elastyczny o $r.200 mm , I=100 mm szt. 2,000
d.1.|01
1.4
29|KNR 2-17 0155-| Ttumik akustyczny rurowy o $r. 200mm , L=1000mm szt. 1,000
d.1.|02
1.4
30/KNR 2-17 0140-| Zawér wentylacyjny o $r. 160 mm szt. 4,000
d.1.|01
1.4
31/KNR 2-17 0123-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2 1,000
d.1./02 S(Spiro) o $r.160 mm - udzial ksztattek do 55 %
1.4
32|KNR 2-17 0122-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2 9,950
d.1./02 S(Spiro) o $r.200 mm - udzial ksztattek do 35 %
1.4
1.1. Izolacja kanatow wentylacyjnych_Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem
5
33|KNR 2-16 0305-| Izolacja kanatéw wentylacyjnych wewnatrz budynku o |m?2 30,400
d.1.|01 grub.40 mm matami z wetny mineralnej w ptaszczu z fo-
1.5 lii aluminiowej - zaplecze Sali gimnastycznej
34|KNR 2-16 0305-| Izolacja kanatéw wentylacyjnych nawiewnych miedzy m2 2,300
d.1.|01 centralg wentylacyjng a czerpnig o grub.100 mm mata-
1.5 mi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej
35|KNR 2-16 0305-|Izolacja kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiew- |m?2 29,400
d.1.|01 nych na dachu o grub.100 mm matami z wetny mineral-
1.5 nej w ptaszczu z folii aluminiowej
36 Ptaszcz z blachy ocynkowanej na izolacji o gr 100mm  |m2 29,500
d.1.|analiza indywi- |na dachu
1.5/dualna
1.1. Uruchomienie i regulacja_Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem
6
37 Uruchomienie i regulacja- 3,5% wartosci instalaciji kpl 1,000
d.1.|kalk. wtasna
1.6
1.2 Instalacja ogrzewania_Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem
38|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o ér. 100 |m 56,000
d.1.|0521-06 mm
2
39|KNR-W 4-02 Demontaz odpowietrzenia goérnego grzejnikow kpl 1,000
d.1./0512-01
2|analogia
40|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl. 5,000
d.1.|0520-02
2
41|KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy dwuptytowy wraz z zawiesiami , zasila- |szt. 4,000
d.1./0418-07 ny bocznie standard jak typ C22 o wys. 600 mm i dt.
2 1400 mm przyktadowej f-my Purmo
42|KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy dwuptytowy wraz z zawiesiami i wbudo- |szt. 1,000
d.1./0418-07 wang wktadkg zaworowa , zasilany od dotu standard jak
2 typ CV22 o wys. 900 mm i dt. 400 mm przyktadowe;j f-
my Purmo
43|KNR-W 2-15 Zawor termostatyczny DN15 szt. 4,000
d.1./0132-01
2
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44|KNR-W 2-15 Zawor powrotny z nastawg wstepng DN15 szt. 4,000
d.1./0132-01
2
45|KNR-W 2-15 Podwojne przytacze grzejnikowe , z mozliwoscig odcig- |szt. 1,000
d.1./0132-01 cia i nastawg wstepng DN15
2
46|/KNNR 4 0412- |Termostat (glowica termostatyczna) szt. 5,000
d.1.|01
2
47|KNR-W 2-15 Rury wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT wraz z podwie- |m 7,400
d.1./0404-01 szeniami i podparciami; na $cianach w budynkach nie-
2 mieszkalnych fi 16x2.0
48|KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe stabilizowane wktadkg aluminiowg |[m 10,600
d.1.|0404-01 standard jak system Bor Plus f-my Wavin o $r.
2 16x2,7mm
49|KNR 0-34 0107-|1zolacja rurociggéw PE-X/AL/PE $r.16 mm otulinami m 7,400
d.1./03 ThermaCompact IS gr.9 mm
2
50|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw polipropylenowych $r.16 mm otuli- |m 10,600
d.1./10 nami jednowarstwowymi standard jak typ ThermaEco
2 FRZ f-my Thermaflex- gr. izolacji 20 mm
51|KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |préba 1,000
d.1.|03 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
2
52|KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |m 18,000
d.1.|05 nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
2
53|KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz. 5,000
d.1.|01 ogrzewania (na gorgco)
2
54 KNNR 4 0128- |Ptukanie instalac;ji m 18,000
d.1.|02
2
1.3 Instalacja c.t_ Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem
55/KNR 7-07 0101-|Pompa standard jak typ ALPHA2 25-40 przyktadowej f- |kpl. 1,000
d.1.|01 my Grundfos , Q=0,4m3/h , dp=4kPa
3
56|/KNR 7-07 0101-| Pompa standard jak typ ALPHA2 25-40 przyktadowej f- |kpl. 1,000
d.1.|01 my Grundfos , Q=0,2m3/h , dp=6kPa
3
57|/KNR 7-07 0101-| Pompa standard jak typ ALPHA2 25-50 przyktadowe;j f- |kpl. 1,000
d.1.|01 my Grundfos , Q=1,0m3/h , dp=30kPa
3
58 KNR 7-08 0205-| Zawér mieszajgcy tréjdrogowy dla instalacji c.t. - montaz |szt 3,000
d.1./02 , dostawa z automatykg urzadzen
3
59/ KNR-W 2-15 Zawor rownowazgcy standard jak typ Hydrocontrol szt. 1,000
d.1./0132-01 DN15 z dwoma zaworkami pomiarowymi przyktadowej
3 f-my Oventrop w instalacji z rur z tworzyw sztucznych
60 KNR-W 2-15 Zawor rownowazgcy standard jak typ Hydrocontrol szt. 2,000
d.1./0132-02 DN20 z dwoma zaworkami pomiarowymi przyktadowej
3 f-my Oventrop w instalacji z rur z tworzyw sztucznych
61 KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce w instalacji z rur z tworzyw sztucz-  |szt. 3,000
d.1./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
3
62 KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce w instalacji z rur z tworzyw sztucz-  |szt. 7,000
d.1./0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
3
63 KNR-W 2-15 Filtry siatkowe w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o |szt. 1,000
d.1./0132-01 $r. nominalnej 15 mm
3
64 KNR-W 2-15 Filtry siatkowe w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o |szt. 2,000
d.1./0132-03 $r. nominalnej 25 mm
3
65 KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt. 6,000
d.1.|0412-07
3
66 KNR-W 2-15 Zawory spustowe dn15 ze ztgczka do weza szt. 6,000
d.1./0411-01
3
67 KNR-W 2-15 Manometry tarczowe z rurkg syfonowg i zaworami ma- |szt. 9,000
d.1./0530-04 nometrycznymi
3
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68| KNR-W 2-15 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 6,000
d.1.|0530-03
3
69|KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe stabilizowane wktadkg aluminiowg |[m 40,000
d.1.|0404-01 standard jak system Bor Plus f-my Wavin o $r.
3 20x3,4mm
70| KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe stabilizowane wktadkg aluminiowg |[m 70,000
d.1.|0404-04 standard jak system Bor Plus f-my Wavin o $r.
3 40x6,7mm
71|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw polipropylenowych $r.20 mm otuli- |m 40,000
d.1./10 nami jednowarstwowymi standard jak typ ThermaEco
3 FRZ f-my Thermaflex- gr. izolacji 20 mm
72|KNR 0-34 0110-|Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw polipropylenowych |m 10,000
d.1.|14 $r.40 mm otulinami standard jak typ ThermaEco FRZ f-
3 my Thermaflex - gr.izolacji 40 mm
73|KNR-W 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.100 mm otulinami z m2 45,216
d.1.|0305-04 wetny mineralnej rurociggow polipropylenowych o $r.
3 zew.40 mm
74 Ptaszcz z blachy ocynkowanej na izolaciji rur c.t. o gr m2 45,216
d.1.|analiza indywi- |100mm na dachu
3|dualna
75/KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |préba 1,000
d.1.|03 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
3
76| KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |m 110,000
d.1.|05 nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
3
77/KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji c.t. (na goraco) |urz. 3,000
d.1.|01
3
78/ KNNR 4 0128- |Ptukanie instalac;ji m 110,000
d.1.|02
3
79 Przejscia p.poz przez $ciane dla rur z tworzywa 40mm  |kpl. 1,000
d.1.|analiza indywi- |(zasilenie 1 szt , powr6t 1szt)
3|dualna
14 Instalacja wod-kan_Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem
80 KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce DN20 w instalaciji rur z tworzyw szt. 2,000
d.1.|0132-02 sztucznych 25mm
4
81 KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce ze zlgczkg do weza DN15 jak typ szt. 1,000
d.1./0132-01 Omni f-my Valvex instalacji rur z tworzyw sztucznych
4
82KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce kgtowe dn15w instalacji rur z two- szt. 16,000
d.1./0132-01 rzyw sztucznych
4
83 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe jednouchwytowe, stojgce z wezy- |szt. 4,000
d.1./0137-03 kiem elastycznym w oplocie ze stali nierdzewnej,do zim-
4 nej i cieplej wody, dtugos¢ 15 cm
84 KNR-W 2-15 Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm szt. 5,000
d.1.|0137-09
4
85 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 17,000
d.1./0116-07 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptu-
4 czek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
wnetrznej 16 mm
86|KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe stabilizowane wktadkg aluminiowg |[m 2,950
d.1./0112-02 standard jak system Bor Plus f-my Wavin o $r. 25mm -c.
4 w.
87|KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe PN10 standard jak system Bor m 26,200
d.1./0112-03 Plus f-my Wavin o $r. 32x2,9mm -z.w.
4
88|KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe PN10 standard jak system Bor m 2,900
d.1./0112-02 Plus f-my Wavin o $r. 25mm -z.w.
4
89|KNNR 4 0112- |Rury wielowarstwowa PE-X/AL/PE wraz z podwiesze- |m 4,300
d.1./02 niami i podparciami; na $cianach w budynkach nie-
4 mieszkalnych fi 25x2.5-z.w.
90|KNNR 4 0112- |Rury wielowarstwowa PE-X/AL/PE wraz z podwiesze- |m 7,900
d.1.|01 niami i podparciami; na $cianach w budynkach nie-
4 mieszkalnych fi 20x2.25-z.w.
91|KNNR 4 0112- |Rury wielowarstwowa PE-X/AL/PE wraz z podwiesze- |m 16,500
d.1.|01 niami i podparciami; na $cianach w budynkach nie-
4 mieszkalnych fi 16x2.0-z.w.

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15450 Uzytkownik: Piotr Korczak




Instalacje sanitarne_Zakroczym PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
92|KNNR 4 0112- |Rury wielowarstwowa PE-X/AL/PE wraz z podwiesze- |m 4,300
d.1./02 niami i podparciami; na $cianach w budynkach nie-
4 mieszkalnych fi 25x2.5-c.w.
93|KNNR 4 0112- |Rury wielowarstwowa PE-X/AL/PE wraz z podwiesze- |m 12,800
d.1./01 niami i podparciami; na $cianach w budynkach nie-
4 mieszkalnych fi 16x2.0-c.w.
94|/ KNNR 4 0127- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |prob. 1,000
d.1.|01 rzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
4
95/KNNR 4 0127- |Proba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - | m 77,850
d.1.|04 dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o sr.
4 do 63 mm)
96| KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 77,850
d.1.|0128-02
4
97|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami jednowarstwo- |m 2,950
d.1.|11 wymi gr.20 mm standard jak typ ThermaEco FRZ f-my
4 Thermaflex (ciepta woda)
98|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami - jednowarstwo- |m 26,200
d.1.|07 wymi gr.13 mm standard jak typ ThermaEco FRZ f-my
4 Thermaflex (zimna woda)
99|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami - jednowarstwo- |m 2,900
d.1.|07 wymi gr.13 mm standard jak typ ThermaEco FRZ f-my
4 Thermaflex (zimna woda)
100|KNR 0-34 0107-|Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami standard jak typ |m 8,600
d.1.|04 Thermacompact IS gr.9 mm f-my Thermaflex
4
101|KNR 0-34 0107-|Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami standard jak typ |m 13,900
d.1./03 Thermacompact IS gr.9 mm f-my Thermaflex
4
102|KNR 0-34 0107-|Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami standard jak typ |m 29,300
d.1.|03 Thermacompact IS gr.9 mm f-my Thermaflex
4
103|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach |m 3,520
d.1./0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-
4 wych
104 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m 14,700
d.1./0208-03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
4 wciskowych
105/ KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cia- m 8,000
d.1./0208-04 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
4 wciskowych
106 KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. szt. 1,000
d.1./0213-05 110 mm , wywiewnki kanalizacyjne 110/160
4
107 |KNR-W 2-15 Whpust podtogowy z PP z kratka ze stali nierdz., DN50 z |szt. 5,000
d.1./0218-01 zabezpieczeniem przeciw wydostawaniu sige zapachow z
4 kanalizacji oraz suchym syfonem
108 KNR 2-15 0208-| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 9,000
d.1./03 50 mm o potgczeniach wciskowych
4
109|KNR 2-15 0208-| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 2,000
d.1.|05 110 mm o potgczeniach wciskowych
4
110|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umy- |kpl. 4,000
d.1.|BERIT 0104-03 |walka
4|+ KNR 2-15/
GEBERIT 0102-
07
111|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - mis- |kpl. 2,000
d.1.|BERIT 0104-01 |ka wc lejowa, wiszaca
4|+ KNR 2-15/
GEBERIT 0102-
05
2 Instalacje sanitarne_Zakroczym -Budynek kontenerowy
21 Instalacja wentylacji_Zakroczym - Budynek kontenerowy
21. Instalacja wentylacji_system NS_Zakroczym - Budynek kontenerowy
1
112|KNR 2-17 0147-|Czerpnie $cienne kotowe o $r. 200 mm szt. 2,000
d.2.|01
1.1
113|KNR 2-17 0131-| Przepustnica typu IRIS o $r. 200 mm szt. 2,000
d.2.|02
1.1
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114|KNR 2-17 0122-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2 0,250
d.2.|02 S(Spiro) o $r.200 mm - udzial ksztattek do 35 %
1.1
21. Instalacja wentylacji_system WD_Zakroczym - Budynek kontenerowy
2
115/KNR 2-17 0151-| Podstawa dachowa okragta typu Blll o $r. 160mm, I= szt. 1,000
d.2.|01 1000mm , A=360mm, B=360 mm
1.2
116|KNR 2-17 0152-| Wywietrzak dachowy cylindryczny o $r. 160 mm szt. 1,000
d.2.|02
1.2
117|KNR 2-17 0140-| Zawér wentylacyjny o $r. 160 mm szt. 1,000
d.2.|01
1.2
118|KNR 2-17 0123-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2 0,200
d.2.|02 S(Spiro) o $r.160 mm - udzial ksztattek do 55 % - 100%
1.2 ksztattek
21. Instalacja wentylacji_system WM_Zakroczym - Budynek kontenerowy
3
119/KNR 2-17 0151-| Podstawa dachowa okragta typu Blll o $r. 160mm, |= szt. 1,000
d.2.|01 1000mm , A=360mm, B=360 mm
1.3
120|KNR 2-17 0152-| Wywietrzak dachowy cylindryczny o $r. 160 mm szt. 1,000
d.2.|02
1.3
121/KNR 2-17 0140-| Zawor wentylacyjny o $r. 160 mm szt. 1,000
d.2.|01
1.3
122|KNR 2-17 0123-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2 0,200
d.2.|02 S(Spiro) o 8r.160 mm - udzial ksztattek do 55 % - 100%
1.3 ksztattek
21. Instalacja wentylacji_system WPK_Zakroczym - Budynek kontenerowy
4
123|KNR 2-17 0151-| Podstawa dachowa okragta typu Blll o $r. 160mm, I= szt. 1,000
d.2.|01 1000mm , A=360mm, B=360 mm
1.4
124|KNR 2-17 0152-| Wywietrzak dachowy cylindryczny o $r. 160 mm szt. 1,000
d.2.|02
1.4
125|KNR 2-17 0140-| Zawér wentylacyjny o $r. 160 mm szt. 1,000
d.2.|01
1.4
126|KNR 2-17 0123-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2 0,200
d.2.|02 S(Spiro) o $r.160 mm - udzial ksztattek do 55 % - 100%
1.4 ksztattek
21. Instalacja wentylacji_system WS1_Zakroczym - Budynek kontenerowy
5
127 Dostawa wentylatora kanatowego WS1 standard jak typ |kpl 1,000
d.2.|cena zaktadowa | TD-800/200N LS z regulatorem RMB-1,5 przyktadowe;j f-
1.5 my Venture Industries
128 KNR 2-17 0205-| Montaz wentylatora kanatowego WS1 standard jak typ |szt. 1,000
d.2.|02 TD-800/200N LS z regulatorem RMB-1,5 przyktadowej f-
1.5 my Venture Industries
129/KNR 2-17 0210-| Okragly kréciec elastyczny o $r.200 mm , I=100 mm szt. 2,000
d.2.|01
1.5
130|KNR 2-17 0149-| Podstawa dachowa okragta o ér. 200mm, I=1000mm , |szt. 1,000
d.2.|02 A=400mm, B=400 mm
1.5
131/KNR 2-17 0145-| Wyrzutnia dachowa okragta o $r.200 mm , L=340mm szt. 1,000
d.2.|01
1.5
132|KNR 2-17 0155-| Ttumik akustyczny rurowy o $r. 200mm , L=1000mm szt. 1,000
d.2.|02
1.5
133|KNR 2-17 0140-| Zawor wentylacyjny o $r. 160 mm szt. 4,000
d.2.|01
1.5
134 KNR 2-17 0122-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ  |m2 6,300
d.2.|02 S(Spiro) o 8r.160 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.5
135/KNR 2-17 0123-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2 1,320
d.2.|02 S(Spiro) o 8r. 200 mm - udzial ksztattek do 55 %- 100%
1.5 ksztattek

-7-
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21. Instalacja wentylacji_system WS2_Zakroczym - Budynek kontenerowy
6
136 Dostawa wentylatora kanatowego WS2 standard jak typ |kpl 1,000
d.2.|cena zakladowa | TD-350/125 LS z regulatorem RMB -1,5 przyktadowe;j f-
1.6 my Venture Industries
137|KNR 2-17 0205-| Montaz wentylatora kanatowego WS2 standard jak typ |szt. 1,000
d.2.|03 TD-350/125 LS z regulatorem RMB -1,5 przyktadowe;j f-
1.6 my Venture Industries
138|KNR 2-17 0210-| Okragty krociec elastyczny o $r 125 mm , 1I=100 mm szt. 2,000
d.2.|01
1.6
139|KNR 2-17 0149-| Podstawa dachowa okragta o $r. 125mm, I=1000mm, |szt. 1,000
d.2.|01 A=325mm, B=325 mm
1.6
140|KNR 2-17 0145-| Wyrzutnia dachowa okragta o $r.125 mm , L=213mm szt. 1,000
d.2.|01
1.6
141|KNR 2-17 0155-| Ttumik akustyczny rurowy o sr. 125mm , L=500mm szt. 1,000
d.2.|02
1.6
142|KNR 2-17 0140-| Zawdr wentylacyjny o $r. 125 mm szt. 2,000
d.2.|01
1.6
143|KNR 2-17 0123-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2 1,300
d.2.|02 S(Spiro) o $r.125 mm - udzial ksztattek do 55 %
1.6
21. Uruchomienie i regulacja_Zakroczym - Budynek kontenerowy
7
144 Uruchomienie i regulacja- 3,5% wartosci instalaciji kpl 1,000
d.2.|kalk. wtasna
1.7
2.2 Instalacja ogrzewania_Zakroczym - Budynek kontenerowy
145|KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy jednoptytowy wraz z zawiesiami , zasi- |szt. 3,000
d.2./0418-03 lany bocznie standard jak typ C11 o wys. 600 mm i dt.
2 400 mm przyktadowej f-my Purmo
146|KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy dwuptytowy wraz z zawiesiami , zasila- |szt. 1,000
d.2./0418-07 ny bocznie standard jak typ C21s o wys. 600 mm i dt.
2 600 mm przykiadowej f-my Purmo
147|KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy dwuptytowy wraz z zawiesiami , zasila- |szt. 2,000
d.2.|0418-07 ny bocznie standard jak typ C22 o wys. 600 mm i dt.500
2 mm przyktadowej f-my Purmo
148|KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy dwuptytowy wraz z zawiesiami , zasila- |szt. 1,000
d.2./0418-07 ny bocznie standard jak typ C22 o wys. 600 mm i dt.600
2 mm przyktadowej f-my Purmo
149|KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy trzyptytowy wraz z zawiesiami , zasila- |szt. 1,000
d.2./0418-11 ny bocznie standard jak typ C33 o wys. 600 mm i dt.600
2 mm przyktadowej f-my Purmo
150|KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy trzyptytowy wraz z zawiesiami , zasila- |szt. 1,000
d.2./0418-11 ny bocznie standard jak typ C33 o wys. 600 mm i dt.700
2 mm przykiadowej f-my Purmo
151|KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy trzyptytowy wraz z zawiesiami , zasila- |szt. 2,000
d.2./0418-11 ny bocznie standard jak typ C33 o wys. 900 mm i d.700
2 mm przykiadowej f-my Purmo
152|KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy trzyptytowy wraz z zawiesiami , zasila- |szt. 1,000
d.2./0418-11 ny bocznie standard jak typ C33 o wys. 900 mm i d+.800
2 mm przykiadowej f-my Purmo
153|KNR-W 2-15 Zawor termostatyczny prosty DN15 jak typ RA-N przy-  |szt. 12,000
d.2./0132-01 ktadowej f-my Danfoss
2
154|KNR-W 2-15 Zawor powrotny prosty jak typ RLV DN15 przyktadowej |szt. 12,000
d.2./0132-01 f-my Danfoss
2
155/KNNR 4 0412- |Termostat (gtowica termostatyczna) jak typ RAW przy- |szt. 12,000
d.2.|01 ktadowej f-my Danfoss
2
156|KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe stabilizowane wktadka aluminiowg |m 50,000
d.2./0404-01 standard jak system Bor Plus f-my Wavin o $r.
2 16x2,7mm
157|KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe stabilizowane wktadka aluminiowg |m 26,000
d.2./0404-01 standard jak system Bor Plus f-my Wavin o $r.
2 20x3,4mm
158/ KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe stabilizowane wktadka aluminiowg |m 10,000
d.2./0404-02 standard jak system Bor Plus f-my Wavin o $r.
2 25x4,2mm
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159/ KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe stabilizowane wktadkg aluminiowg |[m 2,000
d.2.|0404-03 standard jak system Bor Plus f-my Wavin o $r.
2 32x5,4mm
160|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw polipropylenowych $r.16 mm otuli- |m 50,000
d.2.|10 nami jednowarstwowymi standard jak typ ThermaEco
2 FRZ f-my Thermaflex- gr. izolacji 20 mm
161|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw polipropylenowych $r.20 mm otuli- |m 21,000
d.2.|14 nami jednowarstwowymi standard jak typ ThermaEco
2 FRZ f-my Thermaflex- gr. izolacji 25 mm
162|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw polipropylenowych $r.25 mm otuli- |m 10,000
d.2.|15 nami jednowarstwowymi standard jak typ ThermaEco
2 FRZ f-my Thermaflex- gr. izolacji 25 mm
163|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggdw polipropylenowych $r.32 mm otulina-|m 2,000
d.2.|19 mi jednowarstwowymi standard jak typ ThermaEco FRZ
2 f-my Thermaflex - gr. izolacji 30 mm
164 KNR-W 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.100 mm otulinami z m2 3,454
d.2.|0305-04 wetny mineralnej rurociggow polipropylenowych o $r.
2 zew.20 mm prowadzonych na zewnatrz
165 Ptaszcz z blachy ocynkowanej na izolacji gr100mm rur  |m2 3,454
d.2.|analiza indywi- |polipropylenowych 20x3,4mm prowadzonych na ze-
2|dualna wnatrz
166 KNNR 4 0406- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |préba 1,000
d.2.|03 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
2
167|KNNR 4 0406- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |m 88,000
d.2.|05 nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
2
168 KNNR 4 0436- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji c.t. (na goraco) |urz. 12,000
d.2.|01
2
169|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalac;ji m 88,000
d.2.|02
2
170 Glikol etylenowy 35% dms3 68,200
d.2.|analiza indywi-
2|dualna
23 Instalacja wod-kan_Zakroczym - Budynek kontenerowy
2.3. Instalacja wod-kan wewn_Zakroczym - Budynek kontenerowy
1
171 Dostawa kotta gazowego kondensacyjnego 20kW do  |kpl 1,000
d.2.|cena zaktadowa | przygotowania c.w.u Qe=100W
3.1
172|KNR-W 2-15 Montaz kotta gazowego kondensacyjnego 20kW do szt. 1,000
d.2./0503-01 przygotowania c.w.u Qe=100W
3.1]analogia
173 Przewdd powietrzno-spalinowy do kotta gazowego kon- |kpl 1,000
d.2.|wycena indywi- |densacyjnego 20kW
3.1|dualna
174 Dostawa podgrzewacza zbiornikowego standard jak typ |kpl 2,000
d.2.|cena zaktadowa | OW-5.1 przyktadowej f-my Biawar 2200W, montowane-
3.1 go pod umywalkg
175/ KNR-W 2-15 Montaz podgrzewacza zbiornikowego standard jak typ  |kpl. 2,000
d.2.|0143-01 OW-5.1 przyktadowej f-my Biawar 2200W
31
176 KNR-W 2-15 Zawory odcinajagce DN20 w instalaciji rur z tworzyw szt. 5,000
d.2.|/0132-02 sztucznych 25mm
3.1
177 KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce DN20 w instalaciji rur z tworzyw szt. 1,000
d.2.|/0132-02 sztucznych 32mm
3.1
178 KNR-W 2-15 Zawory odcinajace katowe dn15w instalacji rur z two- szt. 27,000
d.2./0132-01 rzyw sztucznych
3.1
179/ KNR-W 2-15 Zawory odcinajace ze ztgczkg do weza DN15 jak typ szt. 4,000
d.2./0132-01 Omni f-my Valvex instalacji rur z tworzyw sztucznych
3.1
180/ KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe jednouchwytowe, stojgce z wezy- |szt. 5,000
d.2.|0137-03 kiem elastycznym w oplocie ze stali nierdzewnej,do zim-
3.1 nej i cieplej wody, dlugo$¢ 15 cm
181/KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe jednouchwytowe o $rednicy nomi- |szt. 1,000
d.2.|0137-03 nalnej 15mm dla niepelnosprawnych
3.1
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182|KNR-W 2-15 Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm szt. 4,000
d.2.|0137-09

3.1

183|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 27,000
d.2.|0116-07 rzyw sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, ptu-

3.1 czek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-

wnetrznej 16 mm

184|KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe stabilizowane wktadka aluminiowg |m 5,870
d.2./0404-03 standard jak system Bor Plus f-my Wavin o $r.

3.1 32x5,4mm c.w.

185/KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe stabilizowane wktadka aluminiowg |m 5,920
d.2./0112-02 standard jak system Bor Plus f-my Wavin o $r. 25x4,2

3.1 mm -C.W.

186|KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe stabilizowane wktadka aluminiowg |m 4,020
d.2./0112-01 standard jak system Bor Plus f-my Wavin o $r.

3.1 20x3,4mm -Cc.w.

187|KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe stabilizowane wktadka aluminiowg |m 23,500
d.2./0112-01 standard jak system Bor Plus f-my Wavin o $r. 16x2,7

3.1 mm - C.W.

188|KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe PN10 standard jak system Bor m 5,900
d.2./0112-03 Plus f-my Wavin o $r. 32x2,9mm -z.w.

3.1

189|KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe PN10 standard jak system Bor m 5,250
d.2./0112-02 Plus f-my Wavin o $r. 25x2,3mm -z.w.

3.1

190|KNR-W 2-15 Rury polipropylenowe PN10 standard jak system Bor m 50,620
d.2./0112-01 Plus f-my Wavin o $r. 20x1,9mm -z.w.

3.1

191|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 32 |m 12,600
d.2./0112-03 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-

3.1 kach niemieszkalnych

192|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 25 |m 5,600
d.2./0112-02 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-

3.1 kach niemieszkalnych

193|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |prob. 1,000
d.2.|01 rzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)

3.1

194|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - |m 119,280
d.2.|04 dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r.

3.1 do 63 mm)

195/KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 119,280
d.2.|0128-02

3.1

196|KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggow $r.32 mm otulinami standard jak typ |m 24,340
d.2.|04 Thermacompact IS gr.9 mm f-my Thermaflex

3.1

197|KNR 0-34 0107-|1zolacja rurociggow $r.20 mm otulinami standard jak typ |m 19,520
d.2.|03 Thermacompact IS gr.9 mm f-my Thermaflex

3.1

198|KNR 0-34 0107-|1zolacja rurociggow $r.16 mm otulinami standard jak typ |m 11,300
d.2.|03 Thermacompact IS gr.9 mm f-my Thermaflex

3.1

199|KNR 0-34 0101-|l1zolacja rurociggow $r.25 mm otulinami jednowarstwo- |m 5,920
d.2.|11 wymi gr.20 mm standard jak typ ThermaEco FRZ f-my

3.1 Thermaflex (ciepta woda)

200|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggow $r.20 mm otulinami jednowarstwo- |m 4,020
d.2.|10 wymi gr.20 mm standard jak typ ThermaEco FRZ f-my

3.1 Thermaflex (ciepta woda)

201|KNR 0-34 0101-|lzolacja rurociggow $r.16 mm otulinami jednowarstwo- |m 12,210
d.2.|10 wymi gr.20 mm standard jak typ ThermaEco FRZ f-my

3.1 Thermaflex (ciepta woda)

202|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami - jednowarstwo- |m 10,850
d.2.|07 wymi gr.13 mm standard jak typ ThermaEco FRZ f-my

3.1 Thermaflex (zimna woda)

203|KNR 0-34 0101-|lIzolacja rurociggow $r.20 mm otulinami - jednowarstwo- |m 31,110
d.2.|06 wymi gr.13 mm standard jak typ ThermaEco FRZ f-my

3.1 Thermaflex (zimna woda)

204|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach |m 21,800
d.2./0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcisko-

3.1 wych

205|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach |m 3,700
d.2./0208-02 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcisko-

3.1 wych

-10 -
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206 | KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m 74,400
d.2./0208-03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
3.1 wciskowych
207 |KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cia- m 7,400
d.2./0208-04 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
3.1 wciskowych
208 |KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. szt. 3,000
d.2./0213-05 110 mm , wywiewki kanalizacyjne 110/160
31
209/KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o pota-  |szt. 3,000
d.2.|0222-02 czeniach wciskowych i drzwiczki rewizyjne
3.1
210|KNR-W 2-15 Whpust podtogowy z PP z kratka ze stali nierdz., DN50 z |szt. 8,000
d.2./0218-01 zabezpieczeniem przeciw wydostawaniu sig¢ zapachow z
3.1 kanalizacji oraz suchym syfonem
211|KNR 2-15 0208-| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 14,000
d.2.|03 50 mm o potgczeniach wciskowych
3.1
212|KNR 2-15 0208-| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 6,000
d.2.|05 110 mm o potgczeniach wciskowych
3.1
213|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umy- | kpl. 5,000
d.2.|BERIT 0104-03 |walka
3.1|+ KNR 2-15/
GEBERIT 0102-
07
214|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - mis- |kpl. 3,000
d.2.|BERIT 0104-01 |ka wc lejowa, wiszaca
3.1|+ KNR 2-15/
GEBERIT 0102-
05
215|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisu- |szt. 3,000
d.2.|BERIT 0104-02 |ar z doptywem z tytu,
3.1|+ KNR 2-15/
GEBERIT 0102-
06
216|KNR 2-15 0221-| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |szt. 1,000
d.2.|02 wym - dla niepetnosprawnych
31
217 Porecze umywalki dla niepetnosprawnych - 2 szt kpl. 1,000
d.2.|analiza indywi-
3.1|dualna
218|KNR 2-15/GE- |Miska wc podwieszana wraz z deskg - dla niepetnos- kpl. 1,000
d.2.|BERIT 0104-01 |prawnych
3.1
219|KNR 2-15/GE- |Stelaz podtynkowy do wc ze sptuczkg podtynkowa uru- |kpl. 1,000
d.2.|BERIT 0101-05 |chamiang z przodu - dla niepetnosprawnych
3.1
220|KNR 2-15/GE- |Przycisk sptukujacy podwadjny do wc , stal szczotkowana |kpl. 1,000
d.2.|BERIT 0105-01 |dla niepetnosprawnych
3.1
221 Porecze do wc dla niepetnosprawnych - 2 szt kpl. 1,000
d.2.|analiza indywi-
3.1|dualna
2.3. Instalacja wod-kan zewn._Zakroczym - Budynek kontenerowy
2
222|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 20,008
d.2.|04 o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
3.2 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
223|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 5,002
d.2.|02 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.
3.2 )
224 |KNR 2-01 0214-| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 25,010
d.2.|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
3.2 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnosé = 10
225|KNR 2-01 0218-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 45,592
d.2.|02 biernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
3.2
226|KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 11,398
d.2.|02 dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na

odktad (kat.gr.Ill)
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227|KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 11,398
d.2.|06 dna do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)-
3.2 dod.za kazde dalsze 0.5m gtebok.
Krotnosé = 1,2
228|KNR 2-01 0324-| Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o|m?2 164,000
d.2.|02 gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
3.2 tach nawodnionych kat.lll-IV wraz z rozbiérkg
229|KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszcze- m3 45,592
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l|
3.2
230|KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 11,398
d.2./0501 w gruntach kat.IlI-IV; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.
3.2 8-1.5m
231|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun-|m3 56,990
d.2.|02 ty spoiste kat. lll-IV
3.2
232|KNR 2-18 0501-| Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubos- |m?2 41,000
d.2.|03 ci 20 cm - podsypka -
3.2
233|KNR 2-18 0501-| Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubos- |m?2 41,000
d.2.|04 ci 25 cm - obsypka
3.2 Krotnosé = 2,24
234|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 41,000
d.2.|0408-02 mm
3.2
235/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 425 |szt 2,000
d.2./0517-02 mm - zamknigcie rurg teleskopowg , h=2m
3.2
236|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 15,200
d.2.|04 o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
3.2 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
237 |KNR 2-01 0301-| Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 3,800
d.2.|02 dami samowytadowczymi (kat.gr.Il)
3.2
238|KNR 2-01 0214-| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 19,000
d.2.|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
3.2 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 10
239|KNR 2-01 0218-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 42,560
d.2.|02 biernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
3.2
240|KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 10,640
d.2.|02 dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
3.2 odktad (kat.gr.lll)
241|KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 10,640
d.2.|06 dna do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)-
3.2 dod.za kazde dalsze 0.5m gtebok.
Krotnosé = 1,2
242|KNR 2-01 0324-| Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o|m?2 144,400
d.2.|02 gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
3.2 tach nawodnionych kat.lll-IV wraz z rozbiérka
243|KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszcze- m3 42,560
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l|
3.2
244 KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 10,640
d.2.|05 gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV
3.2
245|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun-|m3 53,200
d.2.|02 ty spoiste kat. lll-1V
3.2
246 |KNR 2-18 0501-| Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubos- |m?2 38,000
d.2./03 ci 20 cm - podsypka - rury PE
3.2
247 |KNR 2-18 0501-| Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubos- |m?2 38,000
d.2.|04 ci 25 cm - obsypka - rury PE
3.2 Krotnosé = 1,76
248|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 2,000
d.2./0513-01 w gotowym wykopie na zawory odcinajgce i spusty wody
3.2
249|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce DN20 w instalacji rur z tworzyw szt. 1,000
d.2./0132-02 sztucznych 25mm
3.2
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250/ KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce DN25 w instalaciji rur z tworzyw szt. 1,000
d.2./0132-03 sztucznych 32mm
3.2
251/KNR-W 2-15 Zawory odcinajace ze ztgczka do weza DN15 jak typ szt. 2,000
d.2./0132-01 Omni f-my Valvex instalacji rur z tworzyw sztucznych
3.2
252|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 1,500
d.2.|01 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 25 mm
3.2
253|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 36,500
d.2.|01 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm
3.2
254 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy przytacza wodociggowego utozone- |m 38,000
d.2./0102-01 go w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego lokalizacyjno-
3.2|analogia ostrzegawczg
255|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE |200m -1 prob. 0,190
d.2.|01 0 $r.40,32mm
3.2
256/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 0,190
d.2.|01 nalnej do 150 mm
3.2
257|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 0,190
d.2.|01 nej do 150 mm
3.2

Wa.rtos'(: kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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