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Instalacje sanitarne_Zakroczym PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Instalacje sanitarne_Zakroczym

1 Instalacje sanitarne_Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem
1.1 Instalacja wentylacji_Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem

1.1.
1

Instalacja wentylacji_system NS _Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem

1
d.1.
1.1

cena zakładowa
Dostawa centrali wentylacyjnej standard jak typ
VVS055-R-FRMHV/ VVS055-L-FVMR_cd przykładowej
firmy VTS , Vn=6600 m3/h , Vw=6600 m3/h, dp=300Pa
wraz z pełną automatyką

kpl 1,000

2
d.1.
1.1

KNR 2-17 0323-
01
analogia

Montaż centrali wentylacyjnej standard jak typ VVS055-
R-FRMHV/ VVS055-L-FVMR_cd przykładowej firmy
VTS , Vn=6600 m3/h , Vw=6600 m3/h, dp=300Pa wraz
z pełną automatyką

szt. 1,000

3
d.1.
1.1

KNR 2-17 0138-
05

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 mm - do
przewodów stalowych i aluminiowych - 1200x200 na ka-
nały okrągłe

szt. 8,000

4
d.1.
1.1

KNR 2-17 0101-
06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne,
typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35
%

m2 8,900

5
d.1.
1.1

KNR 2-17 0122-
04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o śr.do 400 mm - udzial kształtek do 35 %

m2 8,700

6
d.1.
1.1

KNR 2-17 0122-
05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o śr.do 500 mm - udzial kształtek do 35 %

m2 10,000

7
d.1.
1.1

KNR 2-17 0122-
05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o śr.do 630 mm - udzial kształtek do 35 %

m2 49,300

1.1.
2

Instalacja wentylacji_system WS _Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem

8
d.1.
1.2

KNR 2-17 0154-
05

Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 1250x630 mm,
L=1500 mm

szt. 1,000

9
d.1.
1.2

KNR 2-17 0138-
05

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 mm - do
przewodów stalowych i aluminiowych - 1000x300 na ka-
nały okrągłe

szt. 7,000

10
d.1.
1.2

KNR 2-17 0102-
05

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm -
udział kształtek do 55 %

m2 11,500

11
d.1.
1.2

KNR 2-17 0102-
06

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 4400 mm -
udział kształtek do 55 %

m2 49,620

12
d.1.
1.2

KNR 7-08 0103-
02
analogia

Czujnik CO2 kanałowy 0-10V  standard jak typ eSense-
K przykładowej f-my SenseAir

kpl 1,000

1.1.
3

Instalacja wentylacji_system NZ _Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem

13
d.1.
1.3

cena zakładowa
Dostawa centrali wentylacyjnej standard jak typ Mistral
Slim 400EC z automatyką jak typ RC6-Komfort przykła-
dowej firmy Pro-Vent

kpl 1,000

14
d.1.
1.3

KNR 2-17 0322-
02
analogia

Montaż centrali wentylacyjnej standard jak typ Mistral
Slim 400EC z automatyką jak typ RC6-Komfort przykła-
dowej firmy Pro-Vent

szt. 1,000

15
d.1.
1.3

cena zakładowa
Dostawa kanałowej  nagrzewnicy powietrza standard jak
typ Mistral 400 przykładowej firmy Pro-Vent ,Qh=3,0kW
, dp=1,5kPa, 70/50 C

kpl 1,000

16
d.1.
1.3

KNR 2-17 0321-
04

Montaż kanałowej  nagrzewnicy powietrza standard jak
typ Mistral 400 przykładowej firmy Pro-Vent ,Qh=3,0kW
, dp=1,5kPa, 70/50 C

szt. 1,000

17
d.1.
1.3

KNR 2-17 0210-
01

Okrągły króciec elastyczny o śr.200 mm , l=100 mm szt. 2,000

18
d.1.
1.3

KNR 2-17 0146-
01

Prostokątna czerpnia ścienna 400x200 szt. 1,000

19
d.1.
1.3

KNR 2-17 0155-
02

Tłumik akustyczny rurowy o śr. 200mm , L=500mm szt. 1,000

20
d.1.
1.3

KNR 2-17 0155-
02

Tłumik akustyczny rurowy o śr. 200mm , L=1000mm szt. 1,000

21
d.1.
1.3

KNR 2-17 0138-
02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do
przewodów stalowych i aluminiowych - 300x200

szt. 2,000
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22

d.1.
1.3

KNR 2-17 0103-
03

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1000 mm -
udział kształtek do 65 %

m2 1,000

23
d.1.
1.3

KNR 2-17 0101-
04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne,
typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35
%

m2 1,500

24
d.1.
1.3

KNR 2-17 0122-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr.160 mm - udział kształtek do 35 %

m2 3,950

25
d.1.
1.3

KNR 2-17 0122-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o śr.200 mm - udzial kształtek do 35 %

m2 4,600

1.1.
4

Instalacja wentylacji_system WZ _Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem

26
d.1.
1.4

KNR 2-17 0149-
02

Podstawa dachowa okrągła o śr. 200mm, l=1000mm ,
A=400mm, B=400 mm

szt. 1,000

27
d.1.
1.4

KNR 2-17 0145-
01

Wyrzutnia dachowa okrągła o śr.200 mm , L=340mm szt. 1,000

28
d.1.
1.4

KNR 2-17 0210-
01

Okrągły króciec elastyczny o śr.200 mm , l=100 mm szt. 2,000

29
d.1.
1.4

KNR 2-17 0155-
02

Tłumik akustyczny rurowy o śr. 200mm , L=1000mm szt. 1,000

30
d.1.
1.4

KNR 2-17 0140-
01

Zawór wentylacyjny o śr. 160 mm szt. 4,000

31
d.1.
1.4

KNR 2-17 0123-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o śr.160 mm - udzial kształtek do 55 %

m2 1,000

32
d.1.
1.4

KNR 2-17 0122-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o śr.200 mm - udzial kształtek do 35 %

m2 9,950

1.1.
5

Izolacja kanałów wentylacyjnych_Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem

33
d.1.
1.5

KNR 2-16 0305-
01

Izolacja kanałów wentylacyjnych  wewnątrz budynku o
grub.40 mm matami z wełny mineralnej w płaszczu z fo-
lii aluminiowej - zaplecze Sali gimnastycznej

m2 30,400

34
d.1.
1.5

KNR 2-16 0305-
01

Izolacja kanałów wentylacyjnych nawiewnych między
centralą wentylacyjną a czerpnią  o grub.100 mm mata-
mi z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej

m2 2,300

35
d.1.
1.5

KNR 2-16 0305-
01

Izolacja kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiew-
nych na dachu  o grub.100 mm matami z wełny mineral-
nej w płaszczu z folii aluminiowej

m2 29,400

36
d.1.
1.5

analiza indywi-
dualna

Płaszcz z blachy ocynkowanej na izolacji o gr 100mm
na dachu

m2 29,500

1.1.
6

Uruchomienie i regulacja_Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem

37
d.1.
1.6

kalk. własna
Uruchomienie i regulacja- 3,5% wartości instalacji kpl 1,000

1.2 Instalacja ogrzewania_Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem
38

d.1.
2

KNR-W 4-02
0521-06

Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 100
mm

m 56,000

39
d.1.

2

KNR-W 4-02
0512-01
analogia

Demontaż odpowietrzenia górnego grzejników kpl 1,000

40
d.1.

2

KNR-W 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego kpl. 5,000

41
d.1.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy dwupłytowy wraz z zawiesiami , zasila-
ny bocznie standard jak typ C22 o wys. 600 mm i dł.
1400 mm przykładowej f-my Purmo

szt. 4,000

42
d.1.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy dwupłytowy wraz z zawiesiami i wbudo-
waną wkładką zaworową , zasilany od dołu standard jak
typ CV22 o wys. 900 mm i dł. 400 mm przykładowej f-
my Purmo

szt. 1,000

43
d.1.

2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawór termostatyczny DN15 szt. 4,000

- 3 -
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44

d.1.
2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawór powrotny z nastawą wstępną DN15 szt. 4,000

45
d.1.

2

KNR-W 2-15
0132-01

Podwójne przyłacze grzejnikowe , z możliwością odcię-
cia i nastawą wstępną DN15

szt. 1,000

46
d.1.

2

KNNR 4 0412-
01

Termostat (głowica termostatyczna) szt. 5,000

47
d.1.

2

KNR-W 2-15
0404-01

Rury  wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT wraz z podwie-
szeniami i podparciami; na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych fi 16x2.0

m 7,400

48
d.1.

2

KNR-W 2-15
0404-01

Rury polipropylenowe stabilizowane wkładką aluminiową
standard jak system Bor Plus f-my Wavin o śr.
16x2,7mm

m 10,600

49
d.1.

2

KNR 0-34 0107-
03

Izolacja rurociągów PE-X/AL/PE śr.16 mm otulinami
ThermaCompact IS gr.9 mm

m 7,400

50
d.1.

2

KNR 0-34 0101-
10

Izolacja rurociągów polipropylenowych  śr.16 mm otuli-
nami jednowarstwowymi standard jak typ ThermaEco
FRZ f-my Thermaflex- gr. izolacji 20 mm

m 10,600

51
d.1.

2

KNNR 4 0406-
03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz-
nych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba 1,000

52
d.1.

2

KNNR 4 0406-
05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz-
nych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych

m 18,000

53
d.1.

2

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

urz. 5,000

54
d.1.

2

KNNR 4 0128-
02

Płukanie instalacji m 18,000

1.3 Instalacja c.t_Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem
55

d.1.
3

KNR 7-07 0101-
01

Pompa standard jak typ ALPHA2 25-40 przykładowej f-
my Grundfos , Q=0,4m3/h , dp=4kPa

kpl. 1,000

56
d.1.

3

KNR 7-07 0101-
01

Pompa standard jak typ ALPHA2 25-40 przykładowej f-
my Grundfos , Q=0,2m3/h , dp=6kPa

kpl. 1,000

57
d.1.

3

KNR 7-07 0101-
01

Pompa standard jak typ ALPHA2  25-50 przykładowej f-
my Grundfos , Q=1,0m3/h , dp=30kPa

kpl. 1,000

58
d.1.

3

KNR 7-08 0205-
02

Zawór mieszający trójdrogowy dla instalacji c.t. - montaż
,                                 dostawa z automatyką urządzeń

szt 3,000

59
d.1.

3

KNR-W 2-15
0132-01

Zawór równoważący standard jak typ Hydrocontrol
DN15 z dwoma zaworkami pomiarowymi przykładowej
f-my Oventrop  w instalacji z rur z tworzyw sztucznych

szt. 1,000

60
d.1.

3

KNR-W 2-15
0132-02

Zawór równoważący standard jak typ Hydrocontrol
DN20 z dwoma zaworkami pomiarowymi przykładowej
f-my Oventrop  w instalacji z rur z tworzyw sztucznych

szt. 2,000

61
d.1.

3

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory odcinające w instalacji z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm

szt. 3,000

62
d.1.

3

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory odcinające w instalacji z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 25 mm

szt. 7,000

63
d.1.

3

KNR-W 2-15
0132-01

Filtry siatkowe w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o
śr. nominalnej 15 mm

szt. 1,000

64
d.1.

3

KNR-W 2-15
0132-03

Filtry siatkowe w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o
śr. nominalnej 25 mm

szt. 2,000

65
d.1.

3

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt. 6,000

66
d.1.

3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory spustowe dn15 ze złączką do węża szt. 6,000

67
d.1.

3

KNR-W 2-15
0530-04

Manometry tarczowe z rurką syfonową i zaworami ma-
nometrycznymi

szt. 9,000

- 4 -
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68

d.1.
3

KNR-W 2-15
0530-03

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 6,000

69
d.1.

3

KNR-W 2-15
0404-01

Rury polipropylenowe stabilizowane wkładką aluminiową
standard jak system Bor Plus f-my Wavin o śr.
20x3,4mm

m 40,000

70
d.1.

3

KNR-W 2-15
0404-04

Rury polipropylenowe stabilizowane wkładką aluminiową
standard jak system Bor Plus f-my Wavin o śr.
40x6,7mm

m 70,000

71
d.1.

3

KNR 0-34 0101-
10

Izolacja rurociągów polipropylenowych  śr.20 mm otuli-
nami jednowarstwowymi standard jak typ ThermaEco
FRZ f-my Thermaflex- gr. izolacji 20 mm

m 40,000

72
d.1.

3

KNR 0-34 0110-
14

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów polipropylenowych
śr.40 mm otulinami standard jak typ ThermaEco FRZ f-
my Thermaflex - gr.izolacji 40 mm

m 10,000

73
d.1.

3

KNR-W 2-16
0305-04

Jednowarstwowa izolacja o grub.100 mm otulinami z
wełny mineralnej rurociągów polipropylenowych o śr.
zew.40 mm

m2 45,216

74
d.1.

3
analiza indywi-
dualna

Płaszcz z blachy ocynkowanej na izolacji rur c.t. o gr
100mm na dachu

m2 45,216

75
d.1.

3

KNNR 4 0406-
03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz-
nych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba 1,000

76
d.1.

3

KNNR 4 0406-
05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz-
nych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych

m 110,000

77
d.1.

3

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji c.t. (na gorąco) urz. 3,000

78
d.1.

3

KNNR 4 0128-
02

Płukanie instalacji m 110,000

79
d.1.

3
analiza indywi-
dualna

Przejścia p.poż przez ścianę dla rur z tworzywa 40mm
(zasilenie 1 szt , powrót 1szt)

kpl. 1,000

1.4 Instalacja wod-kan_Zakroczym -Sala gimnastyczna z zapleczem
80

d.1.
4

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory odcinające DN20 w instalacji rur z tworzyw
sztucznych 25mm

szt. 2,000

81
d.1.

4

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory odcinające ze złączką do węża DN15 jak typ
Omni f-my Valvex  instalacji rur z tworzyw sztucznych

szt. 1,000

82
d.1.

4

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory odcinające kątowe dn15w instalacji rur z two-
rzyw sztucznych

szt. 16,000

83
d.1.

4

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe, stojące  z węży-
kiem elastycznym w oplocie ze stali nierdzewnej,do zim-
nej i cieplej wody, długość 15 cm

szt. 4,000

84
d.1.

4

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe o śr.nominalnej 15 mm szt. 5,000

85
d.1.

4

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-
rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płu-
czek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. ze-
wnętrznej 16 mm

szt. 17,000

86
d.1.

4

KNR-W 2-15
0112-02

Rury polipropylenowe stabilizowane wkładką aluminiową
standard jak system Bor Plus f-my Wavin o śr. 25mm -c.
w.

m 2,950

87
d.1.

4

KNR-W 2-15
0112-03

Rury polipropylenowe PN10 standard jak system Bor
Plus f-my Wavin o śr. 32x2,9mm -z.w.

m 26,200

88
d.1.

4

KNR-W 2-15
0112-02

Rury polipropylenowe PN10 standard jak system Bor
Plus f-my Wavin o śr. 25mm -z.w.

m 2,900

89
d.1.

4

KNNR 4 0112-
02

Rury  wielowarstwowa PE-X/AL/PE wraz z podwiesze-
niami i podparciami; na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych fi 25x2.5-z.w.

m 4,300

90
d.1.

4

KNNR 4 0112-
01

Rury  wielowarstwowa PE-X/AL/PE wraz z podwiesze-
niami i podparciami; na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych fi 20x2.25-z.w.

m 7,900

91
d.1.

4

KNNR 4 0112-
01

Rury  wielowarstwowa PE-X/AL/PE wraz z podwiesze-
niami i podparciami; na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych fi 16x2.0-z.w.

m 16,500
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
92

d.1.
4

KNNR 4 0112-
02

Rury  wielowarstwowa PE-X/AL/PE wraz z podwiesze-
niami i podparciami; na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych fi 25x2.5-c.w.

m 4,300

93
d.1.

4

KNNR 4 0112-
01

Rury  wielowarstwowa PE-X/AL/PE wraz z podwiesze-
niami i podparciami; na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych fi 16x2.0-c.w.

m 12,800

94
d.1.

4

KNNR 4 0127-
01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

prob. 1,000

95
d.1.

4

KNNR 4 0127-
04

Próba szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.
do 63 mm)

m 77,850

96
d.1.

4

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 77,850

97
d.1.

4

KNR 0-34 0101-
11

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwo-
wymi gr.20 mm standard jak typ ThermaEco FRZ f-my
Thermaflex (ciepła woda)

m 2,950

98
d.1.

4

KNR 0-34 0101-
07

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami  - jednowarstwo-
wymi gr.13 mm standard jak typ ThermaEco FRZ f-my
Thermaflex  (zimna woda)

m 26,200

99
d.1.

4

KNR 0-34 0101-
07

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami  - jednowarstwo-
wymi gr.13 mm standard jak typ ThermaEco FRZ f-my
Thermaflex  (zimna woda)

m 2,900

100
d.1.

4

KNR 0-34 0107-
04

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami standard jak typ
Thermacompact IS gr.9 mm f-my Thermaflex

m 8,600

101
d.1.

4

KNR 0-34 0107-
03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami standard jak typ
Thermacompact IS gr.9 mm f-my Thermaflex

m 13,900

102
d.1.

4

KNR 0-34 0107-
03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami standard jak typ
Thermacompact IS gr.9 mm f-my Thermaflex

m 29,300

103
d.1.

4

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych

m 3,520

104
d.1.

4

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

m 14,700

105
d.1.

4

KNR-W 2-15
0208-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

m 8,000

106
d.1.

4

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr.
110 mm , wywiewnki kanalizacyjne 110/160

szt. 1,000

107
d.1.

4

KNR-W 2-15
0218-01

Wpust podłogowy z PP z kratka ze stali nierdz., DN50 z
zabezpieczeniem przeciw wydostawaniu się zapachów z
kanalizacji oraz suchym syfonem

szt. 5,000

108
d.1.

4

KNR 2-15 0208-
03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

szt. 9,000

109
d.1.

4

KNR 2-15 0208-
05

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

szt. 2,000

110
d.1.

4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-03
+ KNR 2-15/
GEBERIT 0102-
07

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umy-
walka

kpl. 4,000

111
d.1.

4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-01
+ KNR 2-15/
GEBERIT 0102-
05

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - mis-
ka wc lejowa, wisząca

kpl. 2,000

2 Instalacje sanitarne_Zakroczym -Budynek kontenerowy
2.1 Instalacja wentylacji_Zakroczym - Budynek kontenerowy

2.1.
1

Instalacja wentylacji_system NS_Zakroczym - Budynek kontenerowy

112
d.2.
1.1

KNR 2-17 0147-
01

Czerpnie ścienne kołowe  o śr. 200 mm szt. 2,000

113
d.2.
1.1

KNR 2-17 0131-
02

Przepustnica typu IRIS o śr. 200 mm szt. 2,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
114
d.2.
1.1

KNR 2-17 0122-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o śr.200 mm - udzial kształtek do 35 %

m2 0,250

2.1.
2

Instalacja wentylacji_system WD_Zakroczym - Budynek kontenerowy

115
d.2.
1.2

KNR 2-17 0151-
01

Podstawa dachowa okrągła typu BIII o śr. 160mm, l=
1000mm , A=360mm, B=360 mm

szt. 1,000

116
d.2.
1.2

KNR 2-17 0152-
02

Wywietrzak dachowy cylindryczny o śr. 160 mm szt. 1,000

117
d.2.
1.2

KNR 2-17 0140-
01

Zawór wentylacyjny o śr. 160 mm szt. 1,000

118
d.2.
1.2

KNR 2-17 0123-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o śr.160 mm - udzial kształtek do 55 % - 100%
kształtek

m2 0,200

2.1.
3

Instalacja wentylacji_system WM_Zakroczym - Budynek kontenerowy

119
d.2.
1.3

KNR 2-17 0151-
01

Podstawa dachowa okrągła typu BIII o śr. 160mm, l=
1000mm , A=360mm, B=360 mm

szt. 1,000

120
d.2.
1.3

KNR 2-17 0152-
02

Wywietrzak dachowy cylindryczny o śr. 160 mm szt. 1,000

121
d.2.
1.3

KNR 2-17 0140-
01

Zawór wentylacyjny o śr. 160 mm szt. 1,000

122
d.2.
1.3

KNR 2-17 0123-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o śr.160 mm - udzial kształtek do 55 % - 100%
kształtek

m2 0,200

2.1.
4

Instalacja wentylacji_system WPK_Zakroczym - Budynek kontenerowy

123
d.2.
1.4

KNR 2-17 0151-
01

Podstawa dachowa okrągła typu BIII o śr. 160mm, l=
1000mm , A=360mm, B=360 mm

szt. 1,000

124
d.2.
1.4

KNR 2-17 0152-
02

Wywietrzak dachowy cylindryczny o śr. 160 mm szt. 1,000

125
d.2.
1.4

KNR 2-17 0140-
01

Zawór wentylacyjny o śr. 160 mm szt. 1,000

126
d.2.
1.4

KNR 2-17 0123-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o śr.160 mm - udzial kształtek do 55 % - 100%
kształtek

m2 0,200

2.1.
5

Instalacja wentylacji_system WS1_Zakroczym - Budynek kontenerowy

127
d.2.
1.5

cena zakładowa
Dostawa wentylatora kanałowego WS1 standard jak typ
TD-800/200N LS z regulatorem RMB-1,5 przykładowej f-
my Venture Industries

kpl 1,000

128
d.2.
1.5

KNR 2-17 0205-
02

Montaż wentylatora kanałowego WS1 standard jak typ
TD-800/200N LS z regulatorem RMB-1,5 przykładowej f-
my Venture Industries

szt. 1,000

129
d.2.
1.5

KNR 2-17 0210-
01

Okrągły króciec elastyczny o śr.200 mm , l=100 mm szt. 2,000

130
d.2.
1.5

KNR 2-17 0149-
02

Podstawa dachowa okrągła o śr. 200mm, l=1000mm ,
A=400mm, B=400 mm

szt. 1,000

131
d.2.
1.5

KNR 2-17 0145-
01

Wyrzutnia dachowa okrągła o śr.200 mm , L=340mm szt. 1,000

132
d.2.
1.5

KNR 2-17 0155-
02

Tłumik akustyczny rurowy o śr. 200mm , L=1000mm szt. 1,000

133
d.2.
1.5

KNR 2-17 0140-
01

Zawór wentylacyjny o śr. 160 mm szt. 4,000

134
d.2.
1.5

KNR 2-17 0122-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr.160 mm - udział kształtek do 35 %

m2 6,300

135
d.2.
1.5

KNR 2-17 0123-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o śr. 200 mm - udzial kształtek do 55 %- 100%
kształtek

m2 1,320
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
2.1.

6
Instalacja wentylacji_system WS2_Zakroczym - Budynek kontenerowy

136
d.2.
1.6

cena zakładowa
Dostawa wentylatora kanałowego WS2 standard jak typ
TD-350/125 LS z regulatorem RMB -1,5 przykładowej f-
my Venture Industries

kpl 1,000

137
d.2.
1.6

KNR 2-17 0205-
03

Montaż wentylatora kanałowego WS2 standard jak typ
TD-350/125 LS z regulatorem RMB -1,5 przykładowej f-
my Venture Industries

szt. 1,000

138
d.2.
1.6

KNR 2-17 0210-
01

Okrągły króciec elastyczny o śr 125 mm , l=100 mm szt. 2,000

139
d.2.
1.6

KNR 2-17 0149-
01

Podstawa dachowa okrągła o śr. 125mm, l=1000mm ,
A=325mm, B=325 mm

szt. 1,000

140
d.2.
1.6

KNR 2-17 0145-
01

Wyrzutnia dachowa okrągła o śr.125 mm , L=213mm szt. 1,000

141
d.2.
1.6

KNR 2-17 0155-
02

Tłumik akustyczny rurowy o śr. 125mm , L=500mm szt. 1,000

142
d.2.
1.6

KNR 2-17 0140-
01

Zawór wentylacyjny o śr. 125 mm szt. 2,000

143
d.2.
1.6

KNR 2-17 0123-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o śr.125 mm - udzial kształtek do 55 %

m2 1,300

2.1.
7

Uruchomienie i regulacja_Zakroczym - Budynek kontenerowy

144
d.2.
1.7

kalk. własna
Uruchomienie i regulacja- 3,5% wartości instalacji kpl 1,000

2.2 Instalacja ogrzewania_Zakroczym - Budynek kontenerowy
145
d.2.

2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik stalowy jednopłytowy wraz z zawiesiami , zasi-
lany bocznie standard jak typ C11 o wys. 600 mm i dł.
400 mm przykładowej f-my Purmo

szt. 3,000

146
d.2.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy dwupłytowy wraz z zawiesiami , zasila-
ny bocznie standard jak typ C21s o wys. 600 mm i dł.
600 mm przykładowej f-my Purmo

szt. 1,000

147
d.2.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy dwupłytowy wraz z zawiesiami , zasila-
ny bocznie standard jak typ C22 o wys. 600 mm i dł.500
mm przykładowej f-my Purmo

szt. 2,000

148
d.2.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy dwupłytowy wraz z zawiesiami , zasila-
ny bocznie standard jak typ C22 o wys. 600 mm i dł.600
mm przykładowej f-my Purmo

szt. 1,000

149
d.2.

2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejnik stalowy trzypłytowy wraz z zawiesiami , zasila-
ny bocznie standard jak typ C33 o wys. 600 mm i dł.600
mm przykładowej f-my Purmo

szt. 1,000

150
d.2.

2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejnik stalowy trzypłytowy wraz z zawiesiami , zasila-
ny bocznie standard jak typ C33 o wys. 600 mm i dł.700
mm przykładowej f-my Purmo

szt. 1,000

151
d.2.

2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejnik stalowy trzypłytowy wraz z zawiesiami , zasila-
ny bocznie standard jak typ C33 o wys. 900 mm i dł.700
mm przykładowej f-my Purmo

szt. 2,000

152
d.2.

2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejnik stalowy trzypłytowy wraz z zawiesiami , zasila-
ny bocznie standard jak typ C33 o wys. 900 mm i dł.800
mm przykładowej f-my Purmo

szt. 1,000

153
d.2.

2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawór termostatyczny prosty DN15 jak typ RA-N przy-
kładowej f-my Danfoss

szt. 12,000

154
d.2.

2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawór powrotny prosty jak typ RLV DN15 przykładowej
f-my Danfoss

szt. 12,000

155
d.2.

2

KNNR 4 0412-
01

Termostat (głowica termostatyczna) jak typ RAW przy-
kładowej f-my Danfoss

szt. 12,000

156
d.2.

2

KNR-W 2-15
0404-01

Rury polipropylenowe stabilizowane wkładką aluminiową
standard jak system Bor Plus f-my Wavin o śr.
16x2,7mm

m 50,000

157
d.2.

2

KNR-W 2-15
0404-01

Rury polipropylenowe stabilizowane wkładką aluminiową
standard jak system Bor Plus f-my Wavin o śr.
20x3,4mm

m 26,000

158
d.2.

2

KNR-W 2-15
0404-02

Rury polipropylenowe stabilizowane wkładką aluminiową
standard jak system Bor Plus f-my Wavin o śr.
25x4,2mm

m 10,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
159
d.2.

2

KNR-W 2-15
0404-03

Rury polipropylenowe stabilizowane wkładką aluminiową
standard jak system Bor Plus f-my Wavin o śr.
32x5,4mm

m 2,000

160
d.2.

2

KNR 0-34 0101-
10

Izolacja rurociągów polipropylenowych  śr.16 mm otuli-
nami jednowarstwowymi standard jak typ ThermaEco
FRZ f-my Thermaflex- gr. izolacji 20 mm

m 50,000

161
d.2.

2

KNR 0-34 0101-
14

Izolacja rurociągów polipropylenowych  śr.20 mm otuli-
nami jednowarstwowymi standard jak typ ThermaEco
FRZ f-my Thermaflex- gr. izolacji 25 mm

m 21,000

162
d.2.

2

KNR 0-34 0101-
15

Izolacja rurociągów polipropylenowych  śr.25 mm otuli-
nami jednowarstwowymi standard jak typ ThermaEco
FRZ f-my Thermaflex- gr. izolacji 25 mm

m 10,000

163
d.2.

2

KNR 0-34 0101-
19

Izolacja rurociągów polipropylenowych śr.32 mm otulina-
mi jednowarstwowymi standard jak typ ThermaEco FRZ
f-my Thermaflex - gr. izolacji 30 mm

m 2,000

164
d.2.

2

KNR-W 2-16
0305-04

Jednowarstwowa izolacja o grub.100 mm otulinami z
wełny mineralnej rurociągów polipropylenowych o śr.
zew.20 mm prowadzonych na zewnątrz

m2 3,454

165
d.2.

2
analiza indywi-
dualna

Płaszcz z blachy ocynkowanej na izolacji gr100mm rur
polipropylenowych 20x3,4mm prowadzonych na ze-
wnątrz

m2 3,454

166
d.2.

2

KNNR 4 0406-
03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz-
nych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba 1,000

167
d.2.

2

KNNR 4 0406-
05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz-
nych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych

m 88,000

168
d.2.

2

KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji c.t. (na gorąco) urz. 12,000

169
d.2.

2

KNNR 4 0128-
02

Płukanie instalacji m 88,000

170
d.2.

2
analiza indywi-
dualna

Glikol etylenowy 35% dm3 68,200

2.3 Instalacja wod-kan_Zakroczym - Budynek kontenerowy
2.3.

1
Instalacja wod-kan wewn_Zakroczym - Budynek kontenerowy

171
d.2.
3.1

cena zakładowa
Dostawa  kotła gazowego kondensacyjnego 20kW do
przygotowania c.w.u Qe=100W

kpl 1,000

172
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0503-01
analogia

Montaż kotła gazowego kondensacyjnego 20kW do
przygotowania c.w.u Qe=100W

szt. 1,000

173
d.2.
3.1

wycena indywi-
dualna

Przewód powietrzno-spalinowy do  kotła gazowego kon-
densacyjnego 20kW

kpl 1,000

174
d.2.
3.1

cena zakładowa
Dostawa podgrzewacza zbiornikowego standard jak typ
OW-5.1 przykładowej f-my Biawar 2200W, montowane-
go pod umywalką

kpl 2,000

175
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0143-01

Montaż podgrzewacza zbiornikowego standard jak typ
OW-5.1 przykładowej f-my Biawar 2200W

kpl. 2,000

176
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory odcinające DN20 w instalacji rur z tworzyw
sztucznych 25mm

szt. 5,000

177
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory odcinające DN20 w instalacji rur z tworzyw
sztucznych 32mm

szt. 1,000

178
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory odcinające kątowe dn15w instalacji rur z two-
rzyw sztucznych

szt. 27,000

179
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory odcinające ze złączką do węża DN15 jak typ
Omni f-my Valvex  instalacji rur z tworzyw sztucznych

szt. 4,000

180
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe, stojące  z węży-
kiem elastycznym w oplocie ze stali nierdzewnej,do zim-
nej i cieplej wody, długość 15 cm

szt. 5,000

181
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe o średnicy nomi-
nalnej 15mm dla niepelnosprawnych

szt. 1,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
182
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe o śr.nominalnej 15 mm szt. 4,000

183
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-
rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płu-
czek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. ze-
wnętrznej 16 mm

szt. 27,000

184
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0404-03

Rury polipropylenowe stabilizowane wkładką aluminiową
standard jak system Bor Plus f-my Wavin o śr.
32x5,4mm c.w.

m 5,870

185
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0112-02

Rury polipropylenowe stabilizowane wkładką aluminiową
standard jak system Bor Plus f-my Wavin o śr. 25x4,2
mm -c.w.

m 5,920

186
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rury polipropylenowe stabilizowane wkładką aluminiową
standard jak system Bor Plus f-my Wavin o śr.
20x3,4mm -c.w.

m 4,020

187
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rury polipropylenowe stabilizowane wkładką aluminiową
standard jak system Bor Plus f-my Wavin o śr. 16x2,7
mm - c.w.

m 23,500

188
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0112-03

Rury polipropylenowe PN10 standard jak system Bor
Plus f-my Wavin o śr. 32x2,9mm -z.w.

m 5,900

189
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0112-02

Rury polipropylenowe PN10 standard jak system Bor
Plus f-my Wavin o śr. 25x2,3mm -z.w.

m 5,250

190
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rury polipropylenowe PN10 standard jak system Bor
Plus f-my Wavin o śr. 20x1,9mm -z.w.

m 50,620

191
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 32
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych

m 12,600

192
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 25
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych

m 5,600

193
d.2.
3.1

KNNR 4 0127-
01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

prob. 1,000

194
d.2.
3.1

KNNR 4 0127-
04

Próba szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.
do 63 mm)

m 119,280

195
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 119,280

196
d.2.
3.1

KNR 0-34 0101-
04

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami standard jak typ
Thermacompact IS gr.9 mm f-my Thermaflex

m 24,340

197
d.2.
3.1

KNR 0-34 0107-
03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami standard jak typ
Thermacompact IS gr.9 mm f-my Thermaflex

m 19,520

198
d.2.
3.1

KNR 0-34 0107-
03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami standard jak typ
Thermacompact IS gr.9 mm f-my Thermaflex

m 11,300

199
d.2.
3.1

KNR 0-34 0101-
11

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwo-
wymi gr.20 mm standard jak typ ThermaEco FRZ f-my
Thermaflex (ciepła woda)

m 5,920

200
d.2.
3.1

KNR 0-34 0101-
10

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami jednowarstwo-
wymi gr.20 mm standard jak typ ThermaEco FRZ f-my
Thermaflex (ciepła woda)

m 4,020

201
d.2.
3.1

KNR 0-34 0101-
10

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami jednowarstwo-
wymi gr.20 mm standard jak typ ThermaEco FRZ f-my
Thermaflex (ciepła woda)

m 12,210

202
d.2.
3.1

KNR 0-34 0101-
07

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami  - jednowarstwo-
wymi gr.13 mm standard jak typ ThermaEco FRZ f-my
Thermaflex  (zimna woda)

m 10,850

203
d.2.
3.1

KNR 0-34 0101-
06

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  - jednowarstwo-
wymi gr.13 mm standard jak typ ThermaEco FRZ f-my
Thermaflex  (zimna woda)

m 31,110

204
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych

m 21,800

205
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych

m 3,700
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Lp. Podstawa wy-
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zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
206
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

m 74,400

207
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0208-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

m 7,400

208
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr.
110 mm , wywiewki kanalizacyjne 110/160

szt. 3,000

209
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połą-
czeniach wciskowych  i drzwiczki rewizyjne

szt. 3,000

210
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0218-01

Wpust podłogowy z PP z kratka ze stali nierdz., DN50 z
zabezpieczeniem przeciw wydostawaniu się zapachów z
kanalizacji oraz suchym syfonem

szt. 8,000

211
d.2.
3.1

KNR 2-15 0208-
03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

szt. 14,000

212
d.2.
3.1

KNR 2-15 0208-
05

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

szt. 6,000

213
d.2.
3.1

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-03
+ KNR 2-15/
GEBERIT 0102-
07

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umy-
walka

kpl. 5,000

214
d.2.
3.1

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-01
+ KNR 2-15/
GEBERIT 0102-
05

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - mis-
ka wc lejowa, wisząca

kpl. 3,000

215
d.2.
3.1

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-02
+ KNR 2-15/
GEBERIT 0102-
06

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisu-
ar z dopływem z tyłu,

szt. 3,000

216
d.2.
3.1

KNR 2-15 0221-
02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko-
wym - dla niepełnosprawnych

szt. 1,000

217
d.2.
3.1

analiza indywi-
dualna

Poręcze umywalki dla niepełnosprawnych - 2 szt kpl. 1,000

218
d.2.
3.1

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-01

Miska wc podwieszana wraz z deską - dla niepełnos-
prawnych

kpl. 1,000

219
d.2.
3.1

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-05

Stelaż podtynkowy do wc ze spłuczką podtynkową  uru-
chamianą z przodu - dla niepełnosprawnych

kpl. 1,000

220
d.2.
3.1

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-01

Przycisk spłukujący podwójny do wc , stal szczotkowana
dla niepełnosprawnych

kpl. 1,000

221
d.2.
3.1

analiza indywi-
dualna

Poręcze do wc dla niepełnosprawnych - 2 szt kpl. 1,000

2.3.
2

Instalacja wod-kan zewn._Zakroczym - Budynek kontenerowy

222
d.2.
3.2

KNR 2-01 0206-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 20,008

223
d.2.
3.2

KNR 2-01 0301-
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.
III)

m3 5,002

224
d.2.
3.2

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami samowyładow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 10

m3 25,010

225
d.2.
3.2

KNR 2-01 0218-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 45,592

226
d.2.
3.2

KNR 2-01 0310-
02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na
odkład (kat.gr.III)

m3 11,398
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227
d.2.
3.2

KNR 2-01 0310-
06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-
dod.za każde dalsze 0.5m głębok.
Krotność = 1,2

m3 11,398

228
d.2.
3.2

KNR 2-01 0324-
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
tach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką

m2 164,000

229
d.2.
3.2

KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 45,592

230
d.2.
3.2

KNR 2-01 0320-
0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.
8-1.5 m

m3 11,398

231
d.2.
3.2

KNR 2-01 0236-
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty spoiste kat. III-IV

m3 56,990

232
d.2.
3.2

KNR 2-18 0501-
03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboś-
ci 20 cm - podsypka -

m2 41,000

233
d.2.
3.2

KNR 2-18 0501-
04

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboś-
ci 25 cm - obsypka
Krotność = 2,24

m2 41,000

234
d.2.
3.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m 41,000

235
d.2.
3.2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425
mm - zamknięcie rurą teleskopową , h=2m

szt 2,000

236
d.2.
3.2

KNR 2-01 0206-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 15,200

237
d.2.
3.2

KNR 2-01 0301-
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi (kat.gr.III)

m3 3,800

238
d.2.
3.2

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami samowyładow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 10

m3 19,000

239
d.2.
3.2

KNR 2-01 0218-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 42,560

240
d.2.
3.2

KNR 2-01 0310-
02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na
odkład (kat.gr.III)

m3 10,640

241
d.2.
3.2

KNR 2-01 0310-
06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-
dod.za każde dalsze 0.5m głębok.
Krotność = 1,2

m3 10,640

242
d.2.
3.2

KNR 2-01 0324-
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
tach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką

m2 144,400

243
d.2.
3.2

KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 42,560

244
d.2.
3.2

KNR 2-01 0320-
05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 3 m kat.gr.III-IV

m3 10,640

245
d.2.
3.2

KNR 2-01 0236-
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty spoiste kat. III-IV

m3 53,200

246
d.2.
3.2

KNR 2-18 0501-
03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboś-
ci 20 cm - podsypka - rury PE

m2 38,000

247
d.2.
3.2

KNR 2-18 0501-
04

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboś-
ci 25 cm - obsypka - rury PE
Krotność = 1,76

m2 38,000

248
d.2.
3.2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie na zawory odcinające i spusty wody

stud. 2,000

249
d.2.
3.2

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory odcinające DN20 w instalacji rur z tworzyw
sztucznych 25mm

szt. 1,000
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250
d.2.
3.2

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory odcinające DN25 w instalacji rur z tworzyw
sztucznych 32mm

szt. 1,000

251
d.2.
3.2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory odcinające ze złączką do węża DN15 jak typ
Omni f-my Valvex  instalacji rur z tworzyw sztucznych

szt. 2,000

252
d.2.
3.2

KNNR 4 1009-
01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 25 mm

m 1,500

253
d.2.
3.2

KNNR 4 1009-
01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm

m 36,500

254
d.2.
3.2

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy przyłącza wodociągowego  ułożone-
go w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego lokalizacyjno-
ostrzegawczą

m 38,000

255
d.2.
3.2

KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE
o śr.40,32mm

200m -1 prób. 0,190

256
d.2.
3.2

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi-
nalnej do 150 mm

odc.200m 0,190

257
d.2.
3.2

KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal-
nej do 150 mm

odc.200m 0,190

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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