BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ST-02.05

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 02.05
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA BOISKA
KOD CPV: 45236100-1 Boisko

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni boiska trawiastego.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boiska trawiastego dla inwestycji: BUDOWA KONTENEROWEGO ZAPLECZA
SOCJALNEGO Z SZATNIAMI | SANITARIATAMI, BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, ZAGOSPODAROWANIE
TERENU, REMONT SALI GMIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM
NR 1 W ZAKROCZYMIU.

Przygotowanie warstwy wegetacyjnej.
e wysiew nasion na przygotowane podtoze;
e watowanie terenu;
® nawozenie
e piaskowanie
e napowietrzanie
e usuwanie uszkodzen
e podlanie wysianych nasion
e koszenie

.1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonywaniem
boiska trawiastego. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

e Warstwa wegetacyjna gr. 18cm, z mieszanki wierzchniej warstwy gleby 60%, piasku 20% oraz torfu
ogrodniczego 20%. Zawartos¢ substancji organicznych powinna wynosi¢ od 1% - 3%. Uziarnienie max.
15mm.

e Mieszanka traw: zycica trwata (Lolium perenne) 40%, kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 10%, wiechlina
tgkowa (Poa pratensis) 50% w ilosci 35g/m2.

e Nawozy azotowe
e woda do przygotowania optymalnej mieszanki warstwy wegetacyjnej i do pielegnaciji.
3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni boiska powinny by¢ wykonane przy wykorzystaniu nastepujgcego sprzetu:
° rowniarki,
e  glebogryzarki, brony
e lekkie walce mechaniczne lub reczne o wadze do 1 tony,

e topaty, szpadle, grabie,



4. Transport
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przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody,

kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow.

4.1. Wymagania ogolne

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem
zasad kodeksu drogowego.

ciggnik kotowy,
samochdd dostawczy,
samochadd skrzyniowy,

przyczepa skrzyniowa.

4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Materiaty
pylaste i pylgce winny by¢ przewozone w opakowaniach lub szczelnie okryte.

5. Wykonanie robot

Nawierzchnia boiska bedzie wykonana na podfozu gruntowym przygotowanym i zageszczonym.
Nawierzchnia powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej przygotowane i ustawione w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera

5.1. Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska do pitki noznej.

Na przygotowanym podfozu gruntowym o odpowiednich spadkach dla odprowadzania wody deszczowe;j
nalezy roztozy¢ przygotowang mechanicznie lub recznie warstwe wegetacyjng. Sktadniki mieszanki
powinny by¢ réwnomiernie wymieszane, roztozone na catej powierzchni boiska warstwa o takiej grubosci,
aby po jej zageszczeniu osiggneta grubosé 18 cm. PH mieszanki powinno wynosié okoto 6. Przed zasianiem
trawy warstwa wegetacyjna musi by¢ starannie spulchniona oraz dobrze oczyszczona z chwastéw. Powinna
tez zawieraé dostateczng ilos¢ wilgoci. Wykonawca powinien okaza¢ Inzynierowi opakowania trawy z
zaznaczonym terminem przydatnosci do siewu oraz z oznaczeniem przydatnosci na intensywnie
uzytkowane nawierzchnie sportowe.

Do warstwy wegetacyjnej nalezy doda¢ nawozy azotowe; ustalenie dawki nawozdéw oraz ich potrzebe
nalezy poprzedzi¢ badaniem gleby oraz kazdorazowo okresli¢ przy wspétudziale specjalisty inzyniera
ogrodnika.

Sianie mieszanki traw dla boisk sportowych najlepiej wykonywa¢ wiosna (w potowie kwietnia lub w maju)
w tydzien po nawozeniu i na drugi dzier po deszczu lub specjalnym skropieniu nawierzchni. (Sianie w innej
porze — do wrzesnia — jest mozliwe przy przestrzeganiu odpowiedniej wilgotnosci warstwy wegetacyjne;j.
Siew jesienny nie jest wskazany ze wzgledu na mozliwo$¢ wymarzniecia stabo zakorzenionego trawnika.)

Glebe nalezy zbronowac i natychmiast obsia¢. Grubos¢ przykrycia nasion ziemig nie moze przekraczac 2
cm. llo$¢ nasion — do 50 kg/ha, przy zatozeniu dobrej sity kietkowania nasion.

Powierzchnie obsianego gruntu nalezy ugnie$¢ watem o ciezarze do 100 kg i szerokosci 1 m. Trawnik swiezo
zatozony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien by¢ stale wilgotny — przesuszenie nawet
tylko do gtebokosci 2 cm jest niedopuszczalne, nalezy zapewnié 10-15 litréw wody/1m2 na jedno zraszanie.
Lepsze efekty daje obfite a czeste, podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. W okresie kietkowania nowy
trawnik nalezy obficie zraszac.

Po uptywie 3-4 tygodni od zasiewu trawnik zaleca sie nawozi¢ saletrg (amonowa lub sodowg) w ilosci okoto
10 g/m2. Nawozi¢ nalezy trzykrotnie w ciggu sezonu (marzec, czerwiec, sierpiern ) nawozami o dtugim
okresie dziatania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.

Pierwsze koszenie powinno odbywac sie gdy wiekszos¢ lisci traw osiggnie 7-10 cm, (ok. 3-5 tyg. od wschodu
nasion). Koszenie nalezy wykonac na wys. 5-7 cm, jednoczesnie zbierajgc skoszong trawe. Zabieg ten nalezy
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wykonywa¢ wytgcznie kosiarkami bebnowymi (wrzecionowymi) zbierajagcymi pokos z minimalng iloscia
siedmiu nozy tnacych na wrzecionie. Niedopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np.
listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych. Zalecana wysokos¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5cm, a w
okresach suszy i zimg 3,5 do 5cm, (zalezy od intensywnosci uzytkowania, wilgotnosci, rodzaju gruntu). Nie
nalezy dopuszczac aby trawa osiggneta wysokos¢ wiekszg niz 7,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie
do zawigzania ktoséw. Koszenie nie krocej niz na potowe wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5.

Nowo zasiany trawnik moze by¢ uzytkowany po 17+22 tygodniach.

Poza koszeniem, nawierzchnia trawnikowa boiska powinna byé: napowietrzana przez przecinanie lub
dziurawienie trawnika na gtebokos$¢ do 10 cm w odstepach okoto 30+40 cm co najmniej dwukrotnie w
ciggu roku (wiosng i wczesng jesienig); utatwia to korzeniom wody oddychanie oraz przenikanie wody i
nawozow w gtab gleby, zapobiega twardnieniu gruntu i stwarza warunki do podsiewania trawnika;

Nawadnianie wykonane tak, aby woda przenikata na gtebokos¢ zakorzeniania sie traw; ilos¢ wody — 10+15
I/m2 trawnika ; zaleca sie zraszanie trawnikdw codziennie, najlepiej péZnym wieczorem lub bardzo
wczesnym rankiem;

Piaskowanie ma za zadanie zwiekszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy gleby oraz usuniecie
drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 -0,5 mm, usuniecie drobnych
nierownosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 -0,5 mm, jego zuzycie na 100 m2 ksztattuje
sieod 0,1do 0,2 m3 nal00 m2.

Watowanie poprawia witasciwosci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nieréwnosci gruntu. Wage watu
dobiera sie biorgc pod uwage wilgotnosc i rodzaj podtoza (jego przepuszczalnosc), oraz grubosé darni.
Zabieg ten wykonywac nalezy wiosng, dociskajgc kepy trawy wysadzone przez mroz. Tak jak i koszenie,
watowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyz).

Usuwanie lokalnych uszkodzen. Intensywna eksploatacja powoduje czeste i nieuniknione uszkodzenia
darni. Lokalne uszkodzenia mozna likwidowa¢ stosujgc fragmenty darni (z poletek pomocniczych) o
jednakowym sktadzie gatunkowym jak darn boiska lub przez dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem
wgtebnym. Mozna takzie uzupetni¢ ubytki darni mieszankg nasion traw o jednakowym sktadzie
gatunkowym jak darn boiska, zmieszang z ziemig liSciowg, torfem i piaskiem w stosunku objetosciowym
jak 1:3:1:2. Zabieg ten nalezy wykonac niezwtocznie po pojawieniu sie uszkodzenia poniewaz w miejsce to
natychmiast wejdzie roslinnos¢ konkurencyjna.

Konieczne jest réwniez regularne grabienie trawnika dla przeczesania sfilcowanej trawy oraz
szczotkowanie dla przesuniecia piasku powierzchniowego i nawozu pod trawe do gruntu.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania trawnika. Kontrola robot
polega na sprawdzeniu: wyrdwnania gruntu, gestosci wysiewu nasion, prawidtowosci wymieszania nasion
z gruntem, prawidtowosci zwatowania obsianego terenu.

Wymiary geometryczne wykonanego trawnika nie mogg réznic sie od projektowanych o wiecej niz +10 cm
i-5cm.

Nieréwnosci podtoza badane po zageszczeniu, a przed sianiem trawy nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie mogga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne i podtuzne wykonanej nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancja = 0,5%.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni nie powinny réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz +1 cm
i-3cm

Kontrola mieszanki traw polega na zgodnosci uzytego materiatu ze wskazanym w SST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

Jednostkg obmiarowg wykonanych robdét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
trawnikowe;j.
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8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
00 ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowad na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena 1 m2 wykonanej warstwy nosnej (wegetacyjnej) obejmuje: — prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, — dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania, — reczne lub mechaniczne
przygotowanie sktadnikbw mieszanki wegetacyjnej, — rozscielenie mieszanki wegetacyjnej na

przygotowanym podtozu, — zageszczenie.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawnikowej boiska do pitki noznej obejmuje: —zbadanie pH wykonanej
warstwy wegetacyjnej i dodanie nawozdéw azotowych, — nawodnienie warstwy wegetacyjnej, —
bronowanie, — obsianie trawa, — zawatowanie, — przeprowadzenie pomiaréw i badani laboratoryjnych,
wymaganych w specyfikacji technicznej, — utrzymanie nawierzchni do odbioru ostatecznego roboét.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Urzadzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, uzytkowanie. Arkady, Wars



