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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 04.03 
PERGOLA, WIATA 

KOD CPV: 45420000-7 

 

1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania  konstrukcji drewnianej oraz pokrycia tarasu w ramach inwestycji BUDOWA KONTENEROWEGO ZAPLECZA 
SOCJALNEGO Z SZATNIAMI I SANITARIATAMI, BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU, REMONT SALI GMIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ZESPOLE SZKOLNO -  PRZEDSZKOLNYM 
NR 1 W ZAKROCZYMIU.  

1.2.  Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich 
robót w zakresie konstrukcji drewnianej oraz pokrycia deskami.   

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót  ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie w zakresie konstrukcji drewnianej oraz pokrycia 
deskami mostów i pomostów,  której zestawienie projektów budowlanych zamieszczono w ST – 00  „Wymagania 
Ogólne”. 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

 konstrukcja drewniana pergoli 

 konstrukcja drewniana wiaty 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu. 

2  MATERIAŁY 

2.1. Materiały – wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały – wymagania szczegółowe 

2.2.1. Konstrukcja drewniana 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania konstrukcji drewnianej muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 
oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny spełniać 
niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 

 Konstrukcję główną stanowią belki o przekrojach 80x160 i 160x160mm. 

 Drewno zaimpregnowane przed korozją biologiczną (grzyby i pleśnie) oraz zabezpieczone przed działaniem 
ognia, impregnowane ciśnieniowo. 

 łączniki ciesielskie, mechaniczne: gwoździe, śruby, wkręty do drewna, sworznie, blacha ze stali nierdzewnej 

 Tolerancje wymiarowe tarcicy:  

- odchyłki wymiarowe bali i desek nie większe niż: do +50mm na długości lub do -20mm dla 20% ilości, do +3mm 
lub do -1mm w szerokości, do +1mm lub do -1mm w grubości 
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- odchyłki wymiarowe krawędziaków i belek nie większe niż: do +3mm na grubości i do -2mm w szerokości 

3 SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

 Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera kontraktu. 

3.2. Konstrukcja drewniana  

 Do wykonania drewnianej konstrukcji przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: piła 
do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki 

 Do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, 
elektrowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami 
technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany 

4 TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

- Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót wykończeniowych, Wykonawca 
robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg, 

- samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 - 15 Mg, 

- samochód dostawczy 3-5 Mg 

4.2. Transport materiałów do wykonania tarasu. 

 Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem, wypadnięciem i zniszczeniem.  

 Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu po 

drogach publicznych i spełniającymi wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
4.3.  Pakowanie i magazynowanie materiałów. 

 Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Instrukcja 

winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta 

zawierająca: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu,  wymiary, liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  
4.4. Przechowywanie elementów 

 Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość ich użycia do montażu. Materiały mogą być 
przechowywane na zewnątrz pod plandekami lub w pomieszczeniach krytych zamkniętych, lecz nie 
ogrzewanych lub w magazynach półotwartych lub z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być 
one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

5.2 Zakres wykonywania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę 
i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją technologiczną” 

5.3 Wykonanie konstrukcji drewnianej 

 Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania.  

 Montaż konstrukcji drewnianej należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
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 Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 
(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych. 

 Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± i mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny 
montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 

  Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych 
więcej niż 0,5 cm. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót, materiałów, sprzętu i środków transportu podano w  ST 00 Wymagania 
ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
trenem robót. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót  

• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o: jakości 
(atesty) i przedstawić je Inspektorowi w celu akceptacji.  

• Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

6.3 Kontrola w czasie wykonywania robót 

- Obejmuje roboty ulegające zakryciu 

6.4 Zakres kontroli badań 

6.4.1. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami powołanych norm przedmiotowych i 
wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

 w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola międzyoperacyjna)  –  podczas  wykonywania robót  

 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu robót.  

 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane właściwości pokrycia są zgodne z 
niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami Aprobaty Technicznej. 

6.5.  Kontrola wykonania konstrukcji drewnianej  

Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu 
zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 

Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności: 

 kontrolę zgodności zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 

 kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 

 kontrolę gotowej konstrukcji, 

 kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcji 
drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji 
powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 

- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, 

- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji 
należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową przez stwierdzenie ich 
zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych 
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- sprawdzenie wilgotności drewna 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 Wymagania ogólne. 

 Dla pergoli i wiaty – wg dostawcy lub: 

 dla drewnianej konstrukcji - m3 zużytego na tę konstrukcję drewna. 

 dla pokryć jednostką obmiarową jest m2  pokrytej powierzchni.  

 dla elementów systemowych i montażowych jednostką obmiarową jest 1szt.  

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00. Wymagania ogólne. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 

8.2 Ogólne zasady odbioru robót 

8.2.1. Konstrukcja drewniana 
 W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót oraz po ich zakończeniu. 

 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

 Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja 
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji 
budowy. 

 Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone 
przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

 Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: wbudowania materiałów, 
wykonania elementów przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji 

Odbiory częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonywania poszczególnych fragmentów robót przez 
oddzielne brygady robotników oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy 
odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta 
techniczna ocena wykonanych robót. 

Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 

 prawidłowość wykonania złączy, 

 sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono 
przewidziane w dokumentacji. 

8.3 Odbiór końcowy 

8.3.1. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego 
wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

 dokumentację techniczną obiektu i robót, 

 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 

 pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 

8.3.2. Odbiór końcowy konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
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 zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 

 prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,  

 prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

 prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami konstrukcji, 

dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 

Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być odebrane 
pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie 
utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy 
technicznej i wykonanie jej zaleceń. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  na podstawie Przejściowego 
Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera. 

 ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań, 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów 

 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością Wykonawcy. 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 likwidacja stanowiska roboczego 

 ewentualne badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.  Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 

PN-92/D-95018 Surowiec drzewny.  Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-75/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 

PN-EN 518:2000   Drewno konstrukcyjne. Sortowanie 

PN-B-03I50:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03I50:2000/AzI:200I  

PN-B-03I50:2000/Az2:2003  

PN-B-03I50:2000/Az3:2004  

PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 

PN-EN 9I2:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych 

10.1 Inne dokumenty 

 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).  
 Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881) 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z póśniejszymi 
zmianami). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I część II Warszawa Arkady I990. 


