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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA NR 03.06 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  
OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH, POSADZKI DREWNIANE, POSADZKI BETONOWE,   

45200000 – 9 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV 45432120-1 Podłoża i posadzki 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania okładzin ściennych i 
podłogowych z płytek ceramicznych oraz posadzek betonowych i drewnianych w ramach inwestycji: BUDOWA 
KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO Z SZATNIAMI I SANITARIATAMI, BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, REMONT SALI GMIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ZESPOLE 
SZKOLNO -  PRZEDSZKOLNYM NR 1 W ZAKROCZYMIU.  

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych oraz posadzek betonowych i podłogi w sali gimnastycznej w 
ramach inwestycji. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003), Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.4. Kleje do płytek  

 cementowe 
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 dyspersyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 na bazie żywic 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Płytki ceramiczne ścienne 

- barwa wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość > 10% 

- wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 15 Mpa 

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate – wymagana 

- odporność na środki domowego użytku i sole – minimum klasy GB 

- odporność na plamienie – min klasy 3 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość ± 0,5% 

- grubość ± 10% 

- krzywizny boków ± 0,5% 

- płaskość powierzchni ± 0,5% 

2.5. Płytki ceramiczne podłogowe 

a) Właściwości płytek podłogowych o wym. 60x60 cm i 30x60 cm: 

o barwa: wg wzorca producenta 

o nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 0,5% 

o wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45,0 MPa 

o mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

o odporność na ścieranie wgłębne max. 175 mm³, klasa V i II  
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o odporność na plamienie – odporne. 

o Przeciwpoślizgowy R 10 

b) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

o długość i szerokość:  ±1,5 mm 

o grubość:  ± 0,5 mm 

o krzywizna: 1,0 mm 

o twardość wg skali Mohra 8 

o ścieralność V klasa ścieralności 

o na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Materiały pomocnicze: 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo gotowe zaprawy klejowe do 
płytek ceramicznych. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg.: PN-EN 13888, zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki 
wapiennej, zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny, lub 
gotowe zaprawy do fugowania. 

2.6. Płyty OSB – płaskoprasowane płyty drewnopodobne o ukierunkowanych wiórach drzewnych gr. 12mm 

2.6.1. Wymagania ogólne 

Nr Właściwości Metoda 

badania 

Wymagania – zakres grubości 

13) Maksymalne odchyłki wymiarów: grubość (szlifowane) płyty i 

między płytami; grubość (nieszlifowane) płyty i między płytami; 

długość i szerokość; 

EN 324-1 0.3 mm 0.8 mm 3.0 mm 

23) Tolerancja prostoliniowości brzegów EN 324-2 1.5 mm/m 

33) Tolerancja kąta prostego EN 324-2 2.0 mm/m 

4 Wilgotność OSB 1,OSB 2 OSB 3, OSB 4 EN 322 od 2 do 12% od 5 do 12% 

53) Dopuszczalne odchylenia gęstości w odniesieniu do średniej 

gęstości wewnątrz płyty 

EN 323 10% 

64) Zawartość formaldehydu - klasa 1 (wartość perforatorowa) - 

klasa 2 

EN 120 ≤ 8mg / 100 g> 8mg / 100 g? 

30mg / 100 g 
3) Te wielkości obowiązują dla wilgotności, która utrzymuje się w materiale przy wilgotności względnej powietrza 65 % 
i temperaturze 20oC.  

     

2.6.2. Wymagania w odniesieniu do płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach suchych. wymagania dla 
ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia 

Właściwości Metoda 

badania 

Jednostka 

miary 

Wymagania - zakres grubości 

 6 do 10 >10 i <18 18 do 25 

Wytrzymałość główna na zginanie - oś główna EN 310 N/mm2 22 20 18 

Wytrzymałość główna na zginanie - oś boczna EN 310 N/mm2 11 10 9 

Moduł sprężystości - oś główna EN 310 N/mm2 3500 3500 3500 

Moduł sprężystości - oś boczna EN 310 N/mm2 1400 1400 1400 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny EN 319 N/mm2 0.34 0.32 0.30 

Spęcznienie na grubość - po 24h EN 317 % 15 15 15 

2.6.3. Reakcja na ogień DFL –s1 wg EN-13501-1 
2.7. Podłoga winylowa sportowa  
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2.7.1.typ podłóg sportowych: 

 punktowo-sprężyste (P), 

 powierzchniowo-sprężyste (Mj), 

 mieszane (Ms), 

 kombi-sprężyste 

2.7.2.Właściwości podłóg sportowych: 

 Podłoga sportowa powierzchniowo-sprężysta to podłoga o sztywnej powierzchni i małym ugięciu warstwy 
wierzchniej.  

 wzmocniona matowym włóknem szklanym z warstwą piankową PCV, gr 5-7mm. Podłoga klejona do podłoża, 
zabezpieczona systemem typu TopClean XP® z liniami do gry w siatkówkę i koszykówkę 

 Parametry sportowe: tłumienie energii udarowej = 50%, odkształcenie pionowe = 2,1mm, tarcie, odbicie piłki 
= 91%. 

 Bezpieczeństwo i wymagania techniczne: odporność na obciążenia toczne, odporność na ścieranie, reakcja na 
ogień, emisja formaldehydu, zawartość pentachlorofenolu, współczynnik odbicia zwierciadlanego, 
współczynnik połysku, odporność na uderzenie, stopień nierówności. 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Płytki można układać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

Posadzki betonowe – przygotowanie podłoża urządzeniem do śrutowania lub frezowania, przygotowanie zaprawy przy 
użyciu wiertarki obrotowej z mieszadłem, wykonanie posadzki przy użyciu zgarniaka dystansowego i zacieraczki 
łopatkowej. 

Podłoga poliuretanowa – do wykonania sprzętem wg instrukcji producenta. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Płytki ceramiczne 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 
łatwo tłukących. 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 

4.1. Podłoga sportowa 

Parkiet przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Okładziny ceramiczne 

 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

 Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku. 

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

 Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 



 BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ST-03.06 

 

5 

 

 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

 Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spękań i wolne od zanieczyszczeń. 
Wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie powinna wynosić minimum 25 N/mm2, a 
wytrzymałość na odrywanie – co najmniej 1,5 N/mm2. Jeżeli wytrzymałość podłoża wynosi 1,0-1,5 
N/mm2 lub jest ono nierówne lub niejednorodne, należy najpierw wykonać podkład z zaprawy.  

 Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie lub frezowanie. Słabe lub miękkie 
podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć.  

 Wariant 1: Podłoże trzykrotnie zagruntować preparatem gruntującym rozcieńczonym wodą i 
pozostawić do wyschnięcia. Gruntowanie powtórzyć, jeżeli posadzka będzie układana później niż 24 
godziny od ostatniego gruntowania.  

 Wariant 2: Przygotowaną zaprawę rozkładać na przygotowanym podłożu twardą szczotką. Okres od 
rozłożenia warstwy sczepnej do rozłożenia warstwy wbudowywanej nie powinien być dłuższy niż 10 
min.  

Przygotowanie zaprawy 

 Do 3,8-4,3 l czystej, chłodnej wody wsypać 30 kg (worek) suchej mieszanki i mieszać przez 3 - 4 
minuty wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na 
około 3 minuty i ponownie krótko wymieszać. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 
ok. 15 minut. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz 
zwiększy skurcz zaprawy. W okresach zimowych materiał przed wymieszaniem należy przetrzymywać 
w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować, że niektóre dodatki 
nie będą w stanie się rozpuścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na 
obniżenie rozpływu zaprawy i zbyt szybkie wiązanie. 

Wykonanie posadzki 

 Przygotowaną zaprawę wylewać na podłoże i rozprowadzać na odpowiednią grubość zgarniakiem 
dystansowym. Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, że można na nią wejść bez 
pozostawiania zbyt głębokiego śladu, należy przystąpić do zacierania spalinowymi zacieraczkami 
łopatkowymi. Do wstępnego zatarcia należy nałożyć dysk, a kolejne zatarcia dokonywać łopatkami 
ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem. 

 Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy zaimpregnować 
preparatem w celu zapobiegania przed zbyt szybką utratą wilgoci. Preparat należy nanosić 
równomiernie na nawierzchnię metodą natryskową do uzyskania całkowitego pokrycia. Nawierzchnia 
powinna pozostać mokra przez 15-20 minut, w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco 
nanieść dodatkową ilość preparatu do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas 
mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy).  

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Płytki ceramiczne 

Podczas odbioru, na budowie przeprowadzane będzie: 

1) sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

2) próba doraźna przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 
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W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

Jednostką obmiarową jest m2.   

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Odbiór będzie obejmował: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie przez ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni; badanie przez ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów; prostoliniowości i szerokości spoin, 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został  
w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

10.  Dokumenty odniesienia 

 PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 PN- EN 14761 :2009 Podłogi drewniane - Parkiet z drewna litego - Listewki do układania wąskimi i szerokimi 
płaszczyznami do podłoża oraz kostka brukowa 

 EN-13813: 2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 
wymagania 

 PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne 

 PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek 

 PN-EN 13888:210 Zaprawy do spoinowania 

 PN-EN 14904  Nawierzchnie obiektów sportowych – Specyfikacja halowych nawierzchni sportowych 
przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych” 


