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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA NR 04.04
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

PRACE Z ZAKRESU ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU NA TERENACH ZIELONYCH
KOD CPV 45112710-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zagospodarowaniem terendéw zielonych.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z terenem zielonym w ramach inwestycji: BUDOWA KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO Z
SZATNIAMI | SANITARIATAMI, BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, ZAGOSPODAROWANIE TERENU,
REMONT SALI GMIMNASTYCZNE) WRAZ Z ZAPLECZEM SOCIALNYM W ZESPOLE SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNYM NR 1 W ZAKROCZYMIU.

Zakres prac:
e przekopanie gleby na gtebokos¢ 20 cm z rozbiciem bryt
e zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
e zagrabienie gleby z powtdrnym oczyszczeniem
e wymodelowanie terenu wg zaprojektowanego profilu.
e Rozrzucenie ziemi urodzajnej z torfem oraz nawozami mineralnymi gr 20 cm
e Nasadzenia zieleni: byliny, pnacza, krzewy, drzewa.
e Zakfadanie trawnikéw
e  Wykonczenie powierzchni terenu pod nasadzeniami.
e Pielegnacja drzew i krzewdw
e Pielegnacja powykonawcza
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

e Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zaktadaniem oraz
pielegnacja zieleni.

e  Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

e Glebe nalezy kopac recznie, bez uszkadzania korzeni drzew istniejgcych.

2.  MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

e  Materiat roslinny stosowany do realizacji projektu zieleni powinien by¢ etykietowany z podaniem Zrddta
pochodzenia - szkétka, ziemia, nawozy stosowane powinny posiadaé atesty dopuszczalnosci do stosowania na
polskim rynku.

e Materiat roslinny powinien by¢ zgodny co do nazwy botanicznej i powszechnej z nazwami zawartymi w
ostatnim wydaniu brytyjskich norm ogrodniczymi lub odpowiednimi normami polskimi.

e  Materiat roslinny powinien spetnia¢ wymagania polskiego Ministerstwa Rolnictwa odnosnie uwag, zasad i
klasyfikacji w szkotce.
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Wszystkie wybrane produkty, systemy i wykonawstwo muszg w catej rozciggtosci spetnia¢ wymagania
norm/przepisdéw przywotanych w niniejszym dokumencie oraz innych stosownych polskich przepiséow i
uregulowan.

W razie zaistnienia sprzecznosci pomiedzy postanowieniami roznych przepiséw, obowigzujg przepisy bardziej
rygorystyczne. W wypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze wystepujg jakiekolwiek sprzecznosci pomiedzy
niniejszg specyfikacjg lub rysunkami a wymaganiami polskich przepisow i uregulowan, obowigzkiem
Wykonawcy jest bezzwtoczne powiadomienie o tym Kierownika Projektu.

Przed zakupem jakichkolwiek materiatéw lub przystgpieniem do wykonywania rysunkéw warsztatowych,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty, poswiadczajgce
przydatnos¢ tych materiatéw do uzycia w Polsce. Do certyfikatow tych nalezg miedzy innymi, ale nie tylko,
atesty wydawane przez ITB, PZH i Polskie Centrum Badan i Certyfikacji, odpowiednio do wskazanych typéw
produktéw. W wypadku braku mozliwosci uzyskania aktualnych certyfikatow, Wykonawca zobowigzany jest
w rozsgdnym czasie zwrdcic sie do Kierownika Projektu po instrukcje.

Wielkos¢ roslin do nasadzen — zgodnie z Dokumentacjg techniczna.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Ziemia ogrodnicza

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plew), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakosci kompostu.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami
oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto trzech miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze byc¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z ziemia.

2.4 Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu, N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.5 Materiat roslinny

Wykonawca powinien zadba¢ aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiadac
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac projektanta gdy ktéres rosliny nie sg dostepne w rozmiarze,
odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegdétowej. Zmiany takie mogg by¢ rozwazanie jedynie w
drodze wyjatku, jezeli sg niezbedne.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie z odmiang, w
dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkosci rosliny i
odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni.
Dostarczony materiat roslinny powinien mie¢ normalne tempo wzrostu, by¢é dobrze wyksztatcony i
uformowany, zdrowy, silny, wolny od insektéw, chordéb, oparzen od storica i wiatru, otar¢ kory, lub
jakichkolwiek innych nieakceptowanych wad.

Materiat roslinny powinien by¢ hodowany w warunkach klimatycznych podobnych do panujgcych na miejscu
projektu chyba, ze Kierownik Projektu postanowit inacze;.

Rozmiary materiatu roslinnego powinny odpowiada¢ wymiarom ogdlnie przyjetym dla tego gatunku roslin
ogdlnie dostepnych na rynku szkotkarskim lub wymiarom wyszczegélnionym na rysunkach.
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e  Po uzyskaniu zgody Kierownika projektu mozna uzyé materiatu roslinnego wiekszego niz wyszczegdlniono w
ST-Z. Jednak nie bedzie zadnych zmian w kontrakcie, jesli wiekszy materiat roslinny zostanie zaaprobowany i
wykorzystany.

e Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023[3] i PN-R-67022[2], wtasciwie oznaczone,
tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa facifiska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer
normy.

e Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowanie pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie
uformowany, - przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé¢ przewodnik,- system
korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne, - u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, drzew i krzewdw iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, - pedy korony u drzew i krzewdw nie
powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych, - pedy boczne korony drzewa
powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone, - przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty, - blizny na
przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku
w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

e Wady niedopuszczalne:- silne uszkodzenia mechaniczne roslin, - odrosty podkiadki ponizej miejsca
szczepienia, - $lady zerowania szkodnikéw, - oznaki chorobowe, - zwiedniete i pomarszczone kory na
korzeniach i czesciach naziemnych, - martwice i pekniecia kory, - uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej, - uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej, - zte zrosniecie
odmiany szczepionej z podktadka.

2.6. Drzewa i krzewy

e Pnie drzew i krzewow powinny by¢ silne i dobrze utwardzone, ze zdrowym rozbudowanym systemem nie
splatanych korzeni.

e W przypadku niezgodnosci co do systemu korzeniowego, stan systemu korzeniowego roslin dostarczonych
przez Wykonawce bedzie ustalony przez usuniecie ziemi z korzeni nie mniej niz 10 drzew lub niz 2 %
wszystkich roslin kazdego gatunku.

e Gdy wyhodowane w pojemnikach rosliny sg dostarczane z réznych zrédet, zostang ocenione korzenie nie
mniej niz 10 drzew z kazdego gatunku. W przypadku gdy stwierdzi sie wady w badanych prébkach roslin,
Kierownik Projektu ma prawo odrzuci¢ catg partie, z ktérej pochodzity wadliwe rosliny. Jakikolwiek materiat
roslinny uznany za nieodpowiedni na podstawie tej obserwacji bedzie uznany za prébki i dostarczony na koszt
Wykonawcy.

e Sadzonki nowych drzew i krzewdéw powinny byé, co najmniej piecioletnie, przygotowane wraz z brytg
korzeniowg i mie¢ wymiary co najmniej jak ponizej:

e  Obwadd pni drzew-sadzonek powinien by¢ maksymalnie zblizony do parametrow podanych w specyfikacji; w
innym przypadku obwdd pnia wynosi¢ powinien, co najmniej 10 cm, a korona musi sie ksztattowac na
wysokosci nie nizszej 2,2 m.

Sadzonki krzewdéw muszg mie¢ minimum 50 cm wysokosci i by¢é w pojemnikach nie mniejszych niz C3.
Sadzonki pnaczy powinny mie¢ dobrze rozwinietg bryte korzeniowg w pojemniku nie mniejszym niz C1.
Roslina musi posiada¢ minimum 3 pedy dtugosci 50 cm.

2.7 Materiat ze szkotki i zgromadzone zapasy

e Materiat ze szkétki i zebrane zapasy powinny by¢ hodowane w warunkach klimatycznych zblizonych do
warunkow panujgcych w miejscy, gdzie bedg rosty.

2.8. Zapasy hodowane w pojemnikach.

e  Materiat roslinny hodowany w pojemnikach powinien by¢ silny i zdrowy, z nie splgtanymi korzeniami czy tez
stwardniatym uktadem korzeni.

2.9 Zapas poszycia

e Poszycie powinno by¢ dobrze wyksztatcone w przenosnych pojemnikach, ktére moga zostaé z tatwoscig
usuniete lub moze pochodzi¢ z uformowanych jednorodnych obszaréow ziemi.

2.10 Akcesoria pomocnicze

e  Paliki do drzew
-~ Paliki drewniane - 50mm $rednicy, 300cm dtugosci, z drewna sosnowego, bez zadr i wygiec.
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3. SADZENIE

3.1 Zasady ogdlne

Prace ogrodnicze zwigzane z nowymi nasadzeniami prowadzi¢ po zakonczeniu robot budowlanych, po
nawiezieniu i zakonczeniu osiadania ziemi urodzajne;j.

Wszystkie nasadzenia wykonad przed zaktadaniem trawnikow.

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;j.
Drzewa istniejgce muszg by¢ absolutnie w sposdb skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z rejonu budowy.
Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwosci
poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub pospétce zwirowo-
piaskowej z prefabrykatéw betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac zadnych materiatdw budowlanych, takich jak: kruszywa,
cement czy cegta. Jesli zachodzi koniecznos¢ chwilowego ztozenia, na przyktad elementow konstrukcyjnych
(deski, belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowgy i
nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, musza by¢ wykonywane recznie.
Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwtocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

Wszelkie zranienia oraz powierzchnie ciecia korzeni o srednicy powyzej 2 cm nalezy zabezpieczyc
odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (np. Dendromal, Funaben).

3.2 Rozplanowanie sadzenia

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie u Kierownika Projektu i odpowiednich wtadz lokalnych potozenia
jakichkolwiek instalacji podziemnych i na jakiej gtebokosci sie znajdujg. Jesli w czasie kopania dotéw do
sadzenia natrafi sie na jakie$ podziemne instalacje lub konstrukcje, Kierownik Projektu moze wybraé nowe
miejsce na zasadzenie roslin z zachowaniem charakteru i stylu zaprojektowanego terenu.

Potozenie krzewdw i drzew powinno by¢ oznaczone na ziemi albo przez wsadzenie palikdw z chorggiewkami z
informacjg o gatunku rosliny i rozmiarze lub rozmieszczenie samych wtasciwych roslin. Kierownik Projektu
powinien zaakceptowac potozenie roslin przed ich zasadzeniem.

3.3. Ogolne wskazéwki dotyczace sadzenia

Sadzic¢ tylko tyle drzew ile moze zostac¢ zasadzonych i podlanych jednego dnia na danym obszarze.

Ochrania¢ obszary sadzenia przed natezonym ruchem samochodowym.

Ustawi¢ materiat roslinny z najpetniejszym wzrostem zgodnie z najczestszym kierunkiem wiatréwi/lub
podstawowym kierunku widokowym.

Ustawic¢ drzewo lub krzew w $rodku dotka.

Trzymac materiat roslinny pionowo i zasypac ziemig korzenie caty czas sztywno trzymajac rosline do czasu
mocnego udeptania ziemi wokot korzeni.

Dotki do sadzenia powinny mie¢ pionowe boki i ostre powierzchnie. Dotek powinien mie¢ gtebokos¢ taka jak
korzen i ziemia wokot korzenia i Srednice dwukrotnie wiekszg niz ten korzen wraz z jego ziemia.

3.4. Usuniecie pojemnikéw

Pojemniki na rosliny powinny by¢ otwarte i usuniete w taki sposéb, by ziemia otaczajgca korzen nie rozpadta
sie.

Nie uszkodzi¢ korzenia przy usuwaniu pojemnika. Po wyjeciu rosliny, powierzchniowo przycig¢ korice korzeni
nozem po trzech stronach rosliny.

3.5 Usuwanie skrzynki drzewa.

Przed zasadzeniem usungc¢ dno skrzynki.
Po ustawieniu drzewa i czesciowym zasypaniu dotka usungc Scianki skrzyni bez uszkadzania korzeni.

3.6 Osiadanie roslin

Kazda roslina, ktdéra osiadta gtebiej niz otaczajgce jg poziom, powinna by¢ podniesiona do odpowiedniego
poziomu.

3.7 Podlewanie

Rosliny powinny zosta¢ podlane zaraz po posadzeniu. Po pierwszym podlaniu, nalezy podlewac rosliny tak, jak
wymagajg tego warunki aby utrzymywac materiat roslinny w dobrym stanie do konca trwania kontraktu.
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3.8 Przycinanie

Materiat roslinny nie moze by¢ przycinany przed dostarczeniem. Jakiekolwiek zmiany ksztattu materiatu
roslinnego powinny by¢ przeprowadzane na miejscu w obecnosci kierownika projektu.

Przycinanie materiatu roslinnego powinno by¢ przeprowadzane pod kierunkiem kierownika projektu.
Przycinac rosliny tylko jesli jest to konieczne wedtug powszechnych praktyk ogrodniczych tak aby zachowa¢
naturalny charakter roslin.

3.9 Sprzatanie

Wykonawca powinien usuwac smieci powstate na skutek jego prac co tydzien przez okres trwania prac nad
Projektem.

Po zakonczeniu prac wedtug kazdego rozdziatu Wykonawca powinien usung¢ $mieci, odpady i gruz powstate
wskutek jego dziatan do miejsca do tego przeznaczonego lub wedtug wskazan kierownika projektu.

Bruzdy, koleiny lub inne znaki w ziemi spowodowane przez Wykonawce powinny zosta¢ naprawione.

Usunac¢ wszelki sprzet i narzedzia pracy, pozostawic caty obszar prac czysty i schludny, zaakceptowany przez
Kierownika Projektu. Wszystkie chodniki i powierzchnie brukowane nalezy zamies¢.

4. SADZENIE DRZEW LISCIASTYCH

4.1 Materiat roslinny

Drzewa sg to soliterowe okazy o obwodzie pnia mierzonym 1 m nad poziomem gruntu nie mniejszym niz 10
cm. Drzewa o poprawnie wyksztatconym pokroju z wyraznym przewodnikiem. Okazy te bedy dostarczone
jako rosliny z bryta korzeniowa. Ich korona ma by¢ rownomiernie rozwinieta, symetryczna, o prawidtowym
dla danego gatunku pokroju. Wszelkie drobne uszkodzenia wynikte przed i w czasie sadzenia powinny by¢
zabezpieczone odpowiednimi Srodkami.

4.2 Zasady sadzenia drzew

Drzewa sadzi¢ nalezy na takg samg gtebokosc¢ jak rosty poprzednio w szkdtce. Kontenery i wszelkie elementy
opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigc. Jezeli Srednica
ciecia jest wieksza niz 25mm nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi
(np. Dendromal, Funaben).

Doty pod drzewa nalezy wykonywac¢ w podtozu. Wymiary dotéw powinny dostosowane do wielkosci bryty
korzeniowej, aby umozliwi¢ swobodne umiejscowienie bryty korzeniowej. Doty pod drzewa nalezy generalnie
wykonywac 30 cm gtebsze i 20 cm szersze od bryty korzeniowe;j.

Dot wypetniamy mieszankg gruntu i substratu w proporcji zaleznej od kondycji gruntu i wymagan
poszczegdlnych gatunkéw.

Substrat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni drzew powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Doty nalezy zapetniaé warstwami zageszczajac tak, by nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

Nalezy starannie podla¢ drzewa natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajgcy sie nawdz w
ilosci 100g na kazde drzewo (lub wedtug wskazan na nawozach).

Powierzchnie wypetnienia dotdw nalezy pokry¢ warstwg kory o migzszosci 50mm. Przed wykorowaniem teren
nalezy zwilzy¢ wodg w celu zachowania odpowiedniego poziomu wilgotnosci substratu.

4.3 Stabilizowanie drzew w podtozu

Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowaé w podtozu przed ewentualnym wykrotem pod wptywem
np. wiatru. Drzewa sadzone na gruncie rodzimym nalezy zabezpieczy¢ palikami, natomiast drzewa sadzone na
ptycie garazu zakotwic przy pomocy specjalnych odciggow.

Poziom posadowienia drzew i krzewdw nalezy dostosowac do projektowanego uksztattowania terenu.

4.4 Palikowanie drzew

Kazde drzewo nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami i tasmami (pale drewniane zaimpregnowane $rodkami
grzybobdjczymi, zaokraglone od strony pnia).

Paliki umieszcza sie w dole przed posadzeniem po obu stronach bryty korzeniowej, drzewo zabezpiecza sie
bezposrednio po posadzeniu. Przed opalikowaniem drzewa powinny stac¢ pionowo.

Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa. Palik nalezy umocowa¢ w potowie wysokosci pnia i tuz pod
korong wiezadtem z tworzyw sztucznych, sznurem lub tasmg. Nalezy zachowa¢ odstep pala od pnia wigzac
tasme w 6semke. Poziom sadzenia drzew nalezy dostosowac do rzednych na projekcie.
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Przy stawianiu pojedynczego palika, ustawi¢ go od strony wiatru i tak blisko pnia jak to mozliwe bez
uszkodzenia pnia.

Paliki o minimalnej dtugosci 2,5m i o srednicy 50 mm.; powinny by¢ wbite w ziemie co najmniej na metr.
Tasmy do zabezpieczania drzew — drzewa powinny by¢ opasane specjalnie do tego przeznaczonymi tasmami,
w kolorze czarnym lub ciemnozielonym, ktére przymocowuje sie do palikow.

5. SADZENIE KRZEWOW LISCIASTYCH

4.1 Opis

Krzewy sadzone w luznych grupach w rozstawie dostosowanej do cech gatunkowych.

4.2 Materiat roslinny

Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata, mogg by¢ kopane
lub w kontenerach. Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w
zaleznosci od gatunku.

4.3 Zasady wykonania

doty do sadzenia krzewéw powinny by¢ swa wielkoscig dostosowane do rozmiarow bryty korzeniowej, dla
krzewow sadzonych w gruncie rodzimym powinny by¢ szersze, niz bryta o 20 cm i gtebsze 0 10 cm;

dla krzewdw sadzonych na stropach doét o wielkosci umozliwiajgcej swobodne umieszczenie bryty
korzeniowej,

tylko krzewy duze powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed przewrdceniem wg zasad jak dla drzew,
Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni krzewow powinien by¢ dosypywany warstwami, przy tym
jednoczesnie zageszczany wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie w taki sposdb, aby nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Nalezy starannie podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢
wolno rozktadajacy sie nawdz w ilosci 100g na kazdy krzew (lub wedtug wskazan na nawozach). Wokét
krzewow nalezy uformowaé misy ziemne.

Poziom posadowienia krzewdw nalezy dostosowac¢ do projektowanego wyprofilowania terenu.

Wszelkie drobne uszkodzenia wynikte przed i w czasie sadzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi
emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (Dendromal, Funaben).
5. PNACZA | BYLINY

5.1 Sadzenie pnaczy

Rosliny nalezy sadzi¢ troche gtebiej niz rosty w szkdtce, aby wyksztatcity korzenie przybyszowe w rozstawie
50x50cm.

Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucig¢.

Dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci by nie spowodowaé uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i
Sciskania korzeni.

Dotki wypetniamy uprzednio wykopanym materiatem.

Dotki nalezy zapetniaé zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy
wypetnienie wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych
przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢ wolno
rozktadajgcy sie nawdz.

5.2 Sadzenie bylin

Wyznaczy¢ zasieg sadzenia wg. projektu.

Przekopa¢ wraz z 10 cm warstwa ziemi ogrodniczej.

Wyréwnac powierzchnie.

W miejscu wyznaczonym na sadzenie wykopac nalezy odpowiedniej wielkosci dotek, najlepiej odpowiednim
szpadlem, 5-10 cm szersze i gtebsze niz rozmiar kontenera. Wsadzi¢ rosliny na takg gtebokos¢ jak rosty w
szkotce.

Tuz przed sadzeniem wyjac rosline z pojemnika i wsadzi¢ do przygotowanego dotka,

Korzenie ztamane i uszkodzone ucigé. Usung¢ wszystkie pedy kwiatowe i owocostany. Przed sadzeniem roslin
pojemniki zanurzy¢ w wodzie tak aby bryty korzeniowe catkowicie nig przesigkty. W miejscu przeznaczonym
na sadzenie wykopa¢ dotki o wielkosci takiej, by nie spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowe;j.

Dotki wypetniamy uprzednio wykopanym materiatem. Zgesci¢ podtoze tak, aby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego, w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.
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Nalezy starannie podlaé rosliny zaraz po posadzeniu. Rosliny nawozi¢ nawozami wolno rozktadajgcymi sie wg
ilosci podanych przez producenta. Nawozenie bylin jest warunkiem koniecznym dla ich dobrego rozwoju.

6. TRAWNIKI

6.1 Opis ogolny

Trawniki z siewu zaktadane beda poprzez wysiew mieszanki nasion zaproponowanej w Dokumentacji
Technicznej.

Ogodlnie mieszanka nasion musi spetnia¢ nastepujgce parametry: czystos¢ mieszanki co najmniej 90%,
zawartos¢ nasion chwastow maksymalnie 0,5%, zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie
1%.

W przypadku powstania watpliwosci co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, bedzie ona
podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

6.2 Wykonanie

Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ pdine lato (przetom VIII/IX) lub na wczesng jesien,
ewentualnie w drugim terminie,

Podfoze przygotowujemy, uprawiamy mieszajgc z substratem, wyréwnujemy i zageszczamy watem o ile
struktura nie jest zbyt zwiezta. W sgsiedztwie drzew najlepiej wykonywac czynnosci przygotowujgce podtoze
recznie przy pomocy szpadla, co zapobiegnie powazniejszym uszkodzeniom korzeni.

Wysiew nasion mieszanki nasion w pazdzierniku (lub w kwietniu/maju), przy odpowiedniej wilgotnosci
podtoza, w ilosci 30g/m2 (lub w/g wskazan dla konkretnej mieszanki), siejemy na krzyz, lekko grabimy. Na
Izejszej ziemi watujemy lekkim watem.

7. PIELEGNACJA POWYKONAWCZA

7.1 Zakres

Pielegnacja powykonawcza, obejmujgca czynnosci zwigzane z utrzymaniem i pielegnacjg posadzonych roslin
w ramach rocznej gwarancji powykonawcze;.

Operat pielegnacyjny powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przed ukonczeniem nasadzen i
przedstawiony do opinii architekta krajobrazu nadzorujgcego wykonanie projektu. Pielegnacji podlegajg
wszystkie nowo posadzone rosliny.

Pielegnacja poszczegdlnych roslin rozpoczg¢ powinna sie od momentu ich posadzenia, a okres pielegnacji
powykonawczej trwac powinien 12 miesiecy od dnia odbioru wykonanego projektu i zatwierdzenia operatu
pielegnacyjnego przygotowanego przez Wykonawce.

7.2 Pielegnacja drzew i krzewow

Nalezy dazy¢ do zminimalizowania ujemnych skutkow sadzenia, gtéwnie zachwianej gospodarki wodne;.
Gtéwne kierunki dziatan powinny obejmowac: - Scidtkowanie i odchwaszczanie; - ostone przed mrozem; -
ciecie — usuwanie gatezi deformujgcych pokrdj; - systematyczne podlewanie; - zwalczanie choréb i
szkodnikow srodkami chemicznymi natychmiast po zauwazeniu objawdéw; - nawozenie - w pierwszym roku po
posadzeniu rosliny nie wymagajg nawozenia; jednak w przypadku zaobserwowania niedozywienia (np.
z6tkniecie lisci) nalezy zastosowacé dokarmianie dolistne; - zabezpieczenie przed zimg (stoma, gatazki drzew
iglastych).

7.3 Pielegnacja pnaczy i bylin

Stosowanie odzywek nawozowych.
Usuwanie suchych i zmarznietych pedéw oraz przekwittych kwiatostandow.
W pierwszym roku obfite podlewanie; pdzniej nie wymagajg specjalnych zabiegdw pielegnacyjnych.

7.4 Pielegnacja trawnikow

Nawadnianie po siewie: jesli brak opaddw zraszanie drobnokropliste (mgtawicowanie) do czasu rozkrzewienia
sie traw.

Watowanie lekkim watem.

Koszenie: pierwsze wykonujemy po 2 - 3 dniach od watowania, skracajgc o 1,5 - 2 cm konce lisci; pdzniejsze
koszenia wykonujemy regularnie do wysokosci 3 cm, gdy murawa dywanowa osiggnie wysokos$¢ 3 -5 cm.
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Po przeschnieciu skoszonej trawy, zabrac j3, aby nie zacieniata rosnacej i nie byta przyczynga jej zétkniecia czy
gnicia.

Gdy jest silne zachwaszczenie nalezy wykonac oprysk herbicydami, ale dopiero po rozkrzewieniu sie traw.
Nawozenie mineralne stosowaé¢ nawdz azotowy w ilosci 1 - 2 kg/100 m? wczesng wiosng i 2 — 3
kg/100%jesienia.

Wygrabi¢ wczesng wiosng i jesienig, uzywajac drucianych grabi.

7.5 Pielegnacja roslin w latach nastepnych

Roslinnos¢, aby utrzymywata walory dekoracyjne, wymaga statej pielegnacji przez wiele lat. W zwigzku z tym
w zasadzie wszystkie zalecenia zawarte w punkcie ,Pielegnacja roslin w pierwszym roku po posadzeniu”
muszg by¢ kontynuowane, aby roslinnos¢ byta zdrowa i ozdobna.

Szczegbdlne wymagania dotyczg pielegnacji drzew -— proces pielegnacji powykonawczej powinien
bezwzglednie

8. GWARANCIA

Rekojmia producenta nie zwalnia Wykonawcy z jego wtasnej odpowiedzialnosci wedtug gwarancji. Takie
rekojmie beda tylko uzupetniajg gwarancje.

Materiat roslinny zasadzony w ramach tego kontraktu powinien posiada¢ gwarancje jakosci na okres roku od
daty Ostatecznej Akceptacji. Jakikolwiek materiat roslinny, ktory nie spetnia wymagan Kierownika Projektu
powinien by¢ natychmiast usuniety i zastgpiony bez zadnych dodatkowych kosztéow ponoszonych przez
Whtasciciela obiektu. Nowy wymieniony materiat roslinny rdwniez powinien posiada¢ roczng gwarancje od
jego posadzenia

Gwarancja mozliwa jest do udzielenia przez Wykonawce jedynie pod warunkiem statej rocznej pielegnacji w
okresie pogwarancyjnym.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialne przez piel przez osoby trzecie

Roczna gwarancja nie obejmuje: - ukrytych wad, ktére nie byty mozliwe do wykrycia przez Wykonawce ani
Kierownika Projektu podczas sadzenia roslin - uszkodzen materiatu roslinnego, pomimo prowadzonej
pielegnacji powykonawczej przez Wykonawce, wyniktych z czynnikow niezaleznych od Wykonawcy np.
wandalizm, uszkodzenia mrozowe powstate w wyniku dtugotrwatych mrozéw (powyzej 10 dni ponizej 30st.C),
czynniki chorobotwarcze i inne, zaistniate w wyniku dziatania sit wyzszych, przez co rozumie sie zdarzenia
nadzwyczajne niemozliwe do zapobiezenia przez Wykonawce — np. huragan, powddz, pozar, susza i itp.

Wykonawca, bez zadnych dodatkowych kosztdw ponoszonych przez Wtasciciela obiektu powinien na witasny
koszt wymienic tak szybko jak to mozliwe martwe rosliny oraz takie, ktére nie sg3 w odpowiedni stanie, jak to
okreslit Kierownik Projektu podczas okresu trwania gwarancji i pod jego koniec. Wymienione rosliny powinny
dobrze pasowac¢ do sgsiednich roslin tego samego gatunku i bedg podlegaé wszystkim wymaganiom
przedstawionym w tym rozdziale.

Wykonawca, bez zadnych dodatkowych kosztow ponoszonych przez Wtasciciela obiektu, powinien dokonac
napraw materiatu roslinnego, uszkodzonego przy wykonywaniu przez niego prac. Naprawy powinny by¢
dokonane w taki sposdb, aby nowy materiat roslinny pasowat rozmiarami, gatunkiem, itp. do sgsiadujgcych
roslin.

9. SPRZET

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywania Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie lub powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Kierownika Projektu/Inzyniera. Wykonawca dostarcza Kierownikowi Projektu/Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczanie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

9.2. Sprzet do wykonywania robot

- pita spalinowo-tancuchowa
- spycharka gasienicowa

- samochdd samowytadowawczy do 5t
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- przesadzarka samochodowa

Roboty do ktdrych nie przewidziano uzycia sprzetu wykonac recznie lub stosujgc drobny sprzet pomocniczy.

10. TRANSPORT

Przewoz zieleni moze odbywac sie dowolnym Srodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢ zielen tak, aby w czasie

przewozu nie przemieszczata sie i nie ulegta uszkodzeniu, a takze ziemia na sadzonkach nie wysypywata sie .

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty inspektorowi Nadzoru program
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z SST, dokumentacjg projektowo-
przetargowaq oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Zalecenia Producenta - nalezy przestrzegad zalecen i rysunkéw producenta we wszystkich przypadkach, gdy
producent artykutéw uzywanych w niniejszej Specyfikacji podaje wskazowki obejmujace punkty nie ujete na
rysunkach i specyfikacjach.

Pozwolenia, optaty, obligacje i uwagi - Wykonawca powinien zaptaci¢ za wszelkie pozwolenia, optaty,
obligacje i uwagi konieczne do wykonania i zakoriczenia swojej czesci prac.

Jakos¢ zrédta roslin - w przeciggu 25 dni od przyznania kontraktu nalezy przedstawi¢ Kierownikowi projektu
pisemng dokumentacje zaswiadczajgcy, ze materiat roslinny wymieniony na rysunkach jest dostepny.
Wszelkie wymagane zmiany w zwigzku z niemozliwoscig zdobycia danego materiatu roslinnego. Przed
potwierdzeniem zamdwienia nalezy zwrdci¢ sie na piSmie o zgode na zmiane materiatu roslinnego jesli dany
materiat rodlinny jest nieosiggalny.

Przy realizacji zamdwienia, Kierownik Projektu moze skontrolowaé¢ materiat roslinny bezposrednio u
producenta proszac o reprezentatywne zdjecia kolorowe lub przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci z Rysunkami i
Specyfikacjami, gdy materiat roslinny zostanie dostarczony na miejsce. Takie kontrole i aprobaty nie beda
miaty wptywu na prawa do kontroli w czasie postepu prac.

Oznakowanie materiatu roslinnego przez Kierownika projektu nie oznacza jego aprobaty, co do
odpowiedniego zdrowia i zywotnosci materiatu roslinnego. Za zdrowie i zywotno$¢ materiatu roslinnego
odpowiedzialny jest tylko i wytgcznie Wykonawca.

Dostarczy¢ Kierownikowi projektu pisemng prosbe o pozwolenie na obserwacje wyszczegdlnionego materiatu
roslinnego, albo w miejscu hodowli lub na zdjeciach. Prosby o obserwacje powinny zawiera¢ miejsce hodowli,
ilos¢ i zréznicowanie materiatu roslinnego.

Kierownik Projektu rezerwuje sobie prawo do odmowy zgody na obserwacje, jesli, wedtug jego osgdu, w
danym czasie nie jest osiggalna odpowiednia ilo$¢ materiatu do obserwacji.

W ciggu 25 dni od przyznania kontraktu nalezy powiadomi¢ kierownika projektu o Zzrédle pochodzenia ziemi
uprawnej w celu przeprowadzenia jej obserwacji.

Pobrac reprezentatywne probki ziemi z punktéw oznaczonych na rysunkach. Prébki gleby nalezy zbada¢ pod
wzgledem odczynu pH, alkalicznosci, catkowitej ilosci soli rozpuszczalnych, porowatosci, zawartos¢ sodu,
materii organicznej oraz zalecen dotyczace przygotowania ziemi.

11.2 Drzewa, krzewy, pnacza

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewdw i pnaczy polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkdw pod drzewa, krzewy i pnacza,
zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin, materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022[2] | PN-R-67023(3],

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego, prawidtowosci osadzenia pali drewnianych
przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
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e odpowiednich terminéw sadzenia,
e wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
e wymiany chorych, suchych uszkodzonych i zdeformowanych drzew, krzewéw i pnaczy,
e  zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw i pnaczy dotyczy:
e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,
e zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew, krzewdw i pngczy z dokumentacjg projektows,

e wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw jezeli
odbidr jest na jesieni,

e prawidtowosci osadzenia palikoéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nienaruszone),

e jakosci posadzonego materiatu.
11.3 Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na:

e  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w metrach szesciennych),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

e wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

e  gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

e okreséw podlewania zwtaszcza podczas suszy,

e dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy,
Kontrola robot przy odbiorze trawnikdéw dotyczy:

e prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzn. ,tysin”),

e obecnosci gatunkdéw nie wysiewanych oraz chwastow.
11.4 Kontrola zachwaszczenia.

e  Przed zastosowaniem jakichkolwiek $rodkéw odchwaszczajacych, Doradca ds. Ochrony Srodowiska powinien
dostarczy¢ Kierownikowi projektu liste srodkéw chwastobdjczych i ich przewidywang dawke na akr, ktére
majg by¢ stosowane przy zwalczaniu chwastow przewazajgcych na danym terenie.

e Doradca ds. Ochrony Srodowiska powinien dostarczy¢ dane, aby przedstawi¢ zgodno$¢ $rodkéw
chwastobdjczych i metod ich stosowania z roslinami, ktére majg by¢ zasadzone i réznymi rodzajami nasion.

11.5 Materiaty zastepcze

e Specyficzne odniesienia do nazw producentdw i produktow wyszczegdlnionych w tej specyfikacji sg
stosowane jako standardy jakosci. Oznacza to, ze Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Kierownika
projektu zastepowac tych materiatéw innymi.

e Jakiekolwiek materiaty zastosowane bez pisemnej zgody Kierownika projektu mogg zosta¢ odrzucone.

e Jedli udzielono zgody na zastosowanie materiatéw zastepczych, nalezy takze dokonaé poprawek w kontrakcie
wedtug Warunkéw Kontraktu.

10
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11.6 Probki, testy, makiety

e Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo do pobierania i analizy, w dowolnym czasie, wybranych prébek
materiatu roslinnego, aby potwierdzi¢ zgodnos¢ ze specyfikacjami. Odrzucony materiat roslinny powinien by¢
usuniety i zastgpiony przez Wykonawce bez zadnych kosztow ponoszonych przez Wtasciciela obiektu.

11.7 Warunki projektu

e  Sadzi¢ rosliny tylko wtedy, kiedy warunki pogodowe i gleba sg ku temu odpowiednie i zgodne z lokalnie
akceptowang praktyka.

12. Dostarczenie materiatu, przechowywanie i obchodzenie sie z nim
12.1 Dostarczenie
e Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ czytelnie i trwale oznakowany.

e Nawodz dostarczy¢ na miejsce w oryginalnych, nie otwartych pojemnikach noszacych nazwe producenta,
potwierdzong analize sktadu chemicznego i jej zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami.

e W ciggu siedmiu dni od dostarczenia materiatu roslinnego nalezy powiadomi¢ o tym Kierownika projektu.
Nalezy wskazac ilos¢ i typ materiatu roslinnego w kazdej dostawie.

12.2 Przechowywanie
e  Przechowywac materiat roslinny w cieniu i chroni¢ przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych

e W przypadku koniecznosci przechowywania dtuzej niz 2 doby nalezy chroni¢ przed wysuszeniem materiatu
roslinnego (podlewanie, cieniowanie)

e Zakonserwowac i zabezpieczy¢ nie zasadzony materiat roslinny w ciggu czterech godzin od dostarczenia.
12.3 Ochrona

e  Ochrania¢ materiat roslinny w czasie transportu na miejsce i potem, aby zapobiec uszkodzeniom i wysuszeniu
lisci oraz systemu korzeniowego.

12.4 Obchodzenie sie z materiatem roslinnym.
e Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy zatadowaniu i roztadowaniu materiatu roslinnego.
e Nie podnosic¢ i nie przenosi¢ pojemnikdw z roslinami chwytajac za todygi lub pien.

e  Materiat roslinny, ktory ulegt zniszczeniu wskutek niewtasciwego obchodzenia sie z nim powinien zostaé
usuniety i zastgpiony nowym materiatem.

12.5 Odrzucenie materiatu roslinnego.
e  Materiat roslinny niezgodny z wyszczegdlnionymi tu wymaganiami uznany bedzie za wadliwy.

e Takie rosliny, bez wzgledu czy sg juz na miejscu czy nie, powinny zosta¢ oznakowane jako odrzucone i
natychmiast usuniete i zastgpione nowym materiatem na petny koszt Wykonawcy.

e Wymieniony nowy materiat roslinny powinien mie¢ te same rozmiary, by¢ tego samego gatunku i w takim
samym stanie, jak to wyszczegdlniono na rysunkach.

12.6 Zabezpieczenie miejsca

e Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie wykonane juz prace i materiaty, ktore mogg by¢ zniszczone lub uszkodzone
przez dalsze prace opisane w tym rozdziale. Nalezy zapewnic¢ zabezpieczenia, wymagac uwagi i przestrzegania
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa, by nie zniszczy¢ dotychczasowych prac.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikajgce z prac prowadzonych przy sadzeniu i
ksztattowaniu terendw zielonych. Naprawa zniszczen i doprowadzenie obszaru do stanu poprzedniego bedzie
odbywata sie bez zadnych dodatkowych kosztéw ponoszonych przez Wtasciciela obiektu.

12.7 Koordynacja

e Wykonawca powinien powiadamia¢ Generalnego Wykonawce i podwykonawcdow lub dostawcédw zwigzanych
z pracami tak, aby przewidzieli wystarczajgco duzo czasu dla swoich wykonawcéw na terminowe
przeprowadzenie swoich prac.
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Nalezy ustali¢ potozenie wszelkich zbrojen i instalacji podziemnych i tak prowadzi¢ prace, aby unikng¢ ich

uszkodzenia.

13. BADANIA W CZASIE ROBOT

W czasie robot nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole poprawnosci wykonania, zwracajgc w szczegdlnosci uwage
na: jakos¢ uzytych materiatéw — ziemi, torfu, nawozéw; osadzenie desek do szalowania pni; prawidtowos¢
ciecia gatezi i konarow oraz zabezpieczenie miejsc po odcietych gateziach; skutecznos¢ dziatania stosowanych

zabiegdw chemicznych; prawidtowos¢ usuniecia odrostow i zniszczenia samosiewow.

14. ODBIOR ROBOT

14.1 Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST-Z i wymaganiami Inzyniera, jesli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Jednostkg obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnika,

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia, ciecia pielegnacyjnego drzewa, krzewu i pnacza,

14.2 Odbidr robat zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega usuniecie uszkodzonych korzeni.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

15. PODSTAWA PLATNOSCI

15.1 Cena jednostki obmiarowe;j

15.2 Cena wykonania robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze,

dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

zabiegi utrzymaniowe wchodzgce w zakres wykonywanych robat,
pielegnacje posadzonych roslin,

usuniecie i odwiezienie resztek i odpaddw,

oczyszczenie terenu robot.

15.3. Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

Inzyniera, jezeli

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu robot z odpaddw stanowigcych wiasnosé Wykonawcy wraz z ich

usunieciem,

przesianie ziemi urodzajnej lezacej na hatdach,

dowaz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zaktadanie trawnikow

pielegnacja trawnikdéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

15.4 Cena posadzenia jednej sztuki drzewa, krzewu i pngcza obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
dostarczenie materiatu roslinnego,

posadzenie drzew, krzewdw lub pnaczy,

pielegnacje posadzonych drzew, krzewdw i pngczy: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie,

oczyszczenie terenu robot z odpaddw stanowigcych wtasnosé Wykonawcy.
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15.5 Cena wykonania ciecia pielegnacyjnego 1 sztuki drzewa istniejgcego obejmuje:

e wyciecie suchych, chorych i kolidujgcych gatezi i konardéw,

uksztattowanie korony drzewa,

e zabezpieczenie ran,

e oczyszczenie terenu robot z odpaddw stanowigcych wtasnosé Wykonawcy wraz z utylizacjg odpadow.
15.6 Cena wykonania ciecia pielegnacyjnego 1 sztuki krzewu istniejacego obejmuje:

e wyciecie suchych, chorych i kolidujgcych gatezi i konardéw,

e  przyciecie starych gatezi w celu odmtodzenia,

e oczyszczenie terenu robot z odpaddw stanowigcych wtasnosé Wykonawcy wraz z utylizacjg odpadow.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-87001:1998 Nawozy sztuczne. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-C-87007.02:1993 Nawozy sztuczne wapniowe. Podziat, oznaczenie i wymagania

e PN-G-98002:1969 Sciétka torfowa

e PN-G-98011:1970 Torf rolniczy

e PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

e PN-R-67023:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

e BN-86/6056-01 Redentycydy. Ziarno zatrute fosforkiem cynkowym

e BN-89/9103-09 Unieszkodliwianie odpadkéw miejskich. Kompost z odpadéw miejskich.
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