BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ST-03.06

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA NR 03.06

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
OKLADZINY SCIENNE | PODEOGOWE Z PtYTEK CERAMICZNYCH, POSADZKI DREWNIANE, POSADZKI BETONOWE,

45200000 -9
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
CPV 45432120-1 Podtoza i posadzki
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania oktadzin Sciennych i
podtogowych z ptytek ceramicznych oraz posadzek betonowych i drewnianych w ramach inwestycji: BUDOWA
KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO Z SZATNIAMI | SANITARIATAMI, BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ,
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, REMONT SALI GMIMNASTYCZNEJ) WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ZESPOLE
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 1 W ZAKROCZYMIU.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
oktadzin Sciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych oraz posadzek betonowych i podtogi w sali gimnastycznej w
ramach inwestycji.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003), Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegoblnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mieé frakcje réinych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Kleje do ptytek

o cementowe

WLASCIWOSCI PODSTAWOWE
Kleje normalnie wiazace

Wiasciwosci Wymagania
Przyczepnost poczatkowa =10,5 N/mm?2
Przyczepnost po zanurzeniu w wodzie z 0,5 N/mm?
Przyczepnost po starzeniu termicznym 20,5 Nlmm?
Przyczepnosc po cyklach zamarzania i rozmarzania z 0,5 Nimm?

Czas otwarty: przyczepnosé z 0,5 N'mm?, po czasi_e nie krotszym niz
20 min
Kleje szybkowigzace
Wiasciwosci Wymagania
iy = 0,5 N/mm?Z, po czasie nie krotszym niz 24
Przyczepnosé wczesna godz.
Czas otwarty: przyczepnosé = 0,5 N'mm?, po czansjii\;e1 nie krotszym niz 10
Wiasciwosci fakultatywne
Wiasciwosci specjalne

Wiasciwosci Wymagania
Splyw =0,5mm
Wydhuzony czas otwarty 20,5 N/mm?, po ;San:i.llii nie krotszym niz
Kleje odksztalcalne: odksztalcenia poprzeczne 225 mmi<5mm
Kleje o wysokie] odksztatcalnosci z5mm

Wiasciwosci dodatkowe

Wiasciwosci Wymagania
Wysoka przyczepnosé poczatkowa = 1,0 Nlmm?
Wysoka przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie 21,0 N/mm?
Wysoka przyczepnosc po starzeniu termicznym z 1,0 Nlmm? 1
Wysoka przyczepnosc po cyklach zamarzania i > 1.0 Nfmm?
rozmarzania




BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ST-03.06

o dyspersyjne

WEASCIWOSCI PODSTAWOWE

Wiasciwosci Wymagania
Poczatkowa wytrzymalost na scinanie = 1,0 Nf'mm*
Wytrzymatos¢ na Scinanie po starzeniu termicznym = 1,0 Nfmm*

Czas otwarty: przyczepnost

Wiasciwosci fakultatywne

Wiasciwosci specjalne

Wiasciwosci

Wymagania

Sphyw

=0,5mm

WydtuZzony czas otwarty: przyczepnodé

Wymagania dodatkowe

Wiasciwosci Wymagania
Przyczepnost po zanurzeniu w wodzie = 0,5 Nfmm*
Przyczepnost w podwyzszone] temperaturze = 1,0 Nfmm*
e na bazie zywic

WLASCIWOSCI PODSTAWOWE

Wiasciwosci Wymagania
Poczatkowa wytrzymatosc na scinanie = 2,0 NFmm?®
Witrzymatost na $cinanie po zanurzeniu w wodzie = 2,0 NFmm?®

Czas otwarty: przyczepnost

= 0,5 Nimm? po czasie nig krotszym niz 20 min

Wiasciwosci fakultatywne

Wiasciwosci specjalne

= 0,5 Nimm?, po czasie nie krotszym niz 20 min

= 0,5 Nimm?, po czasie nie krdtszym niz 30 min

Wiasciwosci Wymagania
Sphyw =0,5mm
Wymagania dodatkowe
Wiasciwosci Wymagania
Wytrzymatost na $cinanie po szoku termicznym = 2,0 Nimm?

2.4. Plytki ceramiczne scienne
- barwa wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ > 10%
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniej niz 15 Mpa
- odpornosé szkliwa na pekniecia wioskowate — wymagana
- odpornosé na srodki domowego uzytku i sole — minimum klasy GB
- odpornosé na plamienie — min klasy 3
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc i szerokos¢ + 0,5%
- grubos¢ + 10%
- krzywizny bokéw * 0,5%
- ptaskos¢ powierzchni + 0,5%
2.5. Ptytki ceramiczne podiogowe
a) Wtasciwosci ptytek podtogowych o wym. 60x60 cm i 30x60 cm:
o barwa: wg wzorca producenta
o nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 0,5%
o wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 45,0 MPa
o mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20

o odporno$é na $cieranie wgtebne max. 175 mm?3, klasa Vi ll
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o odpornosé na plamienie — odporne.
o Przeciwposlizgowy R 10

b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

o dtugosc i szerokosc: +1,5 mm
o grubosc: +0,5mm

o krzywizna: 1,0 mm

o twardosc wg skali Mohra 8

o Scieralnosé V klasa Scieralnosci

o naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo gotowe zaprawy klejowe do

ptytek ceramicznych.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg.: PN-EN 13888, zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki
wapiennej, zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny, lub

gotowe zaprawy do fugowania.

2.6. Ptyty OSB - ptaskoprasowane ptyty drewnopodobne o ukierunkowanych widrach drzewnych gr. 12mm

2.6.1. Wymagania ogdlne

Nr  Wtasciwosci

13 Maksymalne odchytki wymiaréw: grubosé (szlifowane) ptyty i
miedzy ptytami; grubos¢ (nieszlifowane) ptyty i miedzy ptytami;
dtugosc i szerokos¢;

23 Tolerancja prostoliniowoéci brzegéw

33 Tolerancja kata prostego

4 Wilgotno$¢ OSB 1,0SB 2 OSB 3, OSB 4

53 Dopuszczalne odchylenia gestosci w odniesieniu do $redniej
gestosci wewnatrz ptyty

6%  Zawartos$c¢ formaldehydu - klasa 1 (warto$¢ perforatorowa) -
klasa 2

Metoda
badania
EN 324-1

EN 324-2
EN 324-2
EN 322
EN 323

EN 120

Wymagania — zakres grubosci

0.3 mm 0.8 mm 3.0 mm

1.5 mm/m

2.0 mm/m

od 2 do 12% od 5 do 12%
10%

<8mg /100 g>8mg/ 100 g?
30mg/100g

3) Te wielkosci obowigzujg dla wilgotnosci, ktéra utrzymuje sie w materiale przy wilgotnosci wzglednej powietrza 65 %

i temperaturze 20°C.

2.6.2. Wymagania w odniesieniu do ptyt do celéw nosnych stosowanych w warunkach suchych. wymagania dla

ustalonych wtasciwosci mechanicznych i pecznienia

WHtasciwosci Metoda

badania
Wytrzymatos¢ gtdwna na zginanie - o$ gtéwna EN 310
Wytrzymatos¢ gtdwna na zginanie - o$ boczna EN 310
Modut sprezystosci - 0$ gtéwna EN 310
Modut sprezystosci - 0$ boczna EN 310

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do ptaszczyznyEN 319
Specznienie na grubosc¢ - po 24h EN 317

2.6.3. Reakcja na ogien Dr. —s1 wg EN-13501-1
2.7. Podtoga winylowa sportowa

Jednostka

miary

N/mm?
N/mm?
N/mm?
N/mm?

N/mm?

%

Wymagania - zakres grubosci
6do 10 >10i<18 18 do 25
22 20 18

11 10 9

3500 3500 3500
1400 1400 1400
0.34 0.32 0.30

15 15 15
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2.7.1.typ podtég sportowych:

punktowo-sprezyste (P),
powierzchniowo-sprezyste (Mj),
mieszane (Ms),

kombi-sprezyste

2.7.2.Wtasciwosci podtég sportowych:

Podtoga sportowa powierzchniowo-sprezysta to podtoga o sztywnej powierzchni i matym ugieciu warstwy
wierzchniej.

wzmochiona matowym wtdknem szklanym z warstwg piankowa PCV, gr 5-7mm. Podtoga klejona do podtoza,
zabezpieczona systemem typu TopClean XP® z liniami do gry w siatkdwke i koszykowke

Parametry sportowe: ttumienie energii udarowej = 50%, odksztatcenie pionowe = 2,1mm, tarcie, odbicie pitki
=91%.

Bezpieczenstwo i wymagania techniczne: odpornosé na obcigzenia toczne, odpornos¢ na Scieranie, reakcja na
ogien, emisja formaldehydu, zawarto$¢ pentachlorofenolu, wspodtczynnik odbicia zwierciadlanego,
wspotczynnik potysku, odpornos¢ na uderzenie, stopien nieréwnosci.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ptytki mozna uktadac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Posadzki betonowe — przygotowanie podtoza urzgdzeniem do Srutowania lub frezowania, przygotowanie zaprawy przy
uzyciu wiertarki obrotowej z mieszadtem, wykonanie posadzki przy uzyciu zgarniaka dystansowego i zacieraczki
topatkowe;j.

Podtoga poliuretanowa — do wykonania sprzetem wg instrukcji producenta.

4,

Wymagania dotyczgce srodkow transportu

4.1. Plytki ceramiczne

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi sSrodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow
fatwo ttukacych.

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.1. Podtoga sportowa

Parkiet przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

5.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Oktadziny ceramiczne

e  Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

e Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

e Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpic¢ po zakonczeniu osiadania murow
budynku.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
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Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkdw i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci faty dwumetrowej.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spekan i wolne od zanieczyszczen.
Wytrzymato$¢ podtoza betonowego na S$ciskanie powinna wynosi¢é minimum 25 N/mm2, a
wytrzymato$é na odrywanie — co najmniej 1,5 N/mm?2. Jezeli wytrzymato$é podtoza wynosi 1,0-1,5
N/mm2 lub jest ono nieréwne lub niejednorodne, nalezy najpierw wykona¢ podktad z zaprawy.

Podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, np.: przez $rutowanie lub frezowanie. Stabe lub miekkie
podtoza (np. asfalt), mogace ulega¢ spekaniom i odksztatceniom pod wptywem obcigzen, usunac.

Wariant 1: Podtoze trzykrotnie zagruntowaé preparatem gruntujgcym rozcienczonym wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia. Gruntowanie powtdrzy¢, jezeli posadzka bedzie uktadana pdézniej niz 24
godziny od ostatniego gruntowania.

Wariant 2: Przygotowang zaprawe rozktadac¢ na przygotowanym podtozu twardg szczotkg. Okres od
roztozenia warstwy sczepnej do roztozenia warstwy wbudowywanej nie powinien by¢ dtuzszy niz 10
min.

Przygotowanie zaprawy

Do 3,8-4,3 | czystej, chtodnej wody wsypaé 30 kg (worek) suchej mieszanki i miesza¢ przez 3 - 4
minuty wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy. Odstawié¢ na
okoto 3 minuty i ponownie krotko wymieszaé. Przygotowywac porcje, ktdre zostang zuzyte w ciggu
ok. 15 minut. Nie dodawac¢ wiecej wody niz zaleca instrukcja, poniewaz obnizy to wytrzymatos¢ oraz
zwiekszy skurcz zaprawy. W okresach zimowych materiat przed wymieszaniem nalezy przetrzymywac
w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura materiatu moze spowodowaé, ze niektore dodatki
nie bedg w stanie sie rozpusci¢ podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiatu wptywa na
obnizenie rozptywu zaprawy i zbyt szybkie wigzanie.

Wykonanie posadzki

6.

Przygotowang zaprawe wylewac na podtoze i rozprowadzaé¢ na odpowiednig grubos¢ zgarniakiem
dystansowym. Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, ze mozna na nig wejs¢ bez
pozostawiania zbyt gtebokiego $ladu, nalezy przystgpi¢ do zacierania spalinowymi zacieraczkami
topatkowymi. Do wstepnego zatarcia nalezy natozy¢ dysk, a kolejne zatarcia dokonywaé topatkami
ustawianymi stopniowo pod coraz wiekszym katem.

Bezposrednio po zakonczeniu procesu zacierania, catg powierzchnie nalezy zaimpregnowad
preparatem w celu zapobiegania przed zbyt szybkg utratg wilgoci. Preparat nalezy nanosié
rownomiernie na nawierzchnie metodga natryskowg do uzyskania catkowitego pokrycia. Nawierzchnia
powinna pozosta¢ mokra przez 15-20 minut, w miejscach wysychajgcych szybciej, nalezy na biezgco
nanies¢ dodatkows ilo$¢ preparatu do rGwnomiernego roztozenia i utrzymania przez odpowiedni czas
mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy).

Kontrola, badania oraz odbior wyrobdow i rob6t budowlanych

6.1. Ptytki ceramiczne

Podczas odbioru, na budowie przeprowadzane bedzie:

1) sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zaméwieniem,

2) préba dorazna przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardéw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.
Jednostkg obmiarowg jest m2.
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Odbidr bedzie obejmowat:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie przez ocene wzrokowa,
e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni; badanie przez ocene wzrokows,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw; prostoliniowosci i szerokosci spoin,
9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat
w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWIiORB.

10. Dokumenty odniesienia

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

. PN-EN 197-1:2002 Cement. sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

° PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

. PN- EN 14761 :2009 Podfogi drewniane - Parkiet z drewna litego - Listewki do uktadania waskimi i szerokimi
ptaszczyznami do podtoza oraz kostka brukowa

. EN-13813: 2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania

. PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne

. PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek

° PN-EN 13888:210 Zaprawy do spoinowania

. PN-EN 14904 Nawierzchnie obiektéow sportowych — Specyfikacja halowych nawierzchni sportowych

przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych”



