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1  WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczej, ciepła tech-
nologicznego i wentylacji, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pod nazwą:  
Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego z szatniami i sanitariatami, budowa 

infrastruktury sportowej, zagospodarowanie terenu, remont sali gimnastycznej 

wraz z zapleczem socjalnym w Zespole Szkolno -  Przedszkolnym nr 1 w Za-

kroczmiu, 05-170 Zakroczym, ul. Koźmińskiego 63 - dział CPV 45330000-9 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach polegających na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji 
grzewczej, instalacji ciepła technologicznego i wentylacji mechanicznej. 

1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

• Wykonanie instalacji wod-kan 
• Wykonanie instalacji grzewczej 
• Wykonanie instalacji ciepła technologicznego 
• Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru 

2  MATERIAŁY 

Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować następujące materiały zgodnie z 
Rysunkami: 
Instalacja wod-kan: 
• rury polipropylenowe PN10 i stabilizowane PN20, 
• rury wielowarstwowe typ PE-Xc/Al./PE łączone metodą zaciskową, 
• rury z PE 100 32x3,0, 
• baterie ścienne z wypływem czasowym, jedno uchwytowe wandalodporne z ate-

stem, 
• baterie stojące z wypływem czasowym, jedno uchwytowe wandalodporne z ate-

stem, 
• baterie i armaturę dla osób niepełnosprawnych z atestem, 
• zawory ścienne ze złączką do węża, 
• zawory odcinające, 
• zawory spustowe, 
• studnia betonowa Ø1000mm na zawory odcinające i zawory spustowe, 
• rury i kształtki z PCV kl. S i N łączone na uszczelki gumowe, 
• studnie rewizyjne z PVC Ø425mm, 
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• włazy studzienne typ B125, 
• łączniki przejściowe do połączenia z armaturą czerpalną, 
• przybory i osprzęt do instalacji kanalizacyjnej takie jak umywalki  fajansowe,  mi-

ski  ustępowe  fajansowe wiszące, pisuary fajansowe z atestami, 
• przybory i osprzęt do instalacji kanalizacyjnej przystosowane dla osób niepełno-

sprawnych takie jak umywalki  fajansowe,  miski  ustępowe  fajansowe wiszące z 
atestami, 

• armatura odcinająca, 
• pianka polietylenowa do izolacji cieplnej. 
Instalacja grzewcza 
• rury stalowe czarne, 
• rury polipropylenowe stabilizowane PN20 
• grzejniki płytowe typ C, 
• zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi, 
• zawory grzejnikowe powrotne z nastawą wstępną, 
• spusty, 
• automatyczne zawory odpowietrzające, 
• pianka polietylenowa do izolacji cieplnej, 
• glikol etylowy. 
Instalacja c.t. 
• rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 z wkładką aluminiową i kształtki łączo-

ne przez zgrzewanie, 
• pompy cyrkulacyjne nagrzewnic centrali wentylacyjnych, 
• zawory trójdrogowe (dostawa z automatyką centrali wentylacyjnej), 
• zawory odcinające i regulacyjne, 
• spusty, 
• automatyczne zawory odpowietrzające, 
• pianka polietylenowa do izolacji cieplnej. 
Instalacja wentylacji mechanicznej:  

• centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem obrotowym i na-
grzewnicą wodną i kompletna automatyka, 
• centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, 
• nagrzewnica wodna kanałowa, 
• kompletna automatyka central wentylacyjnych, 
• wentylatory kanałowe, 
• czujniki kanałowe CO2, 
• kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane, 
• zawory wentylacyjne, anemostaty, 
• śruby i nakrętki, 
• regulatory transformatorowe wentylatorów, 
• kanały okrągłe i prostokątne z blachy ocynkowanej, 
• podstawy dachowe, 
• wyrzutnie dachowe, 
• wywietrzaki dachowe, 
• czerpnie ścienne, 
• tłumiki hałasu. 
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3  SPRZĘT WYKONAWCY 

Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych : 
• zgrzewarka 
• zaciskarka (praska) 
• ucinacze do rur 
• wkrętarka 
• wiertarka 
• gwinciarka do nacinania gwintów 
• spawarka 
• palnik z butlą 
• nożyce do blachy 

4  TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. „Wymagania ogólne". Do transportu 
materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
• samochód skrzyniowy 
• samochód dostawczy 

5  WYKONANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ZAPLECZA SOCJALNEGO SALI 
GIMANSTYCZNEJ 

1  Istniejącą instalacji wody użytkowej obsługującą remontowane pomieszczenia z 
przeznaczeniem na łazienki i przebieralnie  na zapleczu Sali gimnastycznej należy 
zdemontować w zakresie wykonywanej przebudowy. 

2  Pod nowoprojektowane przybory sanitarne wykonać podejścia instalacyjne umożli-
wiające montaż przyboru i podłączenie armatury. Podejście wody zakończyć zawo-
rem odcinającym natynkowym.  

3  Przewody prowadzić w posadzce pomieszczeń i w ścianie Podejścia pod armaturę 
prowadzić w bruzdach (podtynkowo).  

4  Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności i płukanie instalacji. Ci-
śnienie próbne nie może być niższe niż 1.0 MPa. Instalację można uznać za szczel-
ną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min 
nie będzie spadku ciśnienia. 

5  Przewody izolować zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. 
6  W pomieszczeniu łazienki zamontować baterie jednouchwytowe z mieszaczem i 

przybory sanitarne z atestem. 
7  Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem samowy-

ładowczym na wysypisko. 
 

Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. 

6  WYKONANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ BUDYNKÓW KONTENEROWYCH 

1  Ciepła woda użytkowa dla pomieszczeń umywalni przygotowywana będzie za pomo-
ca kotła gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komora spalania. 

2  Projekt instalacji gazowej według oddzielnego opracowania. 
3  W pomieszczenia WC ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w elektrycz-
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nych podgrzewaczach wody umieszczonych pod umywalkami.  
4  Pod przybory sanitarne wykonać podejścia instalacyjne umożliwiające montaż przy-

boru i podłączenie armatury. Podejście wody zakończyć zaworem odcinającym na-
tynkowym.  

5  Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń i po ścianie Podejścia pod armaturę 
prowadzić natynkowo (w ścianach zewnętrznych) oraz w bruzdach (podtynkowo) w 
przypadku ścian działowych. 

6  Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności i płukanie instalacji. Ci-
śnienie próbne nie może być niższe niż 1.0 MPa. Instalację można uznać za szczel-
ną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min 
nie będzie spadku ciśnienia. 

7  Przewody izolować zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. 
8  W pomieszczeniu łazienki i WC zamontować baterie ścienne jednouchwytowe z mie-

szaczem i przybory sanitarne z atestem. 
9  W pomieszczeniu WC niepełnosprawnych należy zamontować armaturę z atestem 

przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. 
10  Przyłącze wodociągowe zasilające budowane budynki kontenerowy wykonać ze 

spadkiem umożliwiającym spuszczanie wody z projektowanych budynków w studni 
betonowej Ø1000mm zaprojektowanej na podłączeniu instalacji wodociągowej do 
proejktowanych budynków. 

11  Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem samowy-
ładowczym na wysypisko. 
 

Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. 

7  WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ ZAPLECZA SOCJALNEGO SALI 
GIMANSTYCZNEJ 

1 Istniejąca instalację kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach przystosowywanych 
na zaplecze socjalne Sali gimnastycznej zmodernizować w zakresie podanym na 
rzutach. 

2 Podany w projekcie przebieg istniejącej kanalizacji pod posadzkowej podano w 
sposób orientacyjny, rzeczywisty przebieg instalacji pod posadzkowej ustalić na 
budowie po demontażu posadzek w zakresie objętym projektem. 

3 Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC kl. N łączonych na uszczelki. 
Łączenie rur, zmiany kierunku i średnicy poprzez kształtki systemowe wskazane 
przez producenta rur. Montażu rur należy dokonywać przy wykorzystaniu urządzeń 
wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone. 

4 Instalacja powinna być ułożona tak, aby spełnione były warunki wynikające z wła-
ściwości termicznych i wytrzymałościowych przewodów z tworzyw sztucznych. 

5 Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalne-
go spadku 2.0%. 

6 Podejścia odpływowe, łączące wyloty aparatów sanitarnych z instalacją pod po-
sadzkową są prowadzone pod posadzkowo i podtynkowo lub w obudowach z mi-
nimalnym spadkiem 2,0%.  

7 Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna 
gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń. 
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8 W toaletach należy montować miski ustępowe wiszące mocowane na systemowych 
stelażach standard jak Gebert. 

9 W pomieszczeniu łazienki zamontować przybory sanitarne z atestem.  
10 Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem samo-

wyładowczym na wysypisko. 
 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. 

8  WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ BUDYNKÓW KONTENERO-
WYCH 

1 Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC kl. N łączonych na uszczelki. 
Łączenie rur, zmiany kierunku i średnicy poprzez kształtki systemowe wskazane 
przez producenta rur. Montażu rur należy dokonywać przy wykorzystaniu urządzeń 
wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone. 

2 Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku wykonać z rur 
PVC kl. S łączonych na uszczelki.  

3 Włączenie odpływu kanalizacji sanitarnej z projektowanych budynków kontenero-
wych w istniejąca studnie PVC Ø425 na terenie posesji podano w sposób orjęta-
cyjny, rzeczywiste rzędne terenu i włączenia w studnie dostosować na terenie bu-
dowy zgodnie z warunkami istniejącymi. 

4 Instalacja powinna być ułożona tak, aby spełnione były warunki wynikające z wła-
ściwości termicznych i wytrzymałościowych przewodów z tworzyw sztucznych. 

5 Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalne-
go spadku 2.0%. 

6 Podejścia odpływowe, łączące wyloty aparatów sanitarnych z pionem, są prowa-
dzone podtynkowo lub w obudowach z minimalnym spadkiem 2,0%.  

7 Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna 
gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń. 

8 W toaletach należy montować miski ustępowe wiszące mocowane na systemowych 
stelażach standard jak Gebert. 

9 W pomieszczeniu WC niepełnosprawnych należy zamontować przybory sanitarne 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

10 W pomieszczeniu łazienki zamontować przybory sanitarne z atestem.  
11 Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem samo-

wyładowczym na wysypisko. 
 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. 
 

9  WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ  ZAPLECZA SOCJALNEGO I SALI 
GIMNASTYCZNEJ  

1 Istniejące grzejniki żeliwne w przebudowywanych pomieszczeniach zdemontować. 
2 W miejscach po zdemontowanych grzejnikach zamocować projektowane grzejniki 

typu C z dostosowaniem istniejących gałązek. 
3 W pomieszczeniu umywalni zamontować grzejnik stalowy płytowy typu V. 
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4 Projektowane grzejniki wyposażyć w zawory regulacyjne z głowicami termostatycz-
nymi oraz zawory powrotne z nastawa wstępną. 

5 Grzejniki z rur gładkich w Sali gimnastycznej pod oknami nad wejściem do sali na-
leży zdemontować wraz z odpowietrzeniem górnym i armaturą.  

6 Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności na ciśnienie 0,4MPa. 
Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ci-
śnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. Po przeprowadze-
niu prób szczelności przewody ocieplić otulinami z pianki polietylenowej mocowanej 
drutem wiązałkowym. 

7 Po ułożeniu instalacji, dokonaniu prób szczelności i odbiorze otwory zamurować, 
wykonać obudowy i tynki. 

8 Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem samo-
wyładowczym na wysypisko. 

 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. 
 

10  WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ  BUDYNKÓW KONTENEROWYCH 

1 Instalację napełnić mieszanką wody z glikolem etylowym 35%. 
2 Instalację c.o. należy wykonać z rur polipropylenowych stabilizowanych PN20 z 

wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie.  
3 Łączenie rur poprzez kształtki wskazane przez producenta rur. Zaprasowywania i 

montażu rur należy dokonywać przy wykorzystaniu urządzeń wskazanych przez 
producenta rur i przez osoby przeszkolone.  

4 W instalacji montować grzejniki płytowe. Grzejniki montować w sposób zalecany 
przez producenta. 

5 Projektowane grzejniki montowane w miejscach wskazanych na rysunku. 
6 Łączenie i montażu rur należy dokonywać przy wykorzystaniu urządzeń wskaza-

nych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone. 
7 Przewody prowadzić ściśle według wskazań producenta rur. 
8 Grzejniki wyposażyć w zawory regulacyjne z głowicą termostatyczną, zawory po-

wrotne. 
9 Przebicia pionowe i poziome wykonywać mechanicznie minimalizując ingerencję w 

stan obiektu. Przejścia instalacyjne wykonać w tulejach ochronnych. 
10 Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności na ciśnienie 0,4MPa. 

Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ci-
śnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. Po przeprowadze-
niu prób szczelności przewody w piwnicy ocieplić otulinami z pianki polietylenowej. 

11 Po ułożeniu instalacji, dokonaniu prób szczelności i odbiorze otwory zamurować, 
wykonać obudowy i tynki. 

12 Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem samo-
wyładowczym na wysypisko. 

13 Instalacja grzewcza poza pokryciem stara ciepła budynku na drodze przenikania 
pokryje również straty ciepła związane z zastosowaniem w budynku wentylacji wy-
wiewnej. 

Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. 
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11  WYKONANIE INSTALACJI C.T.  

1 Instalację c.t. należy wykonać z rur polipropylenowych stabilizowanych PN20 z 
wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie.  

2 Łączenie rur poprzez kształtki wskazane przez producenta rur. Zaprasowywania i 
montażu rur należy dokonywać przy wykorzystaniu urządzeń wskazanych przez 
producenta rur i przez osoby przeszkolone.  

3 Na zasilaniu central wentylacyjnych należy zamontować zawory trójdrogowe do-
starczane z automatyką każdej centrali wentylacyjnej, pompy obiegowe, zawory 
odcinające, zawory regulacyjne, filtr oraz termometry i odpowietrzniki automatycz-
ne. 

4 Zestaw pompowy centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu budynku zamon-
tować w specjalnie przygotowanej do tego pustej sekcji centrali wentylacyjnej. 

5 W pomieszczeniu istniejącej kotłowni gazowej, istniejący rozdzielacz obiegu wtór-
nego doposażyć w zestaw pompowy obiegu ciepła technologicznego składający się 
z: pompy obiegowej, zaworu zwrotnego, filtra, zaworów odcinających, zaworów 
spustowych ze złączką do wężą. 

6 Przewody mocować do ścian lub sufitu na uchwyty z wkładką gumową. Odległość 
między ścianką rury a powierzchnią ściany powinna wynosić min 20 mm. 

7 Instalację prowadzoną na zewnątrz budynku (ściana zewnętrzna,  dach) mocować 
do powierzchni przegród za pomocą systemowych uchwytów i ko0nstrukcji wspor-
czych. 

8 Przebicia pionowe i poziome wykonywać mechanicznie minimalizując ingerencję w 
stan obiektu. Przejścia instalacyjne wykonać w tulejach ochronnych. 

9 Instalację termiczna przewodów ciepła technologiczne zaizolować zgodnie z wy-
mogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz.U. 75, poz. 690). 

10 Izolację rur prowadzonych na zewnątrz budynków zabezpieczyć płaszczem z bla-
chy ocynkowanej. 

11 Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności na ciśnienie 0,4MPa. 
Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ci-
śnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. Po przeprowadze-
niu prób szczelności przewody ocieplić otulinami z pianki polietylenowej mocowanej 
drutem wiązałkowym. 

12 Po ułożeniu instalacji, dokonaniu prób szczelności i odbiorze otwory zamurować, 
wykonać obudowy i tynki. 

13 Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem samo-
wyładowczym na wysypisko. 

 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. 
 
 

12  WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ ZAPLECZA SOCJALNEGO SALI 
GIMNASTYCZNEJ  

1 Istniejącą instalację wentylacji mechanicznej wraz z urządzeniami należy w całości 
zdemontować w zakresie pomieszczeń objętych projektem. 
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2 Instalację wentylacyjną wykonać z kanałów okrągłych i prostokątnych z blachy o-
cynkowanej. Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, 
bez wgnieceń i załamań. Ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie pro-
stopadłe. Kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kanału, w 
płaszczyźnie prostopadłej do osi kanału. Maksymalny prześwit między kołnierzem a 
przeciwkołnierzem, bez ściągnięcia śrubami nie może być większy niż 2 mm. Na 
łączeniach kanałów stosować uszczelnienia. 

3 Centrale wentylacyjną wypłoszyć należy w filtr, krzyżowy wymiennik ciepła, wodna 
nagrzewnicę powietrza (opcjonalnie kanałową) i wentylatory oraz pełną automatykę 
(regulacja temperatury, układ przeciwzamrożeniowy, nadzór filtra). 

4 Przed i za centralą wentylacyjna montować połączenia elastyczne zapobiegające 
przenoszenia drgań urządzenia na kanały wentylacyjne. 

5 Centralę wentylacyjna wyposażyć w tłumiki hałasu. 
6 Należy zainstalować otwory rewizyjne pozwalające na czyszczenie kanałów. 

Czyszczenie powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych  w 
przewodach lub demontaż elementu składowego instalacji. 

7 Kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach pod-
trzymujących tak aby ugięcie miedzy sąsiednimi punktami mocowania nie przekra-
czało 2 cm. Między kanałem a wspornikiem lub obejmą stosować podkładki amor-
tyzujące o grubości ok.5 mm. 

8 Na kratkach wentylacyjnych montować przepustnice powietrza pozwalające na re-
gulację instalacji. 

9 Kanały wentylacyjne należy obudować w zakresie podanym w projekcie architekto-
nicznym. 

10 Wszystkie elementy instalacji miedzy czerpnią powietrza a centralą wentylacyjna 
zaizolować wełną mineralną gr. 100mm w płaszczu z folii aluminiowej. 

11 Wszystkie kanały wentylacji nawiewnej i wywiewnej ciągów wentylacyjnych centrali 
wentylacyjnej zaizolować wełną mineralną gr.40mm w płaszczu z folii aluminiowej. 

12 Regulację instalacji wykonać po zmontowaniu wszystkich kanałów.  
 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5. 

13  WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ BUDYNKÓW KONTENERO-
WYCH 

1 Instalację wentylacyjną wykonać z kanałów okrągłych i prostokątnych z blachy o-
cynkowanej. Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, 
bez wgnieceń i załamań. Ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie pro-
stopadłe. Kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kanału, w 
płaszczyźnie prostopadłej do osi kanału. Maksymalny prześwit między kołnierzem a 
przeciwkołnierzem, bez ściągnięcia śrubami nie może być większy niż 2 mm. Na 
łączeniach kanałów stosować uszczelnienia. 

2 Czerpnie ścienne w zlokalizowane z ścianach zewnętrznych pomieszczeń przebie-
ralni umieścić na minimalnej wysokości 2,0m nad poziomem terenu. 

3 Temperatura w pomieszczeniach utrzymywana będzie za pomocą grzejników elek-
trycznych w poszczególnych pomieszczeniach. 

4 Ciąg wywiewny wyposażyć w wentylator kanałowy usuwający zużyte powietrze po-
nad dach budynku. 
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5 Z pomieszczeń WC wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą ciągu wy-
wiewnego wyposażonego w wentylator kanałowy usuwający powietrze ponad dach. 

6 Przed i za wentylatorami kanałowymi montować połączenia elastyczne zapobiega-
jące przenoszenia drgań urządzenia na kanały wentylacyjne. 

7 Wentylatory kanałowe wyposażyć w tłumiki hałasu. 
8 Napływ świeżego powietrza do pomieszczeń za pomocą czerpni ściennych, syste-

mowych krat przepływowych montowanych w drzwiach pomieszczeń lub za pomo-
ca nawiewników okiennych. 

9 Czerpnie ścienne wyposażyć w przepustnice z cięgnami umożliwiające regulację z 
poziomu posadzki. 

10 W pomieszczeniach w których przewidziano wentylację grawitacyjną, podstawy da-
chowe wywietrzaków grawitacyjnych wyposażyć w przepustnice z cięgnami umoż-
liwiające regulację z poziomu posadzki. 

11 Należy zainstalować otwory rewizyjne pozwalające na czyszczenie kanałów. 
Czyszczenie powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych  w 
przewodach lub demontaż elementu składowego instalacji. 

12 Kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach pod-
trzymujących tak aby ugięcie miedzy sąsiednimi punktami mocowania nie przekra-
czało 2 cm. Między kanałem a wspornikiem lub obejmą stosować podkładki amor-
tyzujące o grubości ok.5 mm. 

13 Na kratkach wentylacyjnych montować przepustnice powietrza pozwalające na re-
gulację instalacji. 

14 Kanały wentylacyjne należy obudować w zakresie podanym w projekcie architekto-
nicznym. 

15 Wszystkie elementy instalacji miedzy czerpnią powietrza a centralą wentylacyjna 
zaizolować wełną mineralną gr. 100mm w płaszczu z folii aluminiowej. 

16 Wszystkie kanały wentylacji nawiewnej i wywiewnej ciągów wentylacyjnych centrali 
wentylacyjnej zaizolować wełną mineralną gr.40mm w płaszczu z folii aluminiowej. 

17 Regulację instalacji wykonać po zmontowaniu wszystkich kanałów.  
 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5. 
 

14  WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ 

1 Instalację wentylacyjną wykonać z kanałów okrągłych i prostokątnych z blachy o-
cynkowanej. Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, 
bez wgnieceń i załamań. Ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie pro-
stopadłe. Kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kanału, w 
płaszczyźnie prostopadłej do osi kanału. Maksymalny prześwit między kołnierzem a 
przeciwkołnierzem, bez ściągnięcia śrubami nie może być większy niż 2 mm. Na 
łączeniach kanałów stosować uszczelnienia. 

2 Centrale wentylacyjną wypłoszyć należy w filtr klasy EU5, obrotowy wymiennik cie-
pła, wodna nagrzewnicę powietrza i wentylatory oraz pełną automatykę (regulacja 
temperatury, układ przeciwzamrożeniowy, nadzór filtra). 

3 Przed i za centralą wentylacyjna montować połączenia elastyczne zapobiegające 
przenoszenia drgań urządzenia na kanały wentylacyjne. 

4 Centralę wentylacyjna wyposażyć w tłumiki hałasu. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-02 Instalacje sanitarne 

 

Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego z szatniami i sanitariatami, budowa infrastruktury sportowej, zagospodarowanie tere-
nu, remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Zespole Szkolno -  Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu 

05-170 Zakroczym, ul. Koźmińskiego 63 
     12 

5 Kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach pod-
trzymujących tak aby ugięcie miedzy sąsiednimi punktami mocowania nie przekra-
czało 2 cm. Między kanałem a wspornikiem lub obejmą stosować podkładki amor-
tyzujące o grubości ok.5 mm. 

6 Kratki wentylacyjne wypłoszyć w lamele poziome i pionowe oraz przepustnice po-
wietrza pozwalające na regulację instalacji. 

7 Kanały wentylacyjne należy obudować w zakresie podanym w projekcie architekto-
nicznym. 

8 Wszystkie elementy instalacji miedzy czerpnią powietrza a centralą wentylacyjna 
zaizolować wełną mineralną gr. 100mm w płaszczu z folii aluminiowej. 

9 Kanały wentylacji nawiewnej i wywiewnej ciągów wentylacyjnych centrali wentyla-
cyjnej zaizolować wełną mineralną gr.30mm w płaszczu z folii aluminiowej. 

10 Kanały wentylacyjne w przestrzeni Sali gimnastycznej pozostają nie zaizolowane. 
11 Regulację instalacji wykonać po zmontowaniu wszystkich kanałów.  
 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5. 
 
 

1  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne 
• Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 
• Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspekto-
ra Nadzoru. 
• Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynika-
jącą z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
 1. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 

Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Polece-
niami Inspektora Nadzoru  

 2. Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację należy przepłukać wodą a 
następnie poddać próbie ciśnieniowej. 

 3. Sprawdzić nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych 
Obmiar Robót 

Jednostki obmiaru: 
• mb – montaż rur, z dokładnością do 1,0 mb 
• szt. – montaż trójników i urządzeń 
• szt. – wykonanie połączeń lutowanych 
• szt. – montaż i demontaż armatury i urządzeń grzewczych 
• szt. – montaż i demontaż armatury i urządzeń wod-kan 
• szt. – wykonanie podejść pod urządzenia i armaturę 
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• szt. – wykucie i zamurowanie otworów 
• mb – montaż izolacji cieplnej 
 

2  ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne odbioru Robót 
1  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie 

Warunkami Umowy 
2  Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy. 
3  Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Prze-

jęcia sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
4  W celu Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
• Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, 
• Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
• Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Wymagania szczegółowe odbioru Robót 
1  Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzo-

nych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy 
oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do 
Robót, wyników pomiarów i badań, 

2  Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
3  Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 
4  Dokonać szczegółowych oględzin robót,  
5  W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót po-

prawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w ter-
minie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

 

3  PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki  techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. 
„Warunki  techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Ze-
szyt 7. 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody. 
PN-EN 12106:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z poli-
etylenu (PE). Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu 
zacisku 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
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PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. 
„Warunki  techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 
5. 
PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i ba-
dania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-76001:1996 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i ba-
dania. 
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyj-
nych blaszanych. 
PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary 
PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Bezpie-
czeństwo użytkowania. Wymagania i badania. 
PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecz-
nego 
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 
690 z późn. zm.) 
 
 


