SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-02 Instalacje sanitarne

BUDOWA KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO Z SZATNIAMI | SANI-
TARIATAMI, BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, ZAGOSPODAROWANIE
TERENU, REMONT SALI GMIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 1 W ZAKROCZYMIU
05-170 Zakroczym, ul. Kozminskiego 63

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 02 Instalacje sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych

Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego z szatniami i sanitariatami, budowa infrastruktury sportowej, zagospodarowanie tere-
nu, remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu
05-170 Zakroczym, ul. Kozminskiego 63

1



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-02 Instalacje sanitarne

Spis tresci:

T WYMAGANIA OGOLNE. ..ottt sttt 3
1.1 Przedmiot Specyfikacji TeChNICZNe]..............ccoooiiiiii 3
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji TeChnicznej ................ccccooiii 3
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng..............ccccoooiiiiii e 3
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robOt ...............c.ooiiiiiiiii 3
2 MATERIALY ... ettt e et e e o e e et e e e a e e e e e e e 3
3 SPRZET WYKONAWOCY ... .ottt ettt e e e et e e s e s bt e e e e e mae e e e e e anseeeaeaanseeeaesannneeaeanns 5
A TRANS P ORT ... et ettt ettt e e e ettt e e e e aabeeea e e nbe e e e e e nbeeeaeeanbeeeeeaanneeeeeeanneeeaeaan 5
5 WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZAPLECZA SOCJALNEGO SALI
GIMANSTYCZNEY ... R 5
6 WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ BUDYNKOW KONTENEROWYCH................. 5
7 WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ ZAPLECZA SOCJALNEGO SALI
GIMANSTYCZNEY ...t s 6
8 WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ BUDYNKOW KONTENEROWYCH ............... 7
9 WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ ZAPLECZA SOCJALNEGO | SALI
GIMNASTYCZNEY ..o s 7
10 WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ BUDYNKOW KONTENEROWYCH ..................... 8
11 WYKONANIE INSTALACUI C.T. .ttt et e e et e e s e e e e ennneee s 9
12 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ ZAPLECZA SOCJALNEGO SALI
GIMNASTYCZNEUY ... U 9
13 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ BUDYNKOW KONTENEROWYCH ............ 10
14 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ SALI GIMNASTYCZNE ............................ 11
1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ... 12
2 ODBIOR ROBOT ...ttt ettt e e e e e e e e b et e e e anb et e e e abee e e e eaneeeeeeaas 13
S PRZEPISY ZWIAZANE ........ .o oottt e s e e e e e e 13

Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego z szatniami i sanitariatami, budowa infrastruktury sportowej, zagospodarowanie tere-
nu, remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu
05-170 Zakroczym, ul. Kozminskiego 63

2



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-02 Instalacje sanitarne

1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robdt instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczej, ciepta tech-
nologicznego i wentylacji, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pod nazwa:
Budowa konteneroweqo zaplecza socjalneqo z szatniami i sanitariatami, budowa
infrastruktury sportowej, zagospodarowanie terenu, remont sali_gimnastycznej
wraz z zapleczem socjalnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Za-
kroczmiu, 05-170 Zakroczym, ul. Kozminskieqgo 63 - dziat CPV 45330000-9

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach polegajgcych na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalaciji
grzewczej, instalacji ciepta technologicznego i wentylacji mechaniczne;.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

* Wykonanie instalacji wod-kan

* Wykonanie instalacji grzewczej

* Wykonanie instalacji ciepta technologicznego
* Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru

2 MATERIALY

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty zgodnie z

Rysunkami:

Instalacja wod-kan:

« rury polipropylenowe PN10 i stabilizowane PN20,

» rury wielowarstwowe typ PE-Xc/Al./PE tgczone metodg zaciskowa,

« rury z PE 100 32x3,0,

» baterie scienne z wyptywem czasowym, jedno uchwytowe wandalodporne z ate-
stem,

» baterie stojgce z wyptywem czasowym, jedno uchwytowe wandalodporne z ate-
stem,

» baterie i armature dla oséb niepetnosprawnych z atestem,

e zawory scienne ze ztgczkg do weza,

» zawory odcinajace,

* zawory spustowe,

» studnia betonowa @1000mm na zawory odcinajgce i zawory spustowe,

* rury i ksztattkiz PCV kl. S i N tgczone na uszczelki gumowe,

» studnie rewizyjne z PVC @425mm,
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wiazy studzienne typ B125,

taczniki przejsciowe do potgczenia z armaturg czerpalna,

przybory i osprzet do instalacji kanalizacyjnej takie jak umywalki fajansowe, mi-
ski ustepowe fajansowe wiszgce, pisuary fajansowe z atestami,

przybory i osprzet do instalacji kanalizacyjnej przystosowane dla os6b niepetno-
sprawnych takie jak umywalki fajansowe, miski ustepowe fajansowe wiszgce z
atestami,

armatura odcinajgca,

pianka polietylenowa do izolacji cieplnej.

Instalacja grzewcza

rury stalowe czarne,

rury polipropylenowe stabilizowane PN20

grzejniki ptytowe typ C,

zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi,
zawory grzejnikowe powrotne z nastawg wstepna,
spusty,

automatyczne zawory odpowietrzajace,

pianka polietylenowa do izolacji cieplnej,

glikol etylowy.

Instalacja c.t.

rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 z wktadkg aluminiowg i ksztattki tgczo-
ne przez zgrzewanie,

pompy cyrkulacyjne nagrzewnic centrali wentylacyjnych,

zawory trojdrogowe (dostawa z automatykg centrali wentylacyjnej),

zawory odcinajgce i regulacyjne,

spusty,

automatyczne zawory odpowietrzajgce,

pianka polietylenowa do izolacji cieplnej.

Instalacja wentylacji mechanicznej:

» centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem obrotowym i na-
grzewnicg wodng i kompletna automatyka,

» centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem krzyzowym,
* nagrzewnica wodna kanatowa,

» kompletna automatyka central wentylacyjnych,

* wentylatory kanatowe,

» czujniki kanatowe CO,,

» kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane,

» zawory wentylacyjne, anemostaty,

* Sruby i nakretki,

* regulatory transformatorowe wentylatoréw,

» kanaly okragte i prostokatne z blachy ocynkowanej,

» podstawy dachowe,

* wyrzutnie dachowe,

* wywietrzaki dachowe,

* czerpnie scienne,

» tlumiki hatasu.

Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego z szatniami i sanitariatami, budowa infrastruktury sportowej, zagospodarowanie tere-

nu, remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu
05-170 Zakroczym, ul. Kozminskiego 63
4



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-02 Instalacje sanitarne

3 SPRZET WYKONAWCY
Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych :

zgrzewarka

zaciskarka (praska)

ucinacze do rur

wkretarka

wiertarka

gwinciarka do nacinania gwintow
spawarka

palnik z butlg

nozyce do blachy

4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST-00. ,Wymagania ogdlne". Do transportu
materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

samochdd skrzyniowy
samochdd dostawczy

5 WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZAPLECZA SOCJALNEGO SALI

1

5
6

7

GIMANSTYCZNEJ

Istniejgcg instalacji wody uzytkowej obstugujgca remontowane pomieszczenia z

przeznaczeniem na tazienki i przebieralnie na zapleczu Sali gimnastycznej nalezy

zdemontowac w zakresie wykonywanej przebudowy.

Pod nowoprojektowane przybory sanitarne wykonaé¢ podejscia instalacyjne umozli-

wiajgce montaz przyboru i podtgczenie armatury. Podejscie wody zakonczy¢ zawo-

rem odcinajgcym natynkowym.

Przewody prowadzi¢ w posadzce pomieszczeh i w Scianie Podejscia pod armature

prowadzi¢ w bruzdach (podtynkowo).

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ptukanie instalacji. Ci-

$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uznac¢ za szczel-

na, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min

nie bedzie spadku cisnienia.

Przewody izolowac zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

W pomieszczeniu tazienki zamontowac baterie jednouchwytowe z mieszaczem i

przybory sanitarne z atestem.

Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢ samochodem samowy-
tadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

6 WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ BUDYNKOW KONTENEROWYCH

1

2
3

Ciepta woda uzytkowa dla pomieszczen umywalni przygotowywana bedzie za pomo-
ca kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietg komora spalania.

Projekt instalacji gazowej wedtug oddzielnego opracowania.

W pomieszczenia WC ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycz-
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nych podgrzewaczach wody umieszczonych pod umywalkami.

4 Pod przybory sanitarne wykonaé¢ podejscia instalacyjne umozliwiajgce montaz przy-
boru i poditgczenie armatury. Podejscie wody zakonczy¢ zaworem odcinajgcym na-
tynkowym.

5 Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen i po scianie Podejscia pod armature
prowadzi¢ natynkowo (w $cianach zewnetrznych) oraz w bruzdach (podtynkowo) w
przypadku scian dziatowych.

6 Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ptukanie instalacji. Ci-
$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uznac¢ za szczel-
na, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min
nie bedzie spadku cisnienia.

7 Przewody izolowa¢ zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

8 W pomieszczeniu tazienki i WC zamontowac baterie $cienne jednouchwytowe z mie-
szaczem i przybory sanitarne z atestem.

9 W pomieszczeniu WC niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ armature z atestem
przystosowang dla oséb niepetnosprawnych.

10 Przytagcze wodociggowe zasilajgce budowane budynki kontenerowy wykonac ze
spadkiem umozliwiajgcym spuszczanie wody z projektowanych budynkéw w studni
betonowej &1000mm zaprojektowanej na podtgczeniu instalacji wodociggowej do
proejktowanych budynkéw.

11 Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢é samochodem samowy-
tadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

7 WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ ZAPLECZA SOCJALNEGO SALI
GIMANSTYCZNEJ

1 Istniejgca instalacje kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach przystosowywanych
na zaplecze socjalne Sali gimnastycznej zmodernizowa¢ w zakresie podanym na
rzutach.

2 Podany w projekcie przebieg istniejacej kanalizacji pod posadzkowej podano w
sposbb orientacyjny, rzeczywisty przebieg instalacji pod posadzkowej ustali¢ na
budowie po demontazu posadzek w zakresie objetym projektem.

3 Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur PVC kl. N tgczonych na uszczelki.
tagczenie rur, zmiany kierunku i $rednicy poprzez ksztattki systemowe wskazane
przez producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywac przy wykorzystaniu urzgdzen
wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone.

4 Instalacja powinna by¢ utozona tak, aby spetnione byty warunki wynikajace z wia-
$ciwosci termicznych i wytrzymatosciowych przewoddéw z tworzyw sztucznych.

5 Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalne-
go spadku 2.0%.

6 Podejscia odptywowe, tgczace wyloty aparatéw sanitarnych z instalacjg pod po-
sadzkowg sg prowadzone pod posadzkowo i podtynkowo lub w obudowach z mi-
nimalnym spadkiem 2,0%.

7 Przybory i urzadzenia tagczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachdéw do pomieszczen.

Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego z szatniami i sanitariatami, budowa infrastruktury sportowej, zagospodarowanie tere-
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W toaletach nalezy montowac¢ miski ustepowe wiszgce mocowane na systemowych
stelazach standard jak Gebert.

W pomieszczeniu tazienki zamontowac przybory sanitarne z atestem.

Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢é samochodem samo-
wytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

8 WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ BUDYNKOW KONTENERO-

10
11

WYCH

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur PVC kl. N tgczonych na uszczelki.
taczenie rur, zmiany kierunku i $rednicy poprzez ksztattki systemowe wskazane
przez producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywac przy wykorzystaniu urzgdzen
wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku wykona¢ z rur
PVC kl. S tagczonych na uszczelki.

Wiaczenie odptywu kanalizacji sanitarnej z projektowanych budynkéw kontenero-
wych w istniejgca studnie PVC @425 na terenie posesji podano w sposéb orjeta-
cyjny, rzeczywiste rzedne terenu i wigczenia w studnie dostosowac na terenie bu-
dowy zgodnie z warunkami istniejgcymi.

Instalacja powinna by¢ utozona tak, aby spetnione byty warunki wynikajgce z wta-
sciwosci termicznych i wytrzymatosciowych przewodéw z tworzyw sztucznych.
Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalne-
go spadku 2.0%.

Podejscia odptywowe, tgczgce wyloty aparatow sanitarnych z pionem, sg prowa-
dzone podtynkowo lub w obudowach z minimalnym spadkiem 2,0%.

Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢é zamknigecia wodnego powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachdéw do pomieszczen.

W toaletach nalezy montowac¢ miski ustepowe wiszgce mocowane na systemowych
stelazach standard jak Gebert.

W pomieszczeniu WC niepetnosprawnych nalezy zamontowac¢ przybory sanitarne
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu tazienki zamontowac przybory sanitarne z atestem.

Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢é samochodem samo-
wytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

9 WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ ZAPLECZA SOCJALNEGO I SALI

1
2

3

GIMNASTYCZNEJ

Istniejgce grzejniki zeliwne w przebudowywanych pomieszczeniach zdemontowad.
W miejscach po zdemontowanych grzejnikach zamocowac projektowane grzejniki
typu C z dostosowaniem istniejgcych gatgzek.

W pomieszczeniu umywalni zamontowacé grzejnik stalowy ptytowy typu V.
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Projektowane grzejniki wyposazy¢é w zawory regulacyjne z gtowicami termostatycz-
nymi oraz zawory powrotne z nastawa wstepna.

Grzejniki z rur gtadkich w Sali gimnastycznej pod oknami nad wejsciem do sali na-
lezy zdemontowac wraz z odpowietrzeniem gornym i armatura.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci na cisnienie 0,4MPa.
Instalacje mozna uznac za szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci-
$nieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia. Po przeprowadze-
niu préb szczelnosci przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej mocowanej
drutem wigzatkowym.

Po utozeniu instalacji, dokonaniu prob szczelnosci i odbiorze otwory zamurowag,
wykonac obudowy i tynki.

Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢é samochodem samo-
wytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

10 WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ BUDYNKOW KONTENEROWYCH

1
2

3

10

11

12

13

Instalacje napetni¢ mieszankg wody z glikolem etylowym 35%.

Instalacje c.o. nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych PN20 z
wktadka aluminiowg tgczonych przez zgrzewanie.

taczenie rur poprzez ksztattki wskazane przez producenta rur. Zaprasowywania i
montazu rur nalezy dokonywa¢ przy wykorzystaniu urzadzehn wskazanych przez
producenta rur i przez osoby przeszkolone.

W instalacji montowac grzejniki ptytowe. Grzejniki montowa¢ w sposéb zalecany
przez producenta.

Projektowane grzejniki montowane w miejscach wskazanych na rysunku.

tagczenie i montazu rur nalezy dokonywac¢ przy wykorzystaniu urzgdzen wskaza-
nych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone.

Przewody prowadzi¢ scisle wedtug wskazan producenta rur.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory regulacyjne z gtowicg termostatyczng, zawory po-
wrotne.

Przebicia pionowe i poziome wykonywaé mechanicznie minimalizujgc ingerencje w
stan obiektu. Przejscia instalacyjne wykonaé w tulejach ochronnych.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci na cisnienie 0,4MPa.
Instalacje mozna uznac za szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci-
$nieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia. Po przeprowadze-
niu prob szczelnosci przewody w piwnicy ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej.
Po utozeniu instalacji, dokonaniu prob szczelnosci i odbiorze otwory zamurowag,
wykonac obudowy i tynki.

Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢é samochodem samo-
wytadowczym na wysypisko.

Instalacja grzewcza poza pokryciem stara ciepta budynku na drodze przenikania
pokryje réwniez straty ciepta zwigzane z zastosowaniem w budynku wentylacji wy-
wiewnej.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego z szatniami i sanitariatami, budowa infrastruktury sportowej, zagospodarowanie tere-
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11 WYKONANIE INSTALACJI C.T.

1

2

10

11

12

13

Instalacje c.t. nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych PN20 z
wkiadkag aluminiowg tgczonych przez zgrzewanie.

taczenie rur poprzez ksztattki wskazane przez producenta rur. Zaprasowywania i
montazu rur nalezy dokonywa¢ przy wykorzystaniu urzadzehn wskazanych przez
producenta rur i przez osoby przeszkolone.

Na zasilaniu central wentylacyjnych nalezy zamontowac¢ zawory tréjdrogowe do-
starczane z automatykg kazdej centrali wentylacyjnej, pompy obiegowe, zawory
odcinajgce, zawory regulacyjne, filtr oraz termometry i odpowietrzniki automatycz-
ne.

Zestaw pompowy centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu budynku zamon-
towac w specjalnie przygotowanej do tego pustej sekcji centrali wentylacyjnej.

W pomieszczeniu istniejgcej kottowni gazowej, istniejgcy rozdzielacz obiegu wtor-
nego doposazy¢ w zestaw pompowy obiegu ciepta technologicznego sktadajgcy sie
z: pompy obiegowej, zaworu zwrotnego, filtra, zaworéw odcinajgcych, zaworéw
spustowych ze ztgczkg do weza.

Przewody mocowac do scian lub sufitu na uchwyty z wktadkg gumowag. Odlegtos¢
miedzy $cianka rury a powierzchnig $ciany powinna wynosi¢ min 20 mm.

Instalacje prowadzong na zewnatrz budynku ($ciana zewnetrzna, dach) mocowac
do powierzchni przegréd za pomocg systemowych uchwytéw i koOnstrukcji wspor-
czych.

Przebicia pionowe i poziome wykonywa¢ mechanicznie minimalizujgc ingerencje w
stan obiektu. Przejscia instalacyjne wykona¢ w tulejach ochronnych.

Instalacje termiczna przewodéw ciepta technologiczne zaizolowaé zgodnie z wy-
mogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. 75, poz. 690).

Izolacje rur prowadzonych na zewnatrz budynkéw zabezpieczy¢ ptaszczem z bla-
chy ocynkowane.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci na cisnienie 0,4MPa.
Instalacje mozna uznac¢ za szczelnag, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci-
$nieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia. Po przeprowadze-
niu préb szczelnosci przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej mocowanej
drutem wigzatkowym.

Po utozeniu instalacji, dokonaniu prob szczelnosci i odbiorze otwory zamurowag,
wykonaé obudowy i tynki.

Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢é samochodem samo-
wytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

12 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ ZAPLECZA SOCJALNEGO SALI

1

GIMNASTYCZNEJ

Istniejgca instalacje wentylacji mechanicznej wraz z urzadzeniami nalezy w catosci
zdemontowac w zakresie pomieszczen objetych projektem.

Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego z szatniami i sanitariatami, budowa infrastruktury sportowej, zagospodarowanie tere-
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Instalacje wentylacyjng wykona¢ z kanatéw okragtych i prostokatnych z blachy o-
cynkowanej. Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej,
bez wgniecen i zataman. Sciany kanatéw prostokatnych powinny byé do siebie pro-
stopadte. Kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do scian kanatu, w
ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu. Maksymalny przeswit miedzy kotnierzem a
przeciwkotnierzem, bez $ciggniecia srubami nie moze byé wiekszy niz 2 mm. Na
taczeniach kanatéw stosowaé uszczelnienia.

Centrale wentylacyjng wyptoszy¢ nalezy w filtr, krzyzowy wymiennik ciepta, wodna
nagrzewnice powietrza (opcjonalnie kanatowg) i wentylatory oraz petng automatyke
(regulacja temperatury, uktad przeciwzamrozeniowy, nadzér filtra).

Przed i za centralg wentylacyjna montowac¢ potgczenia elastyczne zapobiegajgce
przenoszenia drgan urzadzenia na kanaty wentylacyjne.

Centrale wentylacyjna wyposazy¢ w ttumiki hatasu.

Nalezy zainstalowa¢ otwory rewizyjne pozwalajgce na czyszczenie kanatow.
Czyszczenie powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Kanaty wentylacyjne mocowac na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach pod-
trzymujacych tak aby ugiecie miedzy sgsiednimi punktami mocowania nie przekra-
czato 2 cm. Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg stosowaé podktadki amor-
tyzujgce o grubosci ok.5 mm.

Na kratkach wentylacyjnych montowaé przepustnice powietrza pozwalajgce na re-
gulacje instalacji.

Kanaty wentylacyjne nalezy obudowac w zakresie podanym w projekcie architekto-
nicznym.

Wszystkie elementy instalacji miedzy czerpnig powietrza a centralg wentylacyjna
zaizolowac wetng mineralng gr. 100mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j.

Wszystkie kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej ciggéw wentylacyjnych centrali
wentylacyjnej zaizolowac¢ wetng mineralng gr.40mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j.
Regulacje instalacji wykonaé po zmontowaniu wszystkich kanatéw.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

13 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ BUDYNKOW KONTENERO-

WYCH

Instalacje wentylacyjng wykona¢ z kanatéw okragtych i prostokatnych z blachy o-
cynkowanej. Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej,
bez wgniecen i zataman. Sciany kanatéw prostokatnych powinny byé do siebie pro-
stopadte. Kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do $cian kanatu, w
ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu. Maksymalny przeswit miedzy kotnierzem a
przeciwkotnierzem, bez $ciggniecia Srubami nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm. Na
taczeniach kanatéw stosowaé uszczelnienia.

Czerpnie scienne w zlokalizowane z $cianach zewnetrznych pomieszczen przebie-
ralni umiesci¢ na minimalnej wysokosci 2,0m nad poziomem terenu.

Temperatura w pomieszczeniach utrzymywana bedzie za pomoca grzejnikéw elek-
trycznych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Ciag wywiewny wyposazy¢ w wentylator kanatowy usuwajacy zuzyte powietrze po-
nad dach budynku.

Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego z szatniami i sanitariatami, budowa infrastruktury sportowej, zagospodarowanie tere-
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Z pomieszczen WC wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg ciggu wy-
W|ewnego wyposazonego w wentylator kanatowy usuwajgcy powietrze ponad dach.
Przed i za wentylatoram| kanatowymi montowac¢ potgczenia elastyczne zapobiega-
jace przenoszenia drgan urzgdzenia na kanaty wentylacyjne.

Wentylatory kanatowe wyposazy¢ w ttumiki hatasu.

Naptyw Swiezego powietrza do pomieszczen za pomoca czerpni $ciennych, syste-
mowych krat przeptywowych montowanych w drzwiach pomieszczen lub za pomo-
ca nawiewnikéw okiennych.

Czerpnie scienne wyposazy¢ w przepustnice z cieggnami umozliwiajgce regulacje z
poziomu posadzki.

W pomieszczeniach w ktérych przewidziano wentylacje grawitacyjng, podstawy da-
chowe wywietrzakow grawitacyjnych wyposazy¢ w przepustnice z ciegnami umoz-
liwiajgce regulacje z poziomu posadzki.

Nalezy zainstalowa¢ otwory rewizyjne pozwalajgce na czyszczenie kanatow.
Czyszczenie powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Kanaty wentylacyjne mocowac na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach pod-
trzymujacych tak aby ugiecie miedzy sgsiednimi punktami mocowania nie przekra-
czato 2 cm. Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg stosowaé podktadki amor-
tyzujgce o grubosci ok.5 mm.

Na kratkach wentylacyjnych montowaé przepustnice powietrza pozwalajgce na re-
gulacje instalacji.

Kanaty wentylacyjne nalezy obudowac w zakresie podanym w projekcie architekto-
nicznym.

Wszystkie elementy instalacji miedzy czerpnig powietrza a centralg wentylacyjna
zaizolowac wetng mineralng gr. 100mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j.

Wszystkie kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej ciggéw wentylacyjnych centrali
wentylacyjnej zaizolowac¢ wetng mineralng gr.40mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j.
Regulacje instalacji wykonaé po zmontowaniu wszystkich kanatéw.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

14 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

1

3

4

Instalacje wentylacyjng wykona¢ z kanatéw okragtych i prostokatnych z blachy o-
cynkowanej. Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej,
bez wgniecen i zataman. Sciany kanatéw prostokatnych powinny byé do siebie pro-
stopadte. Kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do $cian kanatu, w
ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu. Maksymalny przeswit miedzy kotnierzem a
przeciwkotnierzem, bez $ciggniecia Srubami nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm. Na
taczeniach kanatéw stosowaé uszczelnienia.

Centrale wentylacyjng wyptoszy¢ nalezy w filtr klasy EU5, obrotowy wymiennik cie-
pta, wodna nagrzewnice powietrza i wentylatory oraz petng automatyke (regulacja
temperatury, uktad przeciwzamrozeniowy, nadzor filtra).

Przed i za centralg wentylacyjna montowac¢ potgczenia elastyczne zapobiegajgce
przenoszenia drgan urzadzenia na kanaty wentylacyjne.

Centrale wentylacyjna wyposazy¢ w ttumiki hatasu.
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Kanaty wentylacyjne mocowac na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach pod-
trzymujgcych tak aby ugiecie miedzy sgsiednimi punktami mocowania nie przekra-
czato 2 cm. Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg stosowac podktadki amor-
tyzujgce o grubosci ok.5 mm.

Kratki wentylacyjne wyptoszy¢ w lamele poziome i pionowe oraz przepustnice po-
wietrza pozwalajgce na regulacje instalaciji.

Kanaty wentylacyjne nalezy obudowaé w zakresie podanym w projekcie architekto-
nicznym.

Wszystkie elementy instalacji miedzy czerpnig powietrza a centralg wentylacyjna
zaizolowac wetng mlneralna gr. 100mm w p’raszczu z folii aluminiowe;.

Kana’ry wentylacji nawiewnej i wywiewnej ciggdbw wentylacyjnych centrali wentyla-
cyjnej zaizolowac wetng mineralng gr.30mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j.

Kanaty wentylacyjne w przestrzeni Sali gimnastycznej pozostajg nie zaizolowane.
Regulacje instalacji wykonaé po zmontowaniu wszystkich kanatéw.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne

» Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

* Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

» Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspekto-
ra Nadzoru.

» Obmiar wykonywanych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynika-
jaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Kontrola i badanie w trakcie Roboét i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Polece-
niami Inspektora Nadzoru

2. Przed przystgpieniem do préby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ woda a
nastepnie poddac probie cisnieniowej.

3. Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych

Obmiar Roboét

Jednostki obmiaru:

« mb — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb
szt. — montaz trojnikdw i urzadzen
szt. — wykonanie potgczen lutowanych
szt. — montaz i demontaz armatury i urzgdzen grzewczych
szt. — montaz i demontaz armatury i urzgdzen wod-kan
szt. — wykonanie podejs¢ pod urzadzenia i armature

Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego z szatniami i sanitariatami, budowa infrastruktury sportowej, zagospodarowanie tere-
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szt. — wykucie i zamurowanie otworéw
mb — montaz izolacji cieplnej

2 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne odbioru Roboét

1 Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
Warunkami Umowy

2 Swiadectwo Przejecia Rob6t bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3 Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Prze-
jecia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

» Uwaygi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

* Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,

» Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatdw,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wymagania szczegotowe odbioru Robét

1 Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzo-
nych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy
oraz innych dokumentdéw dotyczacych jakosci Materiatdw i wyrobdw uzytych do
Robot, wynikéw pomiaréw i badan,

2 Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

3 Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczgcych Robdt,

4 Dokonac szczegétowych ogledzin robdt,

5 W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t po-
prawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w ter-
minie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

3 PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Ze-
szyt 7.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z poli-
etylenu (PE). Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu
zacisku

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
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PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt
5.

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i ba-
dania techniczne przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i ba-
dania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyj-
nych blaszanych.

PN-1SO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpie-
czenstwo uzytkowania. Wymagania i badania.

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecz-
nego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z pézn. zm.)

Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego z szatniami i sanitariatami, budowa infrastruktury sportowej, zagospodarowanie tere-
nu, remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu
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