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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 04.02 
OGRODZENIA Z SIATKI PRZEMYSŁOWEJ  

KOD CPV: 34928220-6 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonywaniem ogrodzenia z siatki przemysłowej. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z wykonaniem ogrodzenia dla inwestycji: BUDOWA KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO Z 
SZATNIAMI I SANITARIATAMI, BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, REMONT 
SALI GMIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ZESPOLE SZKOLNO -  PRZEDSZKOLNYM NR 1 W 
ZAKROCZYMIU.   

 Wykonanie fundamentów 

 Osadzenie słupków w stopach betonowych prefabrykowanych  

 montaż paneli z siatki stalowej ocynkowanej lub powlekanej,  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wykonywaniem 

ogrodzenia z siatki przemysłowej. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:  

 Fundament pod słupki piłkochwytów 40x40x150cm z betonu C16/20,  

 Fundament pod słupki ogrodzenia 25x25x100cm, z betonu B-15. 

 Ogrodzenie terenu rekreacyjnego: panele wys. 1030mm z 2 przetłoczeniami, furtki z siatki drucianej 
spawanej z drutu ocynkowanego i malowanego proszkowo Ø4 mm w rozstawie 50x200mm. 

 Słupki ogrodzenia Ø48x1,5 mm dł. 150cm zamknięte zaślepką z tworzywa. Mocowanie za pomocą obejm 
systemowych. 

 Słupki piłkochwytów i 80x80x3mm. Wysokość słupka dobrana do wys. siatki i przyjętego systemu montażu 
w stopie.  

 Piłkochwyty: siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 8x8cm, grubość splotu 5mm, kolor zielony.  

 Liny stalowe podtrzymujące siatkę: Ø 5mm, galwanizowane, z powłoką pcv. 

 Systemowe akcesoria: śruby rzymskie, haczyki, zaciski do lin 

3. Sprzęt  

 Ustawienie ogrodzenia wykonuje się ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi 

stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.  

 Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, Żurawie 

samochodowe, ew. Wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki.  

4. Transport  

4.1.  Wymagania ogólne  
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Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem 
zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie 
należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie z technologia założoną 
w dokumentacji projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:  

 ciągnik kołowy,  

 samochód dostawczy,  

 samochód skrzyniowy,  

 przyczepa skrzyniowa.  

4.2. Wymagania szczegółowe  

Siatkę metalową i słupki, śruby, wkręty, nakrętki Itp. Należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.  

W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się, np. Za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

 5. Wykonanie robót  

5.1.Ogólne warunki wykonania robót  

Całość ogrodzenia zostanie wykonana z elementów typowych dostarczonych przez producenta. Montaż 
ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z wytycznymi producenta.  

Szczegółowe wytyczne robót betonowych podano w SST 03.01 

5.2. Wytyczne fundamentowania słupków  

 Wykopy pod fundamenty wykonać ręcznie, jako wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione. 
Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli dokumentacja projektowa, 
ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej 
o 20 cm większe od wymiarów słupka.  

 Fundamenty prefabrykowane z betonu B-25 zagłębić co najmniej do głębokości przemarzania.  

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki 
narożne i na załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinków ogrodzenia a następnie 
dokonać podziału odcinków prostych na odcinki modułowe 2,50 m i w takich odległościach wykonać doły 
pod słupki pośrednie. Należy dążyć do tego, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe 
we wszystkich odcinkach ogrodzenia.  

 Fundamenty pod stopy słupków ogrodzeniowych i słupy przybramowe wykonać z betonu B-25. Stopy i 
słupki zatapiać w fundamentach, przy czym koniec słupka powinien znajdować się 10 do 20 cm nad dnem 
wykopu. Zakres ten należy wykorzystać do pokonywania pochyłości terenu.  

5.3. Ustawienie słupków  

 Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 

wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1.Ogólne zasady  

Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:  

 zgodności z dokumentacją i przepisami,  

 poprawnego montażu,  

 kompletności wyposażenia.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o: jakości 
(atesty) i przedstawić je Inspektorowi w celu akceptacji.  
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 Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) należą: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamknięte.  

 Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów 
dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  

W czasie wykonywania ogrodzenia należy:  

 sprawdzić fundamenty przed zasypaniem,  

 zbadać zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia  

 zbadać zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  

 zbadać prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

 zbadać poprawność ustawienia słupków,  

6.4. Pomiary pomontażowe w zakresie prawidłowość  wykonania ogrodzenia  

 wysokość ogrodzenia,  

 rozstaw słupków i ich zabetonowanie,  

 sprawdzenie osiowości montażu  furtki.  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 
Inspektora odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.  

 Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

7. Obmiar robót  

Jednostki obmiaru robót zgodne z podanymi w Przedmiarze Robót.  

8. Odbiór robót  

Odbiorowi robót podlegają:  

 wykonanie ogrodzenia z siatki,  

 zabezpieczenie antykorozyjne.  

9. Płatności  

Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie).  

Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące:  

- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów,  

- dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,  

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,  

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i z rozbiórki istniejącego ogrodzenia,  

- uporządkowanie placu budowy po robotach  

- oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego  

Wykonania robót objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

10. Normy i przepisy związane  

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
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PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania  

PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-B-06250 Beton zwykły  

PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi  

PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk  

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia  

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki  

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki  

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki  

PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki  

PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  

PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania  

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali  

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin 
zewnętrznych  

PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania  

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary  

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,  
staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 

 
 


