BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ST-03.09

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA NR 03.09
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45320000-6 roboty izolacyjne
CPV 45443 - roboty elewacyjne
CPV 45321- izolacje cieplne
CPV 45261000-1 Pokrycia dachowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie ocieplenia i wykonczenia elewacji, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji BUDOWA KONTENEROWEGO
ZAPLECZA SOCJIALNEGO Z SZATNIAMI | SANITARIATAMI, BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWE],
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, REMONT SALI GMIMNASTYCZNE) WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ZESPOLE
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 1 W ZAKROCZYMIU.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie ocieplenia i wykoriczenia elewacji oraz dachu i
obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowej w ramach inwestycji.

- ocieplenie styropianem EPS 70
- Wykonczenie tynkiem silikatowym cienkopowtokowym
- Ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym
- Izolacja dachu z pianki PUR
- Pokrycie membrang dachowa na ptytach OSB.
- Izolacja podtogi w sali gimnastycznej wetng mineralna.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt zawarte zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych
2.1.Materiaty — wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca obowigzany jest posiadac
na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania
robot elewacyjnych.

2.2. Materiaty — wymagania szczegétowe bezspoinowy system docieplen

e Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnosci. Musi posiadaé Aprobate techniczng ITB.

e Sciany - ptyty styropianowe frezowane samogasnace, EPS 70 -040 (fasada), max A = 0,04 W/mK o
orientacyjnej gestosci objetoéciowej 15 kg/m? i grubosci zgodnej z dokumentacjg techniczng. Do ocieplenia
osciezy gr. 2cm. Ptyty styropianowe o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na
Sciskanie min. 70 kPa, odpornosci na temperature co najmniej 70 st.C po sezonowaniu u producenta przez
okres okoto 2 miesiecy od wyprodukowania w temp. +20st.C i wilgotnosci powietrza 65%. Ptyty o formacie
1000x500mm powinny posiadac strukture zwartg, spoistg, o powierzchniach szorstkich, krawedzie proste
bez uszkodzen i wyszczerbien. Tolerancje wymiarowe +/- 0,2mm na dtugosci i na szerokosci, +/- 1,0mm na
grubosci. Wytrzymatos¢ na rozrywanie > 100kPa. Struktura zwarta: granulki polistyrenowe trwale
pofaczone z jednorodng mase bez pustki. Producent powinien dotaczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym
atestem PN-B 20132:2005.

e taczniki mechaniczne z tworzywa sztucznego proste luz z poszerzong strefa rozporowa.
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Siatka zbrojgca z witdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Wymiary oczek 4x4cm.
Siatka impregnowana dyspersjg tworzywa sztucznego.

Podktad tynkarski
Cienkowarstwowy tynk akrylowy o fakturze ziarna 02,mm.

Elementy uzupetniajgce profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw
rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdéw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéow BSO z
innymi materiatami (np. oscieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tasmy uszczelniajagce — rozpreine tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczern BSO z oscieznicami, obrdbkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytamiizolacji termicznej,

siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i
malowane,

Powtoka antygraffitti na bazie mikrowoskow (2 warstwy)

Preparat grzybobdjczy w celu zabezpieczenia elewacji przed porastaniem algami i grzybami

2.2. Wetna mineralna

Wetna mineralna twarda: wilgotno$¢ max 2% suchej masy, ptyty na catej powierzchni jednakowa twardos¢
i Scisliwos¢, naprezenie Sciskajagce przy 10% odksztatceniu wzglednym >50kPA, wytrzymatosé na
rozcigganie prostopadte do powierzchni >15kPa. Nasigkliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu
<1,0kg/m2, przy dtugotrwatym zanurzeniu <3,0kg/m2. Sita $ciskajaca pod obcigzeniem punktowym
dajgcym odksztatcenie 5mm dla gr. 80-200mm>500N, A<0,035 W/mK. Klasa reakcji na ogieri — niepalne.

2.3. Ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki PUR gr 10cm

taczenie ptyt niewidoczne — zamek ukryty

Standardowe grubosci oktadzin stalowych [mm)] 0,5/0,5 mm lub 0,5/0,4 mm
Gestos$¢ rdzenia z pianki PUR, [kg/m?3] 40,0 £ 3 kg/m?
Srednia masa powierzchniowa ptyty [kg/m?] 12,30
Wspotczynnik przewodzenia ciepta pianki Ap [W/mK] 0,023
Wspotczynnik przenikania ciepta ptyty Uc [W/m2K] 0,22
Izolacyjnosc¢ akustyczna [dB] 26

Dtugos¢ [mm] Od 2000 do 15350
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Szerokos$¢ modularna (krycia) [mm] 1130 (opcja 1050 lub 1000)
Rodzaj profilowania oktadziny [-] L/MRR/ML,R/L,R/MF,R/MR,R/G
Reakcja na ogiert PUR/PIR [-] B-s2,d0 oraz NRO/ B-s1, dO oraz NRO
Odporno$¢ ogniowa PUR/PIR [-] El 20 /EI30

Odpornosé korozyjna [-] C1,C2,C3

2.3. Membrana dachowa — min. 2 warstwy pcv zbrojone widknem szklanym, z podbudowg z wiékniny poliestrowej

Wymagania:

kolor jasno szary

grubosé: 2,0 (+0,2/-0,1) mm

wymiary: rolki 1x20 lub 2x20 m (£ 2%)

wytrzymatos$¢ na rozcigganie: > 1200 N/50 mm

wydtuzenie przy zerwaniu: 2 15 %

pekanie w niskich temperaturach: przy zginaniu na watku 5 mm <-30 °C
stabilno$¢ wymiarowa: * 0,5/1,5%

odpornosé na rozdzieranie: 2 300 N

paroprzepuszczalno$é: 3000 g/m?/24 h przy temperaturze 38°C i wilgotnoéci ok. 85%.
Wodoszczelnosé klasa W1

Odpornos¢ na temperature -40st. do +90st.

Reakcja na ogien E

sposob taczenia membrany: zgrzewanie lub klejenie

2.4. Ptyty OSB

Szczegétowe wymagania dla ptyt OSB podano w SST 03.06

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, wg producenta.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Transport ptyt styropianowych musi wykluczyé mozliwos$¢ potamania lub uszkodzenia krawedzi.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych workach, w suchych warunkach. Okres
przydatnosci wynosi 6 miesiecy.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez producenta oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Tynki akrylowe sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji; nie wolno ich zageszczaé, rozcienczac ani
taczy¢ z innymi materiatami. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci wynosi 12 miesiecy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdot podano w ST — 00 Wymagania ogdlne.

5.2. Wymagania szczegétowe bezspoinowego systemu docieplen

Materiat na ptyte naktada¢ metoda punktowo - krawedziowg (pryzma wzdtuz krawedzi kilka plackéw we
wnetrzu - zachowaé min. 40% powierzchni sklejenia netto. Ostateczna grubos$é warstwy kleju powinna
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wynosi¢ max 2,0cm. Nie nalezy dopuszczaé do przenikniecia kleju na powierzchnie boczne ptyt. Nastepnie
ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyé do sSciany i docisngé, aby uzyska¢ réwna ptaszczyzne w stosunku do
sgsiednich ptyt. Ptyty nalezy uktada¢ w pasach poziomych ,,na mijanke" z przesunieciem min. 15,0 cm oraz
przewigzaniem w narozach. Unika¢ pokrywania sie narozy ptyt styropianowych z narozami otworéw
okiennych drzwiowych. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetni¢ klinami styropianu. W
przypadku wystgpienia w warstwie styropianu nieréwnosci i uskokéw nalezy je zeszlifowaé do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny. Po stwardnieniu kleju przystgpi¢ do osadzania kotkdw kotwigcych. Do mocowania
termoizolacji zastosowac taczniki mechaniczne tworzywowe, wbijane typu EJOTHERM NT-S ¢10 z
wydtuzong strefg rozporowa w ilosci 6 sztuk na | m? Sciany. W pasach naroznych budynku - 2,0 m od
naroznika faczniki mechaniczne nalezy zagesci¢ do 7 szt/m2. Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki
struktury izolacji, a wystawanie gtowki tgcznika ponad lico izolacji jest ograniczone do 1,0 mm.

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wykona¢ obrdbki blacharskie. Szczegdlnie istotnym jest
bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki dachowej i muréw attykowych.
Obrébki nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej. Podokienniki z blachy stalowej powlekanej
wklejane przy pomocy masy klejowo - szpachlowej oraz dodatkowo mocowane przy uzyciu systemowych
tacznikdw mechanicznych. Wszystkie obrdébki powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawedZ byta
oddalona od docelowej powierzchni elewacji min. 30,0 mm. Obrébki powinny by¢ zamocowane w sposéb
stabilny. Nalezy zwrdcié¢ uwage, aby drgania elementéw blaszanych nie byty przenoszone bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykorczeniowy.

Narozniki i odcieza nalezy wzmocni¢ listwa katowa z siatka. Listwe nalezy zastosowac na krawedziach
wypuktych (narozniki budynku, oscieza okien, drzwi wejsciowych. Na dolnej krawedzi wypuktych obrzezy
poziomych nalezy zastosowac profil okapnikowy (pozioma krawedz zadaszenia nad wejsciem). Nastepnym
etapem robat jest wykonanie warstwy zbrojonej z siatki. Warstwe zbrojong wykona¢ wtapiajgc w utozong
na termoizolacji $wiezg mase szpachlowg kolejne wstegi siatki zbrojacej z zaktadem min. 10,0 cm, a
nastepnie bezzwtocznie zaszpachlowac je na gtadko tym samym materiatem, zwracajgc uwage na doktadne
otulenie siatki i zachowanie statej grubosci warstwy. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wtopiona,
umieszczona pomiedzy 1/3 a 1/2 grubosci przekroju warstwy zbrojonej (liczac od zewnatrz). Do wys. 200
cm obwodowo wokdt catego budynku nalezy stosowac podwdjng warstwe siatki. Dodatkowe paski siatki
o wymiarach 25,0 x 35,0 cm nalezy naklei¢ (pod katem 45°) w naroznikach otwordéw okiennych i
drzwiowych. Grubos$¢ warstwy zbrojonej musi wynosic¢ nie mniej niz 3,0 mm.

Po przeschnieciu i zwigzaniu warstwy zbrojacej nalezy przystgpi¢c do wykonania wierzchniej warstwy
elewacyjnej. Podtoze zagruntowac podktadem silikatowym. Na wyprawe zewnetrzng przewiduje sie
barwiong silikatowg mase tynkarskg Fagra fakturze drapanej i grubosci ziarna 2,0 mm. Kolorystyka
znajduje sie w czesci rysunkowej opracowania. Do tynku nalezy dodaé preparat grzybobdjczy w celu
zabezpieczenia elewacji przed porastaniem algami i grzybami.

Tynk uktada¢ na wydzielonych powierzchniach jednym ciggiem, metodg ,,mokre na mokre". Sukcesywnie,
w miare ukfadania swiezej warstwy o jednakowej grubosci réwnej uziarnieniu materiatu, nadawac tynkowi
zatozong fakture. Wykonczona powierzchnia powinna charakteryzowaé sie jednorodnoscia oraz
niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci.

Obrdébki blacharskie, parapety okienne powinny wystawac¢ poza lico sciany okoto 5cm. Mocowane do
kotkow drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania ptyty. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete
pod katem prostym do géry na min. 2cm. Dtugos¢ podokiennikdw powinna by¢ o 1cm wieksza od
szerokosci otworu w Swietle styropianu.

5.3. Wymagania szczegétowe wykonania pokrycia z membrany dachowej

Klej nalezy wyla¢ na ptyte izolacyjng i rozprowadzi¢ rownomiernie za pomocg gumowego watka i rolki
(unika¢ tworzenia sie katuz). Starannie utozy¢ membrane na kleju. W celu zapewnienia wifasciwego
przyklejenia do podtoza nalezy uzy¢ watka dociskowego.

Zaktad podtuzny fabryczny — 75mm

Zaktad poprzeczny: w miejscach potgczen membran bez przygotowanego fabrycznie zaktadu natozyé
centralnie 100-milimetrowy pasek zbrojonej membrany; przymocowaé, zgrzewajac.
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Obowigzkowe jest stosowanie tgcznikdw mechanicznych na obrzezach. Mocowania mechaniczne sg tez
konieczne wokot otworéw dachowych, takich jak swietliki dachowe, dachowe pomieszczenia techniczne,
szyby wind itp.

Obroébka attyki: utozong poziomo membrane nalezy wywing¢ na przylegta Sciang na wysoko$¢ minimum
50 mm. Jezeli attyka nie bedzie pokryta foliag dachowg na catej wysokosci, wéwczas minimalna wysokosé
obrobki elementu pionowego nie powinna by¢ mniejsza niz 150mm nad poziomem dachu.

Zewnetrzne wykonczenie dachu powinno sie wykonaé, stosujac blache powlekang typu Monarplan PVC.
Poszczegdlne odcinki obrébki taczy sie ze sobg na styk (z odstepem 5 mm na rozszerzanie termiczne) i
opasuje membrang.

Pomiedzy warstwg paroizolacyjng (jezeli dotyczy) i blacha powlekang nalezy umiesci¢ tasme
przeciwdziatajgcg wnikaniu wiatru.

5.4. Wymagania szczegétowe wykonania obudowy z ptyt warstwowych

W systemach lekkiej obudowy poza ptytami warstwowymi znajdujg sie materiaty pomocnicze niezbedne
do poprawnego montazu (obrébki blacharskie, elementy ztgczne itp.). Producent ptyt dostarczy kompletny
system obejmujacy ptyty, obrébki blacharskie oraz pozostate akcesoria (taczniki, nity, masy, uszczelki,
tasmy, itp.).

Ptyty mocowane sg bezposrednio do konstrukcji wsporczej stalowej. Ich ksztatt, ciezar itp. umozliwiajg
szybki i stosunkowo prosty montaz przegrody Sciennej w ukfadzie pionowym lub poziomym, sufitu
podwieszanego oraz przekrycia dachowego przy réznym nachyleniu potaci dachowe;j.

Cecha charakterystyczng systeméw lekkiej obudowy jest konieczno$¢ opracowania szczegdtowej
specyfikacji obejmujgcego rodzaj, grubosé i dtugos¢ ptyt warstwowych wraz z informacjg o okfadzinach
(profilowaniu, kolorze, powtoce itp.). Wykonane wedtug tej specyfikacji ptyty oraz materiaty pomocnicze
dostarczane sg bezposrednio z zaktadu produkcyjnego na plac budowy.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdéw i rob6t budowlanych

6.1 Wpymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

6.2  Kontrola jakosci materiatow.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow, terminy przydatnosci
do uzycia podane na opakowaniach, wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STO1 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiarowa robét jest m?:

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnienie w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi wg procedur jak dla odbioru korncowego.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania Ogélne".

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji
Ogolne;j.
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10. Dokumenty odniesienia

Normy:

e PN-B20132:2004 — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie-zastosowania.
e PN-99/B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E).

e PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje

e PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.

e  PN-EN-ISO 6946:1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku.

e PN-EN 14509:2010 — ,Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing
metalowa. Wyroby fabryczne. Specyfikacje”

e PN-ISO 11501:1999

e PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i wtasciwosci wyrobéw podktadowych.
Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe;

e PN-EN 13859- 2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i wtasciwosci wyrobow podktadowych.
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