BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ST-03.07

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA NR 03.07

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — SLUSARKA
ALUMINIOWA, DRZWI DREWNIANE, OKNA PCV

454221000-4, 454221000-5
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki i
stolarki drzwiowej w ramach inwestycji: BUDOWA KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO Z SZATNIAMI |
SANITARIATAMI, BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, REMONT SALI
GMIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 1 W ZAKROCZYMIU.
1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu $lusarki i stolarki drzwiowej i okiennej w ramach inwestycji.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt zawarte zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
2. Materiatly i wyroby budowlane

2.1. Drzwi aluminiowe zewnetrzne

. Profile aluminiowe trzykomorowe, malowane proszkowo

. Szyba zespolona bezpieczna 3.3.1/16/6 i 3.3.1/16/3.3.1

. Panel aluminiowy wzmocniony blachg stalowa, wypetnienie ptytg gr. 30mm, obustronna blacha aluminiowa
gr 1,5mm, malowana proszkowo.

. Uszczelki pod szybe z EPDM dwuwarstwowe, montowane obwiedniowo

. Klipsy zatrzaskiwane lub wsuwane, o statej wysokosci 22 mm

. Zaktadka skrzydta 10/12mm, umozliwiajgca przejscie okucia

. Komora (wys. 21mm) na listwy rygla

. Uszczelka centralna znajdujaca sie w miejscu zapewniajgcym optymalng szczelnosé

. Komora umozliwiajgca odptyw wody

° Uszczelka ,akustyczna” z EPDM dwuwarstwowego

. Uniwersalne narozniki aluminiowe kotkowane lub zagniatane, gwarantujace szczelnos¢ i eliminujgce zjawisko
korozji galwanicznej

. Odwodnienie pionowe —niewidoczne

. Otwory odwodnienieniowe czotowe, zakryte kapturkiem z membrana.

. Wentylacja szyb (otwory umozliwiajgce odprowadzenie skroplin).

. Przektadka termiczna w ksztatcie omegi, z poliamidu 6.6 zbrojonego wtéknem szklanym

Kategorie szczelnosci dla drzwi zewnetrznych

- Infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowag:
Klasyfikacja: 3 wg. PN EN 12207

Klasyfikacja, PN EN 12208 - 75

- Odpornosc¢ na obc .wiatrem Klasyfikacja: B4 wg. PN EN 12210 A.4,A.6
- Wtasnosci mechaniczne: PN EN 755, EN AW 6060 PN EN 573 — 3, STAN T 66 PN EN 515
- Wspbtczynnik U<1,7W/m2K

2.2. Drzwi aluminiowe wewnetrzne

—  Profile aluminiowe jednokomorowe, malowane proszkowo

- Szyba bezpieczna 3.3.1

- Panel aluminiowy wzmocniony blachg stalowg, wypetnienie ptytg gr. 30mm, obustronna blacha aluminiowa
gr 1,5mm, malowana proszkowo.
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Uszczelki pod szybe z EPDM dwuwarstwowe, montowane obwiedniowo

Klipsy zatrzaskiwane lub wsuwane, o statej wysokosci 22 mm

Zaktadka skrzydta 10/12mm, umozliwiajgca przejscie okucia

Komora (wys. 21mm) na listwy rygla

Uszczelka centralna znajdujgca sie w miejscu zapewniajagcym optymalng szczelnosé

Uszczelka ,akustyczna” z EPDM dwuwarstwowego

Uniwersalne narozniki aluminiowe kotkowane lub zagniatane, gwarantujace szczelnosé i eliminujgce zjawisko
korozji galwanicznej

Wtasnosci mechaniczne: PN EN 755, EN AW 6060 PN EN 573 — 3, STAN T 66 PN EN 515

. Drzwi z HPL

Skrzydta konstrukcji ramiakowej. Rama z drewna klejonego wielowarstwowo. Wypetnienie ptyta MDF pokrytg
okleing naturalng oraz szybg hartowanga. Panel ptaski, wykonczenie lakierem mat.

Zamek z czotem srebrny

Klamka z szyldem.

Tuleje wentylacyjne srebrne

Oscieznica w okleinie jak drzwi, regulowana szerokos¢, listwa 100mm.

. Okna z pcv

Ksztattowniki- powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum trzykomorowe, w kolorze biatym
wg okreslonych przez producenta norm, wzmocnione ksztattownikami.

Ksztattowniki wzmacniajgce — w celu zwigkszania sztywnosci ram okien oraz wzmacniania wytrzymatosci oku¢
nalezy zastosowaé ksztattowniki metalowe o przekrojach dostosowanych do komdr ksztattownikow
tworzywowych. Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa 275g/m2

Szyby — okna z ksztattownikébw z wysokoudarowego PCV nalezy szklic szybami zespolonymi
jednokomorowymi, o wartosciach wspoétczynnika przenikania ciepta odniesionym do srodkowej czesci szyby
(bez uwzglednienia mostkow termicznych) K=1,1 W/m2K, spetniajgcymi wymagania PN-91/B-02020 (ochrona
cieplna budynkow) i oizolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony
przeciwdZzwiekowej pomieszczen).

Okucia — w oknach z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy stosowac¢ kompletne okucia objete
aprobatg techniczng, Winkhaus, Roto, Siegenia lub inne o tozsamych parametrach technicznych i uzytkowych.
Okucia powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych. Skrzydto
rozwieralne nalezy wyposazy¢ w ograniczniki rozwieralnosci.

Konstrukcja okien — okna z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCV nalezy wykona¢ w konstrukcji
jednoramowej z materiatéw spetniajgcych wymagania normowe.

Maksymalne wymiary skrzydet okien z ksztattownikéw wysokoudarowego PCV powinny miesci¢ sie w
przedziale okreslonym przez producenta systemu. Ksztatt i szczegétowe wymiary powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg systemowg. Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2+A3.

Ztacza konstrukcyjne — ksztattowniki przecietne pod katem 450 nalezy tgczy¢ w narozach oscieznic i skrzydet
metody zgrzewania. taczenie szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydfa powinno byé
wykonane za pomocg tacznikdéw mechanicznych, oraz zwiekszenie sztywnosci elementéw oscieznic nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg systemowag. Jakos$¢ zgrzewu powinna spetnia¢ wymogi zaktadane przez
producenta dla poszczegdlnych profiléw z nieplastyfikowanego PCV.

Okucia — okucia powinny by¢ mocowane w sposdb okreslony przez producenta okué, z uwzglednieniem
wymagan systemowej dokumentacji producenta ksztattownikdw tworzywowych.

Otwory odpowietrzajgce i do odprowadzania wody — w osScieznicy i ramie skrzydta nalezy wykona¢ otwory
odpowietrzajgce, odprowadzajgce wode i do wentylacji wrebéw na szybie. Wymiary i rozmieszczenie
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowsa.

Uszczelki — uszczelki przylgowe nalezy osadza¢ na catym, obwodzie okna, tgczgc w potowie dtugosc gérnego
poziomego ramiaka skrzydta.

Osadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podktadkach rozmieszczonych na wrebie (zaleznie od
potfozenia osi obrotu skrzydta).

Witasciwosci techniczne — stolarka okienna z PCV
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—  Odksztatcenie elementéw — pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011nie powinny by¢ wieksze niz 1/300
rozstawu podpér kl. C wg PN-EN 1210.2001.

- Sztywnos¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sitg skupiong dziatajaca prostopadle do ptaszczyzny skrzydta zgodnie
BN-75/7150-03 nie powinna powodowa¢ widocznych uszkodzen skrzydta i szklenia.

- Sztywnosc¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sitg skupiong 50daN dziatajgcej w ptaszczyznie do ramiaka od strony
zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywa¢ sprawno$¢ dziatania.

- Wspotczynnik przenikania ciepta — ( ram) nie powinien przekracza¢ Ur<1,3W/m2K.

- Infiltracja okien — okna powinny zapewnia¢ infiltracje powietrza w granicach wymaganych zgodnie z PN-91/B-
02020.

- Szczelno$¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywac przeciekdw wody przy zroszeniu ich
powierzchni wodg w ilosci 120 | na 1m2 pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.

- lzolacyjnos¢ akustyczna — wskaznik izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB powinien odpowiadaé
wymaganiom ustalonym na podstawie PN-87/B-02152/03.

2.7. Parapety z konglomeratu

- Konglomerat kwarcowy z zywica poliestrowg z antybakteryjna warstwg ochronng, impregnowany.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

- Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

- Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

- Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

- Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
5.1. Przygotowanie osciezy.

- Otwor w murze, w ktérym ma byé zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary odpowiednio
wieksze od zewnetrznych wymiardw oscieznicy okna lub drzwi. Otwér powinien by¢ szerszy o 2-4 cm od szerokosci
oscieznicy (po 1-2 cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 6-8 cm (1-2 cm na gérze i 5-6 cm na dole) w przypadku okna i 1-2
cm (1-2 cm na gérze) w przypadku drzwi. Katy otworu powinny mieé 909, a przekgtne nie powinny sie rdoznic¢ o wiecej
niz 1 cm, co mozna tatwo sprawdzi¢ za pomocg tasmy lub sznurka. Jezeli naroza nie zachowujg kata prostego, moze
dojs¢ do deformacji geometrii oscieznicy.

- Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢ mozliwie gtadkie, bez ubytkéw.
- Dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, rowna, zbudowana z warstwy materiatu, na ktérym
stabilnie mozna oprzeé okno. Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego

ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Wykonanie Slusarki

- W celu zagwarantowania szczelnos¢ i sztywnosé ram zastosowano narozne tgczniki z kanatami na klej
(zaciskane lub kotkowane) oraz wktadki z aluminium.

- Montaz oku¢ nastepuje bez koniecznosci frezowania wycie¢ w skrzydtach, a same okucia rozwierno — uchylne
przenoszg obcigzenie skrzydtem do 160 kg. Zastosowano ukrytg przektadnie komorowa, ukryty mechanizm
zamykajacy.
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- Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszklen zewnetrznych winny by¢ wykonane w jednym systemie,
zgodnie z jego zaleceniami oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wymogami prawa budowlanego. Ponizsze
opracowanie nalezy rozpatrywad facznie z projektem przetargowym ,wykonawczym,, zestawieniem S$lusarki”.

- Wykonawca zakresu $lusarki aluminiowej, przed przystgpieniem do realizacji, winien wykona¢ obmiary
wykonawcze oraz wykonac i przedstawi¢ do zatwierdzenia przez projektanta rysunki warsztatowe.

- Wykonawca omawianego zakresu winien posiadac potwierdzong autoryzacje danego sytemu w calu
zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji aluminiowych. Zastosowane systemy
konstrukcji winny posiadac stosowne dopuszczenia i certyfikaty.

5.3. Osadzanie stolarki okiennej

- Slusarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
producenta, w zaleznosci od wielkosci okien. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé piankg poliuretanowg a szczeline
przykry¢ katownikiem aluminiowym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3
mm.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem. Zabrania sie uzywac do
tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
- Osadzenie parapetéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej

-~ Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciez zgodnie z wymaganiami
podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki drzwiowej.

—  Oscieznice montuje sie na specjalnych kotkach dotgczanych do wyposazenia drzwi przez producenta. Po
sprawdzeniu pionowosci zamontowanych oscieznic, zwilza sie mur wokét oscieznic. Luke pomiedzy
oscieznicami a Sciang wypetnia sie piankg poliuretanowg, ale tak, aby pozostawi miejsce na jej ,przyrost”.
Zaraz po wypetnieniu tej przestrzeni piankg, montuje sie skrzydta drzwi i okien lub zaktada rozpory, ktére
zapobiegajg zdeformowaniu osScieznic przez pianke. Tak zamontowane oscieznice pozostawia sie na czas
polimeryzacji pianki okreslony przez jej producenta, po czym nadmiar pianki obcina sie nozem, réwno z
krawedzig oscieznicy. Na tak osadzone oscieznice zaktada sie skrzydta, po czym sprawdza sie ich poprawne
otwieranie i zamykanie, a w razie potrzeby reguluje sie je recznie na zawiasach.

-~ Ustawienia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie:

-~ Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz
3mm.

—  Rdznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

-~ Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.

—  Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy oczyscic z resztek materiatdw montazowych i umy¢.

- Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa winny by¢ osadzane zgodnie z instrukcjami producentéw, a
technologia montazu przed rozpoczeciem winna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru

5.5. Powtoki malarskie slusarki okiennej i drzwiowej

- Profile aluminiowe oraz stalowe powlekane proszkowo, kolor RAL (wg kolorystyki w dokumentacji
projektowej).
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5.6. Montaz parapetéw z konglomeratu

Parapet powinien mie¢ dtugos$¢ nieco wiekszg niz szerokos¢ wneki okiennej. Trzeba bowiem oba jego koricach
wpusci¢ nieco w Sciane. Parapet uktada sie na murze podokiennym zazwyczaj na zaprawe cementowq lub
klej. To drugie rozwigzanie jest coraz czesciej stosowane, daje tez bardzo trwate mocowanie parapetu. Wazne
jest tylko wybranie kleju przeznaczonego do danego materiatu. Jesli np. do montazu parapetu z kamienia
uzyje sie niewtasciwej chemii, wowczas na jego powierzchni mogg pojawic sie brzydkie, nieusuwalne plamy.
Przygotowanie muru - parapety kamienne oraz z konglomeratu kamiennego sg przygotowywane na wymiar
pod konkretne zamdwienie. Przed rozpoczgciem montazu trzeba jednak sprawdzi¢, czy wielkos¢ sie zgadza .
Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy ptaszczyzna muru jest rowna. Nie jest dopuszczalne jego nachylenie
w kierunku okna, gdyz rozlane na powierzchni parapetu ptyny bedg dostawaty sie pod okno. Niektorzy
wykonawcy zalecajg nawet zachowanie 1-procentowego spadku w kierunku pomieszczenia. Jesli mur nie jest
odpowiednio przygotowany, konieczne jest jego wypoziomowanie - potfozenie warstwy zaprawy
wyréwnujacej. W tym celu zaprawe rozrabia sie wodg w proporcjach podanych przez jej producenta i naktada
na powierzchnie muru szpachlg, a nastepnie rozprowadza stalowg pacg o gtadkich krawedziach. Po
zakonczeniu pracy trzeba odczeka¢, az zaprawa catkowicie wyschnie. Uwaga. Parapet mozna osadzaé
wytacznie w dobrze wysuszonej $cianie. Jesli mur jest rowny, wystarczy oczyszczenie jego powierzchni. Nalezy
usung¢ wszelkie luzne fragmenty zapraw i tynkow, resztki farby - w tym szczegdlnie farby emulsyjne;j. Jesli
mur jest ttusty, nalezy go odttusci¢. - Parapet musi by¢ po bokach wpuszczony w $ciane na gtebokos¢ ok. 3
c¢m. Bruzda musi by¢ wykuta réwno i tak, by jak najmniej uszkodzi¢ $ciane ponad nig .

Do przytwierdzania parapetéw z konglomeratu kamiennego i naturalnego kamienia mozna stosowac kleje
poliuretanowe szybkowigzace. Klej naktada sie grzebieniem, ktdry jest zazwyczaj dotgczony do opakowania.
Naktada sie cienkg warstwe kleju zaréwno na spodnig powierzchnie parapetu, jak i na mur; trzeba starannie
pokry¢ obie ptaszczyzny. Parapet nalezy utozy¢ na murze, pozostawiajac po obu jego bokach 5-milimetrowe
szczeliny i dobrze docisngé catg jego ptaszczyzne. Na tym etapie trzeba tez sprawdzi¢, czy pomiedzy
parapetem a oknem jest zachowany kat prosty. Aby docisk byt odpowiednio mocny, pomiedzy podkuciem
wneki okiennej a gérng ptaszczyzng parapetu umieszcza sie drewniane kliny, zas w pofowie jego dfugosci
podstemplowuje sie od dotu drewnianym klockiem. Mozna tez ptaszczyzne parapetu obcigzyé rownomiernie,
np. workami z cementem. Klej utwardza sie w ciggu 2-4 godzin, ale w zbyt suchym powietrzu czas ten moze
sie wydtuzy¢ do doby. Uwaga. Klej poliuretanowy do utwardzania sie pobiera wilgo¢ z powietrza. W suchym
pomieszczeniu mozna ten proces przyspieszy¢, zwilzajgc powierzchnie muru wodg i lekko podgrzewajac klej.
- Kliny i klocek usuwa sie dopiero po catkowitym zwigzaniu kleju. — W przypadku osadzania parapetu na
zaprawe cementowq rowniez nalezy zawczasu w taki sam sposdb przygotowaé powierzchnie muru. Zaprawe
uktada sie warstwa grubosci 2-5 mm, korzystajgc ze szpachli. Zaprawe mozna rozprowadzi¢ paca stalowg o
gtadkich krawedziach. - Uwaga! Gdy parapet ma kolor jasny, powinno sie wybra¢ zaprawe na bazie biatego
cementu. W przeciwnym razie na powierzchni parapetu moga by¢ widoczne przebarwienia. Po osadzeniu
parapetu na styku ze Sciang nie mogg pozostawac szczeliny.

Wykonczenie. Aby zamaskowac¢ szczeline montazowg na styku parapet — okno mozna stosowac profile
montazowo-wykonczeniowe. Produkowane sg z PVC w postaci ptaskownikéw lub éwieréwatkow. Elementy sg
samoprzylepne. - Styki osciezy i parapetu trzeba uszczelni¢ silikonem, aby nie wnikata w te miejsca woda. -
Ostatnim etapem jest otynkowanie Sciany wokét brzegéw parapetu i pod nim. Jesli parapet wystaje wiecej niz
na jedng trzecig szerokosci poza $ciane, musi by¢ umocowany na dodatkowych wspornikach (metalowych lub
drewnianych mocowanych Srubami i wkretami). Wsporniki mocuje sie do $ciany na kotki montazowe, a
parapet przykleja do nich silikonem budowlanym. Poniewaz pod oknem znajdujg sie grzejniki, nalezy
pamietaé, aby parapet nie byt zamontowany zbyt nisko - najkorzystniejsza odlegtos¢ to 15 cm. W przypadku
grzejnikdw konwektorowych parapet moze odstawac od $ciany maksymalnie na 4 cm, w przeciwnym bowiem
razie bedzie zastaniat wyloty ogrzanego powietrza. W miejscu zamocowania parapetu mogg powstawac
mostki termiczne. Dotyczy to réwniez obsadzania podokiennika, czyli parapetu zewnetrznego. Aby unikngc
mostka termicznego, nalezy parapet wewnetrzny wsungc¢ na gtebokos¢ 1,5 cm pod okno. Pozostatg szczeline
najlepiej wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym: gotowa tasmg ze spienionego polietylenu. W przypadku
montazu parapetédw na powierzchniach o nosnosci trudnej do okreslenia (powierzchnie pylace, bardzo
zabrudzone) zaleca sie wykonac prébe przyczepnosci polegajgca na przyklejeniu prébki konglomeratu lub
kamienia i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.
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5.6. Montaz parapetow zewnetrznych stalowych

—  Parapet powinien wystawac¢ 30-40 mm poza gotowa fasade.

—  Przycinajac parapet na wymiar nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ciecia farbg antykorozyjna.

-~ Parapety stalowe maj g niewielkg rozszerzalnosc liniowg (podgrzanie o 50°C powoduje wydtuzenie wynoszace
0,5 mm) dzieki czemu parapety o dtugosci do 6 mb mozna montowac bez szczeliny dylatacyjnej.

—  Aby zabezpieczy¢ prawidtowe odprowadzanie wody z powierzchni parapetu nalezy zastosowaé 5° pochylenie.

-~ Parapety nalezy montowac wraz z zakoriczeniami bocznymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. Zakonczenia
boczne posiadajg od strony budynku zamknietg rynienke odprowadzajgcg wode na zewnatrz przez co unika
sie pekania muru.

—  Samoprzylepna folie ochronng nalezy zerwaé natychmiast po zamontowaniu parapetu

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla $lusarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci $lusarki powinna obejmowac:

. sprawdzenie zgodnosci wymiardow,

. sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana $lusarka,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
. sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
. sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

6.3. Kontrola jakosci stolarki drzwiowe;j:
- sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien by¢
zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen,
wichrowatosci i trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywaé peknieé, skrzywien, wichrowatosci,
odchytka w wymiarach +1 mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy oscieznicy
wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspoétosiowos$¢ zawiasow —
dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ +1 mm;

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki powinno sie
otwiera¢ i zamykac¢ swobodnie, bez zahamowaé, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikow zastepujacych te
site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien
wynosi¢ 1809;

- sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowac¢ sprawnos¢ dziatania po wykonaniu 100000 cykli pracy
skrzydta;

- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna by¢ wieksza
niz 1 m3 na 1 m dtugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy réznicy cisnien Ap = 10 Pa;

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wymagania dotyczace opisu sposobu odbioru robét opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
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Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 14351-1: 2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowe;j i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne

PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi -
Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja
PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania
wymiaréw skoordynowanych modularnie

Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne w tym Deklaracja Zgodnosci CE i certyfikaty



