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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA NR 04.04 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

 

PRACE Z ZAKRESU ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU NA TERENACH ZIELONYCH 

KOD CPV 45112710-5 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z terenem zielonym w ramach inwestycji: BUDOWA KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO Z 
SZATNIAMI I SANITARIATAMI, BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, 
REMONT SALI GMIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ZESPOLE SZKOLNO -  
PRZEDSZKOLNYM NR 1 W ZAKROCZYMIU. 

Zakres prac: 

 przekopanie gleby na głębokość 20 cm z rozbiciem brył 

 zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 

 zagrabienie gleby z powtórnym oczyszczeniem 

 wymodelowanie terenu wg zaprojektowanego profilu.  

 Rozrzucenie ziemi urodzajnej z torfem oraz nawozami mineralnymi gr 20 cm 

 Nasadzenia zieleni: byliny, pnącza, krzewy, drzewa. 

 Zakładanie trawników 

 Wykończenie powierzchni terenu pod nasadzeniami. 

 Pielęgnacja drzew i krzewów 

 Pielęgnacja powykonawcza 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakładaniem oraz 
pielęgnacją zieleni.  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 Glebę należy kopać ręcznie, bez uszkadzania korzeni drzew istniejących.  
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Materiał roślinny stosowany do realizacji projektu zieleni powinien być etykietowany z podaniem źródła 
pochodzenia - szkółka, ziemia, nawozy stosowane powinny posiadać atesty dopuszczalności do stosowania na 
polskim rynku.  

 Materiał roślinny powinien być zgodny co do nazwy botanicznej i powszechnej z nazwami zawartymi w 
ostatnim wydaniu brytyjskich norm ogrodniczymi lub odpowiednimi normami polskimi. 

 Materiał roślinny powinien spełniać wymagania polskiego Ministerstwa Rolnictwa odnośnie uwag, zasad i 
klasyfikacji w szkółce. 



BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ST-04.04 

2 

 

 Wszystkie wybrane produkty, systemy i wykonawstwo muszą w całej rozciągłości spełniać wymagania 
norm/przepisów przywołanych w niniejszym dokumencie oraz innych stosownych polskich przepisów i 
uregulowań. 

 W razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami różnych przepisów, obowiązują przepisy bardziej 
rygorystyczne. W wypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że występują jakiekolwiek sprzeczności pomiędzy 
niniejszą specyfikacją lub rysunkami a wymaganiami polskich przepisów i uregulowań, obowiązkiem 
Wykonawcy jest bezzwłoczne powiadomienie o tym Kierownika Projektu. 

 Przed zakupem jakichkolwiek materiałów lub przystąpieniem do wykonywania rysunków warsztatowych, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty, poświadczające 
przydatność tych materiałów do użycia w Polsce. Do certyfikatów tych należą między innymi, ale nie tylko, 
atesty wydawane przez ITB, PZH i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, odpowiednio do wskazanych typów 
produktów. W wypadku braku możliwości uzyskania aktualnych certyfikatów, Wykonawca  zobowiązany jest 
w rozsądnym czasie zwrócić się do Kierownika Projektu po instrukcje. 

 Wielkość roślin do nasadzeń – zgodnie z Dokumentacją techniczną. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez inspektora nadzoru. 

 Miejsca składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.3. Ziemia ogrodnicza 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plew), przy kompostowaniu ich na otwartym 
powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników 
jakości kompostu. 

 Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około trzech miesięcy.  

 Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w 
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z ziemią. 

2.4 Nawozy 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu, N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 

2.5 Materiał roślinny 

 Wykonawca powinien zadbać aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do wykopania, 
transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać 
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin.  

 Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta gdy któreś rośliny nie są dostępne w rozmiarze, 
odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji szczegółowej. Zmiany takie mogą być rozważanie jedynie w 
drodze wyjątku, jeżeli są niezbędne. 

 Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w 
dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny i 
odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nie przechowywany dłuższy czas w chłodni. 

 Dostarczony materiał roślinny powinien mieć normalne tempo wzrostu, być dobrze wykształcony i 
uformowany, zdrowy, silny, wolny od insektów, chorób, oparzeń od słońca i wiatru, otarć kory, lub 
jakichkolwiek innych nieakceptowanych wad. 

 Materiał roślinny powinien być hodowany w warunkach klimatycznych podobnych do panujących na miejscu 
projektu chyba, że Kierownik Projektu postanowił inaczej. 

 Rozmiary materiału roślinnego powinny odpowiadać wymiarom ogólnie przyjętym dla tego gatunku roślin 
ogólnie dostępnych na rynku szkółkarskim lub wymiarom wyszczególnionym na rysunkach.  
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 Po uzyskaniu zgody Kierownika projektu można użyć materiału roślinnego większego niż wyszczególniono w 
ST-Z. Jednak nie będzie żadnych zmian w kontrakcie, jeśli większy materiał roślinny zostanie zaaprobowany i 
wykorzystany. 

 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023[3] i PN-R-67022[2], właściwie oznaczone, 
tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer 
normy. 

 Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowanie pokroju charakterystycznego 
dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie 
uformowany, - przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,- system 
korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 
występować liczne korzenie drobne, - u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, drzew i krzewów iglastych, bryła 
korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, - pędy korony u drzew i krzewów nie 
powinny być przycięte, chyba, ze jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, - pędy boczne korony drzewa 
powinny być równomiernie rozmieszczone, - przewodnik powinien być praktycznie prosty, - blizny na 
przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku 
w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

 Wady niedopuszczalne:- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, - odrosty podkładki poniżej miejsca 
szczepienia, - ślady żerowania szkodników, - oznaki chorobowe, - zwiędnięte i pomarszczone kory na 
korzeniach i częściach naziemnych, - martwice i pęknięcia kory, - uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, - uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, - złe zrośnięcie 
odmiany szczepionej z podkładką.  

2.6. Drzewa i krzewy 

 Pnie drzew i krzewów powinny być silne i dobrze utwardzone, ze zdrowym rozbudowanym systemem nie 
splątanych korzeni. 

 W przypadku niezgodności co do systemu korzeniowego, stan systemu korzeniowego roślin dostarczonych 
przez Wykonawcę będzie ustalony przez usunięcie ziemi z korzeni nie mniej niż 10 drzew lub niż 2 % 
wszystkich roślin każdego gatunku. 

 Gdy wyhodowane w pojemnikach rośliny są dostarczane z różnych źródeł, zostaną ocenione korzenie nie 
mniej niż 10 drzew z każdego gatunku. W przypadku gdy stwierdzi się wady w badanych próbkach roślin, 
Kierownik Projektu ma prawo odrzucić całą partię, z której pochodziły wadliwe rośliny. Jakikolwiek materiał 
roślinny uznany za nieodpowiedni na podstawie tej obserwacji będzie uznany za próbki i dostarczony na koszt 
Wykonawcy. 

 Sadzonki nowych drzew i krzewów powinny być, co najmniej pięcioletnie, przygotowane wraz z bryłą 
korzeniową i mieć wymiary co najmniej jak poniżej: 

 Obwód pni drzew-sadzonek powinien być maksymalnie zbliżony do parametrów podanych w specyfikacji; w 
innym przypadku obwód pnia wynosić powinien, co najmniej 10 cm, a korona musi się kształtować na 
wysokości nie niższej 2,2 m. 

 Sadzonki krzewów muszą mieć minimum 50 cm wysokości i być w pojemnikach nie mniejszych niż C3. 
 Sadzonki pnączy powinny mieć dobrze rozwiniętą bryłę korzeniową w pojemniku nie mniejszym niż C1. 

Roślina musi posiadać minimum 3 pędy długości 50 cm. 

2.7 Materiał ze szkółki i zgromadzone zapasy 

 Materiał ze szkółki i zebrane zapasy powinny być hodowane w warunkach klimatycznych zbliżonych do 
warunków panujących w miejscy, gdzie będą rosły.  

2.8. Zapasy hodowane w pojemnikach. 

 Materiał roślinny hodowany w pojemnikach powinien być silny i zdrowy, z nie splątanymi korzeniami czy też 
stwardniałym układem korzeni. 

2.9 Zapas poszycia 

 Poszycie powinno być dobrze wykształcone w przenośnych pojemnikach, które mogą zostać z łatwością 
usunięte lub może pochodzić z uformowanych jednorodnych obszarów ziemi. 

2.10 Akcesoria pomocnicze 

 Paliki do drzew 
– Paliki drewniane - 50mm średnicy, 300cm długości, z drewna sosnowego, bez zadr i wygięć.  
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3.  SADZENIE 

3.1 Zasady ogólne 

 Prace ogrodnicze związane z nowymi nasadzeniami prowadzić po zakończeniu robót budowlanych, po 
nawiezieniu i zakończeniu osiadania ziemi urodzajnej. 

 Wszystkie nasadzenia wykonać przed zakładaniem trawników. 
 Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 
 Drzewa istniejące muszą być absolutnie w sposób skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z rejonu budowy. 
 Wszelki ruch sprzętu budowlanego powinien być tak zorganizowany, aby odbywał się w miarę możliwości 

poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie ułożonych na żwirze lub pospółce żwirowo-
piaskowej z prefabrykatów betonowych. 

 Pod koronami drzew nie wolno magazynować żadnych materiałów budowlanych, takich jak: kruszywa, 
cement czy cegła. Jeśli zachodzi konieczność chwilowego złożenia, na przykład elementów konstrukcyjnych 
(deski, belki), powinno się to wykonać w oddaleniu od pni, na podkładach umożliwiających wymianę gazową i 
nie dopuszczających do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. 

 Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących, muszą być wykonywane ręcznie. 
 Odsłonięte korzenie muszą być niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze słomy. 
 Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cięcia korzeni o średnicy powyżej 2 cm należy zabezpieczyć 

odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi (np. Dendromal, Funaben). 

3.2 Rozplanowanie sadzenia 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie u Kierownika Projektu i odpowiednich władz lokalnych położenia 
jakichkolwiek instalacji podziemnych i na jakiej głębokości się znajdują. Jeśli w czasie kopania dołów do 
sadzenia natrafi się na jakieś podziemne instalacje lub konstrukcje, Kierownik Projektu może wybrać nowe 
miejsce na zasadzenie roślin z zachowaniem charakteru i stylu zaprojektowanego terenu. 

 Położenie krzewów i drzew powinno być oznaczone na ziemi albo przez wsadzenie palików z chorągiewkami z 
informacją o gatunku rośliny i rozmiarze lub rozmieszczenie samych właściwych roślin. Kierownik Projektu 
powinien zaakceptować położenie roślin przed ich zasadzeniem.  

3.3. Ogólne wskazówki dotyczące sadzenia 

 Sadzić tylko tyle drzew ile może zostać zasadzonych i podlanych jednego dnia na danym obszarze. 
 Ochraniać obszary sadzenia przed natężonym ruchem samochodowym. 
 Ustawić materiał roślinny z najpełniejszym wzrostem zgodnie z najczęstszym kierunkiem wiatrówi/lub 

podstawowym kierunku widokowym. 
 Ustawić drzewo lub krzew w środku dołka. 
 Trzymać materiał roślinny pionowo i zasypać ziemią korzenie cały czas sztywno trzymając roślinę do czasu 

mocnego udeptania ziemi wokół korzeni. 
 Dołki do sadzenia powinny mieć pionowe boki i ostre powierzchnie. Dołek powinien mieć głębokość taką jak 

korzeń i ziemia wokół korzenia i średnicę dwukrotnie większą niż ten korzeń wraz z jego ziemią.  

3.4. Usunięcie pojemników 

 Pojemniki na rośliny powinny być otwarte i usunięte w taki sposób, by ziemia otaczająca korzeń nie rozpadła 
się. 

 Nie uszkodzić korzenia przy usuwaniu pojemnika. Po wyjęciu rośliny, powierzchniowo przyciąć końce korzeni 
nożem po trzech stronach rośliny. 

3.5 Usuwanie skrzynki drzewa. 

 Przed zasadzeniem usunąć dno skrzynki. 
 Po ustawieniu drzewa i częściowym zasypaniu dołka usunąć ścianki skrzyni bez uszkadzania korzeni. 

3.6 Osiadanie roślin 

 Każda roślina, która osiadła głębiej niż otaczające ją poziom, powinna być podniesiona do odpowiedniego 
poziomu. 

3.7 Podlewanie 

 Rośliny powinny zostać podlane zaraz po posadzeniu. Po pierwszym podlaniu, należy podlewać rośliny tak, jak 
wymagają tego warunki aby utrzymywać materiał roślinny w dobrym stanie do końca trwania kontraktu. 
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3.8 Przycinanie 

 Materiał roślinny nie może być przycinany przed dostarczeniem. Jakiekolwiek zmiany kształtu materiału 
roślinnego powinny być przeprowadzane na miejscu w obecności kierownika projektu. 

 Przycinanie materiału roślinnego powinno być przeprowadzane pod kierunkiem kierownika projektu. 
Przycinać rośliny tylko jeśli jest to konieczne według powszechnych praktyk ogrodniczych tak aby zachować 
naturalny charakter roślin. 

3.9  Sprzątanie 

 Wykonawca powinien usuwać śmieci powstałe na skutek jego prac co tydzień przez okres trwania prac nad 
Projektem. 

 Po zakończeniu prac według każdego rozdziału Wykonawca powinien usunąć śmieci, odpady i gruz powstałe 
wskutek jego działań do miejsca do tego przeznaczonego lub według wskazań kierownika projektu. 

 Bruzdy, koleiny lub inne znaki w ziemi spowodowane przez Wykonawcę powinny zostać naprawione. 
 Usunąć wszelki sprzęt i narzędzia pracy, pozostawić cały obszar prac czysty i schludny, zaakceptowany przez 

Kierownika Projektu. Wszystkie chodniki i powierzchnie brukowane należy zamieść.  
 

4.  SADZENIE DRZEW LIŚCIASTYCH 

4.1  Materiał roślinny 

 Drzewa są to soliterowe okazy o obwodzie pnia mierzonym 1 m nad poziomem gruntu nie mniejszym niż 10 
cm. Drzewa o poprawnie wykształconym pokroju z wyraźnym przewodnikiem. Okazy te będą dostarczone 
jako rośliny z bryłą korzeniową. Ich korona ma być równomiernie  rozwinięta, symetryczna, o prawidłowym 
dla danego gatunku pokroju. Wszelkie drobne uszkodzenia wynikłe przed i w czasie sadzenia powinny być 
zabezpieczone odpowiednimi środkami.  

4.2  Zasady sadzenia drzew 

 Drzewa sadzić należy na taką samą głębokość jak rosły poprzednio w szkółce. Kontenery i wszelkie elementy 
opakowania należy usunąć przed sadzeniem. Złamane lub uszkodzone korzenie należy uciąć. Jeżeli średnica 
cięcia jest większa niż 25mm należy zabezpieczyć odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi 
(np. Dendromal, Funaben). 

 Doły pod drzewa należy wykonywać w podłożu. Wymiary dołów powinny dostosowane do wielkości bryły 
korzeniowej, aby umożliwić swobodne umiejscowienie bryły korzeniowej. Doły pod drzewa należy generalnie 
wykonywać 30 cm głębsze i 20 cm szersze od bryły korzeniowej. 

 Dół wypełniamy mieszanką gruntu i substratu w proporcji zależnej od kondycji gruntu i wymagań 
poszczególnych gatunków. 

 Substrat stanowiący wypełnienie wokół korzeni drzew powinien być odpowiednio zagęszczony wodą w celu 
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Doły należy zapełniać warstwami zagęszczając tak, by nie 
uszkodzić systemu korzeniowego. 

 Należy starannie podlać drzewa natychmiast po posadzeniu i dostarczyć wolno rozkładający się nawóz w 
ilości 100g na każde drzewo (lub według wskazań na nawozach). 

 Powierzchnie wypełnienia dołów należy pokryć warstwą kory o miąższości 50mm. Przed wykorowaniem teren 
należy zwilżyć wodą w celu zachowania odpowiedniego poziomu wilgotności substratu. 

4.3 Stabilizowanie drzew w podłożu 

 Każde drzewo należy odpowiednio ustabilizować w podłożu przed ewentualnym wykrotem pod  wpływem 
np. wiatru. Drzewa sadzone na gruncie rodzimym należy zabezpieczyć palikami, natomiast drzewa sadzone na 
płycie garażu zakotwić przy pomocy specjalnych odciągów. 

 Poziom posadowienia drzew i krzewów należy dostosować do projektowanego ukształtowania terenu. 

4.4 Palikowanie drzew 

 Każde drzewo należy zabezpieczyć trzema palikami i taśmami (pale drewniane zaimpregnowane środkami 
grzybobójczymi, zaokrąglone od strony pnia). 

 Paliki umieszcza się w dole przed posadzeniem po obu stronach bryły korzeniowej, drzewo zabezpiecza się 
bezpośrednio po posadzeniu. Przed opalikowaniem drzewa powinny stać pionowo. 

 Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa. Palik należy umocować w połowie wysokości pnia i tuż pod 
koroną więzadłem z tworzyw sztucznych, sznurem lub taśmą. Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc 
taśmę w ósemkę. Poziom sadzenia drzew należy dostosować do rzędnych na projekcie. 
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 Przy stawianiu pojedynczego palika, ustawić go od strony wiatru i tak blisko pnia jak to możliwe bez 
uszkodzenia pnia. 

 Paliki o minimalnej długości 2,5m i o średnicy 50 mm.; powinny być wbite w ziemię co najmniej na metr. 
 Taśmy do zabezpieczania drzew – drzewa powinny być opasane specjalnie do tego przeznaczonymi taśmami, 

w kolorze czarnym lub ciemnozielonym, które przymocowuje się do palików. 

5.  SADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH 

4.1 Opis 

 Krzewy sadzone w luźnych grupach w rozstawie dostosowanej do cech gatunkowych. 

4.2 Materiał roślinny 

 Krzewy o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce minimum 2 lata, mogą być kopane 
lub w kontenerach. Wysokość i struktura części naziemnej roślin powinny być poprawnie wykształcone w 
zależności od gatunku. 

4.3 Zasady wykonania 

 doły do sadzenia krzewów powinny być swą wielkością dostosowane do rozmiarów bryły korzeniowej, dla 
krzewów sadzonych w gruncie rodzimym powinny być szersze, niż bryła o 20 cm i głębsze o 10 cm; 

 dla krzewów sadzonych na stropach dół o wielkości umożliwiającej swobodne umieszczenie bryły 
korzeniowej, 

 tylko krzewy duże powinny być dodatkowo zabezpieczone przed przewróceniem wg zasad jak dla drzew, 
 Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni krzewów powinien być dosypywany warstwami, przy tym 

jednocześnie zagęszczany wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie w taki sposób, aby nie 
uszkodzić systemu korzeniowego. Należy starannie podlać krzewy natychmiast po posadzeniu i dostarczyć 
wolno rozkładający się nawóz w ilości 100g na każdy krzew (lub według wskazań na nawozach). Wokół 
krzewów należy uformować misy ziemne. 

 Poziom posadowienia krzewów należy dostosować do projektowanego wyprofilowania terenu. 

Wszelkie drobne uszkodzenia wynikłe przed i w czasie sadzenia powinny być zabezpieczone odpowiednimi 
emulsyjnymi środkami powierzchniowymi (Dendromal, Funaben).  
5.  PNĄCZA I BYLINY 

5.1 Sadzenie pnączy 

 Rośliny należy sadzić trochę głębiej niż rosły w szkółce, aby wykształciły korzenie przybyszowe w rozstawie 
50x50cm. 

 Pojemniki należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie należy uciąć. 
 Dołki do sadzenia powinny być takiej wielkości by nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i 

ściskania korzeni. 
 Dołki wypełniamy uprzednio wykopanym materiałem. 
 Dołki należy zapełniać zagęszczając tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący 

wypełnienie wokół korzeni powinien być odpowiednio zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych 
przestrzeni w glebie. Należy starannie podlać rośliny natychmiast po posadzeniu i dostarczyć wolno 
rozkładający się nawóz.  

5.2 Sadzenie bylin  

 Wyznaczyć zasięg sadzenia wg. projektu. 
 Przekopać wraz z 10 cm warstwą ziemi ogrodniczej. 
 Wyrównać powierzchnię. 
 W miejscu wyznaczonym na sadzenie wykopać należy odpowiedniej wielkości dołek, najlepiej odpowiednim 

szpadlem, 5-10 cm szersze i głębsze niż rozmiar kontenera. Wsadzić rośliny na taką głębokość jak rosły w 
szkółce. 

 Tuż przed sadzeniem wyjąć roślinę z pojemnika i wsadzić do przygotowanego dołka,  
 Korzenie złamane i uszkodzone uciąć. Usunąć wszystkie pędy kwiatowe i owocostany. Przed sadzeniem roślin 

pojemniki zanurzyć w wodzie tak aby bryły korzeniowe całkowicie nią przesiąkły. W miejscu przeznaczonym 
na sadzenie wykopać dołki o wielkości takiej, by nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej. 

 Dołki wypełniamy uprzednio wykopanym materiałem. Zgęścić podłoże tak, aby nie uszkodzić systemu 
korzeniowego, w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. 
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 Należy starannie podlać rośliny zaraz po posadzeniu. Rośliny nawozić nawozami wolno rozkładającymi się wg 
ilości podanych przez producenta. Nawożenie bylin jest warunkiem koniecznym dla ich dobrego rozwoju. 

6.  TRAWNIKI 

6.1 Opis ogólny 

 Trawniki z siewu zakładane będą poprzez wysiew mieszanki nasion zaproponowanej w Dokumentacji 
Technicznej.  

 Ogólnie mieszanka nasion musi spełniać następujące parametry: czystość mieszanki co najmniej 90%, 
zawartość nasion chwastów maksymalnie 0,5%, zawartość wszystkich innych nasion niż trawy maksymalnie 
1%. 

 W przypadku powstania wątpliwości co do jakości przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, będzie ona 
podlegała odpowiednim badaniom laboratoryjnym.  

6.2 Wykonanie 

 Na termin zakładania trawnika należy przewidzieć późne lato (przełom VIII/IX) lub na wczesną jesień, 
ewentualnie w drugim terminie, 

 Podłoże przygotowujemy, uprawiamy mieszając z substratem, wyrównujemy i zagęszczamy wałem o ile 
struktura nie jest zbyt zwięzła. W sąsiedztwie drzew najlepiej wykonywać czynności przygotowujące podłoże 
ręcznie przy pomocy szpadla, co zapobiegnie poważniejszym uszkodzeniom korzeni. 

 Wysiew nasion mieszanki nasion w październiku (lub w kwietniu/maju), przy odpowiedniej wilgotności 
podłoża, w ilości 30g/m2 (lub w/g wskazań dla konkretnej mieszanki), siejemy na krzyż, lekko grabimy. Na 
lżejszej ziemi wałujemy lekkim wałem.  
 

7. PIELĘGNACJA POWYKONAWCZA 

7.1 Zakres 

 Pielęgnacja powykonawcza, obejmująca czynności związane z utrzymaniem i pielęgnacją posadzonych roślin 
w ramach rocznej gwarancji powykonawczej. 

 Operat pielęgnacyjny powinien być przygotowany przez Wykonawcę przed ukończeniem nasadzeń i 
przedstawiony do opinii architekta krajobrazu nadzorującego wykonanie projektu. Pielęgnacji podlegają 
wszystkie nowo posadzone rośliny. 

 Pielęgnacja poszczególnych roślin rozpocząć powinna się od momentu ich posadzenia, a okres pielęgnacji 
powykonawczej trwać powinien 12 miesięcy od dnia odbioru wykonanego projektu i zatwierdzenia operatu 
pielęgnacyjnego przygotowanego przez Wykonawcę. 

7.2 Pielęgnacja drzew i krzewów 

 Należy dążyć do zminimalizowania ujemnych skutków sadzenia, głównie zachwianej gospodarki wodnej. 
Główne kierunki działań powinny obejmować: - ściółkowanie i odchwaszczanie; - osłonę przed mrozem; - 
cięcie – usuwanie gałęzi deformujących pokrój; - systematyczne podlewanie; - zwalczanie chorób i 
szkodników środkami chemicznymi natychmiast po zauważeniu objawów; - nawożenie - w pierwszym roku po 
posadzeniu rośliny nie wymagają nawożenia; jednak w przypadku zaobserwowania niedożywienia (np. 
żółknięcie liści) należy zastosować dokarmianie dolistne; - zabezpieczenie przed zimą (słoma, gałązki drzew 
iglastych). 

7.3 Pielęgnacja pnączy i bylin 

 Stosowanie odżywek nawozowych. 
 Usuwanie suchych i zmarzniętych pędów oraz przekwitłych kwiatostanów. 
 W pierwszym roku obfite podlewanie; później nie wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. 

7.4 Pielęgnacja trawników 

 Nawadnianie po siewie: jeśli brak opadów zraszanie drobnokropliste (mgławicowanie) do czasu rozkrzewienia 
się traw. 

 Wałowanie lekkim wałem. 
 Koszenie: pierwsze wykonujemy po 2 - 3 dniach od wałowania, skracając o 1,5 - 2 cm końce liści; późniejsze 

koszenia wykonujemy regularnie do wysokości 3 cm, gdy murawa dywanowa osiągnie wysokość 3 -5 cm. 
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 Po przeschnięciu skoszonej trawy, zabrać ją, aby nie zacieniała rosnącej i nie była przyczyną jej żółknięcia czy 
gnicia. 

 Gdy jest silne zachwaszczenie należy wykonać oprysk herbicydami, ale dopiero po rozkrzewieniu się traw. 
 Nawożenie mineralne stosować nawóz azotowy w ilości 1 - 2 kg/100 m2  wczesną wiosną i 2 – 3 

kg/1002jesienią. 
 Wygrabić wczesną wiosną i jesienią, używając drucianych grabi. 

7.5 Pielęgnacja roślin w latach następnych 

 Roślinność, aby utrzymywała walory dekoracyjne, wymaga stałej pielęgnacji przez wiele lat. W związku z tym 
w zasadzie wszystkie zalecenia zawarte w punkcie „Pielęgnacja roślin w pierwszym roku po posadzeniu” 
muszą być kontynuowane, aby roślinność była zdrowa i ozdobna. 

  Szczególne wymagania dotyczą pielęgnacji drzew – proces pielęgnacji powykonawczej powinien 
bezwzględnie 

8. GWARANCJA 

 Rękojmia producenta nie zwalnia Wykonawcy z jego własnej odpowiedzialności według gwarancji. Takie 
rękojmie będą tylko uzupełniają gwarancję. 

 Materiał roślinny zasadzony w ramach tego kontraktu powinien posiadać gwarancję jakości na okres roku od 
daty Ostatecznej Akceptacji. Jakikolwiek materiał roślinny, który nie spełnia wymagań Kierownika Projektu 
powinien być natychmiast usunięty i zastąpiony bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez 
Właściciela obiektu. Nowy wymieniony materiał roślinny również powinien posiadać roczną gwarancję od 
jego posadzenia 

 Gwarancja możliwa jest do udzielenia przez Wykonawcę jedynie pod warunkiem stałej rocznej pielęgnacji w 
okresie pogwarancyjnym. 

 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialne przez piel przez osoby trzecie 

 Roczna gwarancja nie obejmuje: - ukrytych wad, które nie były możliwe do wykrycia przez Wykonawcę ani 
Kierownika Projektu podczas sadzenia roślin - uszkodzeń materiału roślinnego, pomimo prowadzonej 
pielęgnacji powykonawczej przez Wykonawcę, wynikłych z czynników niezależnych od Wykonawcy np. 
wandalizm, uszkodzenia mrozowe powstałe w wyniku długotrwałych mrozów (powyżej 10 dni poniżej 30st.C), 
czynniki chorobotwórcze i inne, zaistniałe w wyniku działania sił wyższych, przez co rozumie się zdarzenia 
nadzwyczajne niemożliwe do zapobieżenia przez Wykonawcę – np. huragan, powódź, pożar, susza i itp. 

 Wykonawca, bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela obiektu powinien na własny 
koszt wymienić tak szybko jak to możliwe martwe rośliny oraz takie, które nie są w odpowiedni stanie, jak to 
określił Kierownik Projektu podczas okresu trwania gwarancji i pod jego koniec. Wymienione rośliny powinny 
dobrze pasować do sąsiednich roślin tego samego gatunku i będą podlegać wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w tym rozdziale. 

 Wykonawca, bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela obiektu, powinien dokonać 
napraw materiału roślinnego, uszkodzonego przy wykonywaniu przez niego prac. Naprawy powinny być 
dokonane w taki sposób, aby nowy materiał roślinny pasował rozmiarami, gatunkiem, itp. do sąsiadujących 
roślin. 

9. SPRZĘT 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie lub powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Kierownika Projektu/Inżyniera. Wykonawca dostarcza Kierownikowi Projektu/Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczanie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. 

9.2. Sprzęt do wykonywania robót 

- piła spalinowo-łańcuchowa 

- spycharka gąsienicowa 

- samochód samowyładowawczy do 5t 
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- przesadzarka samochodowa 

 Roboty do których nie przewidziano użycia sprzętu wykonać ręcznie lub stosując drobny sprzęt pomocniczy. 

10. TRANSPORT 

Przewóz zieleni może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Należy zabezpieczyć zieleń tak, aby w czasie 
przewozu nie przemieszczała się i nie uległa uszkodzeniu, a także ziemia na sadzonkach nie wysypywała się . 

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

11.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie aprobaty inspektorowi Nadzoru program 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z SST, dokumentacją projektowo-
przetargową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

 Zalecenia Producenta - należy przestrzegać zaleceń i rysunków producenta we wszystkich przypadkach, gdy 
producent artykułów używanych w niniejszej Specyfikacji podaje wskazówki obejmujące punkty nie ujęte na 
rysunkach i specyfikacjach. 

 Pozwolenia, opłaty, obligacje i uwagi - Wykonawca powinien zapłacić za wszelkie pozwolenia, opłaty, 
obligacje i uwagi konieczne do wykonania i zakończenia swojej części prac. 

 Jakość źródła roślin - w przeciągu 25 dni od przyznania kontraktu należy przedstawić Kierownikowi projektu 
pisemną dokumentację zaświadczającą, że materiał roślinny wymieniony na rysunkach jest dostępny. 
Wszelkie wymagane zmiany w związku z niemożliwością zdobycia danego materiału roślinnego. Przed 
potwierdzeniem zamówienia należy zwrócić się na piśmie o zgodę na zmianę materiału roślinnego jeśli dany 
materiał roślinny jest nieosiągalny. 

 Przy realizacji zamówienia, Kierownik Projektu może skontrolować materiał roślinny bezpośrednio u 
producenta prosząc o reprezentatywne zdjęcia kolorowe lub przeprowadzić kontrolę zgodności z Rysunkami i 
Specyfikacjami, gdy materiał roślinny zostanie dostarczony na miejsce. Takie kontrole i aprobaty nie będą 
miały wpływu na prawa do kontroli w czasie postępu prac. 

 Oznakowanie materiału roślinnego przez Kierownika projektu nie oznacza jego aprobaty, co do 
odpowiedniego zdrowia i żywotności materiału roślinnego. Za zdrowie i żywotność materiału roślinnego 
odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie Wykonawca. 

 Dostarczyć Kierownikowi projektu pisemną prośbę o pozwolenie na obserwację wyszczególnionego materiału 
roślinnego, albo w miejscu hodowli lub na zdjęciach. Prośby o obserwację powinny zawierać miejsce hodowli, 
ilość i zróżnicowanie materiału roślinnego. 

 Kierownik Projektu rezerwuje sobie prawo do odmowy zgody na obserwację, jeśli, według jego osądu, w 
danym czasie nie jest osiągalna odpowiednia ilość materiału do obserwacji. 

 W ciągu 25 dni od przyznania kontraktu należy powiadomić kierownika projektu o źródle pochodzenia ziemi 
uprawnej w celu przeprowadzenia jej obserwacji. 

 Pobrać reprezentatywne próbki ziemi z punktów oznaczonych na rysunkach. Próbki gleby należy zbadać pod 
względem odczynu pH, alkaliczności, całkowitej ilości soli rozpuszczalnych, porowatości, zawartość sodu, 
materii organicznej oraz zaleceń dotyczące przygotowania ziemi. 

11.2 Drzewa, krzewy, pnącza 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów i pnączy polega na sprawdzeniu:  

 wielkości dołków pod drzewa, krzewy i pnącza, 

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 
odległości sadzonych roślin, materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022[2] I PN-R-67023[3], 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, prawidłowości osadzenia pali drewnianych 
przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,  
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 odpowiednich terminów sadzenia, 

 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

 wymiany chorych, suchych uszkodzonych i zdeformowanych drzew, krzewów i pnączy, 

 zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów i pnączy dotyczy: 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew, krzewów i pnączy z dokumentacją projektową, 

 wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków jeżeli 
odbiór jest na jesieni, 

 prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, 
mocowanie nienaruszone), 

 jakości posadzonego materiału.  

11.3 Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 określenia ilości zanieczyszczeń (w metrach sześciennych), 

 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

 ilości rozrzuconego kompostu, 

 prawidłowego uwałowania terenu, 

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 gęstości zasiewu nasion, 

 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 okresów podlewania zwłaszcza podczas suszy, 

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy, 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzn. „łysin”), 

 obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

11.4 Kontrola zachwaszczenia. 

 Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków odchwaszczających, Doradca ds. Ochrony Środowiska powinien 
dostarczyć Kierownikowi projektu listę środków chwastobójczych i ich przewidywaną dawkę na akr, które 
mają być stosowane przy zwalczaniu chwastów przeważających na danym terenie. 

 Doradca ds. Ochrony Środowiska powinien dostarczyć dane, aby przedstawić zgodność środków 
chwastobójczych i metod ich stosowania z roślinami, które mają być zasadzone i różnymi rodzajami nasion. 

11.5 Materiały zastępcze 

 Specyficzne odniesienia do nazw producentów i produktów wyszczególnionych w tej specyfikacji są 
stosowane jako standardy jakości. Oznacza to, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Kierownika 
projektu zastępować tych materiałów innymi. 

 Jakiekolwiek materiały zastosowane bez pisemnej zgody Kierownika projektu mogą zostać odrzucone. 

 Jeśli udzielono zgody na zastosowanie materiałów zastępczych, należy także dokonać poprawek w kontrakcie 
według Warunków Kontraktu. 
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11.6 Próbki, testy, makiety 

 Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo do pobierania i analizy, w dowolnym czasie, wybranych próbek 
materiału roślinnego, aby potwierdzić zgodność ze specyfikacjami. Odrzucony materiał roślinny powinien być 
usunięty i zastąpiony przez Wykonawcę bez żadnych kosztów ponoszonych przez Właściciela obiektu. 

11.7 Warunki projektu 

 Sadzić rośliny tylko wtedy, kiedy warunki pogodowe i gleba są ku temu odpowiednie i zgodne z lokalnie 
akceptowaną praktyką. 

12. Dostarczenie materiału, przechowywanie i obchodzenie się z nim 

12.1 Dostarczenie 

 Dostarczony materiał roślinny powinien być czytelnie i trwale oznakowany. 

 Nawóz dostarczyć na miejsce w oryginalnych, nie otwartych pojemnikach noszących nazwę producenta, 
potwierdzoną analizę składu chemicznego i jej zgodność z obowiązującymi przepisami. 

 W ciągu siedmiu dni od dostarczenia materiału roślinnego należy powiadomić o tym Kierownika projektu. 
Należy wskazać ilość i typ materiału roślinnego w każdej dostawie.  

12.2 Przechowywanie 

 Przechowywać materiał roślinny w cieniu i chronić przed działaniem czynników atmosferycznych 

 W przypadku konieczności przechowywania dłużej niż 2 doby należy chronić przed wysuszeniem materiału 
roślinnego (podlewanie, cieniowanie) 

 Zakonserwować i zabezpieczyć nie zasadzony materiał roślinny w ciągu czterech godzin od dostarczenia. 

12.3 Ochrona 

 Ochraniać materiał roślinny w czasie transportu na miejsce i potem, aby zapobiec uszkodzeniom i wysuszeniu 
liści oraz systemu korzeniowego. 

12.4 Obchodzenie się z materiałem roślinnym. 

 Należy zachować szczególną ostrożność przy załadowaniu i rozładowaniu materiału roślinnego. 

 Nie podnosić i nie przenosić pojemników z roślinami chwytając za łodygi lub pień. 

 Materiał roślinny, który uległ zniszczeniu wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nim powinien zostać 
usunięty i zastąpiony nowym materiałem. 

12.5 Odrzucenie materiału roślinnego. 

 Materiał roślinny niezgodny z wyszczególnionymi tu wymaganiami uznany będzie za wadliwy. 

 Takie rośliny, bez względu czy są już na miejscu czy nie, powinny zostać oznakowane jako odrzucone i 
natychmiast usunięte i zastąpione nowym materiałem na pełny koszt Wykonawcy. 

 Wymieniony nowy materiał roślinny powinien mieć te same rozmiary, być tego samego gatunku i w takim 
samym stanie, jak to wyszczególniono na rysunkach. 

12.6 Zabezpieczenie miejsca 

 Należy zabezpieczyć wszelkie wykonane już prace i materiały, które mogą być zniszczone lub uszkodzone 
przez dalsze prace opisane w tym rozdziale. Należy zapewnić zabezpieczenia, wymagać uwagi i przestrzegania 
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa, by nie zniszczyć dotychczasowych prac. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z prac prowadzonych przy sadzeniu i 
kształtowaniu terenów zielonych. Naprawa zniszczeń i doprowadzenie obszaru do stanu poprzedniego będzie 
odbywała się bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela obiektu. 

12.7 Koordynacja 

 Wykonawca powinien powiadamiać Generalnego Wykonawcę i podwykonawców lub dostawców związanych 
z pracami tak, aby przewidzieli wystarczająco dużo czasu dla swoich wykonawców na terminowe 
przeprowadzenie swoich prac. 
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  Należy ustalić położenie wszelkich zbrojeń i instalacji podziemnych i tak prowadzić prace, aby uniknąć ich 
uszkodzenia. 

13.  BADANIA W CZASIE ROBÓT 

 W czasie robót należy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności wykonania, zwracając w szczególności uwagę 
na:  jakość użytych materiałów – ziemi, torfu, nawozów; osadzenie desek do szalowania pni; prawidłowość 
cięcia gałęzi i konarów oraz zabezpieczenie miejsc po odciętych gałęziach; skuteczność działania stosowanych 
zabiegów chemicznych; prawidłowość usunięcia odrostów i zniszczenia samosiewów. 

14.  ODBIÓR ROBÓT 

14.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST-Z i wymaganiami Inżyniera, jeśli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 Jednostką obmiarową jest: 

 - m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnika, 

 - szt. (sztuka) wykonania posadzenia, cięcia pielęgnacyjnego drzewa, krzewu i pnącza, 

14.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega usunięcie uszkodzonych korzeni. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

15.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

15.1 Cena jednostki obmiarowej 

 

15.2 Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie i składowanie materiałów, 

 zabiegi utrzymaniowe wchodzące w zakres wykonywanych robót, 

 pielęgnację posadzonych roślin, 

 usunięcie i odwiezienie resztek i odpadów, 

 oczyszczenie terenu robót. 

15.3. Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących własność Wykonawcy wraz z ich 
usunięciem, 

 przesianie ziemi urodzajnej leżącej na hałdach, 

 dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

 zakładanie trawników  

  pielęgnacja trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

15.4 Cena posadzenia jednej sztuki drzewa, krzewu i pnącza obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 

 dostarczenie materiału roślinnego, 

 posadzenie drzew, krzewów lub pnączy, 

 pielęgnację posadzonych drzew, krzewów i pnączy: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących własność Wykonawcy. 
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15.5 Cena wykonania cięcia pielęgnacyjnego 1 sztuki drzewa istniejącego obejmuje: 

 wycięcie suchych, chorych i kolidujących gałęzi i konarów, 

 ukształtowanie korony drzewa, 

 zabezpieczenie ran, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących własność Wykonawcy wraz z utylizacją odpadów. 

15.6 Cena wykonania cięcia pielęgnacyjnego 1 sztuki krzewu istniejącego obejmuje: 

 wycięcie suchych, chorych i kolidujących gałęzi i konarów, 

 przycięcie starych gałęzi w celu odmłodzenia, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących własność Wykonawcy wraz z utylizacją odpadów. 

16.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-C-87001:1998 Nawozy sztuczne. Pakowanie, przechowywanie i transport 

 PN-C-87007.02:1993 Nawozy sztuczne wapniowe. Podział, oznaczenie i wymagania 

 PN-G-98002:1969 Ściółka torfowa 

 PN-G-98011:1970 Torf rolniczy 

 PN-R-67022:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

 PN-R-67023:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

 BN-86/6056-01 Redentycydy. Ziarno zatrute fosforkiem cynkowym 

 BN-89/9103-09 Unieszkodliwianie odpadków miejskich. Kompost z odpadów miejskich. 

 

 


