BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ST-03.03

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA NR 03.03
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ 45200000 -9

KONSTRUKCIE MUROWE 45262500-6

1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-03.03) sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robdt w
zakresie konstrukcji murowych rozbudowy szkoty w ramach inwestycji BUDOWA KONTENEROWEGO ZAPLECZA
SOCJALNEGO Z SZATNIAMI | SANITARIATAMI, BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, ZAGOSPODAROWANIE
TERENU, REMONT SALI GMIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM
NR 1 W ZAKROCZYMIU.

1.2  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich
robdét murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robét murowych ujetych w pkt.1.3.
1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie konstrukcji murowych i obejmujg Roboty
ujete w dokumentacji projektowej rozbudowy szkoty w ramach inwestycji.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

- $ciany wewnetrzne, zamurowania otworow

14  Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania ogdlne".
1.5  0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami Kontraktu,
wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Materialy — wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2  Materialy — wymagania szczegétowe

2.2.1. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode do
zapraw przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Wyroby ceramiczne i betonowe
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2.2.1. Bloczki betonowe

Elementy murowe zwykte ksztattowane regularnie z betonu kruszywowego, bez wgtebien i systemu ztgcz. Bloczek
betonowy o wymiarach 38x24x14 cm, klasa betonu C12/15.. Bloczki przeznaczone do recznego uktadania $cian
dziatowych, nosnych, fundamentowych, stupdw na spoiny z zapraw zwyktych.

Warunki normowe materiatu okresla PN— PN-EN 771-3:2011

] Tolerancja geometrii D1: [(+3)+(-5)] x [(+3)+(-5)] x [(+3)+(-5)]
] Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 N/mm2 (kierunek obcigzenia prostopadty do powierzchni 38x24 cm)
] Ciezar 26 kg (8% w zaleznosci od gestosci)

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15
Warunki normowe materiatu okresla PN—B—12050:1996.

] Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym
przez catg grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla cegly — 10 % cegiet badanych.

] Wymiary: |=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

= Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15,0 Mpa

= Wspétczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m2?K

. Gesto$é pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm3

= Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

= Odpornoé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C i odmrazania — brak uszkodzeh po
badaniu.

= Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

= Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie

rozpadta sie.
. Wytrzymatosci na sciskanie i zginanie.

. Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1015-11 nie powinna by¢é mniejsza niz podana normie.

. Absorpcji wody (nasigkliwosc).

. Absorpcja wody (nasigkliwosc) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana
wedtug PN-85/B-04500

. Wytrzymatosci spoiny.

. Wytrzymatos¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych
budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymatosé charakterystyczng na sScinanie spoiny.

. Poczatkowa wytrzymatosc charakterystyczna na Scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M 7 wytwarzanych
na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

. 1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

. 2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych:

. —0,15 N/mm?2 dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

. —0,3 N/mm?2 dla zapraw do cienkich spoin.

. W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac

. charakterystyczng poczatkowg wytrzymatosé spoiny.

. Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w

PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

2.2.5. Wyroby dodatkowe w konstrukcjach murowych
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Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,
- listwy kotwigce,
- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz taczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub budowli,
takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza
prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

- stalowe,
- betonowe,
- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadac zbrojenie do spoin wspornych muréw,
obejmujace siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetniac¢
wymagania podane w PN-B-03264, a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
2.3  Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie wyrobdéw ceramicznych wg PN-B-12030:1996.

Przewiduje sie sktadowanie na paletach ofoliowanych.

3 SPRZET

Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

Wymagania ogdlne dla sSrodkéw transportowych podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”. Materiaty i elementy mogg
by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg
statecznosci.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5 WYKONANIE ROBOT
51  Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

. Kategoria wykonania robét murarskich A wg PN-B-03002:1999.
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Ll Przy wznoszeniu muréw nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementéw zelbetowych takich jak: stupy, nadproza,
wience.

5.2  Wymagania szczegdtowe
Wymagania przy wykonywaniu robét murarskich

] Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z
zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

] W pierwsze]j kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtownych.

] Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

] Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegty suchg, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

] Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
= Mury gruboéci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 °C.
= W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny

by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

= Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu
zapraw zwyktych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.

5.3 Roboty murowe z cegty kratéwki i z cegty petnej

Grubos$¢ spoin poziomych w murach z cegty kratowki i cegly petnej powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin
pionowych — 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla
spoin pionowych = 5mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw z cegty kratowki i cegty petne;j:
= zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
1. nadtugosci 1m + 3mm,

2. na catej powierzchni £ 10mm,

. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
3. nawysokosci Im +3mm,

4. na wysokosci 1 kondygnacji £ 6mm,

5. na wysokosci catej $ciany + 20mm,

6. odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dtugosci 1m + 3mm.
54  Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wznoszeniu muréw nalezy stosowac systemowe, z atestem dopuszczajacym do
stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach nalezy utrzymywac bezwzgledny
porzadek.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Zakres kontroli badani

6.2.1. Materiaty ceramiczne
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Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzié¢ na budowie:

7. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkdw z wymaganiami stawianymi w dokumentac;ji
projektowe;j

8. proéby doraznejprzez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu elementow, liczby szczerb i peknieé

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementéw przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

6.2.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie.

9. Rdznice wysokosci £0.05h i 250 mm

6.2..3. Wymagania dla robét

Sprawdzeniu podlegaja:

10. zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubosé - muru
11. wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych

12. pionowos¢ powierzchni i krawedzi

13. poziomos¢ warstw cegiet

14. grubosé spoin i ich wypetnienie

15. zgodnosc¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

Dopuszczalne odchytki wykonania robét murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 6

- na catej powierzchni 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 6
- na wys. kondygnacji 10
- na catej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2

- na catej dtugosci 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2

- na catej dtugosci 20

Odchylenia wym. otwordw w Swietle o wym.

- do 100cm szerokos¢ +6, -3
wysokosé +15, -10

- ponad 100 cm szerokosc +10, -5
wysokosé +15, -10
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Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robdét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Nie potraca sie powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m?.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robdét wykonczeniowych. Odbidr robdt przeprowadza
sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z dokumentacjg
projektowg niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne".

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdét wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréow

Cena jednostkowa wykonania robdt oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe i
towarzyszace:

] Roboty przygotowawcze

= Obrobienie przejs¢ instalacyjnych

= Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw
= Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan

= Wykonanie prac pielegnacyjnych

= Prace porzadkowe

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie

2 PN-B-12050:1996 Cegty budowlane.

3 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki

4 PN-B-12069:1998 Cegty, pustaki, elementy poryzowane.

5 PN-B-12008:1971 Cegta wypalana z gliny budowlana klinkierowa.

6 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

7 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

8 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

9 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

10 PN-97/B-30003 Cement murarski 15

11 PN-86/B-30020 Wapno

12 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

13 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Poprawki 1 Bl 5-6/89
poz.45.
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PN-EN 1015:2000
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 180:2000
PN-EN 1008:2004
PN-EN 934-6:2002

PN-68/B-10020
PN-1SO 3443-1:1994
IDT ISO 3443:1979

Errata KNN 6/95 Ip.4.

P-1SO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1986
P-1SO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1988
P-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-8:1989
PN-1SO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980
PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1 :1989
PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2 :1989
PN-ISO 7077:1999

Inne dokumenty

Metody badan zapraw do murdw.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i
etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan
Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czesc 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 1

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 2

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych
Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy rdéinymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody weryfikacji zgodnosci
wymiarowe;j.

16. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).

18. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi
zZmianami).

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.



