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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA NR 03.05

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ROBOTY
MALARSKIE, MALOWANIE POSADZKI

45200000 -9
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich w ramach inwestycji: BUDOWA KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO Z SZATNIAMI | SANITARIATAMI,
BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, REMONT SALI GMIMNASTYCZNEJ WRAZ Z
ZAPLECZEM SOCJALNYM W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 1 W ZAKROCZYMIU.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

Wykonanie przedmiotowych robdt obejmuje wszystkie czynnosdci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
malarskich w technologiach emulsyjnych i akrylowych w ramach inwestyciji.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt zawarte zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
2. Materiaty budowlane

Wszystkie zastosowane materiaty musza pochodzi¢ od jednego producenta.

2.1. Farba kryjaca

- wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa

- Odpornosc¢ na scieranie. Najwyzsza — klasa 1 wedtug najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998:
2007P. W przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i delikatnych detergentéw myjacych.

- Odpornos¢ na naswietlanie. Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobdjczymi UVC: wyglad powtoki i
barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym naswietlaniu.

- Zawartosc czesci statych: Baza A - Ok. 52% wag., Baza C — ok. 49% wag. (w zaleznosci od koloru)
- Gestosc: Baza A —ok. 1,32 g/cm3, Baza C — ok. 1,2 g/cm3 (w zaleznosci od koloru)
2.2. Szpachla

- Gotowa do uzytku, wodorozciericzalna, polimerowa masa szpachlowa do zastosowan na $cianach i sufitach w
pomieszczaniach wewnetrznych. Przeznaczona do cienkowarstwowego catopowierzchniowego szpachlowania oraz
do wypetniania pekniec¢ i ubytkéw jak rowniez do naprawy innych defektéw lub uszkodzen.

- Sktad: wodorozciericzalne spoiwa polimerowe, wypetniacze, specjalne dodatki.
- Lepkosé, dPas: 2100 - 3000.

- Grubos$¢ warstwy: do 3 mm.

- Gestoéé ok. 1,75 g/cm?

- Niepalna - zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010, klasa A2-s1, dO

2.1. Farba do gruntowania

- Wodorozcienczalna farba akrylowa

- Zawartosc czesci statych min. ok. 50% wag ( w zaleznosci od odcienia)

- Gestosc ok. 1,4 g/cm?

2.2. Epoksydowy podktad antykorozyjny pod farbe poliuretanowga do porowatych powierzchni
2.3. Farba poliuretanowa do betonu

- Farba Poliuretanowa dwuskfadnikowa: poliuretan alifatyczny o bardzo wysokiej odpornosci chemicznej i
mechanicznej. Produkt moze by¢ stosowany zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz. Powioka odporna na
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promieniowanie UV, nie zétknie. Charakteryzuje sie wysokg elastycznoscig oraz wysokg odpornoscig termiczna.
Wykonczenie chropowate, antyposlizgowe.

- Wykonczenie: potysk

- Kolor z palety RAL

- Gestos$c 1,07 przy 20°C

- Zawartos¢ substancji statych 47%

- Zawartos$¢ LZO Maksymalnie 498 g/l LZO - Lotne Zwigzki Organiczne przyczyniajg sie do zanieczyszczenia
powietrza.

- Czas schniecia przy 20°C dla dotyku: 3 do 4 godz., dla wyschniecia: 16 do 24 godz., dla ponownego malowania:
min. 16 godzin, maks. 72 godziny. Dla petnej odpornosci chemicznej, w tym odpornosci na plastyfikatory w
oponach: 7 dob.

- Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wptywajg negatywnie na czas schniecia i wydajnosci aplikacji
kazdej powtoki.

- Czas uzycia to 6 - 8 godzin przy temperaturze 20°C po wymieszaniu sktadnikow.

- Odpornos¢ na temperature 180°C w suchym srodowisku 70 - 90°C w wilgotnym $rodowisku

- W przypadku suchego srodowiska od 80°C moze wystepowac odbarwienie koloréw.

- Grubos¢ warstwy mokrej: 120-135 mikronow

- Suchej: 65-75 mikronéw

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.1. Malowanie $cian i sufitow

- Roboty malarskie mozna wykonac przy uzyciu pac, pedzli, watkéw lub innego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

3.2. Malowanie podtog

- Pedzel: stosowac pedzle z dtugim, naturalnym wtosiem.

- Watek: stosowac watki do farb poliuretanowych 5 — 8 mm. Naktada¢ wolno, rGwnymi ruchami na koniec
wyréwnac suchym pedzlem aby pozby¢ sie pecherzy powietrza.

- Pad malarski z mikrofibry: umozliwia uzyskanie estetycznego wykonczenia.

- Natrysk bezpowietrzny

- Mieszadto

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

- Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002.

- Transport i magazynowanie w opakowaniach zabezpieczajgcych przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Chroni¢ farbe przed mrozem.
Opakowanie szczelnie zamkngé natychmiast po uzyciu. Szczelnie zamkniete opakowania przechowywaé w
pomieszczeniach w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C, chronigc przed mrozem i bezposrednim
promieniowaniem stonecznym.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych — malowanie $cian

- Wszystkie powierzchnie malowane muszg by¢ suche, a temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz +5° C i nie
wyzsza niz +25° C, przy wilgotnosci wzglednej ponizej 80%. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

- Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spasc ponizej +1°C.

- W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitdw mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,
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- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy

- Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg tynkarska lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekdow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic
zaprawa tynkarska lub specjalnymi masami szpachlowymi.

- Wszystkie powierzchnie malowane muszg by¢ suche, temperatura powietrza od +5°C do +25°C, przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 80%

- Powierzchnie niemalowane: Swieze tynki mineralne mozna malowa¢ po minimum 4 tygodniach sezonowania.
Ptyty G-K, gtadzie szpachlowe mozna malowa¢ po catkowitym wyschnieciu. Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i brudu,
nierownosci i ubytki wygtadzi¢ szpachlowka. W sytuacji, gdy nieréwnosci podtoza sg znaczne, $ciane nalezy wstepnie
wyréwnac zaprawg wyréwnawczg, a nastepnie catag powierzchnie przeszpachlowaé gtadzig szpachlowa. Przy matych
nieréwnosciach mozna od razu zastosowac gtadz szpachlowa. Zastosowanie wyzej wymienionych zapraw i gtadzi
powinno byé zgodne z kartami technicznymi tych produktéw. Tynki maszynowe z widoczng btyszczacg warstwa
martwicy przeszlifowac i oczysci¢ z pytu. Nastepnie natozy¢ jedng warstwe farby gruntujacej tego samego producenta.

- Powierzchnie uprzednio malowane: przed malowaniem nalezy usung¢ tuszczace sie, luzne fragmenty starej
powtoki, a catag powierzchnie zmy¢ i odttusci¢, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢c odpowiedniag masg szpachlowg tego
samego producenta. Farby o potysku satynowym, poétmatowym, pétpotysku i potysku zmatowi¢ w catosci przed
ostatecznym odpyleniem. Do matowienia uzy¢ papieru o uziarnieniu 150 - 200. Catos¢ podtoza zagruntowac farbg do
gruntowania tego samego producenta. Czynnos$¢ gruntowania moze zosta¢ pominieta jedynie pod warunkiem
doskonatego zachowania istniejagcej powtoki malarskiej (producent nie ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwg
ocene stanu faktycznego podtoza).

- Powierzchnie malowane farbg klejowa Ilub wapienng: farbe wapienng lub klejowg doktadnie usunac.
Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i brudu, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ odpowiednia masg szpachlowa. Nastepnie
natozy¢ jedng warstwe farby gruntujgcej. W przypadku luzno zwigzanego podtoza zagruntowac impregnatem.

UWAGA: Nalezy sprawdzi¢, czy zastosowana gtadz/masa szpachlowa jest mocnym i stabilnym podtozem — jesli po
lekkim przetarciu reka szpachléwka ,,sypie sie” lub pozostawia na dtoni $lad pytu — to oznacza, ze podtoze jest sypkie i
nalezy zastosowacé preparat impregnujgcy.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

- Wykonanie powtoki farba do gruntowania: Natozy¢ jedng warstwe za pomocy pedzla, watka lub metoda
natryskowa. Malowanie warstwy nawierzchniowej najkorzystniej przeprowadzi¢ po min. 4 godzinach.

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy zakolorowa¢ dostateczng ilos¢ farby z jednej partii produkcyjnej, w
celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach powtoki malarskiej. Bezposrednio przed malowaniem farbe nalezy
dokfadnie wymiesza¢. Natozy¢ 2 warstwy. Dla kolordw o szczegdlnie stabej sile krycia (odpowiednio oznaczonych w
systemie barwienia) moze nastgpi¢ konieczno$¢ natozenia dodatkowych warstw. W przypadku stosowania koloréw,
oznaczonych w systemie barwienia jako stabo kryjgce (LH) oraz intensywnych koloréw z bazy C konieczne jest uzycie
farby gruntujgcej tego samego producenta, zabarwionej na kolor zblizony do farby nawierzchniowe;.
Tasme malarska odklei¢ natychmiast po zakoriczeniu malowania, zanim farba wyschnie.

- Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

- Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych — malowanie posadzek betonowych
- Podtoze musi by¢ wolne od luznych elementdw, kurzu, odttuszczone i suche.

- W przestrzeniach zamknietych, zapewni¢ odpowiednig wentylacje podczas naktadania i schniecia. Temperatura
podczas aplikacji powinna wynosi¢ od 5°C do 30°C.

- Produkt nalezy naktada¢ przy pomocy pedzla, watka moherowego z krétkim wiosiem lub pada malarskiego z
mikrofibry. Przy aplikacji pedzlem, watkiem lub padem w odpowiednich temperaturach otoczenia, produkt nie bedzie
uwalniat izocyjaniandéw powyzej dopuszczalnego poziomu.

- Nalezy stosowac wszelkie srodki ostroznosci, przestrzegac¢ informacji zawartych w karcie charakterystyki oraz
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stosowac sie do zalecen zamieszonych na opakowaniu produktu.

- W przypadku stosowania produktu w podwyzszonej temperaturze lub aplikacji przez natrysk, mieszanka moze
uwalnia¢ niewielkie ilosci izocyjaniandw. Sg one trujgce i wywotujg alergiczne zapalenie pecherzykéw ptucnych. W
zwigzku z powyiszym produkt dopuszczony jest do aplikacji natryskowo wytacznie przez PROFESJONALISTOW.

- W przypadku rozpylania produktu nalezy stosowaé hetm ochronny z ochrong twarzy i doprowadzeniem
powietrza.

- Produkt nalezy stosowa¢ na obszarze, gdzie jest mozliwa wentylacja naturalna, bad: istnieje wentylacja
oddymiajaca.

7. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

7.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania bedzie obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie bedzie wykonane przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

7.2. Roboty malarskie.

7.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach bedg przeprowadzone po zakornczeniu ich wykonania: nie wczesniej niz po 7
dniach,

7.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

7.2.3. Badania beda obejmowad:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie uznane zostang za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan da wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWIiORB.
9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

9.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych
lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

9.2. Odbidr robdt malarskich
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9.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powitok malarskich polegajagce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych
ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

9.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

9.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

9.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

99.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powfoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

10. Postepowanie z odpadami

- Ptynnych pozostatosci nie wylewaé do kanalizacji. Nalezy je przekaza¢ firmom specjalistycznym
posiadajagcym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania nalezy odda¢ do odzysku. Informacje o
firmach zajmujacych sie utylizacjag opakowan w danym regionie mozna znalez¢ w lokalnym Starostwie Powiatowym
lub Urzedzie Gminy.

11. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposéb rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat
w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

12. Dokumenty odniesienia

° STWIORB,

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
° PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

° PN-EN ISO 11890:2

. PN-EN 13300

° PN-EN 13300: 2002P

° PN-EN ISO 11998: 2007P

. ISO 9001

° ISO 14001.

° PN EN 15824



