
Nazwa: NS

Typ: Nawiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent

NS 1 2 Czerpnia ścienna D = 200 stal Ogólne

NS 2 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 130 ocynk 0,08 0,16 Ogólne

NS 3 2 IRIS
Przepustnica typu 

IRIS
d1 = 200 ocynk Ogólne

Nazwa: WD

Typ: Wywiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent

WD 1 1 WC
Wywietrzak 

cylindryczny
D1 = 160 L1 = 320 H = 372 L2 = 40 ocynk Karpol

WD 2 2 MFA Złączka mufowa d1 = 160 ocynk 0,05 0,10 Ogólne

WD 3 1 B III
Podstawa dachowa 

okrągła
d = 160 l = 1000 A = 360 B = 360 ocynk Ogólne

WD 4 1 VV1*
Zawór 

wentylacyjny
D = 160 stal Ogólne

Nazwa: WM

Typ: Wywiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent

WM 1 1 WC
Wywietrzak 

cylindryczny
D1 = 160 L1 = 320 H = 372 L2 = 40 ocynk Karpol

WM 2 2 MFA Złączka mufowa d1 = 160 ocynk 0,05 0,10 Ogólne

WM 3 1 B III
Podstawa dachowa 

okrągła
d = 160 l = 1000 A = 360 B = 360 ocynk Ogólne

WM 4 1 VV1*
Zawór 

wentylacyjny
D = 160 stal Ogólne

Nazwa: WPK

Typ: Wywiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent

WPK 1 1 WC
Wywietrzak 

cylindryczny
D1 = 160 L1 = 320 H = 372 L2 = 40 ocynk Karpol

WPK 2 2 MFA Złączka mufowa d1 = 160 ocynk 0,05 0,10 Ogólne

WPK 3 1 B III
Podstawa dachowa 

okrągła
d = 160 l = 1000 A = 360 B = 360 ocynk Ogólne

WPK 4 1 VV1*
Zawór 

wentylacyjny
D = 160 stal Ogólne

Nazwa: WS1

Typ: Wywiewny
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Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent

WS1 1 6 VV1*
Zawór 

wentylacyjny
D = 160 stal Ogólne

WS1 2 6 MFA Złączka mufowa d1 = 160 ocynk 0,05 0,19 Ogólne

WS1 3 2 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 160 ocynk 0,19 0,38 Ogólne

WS1 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1267 ocynk 0,64 0,64 Ogólne

WS1 5 4 ATE
Symetryczny 

trójnik 90 stopni
d1 = 160 d3 = 160 l1 = 260 ocynk 0,52 1,04 Ogólne

1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 3040 ocynk 1,52 1,52 Ogólne

1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 730 ocynk 0,37 0,37 Ogólne

WS1 7 1 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 160 d2 = 200 l1 = 100 ocynk 0,11 0,11 Ogólne

WS1 8 4 MFA Złączka mufowa d1 = 200 ocynk 0,06 0,24 Ogólne

WS1 9 1 ARE

Symetryczny 

trójnik 90 stopni z 

redukcją

d1 = 200 d2 = 160 d3 = 200 l1 = 415 ocynk 0,44 0,44 Ogólne

WS1 10 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 640 ocynk 0,32 0,32 Ogólne

1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1397 ocynk 0,70 0,70 Ogólne

1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 730 ocynk 0,37 0,30 Ogólne

WS1 12 1 CS1*
Tłumik kanalowy 

okrągły
d = 200 l = 1000 ocynk 7,00 Ogólne

WS1 13 2 CFC*
Okrągły króciec 

elastyczny
d = 200 l = 100 ocynk Ogólne

WS1 14 1 TD-800/200N LS

Wentylator 

kanałowy okrągły 

in-line

d = 200 l = 302 Venture Industries

WS1 15 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 200 ocynk 0,30 0,30 Ogólne

WS1 16 1 CRD1*
Podstawa dachowa 

okrągła
d = 200 l = 1000 A = 400 B = 400 ocynk Ogólne

WS1 17 1 CRC1*
Wyrzutnia 

dachowa okrągła
d = 200 l = 340 ocynk Ogólne

Nazwa: WS2

Typ: Wywiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent

WS2 1 3 VV1*
Zawór 

wentylacyjny
D = 125 stal Ogólne

WS2 2 6 MFA Złączka mufowa d1 = 125 ocynk 0,04 0,19 Ogólne

WS2 3 2 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 125 ocynk 0,12 0,23 Ogólne

1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 752 ocynk 0,30 0,30 Ogólne

1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 758 ocynk 0,30 0,30 Ogólne
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Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] ProducentWymiary

WS2 5 2 ATE
Symetryczny 

trójnik 90 stopni
d1 = 125 d3 = 125 l1 = 214 ocynk 0,17 0,17 Ogólne

WS2 6 1 CS1*
Tłumik kanalowy 

okrągły
d = 125 l = 500 ocynk Ogólne

WS2 7 2 CFC*
Okrągły króciec 

elastyczny
d = 125 l = 100 ocynk Ogólne

WS2 8 1 TD-350/125 LS

Wentylator 

kanałowy okrągły 

in-line

d = 125 l = 258 Venture Industries

WS2 9 1 CRD1*
Podstawa dachowa 

okrągła
d = 125 l = 1000 A = 325 B = 325 ocynk Ogólne

WS2 10 1 CRC1*
Wyrzutnia 

dachowa okrągła
d = 125 l = 213 ocynk Ogólne
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