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OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO INWESTYCJI 
1. DANE OGÓLNE  

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z Inwestorem – G i ą Zakro z . 

- Inwentaryzacja budowlana. 

- Materiał  przekaza e przez I estora. 

- Doku e ta ja ar hi al a z . . r.: PZT udo  oisk, ież i i pla u za a  ko a  
przez pra o ię ERMS PLUS Ka ila Karło ska. 

- Doku e ta ja ar hi al a: i e tar za ja ud ku szkoł  z rześ ia r. ko a a przez 
pra o ię „Moduł”. 

- Mapa do eló  projekto h.  

- Wizje lokalne.  

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

- Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego ist ieją h oisk a tere ie Zespołu Szkol o-

Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu, iesz zą ego szat ie, sa itariat , agaz , po iesz ze ie 
dozorcy. 

- Zagospodarowanie terenu: budowa infrastruktury sportowej, w tym street orkout, ałej 
architektury oraz miejsc postojowych i ogrodzenia, ś ieżek. 

- Po iększe ie oiska 

- Remont sali gimnastycznej wraz korytarzem i zapleczem socjalnym (szatnie, sanitariaty, 

magazyn) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu. 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

- W zakresie niniejszego opracowania jest projekt ko a z   ra ż  ar hitekto i z ej. 

1.4. REJESTR ZABYTKÓW 

– Budynki i działka, a której z ajduje się i est ja nie podlegają ochronie konserwatorskiej. 

1.5. EKSPLOATACJA GÓRNICZA  

– Działka, a której z ajduje się i est ja ie podlega pł o  eksploata ji gór i zej i ie z ajduje 
się  gra i a h tere u gór i zego.  

1.6. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

– Realiza ja roz udo  ud ku i urządzeń to arz szą h,  t  projekto a ego 
zagospodarowania terenu: 

• nie stanowi zagroże ia dla oto ze ia ze zględu a e isję za ie z sz zeń do po ietrza 
atmosferycznego, 

• ie sta o i zagrożeń dla oto ze ia pod zględe  e isji hałasu,  
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• ie sta o i zagroże ia dla ód podzie h. 

– Projekto a e uż tko a ie o iektu, składo a ie ie z stoś i  pojemnikach do tego 

przeznaczonych, gospodarka wodno-ś ieko a oda uż a a do eló  so jal o-bytowych) nie 

po oduje iekorz st h oddział ań a po ierz h ię tere u  rejo ie projekto a ej udo  
budynku. 

– I est ja ie ędzie sta o iła zagroże ia dla środowiska i zdrowia ludzi.  

1.7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW 

- Określo  a podsta ie art. , ust. . usta  Pra o Budo la e 

- O szar oddział a ia o iektó  ieś i się  ałoś i a dział e, a której o iekt został 
zaprojektowany. 

- Pla o a a i est ja ie pł a a i teres  osó  trze i h. 
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1.1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 

– Działki o nr ew. 39/2 i 41/7 wraz z budynkiem szkolno–przedszkolnym, ędą i przedmiotem 

opracowania, oznaczone literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K znajdują się  Zakroczymiu, przy ul. 

Koź ińskiego , a tere ie skarp  iśla ej. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego z 2007r. znajdują się a tere ie usług oś iat  oz a zo h jako 46-UO.   

– Działka 41/7 ma kształt ieregular ego ielokąta, od s hodu gra i z  z ul. Koź ińskiego, od 
połud ia i za hodu z za udo ą ieszka io ą położo ą po iżej skarp , od pół o  po żej 
z ajduje się tere  za udo  ieszka io ej i usługo ej.  Działka /  o po . 2 a kształt 
trójkąta. 

– Działka jest za udo a a ud kie  szkoł  zlokalizo a  zdłuż ulicy, opró z iego na terenie 

 połud io ej zęś i z ajdują się lasza e garaże t zaso e, iez iąza e a stałe z gru te . 
Pozostałe zagospodaro a ie to  oiska sporto e, z tr u a i zie i, ut ardzo e ś ieżki i 
podjazd. O ok szkoł  pla o a  jest pla  za a  g odrę ego opra o a ia  

– Dojazd i ejś ie do budynku od a się od ul. Koź ińskiego.  

– Działka jest ogrodzona, uzbrojona we wszystkie media. Ist ieją e latar ie z apowietrznym kablem 

przez a zo e są do lik ida ji, za iast i h projekto a e są o e latar ie z ka le  zie  g 
odrę ej doku e ta ji . 

1.2. DANE LICZBOWE ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA 

– Po ierz h ia działki 18 518,0 m2 

– Po ierz h ia za udo  ist ieją ego ud ku 1 375,4 m2 

– W sokość ud ku głó ego do kale i  10,2 m  

– W sokość łą z ika ,  . 

– W sokość sali gi ast z ej , . 

– Kubatura 13 530 m3 

– Powierzchnia ist ieją h ut ardzeń  013,45 m2  

– Po ierz h ia ist ieją a i projekto a a g odrę ego opra o a ia i wydanej Decyzji o 

poz ole iu a udo ę  a ierz h i poliureta o ej, sztucznej trawy oraz nawierzchni bezpiecznej 

3 322,79 m2  

– Powierzchnia trybun 214,36 m2  

– Nawierzchnia z piasku 22,0 m2 

– Powierzchnia biologicznie czynna 12 570,0 m2 

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

– Planowana jest budowa ud ku ko te ero ego iesz zą ego zaple ze so jal e: szat ie i toalet  
dla za od ikó , toalet  dla ki i ó  oraz agaz  i po ieszczenie dozorcy. Budynek zlokalizowany 
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ędzie  pół o ej zęś i, po iędz  oiska i. Do ud ku ędzie pro adzić ut ardzo  hod ik 
z kostki. 

– W połud io ej zęś i pla o a e są urządze ia street orkout raz z ałą ar hitekturą: alta ą, 
pergola i, ła ka i, stoła i do gr . Na ierz h ia ezpie z a okół urządzeń street orkout 

ędzie ko a a z at  przerosto ej położo ej a tra iku.  

– Po iędz  siło ią a oiskie  do piłki oż ej pla o a a jest ut ardzo a ś ieżka pro adzą a a 
trybuny.  

– Inwestycja koliduje z ist ieją i lasza i garaża i, które zosta ą zlik ido a e.  

– Wsz stkie ś ieżki piesze zosta ą ykonane z kostki betonowej bezfazowej. 

– Ogrodzenie boiska od ś ieżki z pa eli z siatki prze sło ej o ko a ej, s. 00cm., na 

systemowej pod uró e. Furtka panelowa, jak ogrodzenie. 

– Boisko zosta ie dłużo e o . Za bramką boiska ustawiony ędzie piłko h t s. . 

3. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH 

– Miejs o  Pla  Zagospodaro a ia ie pre zuje li z  iejs  parki go h; są iejs a 
parkingowe na 9 sa o hodó  łą z ie,  t  3 dla iepeł ospra h.  

4. DANE LICZBOWE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU KONTENEROWEGO 

– Poziom  przyziemia budynku kontenerowego +/- ,  z ajduje się a rzęd ej ez zględ ej +95,95 

m. n.p.m. 

– Projektowana powierzchnia zabudowy budynku 117,0 m2 

– W sokość ud ku 2,94 m 

– Kubatura 301 m2 

5. BILANS TERENU  

Zagospodarowa ie działek pow/m2 udział w % 

Po ierz h ia działek 39/2 i 41/7 18 593,0 100% 

pow. za udowy ist ieją a i projektowa a  1 490,4 8,02% 

projekto a e i ist ieją e utwardzenia z kostki 2 051,5 11,03% 

ekokrata 250,0 1,34% 

sztuczne nawierzchnie 3 322,79 17,87% 

trybuny 214,36 1,15% 

ś ieżki ż iro e 55,0 0,29% 

nawierzchnia z piasku 22,0 0,11% 

Powierzchnia biologicznie czynna 7 480,65 39,81% 
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU SZATNI 

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY MIESZCZĄCEJ SALĘ GIMNASTYCZNĄ I ZAPLECZE.  

1.1. OPIS OGÓLNY CAŁEGO BUDYNKU 

Budynek jest niepodpiwniczony, składa się z trze h r ł o rzutach prostokąt ch: 

– Budynku głó ego iesz zą ego sale d dakt z e, ku h ię, szatnie, toalety oraz zaplecze jest 3-

ko d g a j  z ieuż tko  poddasze , kr tego dachem kopertowym.  

– Łą z ika jed oko d g a j ego z płaski  da he . Z ajduje się  i  kor tarz łą zą  zęść 
d dakt z ą szkoł  z salą gi ast z ą. 

– Sali gimnastycznej z zapleczem przylegajacej do pół o ej ś ia  reszt  ud ku. Br ła jest 
podzielona  na zęść ższą sala  i  iższą zaple ze z kor tarze .  

1.2. OKRES BUDOWY 

– Bud ek po stał w latach 60. XXw. (brak jest dokumentacji). 

– Na po zątku lat  ud ek został zęś io o wyremontowany i poddany termomodernizacji; 

zostały wymienione ok a. Ś ia  i dach został  o ieplo e.  

– Po iesz ze ia sali i zaple za ie ł  re o to a e, iar  drz i i sa itariat ie speł iają 
aktual h przepisó .   

1.3. KONSTRUKCJA I ELEMENTY WYKOŃCZENIA WRAZ Z OCENĄ TECHNICZNĄ CZĘŚCI BUDYNKU 

BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA. 

– Budynek uro a ; rak i for a ji dot zą ej fu da e tó . 

– Ś ia  ze ętrz e z  egł  silikato ej, ś ia  e ętrz e z egł  peł ej gr. z t kie  28cm.  

– Ś ia  ze ętrz e o ieplo e st ropia e  i koń zo e t kie  ie kopo łoko . 

– Konstrukcja sali gimnastycznej z ra  żel eto h  rozsta ie o . Stropoda h z pł t 
że ro a h prefa r ko a h.  

– Posadzki  kor tarzu i zęś i zaple za z lastriko,  sa itariata h – terakota, w sali gimnastycznej – 

parkiet drewniany na legarach.  Wszystkie posadzki są eksploato a e i k alifikują się do  
wymiany. 

– Okna nowe wymienione na PCV, z szybami zespolonymi, rak a ie ikó .  

– Parapet  e ętrz e z lastriko – do renowacji. 

– Drz i ze ętrz e stalo e peł e – do wymiany. 

– Drz i e ętrz e dre ia e  zł  sta ie technicznym – do wymiany. 

– W koń ze ie ś ia  – malowane farbami olejnymi i emulsyjnymi oraz kłada e glazurą –  zł  
stanie technicznym.  

– Odwodnienie: rynny i rury spustowe nowe – z pcv. Odprowadzenie wody deszczowej do 

e ętrz ej kanalizacji deszczowej. 

– O ró ki la harskie i parapet  ze ętrz e z la h  stalo ej o ko a ej. 
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– Instalacje:, woda, kanalizacja miejska oraz instalacja elektryczna.   

– Instalacja odgromowa. 

– Wentylacja grawitacyjna – ie star zają a do pra idło ego z e t lo a ia po iesz zeń sali, 
szat i i sa itariató . 

– Centralne ogrzewanie : kotło ia  pi i , grzejniki i przewody stare. 

– We ętrz a instalacja elektryczna: przewody aluminiowe iespeł iają e o e h or  i 
agań, ez odpo ied i h za ezpie zeń.  

2. OPIS REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ I ZAPLECZA  

2.1. WYKAZ POMIESZCZEŃ PO REMONCIE: 

 

NR NAZWA POSADZKA PW 

1.01 POKÓJ b.z. 12,82 

1.02 POKÓJ b.z. 12,2 

1.03 SZATNIA farba poliuretanowa 15,65 

1.04 SANITARIAT gres 7,3 

1.05 SANITARIAT gres 7,83 

1.06 SZATNIA farba poliuretanowa 11,46 

1.07 PRALNIA gres 1,44 

1.08 KORYTARZ farba poliuretanowa 3,6 

1.09 POKÓJ ZABAW mata gumowa 33,06 

 1.10 MAGAZYN farba poliuretanowa 16,76 

1.11 KORYTARZ farba poliuretanowa 42,93 

1.12 SALA GIMNASTYCZNA podłoga sporto a p  273,74 
   

439,79 

2.2. OPIS REMONTU - ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE.  

– Planowany jest remont ają  a elu popra ę aru kó  sa itar h oraz fu k jo al oś i sali 

gimnastycznej i zaplecza. 

– Zaplecze zostanie zmodernizowane: koszte  ist ieją ej siło i pla o a e są  sa itariat  za iast 
1 wc) posażo e w natryski.  

– Sala i zaple ze zosta ą posażo e  i stala ję e t la ji e ha i z ej. 

– W ie io e zosta ą grzej iki .o. oraz i stala ja elektr z a z oś ietle ie . 

2.3. PRACE ROZBIÓRKOWE 

– Skucie posadzek z terakot   o rę ie kor tarza i zaple za, u ożli iają e ko a ie nowych 

nawierzchni.  

– De o taż ist ieją ej podłogi dre ia ej  sali gi ast z ej i legaró . 
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– Roz iórka ś ia  działo h z egł . 

– De o taż urządzeń sa itar h, grzej ikó  oraz prze odó  elektr z h. 

– De o taż oś ież i  i drzwi. 

– Wykonanie przebić w stropie i ś ia a h, do poprowadzenia instalacji. 

– Skucie glazury i odspojonego tynku.  

– De o taż posaże ia sali gi ast z ej. 

– De o taż ok a do i stala ji ka ału e t la j ego.   

2.4. ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

2.4.1. NADPROŻA 

– Nowe adproża  ist ieją h ś ia a h z eo ikó  lu  teo ikó  stalo h /140. Przed 

ku ie  ot oró  ależ  kleić adproża z  eo ikó  lu  teo ikó , skrę o h śru a i 
M16 co 25cm.  

2.4.2. ŚCIANY I SUFITY 

– Ś ia ki działo e murowane gr.12cm. 

– Otwory zamurowane blo zka i z gazo eto u lu  ś ia ka i g/k.  

– Napra a ś ia  po o tażu i stala ji: szpa hlo a ie ruzd, usz zel ie ia i koń ze ie przejść 
przez ś ia  i strop . 

– W koń ze ie ęk po o tażu o h drz i – szpachlowanie i malowanie.  

– W koń ze ie ś ia :  tynk cementowo- apie , ś ia  ist ieją e apra io e, zatarte a gładko 
gipsem, do wys. 200 cm - alo a ie far ą fakturo ą akr lo ą z al ą o para etra h Tekkurila 
Opti a , po żej – far ą akr lo ą o para etra h Tekkurila Opti a , a gładko.  

– W korytarzu ależ  zai stalo ać od oj i e s ste o e z p , szer. . 

– W pomieszczeniach sanitarnych a ś ia a h glazura do s.  o parametrach ie gorsz h iż 
Cersanit Euforia Beige o wym. 25x40cm i lustra wklejane, po żej: t k e e to o-wapienny, 

ś ia  ist ieją e apra io e, zatarte a gładko gipse .  

– Sufity naprawione, zatarte a gładko gipse  i alo a e a iało far ą akr lo ą z al ą.  

– Sufity  ęzła h sanitarnych i pod ka ała i e t la j i o iżo e do 26  pł tą gipso ą 

wodoodporną, kolor iał . 

2.4.3. POSADZKI 

– W zęś i po iesz zeń – po skuciu starych warstw posadzek z terakoty – ró a ie szli htą 

sa opozio ują ą i koń ze ie far ą poliureta o ą. Cokoł  z far  poliureta o ej. 

– Na korytarzu – far a poliureta o a kładzio a ezpośred io a lastriko. Cokoł  z lastriko 
koń zo e tak sa o jak podłoga. 

– W sanitariatach – gres a t poślizgo , o trz ałości > 45 N/mm2, odpor  a ś iera ie, 
ezfazo , fuga szer. . okoł  s ste o e z gresu wys. 8cm. 
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– W sali zabaw – podłoga po koń ze iu far ą poliureta o ą łożo a atą typu puzzle o wym. 

100x50cm, z gra ulatu gu o ego SBR, gr .,  róż h kolora h. 

– Połą ze ia róż h posadzek – fugą elast z ą.   

– Podłoga sali gi ast z ej – sporto a. Ist ieją e legar  zosta ą apra io e i uzupeł io e  
o i. Po iędz  legara i projekto a a jest izola ja z eł  i eral ej kładzio ej a 

geo łók i ie. Na legarach zostaną wykonane nowe warstwy: ślepa podłoga z desek ażuro h, 
pod ój h pł t OSB łą z ej gr. 4mm) i wierzchniej warstwy podłogi winylowej sportowej 

wzmocnionej ato  łók e  szkla  z arst ą pia ko ą PCV, gr 5-7mm. Podłoga klejona 

do podłoża, zabezpieczona systemem typu TopClea  XP® z li ia i do gr   siatkó kę, piłkę rę z ą 

i kosz kó kę.    

2.4.4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

– Drz i e ętrz e odpor e a działa ie od , pokr ie HPL o sokiej odpor oś i a 
uszkodze ia e ha i z e, peł ie ie ra  z pia ki poliureta o ej, tuleje wentylacyjne 

sre r e, kla ki ze stali ierdze ej sz zotko a ej,  sz lde , za ki z kłe. W posażo e 
w zamki i samozamykacze. 

– Drz i alu i io e ze ętrz e d uskrz dło e,  skrz dło loko a e, U a   ≤ ,5 Wm2K, 

w kolorze RAL do ustalenia, przeszklone, a t ła a io e. W posażo e   s ste o e 
zamki i samozamykacze. O ró ki z la h  alu i io ej. Kla ka ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej. 

– Drz i alu i io e e ętrz e d uskrz dło e do sali gi ast z e i do sali za a  w kolorze RAL 

do ustalenia, przeszklone, szyba bezpieczna zespolona,  skrz dło loko a e. W posażo e  za ki 
i samozamykacze.  Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 

– W drz ia h posażo h  tuleje lu  kratki e t la j e – infiltracja zgodnie z proj. wentylacji. 

– W sa itariata h ś ia ki ka i  ustępo h ko a e a ałą sokość, raze  z drz ia i, z pł t  z 
ela i . Na ie  po ietrza szparą po iędz  podłogą a ś ia ką, s. .  

2.4.5. ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA 

– W sali gimnastycznej planowana jest wymiana na nowe zniszczonych drabinek około poło , 
wymiana 2 koszy z tablicami, zaczepy i siatka do gry ze słupka i o to a i  tuleja h  
podłodze, 2 bramki prze oś e, z tuleja i o tażo i.  

– O udo a grzej ikó   sali, kor tarzu i szat ia h z pł t perforo a h MDF. 

– Parapety malowane far ą poliureta o ą.  

– Skraj e ok o o . ., po popro adze iu ka ału e t la j ego – zamurowane 

lo zka i z gazo eto u gr.  , od ze ątrz o ieplo e eł ą i eral ą gr . i koń zo e 
t kie  i eral  ie kopo łoko , kolor iał . Za uro a ie zli o a e od e ątrz sali. 

– Naroż iki ś ia  za ezpie zo e list a i do s. . Na ś ia a h kor tarza i  szat i za ła ka i 
odbojnice systemowe szer. 15cm. w korytarzu na wys. 120cm., w szatni – 70cm.  
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– W szatniach - ła ki , siedziska ko a e z pł t  HPL  kolorze zielo , ogi 
alu i io e z ożli oś ią regula ji,  odoodpor e i a daloodpor e. Wieszaki ad ła ka i z 
pł t  HPL szer. , ieszaki stalo e ierdze e, płaskie. 

– Szafka depozytowa metalowa 60x49cmx 180, z 8 skrytkami. 

– Pr sz i e dzielo e ś ia ka i akr lo i s. . z przesu i drz ia i. 

– W kor tarz ku szafa z drz ia i przesu i, s. . W peł ie ie drz i z ela i . 

2.5. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

– Sala z zaple ze  ędzie dostęp a a iepeł ospra h uż tko ikó : szerokość drz i oraz 
wielkość toalet u ożliwiają dostęp oso o  a ózka h. 
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OPIS TECHNICZNY BUDOWY BUDYNKU KONTENEROWEGO  

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY I STRUKTURA ZATRUDNIENIA W  

BUDYNKU.  

– Bud ek ędzie peł ił fu k ję zaple za so jal ego dla uż tko ikó  i frastruktur  sporto ej.  

– W ud ku pla o a e są  szat ie z sa itariata i, pokój tre eró , po iesz ze ie dozor , 
agaz  sprzętu, sa itariat dla ki i ó . 

– Nie jest planowane zatrudnienie dodatkowych pra o ikó ; dozor a ędzie zaso o prze ał  
budynku. 

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA 

– Projekto a  ud ek ędzie partero   kształ ie liter  L, składają  się z  
prostopadłoś ie h r ł  połą zo h płaski  da he . 

3. DANE LICZBOWE BUDYNKU 

– W sokość: 3,0m 

– Wymiary w rzucie – 12,39 x 14,64m 

– Kubatura – 351m3 

– Rzęd a pozio u .  = 95,85 m n.p.m. 

– Powierzchnia zabudowy – 117m2 

– Powierzchnia uż tko a – 90,99m2 

 

NR NAZWA POSADZKA PW 

1.01 KORYTARZ gres 7,9 

1.02 SZATNIA gres 12,8 

1.03 SANITARIATY gres 10 

1.04 POKÓJ KADRY gres 8,6 

1.05 SANITARIATY gres 10,7 

1.06 POM. DOZORCY gres 6,2 

1.07 SZATNIA gres 12,8 

1.08 MAGAZYN gres 13,2 

 
1.09 WC MĘSKI 

 

gres 4,6 

1.10 WC DAMSKI/NIEPEŁN. gres 5 

   
91,8 

4. ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

4.1. FUNDAMENTY 

- Stop  żel eto e, monolityczne - g. zęś i ko struk j ej.    
4.2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  
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– Ś ia  o ko struk ji stalo ej słupo o - ryglowej.  

– Izolacja termiczna - pł ta arst o a z rdze ie  z pia ki PUR gr.  +   st ropia u EPS  

– W koń ze ie: 

o t k i eral  ie kopo łoko  faktura kamyk 1,5 mm, barwionym w masie na 

iało. 

o Panele z blachy powlekanej w kolorze antracytowym 

4.3. ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

– Ś ia ki działo e gipso o-kartonowe gr.10cm. i 12cm., z o io e pł tą OSB. W pomieszczeniach 

sa itar h pł t  gipso e odoodpor e. 

– W koń ze ie ś ia :  zatarte a gładko gipse , do s.   - alo a ie far ą fakturo ą 
akr lo ą z al ą o para etra h Tekkurila Opti a , po żej – far ą akr lo ą o para etra h 
Tekkurila Opti a , a gładko.  

– W pomieszczeniach sanitarnych glazura do s. . Po żej: ś ia  alo a e far a i 
akr lo i ato i, z al i o para etra h Tikkurila Opti a , kolor iał . Nad 
umywalkami – lustra wklejane.  

– Ś ia  agaz u – pł ta warstwowa ie koń zo a. 

– Po iędz  pr sz i a i – ś ia ki akr lowe. 

4.4. STROPODACH 

– Konstrukcja stalowa. 

– Izolacja termiczna 15-20 cm pianki PUR 

– Izolacja przeciwwodna - membrana dachowa 

– Sufity: 

– Malo a a la ha trapezo a sta o ią a spod ią zęść stropoda hu – ad agaz e  i przejś ie  

– Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe, w sanitariatach wodoodporne, malowane – kolor iał  

4.5. PODŁOGI 

– Podłoga e t lo a a o ko struk ji stalo ej a lasze trapezo ej. 

– Izolacja termiczna 15 cm pianki PUR. Pod magazynem – zmniejszenie izolacji do 5cm. 

– W koń ze ie grese  o .  i  odpor  a ś iera ie kl V, prze i poślizgo  R  
ieszkli io , trz ałość >  N/ 2, kładzio  a szli h ie sa opozio ującej.  

4.6. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

– Okna z pcv,  spół z ik prze ika ia iepła dla ałego ok a U0,9W/m2K. Uszczelnienie silikonem 

pogodo   kolorze ś ia .  

– Drz i alu i io e ze ętrz e U a   ≤ ,  W K,  kolorze RAL , przeszklo e i peł e, szyba 

ezpie z a zespolo a. W posażo e   s ste o e za ki i sa oza ka ze. O ró ki z la h  
aluminiowej. Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 
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– Drz i do agaz u stalo e, peł e,  kolorze a tra to , posażo e   za ki. Kla ka 
nierdzewna. Bez agań izola j oś i ter i z ej. 

– Drz i e ętrz e odpor e a działa ie od , pokr ie HPL o sokiej odpor oś i a uszkodzenia 

e ha i z e, peł ie ie ra  z pia ki poliureta o ej, tuleje e t la j e sre r e, kla ki ze 
stali ierdze ej sz zotko a ej,  sz lde , za ki z kłe. Drz i do łazie ki z za kie  
łazie ko , tuleje wentylacyjne srebrne, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, w szyldem, 

za ki z kłe. Drz i do łazie ki z za kie  łazie ko . 

– W drz ia h posażo h  tuleje lu  kratki e t la j e – infiltracja zgodnie z proj. wentylacji. 

– W sa itariata h ś ia ki ka i  ustępo h ko a e a ałą sokość, raze  z drz ia i, z pł t  z 
ela i . Na ie  po ietrza szparą po iędz  podłogą a ś ia ką, s. .  

4.7. STANDARD WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA 

– Sedes  t pu „Ge erit”, o udo a s. a  .  

– Umywalki podwieszane ,  . z półka i po o u stro a h. 

– Lustra wbudowa e  glazurę. 

– W szat ia h szafki a  osó  

– Ła ki , siedziska ko a e z pł t  HPL  kolorze zielo , ogi alu i io e z 
ożli oś ią regula ji,  odoodpor e i a daloodpor e. Wieszaki ad ła ka i z pł t  HPL szer. 

15cm, wieszaki stalowe, nierdzewne. 

– Szafki depozytowe metalowe 60x49cmx 180, z 8 skrytkami. 

– Naroż iki ś ia  za ezpie zo e list a i do s. . Na ś ia a h  szat iach za ła ka i 
odbojnice systemowe szer. 15cm. na wys. 70cm.  

– W holu – ata ejś io a. 

4.8. RYNNY, RURY SPUSTOWE, AKCESORIA DACHOWE, OBRÓBKI 

– Rynny i rur  spusto e stalo e po leka e Ø , odprowadzenie wody na teren. 

– O ró ki la harskie – blacha stalowa powlekana antracytowa 

4.9. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

– Bud ek jest dostoso a  dla osó  iepeł ospra h; na poziom 0.00 jest ejś ie z poziomu 

ś ieżki. W ud ku z ajduje się toaleta dla osó  poruszają h się a ózku.  

4.10. ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE – WG OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH 

– Instalacja wod.-kan. – podłą ze ie do sie i a dział e.    

– Instalacja c.o. i c.w.u.  – piec gazo . Prz łą ze gazu dopro adzo e od ist ieją ej sie i a dział e. 

– Instalacja elektryczna – od ist ieją ej sie i a tere ie działki. 
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIE TERENU   

5. STREFA STREET WORKOUT  

- Urządze ia siło i ple ero ej street workout zlokalizowane po iędz  oiskie  do piłki oż ej 
a połud io ą gra i ą działki, posado io e a fu da e ta h eto o h, oto zo e atą 
przerosto ą. 

5.1. FUNDAMENTY 

- Beto o e z eto u B , o iara h do ra h przez produ e ta urzadzeń, dostoso a h do 
posz zegól h urządzeń. 

5.2. NAWIERZCHNIA 

- Na ierz h ia okół urządzeń: gu o a ata przerosto a o para etra h „Fle ifall” lu  „Ru a 
gras, gr . Układa a a skarpie. T ardość °, gęstość , , odpor ość a roz iąga ie , , 

trz ałość a dłuża ie %, zgod ość z or ą PN-EN : . Mo taż za po o ą kołkó , 
wg instrukcji producenta. Urządze ia  

5.3. URZĄDZENIA 

- Urządze ia tre i go e do ć i zeń  

- Ko struk ja oś a ko a a z rurek stalo h gru oś ie h gal a izo a h i pod ój ie 
malowanych proszkowo w kolorze RAL. 

- Śru  o ko a e, za ezpie zo e zaślepka i z t orz a. 

- Siedziska ko a e z odoodpor ej sklejki gru oś i  ., alo a e natryskowo farbami 

akrylowymi t orzą i elast z ą arst ę z po łoką u . 

5.4. STREFA STREET WORKOUT – WYPOSAŻENIE 

- Wieża kaliste i z a z ła ką skoś ą r , o .     , strefa ezpie z a ,  
x 6,5m 

- Wieża kaliste i z a z dra i ką i drążka i r 4, o wym. 5893 x 1667 x 2620mm, strefa bezpieczna 

8,9 x 4,7m 

- Dra i ki pozio e z ieża i kaliste i z i nr 15, o wym. 6690 x 1405 x 2620mm, strefa 

bezpieczna 9,7 x 4,4m 

- Drążki o róż ej sokoś i z ła ką r , o .  x 2735 x 2620mm, strefa bezpieczna 8,3 x 

5,7m 

- Porę ze ró oległe r , o .     1520mm, strefa bezpieczna 8,8 x 3,8m 

6. ALTANA, PERGOLE 

- Altana o wymiarach 4x4m, wys. w szczycie 3m., słupki posadowione w fundamencie 

betonowym o wym. 30x30x100cm, w systemowych stalowych kotwach, na kostce 

betonowej. Zadasze ie kr te la hą po leka ą, kładzio ą a desko a iu.   

- Pergole o wym. 3x6m, wys. 2,5m. posadowione w fundamencie betonowym, w 

systemowych stalowych kotwach. 
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- Wykonane z dre a sos o ego, pod ój ie i preg o a ego 

- Słup  oś e   6cm, belki 8x16cm., krokwie wiaty 6x12cm.  

- Boki peł io e pa ela i dre ia i z kratką a p ą za. 
7. OGRODZENIE 

- Ogrodze ie etalo e z pa eli prze sło h  kolorze zielo  lu  szar  do uzgod ie ia , ez 
pod uró ki. 

- Pa ele s.  z  przetło ze ia i z siatki drucianej spawanej z drutu ocynkowanego i 

alo a ego proszko o Ø    rozsta ie  

- 8 furtek systemowych : ra a z profili , skrz dło furtki z kla ką i za kie  
oraz list ą  zderzakie . 

-  ra a d uskrz dło a  z profili 40x40x2 z zamkiem. 

- Słupki Ø ,   dł.  za k ięte zaślepką z t orz a. Mo o a ie za po o ą o ej  
systemowych. 

- Fu da e t  pod słupki , z eto u B-15. 

8. POWIĘKSZENIE I WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA 

8.1. WYMIARY.    

– Obecne boisko o wym. 56x90,5m zosta ie dłużo e o . Wymiar docelowy 56x96,5m. 

8.2. ROZBIÓRKI I PROFILOWANIE 

– Z terenu pla o a ego po iększe ia oiska oraz pasa ota zają ego ależ  usu ąć gru t 
rodzi  a głę okość .  

– W gru ie rodzi  ależ  ko ać spadki podłuż e i poprze z e o aksymalnym 

nachyleniu 1%.  

8.3. OBRZEŻE 

– W dłużo ą zęść oiska ależ  oddzielić od sąsiadują h ele e tó  tere u za po o ą 

o rzeż  eto o h   układa h a ła ie z eto u B20 z oporem. 

8.4.  WARSTWA DRENAŻOWA 

– Warstwa dre ażo a gr. 15 cm. z mieszanki żwirowo-piaskowej lub piaskowo - tłu z io ej 

(0-64). Udział ziare  ,  oże osić aks. %. Materiał ie oże zawierać 

szkodli h su sta ji i oddział ać a odę gruntową. 

– Spadki arst  dre ażo ej po i  odpo iadać spadko  gru tu rodzi ego i arstwy 

wegetacyjnej trawnika.  

8.5. WARSTWA WEGETACYJNA 

– Warstwa wegetacyjna gr. 18cm, z mieszanki wierzchniej warstwy gleby 60%, piasku 20% 

oraz torfu ogrodniczego 20%.  Za artość su sta ji orga i z h po i a osić od % 
- 3%. Uziarnienie  max. 15mm. 

– Warst ę egeta j ą ależ  ko ać a ał  oisku oraz a pasie ota zają . 
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8.6. MURAWA BOISKA  

– Mura ę ależ  ko ać a oisku oraz a pasie ota zają . 

– Planowana jest murawa wysiewana z iesza ki: ż i a tr ała (Lolium perenne) 40%, 

kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 10%,  wie hli a łąko a (Poa pratensis) 50%   iloś i 
35g/m2. 

– Zasia ie asio  tra  asz ą do sie u zdłuż i  poprzek,  a głę okość do ok. .  

– Podlewanie. Tra ik ś ieżo założo  do s hodu asio  tz . przez ok. -14 dni powinien 

ć stale ilgotny – przesusze ie a et t lko do głę okoś i   jest iedopusz zal e, 

ależ  zape ić -15 litró  od / 2 na jedno zraszanie. Dojrzał  tra ik ależ  
podle ać gd  gle a jest s h ięta do głę okoś i . Lepsze efekt  daje o fite a zęste, 
podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem.  

– Na oże ie po i o ć ko plekso e i odpo iadać fakt z  potrze o  rośli  i 
dlatego też po i o ć poprzedzo e a alizą podłoża. Na ozić ależ  trz krot ie  iągu 
sezonu ( arze , zer ie , sierpień  a oza i o długi  okresie działa ia prz  za ho a iu 
odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.  

– Kosze ie. Pier sze kosze ie po i o od ać się gd  iększość liś i tra  osiąg ie -10 

cm, (ok. 3-  t g. od s hodu asio . Kosze ie ależ  ko ać a s. -7 cm, 

jed o ześ ie z ierają  skoszo ą tra ę. Za ieg te  ależ  ko ać łą z ie kosiarka i 
ę o i rze io o i  z ierają i pokos z i i al ą iloś ią sied iu oż  t ą h 

na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, 

wirnikowych czy rotacyjnych. Zale a a sokość tra  oiska piłkarskiego to  do , , 
a  okresa h susz  i zi ą ,  do , zależ  od i te s oś i uż tko a ia, ilgot oś i, 
rodzaju gru tu . Nie ależ  dopusz zać a  tra a osiąg ęła sokość iększą iż ,  . 
Niedopuszczalne jest dopro adze ie do za iąza ia kłosó . Kosze ie ie kró ej iż a 
poło ę sokoś i tz . a . z ,   a , . Po każdorazo  kosze iu zale a się podla ie 
trawnika.  

– Pra idło e a oże ie oraz podle a ie po i o spo odo ać, że tra ik sporto  kosi 
się śred io d a do trze h raz   t god iu. Kosze ie tra  po i o od ać się łą z ie, 
gd  jest o a su ha rak ros  za sze ostr  arzędzie . Za ieg te  ależ  ko ać 
prostopadle tz . a krz ż.  

– Napo ietrza ie a za zada ie popra ie ie łaś i oś i fiz z h wierzchniej warstwy 

gle , oraz usu ię ie o u arł h zęś i rośli . Za ieg ko ie z  sz zegól ie ios ą 
(marzec). Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.  

– Piasko a ie a za zada ie z iększe ie przepusz zal oś i ierz h iej arst  gle  oraz 

usu ię ie dro h ieró oś i. Najlepsz  do tego elu jest piasek o frak ji ,  -0,5 mm, 

jego zuż ie a   kształtuje się od ,  do ,   a   .  

– Wało a ie popra ia łaś i oś i fiz z e gle , oraz lik iduje dro e ieró oś i 
gruntu. Wagę ału do iera się iorą  pod u agę ilgot ość i rodzaj podłoża jego 
przepusz zal ość , oraz gru ość dar i. Za ieg te  ko ać ależ  ios ą, do iskają  
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kęp  tra  sadzo e przez róz. Tak jak i kosze ie, ało a ie ko a e jest 
prostopadle (na krz ż .  

– Usu a ie lokal h uszkodzeń. I te s a eksploata ja po oduje zęste i ieu ik io e 
uszkodze ia dar i. Lokal e uszkodze ia oż a lik ido ać stosują  frag e t  dar i z 
poletek po o i z h  o jed ako  składzie gatu ko  jak darń oiska lub przez 

dosia ie iesza ki asio  tra  sie ikie  głę . Moż a także uzupeł ić u tki dar i 
iesza ką asio  tra  o jed ako  składzie gatu ko  jak darń oiska, z iesza ą z 

zie ią liś io ą, torfe  i piaskie   stosu ku o jętoś io  jak : : : . Za ieg te  ależ  
ko ać iez ło z ie po poja ie iu się uszkodze ia po ie aż  iejs e to at h iast 

ejdzie rośli ość ko kure j a.  
9. PIŁKOCHWYT 

– Piłko h t s.  i dł . usta io  za ra ką od połud io ej stro  oiska. 

– Fundamenty systemowe 40x40x120cm z betonu C16/20, w rozstawie co 300cm i 500cm. 

– Słupki stalo e , RAL , alo a e pod ój ie: podkład hlorokau zuko  do 
ele e tó  stalo h; arst a ze ętrz a e alia hlorokau zuko a, odpor a a 
warunki atmosferyczne. Słupki za k ięte od gór  zaślepką iska ą. W skraj h 
przęsła h: stęże ie pozio e z  profilu stalowego 80x80 mm przymocowanego do słupó  
na obejmy oraz li ka stalo a Ø  . 

– Piłko h t ontowany za po o ą s ste o h ak esorió  śru  rz skie, ha z ki, 
zaciski do lin). 

– Liny stalowe podtrz ują e siatkę: Ø , gal a izo a e, z po łoką p . 

– Siatka poliprop le o a ez ęzło a, o zko , gru ość splotu , kolor zielo .  
10. CHODNIK:  

– O rzeże topio e, eto o e 6x20x100.  

– Nawierzchnia z kostki betonowej żółtej gr. 6cm (imitacja kamienia), na podsypce 

cementowo-piaskowej 5 cm.  Kostka bez fazy. 

– Pod udo a z krusz a ła a ego – 10 cm.  

– Pods pka z pospółki – 10 cm. 

– Po h le ie od osi ś ieżki a ze ątrz spadkie   %, u ożli iają  odpł  od  
deszczowej. 

11. ŚCIEŻKA ŻWIROWA 

– Ś ieżki o a ierz h i gliniano – ż iro ej z iesza ki sproszko a ej gli , ż iru gru oś i 
2-   oraz e e tu  propor ji , : : , ut ardzo e, ze spadkie  od osi a ze ątrz 
1%.  

– O rzeże z pcv.  

12. INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

12.1. ŁAWKI WOLNOSTOJĄCE Z OPARCIEM 
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- Konstrukcja – beton architektoniczny. Wymiary: 76cm (h)x 56cm.(s)x 180 cm 

- Siedzisko– drewno egzotyczne gr. i . , i preg a ja iś ie io a, szlifo a ie, 
dwukrotne malowanie lakierobejcami bezbarwnymi, kolor teak.  

- Wymiary: siedzisko szer.45cm, wys. 45, dł. 180cm.  

12.2. KOSZE NA ŚMIECI 

- Beto o e, ol ostoją e o . h  śred .  z eto u piasko a ego. 
Pojemnik: stal ocynkowana.  

13. ZIELEŃ 

13.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

- Usu ąć ist ieją ą tra ę raz z podłoże , do głę okoś i .  

- Sadze ie o h rośli  ależ  doko ać po zakoń ze iu szelkich prac ziemnych i 

udo la h a tere ie działki oraz po odpo ied i  prz goto a iu podłoża. 

- W ko ać o e podłoże z arst  egeta j ej i . gr. , z iesza ki ierz h iej 
arst  gle  %, piasku % oraz torfu ogrod i zego %.  Za artość su stancji 

orga i z h po i a osić od % - 3%. Uziarnienie  max. 15mm, pH pod trawnik 5,5 - 

6,5. 

- Wszelkie pra e zie e  o rę ie ist ieją ego s ste u korze io ego ędą ko a e 
rę z ie. Odsło ięte korze ie zosta ą okr te ata i ze sło , tka i  orko atych itp. 

Za ezpie ze ie to oż a dodatko o po lekać papką ilastą. Mat  ogą ć 
prz kołko a e do ś ia  kopu. Korze ie gru e, które z alazł  się  kopie oż a 
" a dażo ać" tka i a i, które ależ  usta i z ie z ilżać. Jeżeli są to tka i  z łókie  
natural h, rozkładają e się  gle ie, ogą pozostać a korze iu po zas pa iu kopu. 

13.2. TRAWNIKI 

- Na tra iki  iejs a h sil ie depta h propo uje się sie  iesza ki asio : 
grzebienicy pospolitej (Cynosurus cristatus) 70%, mietlicy pospolitej (Agrostis tenuis), 

kostrze  zer o ej rozłogo ej  Festu a ru ra ssp. ru ra  % i ie hli  z zaj ej Poa 
tri ialis  %. Jako do ieszkę oż a zastoso ać ko i z ę  iałą Trifoliu  repe s  i 
stokrotkę pol ą Bellis pere is . Ilość iesza ki a pla o a  tra ik 00m2) i 

uzupeł ie ia osi około  kg.  

- W po liżu drze  i krze ó  zale a się pozosta ie ie z st h po ierz h i okół rośli   
promieniu 20 –   od p i. Zale a się też ś iółko a ie po ierz h i gle  pod drze a i 
i krze a i a prz kład przeko posto a ą korą drze   elu ogra i ze ia zrasta ia 
h astó . 

13.3. PERGOLE 

– Pergole o sadzo e rośli a i p ą i: róża p ą a, kle atis, astur je jed oro z e . 
13.4. KRZEWY 

nr NAZWA POLSKA NAZWA ŁACIŃSKA SZT/M2 ILOŚĆ 
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1 OGNIK SZKARŁATNY Ora ge Glo  Pyracantha coccinea 

 

 10 

2 RÓŻANECZNIK od ia : 
 

1.Rhododendron Catawbiense 

Grandiflorum 

2. Rhododendron Francesca 

3.Rhododendron 

yakushimanum 'Nicoletta' 

4.Rhododendron 'Weston's Pink 

Diamond' 

5.Rhododendron williamsianum 

'Irmelies' 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

3 IRGA SZWEDZKA Cotonaster suecicus 4 4 

4 FORSYCJA POŚREDNIA Forsythia intermedia 2 6 

5 JAŚMINOWIEC WONNY Philadelphus coronarius 1 6 

6 DEREŃ BIAŁY Cornus alba 2 6 

13.5. DRZEWA 

nr NAZWA POLSKA NAZWA ŁACIŃSKA ilość 

6 KLON ZWYCZAJNY ODM. DRUMMONDI  Acer platanoides  3 

7 JARZĄB POSPOLITY EDULIS Sorbus aucuparia 3 

8 KLON ZWYCZAJNY Royal Red Acer platanoides Royal Red 3 

9 LIPA DROBNOLISTNA Tilia cordata 3 

 

14. UWAGI:  

– Roz iąza ia projekto e został  prz jęte a podsta ie ar hi al ej doku e ta ji oraz izji 
lokal h; rze z ist  sta  oże się róż ić od założeń. Po ko a iu roz iórek przez 
W ko a ę, o roz ież oś ia h ależ  po iado ić projekta tó  i sko sulto ać 
e e tual e roz iąza ia za ie e. 

– Przed prz stąpie ie  do pra  sz stkie iar  ależ  spra dzić  aturze; roz ież oś i 
ko sulto ać z projekta ta i.  

– Materiał  udo la e i urządze ia  tere ie po i  posiadać aga e atest  i 
odpo iadać o o iązują  or o . 

– Ro ot  udo la e ależ  ko ać zgod ie z zasada i sztuki udo la ej. 
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Oświad ze ie projekta tów  

Na podsta ie art.  Usta  Pra o Budo la e oś iad za , że projekt BUDOWY 

KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO Z SZATNIAMI I SANITARIATAMI, BUDOWY 

INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, ZAGOSPODAROWANIA TERENU, REMONTU SALI 

GMIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 

 W ZAKROCZYMIU, UL. KOŹMIŃSKIEGO , został ko a  zgod ie z o o iązują i przepisa i 
oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Marzena Szambelan 

Upr. Nr Wa- 461/01 


