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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku skala
A/PW/01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500
A/PW/02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI 1:250
A/PW/03 WYKAZ SPRZETU SILOWNI 1:250
A/PW/04 WYKAZ SPRZETU SILEOWNI i MALEJ ARCHITEKTURY 1:250
A/PW/05 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA-BOISKO, SCIEZKI, 1/20

PILKOCHWYTY 1/100
A/PW/06 PROJEKT REMONTU — RZUT SALI | ZAPLECZA 1:50
A/PW/07 PROJEKT REMONTU — RZUT BOISK w SALI 1:50
A/PW/08 PROJEKT REMONTU — PRZEKROJ A-A, WYKAZ STOLARKI 1:50
A/PW/09 BUDYNEK KONTENEROWY - ZAGOSPODAROWANIE 1:250
A/PW/10 RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU KONTENEROWEGO 1:50
A/PW/11 PRZEKROJE BUDYNKU KONTENEROWEGO 1:50
A/PW/12 RZUT DACHU 1:50
A/PW/13 ELEWACJE 1:100
A/PW/14 WYKAZ STOLARKI | SLUSARKI 1:50
A/PW/15 DETALE 1:10
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OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO INWESTYCIJI

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem — Gming Zakroczym.

Inwentaryzacja budowlana.

Materiaty przekazane przez Inwestora.

- Dokumentacja archiwalna z 21.11.2016r.: PZT budowy boisk, biezni i placu zabaw wykonany
przez pracownie ERMS PLUS Kamila Karfowska.

- Dokumentacja archiwalna: inwentaryzacja budynku szkoty z wrzesnia 2004r. wykonana przez
pracownie ,Modut”.

- Mapa do celéw projektowych.

- Wizje lokalne.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego istniejgcych boisk na terenie Zespotu Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu, mieszczgcego szatnie, sanitariaty, magazyn, pomieszczenie
dozorcy.

- Zagospodarowanie terenu: budowa infrastruktury sportowej, w tym street workout, matej
architektury oraz miejsc postojowych i ogrodzenia, Sciezek.

- Powiekszenie boiska

- Remont sali gimnastycznej wraz korytarzem i zapleczem socjalnym (szatnie, sanitariaty,
magazyn) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

- W zakresie niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w branzy architektonicznej.

1.4. REJESTR ZABYTKOW

— Budynki i dziatka, na ktérej znajduje sie inwestycja nie podlegaja ochronie konserwatorskiej.

1.5. EKSPLOATACJA GORNICZA

— Dziatka, na ktdrej znajduje sie inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje
sie w granicach terenu gdérniczego.

1.6. WPLYW NA SRODOWISKO

— Realizacja rozbudowy budynku i urzgdzen towarzyszgcych, w tym projektowanego
zagospodarowania terenu:

* nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego,

* nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,
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* nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych.

— Projektowane uzytkowanie obiektu, skfadowanie nieczystosci w pojemnikach do tego
przeznaczonych, gospodarka wodno-$ciekowa (woda uzywana do celéw socjalno-bytowych) nie
powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie terenu w rejonie projektowanej budowy
budynku.

— Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

1.7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW
- Okreslony na podstawie art. 20, ust. 1c. ustawy Prawo Budowlane

- Obszar oddziatywania obiektdw miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej obiekt zostat
zaprojektowany.

- Planowana inwestycja nie wptywa na interesy oséb trzecich.
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Dziatki o nr ew. 39/2 i 41/7 wraz z budynkiem szkolno—przedszkolnym, bedgcymi przedmiotem
opracowania, oznaczone literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K znajdujg sie w Zakroczymiu, przy ul.
Kozminskiego 63, na terenie skarpy wislanej. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego z 2007r. znajdujg sie na terenie ustug o$wiaty oznaczonych jako 46-UO.

Dziatka 41/7 ma ksztatt nieregularnego wielokata, od wschodu graniczy z ul. Kozminskiego, od
potudnia i zachodu z zabudowg mieszkaniowg potozong ponizej skarpy, od pdtnocy powyzej
znajduje sie teren zabudowy mieszkaniowej i ustugowej. Dziatka 39/2 o pow. 75m? ma ksztatt
tréjkata.

Dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty zlokalizowanym wzdtuz ulicy, oprdcz niego na terenie
w potfudniowej czesci znajdujg sie blaszane garaze tymczasowe, niezwigzane na state z gruntem.
Pozostate zagospodarowanie to 3 boiska sportowe, z trybunami ziemnymi, utwardzone sciezki i
podjazd. Obok szkoty planowany jest plac zabaw (wg odrebnego opracowania)

Dojazd i wejscie do budynku odbywa sie od ul. Kozminskiego.

Dziatka jest ogrodzona, uzbrojona we wszystkie media. Istniejgce latarnie z napowietrznym kablem
przeznaczone sg do likwidacji, zamiast nich projektowane sg nowe latarnie z kablem ziemnym (wg
odrebnej dokumentacji).

1.2. DANE LICZBOWE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA

Powierzchnia dziatki 18 518,0 m?

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 1 375,4 m?
Wysokos¢ budynku gtéwnego do kalenicy 10,2 m
Wysokosc tacznika 3,7 m.

Wysokos¢ sali gimnastycznej 6,8m.

Kubatura 13 530 m?

Powierzchnia istniejgcych utwardzen 1 013,45 m?

Powierzchnia istniejgca i projektowana (wg odrebnego opracowania i wydanej Decyzji o
pozwoleniu na budowe) nawierzchni poliuretanowej, sztucznej trawy oraz nawierzchni bezpiecznej
3322,79 m?

Powierzchnia trybun 214,36 m?
Nawierzchnia z piasku 22,0 m?2

Powierzchnia biologicznie czynna 12 570,0 m?

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana jest budowa budynku kontenerowego mieszczacego zaplecze socjalne: szatnie i toalety
dla zawodnikéw, toalety dla kibicdw oraz magazyn i pomieszczenie dozorcy. Budynek zlokalizowany
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bedzie w potnocnej czesci, pomiedzy boiskami. Do budynku bedzie prowadzi¢ utwardzony chodnik
z kostki.

W potudniowe] czesci planowane sg urzadzenia street workout wraz z matg architektura: altang,
pergolami, tawkami, stotami do gry. Nawierzchnia bezpieczna wokét urzadzen street workout
bedzie wykonana z maty przerostowej potozonej na trawniku.

Pomiedzy sitownig a boiskiem do pitki noznej planowana jest utwardzona Sciezka prowadzaca na
trybuny.

Inwestycja koliduje z istniejgcymi blaszanymi garazami, ktdre zostang zlikwidowane.
Wszystkie Sciezki piesze zostang wykonane z kostki betonowej bezfazowej.

Ogrodzenie boiska od $ciezki z paneli z siatki przemystowej ocynkowanej, wys. 100cm., na
systemowej podmurdwce. Furtka panelowa, jak ogrodzenie.

Boisko zostanie wydfuzone o 6m. Za bramkg boiska ustawiony bedzie pitkochwyt wys. 800cm.

3. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH

Miejscowy Plan Zagospodarowania nie precyzuje liczby miejsc parkingowych; s miejsca
parkingowe na 9 samochoddéw facznie, w tym 3 dla niepetnosprawnych.

4. DANE LICZBOWE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU KONTENEROWEGO

Poziom przyziemia budynku kontenerowego +/- 0,00 znajduje sie na rzednej bezwzglednej +95,95
m. n.p.m.

Projektowana powierzchnia zabudowy budynku 117,0 m?
Wysokos¢ budynku 2,94 m

Kubatura 301 m?

5. BILANS TERENU

Zagospodarowanie dziatek pow/m? udziat w %

Powierzchnia dziatek 39/2i41/7 18 593,0 100%

pow. zabudowy istniejaca i projektowana 1490,4 8,02%
projektowane i istniejgce utwardzenia z kostki 2051,5 11,03%
ekokrata 250,0 1,34%
sztuczne nawierzchnie 3322,79 17,87%

trybuny 214,36 1,15%

Sciezki zwirowe 55,0 0,29%

nawierzchnia z piasku 22,0 0,11%
Powierzchnia biologicznie czynna 7 480,65 39,81%
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU SZATNI

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO CZESCI BUDYNKU SZKOLY MIESZCZACEJ SALE GIMNASTYCZNA | ZAPLECZE.
1.1. OPIS OGOLNY CALEGO BUDYNKU

Budynek jest niepodpiwniczony, sktada sie z trzech bryt o rzutach prostokatnych:

Budynku gtdwnego mieszczacego sale dydaktyczne, kuchnie, szatnie, toalety oraz zaplecze jest 3-
kondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem, krytego dachem kopertowym.

tacznika jednokondygnacyjnego z ptaskim dachem. Znajduje sie w nim korytarz tgczacy czesc
dydaktyczng szkoty z salg gimnastyczna.

Sali gimnastycznej z zapleczem przylegajacej do pdtnocnej sciany reszty budynku. Bryta jest
podzielona na czes¢ wyzszg (sala) i nizszg (zaplecze z korytarzem).

1.2. OKRES BUDOWY

Budynek powstat w latach 60. XXw. (brak jest dokumentacji).

Na poczatku lat 2000 budynek zostat czesciowo wyremontowany i poddany termomodernizacji;
zostaty wymienione okna. Sciany i dach zostaty ocieplone.

Pomieszczenia sali i zaplecza nie byly remontowane, wymiary drzwi i sanitariat nie spetniajg
aktualnych przepisow.

1.3. KONSTRUKCJA | ELEMENTY WYKONCZENIA WRAZ Z OCENA TECHNICZNA CZESCI BUDYNKU
BEDACEJ PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA.

Budynek murowany; brak informacji dotyczgcej fundamentow.
Sciany zewnetrzne z cegly silikatowej, $éciany wewnetrzne z cegly petnej gr. z tynkiem 28cm.
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem i wykoriczone tynkiem cienkopowtokowym.

Konstrukcja sali gimnastycznej z ram Zelbetowych w rozstawie co 300cm. Stropodach z ptyt
zebrowanych prefabrykowanych.

Posadzki w korytarzu i czesci zaplecza z lastriko, w sanitariatach — terakota, w sali gimnastycznej —
parkiet drewniany na legarach. Wszystkie posadzki sg wyeksploatowane i kwalifikujg sie do
wymiany.

Okna nowe wymienione na PCV, z szybami zespolonymi, brak nawiewnikow.
Parapety wewnetrzne z lastriko — do renowacji.

Drzwi zewnetrzne stalowe petne — do wymiany.

Drzwi wewnetrzne drewniane w ztym stanie technicznym — do wymiany.

Wykoniczenie scian — malowane farbami olejnymi i emulsyjnymi oraz wyktadane glazurg — w ztym
stanie technicznym.

Odwodnienie: rynny i rury spustowe nowe — z pcv. Odprowadzenie wody deszczowej do
wewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

Obrdébki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane;j.
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Instalacje:, woda, kanalizacja miejska oraz instalacja elektryczna.

Instalacja odgromowa.

Wentylacja grawitacyjna — niewystarczajgca do prawidtowego zwentylowania pomieszczen sali,

szatni i sanitariatow.

Centralne ogrzewanie : kottownia w piwnicy, grzejniki i przewody stare.

Wewnetrzna instalacja elektryczna: przewody aluminiowe niespetniajgce obecnych norm i

wymagan, bez odpowiednich zabezpieczen.
2. OPIS REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ | ZAPLECZA
2.1. WYKAZ POMIESZCZEN PO REMONCIE:

NR NAZWA POSADZKA PW
1.01 POKO) b.z. 12,82
1.02 POKO) b.z. 12,2
1.03 SZATNIA farba poliuretanowa 15,65
1.04 SANITARIAT gres 7,3
1.05 SANITARIAT gres 7,83
1.06 SZATNIA farba poliuretanowa 11,46
1.07 PRALNIA gres 1,44
1.08 KORYTARZ farba poliuretanowa 3,6
1.09 POKOJ ZABAW mata gumowa 33,06
1.10 MAGAZYN farba poliuretanowa 16,76
1.11 KORYTARZ farba poliuretanowa 42,93
1.12 SALA GIMNASTYCZNA podtoga sportowa pcv 273,74
439,79

2.2. OPIS REMONTU - ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Planowany jest remont majacy na celu poprawe warunkdéw sanitarnych oraz funkcjonalnosci sali
gimnastycznej i zaplecza.

Zaplecze zostanie zmodernizowane: kosztem istniejgcej sitowni planowane sg 2 sanitariaty (zamiast
1 wc) wyposazone w natryski.

Sala i zaplecze zostang wyposazone w instalacje wentylacji mechaniczne;.

Wymienione zostang grzejniki c.o. oraz instalacja elektryczna z oswietleniem.

2.3. PRACE ROZBIORKOWE

Skucie posadzek z terakoty w obrebie korytarza i zaplecza, umozliwiajgce wykonanie nowych

nawierzchni.

Demontaz istniejgcej podtogi drewnianej w sali gimnastycznej i legaréow.

ARCHITRIADA
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Rozbidrka scian dziatowych z cegty.

Demontaz urzadzen sanitarnych, grzejnikdéw oraz przewoddw elektrycznych.
Demontaz oscieznic i drzwi.

Wykonanie przebi¢ w stropie i Scianach, do poprowadzenia instalacji.

Skucie glazury i odspojonego tynku.

Demontaz wyposazenia sali gimnastycznej.

Demontaz okna do instalacji kanatu wentylacyjnego.

2.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

2.4.1. NADPROZA

Nowe nadproza w istniejgcych scianach z ceownikéw lub teownikéw stalowych 120/140. Przed
wykuciem otwordw nalezy wklei¢ nadproza z 2 ceownikéw lub teownikéw, skreconych srubami
M16 co 25cm.

2.4.2. SCIANY | SUFITY
Scianki dziatowe murowane gr.12cm.
Otwory zamurowane bloczkami z gazobetonu lub $ciankami g/k.

Naprawa $cian po montazu instalacji: szpachlowanie bruzd, uszczelnienia i wykoriczenie przejsc¢
przez Sciany i stropy.

Wykoniczenie wnek po montazu nowych drzwi — szpachlowanie i malowanie.

Wykonczenie sScian: tynk cementowo-wapienny, $ciany istniejgce naprawione, zatarte na gtadko
gipsem, do wys. 200 cm - malowanie farbg fakturowg akrylowa zmywalng o parametrach Tekkurila
Optiva 5, powyzej — farbg akrylowg o parametrach Tekkurila Optiva 20, na gtadko.

W korytarzu nalezy zainstalowac odbojnice systemowe z pcv, szer. 15cm.

W pomieszczeniach sanitarnych na scianach glazura do wys. 200cm o parametrach nie gorszych niz
Cersanit Euforia Beige o wym. 25x40cm i lustra wklejane, powyzej: tynk cementowo-wapienny,
Sciany istniejgce naprawione, zatarte na gtadko gipsem.

Sufity naprawione, zatarte na gtadko gipsem i malowane na biato farbg akrylowg zmywalna.

Sufity w weztach sanitarnych i pod kanatami wentylacyjnymi obnizone do 260cm ptytg gipsowa
wodoodporng, kolor biaty.

2.4.3. POSADZKI

W czesci pomieszczen — po skuciu starych warstw posadzek z terakoty — wyréwnanie szlichtg
samopoziomujacg i wykoriczenie farbg poliuretanowa. Cokoty z farby poliuretanowe;j.

Na korytarzu — farba poliuretanowa kfadziona bezposrednio na lastriko. Cokoty z lastriko
wykonczone tak samo jak podtoga.

W sanitariatach — gres antyposlizgowy, o wytrzymatosci > 45 N/mm?, odporny na $cieranie,
bezfazowy, fuga szer. Imm. cokoty systemowe z gresu wys. 8cm.
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— W sali zabaw — podtoga po wykonczeniu farbg poliuretanowg wytozona matg typu puzzle o wym.
100x50cm, z granulatu gumowego SBR, gr 30mm., w réznych kolorach.

— Potaczenia réznych posadzek — fugg elastyczng.

— Podtoga sali gimnastycznej — sportowa. Istniejgce legary zostang naprawione i uzupetnione
nowymi. Pomiedzy legarami projektowana jest izolacja z wetny mineralnej ktadzionej na
geowtdkninie. Na legarach zostang wykonane nowe warstwy: Slepa podtoga z desek azurowych,
podwdjnych ptyt OSB (facznej gr. 24mm) i wierzchniej warstwy podtogi winylowej sportowe;j
wzmocnionej matowym widknem szklanym z warstwg piankowa PCV, gr 5-7mm. Podtoga klejona
do podtoza, zabezpieczona systemem typu TopClean XP® z liniami do gry w siatkéwke, pitke reczng
i koszykowke.

2.4.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

— Drzwi wewnetrzne odporne na dziatanie wody, pokrycie HPL o wysokiej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne, wypetnienie ramy z pianki poliuretanowej, tuleje wentylacyjne
srebrne, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, w szyldem, zamki zwykte. Wyposazone
w zamki i samozamykacze.

— Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe, 1 skrzydto blokowane, U max < 1,5 Wm?K,
w kolorze RAL do ustalenia, przeszklone, antywtamaniowe. Wyposazone w 2 systemowe
zamki i samozamykacze. Obrébki z blachy aluminiowej. Klamka ze stali nierdzewnej
szczotkowane;.

— Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe do sali gimnastyczne i do sali zabaw w kolorze RAL
do ustalenia, przeszklone, szyba bezpieczna zespolona, 1 skrzydto blokowane. Wyposazone w zamki
i samozamykacze. Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

— W drzwiach wyposazonych w tuleje lub kratki wentylacyjne — infiltracja zgodnie z proj. wentylacji.

— W sanitariatach $cianki kabin ustepowych wykonane na catg wysokos¢, razem z drzwiami, z ptyty z
melaminy. Nawiew powietrza szparg pomiedzy podtogg a scianka, wys. 3cm.

2.4.5. ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA

— W sali gimnastycznej planowana jest wymiana na nowe zniszczonych drabinek (okoto potowy),
wymiana 2 koszy z tablicami, zaczepy i siatka do gry ze stupkami montowanymi w tulejach w
podtodze, 2 bramki przenosne, z tulejami montazowymi.

— Obudowa grzejnikéw w sali, korytarzu i szatniach z ptyt perforowanych MDF.
— Parapety malowane farbg poliuretanows.

— Skrajne okno o wym. 245x160cm., po poprowadzeniu kanatu wentylacyjnego — zamurowane
bloczkami z gazobetonu gr. 24 cm, od zewnatrz ocieplone wetng mineralng gr 20cm. i wykonczone
tynkiem mineralnym cienkopowtokowym, kolor biaty. Zamurowanie zlicowane od wewnatrz sali.

— Narozniki $cian zabezpieczone listwami do wys. 200cm. Na $cianach korytarza i w szatni za tawkami
odbojnice systemowe szer. 15cm. w korytarzu na wys. 120cm., w szatni — 70cm.
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— W szatniach - tawki 120x35x42cm, siedziska wykonane z ptyty HPL w kolorze zielonym, nogi
aluminiowe z mozliwoscig regulacji, wodoodporne i wandaloodporne. Wieszaki nad tawkami z
ptyty HPL szer. 15cm, wieszaki stalowe nierdzewne, ptaskie.

— Szafka depozytowa metalowa 60x49cmx 180, z 8 skrytkami.
—  Prysznice wydzielone $ciankami akrylowymi wys. 200cm. z przesuwnymi drzwiami.

— W korytarzyku szafa z drzwiami przesuwnymi, wys. 250cm. Wypetnienie drzwi z melaminy.

2.5. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

— Sala z zapleczem bedzie dostepna na niepetnosprawnych uzytkownikéw: szerokos¢ drzwi oraz
wielkosc¢ toalet umozliwiajg dostep osobom na wdzkach.
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OPIS TECHNICZNY BUDOWY BUDYNKU KONTENEROWEGO

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY | STRUKTURA ZATRUDNIENIA W
BUDYNKU.

— Budynek bedzie petnit funkcje zaplecza socjalnego dla uzytkownikéw infrastruktury sportowej.

— W budynku planowane sg 2 szatnie z sanitariatami, pokdj treneréw, pomieszczenie dozorcy,
magazyn sprzetu, sanitariat dla kibicow.

— Nie jest planowane zatrudnienie dodatkowych pracownikéw; dozorca bedzie czasowo przebywat w
budynku.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

— Projektowany budynek bedzie parterowy w ksztatcie litery L, sktadajacy sie z 2
prostopadtosciennych bryt potgczonych ptaskim dachem.

3. DANE LICZBOWE BUDYNKU
—  Wysokosé: 3,0m
—  Wymiary w rzucie — 12,39 x 14,64m
—  Kubatura—351m3
— Rzedna poziomu 0.00 = 95,85 m n.p.m.
— Powierzchnia zabudowy — 117m?

— Powierzchnia uzytkowa — 90,99m?

NR NAZWA POSADZKA PW
1.01 | KORYTARZ gres 7,9
1.02 | SZATNIA gres 12,8
1.03 | SANITARIATY gres 10
1.04 | POKOJ KADRY gres 8,6
1.05 | SANITARIATY gres 10,7
1.06 | POM. DOZORCY gres 6,2
1.07 | SZATNIA gres 12,8
1.08 | MAGAZYN gres 13,2
1.09 | WC MESKI gres 4,6
1.10 | WC DAMSKI/NIEPELN. gres 5
91,8

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
4.1. FUNDAMENTY

- Stopy zelbetowe, monolityczne - wg. czesci konstrukcyjne;.

4.2. SCIANY ZEWNETRZNE
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Sciany o konstrukcji stalowej stupowo - ryglowe;j.
Izolacja termiczna - ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki PUR gr. 10cm + 5 cm styropianu EPS 70
Wykoniczenie:

o tynk mineralny cienkopowtokowy faktura kamyk 1,5 mm, barwionym w masie na
biato.

o Panele z blachy powlekanej w kolorze antracytowym

4.3. SCIANY WEWNETRZNE

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe gr.10cm. i 12cm., wzmocnione ptytg OSB. W pomieszczeniach
sanitarnych ptyty gipsowe wodoodporne.

Wykonczenie $cian: zatarte na gtadko gipsem, do wys. 150 cm - malowanie farbg fakturowsa
akrylowa zmywalng o parametrach Tekkurila Optiva 5, powyzej — farbg akrylowg o parametrach
Tekkurila Optiva 20, na gtadko.

W pomieszczeniach sanitarnych glazura do wys. 200cm. Powyzej: Sciany malowane farbami
akrylowymi matowymi, zmywalnymi o parametrach Tikkurila Optiva 20, kolor biaty. Nad
umywalkami — lustra wklejane.

Sciany magazynu — ptyta warstwowa niewykoriczona.

Pomiedzy prysznicami — scianki akrylowe.

4.4, STROPODACH

Konstrukcja stalowa.

Izolacja termiczna 15-20 cm pianki PUR

Izolacja przeciwwodna - membrana dachowa

Sufity:

Malowana blacha trapezowa stanowigca spodnig cze$¢ stropodachu —nad magazynem i przejsciem

Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe, w sanitariatach wodoodporne, malowane — kolor biaty

4.5. PODLOGI

Podtoga wentylowana o konstrukcji stalowej na blasze trapezowej.
Izolacja termiczna 15 cm pianki PUR. Pod magazynem — zmniejszenie izolacji do 5cm.

Wykoniczenie gresem o wym. 60x60 i 30x60 odpornym na $cieranie kl V, przeciwposlizgowym R10
nieszkliwionym, wytrzymato$é > 45 N/mm?, ktadzionym na szlichcie samopoziomujace;.

4.6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Okna z pcv, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,9W/m2K. Uszczelnienie silikonem
pogodowym w kolorze Sciany.

Drzwi aluminiowe zewnetrzne U max < 1,5 Wm2K, w kolorze RAL 7004, przeszklone i petne, szyba
bezpieczna zespolona. Wyposazone w 2 systemowe zamki i samozamykacze. Obrébki z blachy
aluminiowe;j. Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.
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Drzwi do magazynu stalowe, petne, w kolorze antracytowym, wyposazone w 2 zamki. Klamka
nierdzewna. Bez wymagan izolacyjnosci termicznej.

Drzwi wewnetrzne odporne na dziatanie wody, pokrycie HPL o wysokiej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne, wypetnienie ramy z pianki poliuretanowej, tuleje wentylacyjne srebrne, klamki ze
stali nierdzewnej szczotkowanej, w szyldem, zamki zwykfe. Drzwi do tazienki z zamkiem
tazienkowym, tuleje wentylacyjne srebrne, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, w szyldem,
zamki zwykte. Drzwi do tazienki z zamkiem fazienkowym.

W drzwiach wyposazonych w tuleje lub kratki wentylacyjne — infiltracja zgodnie z proj. wentylacji.

W sanitariatach Scianki kabin ustepowych wykonane na catg wysokos$¢, razem z drzwiami, z ptyty z
melaminy. Nawiew powietrza szparg pomiedzy podtogg a Sciankg, wys. 3cm.

4.7. STANDARD WYPOSAZENIA | WYKONCZENIA

Sedesy typu , Geberit”, obudowa wys. max 120cm.

Umywalki podwieszane 56x44,5 cm. z poétkami po obu stronach.
Lustra wbudowane w glazure.

W szatniach szafki na 18 oséb

tawki 120x35x42cm, siedziska wykonane z ptyty HPL w kolorze zielonym, nogi aluminiowe z
mozliwoscig regulacji, wodoodporne i wandaloodporne. Wieszaki nad tawkami z ptyty HPL szer.
15cm, wieszaki stalowe, nierdzewne.

Szafki depozytowe metalowe 60x49cmx 180, z 8 skrytkami.

Narozniki sScian zabezpieczone listwami do wys. 200cm. Na Scianach w szatniach za tawkami
odbojnice systemowe szer. 15cm. na wys. 70cm.

W holu — mata wejsciowa.

4.8. RYNNY, RURY SPUSTOWE, AKCESORIA DACHOWE, OBROBKI

Rynny i rury spustowe stalowe powlekane @380, odprowadzenie wody na teren.

Obrdébki blacharskie — blacha stalowa powlekana antracytowa

4.9. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych; na poziom 0.00 jest wejscie z poziomu
Sciezki. W budynku znajduje sie toaleta dla oséb poruszajgcych sie na wézku.

4.10. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE — WG OPRACOWAN BRANZOWYCH

Instalacja wod.-kan. — podtaczenie do sieci na dziatce.
Instalacja c.o. i c.w.u. — piec gazowy. Przytgcze gazu doprowadzone od istniejgcej sieci na dziatce.

Instalacja elektryczna — od istniejgcej sieci na terenie dziatki.
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5. STREFA STREET WORKOUT

- Urzadzenia sitowni plenerowej street workout zlokalizowane pomiedzy boiskiem do pitki noznej
a potudniowag granicg dziatki, posadowione na fundamentach betonowych, otoczone mata
przerostowa.

5.1. FUNDAMENTY
- Betonowe z betonu B25, o wymiarach dobranych przez producenta urzadzen, dostosowanych do
poszczegblnych urzadzen.

5.2. NAWIERZCHNIA
- Nawierzchnia wokdt urzadzen: gumowa mata przerostowa o parametrach ,Flexifall” lub ,,Rubba
gras, gr 2cm. Ukfadana na skarpie. Twardo$é 60°, gestos¢ 1,5, odpornos¢ na rozcigganie 3,0,

wytrzymatosé na wydtuzanie 250%, zgodnos¢ z normg PN-EN 1177:2009. Montaz za pomoca kotkow,
wg instrukcji producenta. Urzadzenia

5.3. URZADZENIA
- Urzadzenia treningowe do ¢wiczen

- Konstrukcja nosna wykonana z rurek stalowych grubosciennych galwanizowanych i podwdjnie
malowanych proszkowo w kolorze RAL.

- Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

- Siedziska wykonane z wodoodpornej sklejki grubosci 25 mm., malowane natryskowo farbami
akrylowymi tworzgcymi elastyczng warstwe z powtoka uv.
5.4. STREFA STREET WORKOUT — WYPOSAZENIE

- Wieza kalisteniczna z fawka skosng nr 13, o wym. 3217 x 3435 x 2620mm, strefa bezpieczna 6,2
X 6,5m

- Wiezakalisteniczna z drabinkg i drgzkami nr 14, o wym. 5893 x 1667 x 2620mm, strefa bezpieczna
8,9x4,7m

- Drabinki poziome z wiezami kalistenicznymi nr 15, o wym. 6690 x 1405 x 2620mm, strefa
bezpieczna 9,7 x 4,4m

- Draiki o réznej wysokosci z tawka nr 16, o wym. 5293 x 2735 x 2620mm, strefa bezpieczna 8,3 x
5,7m

- Porecze réwnolegte nr 17, o wym. 3716 x 770 x 1520mm, strefa bezpieczna 8,8 x 3,8m

6. ALTANA, PERGOLE

- Altana o wymiarach 4x4m, wys. w szczycie 3m., stupki posadowione w fundamencie
betonowym o wym. 30x30x100cm, w systemowych stalowych kotwach, na kostce
betonowej. Zadaszenie kryte blachg powlekang, ktadziong na deskowaniu.

- Pergole o wym. 3xém, wys. 2,5m. posadowione w fundamencie betonowym, w
systemowych stalowych kotwach.
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- Wykonane z drewna sosnowego, podwdjnie impregnowanego
- Stupy nod$ne 16cm x 16cm, belki 8x16cm., krokwie wiaty 6x12cm.
- Boki wypetnione panelami drewnianymi z kratkg na pnacza.

7. OGRODZENIE

- Ogrodzenie metalowe z paneli przemystowych w kolorze zielonym lub szarym (do uzgodnienia), bez
podmurdowki.

- Panele wys. 1030mm z 2 przettoczeniami z siatki drucianej spawanej z drutu ocynkowanego i
malowanego proszkowo @4 mm w rozstawie 50x200mm

- 8 furtek systemowych 100x100cm: rama z profili 40x40x2mm, skrzydto furtki z klamkg i zamkiem
oraz listwa ( zderzakiem).

- 1 brama dwuskrzydtowa 350x100 z profili 40x40x2 z zamkiem.

- Stupki @48x1,5 mm dt. 150cm zamkniete zaslepka z tworzywa. Mocowanie za pomocg obejm
systemowych.
- Fundamenty pod stupki 25x25x100cm, z betonu B-15.
8. POWIEKSZENIE | WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA
8.1. WYMIARY.

— Obecne boisko o wym. 56x90,5m zostanie wydfuzone o 6m. Wymiar docelowy 56x96,5m.

8.2. ROZBIORKI | PROFILOWANIE

— Z terenu planowanego powiekszenia boiska oraz pasa otaczajgcego nalezy usung¢ grunt
rodzimy na gtebokos$é 20cm.

— W gruncie rodzimym nalezy wykonaé spadki podfuzne i poprzeczne o maksymalnym
nachyleniu 1%.

8.3. OBRZEZE

— Wydtuzong czes¢ boiska nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomoca
obrzezy betonowych 8x30x100 cm uktadanych na tawie z betonu B20 z oporem.
8.4. WARSTWA DRENAZOWA
— Warstwa drenazowa gr. 15 cm. z mieszanki zwirowo-piaskowej lub piaskowo - ttuczniowej

(0-64). Udziat ziaren 0,063mm moze wynosi¢ maks. 5%. Materiat nie moze zawieraé
szkodliwych substancji i oddziatywaé na wode gruntowa.

— Spadki warstwy drenazowej powinny odpowiadaé spadkom gruntu rodzimego i warstwy
wegetacyjnej trawnika.

8.5. WARSTWA WEGETACYJNA

— Warstwa wegetacyjna gr. 18cm, z mieszanki wierzchniej warstwy gleby 60%, piasku 20%
oraz torfu ogrodniczego 20%. Zawartos¢ substancji organicznych powinna wynosi¢ od 1%
- 3%. Uziarnienie max. 15mm.

— Warstwe wegetacyjng nalezy wykonac na catym boisku oraz na pasie otaczajgcym.
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8.6. MURAWA BOISKA

Murawe nalezy wykona¢ na boisku oraz na pasie otaczajacym.

Planowana jest murawa wysiewana z mieszanki: zycica trwata (Lolium perenne) 40%,
kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 10%, wiechlina fgkowa (Poa pratensis) 50% w ilosci
35g/m2.

Zasianie nasion traw maszyng do siewu wzdtuz i w poprzek, na gtebokosé do ok.2cm.

Podlewanie. Trawnik Swiezo zatozony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien
by¢ stale wilgotny — przesuszenie nawet tylko do gtebokosci 2 cm jest niedopuszczalne,
nalezy zapewnié¢ 10-15 litréw wody/1m? na jedno zraszanie. Dojrzaty trawnik nalezy
podlewac gdy gleba jest wyschnieta do gtebokosci 3cm. Lepsze efekty daje obfite a czeste,
podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem.

Nawozenie powinno byé kompleksowe i odpowiadac¢ faktycznym potrzebom roslin i
dlatego tez powinno by¢ poprzedzone analizg podtoza. Nawozi¢ nalezy trzykrotnie w ciggu
sezonu (marzec, czerwiec, sierpien ) nawozami o dtugim okresie dziatania przy zachowaniu
odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.

Koszenie. Pierwsze koszenie powinno odbywac sie gdy wiekszos¢ lisci traw osiggnie 7-10
cm, (ok. 3-5 tyg. od wschodu nasion). Koszenie nalezy wykona¢ na wys. 5-7 cm,
jednoczesnie zbierajgc skoszong trawe. Zabieg ten nalezy wykonywaé wytgcznie kosiarkami
bebnowymi (wrzecionowymi) zbierajgcymi pokos z minimalnga ilo$cig siedmiu nozy tngcych
na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych,
wirnikowych czy rotacyjnych. Zalecana wysokos¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5cm,
a w okresach suszy i zimg 3,5 do 5cm, (zalezy od intensywnoS$ci uzytkowania, wilgotnosci,
rodzaju gruntu). Nie nalezy dopuszczaé aby trawa osiggneta wysokos$¢ wiekszg niz 7,5 cm.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawigzania ktoséw. Koszenie nie krdcej niz na
potowe wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym koszeniu zaleca sie podlanie
trawnika.

Prawidtowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowaé, ze trawnik sportowy kosi
sie srednio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywac sie wytacznie,
gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywac
prostopadle tzn. na krzyz.

Napowietrzanie ma za zadanie poprawienie wtasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy
gleby, oraz usuniecie obumartych czesci roslin. Zabieg konieczny szczegdlnie wiosng
(marzec). Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

Piaskowanie ma za zadanie zwiekszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy gleby oraz
usuniecie drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 -0,5 mm,
jego zuzycie na 100 m2 ksztattuje sie od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2 .

Watowanie poprawia wiasciwosci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nieréwnosci
gruntu. Wage watu dobiera sie biorgc pod uwage wilgotnos$¢ i rodzaj podtoza (jego
przepuszczalnosc), oraz grubos¢ darni. Zabieg ten wykonywaé nalezy wiosng, dociskajgc
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kepy trawy wysadzone przez mrdz. Tak jak i koszenie, watowanie wykonywane jest
prostopadle (na krzyz).

Usuwanie lokalnych uszkodzen. Intensywna eksploatacja powoduje czeste i nieuniknione
uszkodzenia darni. Lokalne uszkodzenia mozna likwidowa¢ stosujgc fragmenty darni (z
poletek pomocniczych) o jednakowym sktadzie gatunkowym jak darn boiska lub przez
dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wgtebnym. Mozna takze uzupetni¢ ubytki darni
mieszankg nasion traw o jednakowym sktadzie gatunkowym jak darni boiska, zmieszang z
ziemig lisciowa, torfem i piaskiem w stosunku objetosciowym jak 1:3:1:2. Zabieg ten nalezy
wykonaé niezwtocznie po pojawieniu sie uszkodzenia poniewaz w miejsce to natychmiast
wejdzie roslinnos¢ konkurencyjna.

9. PILKOCHWYT

Pitkochwyt wys.8m i dt 40m. ustawiony za bramka od potudniowej strony boiska.
Fundamenty systemowe 40x40x120cm z betonu C16/20, w rozstawie co 300cm i 500cm.

Stupki stalowe 80x80mm, RAL 6005, malowane podwdjnie: podktad chlorokauczukowy do
elementow stalowych; warstwa zewnetrzna emalia chlorokauczukowa, odporna na
warunki atmosferyczne. Stupki zamkniete od gory zaslepka weciskang. W skrajnych
przestach: stezenie poziome z profilu stalowego 80x80 mm przymocowanego do stupdéw
na obejmy oraz linka stalowa @ 5mm .

Pitkochwyt montowany za pomocg systemowych akcesoriow (Sruby rzymskie, haczyki,
zaciski do lin).

Liny stalowe podtrzymujace siatke: @ 5mm, galwanizowane, z powtokg pcv.

Siatka polipropylenowa bezweztowa, oczko 8x8cm, grubosé¢ splotu 5mm, kolor zielony.

10. CHODNIK:

Obrzeze wtopione, betonowe 6x20x100.

Nawierzchnia z kostki betonowej zéttej gr. 6cm (imitacja kamienia), na podsypce
cementowo-piaskowej 5 cm. Kostka bez fazy.

Podbudowa z kruszywa tamanego — 10 cm.
Podsypka z pospétki — 10 cm.

Pochylenie od osi sciezki na zewnatrz spadkiem 2%, umozliwiajgcym odptyw wody
deszczowej.

11. SCIEZKA ZWIROWA

Sciezki o nawierzchni gliniano — zwirowej z mieszanki sproszkowanej gliny, zwiru grubosci
2-16 mm oraz cementu (w proporcji 3,5:2:1), utwardzone, ze spadkiem od osi na zewnatrz
1%.

Obrzeze z pev.

12. INNE ELEMENTY WYPOSAZENIA
12.1. tAWKI WOLNOSTOJACE Z OPARCIEM
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Konstrukcja — beton architektoniczny. Wymiary: 76cm (h)x 56cm.(s)x 180 cm

Siedzisko— drewno egzotyczne gr. min. 40mm, impregnacja cisnieniowa, szlifowanie,
dwukrotne malowanie lakierobejcami bezbarwnymi, kolor teak.

Wymiary: siedzisko szer.45cm, wys. 45, df. 180cm.

12.2. KOSZE NA SMIECI

Betonowe, wolnostojgce o wym. 65cm(h)x57cm ($redn.) z betonu piaskowanego.
Pojemnik: stal ocynkowana.

13. ZIELEN
13.1. PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Usunac istniejgcg trawe wraz z podtozem, do gtebokosci 20cm.

Sadzenie nowych roslin nalezy dokona¢ po zakornczeniu wszelkich prac ziemnych i
budowlanych na terenie dziatki oraz po odpowiednim przygotowaniu podtoza.

Wykonaé nowe podtoze z warstwy wegetacyjnej min. gr. 20cm, z mieszanki wierzchniej
warstwy gleby 20%, piasku 20% oraz torfu ogrodniczego 60%. Zawartos¢ substancji
organicznych powinna wynosi¢ od 1% - 3%. Uziarnienie max. 15mm, pH pod trawnik 5,5 -
6,5.

Wszelkie prace ziemne w obrebie istniejgcego systemu korzeniowego beda wykonywane
recznie. Odstoniete korzenie zostang okryte matami ze stomy, tkanin workowatych itp.
Zabezpieczenie to mozina dodatkowo powlekaé papka ilasta. Maty mogg byé
przykotkowane do sSciany wykopu. Korzenie grube, ktére znalazty sie w wykopie mozna
"bandazowac" tkaninami, ktére nalezy ustawicznie zwilzaé. Jezeli sg to tkaniny z widkien
naturalnych, rozktadajgce sie w glebie, mogg pozostac na korzeniu po zasypaniu wykopu.

13.2. TRAWNIKI

Na trawniki w miejscach silnie deptanych proponuje sie wysiew mieszanki nasion:
grzebienicy pospolitej (Cynosurus cristatus) 70%, mietlicy pospolitej (Agrostis tenuis),
kostrzewy czerwonej roztogowej ( Festuca rubra ssp. rubra) 10% i wiechliny zwyczajnej (Poa
trivialis) 10%. Jako domieszke mozna zastosowac koniczyne biatg (Trifolium repens) i
stokrotke polng (Bellis perennis). Ilo$¢ mieszanki na planowany trawnik (500m?2) i
uzupetnienia wynosi okoto 15 kg.

W poblizu drzew i krzewdw zaleca sie pozostawienie czystych powierzchni wokét roslin w
promieniu 20 — 30 cm od pni. Zaleca sie tez Sciétkowanie powierzchni gleby pod drzewami
i krzewami na przyktad przekompostowang korg drzew w celu ograniczenia wzrastania
chwastow.

13.3. PERGOLE

Pergole obsadzone roslinami pnacymi: réza pnaca, klematis, nasturcje (jednoroczne).

13.4. KRZEWY

nr

NAZWA POLSKA NAZWA tACINSKA SZT/M2 | ILOSC
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1 OGNIK SZKARLATNY Orange Glow Pyracantha coccinea 10

2 ROZANECZNIK odmiany: 1.Rhododendron  Catawbiense | 4 4
Grandiflorum
2. Rhododendron Francesca 4 4
3.Rhododendron 4 4
yakushimanum 'Nicoletta’
4.Rhododendron '"Weston's Pink
Diamond' 4 4
5.Rhododendron williamsianum | 4 4
'Irmelies’

3 IRGA SZWEDZKA Cotonaster suecicus 4 4

4 FORSYCJA POSREDNIA Forsythia intermedia 2 6

5 JASMINOWIEC WONNY Philadelphus coronarius 1 6

6 DEREN BIALY Cornus alba 2 6

13.5. DRZEWA

nr | NAZWA POLSKA NAZWA tACINSKA ilos¢

6 KLON ZWYCZAIJNY ODM. DRUMMONDI Acer platanoides 3

7 JARZAB POSPOLITY EDULIS Sorbus aucuparia 3

8 KLON ZWYCZAJNY Royal Red Acer platanoides Royal Red 3

9 | LIPA DROBNOLISTNA Tilia cordata 3

14. UWAGI:

— Rozwigzania projektowe zostaty przyjete na podstawie archiwalnej dokumentacji oraz wizji

lokalnych; rzeczywisty stan moze sie rézni¢ od zatozen. Po wykonaniu rozbiérek przez
skonsultowac

Wykonawce, o rozbieznosciach nalezy powiadomi¢ projektantéw
ewentualne rozwigzania zamienne.

— Przed przystgpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze; rozbieznosci

konsultowac z projektantami.

— Materiaty budowlane i urzadzenia w terenie powinny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiadaé obowigzujgcym normom.

— Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
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Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 20 Ustawy Prawo Budowlane os$wiadczam, ze projekt BUDOWY
KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO Z SZATNIAMI | SANITARIATAMI, BUDOWY
INFRASTRUKTURY  SPORTOWEJ, @ ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, @ REMONTU  SALI
GMIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR
1 W ZAKROCZYMIU, UL. KOZMINSKIEGO 63, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Marzena Szambelan

Upr. Nr Wa- 461/01
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